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PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

JEZDNIA

5,00

szer. zmienna

POBOCZE+RÓW POBOCZE+RÓW

szer. zmienna

Istniejąca konstrukcja drogi gminnej.

Warstwa bitumiczna na zimno (Slurry Seal) grubości średnio 2 cm.

Krawężnik betonowy, uliczny

(projektowany)

2%
2%

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W  - gr. zmienna -

średnio 6 cm.

Istniejąca konstrukcja drogi gminnej.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową

szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową

szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm.

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

0,15

JEZDNIA

5,00

Krawężnik betonowy, uliczny

(projektowany)

szer. zmienna

ZIELEŃ

0,15

ISTNIEJĄCY CHODNIK

szer. zmienna

2%

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Remont drogi  gminnej 751045P w miejscowości Ziemlin

Zamawiający

lub Inwestor

Gmina Krobia ul. Rynek 1 63-840 Krobia
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