Rysunki producenta firmy ELEPHANTT Polski Producent Automatycznych Toalet Miejskich ATM
toalety systemowej Owal R1 Smart

Projektant uzyskat od ELEPHANTT Polski Producent Automatycznych Toalet Miejskich ATM zgode na wykorzystanie w sposéb
jednorazowy rysunkéw dla opracowania dokumentacji dla zadania pn. Rewitalizacja skweru pomiedzy ulicami Okrzei i Wojska
Polskiego - Plac Kosciuszki w Jeleniej Gorze Dz. Nr 83/2 oraz czes$ci dziatek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2; AM-59, Obreb 0028. Niniejsza
zgoda wydana zostaje na podstawie i w ramach obowigzujgcych powszechnie przepiséw prawa dotyczgcych praw autorskich
(ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06).

W zakresie dostawcy toalety znajduje sie opracowanie dokumentacji wykonawczo- warsztatowo- montazowej toalety i uzgodnienie
jej z rzeczoznawcami higieniczno- sanitarnym i BHP przed wykonaniem robdét.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien przedstawi¢ probki materiatdw wykonczeniowych w tym kolorystyke do
akceptacji zamawiajgcego i projektantanta

Toalete wyposaza sie w:

miske ustepowg (spetniajgcg wymogi dla osoby niepetnosprawnej)
uchwyt $cienny , ruchomy dla os6b niepetnosprawnych

pojemnik na jednorazowe podktadki na deske sedesows.
przewijak dla niemowlgt sktadany, na podkonstrukcji mocowanej do $ciany

Swiatto wigczane automatycznie po otwarciu toalety

1.

2.

3. umywalke zabudowang

4. pojemnik na papier toaIeJowy
5.

6.

7. szczotke do toalety

8. kosz wbudowany

9. suszarke do ragk

10. wieszki na odziez ( 4 szt.)
11. wbudowany dozownik mydta
12.

13. instalacja przyzywowa

Roboty zwigzane z toaletg powinny by¢ wykonane na podstawie projektu wykonawczego.

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania
produktéw przewidziana przez producenta w porozumieniu z inwestorem, doradcami technicznymi, inspektorem nadzoru i
projektantem. Przedstawione w projekcie materiaty i urzgdzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy wiasne traktowane sg jako
przyktadowe. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania majg by¢ réwnowazne pod wzgledem cech technicznych i
jakosciowych do materiatow u rzgdzen przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie lub norm innych panstw cztionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku
braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:

1. europejskie aprobaty techniczne,
2. wspolne specyfikacje techniczne,
3. normy miedzynarodowe,

4

inne techniczne systemy odniesienia ust. przez europejskie organy normalizacyjne;

Projekt oryginalny winien zawierac¢ pieczatke
producenta w kolorze czerwonym.
Kopiowanie i odstgpowanie zabronione.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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UWAGI:

WODY DESZCZOWEJ Z DACHU.
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PLYTA BETONOWA ZADASZENIA TOALETY ZBROJONA ZE SPADKIEM 0,05 % W
KIERUNKU RURY SPUSTOWEJ WEWNETRZNEJ @90 DO ODPROWADZENIA

Projekt budowlany

OBIEKT ZABUDOWA TOALETY OWALNEJ RYS.
JEDNOSTANOWISKOWEJ A 03
PRODUCENT | ELEPHANTT Producent Automatycznych Toalet
TRESG RZUT DACHU SKALA

Projekt oryginalny winien zawiera¢ pieczatke
producenta w kolorze czerwonym.
Kopiowanie i odstepowanie zabronione.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Projekt oryginalny winien zawiera¢ pieczatke
producenta w kolorze czerwonym.

PRZEKROJ A-A
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Kopiowanie i odstgpowanie zabronione.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

podajnik

RZUT PRZYZIEMIA
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WYKAZ POMIESZCZEN:

toaleta meska, damska, dla
niepetnosprawnych oraz z
przewijakiem dla dzieci

@ pomieszczenie techniczne

0s6b

powierzchnia zabudowy - 7,40 m?

powierzchnia uzytkowa - 5,45

UWAGI:

Poziom posadowienia posadzki

+0,00=+0,01 nad poziomen terenu

przylegtego.
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