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Projektant uzyskał  od ELEPHANTT Polski Producent Automatycznych Toalet Miejskich
ATM zgodę na wykorzystanie w sposób jednorazowy rysunków dla opracowania
dokumentacji dla zadania  pn. Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska
Polskiego - Plac Kościuszki w Jeleniej Górze Dz. Nr 83/2 oraz części działek 76/2, 82/2,
84/1, 84/2; AM-59, Obręb 0028. Niniejsza zgoda wydana zostaje na podstawie i w
ramach obowiązujących powszechnie przepisów prawa dotyczących praw autorskich
(ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych -
Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06).
W zakresie dostawcy toalety znajduje się opracowanie dokumentacji  wykonawczo-
warsztatowo-montażowej  toalety  i uzgodnienie jej  z rzeczoznawcami higieniczno-
sanitarnym i BHP przed wykonaniem robót.

Rysunki elewacjid opracowane na podstawie dokumentacji toalety systemowej
Owal R1 Smart
producenta firmy ELEPHANTT Polski Producent Automatycznych Toalet Miejskich ATM

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych w tym kolorystykę do akceptacji zamawiającego i  projektantanta

W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych,
obowiązuje pełna technologia wykonania robót i zastosowania produktów
przewidziana przez producenta w porozumieniu z inwestorem, doradcami
technicznymi, inspektorem nadzoru i projektantem. Przedstawione w
projekcie materiały i urządzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy własne
traktowane są jako przykładowe. Materiały i urządzenia użyte do
wykonania zadania mają być równoważne pod względem cech
technicznych i jakościowych do materiałów u rządzeń przedstawionych w
projekcie oraz  w stosunku do Polskich Norm przenoszących normy
europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku
Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te
normy uwzględnia się w kolejności:
1. europejskie aprobaty techniczne,
2. wspólne specyfikacje techniczne,
3. normy międzynarodowe,
4. inne techniczne systemy odniesienia ust. przez europejskie organy
normalizacyjne;

Roboty związane z toaletą powinny być wykonane na podstawie projektu wykonawczego.


