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. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz ilekro¢ w dokumentaciji jest mowa o "produkcie, materiale czy systemie
typu lub np.” nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki, jak zaproponowany
lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz zaproponowany.
Wszystkie uzyte w projekcie znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli,
numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatow
a nie sg wskazaniem na producenta. Uzyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu
zamowienia Wykonawca traktuje jako informacije uscislajgca, ktéra zostata uzyta wytgcznie
w celu przyblizenia potrzeb Zamawiajacego. Dopuszcza sie uzycie przy realizacji robot
budowlanych produktow rownowaznych, w stosunku do ich jakosci, docelowego
przeznaczenia i spetnianych funkcji i waloréw uzytkowych. Przez jakos¢ nalezy rozumie¢

zapewnienie minimalnych parametrow produktu wskazanego w dokumentaciji.
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. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie prac budowlanych
i wyposazenia dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynku CKiS

Ziemowit w Kruszwicy, w tym:

» opracowanie  koncepcji  rozwigzan  architektoniczno-budowlano-  instalacyjnych
dla planowanej inwestycji, uzyskanie akceptacji koncepcji przez Zamawiajgcego,

» opracowanie projektu architektoniczno- budowlanego oraz projektu zagospodarowania
terenu i uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowe,

* opracowanie projektéw technicznych,

» opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej miedzybranzowej w zakresie
architektury, konstrukciji, akustyki, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, kinotechniki,
mechaniki scenicznej, oswietlenia scenicznego, elektroakustyki — wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiajgcego,

* wykonawstwo polegajgce na: wykonaniu prac budowlanych, instalacyjnych i wyposazenia
sali widowiskowo — kinowej oraz pomieszczen towarzyszacych na podstawie

zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Projektu Wykonawczego,

* sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot na podstawie przedmiotowej

dokumentaciji.

Uwaga: dokumentem nadrzednym do PFU jest Specyfikacja Warunkow Zamodwienia.

1.1.2. W zakresie zaprojektowania

* przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku istniejgcym,
* opracowanie koncepcji projektowej oraz uzyskanie pozytywnej akceptacji Zamawiajacego

wszystkich przedstawionych koncepcii,
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* W oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajgcego koncepcje wykonanie dokumentacii
projektowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.) i uzyskanie wymaganych przepisami
uzgodnien, zgody i pozwolen,

* sporzagdzenie szczegodtowego harmonogramu wykonania poszczegolnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawczg uwzgledniajgcego czas
na uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, odstepstw i decyzji na wykonanie
przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie
ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci w sposob zapewniajgcy
wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowanie dokumentacji
i uzyskanie stosownych decyzji i pozwolen) w terminie umownym,

* sporzgdzenie bagdz pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej obszaru bedgcego
przedmiotem zamowienia,

» wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii, ekspertyz,

odstepstw oraz finalnie decyzji o pozwolenia na budowe,

* wykonanie projektéw technicznych - wykonawczych niezbednych branz, tj.:

- instalacji p-poz,

- elektrycznej,

- wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,

- c.0.,

- wodno-kanalizacyjnej,

- aranzacji wnetrza (szczegdtowe rozwigzania materiatowe i kolorystyczne dotyczgce
sufitéw, okfadzin sciennych i podtdg z uwzglednieniem ich akustyki na Sali widowiskowo-
kinowej, szczegOtowy dobor elementow wyposazenia wraz z zestawieniem ilosciowym
i kalkulacjg cenowa),

- systemu komunikacji wizualnej wewnetrznej: logotypy, tablice informacyjne, oznakowanie
pomieszczen, oznakowanie miejsc dla oséb niepetnosprawnych,

- awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wraz z oznakowaniem ewakuacyjnym,

- opracowanie projektu systemu elektroakustycznego Sali Kinowej, rozumianego jako

systemu nagtosnienia do widowisk artystycznych, dystrybuciji sygnatu audio, systemow
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mikrofonowych oraz niezbednych akcesoriéw scenicznych i prac, systemu wspomagania dla

niedostyszgcych, systemu podglgdu oraz nastuchu akcji scenicznej,

- projektu  kompletnego systemu  kinotechnicznego, zawierajgcego niezalezny,
wyspecjalizowany wielokanatowy system reprodukcji dzwieku kinowego, projektor kinowy
wraz z obiektywem i akcesoriami, staty ekran perforowany przesuwny w 0si sceny na
konstrukcji stalowej, serwer filmow, system obstugi i zarzgdzania systemem kinotechnicznym
wraz z niezbednymi akcesoriami i pracami. System musi zawiera¢ rozwigzania techniczne
oraz licencje umozliwiajgce pozyskiwanie bazy flmowej z dystrybucji dla profesjonalnych kin,
- projektu kompletnego systemu oswietlenia technologicznego sceny i widowni,
rozumianego jako system oswietlenia scenicznego, integracji z systemem oswietlenia
gtownego oraz dostawa opraw oswietleniowych, dystrybucji sygnatu sterujgcego i zasilania,
urzadzen do sterowania i zarzadzania, elementéw scenicznych wraz z niezbednymi

akcesoriami i pracami,

- projektu mechaniki scenicznej uwzgledniajgcego mosty oswietleniowe, pionowe relingi
oswietlenia, kurtyne gtébwng, paludamenty, kulisy i horyzont wraz z niezbednymi akcesoriami
i pracami,

- projekty muszg zawierac opis funkcjonowania poszczegolnych sekcji systemu jak réwniez
integracje miedzy systemami technologii scenicznej, analize akustyczng w oparciu o cyfrowy
model akustyczny Sali Kinowej wraz z wytycznymi, predykcje akustyczng dla systemow
elektroakustycznych, rysunki techniczne w postaci rzutow i przekrojéw architektonicznych
Z wrysowanymi poszczegolnymi elementami i urzgdzeniami, schematy blokowe
poszczegoblnych systemow, wytyczne miedzybranzowe, zestawienia ilosciowe, kosztorys

inwestorski dla urzadzen, elementow i prac stanowigcych przedmiot projektu,

oraz innych niezbednych do realizacji przedsiewziecia dokumentacji,

* sporzgdzenie przedmiaru robot,

* sporzagdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
» opracowania kosztorysow ofertowych,

* sporzgdzenie harmonogramu realizacji inwestycii,

» opracowania dokumentacji powykonawczej tacznie z protokotami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji, wytycznymi uzytkowymi
i dotyczgcymi konserwacji. Dokumentacja powinna zawiera¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami takze:

- plan bioz,
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- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montazu,
- projekty obiektow tymczasowych i towarzyszgcych,

- opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacii

projektowe;j.

1.1.3. W zakresie robét budowlanych

Wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego robot budowlanych, instalacyjnych oraz wszystkich
niezbednych robdt towarzyszacych, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa

stanowisk stuzb oraz ostatecznym pozwoleniem na uzytkowanie.

1.2. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedlug wspdlnego stownika zamowien
CPV

CPV: 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV: 31527260-6 Systemy oswietleniowe

CPV: 32342000-2 Urzadzenia gtosnikowe

CPV: 38652000-0 Projektory filmowe

CPV: 38653400-1 Ekrany projekcyjne

CPV: 39111200-5 Siedziska teatralne

1.3.  Opis stanu istniejgcego budynku

Obiekt pemi funkcje kultury. Budynek zalicza sie do IX kategorii obiektéw budowlanych.
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 12/2 w Kruszwicy, przy ul. Niepodlegtosci 43. Obiekt
posiada przytgcza gazowe, kanalizacyjne, wodociggowe oraz elektryczne. Przedmiotowy
obiekt nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczych. Budynek posiada dwie kondygnacje

nadziemne. Inwestycja znajduje sie w terenach zabudowanych.
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Drogi pozarowe dla budynku stanowig ulica Niepodlegtosci i aleja Dworcowa.

Miejsca parkingowe wraz z drogg dojazdowg (manewrowg) na dziatce 12/2.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych

Omawiany budynek posiada 2 kondygnacje naziemne o tgcznej wysokosci 8 m.
Powierzchnia zabudowy istniejgca — 470 m?

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie— 790 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku obecnie - 426,34 m?

Szacunkowa powierzchnia uzytkowa po rozbudowie- ok. 640 m? (parter) i ok. 400 m? (pietro)

1.5. Ogdblne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Projekt zaktada rozbudowe oraz nadbudowe istniejacego budynku dla stworzenia
warunkow dla poprawy funkcjonowania i rozwoju Centrum Kultury, a takze remont
i modernizacje  pomieszczenia sali widowiskowo - kinowej wraz z pomieszczeniami
ja obstugujgcymi. Funkcja obiektu pozostaje bez zmian. Celem prac jest dostosowanie
do obecnie panujgcych standardow placowek kultury, dostosowanie do obowigzujgcych
przepiséw oraz poprawa warunkow funkcjonalnych i podwyzszenia komfortu akustycznego
i wizualnego uzytkownikow, a takze zapewnienie dostepnosci obiektu dla o0sob
niepetnosprawnych. Sala widowiskowa petni¢ ma docelowo dwojakag role. Na scenie odbywac
bedg sie widowiska o charakterze teatralnym, koncertowym oraz baletowym. Niezaleznie,
poprzez umozliwienie wysuwu na przéd sceny ekranu projekcyjnego na konstrukcji stalowej,
powstaje w petni profesjonalna sala kinowa, gdzie wyswietlane beda projekcie kinowe
w standardzie zbieznym z profesjonalnymi budynkami kinowymi. Uktad docelowy musi

uwzglednia¢ umozliwienie realizacji obu tych funkciji.

1.6. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe obiektu

Pom. 1.3 - Sala widowiskowo - kinowa

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania niezbednych robét budowlanych,
instalacyjnych oraz dostawe wyposazenia statego i ruchomego sali widowiskowo - kinowej

0 nastepujgcych parametrach:
+ llos¢ miejsc siedzacych statych (foteli) minimum: 221szt.

* llos¢ miejsca dla niepetnosprawnych — wg obowigzujgcych przepisow — nie mniej niz 2szt.
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» Wykonanie audytorium w systemie monolitycznej podtogi z ptyt anhydrytowych
na konstrukcji stalowej o odpornosci pozarowej min. REI30,

+ Wykonanie (remont) sceny w systemie monolitycznej podtogi z ptyt anhydrytowych
na konstrukcji stalowej o odpornosci pozarowej min. REI30, pokrytej deska sceniczna,

+ Zapewnienie akustyki pomieszczenia odpowiadajacej wymaganiom dla sal kinowych -
wielofunkcyjnych — czas pogtosu w zakresie od 0,6 do 0,8 oraz izolacyjnosci przegrod
budowlanych na poziomie zapewniajgcym komfort akustyczny uzytkowania sali w tym izolacja
akustyczna stropu, w tym wykonanie zabudowy akustycznej stropu izolujgcej
od niepozgdanego hatasu wywotanego przez opady atmosferyczne. Ostatecznie sala
widowiskowo — kinowa musi zostaC zaprojektowana z uwzglednieniem wymagan

akustycznych i po realizacji winny zosta¢ wykonane badania akustyczne in situ.

+ Wykonanie stanowiska dla operatora widowiska, akustyka i operatora oswietlenia
scenicznego na widowni — wraz z niezbednymi przytgczami. Niezaleznie, musi zostac
zaprojektowane pomieszczenie drugiego rzedu (patrz opis pom. 2.4) waznosci w zakresie
obstugi akustycznej i rezyserskiej imprez mniejszej wagi — systemy teletechniczne w zakresie
sygnatow przekazywanych od-do muszg by¢ zdublowane ze stanowiska operatora gtéwnego
na scenie. Pomieszczenie dodatkowo pemi¢ bedzie zadanie audiodeskrypcji. Funkcja
audiodeskrypciji jest formg narraciji, tego co dzieje sie na ekranie, czy tez scenie, w tym opis
realizowanych czynnosci, mimiki, rodzaju i formy kostiuméw artystow, scenerii sceny oraz
opisu zmiany scen. Jest to system wspomagania odczytu widowiska przez osoby
niedowidzace oraz niewidome. Budynek jako instytucja kulturalna ma tamac wszelkie bariery
oraz integrowac spoteczenstwo, zapewniajgc jednakowy dostep dla osob niepetnosprawnych
oraz udziat w zyciu spoteczno — kulturalnym ogotu spoteczenstwa.
+  Wykonanie oswietlenia scenicznego.
+ Wykonanie nagtosnienia kinowego oraz obstugi widowisk teatralnych oraz koncertowych.

Celem poprawy witasciwosci funkcjonalno-uzytkowych w sali widowiskowo - kinowej nalezy
zaprojektowac widownie w uktadzie audytoryjnym oraz scene na podwyzszeniu. Z uwagi na
istniejgcy uktad komunikacyjny poziomy posadzki sali audytorium nalezy dostosowac
do istniejgcych i projektowanych wejs¢ do pomieszczen.

Widownie i scene nalezy zaprojektowac jako wykonane w postaci suchej zabudowy z ptyt
anhydrytowych na konstrukcji stalowej o odpornosci pozarowej min. REI30 (rozwigzanie

systemowe). Podtoga widowni wykonczona wyktadzing dywanowg w obrebie komunikacji

oraz w obrebie foteli wyktadzing PCV na podktadzie akustycznym. Stopnie wyposazone
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w os$wietlenie przeszkodowe oraz ewakuacyjne. Widownia sktadac sie bedzie z foteli w petni

tapicerowanych z drewniang tylng czescig oparcia. tgczna liczba foteli: min. 221 sztuk.

W sali nalezy zaprojektowa¢ montaz ustrojow akustycznych na scianach i sufitach wraz z
elementami dodatkowymi, jak maskownice grzejnikbw oraz okien, kotar przestaniajgcych

drzwi oraz montaz profesjonalnego systemu kinotechnicznego.
Pozostate wyposazenie i instalacje zgodnie z projektami branzowymi.

Pom 2.4, 2.17 Pomieszczenie rezysera dzwieku i audiodeskrypcii

Pomieszczenie przeznaczone na urzgdzenia techniczne zwigzane z kinotechnika,
elektroakustyka i oswietleniem scenicznym. Pomieszczenie moze stuzy¢ jako kabina
projekcyjna, w ktorej bedzie umieszczony projektor kinowy. Wyposazenie i instalacje zgodnie
z projektami branzowymi.

Zastrzega sie, iz pomieszczenie audiodeskrypcji umozliwia realizacje widowisk drugiego
rzedu (mniejszej wagi) przez rezysera widowiska. Systemy teletechniczne w zakresie
przekazu sygnatow fonii i wizji w systemie od-do muszg by¢ zaprojektowane jako zdublowane
z poziomu stanowiska obstugi rezyserskiej na Sali widowiskowo — kinowej. Z punktu widzenia
technicznego musi istnie¢ mozliwos¢ obstugi danego widowiska z obu stanowisk —w zakresie
sterowania wszelkimi ustawieniami przedstawienia — audio, oswietlenie sceniczne, oswietlenie
Sali gtdbwne i wspomagajgce. W przypadku sterowania z poziomu pomieszczenia

audiodeskrypciji, musi istnie¢ mozliwos¢ jednoczesnej pracy operatora audiodeskrypcii.

2. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

2.1. Powierzchnia, wysokosSc i liczba kondygnaciji

Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy 790,00 m?
Powierzchnia uzytkowa ok. 1040,00 m?
Wysokos¢ 8,50m

Kubatura ok. 6450,00 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Liczba kondygnaciji podziemnych 0

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokosc¢: budynek niski (N).

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI.
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2.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Nie przewiduje sie sktadowania i magazynowania materiatow niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym. Podstawowymi materiatami palnymi na terenie uzytkowanych
pomieszczen sg drewno, papier, kartony i tkaniny wykorzystywane w produkcji elementow

wyposazenia pomieszczen.

2.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
i w kazdym pomieszczeniu
Budynek wg obowigzujgcych przepiséw zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLI.
Parter — 262 osoby;
Pietro — 42 osoby;
Razem: maksymalna liczba osob to 304.
W budynku wystepuje pomieszczenie, w ktérym moze przebywac wiecej jak 50 osob:

- parter: sala widowiskowa [pom. 1.3]—233 0s. (221 0s6b na widowni + 2 osoby od obstugi

dzwieku i oswietlenia + 10 0séb wystepujgcych na scenie).

2.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla stref pozarowych klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sie

gestosci obcigzenia ogniowego.

2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sie w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

2.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek niski (N) zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLI powinien by¢ wykonany
w klasie ,,C” odpornosci pozarowej (obnizenie klasy odpornosci pozarowej z uwagi na dwie
kondygnacje nadziemne, z ktérych strop nad pierwszg kondygnacjg jest na wysokosci

nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu).

Zgodnie z § 216 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. —
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

/tekst jedn. Dz.U z dn. 15 kwietnia 2022 roku poz.1225 z pdzniejszymi zmianami elementy
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budynku objetego opracowaniem powinny spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone

W ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku
odpornosci | Gtéwna ) ]
, , | Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja Strop
dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku no$na
REI
,,C” R 60 R15 50 E 130 El 15 RE 15

Klatke schodowg zlokalizowang w potnocnej czesci budynku [pom. 1.20 i 2.1] nalezy
wydzieli¢ przeciwpozarowo scianami o klasie odpornosci ogniowej min. REI 60 oraz drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej min. EIS 30. Klatke schodowag nalezy wyposazy¢ w grawitacyjny
system oddymiania sktadajgcy sie z okna z nawiewnikiem na najnizszej kondygnacji naziemne;

oraz w klape oddymiajgcg zlokalizowang w stropodachu.

2.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla budynku niskiego (N) kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wynosi

8000 m? — warunek spetniony.

2.8. Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujgcych
Budynek Centrum Kultury i Sportu ,,Ziemowit” zlokalizowany jest przy ul. Niepodlegtosci
43 w Kruszwicy. Odlegtos¢ od sasiadujgcych zabudowan wynosi:
- strona wschodnia: ~13,00 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
- strona potudniowo-wschodnia: ~15,00 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
- strona potudniowa: ~12,00 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
- strona potudniowo-zachodnia: ~5,00 m od budynku garazowego jednostanowiskowego,
- strona poétnocno-zachodnia: ~18,50 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Wymagania odlegtosciowe sg spetnione.

2.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny

sposob

Ponizej przedstawiono wymagane warunki do spemienia zgodnie z Dz.U. 2022 poz. 1225.
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Zgodnie z § 237. ust. 1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze
przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowe] albo na zewngtrz budynku, powinno byC zapewnione przejscie, zwane dalgj
~przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej w strefie pozarowej ZL I: 40 m —

warunek spetniony.

Zgodnie z § 237. ust. 10 Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniem § 261, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie
do liczby osob, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb,
lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuaciji do 3 oséb — nie

mniej niz 0,8 m — warunek spetniony.

Zgodnie z § 261. Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
200 osob dorostych lub 100 dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach,
powinny miec:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow rozktadu
i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg badan
wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym
siedzeniom, ktore nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach
okreslonych Polskg Normg dotyczgcg badania zapalnosci mebli tapicerowanych - warunek
spetniony,

2) szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym odlegtos¢
te nalezy ustalac, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen - warunek
spetniony,

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio
do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde

dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8 — warunek spetniony (odlegtos¢ pomiedzy

przysciennymi rzedami o liczbie 9 siedzen wynosi 46 cm),

4) szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150,
a przy wiekszej ich liczbie szerokosc te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie 0 0,6 m na 100 osob

— warunek spetniony,

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone ze

sobg w rzedy oraz miedzy rzedami — warunek spetniony.
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Zgodnie z § 238. Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne

oddalone od siebie o co najmnief 5 m w przypadkach, gdy jest przeznaczone

do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb — warunek spetniony.

Zgodnie z § 239. ust. 1. tgczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob mogacych
przebywaC w nim rownoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb,
przy czym najmniejsza szerokosS¢ drzwi w swietle oscieznicy powinna wynosic 0,9 m,

a w przypadku drzwi stuzagcych do ewakuaciji do 3 osob — 0,8 m — warunek spetniony.

Zgodnie z § 242. ust. 1. Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby 0s6b mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnaciji
budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 0sob, lecz nie mniej niz 1,4 m — warunek
spetniony.

Zgodnie z § 242. ust. 2. Dopuszcza sie zmnigjszenie szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob —

warunek spetniony.

Zgodnie z § 256. ust. 5. Wyjscie z klatki schodowej, 0 ktorej mowa w ust. 2, powinno
prowadzi¢ na zewnatrz budynku, bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogolnej,
ktorych obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ust. 1, a otwory w obudowie maja

zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30 — warunek spetniony.

Drzwi do pomieszczen, ktorych skrzydta otwierajg sie ha zewnatrz pomieszczen na droge

ewakuacyjng, powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.

2.10. Sposéb zabezpieczenia ppoz. instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci:
wodociggowej,  kanalizacyjnej,  ogrzewczej, gazowej, elektrycznej
i wentylacyjnej

Budynek wyposazony bedzie w instalacje uzytkowe:

+ elektroenergetyczng,

* wentylacje grawitacyjng naturalng, mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz mechaniczng
wigczang recznie,

* instalacje klimatyzacji,

* 0grzewcza - na bazie centralnego ogrzewania na bazie wodnego czynnika grzewczego

ogrzewanego piecem opalanym gazem ziemnym oraz z uktadem grzewczo — chtodniczym

opartym na systemie freonowym VRF,
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* wodno-kanalizacyjng z siecig doprowadzajgcg cieptg i zimng wode do celow socjalno-
bytowych oraz odprowadzajgcg scieki,
* instalacje gazu ziemnego na potrzeby kotta CO.

Nalezy spemi¢ wymagania zawarte w rozdziale 6. Dz.U. 2022 poz. 1225.

2.11. Informacje o doborze urzadzenh przeciwpozarowych i innych urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych

scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Nalezy zastosowac przeciwpozarowy wytgcznik pradu (z uwagi na przekroczong kubature
1000 m®) odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe, zlokalizowany przy wejsciu do budynku lub przy
przytgczu.

Ponadto nalezy wykona¢ w budynku awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére powinno

dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie zostang wykonane zgodnie z projektem
technicznym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich

dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

2.12. Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem

gasniczym.

2.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatann ratowniczo-gasniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
0 sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru odbywac sie bedzie z istniejgcej

w drodze publicznej sieci hydrantowej. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ok.

20,00 m od budynku (skrzyzowanie ul. Niepodlegtosci z ul. Dworcowg), zatem wymaganie

jest spetnione.
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Drogi pozarowe sg wymagane. Do inwestycji objetej opracowaniem zapewniony jest
dojazd drogami publicznymi. Wzdtuz dtuzszego boku budynku przebiega ul. Dworcowa,

natomiast wzdtuz krétszego boku budynku ul. Niepodlegtosci.
Nie przewiduje sie sprzetu do dziatan ratowniczych poza wymienionymi wczesnigj

urzgdzeniami i instalacjami.

2.14. Oznakowanie ewakuacyjne i znakami ochrony przeciwpozarowej budynku

Obiekt nalezy oznakowac¢ zgodnie z:

« PN-EN [SO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

* PN-N-01256-5:1998 Znaki  bezpieczenstwa. Zasady umieszczania  znakéw

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
*  PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

* PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki

przeciwpozarowe.

2.15. Uwagi i wnioski

Po zakonczeniu budowy obiektu, przed przystgpieniem do uzytkownika:
» zamontowac znaki ewakuacyjne w budynku,

* wywiesi¢ w miejscach dostepnych instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru

oraz wykaz telefonéw alarmowych,

* przeprowadzi¢ odpowiednie dla poszczegolnych urzadzen przeciwpozarowych préby

i badania potwierdzajgce prawidiowosc ich dziatania.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymaganiem Zamawiajgcego jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej
do prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego w tym miedzy innymi projektu budowlanego,
projektéw technicznych, projektéw wykonawczych i realizacja - budowa wszelkich struktur

i instalacji niezbednych dla prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu inwestycji.

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

polskich przepisow, norm i instrukcji. Brak wyszczegolnienia, w niniejszych Wymaganiach
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Zamawiajgcego, jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy

od ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spemiac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach

budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Kontroli Zamawiajacego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg
w szczegolnosci poddane rozwigzania projektowe projektow technicznych, wykonawczych i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — przed rozpoczeciem
robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,

Wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami umowy.

3.1.  Cechy obiektu dotyczace rozwigzarn budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku, miaty
zapewniong trwatos¢, nie mniejsza niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie
orurowania i oprzewodowania, powinny zapewni¢ uzytkowanie, w okresie nie krétszym niz 30
lat, a osprzet i przybory instalacyjne, powinny zapewnic¢ sprawne funkcjonowanie, w okresie

co najmniej 15 lat.

3.2. Wymagania szczegOtowe w odniesieniu do przygotowania dokumentaciji
projektowej

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego, zakwalifikowano nastepujaco:

+  71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

»  71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

*  71320000-7 Ustugi Inzynieryjne w zakresie projektowania

+  71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

» 71313200-7 Ustugi doradcze w zakresie izolacji dzwiekoszczelnej oraz akustyki

pomieszczen
»  74222000-1 Ustugi projektowania
Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawce, obejmuje w szczegolnosci:

opracowanie  projektow  wykonawczych dla  wszystkich  branz  (konstrukcyjnej,

technologicznej, architektonicznej, instalacyjnej, w tym wentylacji, klimatyzacji, wod-kan,
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C.0., ppoz., elektrycznej i teletechnicznej), spetniajgce wymagania polskich przepisow
w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkow sanitarnych, ochrony srodowiska i ochrony

pozarowej oraz posiadajgce wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

Projekt winien by¢ wykonany, w 6 egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice

graficznej, oprawiony w oktadke formatu A-4 oraz w 1 egz. edycji cyfrowe;.

Pliki rysunkowe powinny zostac¢ zapisane, w formacie DWG i PDF, natomiast tekstowe
w formacie DOC i PDF. Podstawe, do wykorzystania projektow do celéw budowlanych, beda

stanowi¢ jedynie wydruki tekstoéw i rysunkéw, w formacie papierowym.

Zastosowane w  Dokumentacjach  Projektowych: rozwigzania technologiczne,
architektoniczne, techniczne i komunikacyjne, powinny zapewnic¢ catkowite bezpieczenstwo
i higiene pracy przysztej zatogi i innych osob oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne
i estetyczne.

Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementow budowlanych i wyposazenia
technologicznego,  funkcjonalnosci  rozwigzan, stosowania urzgdzenn o  niskigj
energochfonnosci i mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spetniajgcych wymagany
efekt ekologiczny, doboru urzgdzen i podzespotow w sposdb ograniczajacy do minimum ilosé
czesci zamiennych, a takze tatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzgdzen oraz

funkcjonowania infrastruktury obiektu budowlanego.

WYMAGANIA OGOLNE DO WYKONANIA DOKUMENTACJI:

* przekazanie Zamawiajgcemu informacji odnosnie mozliwosci realizowania jego
wytycznych w kontekscie ewentualnych ograniczen wynikajgcych z przepisow budowlanych,

wymagan norm i sztuki budowlanej;

» biezaca informacja Zamawiajacego 0 postepach prac oraz uzgadnianie z nim rozwigzan

funkcjonalno-uzytkowych;

* zapewnienie Zamawiajgcemu informaciji i konsultacji branzowych;

» koordynacja zespotu projektowego  (Wykonawcy) wraz z  uzgodnieniami
miedzybranzowymi;

* w przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe:

» opracowanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowe — uzyskanie uzgodnien

rzeczoznawCow z zakresu p.poz., sanitarno- higienicznych;
» zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego;

* uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla wykonanego projektu — uzyskanie uzgodnien

rozwigzan sieciowych;
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* przekazanie Zamawiajagcemu informacji co do wymagan procedur zwigzanych
z uzyskaniem pozwolenia na budowe i wynikajgcych stad jego zobowigzan (w przypadku

koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe);

* udzielenie niezbednych informacji i odpowiedzi na pytania zgtoszone w procedurze
rozpatrywania projektu budowlanego przy wniosku o pozwolenie na budowe przez wtadze
architektoniczno-budowlane oraz ewentualne, wymagane przez te witadze uzupetienie
projektu;

* projekt budowlany powinien byC sporzgdzony wytgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, bedgce cztonkami wiasciwej Izby;

» projekt budowlany powinien uwzglednia¢ zakres i specyfike planowanych prac i robot
budowlanych;

« w dokumentaciji projektowej nalezy wydzieli¢ opracowania (tomy) zgodnie z systematykag

podziatu robot budowlanych;

» projekt budowlany powinien zawiera¢ informacje dotyczacg planu BIOZ okreslong
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i opracowang z uwzglednieniem specyfiki
projektowanych robot budowlanych;

* Projektant, a takze sprawdzajgcy projekty dotgczajg oswiadczenie, ze wykonany projekt
budowlany jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

» projekt wykonawczy bedzie podstawg do realizacji inwestycji opisanej w w/w opracowaniu;
» projekty wykonawcze majg uzupetniac i uszczegodtowiac projekt koncepcyjny (budowlany)

w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robét i realizacji

rob6t budowlanych;

* powinien zilustrowac planowang inwestycje w taki sposob, aby na tej podstawie mogta byc¢
opracowana kompletna realizacja;

* analiza wytycznych i komentarzy Zamawiajacego sformutowanych w wyniku oceny
i uzgodnienia projektu budowlanego;

» biezaca informacja dla Zamawiajgcego o postepach prac oraz uzgadnianie z nim
rozwigzan projektowych;

* uzgodnienie z Zamawiajacym standardow rozwigzan technicznych i materiatowych
(w zakresie niesprzecznym z projektem budowlanym), ktére bedg ujete w projekcie
wykonawczym i w specyfikacjach;

» opracowanie projektu wykonawczego — rysunkéw, opisu i specyfikacii technicznej odbioru

i wykonania robot budowlanych objetych projektem;
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* opracowanie projektow technologicznych wraz z odpowiednimi uzgodnieniami;
* uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla projektu wykonawczego;

* opracowanie mozliwosci etapowania wykonania prac budowlanych zwigzanych
z realizacjg projektu wykonawczego zgodnie z harmonogramem prac budowlanych

przedstawionym przez Zamawiajgcego (po rozstrzygnieciu procedury przetargowe));

» dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz zachowaniem zasady

nalezytej starannosci Wykonawcy;

* szCzegOtowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce procesu i etapowania realizacji
inwestyciji, a co za tym idzie niezbednego podziatu dokumentacji projektowej, zostang podane
do wiadomosci Wykonawcy w jak najszybszym mozliwym terminie po rozstrzygnieciu

procedur przetargowych na wykonanie dokumentacii projektowe;.
3.3. Wymagania i zalecenia dotyczace zagospodarowania terenu

3.3.1. Wymagania ogoélne

Projekt budowlany powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z wydang decyzjg nr 2/2024
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, nr sprawy NGP-BGP.6733.1.2024 z dnia
03.04.2024 r.

3.3.2. Parametry, cechy i wskazniki ksztattowania zabudowy

« Powierzchnia po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie — od 475,0 m? do 900,0 m?,

» Szerokos¢ elewacji frontowej po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie — od 15,3 m
do 28,0 m,

+ Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki po rozbudowie,

nadbudowie i przebudowie —od 8,0 m do 10,0 m,

+  Wysokos¢ gtownej kalenicy lub wysokos¢ budynku po rozbudowie, nadbudowie

i przebudowie —od 8,0 mdo 10,0 m,

» Maksymalna ilos¢ kondygnacji po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie — od Il do |l

nadziemnych,

» Geometria dachu po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie — ptaski lub dwuspadowy

0 kacie nachylenia pofaci dachowych od 0° do 25°,

» Kierunek gtownej kalenicy w stosunku do frontu terenu po rozbudowie, nadbudowie

i przebudowie — prostopadty,
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+ Minimalna powierzchnia terenu inwestycji biologicznie czynna - 25%,

»  Wskaznik wielkosci zabudowy w stosunku do powierzchni obszaru inwestycji — do 0,48.

3.3.3. Miejsca postojowe
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie okresla minimalnej liczby miejsc

postojowych.

3.4. Wymagania i zalecenia dotyczgce rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych

i materiatowych

3.4.1. Wymagania ogoélne

UWAGA: Wszystkie wyroby i materiaty budowlane zastosowane do budowy obiektu powinny

spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i higieniczne do stosowania w_placdéwkach uzytecznosci

publicznej i posiada¢ wszelkie wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty.

Wszystkie wyspecyfikowane wyroby i materiaty majg charakter referencyjny, dopuszcza
sie stosowanie produktéw zamiennych, pod warunkiem, ze ich parametry sg rownorzedne

lub lepsze.

Wszystkie przegrody zewnetrzne winny mie¢ izolacyjnos¢ zgodnie z Dz.U. z 2023 poz.
2442 [Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie].

Przewidziano szereg zmian w zakresie uktadu funkcjonalnego:

* powiekszenie wskazanych otworow drzwiowych, wykonanie nowych;

* przebudowa wskazanych otworéw okiennych, wykonanie nowych;

* wyburzenie wskazanych scian, wymurowanie nowych;

srozebranie istniejgcych stropow i dachu, wykonanie nowych;

* utworzenie pomieszczenia szatni, toalet w tym dla osob niepetnosprawnych na parterze;
* utworzenie pomieszczen gospodarczych, biurowych oraz sal sekcyjnych;

* przebudowa istniejgcej klatki schodowej;

» wykonanie nowej klatki schodowej;

* przebudowa sceny oraz uktadu foteli w Sali widowiskowo- kinowej;

* budowa toalet na pietrze;

* montaz wyposazenia w howopowstatych pomieszczeniach;
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» dostosowanie obiektu do uzytku przez osoby niepetnosprawne (w szczegoélnosci osoby
na wozkach inwalidzkich - platforma ruchoma na schodach zewnetrznych, platforma ruchoma
na schodach prowadzacych na sale widowiskowa, platforma pionowa, toaleta i miejsca

na widowni dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Prace instalacyjne obejmowac beda:
* przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnych w wymaganym zakresie,

* wymiane zrodfa instalacji c.o. — kotta gazowego - wraz z budowg nowego uktadu w zakresie

obstugi pomieszczen sanitarno — socjalnych,

» wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla sali kinowej oraz pozostatych pomieszczen,
» wykonanie instalacji klimatyzacji,

* wykonanie ewentualnych konstrukcji wsporczych,

+ dostosowanie instalacji elektrycznej do projekcji cyfrowej oraz doprowadzenie przewoddw

zasilania wg okreslonych wytycznych dotyczacych poboru mocy,
* wymiana oswietlenia ogolnego sali kinowej,

* wykonanie instalacji oswietlenia zalewowego sali kinowej witgcznie z oswietleniem

przypodtogowym, ewakuacyjnym (opis elementow wyposazenia dalej w czesci opisowe)) i jej
integracja z systemem oswietlenia technologicznego / scenicznego,
* podswietlenie znakow ewakuacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* wykonanie i rozprowadzenie instalacji nagtasniajgcej i oswietlenia scenicznego wraz

z montazem opraw scenicznych, gtosnikow, wzmacniaczy i mikseréw,

» zakup i montaz cyfrowego projektora kinowego oraz wykonanie instalacji przystosowane;

do systemu cyfrowego,

* przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej w wymaganym zakresie,
* wykonanie instalacji uziemiajgcej budynku w formie otoku,

» wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

* wymiana oswietlenia ogolnego sali kinowej wraz z systemem jego zatgczania w sposob
ptynny z mozliwoscig sterowania z zewnetrznego sterownika (np. sterownika oswietlenia
technologicznego),

» wykonanie i rozprowadzenie instalacji prgdowej i sygnatowej oswietlenia technologicznego
wraz z montazem opraw scenicznych, systemu dystrybucii sygnatow i stotu realizatorskiego,
* budowa podkonstrukcji do mocowania mechaniki scenicznej wg wytycznych z projektu

mechaniki scenicznej,
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» budowa systemu mechaniki scenicznej wg projektu.

3.4.2. Wymagania dotyczace wykoriczenia zewnetrznego budynku

Scianv zewnetrzne:

- cegfa — klinkierowe ptytki elewacyjne na elastycznym kleju mrozoodpornym;
Wiasciwosci ptytek:
* mrozoodporne,
* niska nasigkliwos¢ <6%.
- tynk — tynk mineralny; wtasciwosci:
* cienkowarstwowy,
* wysoka przyczepnosg,
* mrozoodporny,
» wodoodporny,

* paroprzepuszczalny,

» odporny na dziatanie niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

Fot. 1 Wizualizacja elewaciji frontowej budynku
Zrédto: archiwum autora
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Fot. 2 Wizualizacja elewaciji tylnej budynku
Zrédto: archiwum autora

Fot. 3 Wizualizacja elewacji bocznej budynku (ul. Dworcowa)
Zréadfo: archiwum autora
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Fot. 4 Wizualizacja elewacji bocznej budynku
Zrédfo: archiwum autora

Stolarka okienna i drzwiowa:

Projektuje sie zastosowanie $lusarki aluminiowej w systemie fasadowym stupowo-
ryglowym z oknami statymi, otwieranymi na zewnatrz i odchylnymi oraz drzwiami

zewnetrznymi. Szklenie pakietami 3-szybowymi.

Fot. 5 Przyktadowa realizacja stolarki okiennej i drzwiowe;j
z zastosowaniem slusarki aluminiowej

Zrédio: Otwarte zasoby sieci Web
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3.4.3. Elementy aranzacji architektoniczno — akustycznej

Uwaga: Ze wzgledu na charakter uzytkowy obiektu, szczegodtowy dobdr materiatow
wykonczeniowych nalezy zapewni¢ w oparciu o wytyczne projektu akustycznego. Celem
zapewnienia wtasciwego komfortu uzytkowania elementy wystroju i wyposazenia powinny by¢

wykonane w ciemnych, nie odbijajgcych swiatto kolorach.

3.4.4. Wymagania dotyczace konstrukcji

Trwatos¢ budynku nalezy przyjg¢ nie mniejszg niz 50 lat. Konstrukcje obiektow winny
spetia¢ wymagania stanu granicznego uzytkowania i nosnosci. Obliczenia konstrukcji winny
byC przeprowadzone na podstawie obowigzujgcych norm, wytycznych technicznych,

przepisow przeciwpozarowych, itp.

Fundamenty:
Wstepnie zaklada sie posadowienie bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych

projektowanej rozbudowy.

Ostateczny sposob posadowienia obiektéw przyjmie projektant po analizie badan

geologicznych gruntu.

Sciany fundamentowe

Murowane z bloczkéw betonowych lub zelbetowe wylewane na budowie.

Sciany konstrukcyjne

Murowane z elementéw drobnowymiarowych np. bloczkow silikatowych, pustakéw

ceramicznych lub zelbetowe wylewane na mokro.

Sciany dzialowe

Murowane z elementéw drobnowymiarowych np. bloczkow silikatowych, pustakéw

ceramicznych, bloczkow gazobetonowych.

Stropodach
Stropodachy - zelbetowe wylewane na mokro lub gestozebrowe lub prefabrykowane,

sprezone.

Uwaga:

Przegrody budowlane muszg charakteryzowac sie wysokg estetykg i walorami uzytkowymi
adekwatnie do ich przeznaczenia i charakteru pomieszczen. Muszg takze spetniac warunki
izolacyjnosci akustycznej stawiane przegrodom budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
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3.4.5. Wymagania dla wybranych pomieszczen, grup pomieszczen, odnoszace sie

do stanu ich wykornczenia oraz wyposazenia

e Audytorium widowni i sceny

Systemowa podtoga monolityczna audytorium widowni i sceny:

Audytorium w sali oraz czes¢ sceny nalezy wykona¢ w formie podtogi monolitycznej
na konstrukcji stalowej pokryte] ptytami anhydrytowymi o odpornosci pozarowej min. REI30.

Nalezy stosowacC materiaty o parametrach nie gorszych niz:

Piyta:

Wysoko zageszczona ptyta anhydrytowa z domieszkg wiokien celulozowych. Wymiar ptyty
600 x 600 x 34 mm lub 1200 x 600 x 34 mm. Wierzch i spdd ptyty bez aplikacji. Krawedzie
tgczone metodg podwojne ,,piéro - wpust”. W opcji impregnacja.

Konstrukcja wsporcza:

Systemowa konstrukcja stalowa - Typ audytorium: system konstrukcji tworzacy stopnie
réznych wysokosci - wolno stojgce stupki klejone lub przykrecane do podioza w rozstawie 600
x 600mm, powyzej 500mm spiete trawersami BR-03 lub profilami C40x40 zgodnie z PN-EN
1366-6.

Stopka do podtogi podniesione;j:

Ptynna regulacja wysokosci, stal ocynkowana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bolca
nastawnego, rézna budowa konstrukciji dla roznych wysokosci.

Klej:

Stopka mocowana jest do podtoza klejem poliuretanowym lub za pomocg kotkdw. Piyty
sklejane w technologii podwojne ,,pidro - wpust” klejem systemowym.

Wysokos¢ montazu:

W zakresie 50-500mm typ konstrukcji 1, w zakresie 500 - 1000mm typ konstrukcji 2
(z uzyciem trawersu BR-03), powyzej 1000mm typ konstrukcji 3 (z uzyciem profili C40x40).

Potgczenie ze sciang: tasma dylatacyjna.

Dane techniczne:

» Obcigzenie punktowe do 5kN
» Obcigzenie powierzchniowe do 25kN
* Reakcja na ogien A1

» Klasa odpornosci ogniowej REI 30

*  Przewodnosc elektryczna <106
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» Ciezar catkowity ~ 60kg/m2

+ Standardowa wysokos$¢ montazu 50-1000 mm

*  Grubos¢ ptyty 34 mm

«  Modut ptyty 600 x 600 mm lub 1200 x 600

* Przygotowanie podtoza pod wyktadzine. Nastepnie potozenie wyktadziny akustycznej

w strefie przejs¢, a wyktadziny PCV pod fotelami.

Wykornczenie podidg:

W sali widowiskowo- kinowej nalezy wykona¢ na podtogach wyktadziny podtogowe
0 parametrach akustycznych spetniajacych wymagania projektu akustycznego pomieszczen.
W przejsciach i pomiedzy sceng a pierwszym rzedem — wyktadzina dywanowa igtowana
z wtbknami polamidowymi o wadze runa min. 580 g/m2 i grubosci catkowitej nie mniejszej niz
55 mm, klasa obiektowa 33, izolacja akustyczna dzwiekow uderzeniowych — 21 dB,

pochfanianie dzwieku, 0,2(H), np. Forbo Markant.

W strefie pod fotelami — wyktadzina akustyczna PCV, grubo$¢ min. 2,6mm, izolacja

akustyczna dzwiekdw uderzeniowych min. 15dB, np. Forbo Sarlon.

Podioge sceny wykonac¢ z deski debowej grubosci 2,4 cm. Jako podkonstrukcje podtogi
przewidziano legary drewniane, zabezpieczone dodatkowo gumowymi przektadkami
izolujgcymi hatas oraz drgania mechaniczne. Deski wtasciwe uktadac na slepej podtodze
z ptyt OSB gr. 18mm kreconych wkretami ocynkowanymi. Przestrzen pomiedzy ptytami
wypemi¢ korkiem elastycznym. Catos¢ nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do wymaganych
parametrow. Nalezy przewidzie¢ dylatacje po catym obwodzie podtogi, zapewniajgcg

wiasciwg prace drewna.

Jako warstwe wykonczeniowg projektuje sie olejowoskowanie twardym woskiem olejnym
OSMO.

Drzwi do sali widowiskowo-kinowej:

* Drewniane, dwuskrzydtowe w odpornosci ogniowej EI30;

» standardem i stylistykg odpowiadajgce stolarce zamontowanej w pozostatych juz

pomieszczeniach budynku;

* wyposazone w samozamykacz i zamek antypaniczny, elektrotrzymacz umozliwiajgcy

utrzymanie drzwi otwartych;
* izolacyjnosc¢ akustyczna min. 42dB;

» szczegOly wg projektu wykonawczego;
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drzwi do pomieszczenia rezysera dzwieku i zaplecza sceny:
» drewniane jednoskrzydtowe;

* Wyposazone w samozamykacz;

* izolacyjnosc¢ akustyczna min. 40dB;

* szczegOly wg projektu wykonawczego;

» w odpornosci ogniowej EI60 (drzwi do zaplecza sceny);

+ standardem | stylistykg odpowiadajgce stolarce zamontowane] w pozostatych

pomieszczeniach budynku.

Oktadziny Scian:

Ustroj akustyczny tkaninowy

Montaz ustroju akustycznego o wspotczynniku pochtaniania dzwieku wg projektu

akustycznego sali, wykonanego z materiatow niepalnych, sktadajgcego sie z:
+ podkonstrukcji wykonanej z profili ze sklejki zabezpieczonej pozarowo,
* wetny skalnej akustycznej,

* pokryty tkaning transparentng montowang do systemowych listew montazowych —

zaciskajagcych tkanine,
» podkonstrukcji z ptyt gk w miejscach narazonych na uszkodzenia,
Rozwigzanie umozliwiajgce wielokrotny demontaz i montaz tkaniny.

Ustroj akustyczny z paneli fornirowanych

Montaz ustroju akustycznego o wspotczynniku pochtaniania dzwieku wg projektu
akustycznego sali, wykonanego z materiatdw niepalnych, sktadajgcego sie z: podkonstrukciji
wykonanej z profili ze sklejki zabezpieczonej pozarowo, wetny skalnej akustycznej, paneli MDF
pokrytych naturalnym drewnem (fornirowanych), perforowanych, nacinanych o odpowiednim
stopniu perforacji, paneli bez perforaciji.

Zakres prac obejmie wykonanie obrébek okna scenicznego, gliféow drzwi i okienek

projekcyjnych, podbudowy pod gtosniki oraz inne elementy wyposazenia technologicznego.

Wszystkie elementy wptywajgce na akustyke sal nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami

i parametrami okreslonymi w projekcie akustycznym.

Fotele widowiskowo — kinowe:

Nalezy zastosowac fotele dedykowane do sal widowiskowo - kinowych o parametrach
uzytkowych i akustycznych wynikajgcych z projektu akustycznego pomieszczen. Nalezy

dostarczy¢ i zamontowac fotel o parametrach nie gorszych niz:

RENOVO Piotr Pigtek piotr.renovo@gmail.com Tel. 604-42-72-74



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
,ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU CKIS W KRUSZWICY”

a. fotele powinny by¢ dopuszczone do uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

b. rozktad i sposob zamontowania foteli musi spetnia¢ wymogi aktualnych przepiséw i norm,
a w szczegolnosci § 261 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 r. poz. 1065z pdzn. zm.),

c. wraz z fotelem nalezy dostarczy¢ badania akustyczne oferowanego modelu fotela.
Badania muszg jednoznacznie wskazywac, ze zostaty wykonane dla oferowanego modelu

fotela.
d. Elementy sktadowe fotela:

» konstrukcja nosna — wykonana z profili metalowych — wspornik nogi wykonany z profilu
minimum 60x30x2mm . Stopa fotela 3D — wykonana z profilowanej, ttoczonej blachy
0 wysokosci min. 25 mm (trwaty i estetyczny element — brak widocznych spawdw)
i symetrycznym wzgledem ksztattownika rozstawie otworow montazowych min 240 mm.
Stopa ustawiona symetrycznie wzgledem tgczacego sie z nig ksztattownika. Nie dopuszcza
sie konstrukcji o grubosci profilu metalowego ponizej 2mm, wykonanych z tworzywa

sztucznego, zawierajgcych elementy drewniane.

* oparcie i siedzisko — trudno-zapalne, profilowane z pianki PU wykonane w technologii
wtrysku do formy. Wewnatrz pianek zatopione powinny by¢ metalowe stelaze stanowigce
element nosny konstrukcji podnoszacy wytrzymatosc i odpornos¢ na odksztatcenia. Gestose

pianek min 59 kg/m?,

* podtokietniki — wykonane z litego drewna bukowego, barwionego lub w kolorze

naturalnym, malowane lakierem poliuretanowym,
* boki fotela — tapicerowane zewnetrzne w rzedzie,
+ ostona oparcia — profilowane (sklejka bukowa o gr min. 10 mm).

e. Tkanina: tatwo zmywalna, bezwzgledna mozliwos¢ czyszczenia na mokro bez utraty
wiasciwosci niepalnych - dedykowana do obiektow kulturalnych — nie dopuszcza sie tkanin
o fakturze tkanej. Sktad materiatowy min. 50% PES, 15 % PA, 35 % ACRYL- gramatura

tkaniny minimum 410gr/m2, scieralnos¢ tkaniny minimum 100 000 cykli w skali Martindale.
f.  Atest na trudnozapalnos¢ oraz toksycznos¢ uzywanej tkaniny,
g. Mechanizm sktadania siedziska,

h. Numeracja rzedow i foteli: haft komputerowy — projekt do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego; wszystkie fotele numerowane; numeracja rzeddéw na tapicerowanym boku

RENOVO Piotr Pigtek piotr.renovo@gmail.com Tel. 604-42-72-74



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
,ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU CKIS W KRUSZWICY”

skrajnego fotela, cyfry rzymskie; numeracja miejsc umieszczona na oparciu fotela, cyfry

arabskie,
i. mocowanie fotela do podtoza musi zapewnia¢ jego stabilnosc,

j. siedziska zamocowane w sposéb umozliwiajgcy ich wymiane bez potrzeby rozkrecania

pozostatych elementéw fotela,
k. Parametry wytrzymatosciowe tkaniny wg ponizszych norm lub rownowaznych:
*  Wytrzymatos¢ na rozcigganie wg normy (PN-EN ISO 13934-1): wynik min 300 N,

» Odpornos¢ wybarwienia na tarcie wg normy (PN-EN ISO 105-X12) na mokro/ na sucho:

wynik minimum 4,

+ Odpornos¢ wybarwien na dziatanie Swiatta sztucznego wg normy PN-EN ISO 105 B02,

wynik minimum 6,
» Pilling (mechacenie tkaniny) wg normy PN-EN ISO 12945-2, wynik minimum 4,
l. Wymiary fotela:

* modut fotela — modut fotela zostanie przez wykonawce ustalony po dokonaniu obmiaru

Z natury.

* wysokosc fotela—od 100 cm do 108 cm.

» gtebokosc fotela — zgodna z przepisami p.poz — (obmiar z natury).
» szerokosc¢ fotela — max. 52,5 cm w osi podtokietnikow.

m. Wymagane atesty i certyfikaty:

+ Atest (sprawozdanie) z badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa
Uzytkowania, wg PN-EN 12727:2016,

+ Atest (sprawozdanie) z badan zapalnosci mebli tapicerowanych wg PN-EN 1021-1:2014 |
PN-EN 1021-2:2014 ,

+ Atest (sprawozdanie) z badan lotnych toksycznych produktow spalania materiatow dla
zestawu tapicerskiego wg PN-88/B-02855:1988,

* Atest higieniczny — wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy

Zaktad Higieny,
» Badania akustyczne wg PN-EN ISO 354: 2005 - umozliwiajacy identyfikacje z oferowanym

fotelem,

n. Oferowane fotele muszg charakteryzowa¢ sie nastepujagcym wspotczynnikiem
pochfaniania dzwieku a dla foteli pustych -zgodnie z PN-EN ISO 354:2005: (dopuszczalne
odchylenie +/- 5 %).
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f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Fotel pusty 0,50 0,70 0,80 0,85 0,85 0,85

o. Oferowane fotele muszg charakteryzowa¢ sie nastepujgcym wspotczynnikiem
pochtaniania dzwieku a dla foteli zajetych -zgodnie z PN-EN ISO 354:2005: (dopuszczalne
odchylenie +/- 5 %).

f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Fotel zajety 0,60 0,75 0,85 0,85 0,85 0,80

e Ustepy ogdinodostepne, toalety

Posadzki z ptytek gresowych o stopniu $cieralnosci KLASA V- PEl 5,
antyposlizgowos¢ B i R11.

Scianki kabin WC wykona¢ z ptyt laminowanych HPL lub jako murowane zachowujac
szczelnosc przedsionka izolacyjnego. Wszystkie miski  ustepowe nalezy wykonacC jako

podwieszane. Ptytki ceramiczne na scianach do wysokosci min. 2 m.

Umywalki wpuszczane - blat z ptyty HPL z zakrytym frontem min. 20 cm, pojedyncze
umywalki montowane na scianie. Nad umywalkami zamontowac¢ lustro wysokosci min.
80 cm na catej dtugosci sciany z umywalkami, miedzy lustrem a blatem przerwa min. 20
cm. W toaletach dla osob z niepetnosprawnosciami przewidzie¢ lustra uchylne. Przy
umywalkach zamontowac¢ pojemnik na mydto w ilosci nie mniejszej niz 1 pojemnik na dwie
sasiednie umywalki. Do osuszania rgk zamontowac suszarki szczelinowe z podgrzewanym

powietrzem.

Sgsiadujgce pisuary oddzieli¢ przestong z ptyty HPL montowana do Sciany.
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Fot. 6 Przyktadowa realizacja

Zrédio: Otwarte zasoby sieci Web
e

v

Fot. 7 Przyktadowa realizacja
Zrédio: Otwarte zasoby sieci Web
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¢ Pom. gospodarcze, porzgdkowe

W pomieszczeniach gospodarczych, porzgdkowych do wysokosci 2 m sciany powinny
mie¢ powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

Pomieszczenia porzgdkowe powinny zapewnia¢ mozliwosc sktadowania w nich urzgdzen
i sSrodkow czyszczacych, jak mopy, wiadra itp. Pomieszczenia porzgdkowe wyposazyc w zlew
z cieptg i zimng wodg stuzacy miedzy innymi do mycia mopdw. Zawor czerpalny z zimng

i cieptg wodg, ztgczka do weza oraz wpust kanalizacyjny, podtogowy.

e Pom. rezysera dzwieku

Sciany wykonczy¢ farbami lateksowymi antyelektostatycznymi co najmniej dwukrotnie,
na kolor szary, matowy nie odbijajgcy swiatta. Wypemienie otworow szybkami projekcyjnymi,
okno projekcyjne, szkto specjalne opti-white, czysto biate, antyrefleksyjne, dwustronnie

odlustrzane.

e Inne uwagi ogdlne

Sciany pomieszczen higienicznosanitarnych powinny mie¢ do wysokosci co najmniej
2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci - utozyC ptytki ceramiczne.
Przy  zlewach i umywalkach  umieszczonych ~w innych  pomieszczeniach
niz higienicznosanitarne nalezy wykonac fartuchy, z ptytek ceramicznych, o szer. umywalki

powiekszone o 30 cm z kazdej strony umywalki, wysokosci fartuchéw od posadzki do 1,8 m.
Drzwi wewnetrzne klatek schodowych stalowe.

Pozostate drzwi wewnetrzne ptycinowe — rama wykonana z drewna litego lub klejonego

warstwowo, wypetnienie ptytami HDF.

3.5. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Projekt powinien przewidywaC poprawienie dostepnosci pomieszczen dla o0s6b
niepetnosprawnych. Nalezy zachowac szerokos$¢ przejs¢ wymagang przepisami. Stopnie
schodow widowni nalezy zaprojektowaC jako podswietlone i wykonczone listwami
akcentowymi w kontrastowym kolorze. Na widowni nalezy zaprojektowa¢ miejsca dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach. Obiekt musi zostaC wyposazony w pomieszczenie oraz
system audiodeskrypcji, wspomagajgce udziat w widowisku dla o0séb niedowidzgcych

i niewidomych.
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3.6.  Wymagania zamawiajgcego do rozwigzan technicznych - wykonanie instalaciji

sanitarnych

3.6.1. Ogoblna charakterystyka budynku

Do budynku doprowadzone sa przytgcza wodociggowe, kanalizacji ogolnosptawnej oraz
przytgcze gazu. Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje wod.-kan., centralnego
ogrzewania, wentylacji. W budynku znajduje sie kottownia gazowa z ktorej zasilane jest

centralne ogrzewanie obiektu.

3.6.2. Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany jest w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Przebudowie
ulegajg wewnetrzne instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaciji w obrebie

przebudowywanych weztow sanitarnych.

Instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacje wykona¢ z rur stalowych
nierdzewnych, tgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych. Jako armature odcinajgcg
stosowac kurki kulowe. W miejscu przejs¢ przewodow przez sciany i stropy stosowac tuleje

ochronne. Wode doprowadzi¢ do wszystkich urzgdzen sanitarnych

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana w istniejgcej kottowni gazowej wspotpracujgce;
z pompg ciepta powietrze/woda. Ciepta woda uzytkowa zapewniona bedzie poprzez
wykorzystanie zbiornika z wezownicg przeznaczonego do podgrzewania c.w.u 0 pojemnosci

dobranej wg. zalecen producenta i projektu kottowni.

Srednice przewoddéw zasilajgcych poszczegdlne urzadzenia sanitarne znajdujace sie
w pomieszczeniach nalezy dobra¢ na etapie projektu wedtug zapotrzebowania i zgodnie

Z obowigzujgcymi normami.

Przewody instalacji do urzgdzen sanitarnych prowadzone bedg pod stropem (nad sufitem
podwieszanym) z odgatezieniami i podejsciami do przyboréw sanitarnych wykonanymi
za pomocg trojnikdw. Podejscia wykona¢ w bruzdach scian murowanych i wewnagtrz
konstrukciji scian gipsowo-kartonowych. W pomieszczeniach z pisuarem zamontowac kratki
sciekowe oraz zawory zez tgczkg do weza %" i zawory antyskazeniowe %”. Przewody instalaciji
wody zimnej prowadzone pod stropem i w posadzce nalezy zaizolowac izolacjg polietylenowg
0 grubosci 13 mm.Zabronione jest wykonywanie potgczen w instalacji
za pomocg wezdw z gumy naturalnej.

Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji prowadzone pod stropem nalezy zaizolowac izolacjg

polietylenowg zgodnie z Warunkami technicznymi. Przewody prowadzone w bruzdach scian

RENOVO Piotr Pigtek piotr.renovo@gmail.com Tel. 604-42-72-74



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
,ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU CKIS W KRUSZWICY”

nalezy zaizolowac izolacjg polietylenowg gr. 9 mm. Przejscia przez sciany wykonac w tulejach

ochronnych o srednicy wiekszej o 2 dymensije od srednicy przewodu.

Nalezy stosowa¢ izolacje termiczne z pianki polietylenowej klasyfikowane jako materiat
nierozprzestrzeniajacy ognia wg PN-B-02873:96.

Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejscia
do przyborow nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek. Po montazu instalacji wody wykonac

préby na szczelnosc i cisnienie zgodnie z wytycznymi dla systemow z rur.

Po zamontowaniu instalacje przeptukac, zdezynfekowac i poddac probie szczelnosci.
Instalacje nalezy przeptuka¢ woda wodociggowa z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 2
m/s do czasu osiggniecia petnej czystosci wody. Nastepnie zdezynfekowa¢ za pomoca
podchlorynu sodowego. Wypetniony odcinek wodociggu pozostawiC na 48 godzin, po czym
dokfadnie przeptukac¢ czystg wodg. Dezynfekcje prowadzi¢ do czasu uzyskania pozytywnych
wynikow proby bakteriologicznej.

Nalezy wykonac prébe na zimno na cisnienie 0,9 MPa w czasie 30 minut.

Do przyboréw sanitarnych mocowanych do $cian gipsowo-kartonowych nalezy
przewidzie¢ stelaze konstrukcyjne, odcigzajgce konstrukcje scianki z ptyt gipsowo-
kartonowych. Przejscia przewodow pomiedzy przegrodami wydzielenia pozarowego nalezy
uszczelnic masg ogniochronng o odpornosci ogniowej w klasie odpornosci ogniowej
przegrody i oznakowac (przejscie przez sciane — z obu stron Sciany, przejscie przez strop —
od dotu).

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed rozwojem bakterii Legionella

Catg instalacje przystosowa¢ do prowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej.
Sterowanie procesem dezynfekcji przewidzie¢ z automatyki istniejacego wezta (w trybie pracy
recznej). Minimalna temperatura wody podczas dezynfekciji 70°C, maksymalna 75°C. Proces

prowadzi¢ wytgcznie w okresach zmniejszonego poboru wody, tj. w okresach nocnych.

Instalacje wyposazy¢ w zawory termostatyczne DN15, wersja B, umozliwiajace
prowadzenie dezynfekcji. Zawodr automatycznie otwiera trzpien przy przekroczeniu
temperatury wody powyzej 70°C. W przypadku przekroczenia temperatury powyzej 75°C
nastepuje zamkniecie zaworu w celu ochrony przed ewentualnym poparzeniem.

Czas pracy pompy tadujacej wymiennik pojemnosciowy ustawi¢ tak, aby temperatura
wody w wymienniku zawsze przekraczata 50°C, zwtaszcza o okresach przerwy w uzytkowaniu
obiektu (okres nocny, $wigteczny itp.). Pompa cyrkulacyjna powinna pracowa¢ w sposéb

ciggly, aby unikng¢ stagnacji wody w instalacji.
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Na odgatezieniach uzytkowanych sporadycznie, np. do zawordéw czerpalnych, nalezy
zapewnic okresowy przeptyw wody. Przewody do takich punktow poboru wody nalezy
wykonaC z rur miedzianych, posiadajacych wiasciwosci bakteriostatyczne. Instalacje
wykona¢ z rur miedzianych twardych, posiadajgcych atest PZH, tgczonych przez
lutowanie miekkie. Lut twardy stosowac przy taczeniu rur o Srednicy wiekszej lub rowne;
35 mm. taczenie stali ocynkowanej z miedzig wykonywac za pomocg ztaczek z wkiadkg

dielektryczna.

3.6.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane poprzez istniejgce przytacze kanalizacii
sanitarnej. Przebudowie ulegajg wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w obrebie
przebudowywanych weztow sanitarnych oraz budowa nowej instalacji kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgca skropliny z wewnetrznych jednostek urzgdzen chtodniczych.

Zaprojektowa¢ instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg Scieki bytowo-
gospodarcze z przyborow umieszczonych w weztach sanitarnych. Do uktadu kanalizacji

wigczy¢ umywalki, muszle ustepowe, zlewozmywaki, pisuary i kratki sciekowe.

W czesci pomieszczen, m.in. fazienkach z pisuarem, pom. porzgdkowych, pomieszczen
z centralami wentylacyjnymi wykonaC odwodnienie posadzki poprzez umieszczenie

zasyfonowanych kratek sciekowych.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonac z rur PP-HT . Pofgczenia przewodow —
kielichowe z gumowymi uszczelkami. Na pionach o srednicy DN110 u dotu zamontowac
rewizje. Przewody wyprowadzi¢c ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi
DN160.

Przewiduje sie wykonanie poziomow kanalizacyjnych podposadzkowych z rur i ksztattek
PVC-U, klasy ,,S”. Wszystkie odptywy zabezpieczy¢ zamknieciami syfonowymi.

Pomieszczenie toalet dla niepethosprawnych bedzie wyposazone w umywalke wiszgcg
nascienng przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, miske ustepowg stojgca typu
~compact” z ptuczka zbiornikowg przystosowang dla oséb niepetnosprawnych. W toalecie
nalezy wykonaC porecze umozliwiajgce osobom niepetnosprawnym  korzystanie
z umywalki i miski ustepowej.

Instalacje po zakonczeniu montazu poddac probie szczelnosci.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykona¢ z rur PCV
o Srednicy DN25, tgczonych na klej. Wigczenie do pionéw kanalizacji sanitarnej poprzez

syfony z elementdw przezroczystych. Pod syfonem nalezy wykona¢ otwdr rewizyjny
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w suficie podwieszanym. Wszystkie jednostki wewnetrzne $cienne wyposazy¢ w pompki

skroplin w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie.

3.6.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek posiada istniejgcg instalacje c.o. zasilang z istniejgcej kottowni gazowej.

W pomieszczeniu sali  widowiskowo-kinowe] przewidzie¢ ogrzewanie systemem
powietrznym, przez instalacje wentylacyjng z odzyskiem ciepta wyposazong w nagrzewnico-
chtodnice freonowg oraz poprzez klimatyzatory kasetonowe petnigce funkcje grzewczg oraz
chtodzagcg. W pozostatych pomieszczeniach ogrzewanych zlokalizowanych na parterze
i pietrze podlegajgcych przebudowie zaprojektowac instalacje centralnego ogrzewania
wodnego systemu pompowego, zamknietego, zabezpieczonego przeponowym naczyniem
wzbiorczym. Przewody instalacji c.o0. prowadzic pod stropem w obudowie gipsowo-
kartonowej oraz w bruzdach Sciennych. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach
zmiennych, szczytowo wynoszgcych 70/50°C. Czynnik grzewczy przygotowywany bedzie
w istniejgcej kottowni gazowej.

Wartosci obliczeniowych temperatur wewnetrznych w pomieszczeniach przyja¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2022 poz.1225

zzm.).

Jako elementy grzejne w pom. na parterze oraz pietrze budynku zaprojektowac
niskotemperaturowe stalowe grzejniki ptytowe, z zastosowaniem przeptywu szeregowego
(ptyta przednia zasilana czynnikiem grzewczym jako pierwsza), zasilane centralnie z dotu
i fabrycznie wyposazone w zawory termostatyczne i reczne odpowietrzniki. Zaleca sie
wykonanie podejs¢ do grzejnikow w systemie rozdzielaczowym. Do grzejnikow zastosowac
gtowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury do +16°C. Wielkosci grzejnikéw dla
poszczegolnych pomieszczen oraz zapotrzebowanie na energie nalezy okresli¢ na podstawie
opracowanego, na etapie projektowym bilansu cieplnego. Grzejniki w technologii
nieskotemperaturowej, podtgczone oddolnie za pomocg zintegrowanej armatury
przytgczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody. Na zasilaniu zamontowac zawory
grzejnikowe podwajnej regulacii.

Regulacja parametrow kazdego grzejnika poprzez wbudowang gtowice termostatyczna.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedgce na wyposazeniu pompy
ciepta oraz zawory odpowietrzajace na grzejnikach. Wielkosci, typy i moce grzejnikow

bedg dobrane do strat ciepta poszczegolnych pomieszczen.
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Przewody projektowanej instalacji c.0. w budynku wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie tgczonych na zaciski. Do kompensacji wydtuzen termicznych odcinkéw
poziomych stosowa¢ kompensacje naturalng (ksztattng). Przejscia przez $ciany i stropy
wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV, PE lub PP o $rednicy wiekszej o 2 dymensje
od $rednicy nominalnej przewodu (nie dotyczy przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego). Wolng przestrzen miedzy rurami  wypemni¢ materiatem elastycznym,
nieagresywnym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody budowlanegj

CO najmniej 0 2 cm.

Przewody prowadzane w obudowie z ptyty gipsowo-kartonowej (pion) podwieszac
za pomocg mocowan systemowych. Stosowaé uchwyty metalowe z wkltadkg gumowa.
Do kompensacji wydtuzen termicznych stosowa¢ kompensacje U-ksztattowg. Maksymalny

rozstaw uchwytow na rurociggach stalowych montowanych poziomo:

Srednica nominalna Rozstaw podpor
[mm] (m]
15-18 1,5
22 1,5
28 2,2
35 26
42 3,0

Na odcinkach pionowych ww. wartosci mozna zwiekszy¢ o 30-40%.

Odpowietrzenie instalacji c.o. zrealizowa¢ za pomocg recznych odpowietrznikow
grzejnikowych. W najwyzszych miejscach instalacji na pionach przewidzie¢ automatyczne
zawory odpowietrzajgce 1/2” z zaworami stopowymi i kulowymi zaworami odcinajgcymi
DN15.

Odwodnienie instalacji c.0. nalezy wykona¢ w kottowni poprzez zawory spustowe.
Niezaleznie kazdy z grzejnikow wyposazy¢ na podejsciu w katowe zawory z funkcjg odciecia
i spustu wody z grzejnika bez koniecznosci wytgczania instalacji c.o.

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci catg instalacje nalezy przeptuka¢ wodg
wodociggowg z predkoscig przeptywu nie mniejsza niz 2 m/s do czasu osiggniecia petnej
czystosci wody. Nalezy wykonac probe na zimno przed zakryciem instalacji.

Po ptukaniu instalacje napemic woda uzdatniong i doktadnie odpowietrzy¢. Przy cisnieniu

statycznym stupa wody dokonac przeglgdu szczelnosci instalacii.

Cisnienie probne wynosi 0.4 MPa. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe

do badania szczelnosci. Czas trwania proby instalacji c.t. wynosi 30 min.
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Do pomiaru cisnienia stosowa¢ manometr tarczowy o srednicy tarczy co najmniej 150 mm
i zakresie wskazan o 50% wiekszym od cisnienia probnego (0,6 MPa). Dziatka elementarna
nie moze by¢ wieksza od 0,1 bar. Po pomysinie przeprowadzonej probie instalacje napetnic

wodg uzdatniong do celéw cieptowniczych.

Nie dopuszcza sie napetniania i uzupetniania ztadu wodg wodociggowg. W tym celu nalezy

wyposazy¢ kottownie w stacje uzdatniania wody.

Przewody c.o. izolowa¢ izolacjg termiczng z pianki polietylenowej i poliuretanowej (rury

prowadzone po wierzchu) i pianki polietylenowej (w warstwie posadzki) o grubosciach:
* przewody o $rednicy nominalnej do 22 mm — grubosc izolacji 20 mm,

* przewody o Srednicy nominalnej 28 mm — grubosc izolacji 25 mm,

* przewody o srednicy nominalnej 35 mm — grubosc izolacji 30 mm,

* przewody o $rednicy nominalnej 42 mm — grubos¢ izolacji 40 mm.

Do instalacji prowadzonej w bruzdach sciennych przewidziano izolacje z polietylenu o

grubosci 9 mm.
Opaski izolacji nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-B-01400 w kolorach:
* przewody instalacyjne zasilanie (czerwony), powrot (niebieski)

Na przewodach nalezy oznaczyc¢ kierunki przeptywu zgodnie z dokumentacja. Catos¢ prac
nalezy wykonaC zgodnie z normg PN-B-02421.Izolacja przewoddw c.t. powinna byc¢
wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia, zgodnie z § 267 ust. 8
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U 2022 poz.1225

zzm.).

Nad zewnetrznymi drzwiami wejsciowymi do budynku zainstalowac kurtyne powietrzng
Z nagrzewnicg elektryczng .
KOTLOWNIA GAZOWA

Istniejaca kottownie gazowag dostosowa¢ do przebudowywanych instalacji oraz

zapotrzebowania na ciepto, zostanie okreslone po sporzgdzeniu bilansu cieplnego

przebudowywanego obiektu.

3.6.5. Instalacja klimatyzaciji

a) Dla pomieszczen biurowych oraz socjalnych na parterze i pietrze zaprojektowac instalacje
klimatyzacji w systemie VRF (ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego) z odzyskiem

ciepta z uzyciem sufitowych (kasetonowych) jednostek wewnetrznych 4-stronnych lub
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sciennych na czynnik chtodniczy R32. Uktad musi zapewniaC prace w trybie chiodzenia
do minimum -15°C temperatury zewnetrznej oraz grzania. Z uzyciem tego systemu instalacje
klimatyzaciji projektowac jako uktad trojrurowy, wyposazajgc instalacje w uktad rozdzielaczy
oraz modut wymiany ciepta. Uktad ten musi umozliwi¢ jednoczesng prace jednostek
wewnetrznych w funkcji chtodzenia i ogrzewania, przy zastosowaniu jednej jednostki

zewnetrznej.

b) Dla pomieszczen sali widowisko-kinowej oraz sceny zaprojektowac¢ odrebng instalacje
Klimatyzacji w systemie VRF z odzyskiem ciepta w ukfadzie trojrurowym wyposazajac
instalacje w ukfad rozdzielaczy oraz modut wymiany ciepta. Ukfad ten musi umozliwi¢
jednoczesng prace jednostek wewnetrznych sufitowych (kasetonowych) 4-stronnych

w funkcji chtodzenia i ogrzewania, przy zastosowaniu jednej jednostki zewnetrznej.

Przewody chtodnicze wykona¢ z rur miedzianych. Przewody izolowac izolacjg z pianki

kauczukowej o grubosci 13 mm.

Jednostki zewnetrzne nalezy odizolowa¢ od konstrukcji dachu za pomocg gumowych
wibroizolatoréw. Jednostki zewnetrzne nalezy montowac na wysokosci co najmniej 40 cm nad

potacig dachu na konstrukcjach wsporczych.

Jednostki wewnetrzne $cienne nalezy montowac do scian. Jednostki wewnetrzne sufitowe

(kasetonowe) podwieszac do stropu za pomocg systemowych zawiesi.

Jednostki scienne/kasetonowe nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin. Przewody ttoczne
skroplin jednostek $ciennych oraz pompki skroplin zabudowa¢ maskownicami. Skropliny
z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ zasyfonowanymi przewodami PCV DN25 (tgczonymi
na klej) do instalacji kanalizacyjnej. Skropliny z jednostek zewnetrznych odprowadzi¢

zasyfonowanymi przewodami PCV DN25 (tgczonymi na klej) na pota¢ dachu.

3.6.6. Instalacja wentylacji

Zaleca sie podzielenie budynku na dwa oddzielne uktady funkcjonalne, a co za tym idzie
0 zblizonych parametrach powietrza wentylacyjnego. Dla wyodrebnionych pomieszczen
zaprojektowac¢ indywidualne ztady nawiewno-wywiewne wyposazone W centrale
wentylacyjne. Projektowac centrale wentylacyjne wyposazone poza wentylatorami w filtry
wstepne i wtérne oraz w funkcje grzania, chtodzenia i odzysku ciepta. Przewody
wentylacyjne , centrale wentylacyjne, czerpnia oraz wyrzutnia powinny zostac zlokalizowane

i poprowadzone w sposob jak najmniej inwazyjny w architekture budynku oraz jego wnetrza.

W budynku zaktada sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej

z odzyskiem ciepta wraz z klimatyzacjg, a takze czesciowe pozostawienie wentylacji
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grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie oraz wentylacji grawitacyjnej (w miejscach gdzie

jest to wymagane i niezbedne).

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowa¢ tak, aby dostarczy¢ wymagang
ze wzgledow sanitarno- higienicznych ilosci powietrza swiezego dla planowanej ilosci
0sOb przebywajgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Praca wentylacji mechanicznej
z maksymalng wydajnoscig odbywac sie powinna, gdy pomieszczenia w danym rejonie sg
wykorzystywane przez uzytkownikow. W pozostatym okresie poszczegdlne ztady
wentylacyjne powinny pracowac z wydajnoscig rownowazng przewietrzaniu pomieszczen
jak dla wentylacji grawitacyjnej (nie dotyczy pomieszczen, w ktorych uruchamianie wentylacji

bedzie sie odbywato z oswietleniem lub na sygnat z czujnika ruchu).
Do obstugi budynku zastosowac nastepujgce uktady:

* uktad NTW1 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z obrotowym wymiennikiem
ciepta lub przeciwpradowym wymiennikiem ciepta oraz nagrzewnico/ chtodnicg freonowg —
pomieszczenia halli  komunikacyjnych, pomieszczen szatniowych, biur i nawiew

do sanitariatow.

+ uktad N2W2 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z obrotowym wymiennikiem
ciepta lub przeciwpradowym wymiennikiem ciepta oraz nagrzewnico/chtodnicg freonowg —

pomieszczenie glownej sali widowisko-kinowej.

» ukfady wyciggowe z pomieszczen sanitariatow poprzez wentylatory osiowe lub kanatowe
sterowane oswietleniem lub na sygnat z czujnika ruchu lub sprzezone z centralg nawiewno-
wywiewng.

Zaprojektowac instalacje wentylacji mechanicznej zapewniajgcg odpowiednie krotnosci
wymiany powietrza w pomieszczeniach. Przewidzie¢ normowanie temperatury powietrza
nawiewanego w okresie zimowym i letnim. Projektant sporzadzi tabele z zestawieniem —
bilansem powietrza, krotnosciami wymian, systemem nawiewu/wywiewu i dobierze

odpowiednie ukfady wentylacyjne.

Powietrze zewnetrzne dla wentylacji pomieszczen sali widowiskowo-kinowej bedzie
zasysane przez czerpnie i po uzdatnieniu w centrali klimatyzacyjnej doprowadzone zostanie
do pomieszczenia za pomocg sufitowych nawiewnikow wirowych. Powietrze zuzyte bedzie
wywiewne praz kratki wentylacyjne, po odzyskaniu ciepta na wymienniku centrali
wentylacyjnej usuwane przez wyrzutnie dachowg. Stosowa¢ nawiewniki i wywiewniki
zapewniajgce optymalny rozdziat i dystrybucje powietrza w pomieszczeniach. Rodzaje
nawiewnikdw i wywiewnikow okresli projektant w zaleznosci od przyjetego sposobu

rozprowadzenia kanatébw wentylacyjnych. Dla pomieszczen przewidziano klimatyzatory
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kasetonowe . Moc chtodniczg urzgdzen klimatyzacyjnych dobrac¢ na podstawie zyskow

ciepfa pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne dla wentylacji pomieszczen biurowo-socjalnych, sali konferencyjnej
bedzie zasysane przez czerpnie i po uzdatnieniu w centrali klimatyzacyjnej doprowadzone
zostanie do pomieszczenia za pomocg sufitowych nawiewnikow wirowych. Powietrze zuzyte
bedzie wywiewne praz kratki wentylacyjne, po odzyskaniu ciepta na wymienniku centrali
wentylacyjnej usuwane przez wyrzutnie dachowa. Stosowa¢  nawiewniki i wywiewniki
zapewniajgce optymalny rozdziat i dystrybucje powietrza w pomieszczeniach. Rodzaje
nawiewnikow i wywiewnikow okresli projektant w zaleznosci od przyjetego sposobu
rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych. Dla pomieszczen przewidziano klimatyzatory
kasetonowe . Moc chtodniczg urzadzen klimatyzacyjnych dobraC¢ na podstawie zyskow

ciepfa pomieszczenia.

Centrale wentylacyjne

Do obstugi zespotu N1W1 oraz N2W2 przewidzieC centrale wentylacyjne nawiewno-
wywiewne dachowe z obrotowym lub przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta oraz
chtodnico/nagrzewnicg freonowa. Centrale wyposazy¢ w sekcje przepustnic
wieloptaszczyznowych, filtry F7, czujniki CO2, wymiennik ciepta, nagrzewnico/chtodnice

freonowg i wentylatory z falownikami.

Centrala powinna pracowa¢ ze 100%-owym udziatem powietrza S$wiezego.
Temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym +20°C, a w okresie letnim
od +18°C do +23°C. Centrale wentylacyjne nalezy zamontowa¢ wg. instrukcji producenta
na dachu budynku. Na kanatach nawiewnych i wyciggowych tuz za centralg nalezy
zamontowac¢ tlumiki akustyczne. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany
kanatami prostokatnymi i okraglymi typu spiro. Jako elementy nawiewne i wywiewne

nawiewniki wirowe wraz z skrzynkg rozprezna.

Zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich urzadzen wentylacyjnych zgodnie
z wytycznymi ich producentéw. Zaleca sie stosowanie oston maskujacych urzgdzenia

zainstalowane na dachu.

Centrale wentylacyjne dachowe montowac¢ na dachu przy uzyciu konstrukcji wsporczych.
Przy wyborze lokalizacji urzadzen wentylacyjnych nalezy wzig¢ pod uwage wymagania
akustyczne obiektu i otoczenia oraz wymagania warunkow technicznych dotyczgce lokalizacji
czerpni i wyrzutni powietrza. W celu poprawy warunkow termicznych w okresie letnim zaleca
sie lokalizowanie czerpni powietrza od strony potnocnej. Zapewnic minimalizacje emisji hatasu

zarowno do pomieszczen jak i na zewngtrz budynku zgodng z wymogami aktualnych
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przepisOw na dzien sporzadzenia projektu. W tym celu projektowac: centrale wentylacyjne
w petnej obudowie z warstwg izolacyjng zabudowane na wibroizolatorach, ttumiki akustyczne
w centralach i na kanatach wentylacyjnych, potgczenia urzadzen wentylacyjnych z kanatami
poprzez krocce elastyczne, wyposazenie podpér i zawiesi kanatow podkiadki
amortyzacyjne. Podstawy dachowe projektowac¢ jako wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej i montowane na izolowanych cokotach dachowych (w tym ttumigcych). Na
podstawach dachowych montowaC wentylatory dachowe,  czerpnie lub wyrzutnie

powietrza oraz wentylacyjne nasady kominowe.

Centrale i wentylatory powinny by¢ zamontowane i podtgczone zgodnie z fabryczng
instrukcjg montazu i obstugi przekazang przez dostawce urzgdzenia. Centrala winna by¢
wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Przepustnice wieloptaszczyznowe
montowacC wewnatrz centrali dachowej i na zewnatrz centrali w wykonaniu standardowym.

W miejscach wlotow i wylotow powietrza montowane sg potagczenia elastyczne.

Agregaty chtodnicze i instalacja czynnika chtodniczego dla central wentylacyjnych

Dla  potrzeb  nagrzewnico-chtodnic ~w  centralach  wentylacyjnych  nalezy
zaprojektowaC agregaty skraplajgce inwerterowe dziatajgce na zasadzie ptynnej regulaciji
mocy (dopasowujg swojg prace do aktualnych potrzeb danego wnetrza i jego uzytkownikow)
wraz z instalacjg chtodniczg miedzy w/w agregatami, a chtodnicami. Instalacje chtodniczg
projektowac z rur miedzianych preizolowanych lutowanych lutem twardym posiadajgcymi
atest do zastosowanego czynnika chtodniczego. W projekcie przewidzie¢ do wykonania
instalacji stosowanie systemowych elementéw producenta agregatow chtodniczych. Zaleca

sie lokalizacje w/w agregatow mozliwie blisko chtodnic.

Montaz kanatdw

Kanaty okragte wentylacyjne wykonac z blachy typu spiro. Kanaty prostokgtne wykonac
z blachy stalowej ocynkowanej. Montaz kanatow wentylacyjnych wykona¢ wg ogolnych zasad
wynikajgcych z norm i Warunkéw  Technicznych  Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych, wyd. COBRTI INSTAL. Potgczenia przewodow, ksztattek i urzgdzen
winny spetniaC wymogi normy PN-B-76002. W instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac
regulacje uktadu w celu uzyskania przeptywéw powietrza zgodnych z projektem,
z doktadnoscig wg normy PN-78/B-10440.

Podwieszenia kanatow wentylacyjnych wg normy branzowej wykona¢ do konstrukcji
stropow i $cian przy uzyciu systemowych zawiesi. Stosowac¢ na obejmach gumowe podktadki
izolacyjne. Kazdy element instalacji wentylacyjnej powinien by¢ podparty co najmnigj

w dwoch miejscach, odcigzajgcych kotnierze lub miejsca potgczen. Na odejsciach
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od gtownych ciggbw do nawiewnikow/wywiewnikdw montowac regulatory statego
przeptywu.

Zaprojektowane instalacje wentylacji winny spetnia¢ warunki obowigzujgcych przepisow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Przewody wentylacyjne nalezy wyposazyC
w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewoddw. Rewizje stosowac

na prostych odcinkach co 10 m i przy kazdym odgatezieniu na pion.
Przejscia p.poz

Zaprojektowac instalacje wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych NRO i nie
stwarzajgce zagrozenia pozarowego. Pionowe kanaty miedzy kondygnacjami nalezy

obudowa¢ do klasy EIBO. Przy przejsciu przez wydzielone strefy p.poz. zamontowac

topikowe klapy p.poz.

Izolacja kanatdow

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowacC termicznie. lzolacje nalezy
wykonac¢ z wetny mineralnej o gestosci 60-100 kg/m 3 i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed
opadaniem lub obsuwaniem sie. |zolacje wykona¢ za pomoca wetny mineralnej na folii

aluminiowej o grubosciach:
* 40 mm — kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku,

* 100 mm - kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewngtrz budynku w ptaszczu
z blachy stalowej. Izolacje kanatow na zewngtrz budynku nalezy obudowac blachg stalowg

ocynkowang min. gr. 0,8 mm na profilach aluminiowych.

Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone wewngtrz budynku w pomieszczeniach,
w ktérych nie ma sufitow podwieszanych nalezy dodatkowo obudowac blachg stalowg

ocynkowang min. gr. 0,5 mm

|zolacje montowaC po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci instalacii
wentylacyjnej w klasie B. Dla sttumienia hatasow przenoszonych przez kanaty wentylacyjne
przewidzie¢ taczenie przewoddw z urzgdzeniami przy pomocy kroccow elastycznych.
Dodatkowo na przewodach dochodzgcych i odchodzgcych od central w celu wyeliminowania

przenoszenia hatasu do pomieszczen przewidzie¢ ttumiki akustyczne.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych  wykona¢ z  blachy ocynkowanej.
Elementy wspornikéw i podpar¢ nalezy zabezpieczy¢ farbg podktadowg chlorokauczukowg
oraz emalig chlorokauczukowg nawierzchniowg uprzednio oczyszczajgc do 2 stopnia

czystosci. Do wszystkich miejsc lub komponentdéw central klimatyzacyjnych powinien byc¢
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tatwy dostep, bez koniecznosci demontowania innych elementow lub armatury. Do celéw

konserwaciji i wymian filtréw wymagana jest odpowiednia przestrzen.

Uktad automatyki

Uktad automatyki musi uwzglednia¢ sterowanie i kontrole wszystkich elementéw. Centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne bedg wyposazone w kompletng automatyke zasilajgco-
sterujgca. Szafa automatyki sterujgcej zostanie umieszczona w miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego. Wszystkie projektowane wentylatory — powinny  spetniaC  wymogi
"Rozporzadzenia w  sprawie warunkoéw technicznych  jakim  powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie" co do wartosci maksymalnej mocy wiasciwej. Centrale
wentylacyjne wyposazy¢ w fabryczne sterowniki automatycznej regulacji zapewniajgcy
rejestracje  parametrow strumieni powietrza, a takze stany awaryjne central.
Automatyka central wentylacyjnych powinna umozliwiaC potgczenie z systemem
zarzadzania budynkiem (BMS). Przewidzie¢ uruchamianie i prace ztadéw wentylacyjnych

maksymalnie bezobstugowe (bez biezgcego udziatu uzytkownikow).

3.6.7. Wymagania ogodine dotyczagce wewnetrznych instalaciji sanitarnych

Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzgdzen technicznych nalezy sie kierowac ich
jakoscig, majgc na uwadze takie kryteria jak: trwatosc¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac
konserwacyjnych, funkcjonalnos¢ i energooszczednosc.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa budowlanego)
muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania:

+ certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny zosta¢ oznaczone tym znakiem albo
» deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Montaz urzgdzen i materiatow, ktére nie posiadajg certyfikatu bezpieczenstwa
lub deklaracji zgodnosci moze SwiadczyC o tym, ze nie spetniajg one norm bezpieczenstwa,
a ich eksploatacja moze spowodowac awarie, wypadek lub chorobe.

Budowe nalezy realizowaC w sposob zapewniajgcy pobor wody oraz odprowadzenie
sciekow sanitarnych optymalnie dobrany dla przewidywanych funkciji, przy zapewnieniu

mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego budynku.

Przyjete rozwigzania instalacyjne, oprocz stabilizowania temperatury, muszg zapewnic

utrzymanie odpowiednich parametréw dotyczacych:

» czystosci powietrza,
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» predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi,
* pionowego gradientu temperatury,
* poziomu hatasu.
Charakterystyczne parametry, wifasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych przy realizacji robot.

Wszystkie materiaty przewidywane do uzycia bedg zgodne z zapisami PFU, poleceniami
Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r,, Dz.
U. Nr 89, poz. 414 z 1994r., z pozn. zm.) oraz innych przepisébw majgcych zastosowanie
w przypadku stosowania okreslonych materiatbw | towaréw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie. Wszystkie
Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedag
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Bedg to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej
zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty i/lub

deklaracje zgodnosci.

Przedmiotowy budynek stanowi reprezentacyjne miejsce —migjsce organizacji imprez,
wydarzen kulturalnych i spotecznych. W zwigzku z powyzszym nalezy w obiekcie
zastosowaC wysokie] jakosci materiaty oraz wysokie standardy wykonania i wykonczenia

detali. Rozwigzania aranzacji wnetrz maja posiadac¢ ponadczasowg estetyke.
Budynek musi spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych normach z zakresu:

+ akustyki (dobor materiatdbw musi wynikac¢ z przeprowadzonych w ramach projektu obliczen
akustycznych oraz koncepcji aranzacji wnetrz; poszczegdlne funkcje muszg by¢

oddzielone od siebie przegrodami zapewniajagcymi komfort akustyczny,
+ wentylacji i klimatyzaciji,
* bezpieczenstwa p. poz.,

* BHP.
3.7.  Wymagania zamawiajgcego do rozwigzan technicznych — wykonanie instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych

* rozbudowy rozdzielnicy gtownej budynku,
» wykonanie wewnetrznych linii kablowych do stref objetych opracowaniem,

» wykonanie instalacji sitowej, zasilania urzadzen i instalacji technologicznych,
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* wykonanie oswietlenia ogdlnego i miejscowego, oswietlenia scenicznego, kinowego,
» wykonanie oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i przeszkodowego,
* wykonanie instalacji nagtosnienia scenicznego oraz kinowego,
* wykonanie instalacji zdalnych sterowan i wskazan,
* wymiana lub wykonanie ochrony od porazen, uziemien i potgczen wyréwnawczych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
» kontrola i ewentualna wymiana instalacji uziemienia i odgromowe;.

Przedmiotem dokumentacji projektowe] (projekt budowlany/wykonawczy) bedzie
uzgodnienie z Zamawiajgcym doktadnego zakresu projektowanych i wykonywanych instalaciji
elektrycznych wysoko i niskoprgdowych, jednak ich zakres musi przynajmniej w stopniu

minimalnym spetniaC wymogi obowigzujgcych przepisow i norm.

3.7.1. Zasilanie budynku w energie elektryczng

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi do Zaktadu Energetycznego o wydanie
warunkéw zasilania na zwiekszenie mocy przytaczeniowej (jesli wymagane). Okreslenie
wartosci potrzebnej mocy przytgczeniowej bedzie po stronie Wykonawcy dokumentaciji

projektowej. Budynek bedzie zasilany zgodnie z w/w warunkami zasilania.

3.7.2. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej

Przedmiotem opracowania projektowego bedzie wykonanie bilansu mocy dla catego

obiektu, na ktérego podstawie nastgpi okreslenie wartosci potrzebnej mocy przytgczeniowe.

3.7.3. Rozdziat energii elektrycznej w budynku

Budynek objety opracowaniem bedzie zasilany z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej
wyposazonej w uktad pomiarowy energii elektrycznej, zabezpieczenia obwoddw odbiorczych,
uktady sterownicze i sygnalizacyjne oraz ochrone przepieciowg. Nalezy przewidziec
rozbudowe, badz wymiane rozdzielnicy gtéwnej w celu wyprowadzenia nowych obwodow,

a takze rozbudowe i/lub budowe nowych rozdzielnic lokalnych i technologicznych.

Z rozdzielnicy gtéwnej beda zasilane wewnetrznymi liniami kablowymi rozdzielnice lokalne

i technologiczne.
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3.7.4. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

W projektowanych pomieszczeniach budynku nalezy zaprojektowac oswietlenie ogolne
0 parametrach odpowiadajgcych charakterowi pomieszczen oraz zapewniajgce minimalne
poziomy natezenia oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z PN.
Nalezy zaprojektowac i wykonac:
» oswietlenie ogodlne ze zrodtami LED z mozliwoscig ptynnej regulacji natezenia swiatta
wspotpracujace z systemem projekciji kinowej i oswietlenia scenicznego oraz potgczone
z oswietleniem gornym w foyer,
* awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w standardzie odpowiadajgcym pomieszczeniom,
w ktorych odbywajg sie wydarzenia wymagajgce petnego zaciemnienia,
» oswietlenie przeszkodowe do oswietlenia ciggow komunikacyjnych w czasie zaciemnienia
Sali widowiskowo - kinowej wspotpracujace z systemem projekcji kinowej i oswietlenia
scenicznego.

Oswietlenie o0goélne bedzie sterowane =z paneli sterowniczych umieszczonych
w uzgodnionych z Uzytkownikiem miejscach, dodatkowo nalezy przewidzieC sterowanie
oswietleniem bezposrednio z projektora kinowego i pulpitu operatora oswietlenia

scenicznego.

3.7.5. Instalacje jedno i trojfazowe

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dedykowane instalacje tréjfazowe do zasilania urzadzen
technologicznych, w tym urzgdzen projekciji kinowej, urzgdzen nagtosnieniowych, oswietlenia
scenicznego, instalacje gniazd dedykowanych i porzadkowych oraz inne wg potrzeb

odpowiadajgcym salom widowiskowo — kinowym w zakresie uzgodnionym z Uzytkownikiem.

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje elektryczng ogolnego przeznaczenia jedno
i trojffazowe dla catego obiektu (gniazda wtyczkowe, oswietlenie, zasilanie rozdzielnic

lokalnych i technologicznych).

Wymagany stopiern ochrony obudow dla projektowanego osprzetu w tazienkach
pomieszczeniach gospodarczych oraz ha zewnatrz wynosi IP54, w pomieszczeniach mokrych
i szczegolnie niebezpiecznych IP65, z kolei w pomieszczeniach suchych, biurowych IP21.

3.7.6. Instalacja odgromowa i uziom budynku

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowg instalacje uziemiajaca budynku w formie otoku,

przy czym prace nhalezy poprzedzi¢ pomiarami rezystywnosci gruntu w celu oceny
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efektywnosci uziomu oraz sposobu projektowania wiasciwej instalacji. Uziom nalezy
przytgczy¢ do GSU budynku. Przewody uziomowe powinny charakteryzowac sie odpornoscig
na warunki gruntowe. Rezystancja uziemienia powinna by¢ <10Q.

Nalezy takze zaprojektowac i wykonac¢ nowg instalacje odgromowa budynku. Catos¢ prac

wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym PN-EN 62305-1-4:2011.

3.7.7. Instalacje niskopradowe i automatyki

Nalezy przewidzie¢ w budynku wykonanie instalacji niskoprgdowych, umozliwiajgcych
prawidtowe funkcjonowanie budynku po rozbudowie i modernizacji. Miedzy innymi nalezy
przewidzie¢ wykonanie instalacji:

+ teleinformatycznej — dedykowang do obstugi projekcji kinowej i instalacji multimedialnych,
* elementow systemu sygnalizacji pozarowej,
* elementow automatyki sterowania parametrami srodowiskowymi w pomieszczeniach,
* inne wg wytycznych Zamawiajgcego.
Szczegotowy zakres w/w instalacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie

projektowania.

3.8. Wymagania zamawiajgcego do rozwigzan technicznych - oswietlenie

sceniczne

Nalezy zaprojektowac i wykonac nastepujgce elementy technologii sceny:

System oswietlenia technologicznego powinien zapewnia¢ oswietlenie sceny dla matych
wydarzen artystycznych, konferencji i rozméw panelowych. Powinien zawiera¢ oswietlenie
frontowe ztozone ze aparatow typu umozliwiajgcych aranzacje planoéw ogolnych (reflektory
typu fresnal), jak i plandw dyskretnych - np. na moéwnice, na pojedyncze postacie (reflektory
typu profil). Ponadto nad sceng powinien znalez sie sztankiet oswietleniowy z zestawem
ruchomych gtowic typu wash, ktére zapewnig oswietlenie gérne i kontrowe osdb na scenie
oraz bedg mogty stworzy¢ klimat wydarzenia dzieki mozliwosci swiecenia na dowolny kolor.
Ponadto urzadzenia te sg ruchome i posiadajg dodatkowe efekty co moze by¢ wykorzystane

w czasie wystapien artystycznych matego formatu.

Caly system oswietlenia sterowany bedzie za posrednictwem szescioprzyciskowego
pulpitu, ktéry bedzie wywotywat wczesniej zaprogramowane sceny oswietleniowe. Dzieki

takiemu rozwigzaniu nie bedzie konieczne kazdorazowe zatrudnianie realizatora swiatta.
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Ponadto system bedzie dawat mozliwos¢ podtgczenia konsoli oswietleniowe] w rezyserce

dla wiekszych wydarzen z obstugg zewnetrzna.

L.p. Opis llosS¢ [szt.]
2.9.1 |BTF300Z Fresnel Zoom 300W WW LED 4
2.9.2 | Martin ELP WW korpus reflektora profilowego 2
2.9.3 | Martin ELP obiektyw statoogniskowy do ELP WW 2
2.9.4 | Reling pionowy widowni 2
2.9.5 | Martin ERA 150 Wash 3
2.9.6 | Sztankiet oswietleniowy staty, montaz do sufitu 1
2.9.7 | Sterownik o$wietlenia, nascienny - VisualProductions B-Station2 1
2.9.8 | Spliter Showtec DB 1-8/3 - wzmacniesz i rozdzielacz sygnatu DMX 1
2.9.9 |Zestaw - uchwyt/hak + linka zabezpieczajgca 9
2.9.10 |Kabel zasilajgcy + DMX 9
2.9.11 |Instalacja, konfiguracja i programowanie, pierwsze uruchomienie 1
5912 Instalacja kablowa sygnatowa - 4 punkty DMX, 5 punktow elektrycznych ]

(16A) - wykonczenie w kolorze czarnym
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Wymagania zamawiajgcego do rozwigzan technicznych - kinotechnika

W ramach zadania nalezy wykonac¢ system projekcji kinowej DCI wraz z nagtosnieniem

kinowym DOLBY w standardzie nie nizszym niz opisany nizej:

Lp. Element Wymagane parametry llos¢€ [szt.]

Projektor DLP w standardzie DCI,
Min. 3 procesory swietlne, oddzielnie dla kazdej
podstawowej barwy chtodzone ciecza,
Laserowe zrodto swiatta o zywotnosci min 20 000

2.10.1 | Projektor kinowy godzin 1
Rozdzielczos¢ natywna min. 2048 x 1080,
Przeznaczony do ekranow o szerokosci min. 12 m,
Gniazdo opcji z mozliwoscig wbudowana serwera
tresci,
Mozliwos¢ zastosowania wymiennych obiektywow
Obiektyw do projektora DCP o wspotczynniku

2.10.2 | Obiektyw projekcji w zakresie nie mniejszym niz 1.73 - 1
2,88:1
Serwer tresci z mozliwoscig wbudowania w
obudowe projektora kinowego,
Mozliwos¢ odtwarzania filmow w standardzie DCP,
Mozliwos¢ podtgczenia pamieci zewnetrznych za
pomocy interfejsow eSATA, USB lub Ethernet,

2103 | Serwer fimow Mozliwos$¢ odtwarzania tresci DCP w 1
rozdzielczosci 2K przy odswiezaniu 120 klatek/s,
Min. 1 wejscie HDMI,
Min. 1 zestaw wyjs¢ dzwieku dookélnego do
procesora dzwieku kinowego,
Whbudowana pamie¢ dyskowa o pojemnosci min
1,8TB
Podstawa do projektora kinowego umozliwiajgca

5104 Podstawa pod na postawienie urzadzenia na wysokosci otworu 1

projektor z szafkg | projekcyjnego,
Whbudowany system zasilania,
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Whbudowany stojak rack o wysokosci min 12 U,
Regulowane nézki umozliwiajgce wypoziomowanie

podstawy

Ekran staty ramowy,

Szerokos$¢ 9 m,
Ramowy ekran
2.10.5 Powierzchnia o wzmocnieniu 1.0, 1
perforowany . . .
konstrukcja pozwalajgca na przesuwanie na przod

i tyt sceny

Komputer z wbudowanym wyswietlaczem
Komputer do . . .
2.10.6 . pozwalajgcy na sterowanie prace projektora 1
sterowania
kinowego

Zasilacz awaryjny z wbudowang bateria,

Moc min. 1500 VA,

Obudowa przystosowana do montazu w szafie w
2.10.7 | Zasilacz awaryjny 1
standardzie RACK 19",
Potrzymanie zasilanie przy potowie

dopuszczalnego obcigzenia min. 8 min

Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy pasywny
dwudrozny,

Zasilanie w systemie Bi-amping,

Min.2 gtosniki niskotonowe,

Min. 1 gtosnik wysokotonowy,

Kat propagaciji w poziomie 130 stopni (+/- 10
stopni),

5 10.8 Zestaw gtosnikowy | Kat propagacji w pionowej asymetryczny +35/-45 3
za ekranowy stopni (+/- 10 stopni),

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 129 dB,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz
od 42 Hz do 20 kHz (-10 dB),

Efektywnosc¢ czesci wysokotonowej min. 105 dB (1
W/1m),

Efektywnos¢ czesci niskotonowej min. 103 dB (1
W/1m),
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2.10.9

Wdbzek do zestawu
gtosnikowego za

ekranowego

Wozek na kotkach do zestawu gtosnikowego za

ekranowego

2.10.10

Zestaw gtosnikowy

niskotonowy

Zestaw gtosnikowy niskotonowy pasywny,

Min.2 gtosniki niskotonowe o srednicy min. 18",
Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 137 dB,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz
od 22 Hz do 100 kHz (-10 dB),

Efektywnos¢ min. 100 dB (1 W/1m),

2.10.11

Zestaw gtosnikowy

efektowy

Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy pasywny
dwudrozny,

Min.1 gtosnik niskotonowy o srednicy min. 10",
Min. 1 gtosnik wysokotonowy o srednicy min. 1",
Kat propagacji w poziomie 110 stopni (+/- 10
stopni),

Kat propagacji w pionowej asymetryczny 60 stopni
(+/- 10 stopni),

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 119 dB,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz
od 50 Hz do 25 kHz (-10 dB),

Efektywnos¢ min. 93 dB (1 W/1m),

18

2.10.12

Uchwyt do zestawu
gtosnikowego

efektowego

Uchwyt pozwalajgcy na montaz zestawu

gtosnikowego efektowego na scianie

18

2.10.13

Procesor dzwieku

dookdlnego

Procesor dzwieku kinowego,

Wejscie w standardzie AES/EBU z serwera
kinowego,

Wejscie analogowe z serwera kinowego,
Wejscie dla dodatkowego mikrofonu oraz zrodta
dzwieku stereo,

Wyjscia analogowe dla kazdego kanatu z
mozliwoscig pracy w systemie Bi-amping,

Port Ethernet do konfiguracji i sterowania,
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Wbudowany port USB dla przywotywania

zapisanych konfiguraciji

2.10.14

Wzmacniacz mocy

Dwukanatowy wzmacniacz mocy systemu
kinowego,

Wejscia analogowe kompatybilne z procesorem
dzwieku dookolnego,

Moc min. 1300 na kanat przy obcigzeniu 4 ohm,

Moc min. 1000 na kanat przy obcigzeniu 8 ohm,

2.10.15

Wzmacniacz mocy

Dwukanatowy wzmacniacz mocy systemu
kinowego,

Wejscia analogowe kompatybilne z procesorem
dzwieku dookdlnego,

Moc min. 770 na kanat przy obcigzeniu 4 ohm,

Moc min. 400 na kanat przy obcigzeniu 8 ohm,

3.10. Wymagania zamawiajgcego do rozwigzan technicznych - elektroakustyka

W ramach zadania nalezy wykonac system elektroakustyki sali:

Lp.

Element

Wymagane parametry

llosé

2.11.1

Aktywny zestaw
gtosnikowy

szerokopasmowy

Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy aktywny
trojdrozny przystosowany do podwieszenia,

Min.1 gtosniki niskotonowy o Srednicy min. 15",

Min.1 gtosniki Sredniotonowy o Srednicy min. 6",

Min. 1 gtosnik wysokotonowy kompresyjny,

Kat propagacji w poziomie 60 stopni (+/- 10 stopni),
Kat propagaciji w pionowej 40 stopni (+/- 10 stopni),
Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 137 dB,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz od
33 Hz do 21 kHz (-10 dB),

Wbudowany wzmacniacz mocy dwukanatowy,

2.11.2

Uchwyt do
podwieszania

aktywnych

Uchwyt pozwalajgcy na podwieszenie min. 2 sztuk
aktywnych zestawow gtosnikowych

szerokopasmowych jeden pod drugim
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zestawow

gtosnikowych

2.11.3

Zestaw gtosnikowy

niskotonowy

aktywny

Zestaw gtosnikowy niskotonowy aktywny,

Min. 2 gtosniki niskotonowe o srednicy min. 18" z
podwaojng cewka o srednicy min. 3".

Maksymalny poziom SPL min. 141 dB,

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz od

29 Hz do 120 Hz (-10 dB),

2114

Zestaw gtosnikowy
dogtasniajgcy

pierwsze rzedy

Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy pasywny
dwudrozny,

Min. 1 gtosnik niskotonowy o srednicy min. 5",

Min. 1 gtosnik wysokotonowy koputkowy,

Kat propagaciji w pionie i poziomie 90 stopni (+/- 10
stopni),

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 108 dB,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz od

80 Hz do 20 kHz (-10 dB),

2.11.5

Uchwyt typu U do
zestawu
gtosnikowego
dogtasniajgcego

pierwsze rzedy

Uchwyt typu U do zestawu gtosnikowego

dogtasniajgcego pierwsze rzedy

2.11.6

Wzmacniacz mocy

Wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem DSP
oraz obstugg cyfrowej, niskolatencyjnej,
wielokanatowej magistrali przesytu sygnatow audio
llos¢ kanatow

Moc maksymalna na kanat przy wszystkich kanatach
wysterowanych min. 300 W przy obcigzeniu 8Q,
Konfiguracja i monitoring za pomoca protokotu
pracujgcego w sieci Ethernet z poziomu komputera
PC,

2117

Procesor

gtosnikowy

Procesor audio DSP o otwartej architekturze
przebiegu sygnatu mozliwos¢, konfiguracja i obstuga

z poziomu aplikacji PC, dedykowanych kontroleréw

RENOVO Piotr Pigtek

piotr.renovo@gmail.com

Tel. 604-42-72-74



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
,ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU CKIS W KRUSZWICY”

sciennych lub zewnetrznych systemdw sterowania
zintegrowanego, aplikacja do obstugi z tabletu iPad,
magistrala cyfrowa niskolatencyjna, co najmniej 128-
kanatowa, pracujgca w topologii redundantnej,
wymagane funkcje: automikser, algorytmy korekciji
barwy i dynamiki sygnatu, limitery, ducker i leveler
oraz algorytmy kompensacji hatasu tta, obstuga filtréw
FIR, zakres przenoszonych czestotliwosci nie gorszy
niz 20 Hz — 20 kHz, + 1dB,

Min. 12 wejscia mikrofonowo-liniowe z zasilaniem
Phantom,

Min. 8 wyjS¢ analogowych liniowych

Min. 1 port sieci DANTE

Zestaw gtosnikowy dwudrozny,

Min. 1 gtosnik niskotonowy o Srednicy min. 12",
Min. 1 gtosnik wysokotonowy cisnieniowy ,

Kat propagacji w poziomie 90 stopni (+/- 10 stopni),
Kat propagaciji w pionie 40 stopni (+/- 10 stopni),
Zestaw gtosnikowy | Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 132 dB,
=118 odstuchowy Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz od °
50 Hz do 20 kHz (-10 dB),

Whbudowany wzmacniacz mocy,

Wbudowany procesor DSP,

Min. 2 wejscia XLR zenskie,

Min. 3 wyjscia XLR meskie

Cyfrowa konsoleta audio

Mozliwos¢ miksowania min. 96 kanatéw

Min. 24 szyny miksujgce

Min. 16 wejs¢ mikrofonowo/liniowych z zasilaniem
2.11.9 | Mikser cyfrowy Phantom, 1
Min. 2 dwukanatowe wejscia AES/EBU,
Min. 16 wyjs¢ liniowych,

Min. 2 dwukanatowe wyjscia AES/EBU,

Min. 2 wyswietlacze dotykowe,
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Min. 20 potencjometrow suwakowych,

Mozliwos¢ montazu kart rozszerzajgcych,
Wbudowany interfejs DANTE,

Wbudowany interfejs MADI ze ztgczami optycznymi

Karta rozszerzajgca

Karta rozszerzajgca do miksera cyfrowego

2.11.10 |do miksera pozwalajgca na wymiane sygnatow audio za pomocg
cyfrowego protokotu MADI ze ztgczami RJ45
Min. 32 kanaty wejsciowe mikrofonowo-liniowe z
Zestaw zasilaniem Phantom,
5 1111 przetwornikow Min. 8 wyj$¢ analogowych,
o analogowo- Min. 4 wyjs¢ cyfrowych AES/EBU,
cyfrowych Komunikacja z cyfrowym mikserem audio za pomocg
protokotu MADI
Poczwdérny odbiornik cyfrowego systemu mikrofonu
bezprzewodowego,
Poczworny Cyfrowa transmisja dzwieku 24 bit,
odbiornik Dynamika min. 134 dB,
2.11.12
mikrofonow Opdznienie systemu nie wieksze niz 1,9 ms,
bezprzewodowych | Szyfrowanie AES 256 bitowe,
Automatyczne skanowanie kanatéw,
Odtgczane anteny
Nadajnik mikrofonowy reczny,
Mozliwos¢ wymiany kapsut z przetwornikiem
dynamicznym lub pojemnosciowym,
Nadajnik
W komplecie kapsuta z przetwornikiem dynamicznym,
2.11.13 | mikrofonowy
Czutos¢ min. 1.6 mV/Pa,
reczny
Charakterystyka kardioidalna,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz
50 Hz - 15 kHz
Nadajnik mikrofonowy paskowy,
Nadajnik Mozliwos¢ zastosowanie mikrofonéw krawatowych i
2.11.14 | mikrofonowy nagtownych,

paskowy

Kompatybilny z podwdjnym odbiornikiem mikrofonu

bezprzewodowego
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Mikrofon nagtowny,

Czuto$¢ min. 13 mV/Pa,
2.11.15 | Mikrofon lavalier Charakterystyka kardioidalna, 4
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz

20 Hz - 20 kHz,

Mikrofon nagtowny,

Czuto$¢ min. 13 mV/Pa,
2.11.16 |Mikrofon nagtowny | Charakterystyka kardioidalna, 4
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz

20 Hz - 20 kHz,

Akumulator do
Akumulator litowo-jonowy do nadajnikow
2.11.17 |nadajnikow 8
mikrofonowych
mikrofonowych

2.11.18 |tadowarka Poczwodrna tadowarka z zasilaczem 3

Aktywna antena szerokopasmowa kierunkowa,
2.11.19 | Antena dookdlna Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz od 2

470 - 866 MHz,

Bezprzewodowy system odstuchu personalnego ,
Min. 16 jednoczesnie pracujgcych kanatow,
System odstuchu | Zasieg do 100 metrow,

2.11.20 2
bezprzewodowego | W komplecie nadajnik stacjonarny, odbiornik
paskowy oraz stuchawki dokanatowe stereo,

Moc wyjsciowa do 50 mW,

Mikrofon dynamiczny,

Mikrofon
Czuto$¢ min. 1,6 mV/Pa,
dynamiczny
2.11.21 Charakterystyka kardioidalna, 6
wokalny
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz
kardioidalny
50 Hz - 15 kHz
Mikrofon dynamiczny,
Mikrofon
Czuto$¢ min. 1,6 mV/Pa,
dynamiczny
2.11.22 Charakterystyka kardioidalna, 4

instrumentalny _ o o N
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz

kardioidalny
40 Hz - 15 kHz
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Aktywny
Aktywny symetryzator sygnatu,
2.11.23 | symetryzator o . 4
zasilanie bateryjne lub Phantom
sygnatu

Sieciowy serwer sygnatu audio deskrypciji,

Min. 2 wejscia audio symetryczne monofoniczne oraz
stereofoniczne z sumowaniem kanatow,

Min. 1 wyjscie Ethernet,

Funkcja wysytania dwoch kanatow do telefondw
widzow za pomocg darmowej aplikacji na platformy
Serwer systemu
2.11.24 . ) Android oraz iOS, 1
audiodeskrypcii
Pojemnosc systemu min. 1000 klientow,

Transmisji dzwieku z czestotliwoscig probkowania
min. 48 kHz i rozdzielczosci 16 bitow,

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz od
20 Hz do 20 kHz,

Szyfrowanie potgczenia kluczem 128 bitow

Punkt dostepowy sieci WiFi 7,

Praca w pasmie 2.4 GHz i 5 GHz,
2.11.25 | Punkt dostepowy 2
Zasilanie PoE,

Obstuga jednoczesnie min. 5 réznych SSID-6w

Tablet z aplikacjg stuzgcg do sterowania
urzgdzeniami systemu elektroakustycznego i
kinotechnicznego,

tacznosc WiFi,

211.26 | Panel steruiacy Przekatna ekranu min. 10", 1
W przypadku zastosowania tabletu w jego sktad musi
wchodzi¢ rowniez aplikacja producenta kontrolera
systemu sterowania,

W komplecie nalezy dostarczy¢ ramke montazowg

stotowg

Kontroler systemu sterowania,
51107 Kontroler systemu | dowolnie programowalna logika dziatania, 1
o sterowania Mozliwos¢ uruchomienia min. 30 réznych

niezaleznych jednoczesnie programow
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wspotpracujacych ze sobg (wymagana jest mozliwose
zmiany jednego dowolnego programu podczas
dziatania pozostatych), dopuszczalna jest realizacja
tej funkcji za pomoca wiekszej ilosci sterownikow,
Komunikacja z powierzchniami sterujgcymi i
urzgdzeniami wykonawczymi za pomocg Sieci
Ethernet,

2.11.28

Stuchawki

realizatora

Stuchawki wokot uszne zamkniete,

czuto$¢ min. 114 dB/V,

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz 5 -
40 kHz,

2.11.29

Stawy mikrofonowy
typ |

Statyw do mikrofonu - typ "zuraw".

wysokosc¢ regulowana w zakresie min:100cm
max:230cm

nézki zakonczone nasadkg gumowg

ramie poziome 70cm, zakoniczone gwintem 3,8"
podstawa skfadana

waga nie wieksza niz 3,2kg

2.11.30

Stawy mikrofonowy
typ I

Statyw do mikrofonu - typ "zuraw".
wysoKkoSC regulowana w zakresie min:65cm
max:155cm

nézki zakonczone nasadkg gumowag

ramie poziome zakonczone gwintem 3,8"
podstawa sktadana

waga nie wieksza niz 3,2kg

2.11.31

Przetgcznik

sieciowy

Zarzgdzalny przetgcznik sieciowy,

Min. 40 portéw ze ztgczami RJ45 i predkoscig min. 1
Gbit, umozliwiajacych zasilanie w standardzie PoE
802.3at PoE+ (min. 30 W na port),

Min. 2 porty ze ztgczami RJ45 i predkoscig min. 1
Gbit,

min. 8 portéw SFP

Catkowity budzet zasilania PoE min. 300W,
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Obstuga ruchu multicastowego,
Obstuga IGMP

3.11. Wymagania zamawiajgcego do rozwigzan technicznych - petla indukcyjna

W sali widowiskowo — kinowej nalezy wykona¢ system petli indukcyjnej stuzacy
do wzmacniania dzwieku dla 0s6b stabo — styszgcych i niedostyszacych postugujgcych sie
aparatami stuchowymi.

W zakresie bedzie dostawa, montaz i uruchomienie systemu:
» System petli indukcyjnej z przesunieciem fazy,

» Dostawa wzmacniacza,

+ dostawa i montaz okablowania,

* uruchomienie, kalibracja do normy PN EN 60118-4.

Prace zwigzane z petlg indukcyjng nalezy wykonac na etapie robét budowlanych.

3.12. Wymagania i zalecenia dotyczace rozwigzan akustyki obiektu

Sala widowiskowo - widowiskowo - kinowa ma ksztatt prostopadtoscienny. W przednie;
czesci pomieszczenia przewidziana jest scena. Na przedniej scianie rozciggniety zostanie
ekran kinowy- mobilny, ktory bedzie transparenty akustycznie. Na Sali zamontowanych bedg

cztery pary drzwi wejsciowych. Sala bedzie liczy¢ min. 221 miejsc siedzgcych.

Zgodnie z normg PN-B-02151-2 nalezy okreslic maksymalne poziomy cisnienia
akustycznego hatasu wewnagtrz budynku. Dla pomieszczen nie ujetych w normie PN-B-02151-
2 nalezy okresli indywidualne wartosci uwzgledniajgc zatozenia zawarte w PFU. Uzyskane

wartosci nalezy przedstawi¢ w formie tabeli.

Na podstawie wymogow maksymalnego dopuszczalnego poziomu hatas wewnatrz
budynku nalezy wyznaczy¢ wartosci izolacyjnosci przegrod wewnetrznych w tym scian, scian
z drzwiami, drzwi, stropow itp. Uzyskane wyniki nalezy przedstawi¢ w formie tabeli z
uwzglednieniem wskazoéwek do realizacji/wykonania przegrody. W tekscie operatu dla
przegréd o najwyzszej izolacyjnosci nalezy przedstawic szczegoty rozwigzania, ktére pozwolg

branzy budowlanej na spetnienie przedstawionych.

3.12.1.  Wymagania akustyczne

Dla Sali Widowiskowej nalezy okresli¢ indywidualne wartosci parametréw akustycznych:

czasu pogtosu T60, wskaznika jakosci transmisji mowy STI, przejrzystosci muzyki C50,
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przejrzystosci muzyki C80 itp. przy uwzglednieniu zatozenn PFU, objetosci pomieszczenia,
ilosci widzéw, wielkosci widowni, charakteru realizowanych wystepéw oraz konfiguraciji
systemu elektroakustycznego i kinotechnicznego. Minimalne wartosci parametry jakie nalezy
przyjac:

» (Czas pogtosu ok. 0,9 sekundy dla czestotliwosci 125 Hz oraz ok. 0,6-0,8 sekundy

dla pozostatego zakresu 250 — 4000 Hz, przy warunku 50% zapetnienia widowni,

» Bardzo dobra zrozumiato$¢ mowy, wskaznik STI > 0,75,

+ Dobra wyrazisto$¢ mowy podczas seansow filmowych, wskaznik D50 > 70%,

» Dobra przejrzystos¢ mowy podczas seansow filmowych, wskaznik C50 > 3 dB,
Zaprojektowane rozwigzanie nalezy zamodelowaC oraz zasymulowaC w programie

komputerowym pracujgcym w przestrzeni trojwymiarowej z mozliwoscig predykciji

parametrow akustycznych i aurealizacji wybranych dzwiekéw. Wyniki powinny byc¢

zaprezentowane:

- Dla RT60 w formie wykresu wartosci czasu pogtosu w funkcji czestotliwosci dla pasm

oktawowych 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz.

- Dla STI w formie rozktaddw powierzchniowych na catej przestrzeni widowni na wysokosci
1,3 m oraz wykresow obrazujgcych dystrybucje parametru w zakresie uzyskanych wynikow.

Badania nalezy przeprowadzic¢ z i bez udziatu hatasu srodowiskowego,

- Dla C50 w formie rozktadéw powierzchniowych na catej przestrzeni widowni na wysokosci
1,3 m oraz wykresow obrazujgcych dystrybucje parametru w zakresie uzyskanych wynikow.

Badania nalezy przeprowadzic¢ z i bez udziatu hatasu srodowiskowego,

- Dla C80 w formie rozktadéw powierzchniowych na catej przestrzeni widowni na wysokosci
1,3 m oraz wykresdw obrazujgcych dystrybucje parametru w zakresie uzyskanych wynikow.

Badania nalezy przeprowadzic¢ z i bez udziatu hatasu srodowiskowego.

3.12.2.  Wytyczne akustyczne

Sala widowiskowo - kinowa ma przede wszystkim stuzy¢ projekcjom filmowym. Ma rowniez
petni¢ funkcje sali widowiskowej. Taki rodzaj wnetrz wymaga bardzo dobrych warunkéw
akustycznych, ktore sg okreslane przede wszystkim poprzez niski czas pogtosu. Dodatkowo
bardzo dobra akustyka wnetrza okreslana jest rowniez przy pomocy odpowiednich wartosci
wskaznikow zrozumiatosci, wyrazistosci i przejrzystosci mowy.

Aranzacja akustyczna sali widowiskowo-kinowej powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

+ sufit akustyczny modutowy w klasie pochtaniania dzwieku A
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» fotele na widowni przynajmniej o Srednim stopniu tapicerowania.

+ ustroje akustyczne Scienne w systemie tkaninowym z wypetnieniem z wetny mineralnej. Do
wysokosci ok. 2 metrow dodatkowo wzmocnione perforowang ptytg gipsowo-kartonowg (ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia). Powyzej wysokosci 2 metrow czes¢ powierzchni scian
bocznych stanowiC majg ustroje tkaninowe bez ptyt gipsowo-kartonowych, a czesc¢ ustroje
tkaninowe z ptytami. Doktadne okreslenie tych ,,czesci” mozliwe bedzie w drodze obliczen w

projekcie akustyki.

» silnie pochtaniajgce sciany tylna i przednia.

4. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy | wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

+  Wytyczne programowo — funkcjonalne dotyczgce przedmiotu zamdwienia przygotowane
przez Inwestora.

» Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r, poz.1333 z pézn. zm.) wraz z
przepisami wykonawczymi.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz.
1065 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021

r. poz. 1062 t.j.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z

pozn. zm.)
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* PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

* PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu

*  PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-
budowlanych.

+  PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatdw budowlanych

*  PN-B-01037:1987 Projekty budowlane. Zasady rzutowania

*  PN-B-01040:1988 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoine

* PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

* PN-B-02151-02:2018 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

* PN-B-02151-3:2015 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
|zolacyjnosC akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw

budowlanych. Wymagania

* PN-B-02151-4:2015-06 ,,Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Czes¢ 4. Wymagania dotyczace warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan”

*  PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

*  PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkdéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja

* PN-B-02857:1982 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania ogoine

* PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych

*  PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

+ PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa (Zmiana Az1)

+  PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do

zewnetrznego gaszenia pozaru
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* PN-B-02864:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celdéw

przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru (Zmiana Az1)

*  PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

+ PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

+ PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

+ PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje

grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

*  PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

* PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania. (Zmiana Az3)

+ PN-B-03434:2014 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i

badania

+  PN-B-04620:1989 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

*  PN-B-13080:1997 Szkio budowlane. Nazwy i okreslenia

*  PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoine
« PN-EN 12665:2008 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczgcych oswietlenia

«  PN-EN 13119:2009 Sciany ostonowe - Terminologia

*  PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 1: Wymagania ogoélne

*  PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania
z ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

*  PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie

*  PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

« PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta Czes¢ 1: Metoda uproszczona
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* PN-ENISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu
* PN-EN ISO 4157-1:2001 Rysunek budowlany Systemy oznaczen Czes¢ 1: Budynki i
czesci budynkow
* PN-EN ISO 4157-2:2001 Rysunek budowlany Systemy oznaczen Czes¢ 2: Nazwy i
numery pomieszczen

* PN-EN ISO 4157-3:2001 Rysunek budowlany Systemy oznaczen Czes¢ 3: Identyfikatory

pomieszczen

* PN-ENISO 7345:1998 N Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

* PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

+ PN-ISO 128-50:2006 Rysunek techniczny. Zasady ogolne przedstawiania. Czes¢ 50:

Wymagania podstawowe dotyczace przedstawiania powierzchni na przekrojach i kladach

* PN-ISO 1803:2001 Budownictwo Tolerancje. Wyrazanie dokfadnosci wymiarowej -

Zasady i terminologia

*  PN-ISO 3880-1:1999 Budownictwo. Schody. Terminologia

* PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogoine

* PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Czes¢ 1: Terminy ogdine

*  PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach

*  PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna Materiaty, wyroby i systemy Terminologia

* PN-ISO 9699:2003 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie Wykaz zagadnien do

przeglagdu uwarunkowan przedsiewziecia Zawartosc karty przedsiewziecia przygotowywanej

dla projektu budowlanego

* PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie

wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

*  PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

+  PN-B-02020:2008 ,,Ochrona cieplna budynku”

*  PN-B-02403:1982 , Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

*  PN-B-03406 ,,Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600

”

m3

+ PN-B-03430:1982 ,Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej”
* PN-EN ISO 6946 ,Opdr cieplny i wspodtczynnik przenikania ciepta”

*  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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* PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Pofgczenia z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.
+  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
* N-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

*  PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

*  PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

+ PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

*  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

*  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

+ PN-B-03263:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie.

*  PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

* N-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

+  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntéw.

* PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, W. Bogucki, M.
Zyburtowicz, Arkady 2005.

* PN-IEC 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

*  PN-IEC 60364-4-42: 2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

*  PN-IEC 60364-4-43: 2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-45:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

* PN-IEC 60364-4-46:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

* PN-IEC 60364-4-47:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia  bezpieczenstwa. Zastosowanie  srodkow  ochrony  zapewniajgcych
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bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

* PN-IEC 60364-4-443:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

* PN-IEC 60364-4-473:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  Srodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-481:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w  zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

* PN-IEC 60364-4-482:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w  zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-IEC 60364-5-53:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

* PN-IEC 60364-5-54:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
* PN-IEC 60364-5-56:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

* PN-IEC 60364-5-537:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do

odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

*  PN-IEC 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

Sprawdzenie odbiorcze.

*  PN-EN 62305-1-4:2011 Ochrona odgromowa.

* PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

«  PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 —miejsca
pracy we wnetrzach.

*  PN- EN 1838 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne.

* PN-IEC 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami

RENOVO Piotr Pigtek piotr.renovo@gmail.com Tel. 604-42-72-74
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atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

* PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania

pozardéw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, wyszczegolnienie.

+ PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i
zwalczania pozarow. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, arkusz

krajowy.
+ PN-E-08350-14 :2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,

eksploatacja i konserwacja instalacji.

+ PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pozarowej, Czes¢ 14:Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacii.

«  PN-EN50173-1:2002, EN 50174-1:2002, EN 50174-2:2002, PN-EN 50310,

+ EIA/TIA 568A ,Okablowanie telekomunikacyjne biurowcow”.

+ |A/TIA 569 ,Kanaty telekomunikacyjne w biurowcach”.

» EIA/TIA 606 ,,Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w biurowcach”.

» Specyfikacja standardu kategorii 5E — TIA/EIA 568, ISO/IEC11801 (Il wydanie),

Specyfikacja tras kablowych, lokalizacji i budowy paneli — TIA/EIA 569-A.

5. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
5.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

5.2. Inwentaryzacja

5.3.  Koncepcija architektoniczna

5.4. Schemat rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz rozbiérki

5.5. Wizualizacje pogladowe

5.6. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien

budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

5.7. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci

do witasciwej izby samorzgadu zawodowego

RENOVO Piotr Pigtek piotr.renovo@gmail.com Tel. 604-42-72-74



Burmistry

Kruszwicy Kruszwica, dnia 03.04.2024 1.
NGP-BGP.6733.1.2024

DECYZJA NR 2/2024
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pozn. zm.) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1,
art. 50 ust. 11 la, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust 1, 3, 4 pkt 2, 2a, 5, 9, 10a, art. 60 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22023 1. poz. 977 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023
r. 0 zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688),

po rozpatrzeniu wniosku:
Gminy Kruszwica,
ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica,
reprezentowanej przez pelnomocnika
Pania Martyne Guzinska,
ul. Horodelska 8, 85-150 Bydgoszcz
z dnia 26.01.2024 r.,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajace;j
na: rozbudowie i nadbudowie wraz z przebudows budynku Centrum Kultury i Sportu
w Kruszwicy, na dzialce o nr ewid. 12/2, Obr. 1, polozonej w m. Kruszwica,
gm. Kruszwica,

po uzgodnieniu decyzji z:

1) Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
postanowienie z dnia 20.02.2024 r. znak: WUOZ.DB.WZN.5151.1.10.2024.A1,

2) Panstwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarng - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2a ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
postanowienie z dnia 01.03.2024 r. znak: NNZ.9022.1.2.135.1.2024,

3) Marszatkiem Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w zwigzku z wystepowaniem wod
podziemnych)
zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

4) Wojewodg Kujawsko-Pomorskim — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
postanowienie z dnia 19.02.024 r. znak: WIR.11.745.2.22.2024.1B,

5) Marszalkiem Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 10a
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
pismo z dnia 21.02.2024 r. znak: ZKPPT.7637.60.2024,
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6) Starostg Inowroctawskim — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym,
zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym,

USTALAM

lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajaca na: rozbudowie i nadbudowie wraz
z przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu w Kruszwicy na dzialce o nr ewid. 12/2,
Obr. 1, polozonej w m. Kruszwica, gm. Kruszwica, w granicach okreslonych na zatgczniku

graficznym w skali 1:1000.

OKRESLAM

zgodnie z art. 54, w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:
1. Rodzaj inwestycji:
rozbudowa i nadbudowa wraz z przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu
w Kruszwicy.
2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odr¢bnych:
2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) ustala sie parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy:
1) rozbudowa i nadbudowa wraz z przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu
w Kruszwicy:

powierzchnia po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie — od 475,0 m* do 900,0
m?,

szeroko$¢ elewacji frontowej po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie — od
15,3 m do 28,0 m,

wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki po rozbudowie,
nadbudowie i przebudowie — od 8,0 m do 10,0 m,

wysokos$¢é glownej kalenicy lub wysoko$¢ budynku po rozbudowie, nadbudowie
i przebudowie — od 8,0 m do 10,0 m,

maksymalna ilo$¢ kondygnacji po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie — od II
do Il nadziemnych,

geometria dachu po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie — plaski lub
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 0° do 25°,

kierunek glownej kalenicy w stosunku do frontu terenu po rozbudowie,

nadbudowie i przebudowie — prostopadly,

2) minimalna liczba miejsc postojowych — nie okresla sig,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z zalacznikiem graficznym,

4) nalezy ograniczy¢ do minimum zabudowg obszaru inwestycji, pozostawiajac,
co najmniej 25% powierzchni obszaru inwestycji, jako powierzchni biologicznie

czynnej,
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5) wskaznik wielkodci zabudowy w stosunku do powierzchni obszaru

inwestycji — do 0,48,

d) obiekty i ich lokalizacja winny spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

e) inwestycje nalezy projektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),

f) projekt budowlany winien odpowiada¢ wymaganiom przepisow szczegolnych
oraz zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujacych i uzgadniajacych.

Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

dobr kultury wspdélczesnej:

a) przedmiotowa inwestycje nalezy projektowa¢ i budowaé¢ w sposob okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac  spelnienie  wymagan dotyczgcych bezpieczefistwa pozarowego,
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony przed halasem
i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

b) planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko, bowiem nie jest ujeta w Rozporzagdzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U.z2019r. poz. 1839 z poézn. zm.), w zwigzku, z czym nie
wymaga  przeprowadzenia  postgpowania  wsprawie oceny  oddzialywania
na srodowisko,

c) przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami chronionymi w mys$l ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z pdzn. zm.),
wtym poza wyznaczonymi majacymi wplyw dla Wspélnoty i projektowanymi
przekazywanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000,

d) planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowe] funkcji zagospodarowania
terenu wystepujacych na dziatkach sgsiednich,

e) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne Korzystanie
z terenu,

f) w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych,

g) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i1 przeksztalcenie
elementéw przyrodniczych wyltacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

h) jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dziatania
majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, a w szczegolnosei przez kompensacije
przyrodnicza,

1) teren planowanej inwestycji potozony jest w strefie "B" ochrony konserwatorskiej,

j) nie stwierdzono na przedmiotowej dzialce udokumentowanych stanowisk

archeologicznych,
k) osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne, w razie ujawnienia przedmiotu,
ktéry posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, obowigzane
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sg niezwlocznie zawiadomi¢ 0 tym wlasciwego wojewodzkiego

konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, organ wykonawczy wlasciwej

gminy. Jednoczedénie obowigzane sa zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac

wszelkie roboty, moggce go uszkodzi¢ lub zniszezy¢, do czasu wydania przez
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich decyzji,

1) przestrzega¢ innych warunkéw wynikajacych z przepisow szczegolnych.

Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej oraz komunikacji:

a) obstuga w zakresie komunikacji — poprzez zjazd z drogi gminnej o nr ewid. 15 oraz
z drogi krajowej o nr ewid. 63/2,

b) zasilanie w energic elektryczng — z istniejgcego przylacza do sieci
elektroenergetycznej,,

c) zaopatrzenie w wode — z istniejgcego przylacza do sieci wodociggowe;j,

d) odprowadzenie $ciekow — do istniejacego przylacza do sieci kanalizacji sanitarne;j,

e) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — na teren nieutwardzony w granicy
dziatki, w sposdb zabezpieczajacy przed sptywem na tereny dzialek sgsiednich,

f) zrodto ogrzewania — z indywidualnego Zrodla ciepla,

g) sposob gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw — w formie zorganizowanej,
z uwzglednieniem segregacji odpadow, w oparciu o gminny i powiatowy program
gospodarki odpadami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi,

h) uwzgledni¢ przebieg innych sieci oraz urzadzen infrastruktury techniczne;j,

i) warunki zasilania i odbioru poszczegdlnych sieci uzbrojenia komunalnego
oraz sposob likwidacji ewentualnych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy
uzgodni¢ z odpowiednimi gestorami sieci.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
a) nalezy zapewni¢ warunki ochrony przed pozbawieniem:

— dostepu do drogi publicznej,

— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej

oraz ze srodkow tgcznosei,

— dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

b) nalezy zapewni¢ warunki ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody

i gleby,

¢) inwestor powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymaé si¢ od dziatan,
ktére by zaklocily korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtng miarg,
wynikajgcych ze spoleczno - gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow

miejscowych (art. 114 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.

z 2023 1. poz. 1610 z poézn. zm.)).

Informacja dotyczgca klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod inwestycje:

Teren przeznaczony pod inwestycje zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 977
zpozn. zm.) spelnia wymogi realizacji inwestycji, nie wymaga on uzyskania zgody
wlasciwego ministra na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze.
Informacja dotyczgca polozenia w obszarze Gloéwnego Zbiornika Wod Podziemnych:
Inwestycja potozona jest w obszarze Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych — Dolina
Kopalna Wielkopolska.



2.7. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji:
okreslono na zalaczniku graficznym do niniejszej decyzji stanowiacym mapy zasadniczej
w skali 1:1000.
Uzasadnienie

W dniu 26.01.2024 r., Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica,
reprezentowana przez pelnomocnika Paniga Martyne Guzinska, ul. Horodelska 8, 85-150
Bydgoszez, wystapila do Burmistrza Kruszwicy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na: rozbudowie i nadbudowie wraz z przebudowa budynku Centrum
Kultury 1 Sportu w Kruszwicy, na dzialce o nr ewid. 12/2, Obr. 1, polozonej w m. Kruszwica,
gm. Kruszwica.

W zwigzku z tym, ze dla terenu objg¢tego inwestycjg Gmina Kruszwica nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, okreslenie sposobow
zagospodarowania 1 warunkow zabudowy nastepuje w drodze decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy przygotowala osoba posiadajaca kwalifikacje
do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane
na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

Analizujagc  wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan 1 kierunkdéw
zagospodarowania  przestrzennego ~ Gminy  Kruszwica  (przyjetego  Uchwalg
Nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21 pazdziernika 2010 r.,
zmienionego Uchwalg Nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 wrzesnia
2015 1., Uchwatg Nr XLV1/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
Uchwalg nr XXV/287/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 3 grudnia 2020 r.
oraz Uchwalg Nr XXXV1/460/2021 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 listopada 2021 r.),
Burmistrz Kruszwicy stwierdzil, 2Zenie zachodzi okoliczno$¢ dotyczaca obowiazku
sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej
inwestycji.

Na podstawie art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z pdzn. zm.) powyzszg inwestycj¢ zalicza si¢ do inwestycji celu
publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z poézn. zm.) o wszczeciu
i przebiegu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w sposéb zwyczajowo przyjety ogloszono przez obwieszczenie na tablicy
ogloszen Urzedu Miejskiego w Kruszwicy oraz Samorzadu Mieszkancow Nr 1 w Kruszwicy,
a takze w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy, a inwestora
oraz wlascicieli nieruchomosci, ktorej dotyczy inwestycja zawiadomiono na pismie.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.), w zwigzku z tym,
ze na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ stanowisko archeologiczne decyzje wydaje
sie po uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.), w odniesieniu
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do wymagan higienicznych i zdrowotnych, decyzj¢  wydaje si¢ po  uzgodnieniu
z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2023 r. poz. 977 z pézn. zm.), decyzjg
wydaje sie  po  uzgodnieniu  z Marszatkiem  Wojewodztwa - w  odniesieniu
do udokumentowanych z16z kopalin i wod podziemnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.), w zwigzku z tym,
ze teren przedmiotowej inwestycji jest przylegly do pasa drogowego, decyzje
wydaje sie po uzgodnieniu z wlasciwym zarzadcg drogi.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody),
w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu
publicznego, decyzje wydaje si¢ po uzgodnieniu z Wojewoda Kujawsko-Pomorskim,
Marszatkiem Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego i Starostg Inowroctawskim.

W trakcie trwania procedury, w wyznaczonych terminach nie wplynely wnioski
ani uwagi, ktore mialyby wplyw na redakcje niniejszej decyzji.

Biorac powyzsze pod uwage oraz po uzyskaniu uzgodnien wymaganych ustawa,
stwierdzajac zgodnos¢ planowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi,
nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozy¢ wniosek do Starostwa
Powiatowego w Inowroctawiu. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe nalezy
dotaczy¢ projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegblnymi, oswiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz niniejszg decyzja.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasno$ci
i uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.)).

Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Decyzja moze ulec wygasnigciu, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie
na budowe, lub dla terenu objetego inwestycja uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia
sg inne niz w wydanej decyzji.

W przypadku przekroczenia przez organ terminu, o ktorym mowa w art. 64 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22023 r. poz. 977 z p6zn. zm.), wnioskodawca ma prawo wniesienia zgdania, o ktéorym mowa
w art. 51 ust. 2¢ w/w ustawy. Zadanie wnosi sie¢ do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za
posrednictwem Burmistrza Kruszwicy. Kary nie wymierza sig¢, a wszczete postgpowania
w sprawie wymierzenia kary umarza sig, jezeli od dnia wydania decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organ pierwszej instancji uptynely 3 lata.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
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Odwotawczego w Bydgoszezy, ktore nalezy wnie§¢ za  posrednictwem  Burmistrza

Kruszwicy w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. 22023 r. poz. 775 z pdzn. zm.), w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

ze stron postgpowania, decyzja staje sie ost;Le.azuai\prawomocna.

“Ql K
/x"‘ A,
(/ Z, : éy, ‘z;{‘t'fzg?

Zataczniki:
1. Zalgeznik graficzny do decyzji,
2. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu - zalacznik tekstowy i graficzny,

Otrzymuja strony postgpowania:
@ Martyna Guzinska

ul. Horodelska 8
85-150 Bydgoszcz

2. Gmina Kruszwica, Gospodarka Nieruchomosciami
ul. Nadgoplanska 4
88- 150 Kruszwica

3. a/la(A.M.)

Do wiadomosei :
1. Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica
2. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Wioctawku
Oddziat w Toruniu
ul. Janiny Bartkiewiczéwny 93
87-100 Torun
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Zalacznik tekstowy nr 2

do decyzji nr 2/2024

o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

ANALIZA
funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Analizowany obszar nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia migjscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, a zatem sposob ustalenia wymagan dotyczgcych nowej
zabudowy okreslony powinien byé w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.) dokonano analizy:
1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych
z przepisow odrebnych:

planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, bowiem nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U.z 2019 r. poz. 1839 z poézn. zm.), w zwigzku,
z czym nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko,

przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami chronionymi w mysl ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z p6ézn. zm.),
wtym poza wyznaczonymi majacymi wplyw dla Wspélnoty i projektowanymi
przekazywanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000,

planowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze Glownego Zbiornika Wod
Podziemnych - Dolina Kopalna Wielkopolska,

nie stwierdzono na przedmiotowej dzialce udokumentowanych stanowisk
archeologicznych,

planowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony terendw gorniczych oraz
zagrozonych osuwaniem mas ziemnych oraz terenéw znajdujgcych si¢ w obszarach
szczegOlnego zagrozenia powodzig,

inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych
na cele nierolnicze oraz gruntow lesnych na cele nielesne,

inwestycja okreslona granicami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie znajduje si¢ na terenie zamknigtym,

inwestycja lezy w_granicach strefy ,B” ochrony konserwatorskiej - nalezy
przestrzega¢ wymogdw okreslonych przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacj¢ inwestycji:

na dzialce o nr ewid. 12/2, Obr. 1, potozonej w m. Kruszwica, gm. Kruszwica,
wystepujg grunty Bi,
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Teren przeznaczony pod inwestycje zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2023
r., poz. 977 z poézn. zm.) spetnia wymogi realizacji inwestycji, nie wymaga on uzyskania
zgody wilasciwego ministra na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Whioski do projektu decyzji:

1) rozbudowa i nadbudowa wraz z przebudowg budynku Centrum Kultury i Sportu w
Kruszwicy:

— powierzchnia po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie — od 475,0 m? do 900,0
m’,

— szerokos¢ elewacji frontowej po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie — od
15,3 m do 28,0 m,

— wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki po rozbudowie,
nadbudowie i przebudowie — od 8,0 m do 10,0 m,

— wysokos¢ gtownej kalenicy lub wysoko$¢ budynku po rozbudowie, nadbudowie i
przebudowie — od 8,0 m do 10,0 m,

— maksymalna ilo$¢ kondygnacji po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie — od 11
do II nadziemnych,

— geometria dachu po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie — plaski lub
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 0° do 25°,

— kierunek gltownej kalenicy w stosunku do frontu terenu po rozbudowie,
nadbudowie i przebudowie — prostopadty,

2) minimalna liczba miejsc postojowych — nie okresla sie,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z zatacznikiem graficznym,

4) nalezy ograniczy¢ do minimum zabudowe obszaru inwestycji, pozostawiajac,
co najmniej 25% powierzchni obszaru inwestycji, jako powierzchni biologicznie
czynnej,

5) wskaznik wielkosci zabudowy w stosunku do powierzchni obszaru inwestycji —
do 0,48,

Stan faktyczny i prawny:

a) Wiascicieli wnioskowanej nieruchomosci oraz bedacych stronami niniejszego
postepowania, na terenie Gminy Kruszwica, organ ustalil na podstawie bazy danych
ewidencji gruntow 1 budynkéw, udostgpnianej Gminie przez Starostwo Powiatowe
w Inowroctawiu. Ponadto organ jest w posiadaniu danych o wiascicielach
i uzytkownikach wieczystych nieruchomosci, jako organ podatkowy wiasciwy w sprawie
podatkow lokalnych.

b) Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje dzialke¢ o nr ewid. 12/2, Obr. 1, polozong
w m. Kruszwica, gm. Kruszwica.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.) analize przygotowala osoba
posiadajgca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolite]
ia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach

wa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).
Biprmi strgy/=>
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ul. Nadgoplariska 4
88—150 Kruszwica

NAZWA INWESTYCJI

Rozbudowa i nadbudowa wraz z przebudowg
budynku Centrum Kultury i Sportu w Kruszwicy,
dz. o nr. ewid. 12/2, obr. 1, gm. Kruszwica

PROJEKTOWALA PODPIS
mqr_inz. arch. Ewelina Liberacka
nr upr. bud. 8/KPOKK/2018 do projektowania
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NAZWA INWESTYCJI

Rozbudowa i nadbudowa wraz z przebudowq
budynku Centrum Kultury i Sportu w Kruszwicy,

dz. o nr. ewid. 12/2, obr. 1, gm. Kruszwica

PROJEKTOWALA PODPIS

mar_inz. arch. Ewelina Liberacka

nr upr. bud. 8/KPOKK/2018 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZIL PODPIS

mgr_inz. arch. tukasz Rosigk
nr upr. bud. 2/KPOKK/2019 do projektowania
bez ograniczefi w specjanosci architektonicznej

1:100 | 10/04/2024

Schemat rozbudowy, nadbudowy
i przebudowy oraz rozbidrki — rzut parteru
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mar_inz. arch. Ewelina Liberacka

nr upr. bud. 8/KPOKK/2018 do projektowania
bez ograniczefi w specjalnosci architektonicznej
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/86/17 Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2018 rok
L.dz.193/KPOKK/18

DECYZJA nr 8/KPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, ze zm.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Ewelina Liberacka
urodzona w dniu 20 marca 1987 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgce;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszezy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSROLITE] POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 23/KPOKK/19 Bydgoszcz, dnia 7 czerwca 2019 r.
L.dz. 105/KPOKK/19

DECYZJA nr 2/KPOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, ze zm.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 . poz. 2096, ze zm.)

stwierdza sie, Ze

Pan mgr inz. arch. Lukasz Rosiak
urodzony 30 pazdziernika 1986r. we Wioctawku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

e

2) sprawowanie kontroli technicznief fitiz
/QO"&@ZW p—

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1 tel / fax (52)345 56 35 wWw.kpoia.iarp.pl e-mail: kujawsko.pomorska @ izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269 Regon: 0174466395-00114 Konto: PKO BP S.A. 1 O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Anna LIBERACKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/ KPOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0342,

Cztonek czynny od: 30-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0342-4FCY-FEFY-B54D-2943

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz ROSIAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/KPOKK/2019,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0351.

Cztonek czynny od: 07-08-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0351-95YA-77EF-6EAA-EC85

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



