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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

I. Czesc¢ ogdlna

a) Nazwa zamowienia

Celem opracowania jest doposazenie placu zabaw w Dolnie na dziatce nr 514/38 obrgb

ewidencyjny Trzebielino, gmina Trzebielino.

b) Remont i zakres robot budowlanych

B.01.00.00. 92000000-1 - Ustugi rekreacyjne kulturalne i sportowe

B.02.00.00. 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
zlemne

Informacije o terenie budowy
-organizacja robét budowlanych.
Zamawiajacy (inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonych w
umowie oraz okresli zasady wejécia pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na ten
teren.
-zabezpieczenia interesow osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej na przekazanym terenie oraz jest odpowiedzialny za szkody
powstate w trakcie wykonywania robot.
-wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezb¢dne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow i normatywow
w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy wykonaniu robot
budowlanych.
-warunkéw bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca zachowa odpowiednie warunki bhp i p.poz. w trakcie wykonywania robdt i przebywania na
obiekcie. Patrz.- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. /Dz. U. Nr 120 poz.1126/ z
6.02.2003r./ Dz. U . Nr 47 poz. 401/,Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r./ Dz.U. Nr 169
p0z.1650/.
Wykonawca bedzie stale utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego W trakcie wykonywania robot i
przebywania na obiekcie.
-zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb inwestycji Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na whasny koszt.
-ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odgrodzenia strefy niebezpiecznej ta$mami W miejscach
wykonania robot (na wiasny koszt).
a) Kod stownika zamowien:
92000000-1 - Ustugi rekreacyjne kulturalne i sportowe
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych, ich przechowywanie,
transportu, warunkow dostawy, skladowania i kontroli jakosci.
Wykonawca robot powinien zastosowaé tylko te materialy, ktoére posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujac, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci Iub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna
w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa one objete
certyfikacjag. Powyzsze dokumenty nalezy przedstawi¢ dla inspektora nadzoru przed ich
zastosowaniem.




3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu ,ktory nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym. Transport poziomy i pionowy — recznie lub dowolny sprzet.

5. Kontrola, badanie, odbiér wyrobéw i robét budowlanych okreslaja normy:

- PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-03215-1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

6. Jednostki miary i obmiary sa podane w poszczegélnych pozycjach przedmiaru
robot
7. Wykonane roboty budowlane beda podlegaly:

-odbiorowi — po stwierdzeniu:

- zgodnosci realizowania zadania z dokumentacjg projektowa,

- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen.
-odbiorowi koncowego catosci robot przez zwotanie komisji odbiorowej. W sktad ktorej wchodza
przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy
Podstawa odbioru robét bedzie:
- pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot,
- dokumentacja powykonawcza,
- posiadanie certyfikatow uprawniajacych do oznaczenie wyrobu znakiem bezpieczenstwa (tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace zgodnos¢ zastosowanych urzadzen z Polskimi Normami),
- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w
budownictwie,
- uporzadkowanie terenu realizacji zadania.
8. Podstawa platnosci:
8.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
9. Dokumenty odniesienia
Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty bedace podstawg do wykonania, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej powykonawczej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

II. CzesSc¢szczegotowa:

B.01.00.00 Urzadzenia placu zabaw
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem rob6t montazowych urzadzen zabawowych.
1.1. Klasyfikacja wg Wspolnego Stlownika Zamoéwien CPV
92000000-1 — Ustugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1.2. Materialy
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza by¢ wykonane z bezpiecznych i
trwatych materiatéw i posiadac atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace zgodnos$¢ z
Polska Normg, a takze speinia¢ warunki bezpieczenstwa okreslone w szczegdlnosci w
przepisach w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny w publicznych i niepublicznych szkotach 1
placowkach.
1.2.1Urzadzenia placu zabaw
1.2.1.1 Wielofunkcyjne urzadzenie zabawowe
Domek zabawowy ze zjezdzalnig, drabinkg krzyzakowa oraz przeplotnig linowa. Konstrukcja
wykonana jest ze stali malowanej proszkowo. Wykonczenie z ptyty z polietylenu wysokiej gestosci od
0,942 do 0,965 g/cm®. Skurcz: 1,5-3%. Stopien krystalicznosci wynosi od 60 do 80%. Temperatura
topnienia wynosi od 126 do 135 st..
Urzadzenie zawiera

e Wieza z dachem dwuspadowym 1,2 m 1 szt.
Wieza bez dachu 0,9 m 1 szt.
Wieza bez dachu 0,6 m 1 szt.
Slizg 1,2 m 1 szt.
Drabinka na podest 0,6 m 1 szt.
Przeplotnia linowa 1 szt.
Drabinka krzyzakowa 2,0 m 1 szt.
Panel Standard 1 szt.
Panel kotka 1 szt.
Panel owoce 1szt.
Panel Suwak ksi¢zniczka 1 szt.

o Panel Bulaj 1 szt.
Dane techniczne

e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,50 x 3,68 x 2,90 m

e  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 7,50 x 6,18 m

e  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,20 m

e Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017-12 i EN 1176-3:2017-12
Materiaty

o Konstrukcja oraz elementy dodatkowe wykonane ze stali malowanej proszkowo

zabezpieczona podktadem cynkowym. Gtowna konstrukcja wykonana z rur @76,1 mm

e Wykonczenie : ptyta z polietylenu, plyta antyposlizgowa blacha nierdzewna.

e Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.
1.2.1.2 HuStawka wagowa
Hustawka wagowa wykonana z stali malowanej proszkowo oraz ptyty z polietylenu, wysokiej gestosci
od 0,942 do 0,965 g/cm®. Skurcz: 1,5-3%. Stopien krystalicznoéci wynosi od 60 do 80%. Temperatura
topnienia wynosi od 126 do 135 st., odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.
Urzadzenie zawiera

e Belkal szt.,

e Sjedzisko 2 szt.,

e Odbojnik 2 szt.,

o Podstawa stalowa 1 szt.



Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,00 x 0,495 x 1,12 m
e Strefa bezpieczenstwa: 5,00 X 2,495 m
e  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,98 m
e Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013 i PN-EN 1176-
6:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013(Certyfikat musi by¢ wazny na dzien

sktadania ofert.)
Materiaty
o Konstrukcja hustawki wykonana ze stali malowanej proszkowo zabezpieczona podktadem
cynkowym

e Wykonczenie : ptyta z polietylenu.
e Fundament- urzgdzenie mocowane w fundamencie betonowym.
1.2.1.3 Karuzela
Karuzela stupowa wykonana ze stali malowanej proszkowo.
Urzadzenie zawiera
e Shup 1 szt.
o Korona 1 szt.
e Ramiona 3 szt.
e Siedziska z tancuchami 3 szt.
e Zawiesia ze stali nierdzewnej 3 szt.
Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenia @ 3,50 m
e Strefa bezpieczenstwa: @ 9,50 m
e  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,7 m
e Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-
5:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013 (Certyfikat musi by¢ wazny na dzien
sktadania ofert.)
Materiaty
¢ Konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo: @ 159 mm, @88,9 mm, ¢ 82 mm
e Konstrukcja zabezpieczona podktadem cynkowym.
e Wpykonczenie: lakier poliestrowy
e Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.
1.2.1.4 HusStawka
Hustawka wahadtowa podwojna z bocianim gniazdem wykonana ze stali malowanej proszkowo.
Urzadzenie zawiera
o Nogi stalowe 6 szt.
o Belka stalowa 2 szt.
e Siedzisko ptaskie z fancuchem nierdzewnym 1 szt.
¢ Siedzisko koszykowe z faficuchem nierdzewnym 1 szt.
e Siedzisko bocianie gniazdo 1 szt.
Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 5,8 X 2,04 x 2,39 m
o Strefa bezpieczenstwa: 7,50 X 5,49 m
e  Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,36 m
e Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013 i PN-EN 1176-
2:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013 (Certyfikat musi by¢ wazny na dzien
sktadania ofert.)
Materiaty
o Konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo: & 76,1 cm
e Konstrukcja zabezpieczona podktadem cynkowym.
e Wpykonczenie: lakier poliestrowy
e Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.
1.2.1.5 Informator — tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw
Urzadzenie zawiera
e Stelaz metalowy 1 szt.



e Tablica z regulaminem 1 szt.
Dane techniczne

e  Wymiary urzadzenia 39x4 cm

e  Wysokos¢ 1,8 m

e Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12,i PN-EN 1176-3:2017-

12, PN-EN 1176-4:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013 (Certyfikat musi by¢ wazny na
dzien sktadania ofert.)

Materiaty

e Konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo: @ 33,7 cm

e Konstrukcja zabezpieczona podktadem cynkowym.

¢ Wykonczenie: ptyta PVC

e Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.
Montaz wszystkich urzadzen placu zabaw Scisle wg instrukcji producenta. Kazde urzadzenie do
zabaw powinno by¢ zamontowane na okreslonym obszarze z zachowaniem stref bezpieczenstwa.
Strefa bezpieczenstwa rozciaga si¢ co najmniej 1,5m poza urzadzenia. W tej strefie nie wolno
umieszcza¢ Zadnych przedmiotéw np. inne urzadzenia, lawki oraz nie wolno sadzié roslin,
krzewow i drzew.
1.3. Sprzet i maszyny
-Lopaty, kilofy, tomy, grabki
-Poziomice, miary
-Mtotki
-Klucze specjalistyczne
-Wiertarki i wkretarki
-Ubijaki i zageszczarki
-Taczka
1.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
1.5. Wykonanie i zakres robot
Miegjsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przebywania na obszarze prowadzenia
robdt 0sob niepowotanych.
Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montaz dokona¢ z
uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa, niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce
zabudowy. Montaz urzadzen i elementow placu zabaw musi odbywac si¢ $cisle wg wytycznych ich
producentow, zgodnie z Polska Normg PN-EN 1176-1:2017 i PN-EN 1176-2:2017. Podczas prac
stosowac si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia, z wykorzystaniem elementow montazowych
producenta.
1.6. Odbidr materialow
Celem odbioru materiatow nalezy stwierdzi¢:
- Zgodnos¢ ilosciowa i jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu,
- Zgodnos¢ danych technicznych elementow sktadowych, catych urzadzen badz gotowych wyrobow, z
dokumentacja projektowa,
- Posiadanie certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczefstwa (tzw.
Certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace zgodnos¢ stosowanych urzadzen z Polskimi Normami)
1.7. Odbiér robadt
Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia
zamawiajgcemu. Odbidr nastepuje po stwierdzeniu:
- zgodnosci realizowania zadania z dokumentacjg projektowa,
- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,
- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen.



B.02.00.00 Niwelacja terenu

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych wykonywanych recznie.

2.1. Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika CPV

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2.2. Sprzet i maszyny

-Lopata, szpadle, grabie

-Taczki

-Koparki

-Spycharki

2.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.4. Wykonanie, zakres robot

W celu wykonania robot zgodnie z projektem nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

— Reczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci

— Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu

— Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomocg spycharki -
humus do odzysku

— Mechaniczne plantowanie grunt kategorii III spycharkami gasienicowymi o mocy
— Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi - humus z odzysku

— Formowanie i zaggszczanie spycharkami

— Obsianie terenu trawg

Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.

I11. Odbior koncowy robot

1. Podstawowe warunki koncowego odbioru robot

Podstawa odbioru robdt bedzie:

— pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot,

— dokumentacja powykonawcza,

— posiadanie certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
(tzw. certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych urzadzen z
Polskimi Normami),

— posiadanie dokumentow potwierdzajacych minimum 3-letnig gwarancj¢ na zastosowane na
placu zabaw urzadzenia,

— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu 1
stosowania w budownictwie,

— uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

2. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot

Inwestor, na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia
robdt, ustala termin odbioru koncowego robot i zwotuje komisj¢ odbiorowa. W sklad komisji
wchodzg przedstawiciele Inwestora 1 Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robot na
podstawie dokumentacji projektowej i przepisow zwigzanych.

Komisja ma obowiazek sprawdzenia:

— zgodno$ci zrealizowania zadania z dokumentacja projektowa

— zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

— przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen

— certyfikatow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnos$ci na zastosowane wyroby i
urzadzenia

— posiadania aprobat technicznych i innych dokumentoéw normujacych wprowadzanie



wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

— czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

— czy Wykonaweca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru Inwestor sporzadza protokét odbioru koncowego roboét i
podpisuje go. Protokot odbioru koncowego robot stanowi podstawe do rozliczenia robot i
wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot komisja dopuszceza przedmiotowy teren
do uzytkowania.

3. Normy i przepisy zwigzane

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne .

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-77/8931 -12 Oznaczenia wskaznika zaggszczania gruntu

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

14PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-79/6731-17 Cement. Metody badan. Oznaczanie ciepta uwodnienia.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714.1 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

PN-EN/1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-90/B-06254 Domieszki uszczelniajace.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym

PN-86/M-82144 Nakretki sze$ciokatne

PN-77/M-82005 Podktadki okragte zgrubne

PN-72/M-85061 Sruby fundamentowe.

PN-B-03215-1998 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

Przywolane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branzowe (BN)
nalezy traktowac¢ jako integralna cze¢s¢ Dokumentacji, na rowni z Projektem
Wykonawczym, oraz innymi Specyfikacjami. Wykonawca jest zobowiazany rowniez do
przestrzegania innych norm krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem,
nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.



