Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm | llofé
Kosztorys Modernizacja powodujaca ulepszenie parametrow
techniczno—uzytkowych drogi dojazdowej do gruntow roinych w
miejscowosci Szreniawa nr ewidencyjny dziatek 442/1, 442/2 w km
|0+000-0+179
1 Rozdziat IRoboty przygotowawcze
1.1 |Element Roboty przyg_otowawcze R
1.1.1 |KNNR1/111/2 |Robaty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,179
2 Rozdzial Roboty ziemne
21 ?Element Roboty ziemne
211 iKNNR6/101/3 Koryta wykonywane mechanicznie koparkami, gteboko$¢ 30 cm, w gruncie kat. li-Vl na ca!ej |
szerokosci jezdni wraz z odwozem nadmiaru urobku
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3 |Rozdzial Wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni '
3.1 Element Wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni
3.1.1 KNNRG6/113/6 Podbudowy z kruszyw mﬁyc_:h warstwa gérna 0-31.5, lgcznie po zageszczeniu 15°cm, B
warstwa gérma wykonywana rozscielaczem, zamknieta miatem zuzlowym/kamiennym
grubosci 4 cm
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3.1.2 KNNR6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna 0-63, po zageszczeniu 20°cm T
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4 Rozdziat Profilowanie pobocza a '
41 Element "Profilowanie pobocza T
4.1.1 |[KNKRB6 Profilowanie poboczy - wykananie opaski ziemnej -
0101-06 |
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