Typowy przekrd] konstrukcyjny

km 0+000—km 04785
skala 1:100

istniejgca istniejgca
opaska gruntowa Jjezdnia z kruszywa opaska gruntowa
L=0,5m L=2,60m L=0,5m

20cm | kruszywo famane C90/3 frakcja 0/31,5

20cm | kruszywo tamane Cyp frakcja (/63

~ | geowldknina separujgca:

Typowy przekro] konstrukcyny
km 0+/85—km 14+0//
skala 1:100

istniejgca istniejgca
opaska gruntowa opaska gruntowa
[=0,3m Jezdnia [=2,60m 1=0,3m
1 1
450,03 2% $0,00 2%-003,
warstwa scieralna AC11S | 4cm
warstwa wigzqca AC16W | S5em
7 £2 >=80MPa

kruszywo lamane C90/3 frakeja 0/31,5 | socrmp———

kruszywo famane Cy frakcja 0/63

Jlem

E2 >=50MPa a ‘
R — /‘Odp‘OTHOSC na przebicie dynamiczne 24mm/ geowlSkning separujgca: |~ rp s _soupg
RAZEM: 40cm)| istniejgce podfoze gruntowe /odporno$¢ na przebicie dynamiczne 24mm/ v
RAZEM: |60cm
Typowy przekrd] poprzeczny
stan istniejgey
km 0+000—km 1+07/7/
skala 1:100
istniejgca istnigjgca
opaska gruntowa dmgf gfuntOVsa opaska gruntowa Wszystkie prajwa zastrzezone. Nieuprawnione kopiowanie, udostepnianie osobom trzecim cafoSci lub czgsci opracowania zabronione.
L=0,3m L=(2,3-32m 1=0,3m Rodza] oo
] ] rojektu: MATERIALY DO ZGtOSZENIA 712.2023
— ;M) Branza: Temat projektu:
N iy DROGOWA Remont drogi gminnej w miejscowosci Zawadka
(dz. ewid. nr 125/2, 103/2, 116/2), w km 0+000-km 1+077 o df.1077m
10cm | nawierzchnia z kruszywa (zanieczyszczona)
20cm | podbudowa z kruszywa (zanieczyszczona) Tytut rysunku: Typowy przekréj poprzeczny [ rs: 3 Skala:  1:100
RAZEM: 30cm| istniejgce podtoze gruntowe i . ) ,” - ]
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnie Podpis
Projektant:  |mgr inz. Piotr Duda inzynieryjna drogowa M’?;,%O[?%%O/




