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Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudowg zaplecza
o $wietlicg oraz nadanie obiektowi nowych funkcji spotecznych

63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/311/12

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Kompleks sportowo — rekreacyjny
1. Spis tresci opracowania
2. Zalaczniki do projektu
2.1. Mapa do celow projektowych
2.2. Plan zagospodarowania
2.3. Os$wiadczenie projektanta
3. BIOZ
4. Opis techniczny do projektu
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 :500

R-GN-ZG.6640.506.2017

Wojewédztwo: wielkopolskie

Powiat: Jarocin

Jednostka ewidencyjna: 300603 2, Kotlin

Obreb ewidencyjny: 0003 — Magnuszewice

Miejscowosé: Magnuszewice

Sekeja: 6.166.17.03.4.1, 2

Uklad wspélrzednych: prostokatnych plaskich: 2000/18
wysokosci: Kronsztad 86

Mapa aktualna dn.: 31.03.2017r.

Stuzebnosci gruntowych nie badano

{V chirobrego 1
om. 0604-50-99-20

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA JAROCINSKI

(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu-operatu technicznego)

... Kier

(Imig inaiﬁslapbéa‘db Mﬁg‘m‘ tej organ)
GHODETAPOWIATOWY

powierzchnia trybun

- miejsca siedzgce (592 szt.) | srana |, o

powierzchnia utwardzona (chodniki, ciggi piesze) —e———=—  pitkochwyty

powierzchnia zabudowana

OBIEKT Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach
ADRES BUDOWY 63-220 Kotlin, Magnuszewice dz. nr 62/3i1/12
TEMAT PLAN ZAGOSPODAROWANIA
DATA SKALA NR
PROJEKTU WYKONANIA | 12 lutego 2018 | RYSUNKU RYSUNKU | 1
AUTOR PROJEKTU
OPRACOWANIE PROJEKTANT
. INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
MGR INZ. ADAM SZYMCZAK uprawniony projektant i kierownik
ul. Stanistawa Mikolgjczyka 27 budowy w specj. konstrukcyjno-
63-200 Jarocin budowlanej i architektonicznej
Tel. 667-440-114 Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908




Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudowa zaplecza
o $wietlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji spotecznych
63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/3 1 1/12

Jarocin, 31.01.2018 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. nr 0 z 2016r., poz. 290) o$wiadczam, ze projekt budowlany:
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W
MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWA ZAPLECZA O SWIETLICE
ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOLECZNYCH W
MIEJSCOWOSCI MAGNUSZEWICE NA DZIALKACH NUMER 62/3 I 1/12
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Podpis projektanta:
REGINA SKIBA INZ.BUD. RYSZARD KOWALSKI
MGR INZ. ARCH. UP.PROJ. | KIER. BUD. W SPEC. KONSTR.

BUD. | ARCHITEKT.

63-200 Jarocin, ul. Kosciuszki 13 NR REJ. WKP/BO/2393/01 UPR. UAN-
Stw. kwal. Nr WBP/BN/10.9/37/78 8386/85/86 | UAN 8386/110/88 JAROCIN, ul.
z§4ust. 112,§7i1§13 ust. 1 pkt1 DESZCZOWA12, TEL. 603-878-908
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Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudowa zaplecza
o $wietlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji spotecznych
63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/3 1 1/12

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT: PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W
MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWA ZAPLECZA O SWIETLICE ORAZ
NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOLECZNYCH

ADRES: 63-220 KOTLIN, MAGNUSZEWICE, DZ. NR 62/311/12

INWESTOR: GMINA KOTLIN

PROJEKTANCI: INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI

EFEKT DARIUSZ KOWALSKI 63-200 Jarocin, ul. Sarnia 27




Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudowa zaplecza

1.

o $wietlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji spotecznych
63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/3 1 1/12

Plan BIOZ nalezy opracowac zgodnie z wymaganiami art.21a, ust.2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo Budowlane /tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118/
oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. nr 120, poz.786/.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

Na przedmiotowej budowie wystgpowacé beda w szczegdlnosci nastgpujace rodzaje
robot budowlanych stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, ktore wymagaja opracowania “planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” — BIOZ:

Ziemne, fundamentowe, rozbidrkowe,

Betonowe, murowe, malarskie,

Ciesielskie, blacharskie, pokrywcze,

Instalacyjne, wykonczeniowe,

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 3 m.

Pracownicy prowadzacy prace budowlane powinni posiada¢ stosowne uprawnienia i
przeszkolenia oraz badania lekarskie. Powinni postugiwacé sie sprzgtem i urzadzeniami
bezpiecznymi, sprawdzonymi, posiadajacymi stosowne atesty i dopuszczenia.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny, szczegdlowy instruktaz pracownikow.

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdt w strefach
szczegbdlnego zagrozenia nalezy :

a) przestrzegac¢ instrukcji montazu rusztowan,

b) uzywaé $rodkoéw ochrony osobistej,

c) uzywac wylacznie sprawnych maszyn i narzedzi,

d) zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi,

e) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyijne.

Podpis projektanta:
REGINA SKIBA INZ.BUD. RYSZARD KOWALSKI
MGR INZ. ARCH. UP.PROJ. | KIER. BUD. W SPEC. KONSTR. BUD.
i : A | ARCHITEKT.
SGSVZEV?/ a‘JIar;\(l)rFl\/r:/Bull-/BKl(\)lff(l)uS/Z:;(; /17‘:’3 NR REJ. WKP/BO/2393/01 UPR. UAN-8386/85/86 |
: | . : UAN 8386/110/88 JAROCIN, ul. DESZCZOWA12,
z§4ust.1i12,8§7i8§13 ust. 1 pkt1 TEL. 603-878-908
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Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudowa zaplecza
o $wietlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji spotecznych
63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/311/12

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

INWESTOR: GMINA KOTLIN

OBIEKT: PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA
SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z
ROZBUDOWA ZAPLECZA O SWIETLICE ORAZ
NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI
SPOLECZNYCH

ADRES BUDOWY: 63-220 KOTLIN, MAGNUSZEWICE,
DZ.NR 62/311/12

I

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

1. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy gminnego boiska sportowego w
Magnuszewicach wraz z rozbudowa zaplecza o $wietlic¢ oraz nadanie obiektowi nowych
funkcji spofecznych. W sklad projektowanego kompleksu wchodza: boisko gléwne o
nawierzchni trawiastej — trawa z rolki, trybuny o konstrukcji zelbetowej, zaplecze — szatnia
oraz $wietlica.

2. Zagospodarowanie istniejace — dziatka obecnie jest zabudowana budynkiem szatni, na
dzialce zlokalizowane jest boisko trawiaste petlnowymiarowe, przylacza: wodociggowe i
elektryczne, bezodplywowy zbiornik na $cieki, trybuny, utwardzenia.

3. Proste warunki gruntowe.

4. Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

5. Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wodg¢ z zewnetrznej sieci hydrantowe;.

6. Zaopatrzenie w wodg¢ istniejagcym 1 projektowanym przylaczem z istniejacej sieci
wodociggowej, na zasadach okreslonych przez zarzadce sieci. Usunigcie kolizji z przytaczem
elektroenergetycznym na podstawie zgody i1 na zasadach okreslonych przez zarzadcg sieci.

7. Odprowadzenie $ciekow projektowanym przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej, na zasadach okreslonych przez zarzadce sieci. Odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych — do projektowanego zbiornika retencyjnego o pojemno$ci czynnej 40 mr’.
Rozbiodrce podlega istniejacy zbiornik bezodptywowy na $cieki.

8. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng istniejacym przylaczem z istniejgcej sieci
elektroenergetycznej, na zasadach okreslonych przez zarzadcg sieci. Usunigcie kolizji z
przytaczem elektroenergetycznym na podstawie zgody i na zasadach okreslonych przez
zarzadce sieci.

10. Zaopatrzenie w energi¢ cieplng (zaplecze/§wietlica) — grzejniki elektryczne.

11. Dostep do drogi publicznej — istniejacy zjazd z drogi publicznej oznaczonej nr ew. 9.

12. Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

13. Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowac, dojazdy i dojScia utwardzic.
14. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powoduja
pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji oraz nie majg
negatywnego wplywu na dziatki sasiednie. Ewentualne wycinki drzew na podstawie
odrgbnych pozwolen i1 uzgodnien.

15. Miejsca postojowe — wykorzystuje si¢ istniejagce miejsca postojowe w obrebie dzialtek
drogowych nr ew. 1/11 oraz 9.

16. Gospodarowanie odpadami — zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci i1 porzadku na
terenie Gminy Kotlin.

17. Lacznos¢ przewodowa.

EFEKT DARIUSZ KOWALSKI 63-200 Jarocin, ul. Sarnia 27



Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudowa zaplecza
o $wietlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji spotecznych
63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/311/12
18. Na terenie dzialki oraz w najblizszym jej sasiedztwie nie wystepuje eksploatacja gornicza
oraz zadna inwestycja o tego typu charakterze, mogaca mie¢ wplyw na budynek, ktérego
dotyczy niniejsze opracowanie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

- powierzchnia dziatki 16658,0 m*= 100 %

- powierzchnia zabudowy 675,46 m* = 4,1 %,
w tym zabudowa istniejaca to 418,14 m” (w tym 230,36 m” powierzchni istniejacych trybun
podlegajacych rozbioree), natomiast zabudowa projektowana wynosi 487,68 m’

- powierzchnia utwardzona 479,16 m’= 2,9 %,
- pow. biologicznie czynna 15503,38 m*= 93,0 %
II

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Biorac pod uwage fakt maksymalnej wysokosci projektowanych obiektow rownej 4,07
m od strony dzialek nr 468/47, 467/1, 467/2 1 najmniejszej poziomej odleglosci elementow
budynkéw od granicy z w/w dziatkami rowng 3,0 m dla czg$ci rozbudowywanej, stwierdza
si¢, ze obszar oddziatywania objetego niniejszym opracowaniem obiektow nie wykracza poza
granice dzialek nr ew. 62/3 1 1/12. W zwiazku z powyzszym obszar oddzialywania
projektowanych obiektow obejmuje tylko dziatki Inwestora o nr ew. 62/3 1 1/12.
Powyzsza analize wykonano w oparciu o:
- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zmianami) Art. 3 pkt. 20,
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami), w szczegolnosci §12 ust. 11 3, §13, §272-274,

I

WARUNKI GEOTECHNICZNE

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 463) ustalono:

a) proste warunki gruntowe

- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

- zwierciadlo wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

- brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych,

- ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w probnych wykopach
oraz wywiadu na temat zachowania si¢ sasiednich obiektow i zwierciadta wod gruntowych,

b) projektowany budynek zaplecza jest jednokondygnacyjny.

2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. W wyniku powyzszych ustalen stwierdzam, ze w/wym. grunt spetnia wymogi
posadowienia projektowanych obiektow. Projektowana przebudowa gminnego boiska
sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudowa zaplecza o $wietlice oraz nadanie
obiektowi nowych funkcji spotecznych nie spowoduja przekroczenia stanéw granicznych
gruntu oraz nie zagroza statecznos$ci konstrukcji powstatych w przysztosci sasiednich
budynkow.

UWAGA! Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda
inne od zatozonych nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem.

EFEKT DARIUSZ KOWALSKI 63-200 Jarocin, ul. Sarnia 27



Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudowa zaplecza
o $wietlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji spotecznych
63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/311/12

v

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacja obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie oraz przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

v
ZALECENIA BUDOWLANE

Roboty budowlane

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi przepisami i hormami.

Roboty budowlane prowadzone powinny by¢ pod nadzorem os6b posiadajacych
stosowne uprawnienia.

EFEKT DARIUSZ KOWALSKI 63-200 Jarocin, ul. Sarnia 27



Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudowa zaplecza
o $wietlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji spotecznych
63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/3 1 1/12

1. BOISKO GLOWNE

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacej plyty gldwnej pelnowymiarowego
boiska do pitki noznej. Projektuje si¢ nawierzchni¢ trawiasta z rolki oraz montaz
pitkochwytow. Boisko wyposazone w dwie bramki o wymiarach w $wietle 7,32 x 2,44 m
osadzonych w fundamentach betonowych w gruncie.

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Materiat znajdujacy si¢ bezposrednio pod warstwag trawy z rolki to 7 centymetrowa
warstwa ziemi urodzajnej, na ktory sktadac¢ si¢ powinny: piasek, torf ogrodniczy oraz ziemia
kompostowa 1 ewentualnie glina. Cze$¢ zdjetego humusu mozna wykorzysta¢ pod
przygotowanie warstwy zyznej. Na stropie warstwy z gruntu rodzimego nalezy ulozy¢
warstwe piasku ptukanego frakcji 0 — 2 mm 1 migzszosci 20 cm.

Przed rozlozeniem poszczegdlnych rolek trawy, konsekwentnie nalezy powierzchni¢
gleby dokladnie podla¢ woda, a przede wszystkim wyréwna¢ wszelkie nierownosci.
Bezposrednio po ulozeniu trawy, murawe¢ nalezy zwatowac, a nastgpnie obficie pola¢ woda.

ZALECENIA PIELEGNACYINE I EKSPLOATACYJNE PLYTY BOISKA

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu
czynnikow. Ma na nie wplyw zardwno pora roku jak i warunki pogodowe (nastonecznienie,
temperatura) a takze dobdr mieszanki traw, grubo$¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu
mozna przyjaé, ze $rednio boisko pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litra wody/lm”. Trawnik
$wiezo zalozony przez ok. 10-14 dni powinien by¢ stale wilgotny — przesuszenie nawet tylko
do glebokosci 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzaly trawnik nalezy podlewa¢ gdy gleba jest
wyschnigta do glebokosci 3 cm. Lepsze efekty daje obfite a czeste podlewanie, rano lub
najlepiej wieczorem. Na dojrzalym trawniku mniej szkdd wyrzadzi okresowe przesuszenie niz
stale zalewanie darni.

Nawozenie powinno by¢ kompleksowe i odpowiada¢ faktycznym potrzebom roslin i
dlatego tez powinno by¢ poprzedzone analiza podloza. Najczesciej zabieg ten przeprowadza
si¢ trzykrotnie w ciggu sezonu (marzec, czerwiec, sierpien) nawozami o dhlugim okresie
dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.

Pierwsze koszenie powinno odbywaé si¢ gdy wiekszos¢ lisci traw osiggnie 7-10 cm,
(ok. 3-5 tyg. od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wys. 5-7 cm, jednocze$nie
zbierajac skoszong trawe. Zabieg ten nalezy wykonywa¢ wylacznie kosiarkami bebnowymi
(wrzecionowymi) zbierajacymi pokos z minimalng iloscig siedmiu nozy tnacych na
wrzecionie. Niedopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek, np. listwowych,
wirnikowych czy rotacyjnych.

Zalecana wysoko$¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i
zimg 3,5 do 5cm, (zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie
nalezy dopuszczaé, aby trawa osiagngta wysoko$¢ wieksza niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest
doprowadzenie do do zawigzania kloséw. Koszenie nie krdcej niz na potowe wysokosci tzn.
max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca si¢ podlanie trawnika.

Prawidlowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowac, ze trawnik sportowy
kosi si¢ $rednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywaé si¢
wylacznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy
wykonywac prostopadle tzn. na krzyz.

Aeracja ma za zadanie poprawienie wilasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy
gleby oraz usunigcie obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny szczegdlnie wiosng
(marzec). Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.
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Piaskowanie — zabieg ten ma za zadanie zwigkszenie przepuszczalno$ci wierzchniej
warstwy gleby oraz usunigcie drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o
frakcji 0,25 — 0,5 mm, jego zuzycie na 100 m* ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m’ na 100 m’.

Walowanie poprawia wlasciwosci fizyczne gleby oraz likwiduje drobne nieréwnosci
gruntu. Wage watu dobieramy bioragc pod uwage wilgotnos¢ i1 rodzaj podloza (jego
przepuszczalno$¢) oraz grubos¢ darni. Zabieg ten wykonywac¢ nalezy wiosna, dociskajac kepy
trawy wysadzone przez mréz. Tak jak i koszenie, walowanie wykonywane jest prostopadle
(na krzyz).

Intensywna eksploatacja powoduje czgste i nieuniknione uszkodzenia darni. W
miejscach o ktoérych wiadomo, Zze s3 czesto niszczone (pola bramkowe, $rodek boiska)
wskazane byloby zastosowanie darni zbrojonej w systemie Fibresand lub rownowaznym — co
zwigksza wytrzymalo$¢ nawierzchni. Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna likwidowaé
stosujac fragmenty darni ( z poletek pomocniczych) o jednakowym skladzie gatunkowym jak
darn boiska. Rownie szybkie efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem
wglebnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do kietkowania wschodzi)
i malo czasochtonny (dosianie 8000 m” trwa ok. 3 godzin). Mozna takze uzupemi¢ ubytki
darni mieszankg nasion traw o jednakowym sktadzie gatunkowym jak darf boiska, zmieszana
z ziemig liSciowa, torfem i piaskiem w stosunku obj¢tosciowym jak 1:3:1:2. Zabieg ten nalezy
wykona¢ niezwlocznie po pojawieniu si¢ uszkodzenia, poniewaz w miejsce to natychmiast
wejdzie roslinno$¢ konkurencyjna.

Zestawienie parametrow boiska:

- szerokos$¢ boiska 60,00 m

- dlugosc¢ boiska 100,00 m

- szerokos¢ linii 0,10 m

- catkowita powierzchnia boiska 6000,00 m
PILKOCHWYTY

W odlegtosci 4,0 m od koncowej linii boiska, wzdhiz krotszych bokéw boiska
zlokalizowano pitkochwyty o wymiarach 60,0 x 6,0 m. Shupki wykonane z rury kwadratowe;j
80 x 3 mm malowane proszkowo w kolorze zielonym mocowa¢ w stopach fundamentowych o
wym. 40 x 40 x 80 cm. Wypetnienie pitkochwytéw stanowi¢ bedzie siatka o wym. oczka 45 x
45 mm w kolorze zielonym, wykonana z polipropylenu w systemie bezwe¢zlowym o grubosci
sznurka 5 mm. Siatka rozpostarta bedzie na lince stalowej gr. 4 mm w otulinie przezroczystej,
mocowanej w poziomie co 0,5 m do stupkéw stalowych. Niezbedny zestaw montazowy
stanowig zaciski do montowania siatki na lince oraz S$ruby rzymskie pozwalajace na
odpowiednie dopasowanie napigcia linki naciggowe;.

2. TRYBUNY

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka istniejacych trybun zelbetowych z drewnianymi
siedziskami oraz budowa trybun po zachodniej stronie boiska gldéwnego. Trybuny o
konstrukceji zelbetowej mieszcza w 9 segmentach 604 miejsca siedzace dla kibicow oraz 20
miejsc siedzacych dla pitkarzy i sztabu trenerskiego obu druzyn. Pomig¢dzy trybunami a ptyta
boiska projektuje si¢ ogrodzenie wysokosci 1,20 m.
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Zestawienie powierzchni trybun:
- powierzchnia zabudowy 327,66 m’

Zestawienie wymiarow gabarytowych trybun:

- dlugosé 4,80 m
- szerokos¢ 97,02 m
- wysoko$¢ maksymalna (z balustradg) 3,20 m

1. ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod fundamenty nalezy wykona¢ mechanicznie badz recznie. W przypadku
mechanicznego wykonywania wykopu, ostatnie 30 cm poglebi¢ recznie. Zasypke wykopu na
$ciany fundamentow réwniez wykonaé r¢cznie.

2. FUNDAMENTY

Pod lawy fundamentowe wykona¢ warstwe gr. 10 cm chudego betonu B10. Lawy
fundamentowe wylewane z betonu B20. Lawy o przekroju 60 cm na 40 cm oraz 40 cm na 40
cm zbroi¢ 4 pretami @12 ze stali A-111 (34GS) oraz poprzecznie strzemionami dwucigtymi 36
co 25 cm ze stali A-0 (St0S). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie cigglosci
zbrojenia podtuznego konstrukcyjnego, bezwzglednie w narozach taw. Zachowujemy otuling
zbrojenia w postaci 7,5 cm.

3. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe oraz tylng i boczne $ciany trybun i $ciany bezposrednio przy schodach
wykona¢ z bloczkéw betonowych o grubosci 25 ¢cm na zaprawie cementowej zwyklej klasy
MS5. Na fawach fundamentowych i na $cianach fundamentowych nalezy ulozy¢ pozioma
izolacje przeciwwilgociowa w postaci dwoch warstw papy na lepiku. Pionowa izolacje
przeciwwilgociowa wykona¢ przy pomocy masy gruntujacej asfaltowo — kauczukowej. W
przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy ulozy¢ pionowa izolacje
wodochronng na $cianach fundamentowych.

4. KONSTRUKCJA TRYBUN

Na $cianach poprzecznych murowanych z bloczkéw betonowych opiera¢ prefabrykowane
sprezone plyty zelbetowe typu SPK 26,5 lub rownowazne. Powierzchnia plyt wygtadzona
wylewka betonowa o grubo$ci 5 cm zatartg na gladko. Przygotowang powierzchni¢ betonowa
pokry¢ warstwa farby epoksydowej odpowiedniej dla betondw.

5. SCHODY ZELBETOWE
Projektuje si¢ schody zelbetowe z betonu B20. Grubos$¢ ptyty zbrojonej wynosi 12 cmi 15 cm
(trybuna VIP), zbrojenie zgodnie z rysunkami ,,przekréj poprzeczny schody”.

6. SIEDZISKA

Projektowane siedziska z tworzywa PVC w kolorze uzgodnionym uprzednio z Inwestorem.
Powierzchnia siedziska musi by¢ gladka i1 zapewnia¢ bezpieczefstwo oraz komfort
uzytkowania poprzez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokraglenie krawedzi. Material z
ktérego wykonane jest krzesto musi by¢ odporny na wysokie i niskie temperatury oraz
promieniowanie UV. Krzeslo musi by¢ wyposazone w S$rodkowej czesci w otwor
odprowadzajacy nadmiar wody. Siedziska montowane dwoma kotwami bezposrednio do
plyty strunobetonowej. Miejsca mocowania siedziska do plyty nalezy osloni¢ zaslepkami.
Krzesto w gornej czesci oparcia nalezy wyposazy¢ w metalowe tabliczki z numerem.
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Catkowita wysokos$¢ krzesla powinna wynosi¢ okoto 36 cm ponad posadzke na wyzszym
poziomie. Krzesto musi posiadaé atesty i opinie z badan trudnozapalnosci, toksycznosci i
wytrzymatosci.

7. BALUSTRADA

Projektowana balustrada wysokosci minimum 1,10 m wykonana ze stali malowanej
proszkowo na kolor szary. Pochwyt z rury ¢50 mm, poprzeczki 925 mm, stupki z rury 950
mm.

8. OGRODZENIE

Projektuje si¢ pomiedzy trybunami a ptyta gldwna stabilne ogrodzenie o wysokos$ci minimum
1,20 m, wyposazone w pomalowane na odrdzniajacy je od pozostatego ogrodzenia bramki
ewakuacyjne.

ROZBIORKA ISTNIEJACYCH TRYBUN
1. Zestawienie powierzchni
- powierzchnia zabudowy: 230,36 m”

2. Dane techniczne:
- fundamenty betonowe — zty stan techniczny,
- podstawa tawek betonowa — bardzo zly stan techniczny,
- siedziska drewniane — bardzo zly stan techniczny,
- posadzka betonowa — zty stan techniczny.

3. Sposdb prowadzenia robor rozbidérkowych:

Przed przystapieniem do wykonania robdt rozbiérkowych nalezy dokona¢ ogrodzenia miejsca
rozbiorki, ustali¢ wejscia i wjazdy dla srodkow transportowych. Roboty rozbiorkowe nalezy
prowadzi¢, tak aby stopniowo odcigzy¢ elementy nosne konstrukcji. Ponadto usunigcie jednej
czesci budowli lub jego elementu konstrukcyjnego nie moze spowodowaé naruszenia
stateczno$ci sgsiedniego elementu konstrukcyjnego. Rozbidrki wykonywa¢ narzedziami
recznymi, takimi jak: oskardy, fomy, przebijaki, mlotki oraz miotki mechaniczne. Roboty
nalezy rozpocza¢ od demontazu drewnianych siedzisk. W kolejnosci rozebra¢ betonowa
podstawe tawek. Trybuny rozebra¢ do poziomu terenu. Pracownicy wykonujacy roboty
rozbidorkowe powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony osobistej, takie jak: kaski, okulary,
maski przeciwpylowe 1 rgkawice. Przy pracy na wysoko$ciach uzywaé pasow 1 lin
zabezpieczajacych. Po zakonczeniu robot nalezy uprzatnaé teren na ktorym prowadzone byty
prace rozbiérkowe oraz jego otoczenie.

3.ZAPLECZE ORAZ SWIETLICA

PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO JEGO
KUBATURA I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i1 przebudowy
istniejacego zaplecza o S$wietlice oraz garaz dla maszyn shizacych utrzymaniu boiska.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek stanowi zaplecze sanitarne dla
modernizowanego kompleksu sportowo — rekreacyjnego i jest przystosowany do korzystania
z nich przez osoby niepetnosprawne. Niniejszym projektem nadaje si¢ budynkowi nowa
funkcje spoteczng — Swietlice, mogaca shuzy¢ lokalnej ludnosci. Do budynku doprowadzono
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przylacze elektryczne, wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej. Budynek ogrzewany
grzejnikami elektrycznymi.

Zestawienie powierzchni budynku przed rozbudowa i przebudowa:

- powierzchnia zabudowy 187,78 m’
- powierzchnia catkowita 187,78 m’
- powierzchnia uzytkowa 146,98 m”
- kubatura 732,00 m’
Zestawienie wymiarow gabarytowych budynku:
- dlugos¢ 10,25 m
- szerokos¢ 18,32 m
- wysoko$¢ max — kalenica 4,07 m
- wysoko$¢ gornej krawedzi elew. frontowej 4,07 m

Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja.

Zestawienie powierzchni budynku po rozbudowie i przebudowie:

- powierzchnia zabudowy 347,80 m’
- powierzchnia catkowita 347,80 m’
- powierzchnia uzytkowa 280,01 m*
- kubatura 1308,00 m’
Zestawienie wymiarow gabarytowych budynku:
- dlugosé 29,60 m
- szerokos¢ 18,32 m
- wysoko$¢ max — kalenica 4,07 m
- wysoko$¢ gornej krawedzi elew. frontowej 4,07 m

Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Uklad konstrukcyjny projektowanego budynku — tradycyjny:

- konstrukcj¢ nos$na stanowig $ciany murowane,

- konstrukcja dachu — dach jednospadowy z nachyleniem potaci 1,1° (2%),

2. ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod fundamenty nalezy wykona¢ mechanicznie badz rgcznie. W przypadku
mechanicznego wykonywania wykopu, ostatnie 30 cm poglebi¢ recznie. Zasypke wykopu na
$ciany fundamentow réwniez wykonaé r¢cznie.

3. FUNDAMENTY

Pod lawy fundamentowe wykona¢ warstwe gr. 10 cm chudego betonu B10. Lawy
fundamentowe wylewane z betonu B20. Lawy o przekroju 60 cm na 40 cm zbroi¢ 4 pretami
D12 ze stali A-III (34GS) oraz poprzecznie strzemionami dwucigtymi @6 co 25 cm ze stali A-
0 (St0S). Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie ciaglosci zbrojenia podtuznego
konstrukcyjnego, bezwzglednie w narozach taw. Zachowujemy otuling zbrojenia w postaci
7,5 cm. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zaggszczenie gruntu pod fundamentami ze
wzgledu na podlegajacy rozbidrce bezodptywowy zbiornik na $cieki.
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4. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe wykonaé¢ (49 cm ponad lawe z betonu B20) z bloczkéw betonowych o
grubo$ci 25 cm na zaprawie cementowej zwyklej klasy MS5. Na zewnetrznej stronie $ciany
fundamentowej wykona¢ docieplenie styropianem o grubosci 8 cm. Na lawach
fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy ulozy¢ pozioma izolacje
przeciwwilgociowa w postaci dwoch warstw papy na lepiku. Pionowa izolacje
przeciwwilgociowa wykona¢ przy pomocy masy gruntujacej asfaltowo — kauczukowej. W
przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy ulozy¢ pionowa izolacje
wodochronng na $cianach fundamentowych i pozioma na plycie betonowej podlogi na
gruncie.

5. SCIANY

Sciany konstrukcyjne o grubosci 40,0 cm nalezy wykonaé jako dwuwarstwowe z pustakow
ceramicznych grubos$ci 25 cm jako warstwa nosna oraz izolacji termicznej ze styropianu gr.
15. Sciany dzialowe wewnetrzne z pustakow ceramicznych lub z cegly dziurawki gr. 12 cm o
wytrzymalos$ci na §ciskanie 5 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5, tynkowane
tynkiem cementowo — wapiennym kat. III. Sciany wewnetrzne nalezy polaczyé z
zewnetrznymi plaskownikami metalowymi azurowymi do polaczen murowych, co druga
spoin¢ muru.

6. NADPROZA 1 PODCIAGI
Nadproza na parterze prefabrykowane L — 19 wg opisu konstrukcji. Oparcie pod naproza
zaleca si¢ wykona¢ z dwoch warstw cegiet pelnych na zaprawie cementowo — wapienne;j.

7. STROP

Strop Teriva 4,0/2. Dla rozpigtosci stropu o belkach dlugosci powyzej 6,00 m zaleca si¢
zastosowac¢ dwa zebra rozdzielcze i co najmniej trzy podpory montazowe. Zgodnie z norma
PN-B-03264:2002, p. 9.2. kazdy strop gestozebrowy na podporze powinien mie¢ zbrojenie
gorne o polu przekroju nie mniejszym niz 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przesle,
zdolne do przeniesienia sily rozciagajacej nie mniejszej niz 40 kN/m szerokosci stropu.
Zaleca si¢ stosowanie zbrojenia podporowego z pretow ze stali klasy A-III N w postaci siatek
zgrzewanych ptlaskich lub siatek zaginanych. Siatki plaskie uklada si¢ wzdluz wszystkich
podpor statych stropu, na ktérych opierajg si¢ belki. Na podporach srodkowych ukladane sg
siatki P-1, a na podporach skrajnych — siatki P-2. Siatki zaginane ukfada si¢ we wszystkich
zebrach stropowych; na podporach $rodkowych — siatki zaginane Z-1, a na podporach
skrajnych — siatki zaginane Z-2 (zalecenia producenta stropu).

8. POSADZKI
Posadzki w budynku zaplecza socjalnego ze $wietlica wykona¢ wg przekroju poprzecznego
A-A zawartego w dokumentacji rysunkowe;:
a) posadzka na gruncie
—  plytki ceramiczne o odpornosci na $cieranie klasy V i antyposlizgowosci min. R9,
- wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatka stalowa,
~  plyty styropianowe gr. 8 cm,
- izolacja — folia PE,
~ podktad z chudego betonu gr. 10 cm,
~ podsypka piaskowa gr. 20 cm,
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9. STOLARKA OKIENNA [ DRZWIOWA
Drzwi zewngtrzne antywtamaniowe w kolorze antracyt. Szklenie antywtamaniowe P4 u<1,3.

10. POKRYCIE

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Ocieplenie dachu wykonaé
przy pomocy styropianu grubosci 20 cm oraz warstwy styropianu grubosci 0 — 16,0 cm jako
warstwy spadkowe;].

11. OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki wokél komindw wentylacyjnych, pas nadrynnowy oraz wykonczenie murkow
ogniowych wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,6 mm.

12. RYNNY
Przyjeto rynny i rury spustowe PCW w kolorze antracyt.

13. TYNKI I WYKONCZENIE SCIAN

Tynki wewngtrzne cementowo — wapienne dwuwarstwowe lub cienkowarstwowe gipsowe.
Tynki zewnetrzne akrylowe barwione w masie lub malowane farbami silikatowymi w jasnych
kolorach pastelowych. Sciany pomieszczen higienicznosanitarnych nalezy wykona¢ tak, aby
mozliwe bylo tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach. Sciany pomieszczen do
wysoko$ci co najmniej 2,0 m nalezy pokry¢ materiatami gladkimi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci. Projektuje si¢ zatem wykonanie np. okladziny z plytek
$ciennych.

14. MALOWANIE

Malowanie $cian farbami na bialo lub w jasnych kolorach pastelowych, zgodnie z zyczeniem
inwestora. Powloka malarska na $cianie powinna posiada¢ wilasciwosci umozliwiajace
zmywanie wszelkiego rodzaju zabrudzen bez ingerencji w powloke. Sciany zewnetrzne
malowane farbami silikatowymi w jasnych kolorach pastelowych. Zaleca si¢ wykonanie
kolorystyki przedstawionej na rysunku elewacje.

15. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI
1. Zestawienie powierzchni
- powierzchnia zabudowy: 11,60 m*

2. Dane techniczne:
- fundamenty betonowe — zly stan techniczny,
- posadzka betonowa — zly stan techniczny.

3. Sposéb prowadzenia robor rozbidérkowych:

Przed przystapieniem do wykonania robdt rozbiérkowych nalezy dokona¢ ogrodzenia miejsca
rozbiorki, ustali¢ wejscia i wjazdy dla srodkow transportowych. Roboty rozbiorkowe nalezy
prowadzi¢, tak aby stopniowo odcigzy¢ elementy nosne konstrukcji. Ponadto usunigcie jednej
czesci budowli lub jego elementu konstrukcyjnego nie moze spowodowaé naruszenia
stateczno$ci sasiedniego elementu konstrukcyjnego. Rozbidrki wykonywaé narzedziami
recznymi, takimi jak: oskardy, fomy, przebijaki, mlotki oraz miotki mechaniczne. Roboty
nalezy rozpocza¢ od demontazu ptyty betonowej przesklepiajacej zbiornik. W kolejnosci
rozebra¢ $ciany fundamentowe zbiornika, a nastepnie ptyte fundamentowag zbiornika.
Pracownicy wykonujacy roboty rozbidorkowe powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
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osobistej, takie jak: kaski, okulary, maski przeciwpylowe i rekawice. Przy pracy na
wysokos$ciach uzywac pasow i lin zabezpieczajacych. Po zakonczeniu robdt nalezy uprzatnaé
teren na ktorym prowadzone byty prace rozbidorkowe oraz jego otoczenie. Dot po zbiorniku
nalezy zasypa¢ gruntem i odpowiednio zage$ci¢ majac na uwadze posadowienie budynku
zaplecza/$wietlicy.

16. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH
- ,,Obcigzenia state. Obcigzenia budowli”
wg PN-82/B-02001
-,,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
wg PN-82/B-02003
-,,Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych” — II strefa
wg PN-80/B-02010
- ,,0bcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych” — I strefa
- . Konstrukcje murowe- obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-87/B-03002
- ,,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.” wg PN-84/B-03264
-,,Konstrukcje drewniane- obliczenia statyczne i wymiarowanie”
wg PN-81/B-03150.00 i PN-81/B-03150.01
-,, Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-90/B-03200
-,,Posadowienie bezposrednie budowli”
wg PN-81/B-03020
-,,Ochrona cieplna budynkéw- wymagania i obliczenia”
wg PN-91/B02020

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uklady obcigzen. Wymiarowanie
poszczeg6lnych elementéw konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami,
zarzadzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.

ROZWIAZANIA BUDOWLANO — INSTALACYJNE

Instalacja elektryczna — wedhug czg$ci branzowej projektu.

Instalacja ogrzewcza — wedtug czesci branzowej projektu.

Instalacja wodociggowa — wedhig czgsci branzowej projektu.

Instalacja kanalizacyjna — wedhug czeéci branzowej projektu.

Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna projektowanymi przewodami.
W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych przewiduje si¢ wentylacje
grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

NE P
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4. UTWARDZENIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie utwardzen umozliwiajacych poruszanie si¢ po
obiekcie, a w szczegolnosci komunikacja pomiedzy wejSciem na teren kompleksu a
budynkiem zaplecza/szatni.

Jako komunikacj¢ po terenie kompleksu projektuje si¢ nawierzchni¢ z kostki
betonowej gr. 6 cm. Kostke uklada¢ bezposrednio na warstwie podsypki piaskowo —
cementowej gr. 4 cm, warstwie odsaczajacej z miatu kamiennego 0/5 gr. 5 cm i kruszywa
tamanego 0/63 gr. 20 cm. Pomigdzy warstwa kruszywa lamanego a stropem gruntu
macierzystego nalezy wykona¢ warstwe pospoiki gr. 10 cm. Kostka betonowa w kolorze
szarym, badz czerwonym. Z obu stron chodnika z kostki betonowej nalezy wykona¢ obrzeze z
prefabrykatow betonowych o wymiarach 8 x 30 x 100 cm na lawie betonowej zgodnie z
rysunkiem przekroju. Szeroko$¢ chodnikow: 2,00 m, 1,50 m (pomig¢dzy trybung a plotkiem
rozdzielajagcym).

- powierzchnia chodnikéw 479,16 m*

OPRACOWAL.:
INZ.BUD. RYSZARD KOWALSKI
REGINA SKIBA UP.PROJ. | KIER. BUD. W SPEC. KONSTR.
MGR INZ. ARCH. BUD. | ARCHITEKT.
63-200 Jarocin, ul. Kosciuszki 13 NR REJ. WKP/BO/2393/01 UPR. UAN-
Stw. kwal. Nr WBP/BN/10.9/37/78 8386/85/86 | UAN 8386/110/88 JAROCIN, ul.
z§4ust.1i12,8§7i8§13 ust. 1 pkt1 DESZCZOWA12, TEL. 603-878-908
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OBIEKT Boisko do pitki noznej plyta gtéwna

ADRES BUDOWY 63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/3i 1/12

TEMAT LINIE POLA GRY, WYMIARY BOISKA

BRANZA
PROJEKTU

DATA

Arch.+Konstr.
WYKONANIA

NR

RYSUNKU _ 1.1

. SKALA .
_ 31 stycznia 2018 _ RYSUNKU _\_ NOO_

AUTOR PROJEKTU

OPRACOWANIE

PROJEKTANT

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK
ul. Stanistawa Mikotajczyka 27
63-200 Jarocin
Tel. 667-440-114

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908
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TEMAT PRZEKROJ POPRZECZNY

BRANZA DATA . SKALA

PROJEKTU | ACn-KOmstt |\ vionania _ 31 stycznia 2018 _ RYSUNKU _ 1:20 _ RYSUNKU _ 1.2

AUTOR PROJEKTU

OPRACOWANIE

PROJEKTANT

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK

ul. Stanistawa Mikotajczyka 27
63-200 Jarocin
Tel. 667-440-114

INZ. BUD. _N<wN>_N_u _AO<<>_|w_A_

Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908
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-stupki oraz zastrzaty z rury kwadratowej 80 x 3 mm OBIERT Boisko do pilki nozng] plyta glowna

malowanej proszkowo w kolorze zielonym, ADRES BUDOWY 63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/3 i 1/12

-siatka z polipropylenu bezweztowego w kolorze zielonym, TEMAT PILKOCHWYTY

oczko 45x45mm, grubosc sznurka 5 mm BRANZA
-zestaw montazowy (linka stalowa 4 mm w otulinie przezroczystej, PROJEKTU

Arch.+Konstr.
e onstr WYKONANIA RYSUNKU RYSUNKU

DATA _ 31 stycznia 2018 _wx>_|> _ 1:50 _ NR _ 1.3

AUTOR PROJEKTU

zaciski do montowania siatki na lince, 2 sruby rzymskie/kpl.),
OPRACOWANIE PROJEKTANT

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK uprawniony projektant i kierownik
ul. Stanistawa Mikolajczyka 27 budowy w spec;j. konstrukcyjno-
63-200 Jarocin budowlanej i architektonicznej
Tel. 667-440-114 Upr. UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88

Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908
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Tel. 667-440-114 Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908




TTT 0]
- nadbeton - 50 mm
el e plyta strunobetonowa SPK 26.5
T wypelnienie zageszczonym piaskiem
61 .
N 542 2
9% | ;
0 + 1.70 I
wypetnienie z betonu
T T Y +/ 61 +
0 %
P . N % | '
| 4128
[
o 6 | nadbeton - 50 mm
2 086 , ' plyta strunobetonowa SPK 26.5
® - , wypetnienie zageszczonym piaskiem
5. OO0 i
©
° g % | ’
\ + 0144
OO0 ;
4+ 0.02 1o $0.00 -|0.02
g 7 SO SISO |
U M@@!@%W&%@ Y
g 1 7
% } -
; LR . R A A AR A AR A A AGAGAS ;
S “ wypetnienie zageszczonym piaskiem kostka 09,9..55& - 60 mm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
”\' podsypka piaskowo - cem. - 40 mm tawa betonowa z oporem C8/10
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kruszywo tamane 0/63 - 200 mm
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OBIEKT Trybuny

ADRES BUDOWY

63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/3i 1/12

PRZEKROJ POPRZECZNY TRYBUNY

TEMAT
BRANZA DATA . SKALA NR
Arch.+Konstr. 31 st 2018 :
PROJEKTU e onstr WYKONANIA _ styeznia _m<wczxc _ 1:20 _ RYSUNKU _ 22
AUTOR PROJEKTU
OPRACOWANIE PROJEKTANT

63-200 Jarocin
Tel. 667-440-114

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK
ul. Stanistawa Mikotajczyka 27

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908
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pospotka - 100 mm
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OBIEKT Trybuny

ADRES BUDOWY

63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/3i 1/12

TEMAT PRZEKROJ POPRZECZNY TRYBUNY VIP

BRANZA DATA ) SKALA . NR

PROJEKTU Arch.+Konstr. | o CNANIA _ 31 stycznia 2018 __N<wcz_Ac _ 1:20 _ RYSUNKU _ 2.3
AUTOR PROJEKTU

OPRACOWANIE PROJEKTANT

63-200 Jarocin
Tel. 667-440-114

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK
ul. Stanistawa Mikotajczyka 27

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908
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Beton C16/20 (B20)
Stal St0S-b
34GS
Otulina 25 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugo$é ogdlna [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba St0S-b 34GS
[mm] [mm] [szt] @6 @12
1 12 1436 9 12,92
2 12 1047 9 9,42
3 12 910 9 8,19
4 12 3362 6 20,17
5 12 3723 3 11,17
6 6 1150 28 32,20
7 12 1033 9 9,30
Dtugo$é ogdlna wg $rednic [m] 32,3 72,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic kgl 7.2 64,0
Masa pretéw wg gatunkédw stali kgl 72 64,0
Masa catkowita kgl 72
OBIEKT Trybuny

ADRES BUDOWY

63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/3i 1/12

TEMAT PRZEKROJ POPRZECZNY SCHODY
sanzn | ansonsn [OAA L | stseanazors [SAA ] 120 [N | 24

AUTOR PROJEKTU

OPRACOWANIE

PROJEKTANT

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK
ul. Stanistawa Mikotajczyka 27
63-200 Jarocin
Tel. 667-440-114

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908
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Beton C16/20

Stal St0S-b
34GS

Otulina 25 mm

(B20)

Wykaz zbrojenia

Dtugo$é ogdlna [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba St0S-b 34GS
[mm] [mm] [szt] @6 @12
1 12 1436 5 7,18
2 12 1310 2 2,62
3 12 1527 7 10,69
4 12 4410 5 22,05
5 12 4770 2 9,54
6 6 1150 29 33,35
7 12 1121 7 7,85
Dtugo$é ogdlna wg $rednic [m] 334 60,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic kgl 7.4 53,3
Masa pretéw wg gatunkédw stali kgl 7.4 53,3
Masa catkowita kgl
OBIEKT Trybuny

ADRES BUDOWY

63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/3 i 1/12

TEMAT PRZEKROJ POPRZECZNY SCHODY VIP
snzn | ansconsn [OAA L | stseanazons [ ST 1:20 [N | 25

AUTOR PROJEKTU

OPRACOWANIE

PROJEKTANT

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK
ul. Stanistawa Mikotajczyka 27
63-200 Jarocin
Tel. 667-440-114

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908
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OBIEKT Rozbudowa i przebudowa budynku szatni

ADRES BUDOWY

63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr62/3 i 1/12

TEMAT RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA

BRANZA DATA . SKALA . NR

prOJEKTU | AN+ Konstt [ yvkonania _ 81 stycznia 2018 _x<wczxc _‘_.‘_oo_ RYSUNKU _ 3.1
AUTOR PROJEKTU

OPRACOWANIE PROJEKTANT

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK

Jarocin, ul. Stanistawa Mikolajczyka 27

63-200 Jarocin
Tel. 667-440-114

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908




ELEWACJA FRONTOWA - WSCHODNIA

ELEWACJA TYLNA - ZACHODNIA

ELEWACJA BOCZNA - POLNOCNA

ELEWACJA BOCZNA - POLUDNIOWA

OBIEKT Rozbudowa i przebudowa budynku szatni

ADRES BUDOWY 63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr62/3i1/12

TEMAT ELEWACJE - INWENTARYZACJA

BRANZA DATA . SKALA ) NR

prOJEKTU | AN+ Konstt [ yvkonania _ 81 stycznia 2018 _ RYSUNKU _‘_ .‘_oo_ RYSUNKU _ 3.2
AUTOR PROJEKTU

OPRACOWANIE

PROJEKTANT

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK
Jarocin, ul. Stanistawa Mikolajczyka 27
63-200 Jarocin
Tel. 667-440-114

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908
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OBIEKT Rozbudowa i przebudowa budynku szatni

ADRES BUDOWY 63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr62/3i1/12

TEMAT RZUT FUNDAMENTOW

BRANZA DATA . SKALA , NR

PROJEKTY | Areh- *Konstt |WYKONANIA | 31 slycznia 2018 |RYSUNKU | 1:50 |RYSUNKU | 3.3
AUTOR PROJEKTU

OPRACOWANIE PROJEKTANT

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK
Jarocin, ul. Stanistawa Mikolajczyka 27
63-200 Jarocin
Tel. 667-440-114

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908
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Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

Styropian 15 cm - A=0.036

Porotherm 25 P+W
Tynk wewngtrzny gipsowy
b
Tynk wewnetrzny gipsowy
Sciana dziatowa gr. 12 cm
Tynk wewnetrzny gipsowy
Typ: L19
-L=1.20m szt. 2
- L=1.50m szt. 2
-1=2.40mszt. 8
- 1=3.30m szt. 2
Nr Pomieszczenie Pu (m?) Posadzka
1.01 | przedsionek 15.88 istniejgca posadzka
1.02 | schowek 2.34 istniejaca posadzka
1.03 | pokdj treneréw 20.64 istniejgca posadzka
1.04 | magazyn 9.88 istniejaca posadzka
1.05 | szatnia 1 2421 istniejgca posadzka
E 1.06 | szatnia 2 23.30 istniejaca posadzka
5 1.07 | fazienka 29.42 istniejgca posadzka
’&l 1.08 | we 1.04 istniejaca posadzka
= 1.09 | we 1.02 istniejgca posadzka
% 1.10 | we 1.00 istniejaca posadzka
o 111 we 1.03 istniejgca posadzka
% 112 | we 0.90 istniejaca posadzka
LLI 1.13 | fazienka 466 istniejgca posadzka
<§E 1.14 | pokdj trenera 12.03 istniejaca posadzka
('7) 1.15 | wiatrolap 4,50 plytki ceram.
H 1.16 | toaleta damska 349 plytki ceram.
1.17 | toaleta meskaidla niepetnospr] 5.72 plytki ceram.
1.18 | zaplecze 9.55 plytki ceram.
1.19 | hall 11.17 plytki ceram.
1.20 | $wietlica 68.35 plytki ceram.
1.21 | garaz 29.88 pos. betonowa
RAZEM 280.01

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- pow. uzytkowa (parter) - 280.01m?

- pow. zabudowy - 347.80m?

OBIEKT Rozbudowa i przebudowa budynku szatni

ADRES BUDOWY

63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr62/3i1/12

TEMAT RZUT PRZYZIEMIA

BRANZA DATA . SKALA , NR

PROJEKTY | Areh- *Konst |WYKONANIA | 81 slycznia 2018 |RYSUNKU | 1:50 |RYSUNKU | 3.4
AUTOR PROJEKTU

OPRACOWANIE PROJEKTANT

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK
Jarocin, ul. Stanistawa Mikolajczyka 27
63-200 Jarocin
Tel. 667-440-114

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908
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Wykaz zbrojenia Aé i - . i - L . § 4
Beton B20 (C1 6/20) ) . 3 . Dtugosé ogolna [m] 3 N S N NR 1 2
Stal St0S-b Nr | Srednica Dtugosé Liczba St0S-b 34GS
[mm] [em] [szt] @6 @12 @14 4 . 4
1. 14 282 4 11,28 — LNR'I —
34GS 2, 12 282 2 5,64 @ = @ = @
Otulina 25 mm 3| e 9 14 |13,86 i 8 . 8 L
Dtugo$é ogdlna wg $rednic [m] | 13,9 57 11,3 % LN R1 %
(=] (=] (=]
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,208 © © ©
Masa pretéw wg $rednic kgl 3,1 51 13,7 B B
2 ’ . r \ . —
Masa pretéw wg gatunkédw stali kgl 3,1 18,8 -+ — — - 4
Masa calkowita kgl 22 @ B2 ——wieniec W1 B wieniec Ww+—NR 1 28 @
s
, 40 747 L 40
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| 827 o

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STROPU zebro rozdzielcze (1:20)

Teriva Nova 4.0/2 8

BELKI
-NR1 L=7.80m szt. 37 )

llos¢ pustakdw - 1030 szt.
llo¢ betonu: (beton B20)
strop - 7.2 m3

OBIEKT Rozbudowa i przebudowa budynku szatni

ADRES BUDOWY 63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr62/3i1/12

TEMAT RZUT KONSTRUKCJI STROPU

BRANZA DATA . SKALA , NR

PROJEKTU | Aren-+ Konstr |WYKONANIA | 81 stycznia 2018 |RYSUNKU | 1:50 IRYSUNKU | 3.5
AUTOR PROJEKTU

OPRACOWANIE PROJEKTANT

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK
Jarocin, ul. Stanistawa Mikolajczyka 27
63-200 Jarocin
Tel. 667-440-114
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o A OBIEKT Rozbudowa i przebudowa budynku szatni
ADRES BUDOWY 63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr62/3i1/12
40 787 1

» 40 o 12 RZUT POLACI DACHU
b k N
1 1 BRANZA DATA . SKALA ) NR
%27-5% 200 + 572 %39-5% PROJEKTU | Areh. + Konstr. |WYKONANIA | 81stycznia 2018 |RYSUNKU | 1:50 |RYSUNKU | 3.6
L 839 L AUTOR PROJEKTU
1 1

OPRACOWANIE PROJEKTANT

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI

S
S
2

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK uprawniony projektant i kierownik
Jarocin, ul. Stanistawa Mikolajczyka 27 budowy w specj. konstrukcyjno-
63-200 Jarocin budowlanej i architektonicznej
Tel. 667-440-114 Upr. UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88

Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908




Papa wierzchniego krycia

Papa podktadowa

Styropian - warstwa spadkowa gr. 0-16 cm
Styropian gr. 20 cm

Folia paroszczelna
Strop Teriva4.0/2 - gr. 30 cm

+ 3.92 + 3.92 Tynk cienkowarstwowy + 3.92
A 787 A e
T
50,
S TE%) 350 gy
4 + 3.30 1 + 3.30 R
= W M W o
15 I3
o * o
wlo ol
137} 13}
5 +| 259 wieniec W1 3.00 wieniec W1
o N .
A y nadproze typ L-19 ||
5 Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy 5
< o Styropian 15 cm ~
ol 2 o Porotherm 25 P+W olo
W S = Tynk wewnetrzny gipsowy 33 W
Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy N
Styropian 12 cm T ==
- Porotherm 25 P+W
Tynk wewnetrzny gipsowy
o
>
£ 0.00 ]
g -1 015 -] 0.15 R
wheT 7 7 oot
A
3 0.65 -1 0.65 3
88| 488
o 1.05 Plytki ceramiczne -1 1.05 o
< Wylewka betonowa zbrojona ~
T siatka stalowg - 5em L L
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chudy beton B10

Plyty styropianowe - 8cm

Izolagja - folia PE

Podkiad z chudego betonu - 10cm

Podsypka piaskowa - 20cm

, 60, 712 ;
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OBIEKT Rozbudowa i przebudowa budynku szatni
Q\_ N ADRES BUDOWY 63-220 Kotlin, Magnuszewice dz. nr 62/3 i 1/12
TEMAT PRZEKROJ A-A
BRANZA DATA . SKALA . NR
AO PROJEKTU Arch.+Konstr. WYKONANIA _ 31 stycznia 2018 _ RYSUNKU _ \_mO _ RYSUNKU _ “wﬂ
o w AUTOR PROJEKTU
™ N
@6 co 25 cm =99 OPRACOWANIE PROJEKTANT
212 Z
20 . INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
25 MGR _ZN.. >U>_,.\_ w.N<_<_ON>_A uprawniony projektant i kierownik
I ul. Stanistawa Mikolajczyka 27 budowy w specj. konstrukcyjno-
63-200 Jarocin budowlanej i architektonicznej
Tel. 667-440-114 Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908




ELEWACJA FRONTOWA - WSCHODNIA ELEWACJA BOCZNA - POLNOCNA

3
1
ELEWACJA TYLNA - ZACHODNIA
ELEWACJA BOCZNA - POLUDNIOWA
OBIEKT Rozbudowa i przebudowa budynku szatni
ADRES BUDOWY 63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr62/3i1/12
TEMAT ELEWACJE
BRANZA DATA . SKALA . NR
PROJEKTU | A KONt | yvkonania _ 81 slycznia 2018 _ RYSUNKU _A .‘_oo_ RYSUNKU _ 3.8
AUTOR PROJEKTU
OPRACOWANIE PROJEKTANT

. INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
MGR INZ. ADAM SZYMCZAK uprawniony projektant i kierownik

Jarocin, ul. Stanistawa Mikolajczyka 27
63-200 Jarocin
Tel. 667-440-114

budowy w specj. konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908
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34

N min. 108 N N min. 108 .
hl T T i
K min. 100 N N min. 100 .8
hl T T T 1 i
obrzeze betonowe 8x30x100 cm
tawa betonowa z oporem C8/10 |
\
| 002 40,00
t

kostka betonowa - 60 mm |

podsypka piaskowo - cem. - 40 mm

miat kamienny 0/5 - 50 mm |

kruszywo tamane 0/63 - 200 mm

kostka betonowa - 60 mm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka piaskowo - cem. - 40 mm

tawa betonowa z oporem C8/10

miat kamienny 0/5 - 50 mm

kruszywo tamane 0/63 - 200 mm

pospdtka - 100 mm pospétka - 100 mm
o
o
< <
< <
s 22 ; min. 95 4 ; min. 95 ; 22 4
<.
min. 117 min. 117 N e

Spadek wszystkich utwardzen
w strone ptyty gtéwnej boiska

o

el . . . . .
T na powierzchnie biologicznie

< czynng

o

OBIEKT Utwardzenia

ADRES BUDOWY

63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/3i 1/12

PRZEKROJ POPRZECZNY

TEMAT
BRANZA Arch.+Konstr. DATA
PROJEKTU WYKONANIA

| 31 stycznia 2018 |

SKALA . NR
RYSUNKU | 1:20 | RYSUNKU | 4.1

AUTOR PROJEKTU

OPRACOWANIE

PROJEKTANT

MGR INZ. ADAM SZYMCZAK
ul. Stanistawa Mikotajczyka 27
63-200 Jarocin
Tel. 667-440-114

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-878-908




