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OPIS TECHNICINY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych: ogrzewania, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody uzytkowej dla przebudowy
gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudowqg
zaplecza o Swietlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji spotecznych w
miejscowosci Magnuszewice, gmina Koftlin dziatka nr ewid. 62/3i1/12

1 Podstawa opracowania

Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytgczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu.
Powyzsze opracowania sg przedmiotem oddzielnych projektéw.

1.1 Dane ogdlne
Podstawqg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy wiodgcym biurem architektonicznym a Inwestorem.
Opracowanie sporzqgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
¢ Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie,

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.
U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw,

o Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentaciji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzgdzen,

- mapa sytuacyjna terenu.

2 Charakterystyka energetyczna obiektu

Kubatura catkowita projektowanego budynku — podana w opracowaniu architektury.

2.1 Wspoétczynniki przenikania ciepta.
Przegrody spetniajg wymagania izolacyjnosci a izolacje termiczne techniki sanitarnej sg
zaprojektowane zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.

2.2 Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa
klimatyczna) wynoszq: -18°C, ¢ 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa
klimatyczna) wynoszqg: +30°C, ¢ 45%.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynoszq:

- W.C. +20°C.



2.3 Poziom hatasu od urzgdzen

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzgdzeh w budynku i poza budynkiem
(Sredni poziom dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy
hatasie nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej
tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe | 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtosci 1m od urzgdzenia.
Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nie bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot.
dopuszczalnych wartoéci poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci
hatasu na stanowiskach pracy bedqg zgodne zwymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz PN-EN-01307 ,Hatas.
Dopuszczalne warto$ci hatasu w srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnagtrz wyrazony réwnowaznym
poziomem dzwieku w dB okreéla aktualne Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w
porach nocnych (na granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali
wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

Moc wtasciwa wentylatoréw

Moc witasciwa wentylatordw  zastosowanych w instalacjach  wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych nie bedzie przekracza¢ wartosci okreSlonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wtasciwe wynosi¢ bedq:

Rodzaqj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc wtasciwa wentylatora
[kW/m?3/s]

Wentylator nawiewny:
a) instalacji  klimatyzacji lub  wentylagji | 1,60
nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno - 1,25
wywiewnej lbez odzysku ciepta oraz
wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne
a) instalacji  klimatyzacji lub  wentylagji | 1,00
nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta

b) instalacji wentylacjj nawiewno -] 1,00
wywiewnej lbez odzysku ciepta oraz
wentylacji nawiewne;j 0.80

c) instalacja wywiewna




3 Rozwigzania projektowe
3.1 Instalacja grzewcza - budynki socjalne

Poszczegdlne pomieszczenia socjalne ogrzewane bedq przy zastosowaniu grzejnikdw
elektrycznych wraz regulatorem temperatury.

3.2 Instalacja wentylacyjna - budynki socjalne

Nawiew realizowany bedzie poprzez infiliracje w stolarce drzwiowej, natomiast wywiew z
pomieszczeh WC nastgpi osobnymi liniami wywiewnymi z zastosowaniem wentylatorow
wywiewnych zatgczanych wraz z oéwietleniem lub poprzez odrebny sterownik. W
pomieszczeniach WC musi by¢ zapewniona ciggta wymiana powietrza zgodna z
zatozeniami 50 m3/h na miske ustepowqg i 25 m3/h na pisuar. W okresach przerw w
uzytkowaniu pomieszczenia (np. w nocy, weekend) nalezy zapewni¢ co najmniej 0,5
wymiany powietrza na godzine, W celu zapewnienia odpowiednich parametréw pracy
nalezy zastosowac regulator dwupotozeniowy zamontowany przy wentylatorze, na tym
sterowniku ustawia sie 2 wartosci wydajnosci wentylatora: 1 - wymiana zgodnie z zapisem
w projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg zatgcza sie za pomocqg zegara
programowalnego podtgczonego do sterownika wentylatora.

3.3 Instalacja wody zimnej i cieptej

Teren inwestycji zasilany bedzie w wode do celdw nawadniania boiska sportowego
poprzez projektowane przytgcze 63mm z istniejgcej sieci wodociggowej. Opomiarowanie
przeptywu wody uzytkowe] nastepuje w studni wodomierzowe] wg czesci rysunkowej
projektu. Za zestawem pomiarowym nalezy zamontowad zawdr zwrotny antyskazeniowy
typu EA oraz kurek probierczy dla badah wody. W razie potrzeby nalezy takze
zamontowad¢ reduktor cisnienia wody. Podtgczenie do budynku wykonane zostanie
poprzez istniejgcy rurocigg min. @32 mm z PE.
Bilans wody dla projektowanego budynku
Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzglednigjgc liczbe odbiornikéw wody
dla pojedynczego lokalu

Odbiorniki Liczba | Normatywny Normatywny Rownowaznik
wyptyw wody | wyptyw wody | odptywu (Du)
zimnej gn cieptej an

Umywalka 2 0,07 0,07 0,5

Miska ustep. 2 0,13 - 2,5

Pisuar 1 0,30 - 0,5

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej gnew= 0,14 dms3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Zgnw= 0,70 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej Lgn= LQgnzw+ LOncw= 0,84 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy Ign< 20 dm3/s

Qo = 0,682%(Lqn)045- 0,14 [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytgczu wodociggowym dla jednego budynku
WYNOSi: §o=0,49 [dm3/s].
Ciepta woda przygotowywana bedzie w elekirycznych  podumywalkowych
podgrzewaczach wody o poj. 5l. Bezposrednio przed urzgdzeniami, na przewodzie wody
zimnej zamontowac¢ zawdr zwrotny i odcinajgey. Instalacja musi by¢ wyposazona w zawdr
bezpieczenstwa i naczynie przeponowe. Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono w
bruzdach sciennych i w warstwie izolacji termicznej podtogi.



Baterie do umywalek, zlewozmywakdw mieszaczowe stojgce z wezykami w metalowym
oplocie i zaworami odcinajgcymi — ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Przy
podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowad ksztattke tzw.
nypel tgcznikowy & 15 mm a przy ptuczkach ustepowych i pralkach odpowiednie zawory
kgtowe & 15 mm.

Przy koncdwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3
cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezeh w przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w  tulejach
ochronnych z PCW wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.

Srednice projektowanych przewoddw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywdw w poszczegdinych odcinkach instalaciji, przy
réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i
tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé normatywne odlegtosci
przewoddw od innych instalaciji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

3.3.1 Préby i odbiér instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

- uzycia witasciwych materiatdbw i armatury (wymagane atesty i aprobaty

techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpare i uchwytdw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzic napetnieniem instalacji wodqg
przepuszczonq przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowqg nalezy poddac prdbie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym
od ci$nienia roboczego.
Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczeh montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodqg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie
czerpalne montowad dopiero po przeptukaniu instalacii.

3.4 Kanalizacja sanitarna
3.4.1 Wewnetrzna

Scieki bytowe z pomieszczen z projektowanych budynkéw socjalnych odprowadzane sq
poprzez projektowane przykanaliki do istniejgcego kolektora sanitarnego w ulicy. Na
zakonhczeniach przewoddéw odptywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajgce z
wywiewkami  wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowq. Przybory wg wytycznych
Inwestora. Na pionach montowac¢ rewizie kanalizacyjne z dostepem z pomieszczeh
ogdlnodostepnych.

Piony kanalizacyjne prowadzone sq w szachtach oraz bruzdach Sciennych. Podejscia do
przybordw prowadzone sq takze w przestrzeni $cian z ptyt k-g.

Instalacje kandadlizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PCW-HT. W kielichach tych rur osadzone sqg fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Piony w szachtach zaleca
sie izolowac akustycznie lub wykona¢ z rur w systemie niskoszumowym. Do montazu
kanatdw biegngcych pod podtogqg nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy
SN8 o litej strukturze $cianki, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywad. Przejicia rur przez przegrody budowlane (Sciany
fundamentowe) wykona¢ w tulejaoch ochronnych o jedng dymensie wiekszych.
Przykanalik wprowadzono do projektowanych studzienek, z ktérych odprowadza sie Scieki
do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;.

Trasy projektowanych kanatdéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci
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rysunkowej niniejszego projektu.
3.4.2 Zewnetrzna

Na terenie inwestycji, zostat zaprojektowany system kanatdw grawitacyjnych do
odprowadzenia $ciekédw sanitarnych z projektowanego obiektdw socjalnych z
witgczeniem do istniejgcych kolektorédw sanitarnych w ulicy Szkolnej oraz Sportowe;.
Rurociggi wykona¢ w systemie ujednoliconym z rur PVC klasy SN8 o litej strukturze $cianki
tgczonych na uszczelke gumowqg w zakresie Srednic @160mm. Uktad przestrzenny
kolektoréw kanalizacji przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Zaprojektowano studzienki tworzywowe o §rednicy minimum 425mm z rur karbowanych w
witazem klasy D400 i pierscieniem betonowym odcigzajgcym.

3.4.3 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15
cm. Obsypka 30 cm ponad gérng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg
cze$¢ wykopu, mozna zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami. W
przypadku wystgpienia gruntdw plastycznych (lub innych nie nadajgcych sie do
ponownego zageszczenid), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem.
Podsypke i obsypke zagesci¢ do wspdtczynnika minimum 0,98 wg Proctora. Powyzej
wykop zasypac gruntem spoistym zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm
do wspdtczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty
ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-98/5-02205, w ktdrej zawarte sg wymagania
dotyczgce wykonywania wykopdw, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy
oznaczy¢ przez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone piaskiem,
ziemiq itp.

Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC

3.5 Kanalizacja deszczowa

3.5.1 Drenaz

Pod projektowanym boiskiem przebiegaijq rurociagi drenazowe, ktére nie podlegaiq
likwidaciji i podczas prac budowalnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé,

W celu ograniczenia ilosci gromadzonych wdd w gruncie, nalezy wykona¢ drenaz
odwadniagjqcy, ktéry bedzie zbierat zardwno lokalnie spietrzane wody gruntowe jak i wody
opadowe z pod ptyty boisk.

Drenaz liniowy odwadnigjgcy zaprojektowano w postaci ciggdédw drenarskich. Nalezy
zastosowac kompletny system majgcy w swej ofercie kompleksowe materiaty drenarskie,
posiadajgcych odpowiednie aprobaty icertyfikaty dopuszczajgce te wyroby do
stosowania w budownictwie. Projektuje sie drenaz liniowy z rur drenarskich perforowanych
z filtrem z wtékna syntetycznego o $rednicy 80 mm. Na drenazu projektuje sie studzienki
drenarskie rewizyjne z osadnikiem piasku o wysokosci minimum 500 mm i $rednicy 315 mm z
PVC. Rozmieszczenie studzienek i spadki zgodnie z czedcig graficzng. Cato$¢ robdt
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cz. II".

3.5.2 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Odbiornikiem oczyszczonych Sciekdw deszczowych jest zbiornik retencyjny o poj.
czynne] 40m3, ktéry bedzie stuzyt do magazynowania wody do celdw nawadniania
boiska w zwigzku z tym zbiornik nalezy wyposazy< w 2 pompy zatapialne do przettaczania



wody. Dodatkowo do zbiornika retencyjnego nalezy doprowadz¢ rurocigg PED63 ktdry
bedzie miat na celu uzupetnianie braku wody w zbiorniku. Natomiast w razie przepetnienia
zbiornika woda deszczowa zostanie wywozona poprzez specjalistyczng firme.

Scieki deszczowe opadowe i drenazowe z terenu, zostang podczyszczone w
separatorze ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem piasku oraz wyposazonym w
obejscie hydrauliczne. Za separatorem zamontowad studzienke kontrolng, gdzie mozna
pobrac prébki do kontroli jakosci sciekdw.

Na terenie inwestycji, zostat wykonany system kanatdw grawitacyjnych do
odprowadzenia wdéd opadowych z terenu catej inwestycji. Rurociggi wykonano w
systemie ujednoliconym z rur PVC klasy SN8 tgczonych na uszczelke gumowq w zakresie
srednic @ 160 -315 mm
Przewody utozono w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10cm ze spadkiem. Po
sprawdzeniu szczelnosci kanatéw wykonano obsypke piaskowqg do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke zageszczono do wspdtczynnika minimum 0,98 wg
Proctora. Powyzej wykop zasypano gruntem spoistym zageszczalnym z zageszczeniem
warstwami co 20 cm do wspdtczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach
zielonych). Uktad przestrzenny kolektorow kanalizacji przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

3.5.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki przeptywowe wykonac¢ z kregdw betonowych @ 1,00 m zwienczonych
kregiem zwezkowym @ 1,00/0,60 m oraz wtazem zeliwnym @ 0,60m w klasie B125 z
zamknieciem Studzienki zlokalizowane w parkingu lub na drodze wewnetrznej (gdzie
mogq wystgpi¢ znaczne obcigzenia), nalezy wykonaé z kregiem betonowym
odcigzajgcym, a wtaz zastosowac w klasie obcigzenie D400. Cokdt studzienki wykonad w
postaci kregu betonowego z dnem. Pod studzienkami nalezy wykonaé zageszczong
podsypke o grubosci 15cm (po zageszczeniu). Na podsypce ustawi¢ krgg z dnem i
wypoziomowac. Studzienki wykonane z betonu C35/B45, W-8 i F-150 nie wymagajg od
zewnqtrz izolowania lepikiem. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej rur
PVC. Czesciowo studzienki przeptywowe wykonac nalezy z rur karbowanych @ 425 mm na
kinecie z PP o tej samej Srednicy. Kinete lokalizowa¢ na zageszczonej podsypce piaskowej
o grubosci minimum 15 cm. Wtaz zeliwny B125 do rury karbowanej @ 425 mm i
teleskopowym adapterem do wtazdw. Wigze sie to jednak z czyszczeniem przewoddw
kanalizacji deszczowej wyspecjalizowanym sprzetem.

3.5.4 BHP i ochrona pozarowa

Przyjety proces oczyszczania dokonuje sie bez ingerencji cztowieka. Okresowe
oprdznianie osadu ze zbiornika przeprowadza wyspecjalizowana firma zajmujgca sie
wywozem nieczystosci. Obiekty oczyszczania sq tatwe do utrzymania w dobrym stanie
technicznym nie zagrazajgcym zdrowiu i zyciu ludzkiemu. Wchodzenie do studzienek lub
osadnika jest niekonieczne.

Obiektdw oczyszczania Sciekdw deszczowych, jako urzgdzeh stanowigcych
element sieci kanalizacyjnej, nie bedgcych obiektami kubaturowymi, posadowionymi
catkowicie pod poziomem gruntu, nie klasyfikuje sie pod wzgledem zagrozenia
pozarowego

3.6 Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektowana inwestycja zasilana bedzie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej
o $rednicy @110 poprzez przytgcze PE 100 SDR 17 @63 mm, natomiast projektowany
budynek zasilany bedzie z istniejgcego przytgcza @32 mm,
Instalacje zewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur PE 100 o $rednicy @63 mm. Przytgcze zostato
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wprowadzone na teren dzatki i zakohczone zestawem pomiarowym w  studni
wodomierzowej. Przytgcze prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przewodu sieciowego
(studni wodomierzowej). Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z
innym uzbrojeniem —reczne.

3.6.1 Roboty ziemne

Instalacje zewnetrzng nalezy utozy¢é na gtebokosci ~1,50 m ponizej terenu i
wprowadzi¢ do budynku (minimalna gteboko$¢ posadowienia to 40cm ponizej strefy
przemarzania gruntu). Podtgczenie zaleca sie prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
przewodu sieciowego. Wykopy mechaniczne, a w migjscach spodziewanych kolizji z
innym uzbrojeniem - reczne. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu
przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-98/5-02205, w ktorej
zawarte sg wymagania dotyczgce wykonywania wykopdw, zabezpieczania ich i odbioru.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory.
W zadnym wypadku nie nalezy pozostawi¢ wykopdw bez zabezpieczenia i oznakowania.
Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone piaskiem,
ziemiq itp. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10+20 cm.Rurociggi obsypac piaskiem
na grubos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢c do stopnia bliskiego 1,0. Na
obsypce (na catej dtugosci wodociggu) rozpig¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z
wtopionym drutem. Tasme, za pomocqg wtopionego w nig drutu, potgczy¢ z metalowymi
obudowami zasuw. Grubos¢ warstwy obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm.
Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypad gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami.
W przypadku wystgpienia gruntéw plastycznych (lub innych nie nadajgcych sie do
ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt i wykop zasypac piaskiem.

3.6.2 Proba szczelnosci i dezynfekcja

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na
ciSnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cisnieniowej rurociqgg
poddac¢ ptukaniu wodg wodociggowqg przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek
punktéw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg
Cl/dm3) w czasie 24 godzin. Po zakohczeniu dezynfekcji rurociqg nalezy powtdrnie
wypeti¢ wodq i dokona¢ analizy bakteriologiczne]. W przypadku wystgpienia wody
gruntowe] w wykopie nalezy jg odpompowacd. Zasuwe wodomierzowq oznaczy¢ w terenie
za pomocgq fabliczki informacyjnej, umieszczonej na ogrodzeniu lub metalowym stupku.

3.7 Instalacja nawadniania boiska

Cata instalacja nawadniagjgca sktada sie z podziemnej sieci wykonanej z  rur
polietylenowych, zraszaczy, urzgdzen sterujgcych, pompy wspomagajgcej oraz
elementdw tgczgcych.

3.7.1 Boisko gtowne

Wykonana jako sie¢ otwarta sktadajgca sie z rurociggu zasilajgcego wykonanego z rury
polietylenowej PE @ 63 — PN 10 utozonego wzdtuz linii bocznej boiska jako zasilanie
poszczegdlnych sekcji nawadniajgcych wykonanych rur polietylenowych PE @ 63 — 50 PN
10 uktadanych na gtebokosci okoto 40 — 60 cm ponizej powierzchni terenu. Zaopatrzona
w zawdr spustowy zamontowany na kohcu rurociggu zasilajgcego umozliwiajgcy
odwodnienie sieci podczas prac serwisowych. Catkowita dtugos¢ sieci wynosi okoto 650
mb. Wzdtuz rurociggu zasilajgcego prowadzone bedg kable sterujgce (24 V) jako
potgczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem.
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3.7.2 Sterowanie

Instalacje nalezy wyposazyE w system sterowania procesem nawadniania. Ponadto w
uktad sterujgcy podtgczony jest wytqcznik deszczowy, ktére wstrzymuje prace instalacji
nawadnigjgcej w czasie opadu naturalnego (oszczedno$e wody).

3.7.3 Uwagi koncowe

Przewiduje sie nawadnianie ptyty w godzinach wieczornych lub wczesno rannych jeden
raz w ciggu doby. Czas pracy jednego zraszacza lub sekcji wynosi okoto 15 — 25 minut i
zalezy od podtoza /rodzaju gleby, stanu murawy, itp./.

4 Materiat, wykonanie instalacji

4.1 Instalacje rurowe wody zimnej i cieptej

Rurociqgi instalacji wodnej nalezy wykonac¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych
wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo  polietylenu  PE-RT/AI/PE-Xc  PN12
(wielowarstwowego) tgczonych za pomocqg fulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym
zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na
odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za pomocq ksztattek przejsciowych z gwintem.
Potgczenia z armaturg, wykonac jako skrecane.

Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢wiercobrotowe gwintowane.

PrzejScia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy o jeden wymiar
wiekszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru
wody.

4.2 Izolacje termiczne

Izolacja termiczna - catoé¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociqgi
nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

11



Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé
izolacji cieplnej
(materiat A= 0,035 W/(m -

K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez|'/2 wymaganh z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w |1/2 wymaganh z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej,

2) jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary
wodne]. W przypadku przewoddw uktadanych pod tynkiem oraz w podtodze, izolacja
petni rowniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek
kontaktu z tynkiem, zaprawq itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewoddw.
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowe] w ptaszczu
ochronnym z foli aluminiowej PUR - dla érednic ponizej DN40 oraz izolacja z
prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla srednic
pozostatych. Rurociggi prowadzone na dachu nalezy izolowaé zgodnie z w/w tabelkg
oraz izolacje zabezpieczyé ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej. Rurociqgi
rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowang z pianki polietylenowej
o gr. 9mm.

4.3 Rozstaw zawiesi i podpor
Mocowanie rurociggéw za pomocg uchwytdw systemowych. Uchwyty mocujgce
rozmiesci¢ w odlegtosciach:

- 1.5 m-dla $rednic 15+ 20 mm,

- 2.0 m -dla $rednic 25 + 32 mm,

- 2,5 m - dla $rednic 40 + 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatych srednic.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢
nie wiecej niz 150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz
2m.

4.4 Proby irozruch instalacji

Podczas préb cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze, poprzez
otwieranie odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu
cisnienia w urzgdzeniach nie biorgcych udziatu w prébie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu
wszystkich urzgdzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.

Nie nalezy przeprowadza¢ préb hydrostatycznych w  przypadku ztych warunkéw
pogodowych, ktére mogqg wptyngé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura
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wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze
Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie,
ktére zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$c
przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdtowa. Wstepna kontrola
odcinkdéw rur i oprzyrzgdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie
wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie ciSnienie ma zosta¢ utrzymane
(lub przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw).

Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie
oprdzniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wtgczajgc
te, ktére przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg
by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkédw technicznych dla
rurociggdw.

Tam gdzie ciSnienie hydrostatyczne wewngtrz naczynia cis$nienia nie jest tak wysokie, ze
spowoduje uszkodzenie innego osprzetu w poddanej prébie instalacji, naczynie nalezy
zaslepic¢ i wyizolowac¢ z instalacji poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie prébne nie przekracza cisnienia probnego przypisanego
urzgdzeniom podtgczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i
urzgdzenia sg poddawane jednoczesnie probie na okredlone cisnienie.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowacé sie na docelowych miejscach
przed prébami.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jedli zawdr ulokowany
jest na koncu rury, powinien by¢ zasdlepiony lub zakorkowany.

5 Wytyczne branzowe

5.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy< przed wptywem czynnikdw atmosferycznych,

- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji  sanitarnych,
wymagajgcych okresowej regulaciji, przeglgdu itp.,

- przejscia pod fundamentami wykonaé w tulejach ostonowych.

— Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne
istniejgcego uzbrojenia podziemnego za pomocg przekopdw probnych.

- W migjscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

5.2 Elektryczne

- wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,
- wykona¢ instalacje uziemiajgcqg urzgdzenia

é Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonalé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. II.
Realizacje robdét prowadzi¢:

— zgodhnie z niniejszym projektem

— w petngj koordynaciji zinnymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

- zgodnie zinstrukcjami montazu producentdw materiatéw i urzgdzen.
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Roboty zewnetrzne

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” Zeszyt 7 wyd. lipiec 2003r., ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12 wyd.
wrzesien 2006r.,

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych” z dnia 6 lutego 2003 roku.

W czasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy, przepisdw sanitarnych, przepiséw dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, przepisdw dotyczqcych pracy przy urzgdzeniach elekirycznych
etc.

Zastosowane materiaty, urzgdzenia i armatura powinny posiada¢ wymagane przez
przepisy: atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny, certyfikaty
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny O$rodek Badania Rozwoju
Techniki Instalacyjnej Instal, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty
techniczne.

Wszystkie zawory muszqg by¢ zainstalowane zgodnie z wymogami producenta oraz
w sposdb zapewnigjgcy dostep dla obstugi i konserwacii.

W przypadku zaistnienia problemdéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowa¢ z projektantem.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

projektant w specjalnosci sanitarnej
mgr inz. Dariusz Zdunek

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0169/PWOS/16
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2017
poz. 1332) oswiadczam, iz projekt budowlany na budowe obejmujgcq :

Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach
Budowa: | wraz z rozbudowg zaplecza o Swietlice oraz nadanie obiektowi
nowych funkcji spotecznych

m. Magnuszewice 63-220 Kotlin

lednostka ewid. 300603_2 Kotlin

obreb ewid. 0003 Magnuszewice

dziatka nrewid. 62/311/12

Adres
budowy:

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

projektant w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Dariusz Zdunek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzqgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0169/PWOS/16
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Q = 12,0 m3/h przy cisnieniu roboczym

Separator substancji ropopochodnych

z osadnikiem
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BOISKO PEENOWYMIAROWE

60x100m

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALLA 1:500

R-GN-ZG.6640.506.2017

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: Jarocin

Jednostka ewidencyjna: 300603 2, Kotlin
Obre¢b ewidencyjny: 0003 — Magnuszewice
Miejscowosé: Magnuszewice

Sekcja: 6.166.17.03.4.1, 2

— Uklad wspolrzednych: prostokatnych plaskich: 2000/18

wysokosci: Kronsztad 86
Mapa aktualna dn.: 31.03.2017r.
mEng%E %E:oéw% nie gamso

ey DT

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal
opratowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materialow panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA JAROCINSKI
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ek Joi2 (74

Q%:Qm_nma_. ew! .._asoszw B»S:&: zasobu-operatu technicznego)

(Data wpisania operatu technicznego do'ewi am.m ‘materialow zasobu)

‘Rlornik retencyjny o poj.czynnej

40§N3 wraz z 2 pompami zatapialnymi
o/<< dajnosci

,0 m3/h przy cisnieniu roboczym

OBIEKT

Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach

ADRES BUDOWY

63-220 Kotlin, Magnuszewice dz. nr 62/3i1/12

TEMAT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STALACJA ZRASZANIA

BRANZA
PROJEKTU

Sanitarna

o>§ . wx>_.>
WYKONANIA | °1 styeznia 2018 _m<wczxc _‘_ moo_ RYSUNKU _Nw.ON

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT




2
PAN

2
8
420

PAN Y

2
o

B 420
AN}/
5
E

420
EANE
2
8

3129
BANES
2
&

@

3

1.04 |magazyn
9.88

1.05 |szatnia 1

2421

1.06 |szatnia 2
23.30

2

1.07 |lazienka
29.42

G

80
195
1.01 |przedsionek
1.03 |pokéj treneréw a.mi <
m 80 :
7 ES M_mm lazienka
102 lschawek = 1.14 |pokéj trenera ’
.02 |schowek 52 o 12.03 0 —
e Wigczyc do istiejace] 202 L
alacji wody uzytkowe) 59 1.12]we
% UMy walklEvy [0gr4eWac; i “° Pr{t @110
— . =1 wyprowadzony ponad dach
FHWL cisrfleniowy zbiornikow
(hp¥137) . O_» -
% 7 poj k o @ \Dylatacja
, 205 -
115 |wi
120
7 2 7 450 [plytii o = s
| [ 7 «| .
£ 0 = \\ s M
@ AN - 2ps S A/ T
| i I8 5 147 fiosleta @110 o
H H ~o m. \\ @ M>H
@ 7774
7 119 |hall
= 11.17 |plytki ceram
dmw 5 1.18 |zaplecze
- 7 9.55 |plytki ceram. ¥O)
0
5
L 8|8
O Je
@ !
| o
@ 7
Wt 7 @
7 _1.90 |Swietlica
68.$5 |plytki ceram.
@ -
o
“ 7 =
=
<
R S
0\ F
150, /hW 7 7
@
/.
90 =
205 &
% D D
o
a
\\\\\\\\\ _ 032 H®
K 7
| 7
\ /
| \ 7 |
I \ ’ I
I \ / I
g 8 h ’ 7 ,
8 N
300 ,w N/ ! 21 |garaz
25 |2 L | 2988 olytk ceram.
I S0 ,
o~ / \
| / N |
I ’ \ I
I/ N
I, AN ()
1/ N
\\\\\\\\\ N
: [
O— — — —®
® ®
awor odcinajacy
N25
N eszczony w szafce rewizyjne|
% 2
o
i 1 @
3
S

LEGENDA:

kanalizacja sanitarna
ciepta woda uzytkowa
zimna woda uzytkowa

zawor kulowy odcinajacy
kratka $ciekowa

pion kanalizacji sanitarnej

Nr Pomieszczenie Pu (m? Posadzka
1.01 | przedsionek 15.88 istniejaca posadzka
1.02 | schowek 2.34 istniejaca posadzka
1.03 | poksj trenerow 20.64 istniejgca posadzka
1.04 | magazyn 9.88
1.05 | szatnia 1 24.21 istniejgca posadzka
M 1.06 | szatnia 2 23.30 istniejaca posadzka
m_w 1.07 | tazienka 2942 | istniejaca posadzka
m 1.08 | we 1.04 istniejaca posadzka
E 1.09 | we 1.02 istniejgca posadzka
an 110 | we 1.00 istniejaca posadzka
H 111 we 1.03 istniejaca posadzka
= 112 | we 0.90 istniejaca posadzka
E 1.13 | lazienka 466 istniejgca posadzka
AWn 1.14 | pokdj trenera 12.03 istniejaca posadzka
n_\lu 1.15 | wiatrotap 450 plytki ceram.
E 1.16 | toaleta damska 349 plytki ceram.
1.17 | toaleta meska i dla niepefnospr] 572 plytki ceram.
1.18 | zaplecze 9.55 plytki ceram.
1.19 | hall 147 plytki ceram.
1.20 | $wietlica 68.35 plytki ceram.
1.21 | garaz 29.88 pos. betonowa
RAZEM 280.01
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- pow. uzytkowa (parter} - 280.01m?
- pow. zabudowy - 347.80m*

OBIEKT

Rozbudowa i przebudowa budynku szatni

ADRES BUDOWY

63-220 Kotlin, Magnuszewice, dz. nr 62/3 i 1/12

TEMAT RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WOD-KAN
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