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przedmiar Stare Kolnie Senior + PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY WSTEPNE | ZABEZPIECZAJACE
1/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - przygotowanie stupéw m
d.1/0901-02
12 m 12.00
RAZEM 12.00
2|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych - wykonanie przeset m
d.1/0901-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
3|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie m
d.1/0901-03
12 m 12.00
RAZEM 12.00
4|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych - rozebranie m
d.1/0901-04
12 m 12.00
RAZEM 12.00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2|0354-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2|0354-13
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
8|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2|0354-12
3+2 m 5.00
RAZEM 5.00
9|KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.2|0354-01
4.20 m 4.20
RAZEM 4.20
10/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
d.2|0307-02 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
3.20 m 3.20
RAZEM 3.20
11|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.2|0819-15
29.85 m?2 29.85
RAZEM 29.85
12|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.2|0349-01
0.50*(1.00*2.10+1.10*2.10)+0.80*(1.10*2.10)+0.60*(1.70*2.00)+0.60*(1.00* m3 7.29
2.00)
RAZEM 7.29
13|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0349-02
0.12*4.20*2.30 m3 1.16
RAZEM 1.16
14|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2|0504-03
6.84+5.34+26.68+10.70 m?2 49.56
RAZEM 49.56
15|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2|0301-03
39.66*0.15 m3 5.95
RAZEM 5.95
16/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
16.80 m3 16.80
RAZEM 16.80
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17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0108-09 do 1 km
16.80 m3 16.80
RAZEM 16.80
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2{0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20
16.80 m3 16.80
RAZEM 16.80
19|KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur zeliwnych o $r. do 50 mm m
d.2|0701-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR 4-04 Demontaz przewoddéw wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. do 32 |m
d.2|0701-07 mm
12 m 12.00
RAZEM 12.00
21|KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.2|0705-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.2|0705-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornika- |szt.
d.2|0705-08 mi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.2|1134-01 wym
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
25|KNR 4-03 Demontaz gniazd szt.
d.2|1121-15
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
26|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych - szt.
d.2{1124-06 uszczelnionych o natezeniu pradu do 10 A - 2 wyloty (wytgcznik lub przetacznik
analogia 1 biegunowy)
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | MURARSKIE
27|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.3/0203-02 go - poduszki pod nadproza prefabrykowane
0.60*0.40*0.30*18 m3 1.30
RAZEM 1.30
28|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.3|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - NADPROZA PREFABRYKOWANE
analogia TYPUL
5*2.50+5*2.10+5*2.20+5*1.25+5*2.20+5*1.30+4*1.20*5*1.50 m 93.75
RAZEM 93.75
29|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.3|0308-03
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
30|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-01 towo-wapiennej cegtami
analogia
2.20 m3 2.20
RAZEM 2.20
4 PODLOGI POM. 3+4
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.4|0236-01
3.71 m3 3.71
RAZEM 3.71
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32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.4|0606-01 ziome podposadzkowe
10.70+26.68+0.12*4.08 m?2 37.87
RAZEM 37.87
33|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
37.08*0.10 m3 3.71
RAZEM 3.71
34|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
37.08 m?2 37.08
RAZEM 37.08
35|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.4|1116-01
37.08 m?2 37.08
RAZEM 37.08
5 POSADZKI
36|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.5/202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
115.93 m?2 115.93
RAZEM 115.93
37|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek 60x60 lub 60x30 m2
d.5|202 2805-05
24.06+10.70+6.84+5.34 m?2 46.94
RAZEM 46.94
38| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.5[202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
42.20 m 42.20
RAZEM 42.20
39|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5|202 1136-01
42.31+26.68 m?2 68.99
RAZEM 68.99
6 SCIANKI DZIALOWE | LTT
40|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |[m2
d.6/2010-03 krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 40 cm
analogia
3.00*2.60-1.00*2.05 m?2 5.75
RAZEM 5.75
41 SCIANKA W ZABUDOWIE LTT WRAZ Z DRZWIAMI m?2
d.6|kalk. wtasna
4.23 m?2 4.23
RAZEM 4.23
7 TYNKI | OKLADZINY
42|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowejna  |m
d.7|0708-06 osciezach szerokosci do 40 cm
18.90 m 18.90
RAZEM 18.90
43|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowejna |m
d.7|0708-05 osciezach szerokosci do 25 cm
10.20 m 10.20
RAZEM 10.20
44|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo o |szt.
d.7|0709-07 powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, betonu
na $cianach
50.00 szt. 50.00
RAZEM 50.00
45|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7(2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku - wyprawa z klejéw ele-
analogia wacyjnych zbrojonych biatych
<sufity>168.80+< $ciany>(74.52+78.20+72.20) m?2 393.72
RAZEM 393.72
46|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7|0829-01
(4.20+4.20+3+3+3)*2.60-(0.90*2.05+1.00*2.05) m?2 41.35
RAZEM 41.35
47|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg m2
d.7|0829-08
41.35 m?2 41.35
RAZEM 41.35
48|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.7|/0129-02
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
49|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.7/1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
165.50 m?2 165.50
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RAZEM 165.50
50{KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2
d.7|1202-07
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
51|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.7/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
393.72-41.35 m?2 352.37
RAZEM 352.37
52|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m2
d.7/1510-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
393.72-41.35 m?2 352.37
RAZEM 352.37
53|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.7|0702-06 rokosci do 30 cm
6*5*2*2 m 120.00
RAZEM 120.00
54| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - sklepienia po  |szt.
d.7|0308-05 odbiciu tynkéw
6*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
55|KNR 4-01 Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw 2 1/2x2 ceg. w $cianach z ce- |m
d.7/0314-03 giet - uzupetnienia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
56|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.7/0307-04 mentowej w $cianach z cegietl na zaprawie cementowej
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
57|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk z cegtly m2
d.7|0737-03
36.20 m?2 36.20
RAZEM 36.20
8 STOLARKA
58| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte - o$cieznice regulowane do drzwi wewnetrnych - [m2
d.8/1026-01 tazienkowe NPS
1.00*2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
59|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte - o$cieznice regulowane do drzwi wewnetrnych - [m2
d.8/1026-01 tazienkowe
0.90*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
60| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.8/1022-01 konczone
1.00*2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
61|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.8{1022-01 konczone - do WC z kratkami wentylacyjnymi
0.90*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
62|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone z prowadnicami m2
d.8/1024-02
1.05*2.05*3 m?2 6.46
RAZEM 6.46
63| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.8{1022-01 konczone - do WC z kratkami wentylacyjnymi
1.05*2.05 m?2 2.15
RAZEM 2.15
64| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone z prowadnicami m2
d.8/1024-02
1.16*2.05 m?2 2.38
RAZEM 2.38
65|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - drzwi wej$ciowe m2
d.8|1040-01
1.05*2.05 m?2 2.15
RAZEM 2.15
66|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.8/1018-04
1.70%1.40+1.90*1.40+1.70%1.40+1.70*1.40 m?2 9.80
RAZEM 9.80
9 PODEJSCIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
67|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.9|0212-02 15cm
2.60 m3 2.60
RAZEM 2.60
68|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9|0702-02
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.9|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - miejsce postojowe NPS
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70{KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far- |m?2
d.9|0706-01 ba chlorokauczukowag
3.60*5 m?2 18.00
RAZEM 18.00
71|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.9|0114-05 15cm
50.00 m?2 50.00
RAZEM 50.00
72|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.9/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
50.00 m?2 50.00
RAZEM 50.00
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.9|0114-07 niu 8 cm
50.00 m?2 50.00
RAZEM 50.00
74|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.9/0511-03 mentowo-piaskowej
4.10*2.50+3.60*5.00 m?2 28.25
RAZEM 28.25
75|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
(5.00+3.60+3.00+5.50+1.50)*0.25*0.30 m3 1.40
RAZEM 1.40
76|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.9|0407-03 niem spoin piaskiem
(5.00+3.60+3.00+5.50+1.50) m 18.60
RAZEM 18.60
10 ELEWACJA W OBREBIE WEJSCIA
77|KNR 2-02 Balustrady przydrzwiowe z rur fi 50 z blachy nierdzewne;j. m
d.10{1209-01
analogia
2*1.20 m 2.40
RAZEM 2.40
78 NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem |m?2
d.10{202 2608-01 |styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. be-
analogia tonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej - styropian gr 5 cm
14.00*4.50 m?2 63.00
RAZEM 63.00
79|NNRNKB (z.VI) docieplenie scian zewn. budynkow "CERESIT" - o$cieza - styropian z m2
d.10/202 2609-06 |jedng warstwa siatki
analogia
(1.40*2+2*7)*0.25 m?2 4.20
RAZEM 4.20
80|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropiano- |szt
d.10]202 2613-01 |wych przy uzyciu tagcznikdw mechanicznych
63*5 szt 315.00
RAZEM 315.00
81|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - daszek szklany o wymiarach 2,40*1,20 |m?2
d.10{1220-04
kalk. wtasna
2.4%1.20 m?2 2.88
RAZEM 2.88
11 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
82|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.11/0714-03 dach bez mocowania
30 m 30.00
RAZEM 30.00
83|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.11{1208-05
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
84|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.11]1208-02
185.50 m 185.50
RAZEM 185.50
85|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat I m
d.11/0907-05
9 m 9.00
RAZEM 9.00
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86|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.11{0405-02 wang do podtoza przez zabetonowanie
szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.11{0405-08 wang do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.11]0407-04 cach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.11]0407-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.11]0407-04 cach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.11]0407-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
92|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.11]0407-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.11]0407-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
94| KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.11{1203-04 lub bolce
10 szt.zyt 10.00
RAZEM 10.00
95/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.11{1302-03
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.111302-04
3 odc. 3.00
RAZEM 3.00
97|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.11{1207-01
320 m 320.00
RAZEM 320.00
98|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $Scianach lub stro- |otw.
d.11{1209-0805 |pach z cegly
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
99|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.11]0323-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
100{KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.11{0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
210 m 210.00
RAZEM 210.00
101|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.11{0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
320.22 m 320.22
RAZEM 320.22
102|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.11{0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
103|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.11{0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
21 m 21.00
RAZEM 21.00
104|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.11{1208-05
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
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105|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.11{0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
106/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.11]0302-01
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
107|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.11]0306-02
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
108/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe szt.
d.11/0308-02
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
109|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.11{0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
mm2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
110|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.11/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wytacznik ppoz szt.
d.11/0308-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - oprawy linowe LED kpl.
d.11]0502-04
analogia
16.00 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
113|KNNR 5 Oprawy - halogeny LED kpl.
d.11{0511-01
analogia
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
114|KNNR 5 Oprawy - wakuacyjne kpl.
d.11{0511-01
analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
115|KNNR 5 Czujki ruchu i obecnopsci kpl.
d.11]0502-04
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
116|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - zestaw przywotawczy szt.
d.11]0405-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNNR 5 Wentylatory sufitowe szt.
d.11]{0410-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
118/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.11{1301-01
14 pomiar 14.00
RAZEM 14.00
119|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.11{1301-02
57 pomiar 57.00
RAZEM 57.00
120|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.11]1304-05
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
121|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.11]1304-06
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
122|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.11]1305-01
5 préb. 5.00

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 6004 Uzytkownik: Mateusz




przedmiar Stare Kolnie Senior + PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.00
123|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.11{1305-02
5 préb. 5.00
RAZEM 5.00
124|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.11{1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
21 punkt 21.00
RAZEM 21.00
125 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 INSTALACJA WOD-KAN, WENTYLACJA
126|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.12/0208-04 go
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
127|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pochytych w elementach z betonu zwi-|m
d.12{0210-07 rowego
analogia
12.60 m 12.60
RAZEM 12.60
128|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.12|0336-04 towo-wapiennej
analogia
23 m 23.00
RAZEM 23.00
129|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.12]0340-02 towej
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
130|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PEX $r. 22 mm m
d.12/0103-02
analogia
65.20 m 65.20
RAZEM 65.20
131|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.12/0107-01 baterii - ZIMNA WODA
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
132|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.12/0107-01 baterii - CIEPLA WODA
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
133|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.12{0107-04 ptuczek ustepowych, sztywnych z rur miedzianych chromowanych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
134|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - {m
d.12|0116-01 ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
86.20 m 86.20
RAZEM 86.20
135|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- m
d.12{0116-04 nych - proba wodna cisnieniowa
86.20 m 86.20
RAZEM 86.20
136|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.12|0113-01 nym; rurociag o $r. 15 mm
86.20 m 86.20
RAZEM 86.20
137|KNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksuso- |szt.
d.12{0114-02 wym lub termostatycznym montowane na obrzezu - tazienka
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksuso- |szt.
d.12|0114-02 wym lub termostatycznym montowane na obrzezu - tazienka NPS
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksuso- |szt.
d.12{0114-02 wym lub termostatycznym montowane na obrzezu - tazienka NPS
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
140|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 1,3 m3/hi ér. |szt.
d.12|0112-01 nominalnej kro¢céw 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141/KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.12{0113-02 $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
142|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
d.12|GEBERIT
0104-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka NPS kpl.
d.12|GEBERIT
0104-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
144|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.12|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep NPS kpl.
d.12|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
146 Dostawa i montaz urzadzen - pochwyty dla niepetnosprawnych kpl.
d.12|kalk. wtasna |- umywalka 1 kpl ( 2 szt )
- miska ustepowa - 1 kpl 2 szt
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
147|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodg m
d.12/0205-04 wciskowa
15 m 15.00
RAZEM 15.00
148|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.12/0205-03 kowg
35 m 35.00
RAZEM 35.00
149|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.12]0205-02 kowa
22.20 m 22.20
RAZEM 22.20
150|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il 0 $r. do 100 mm - |m
d.12/0117-02 udziat ksztattek do 55 %
6*12 m 72.00
RAZEM 72.00
151|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne - kominki wentylacyjne systemoe do pokrycia z dachow- |szt.
d.12]0533-02 ki karpiowki
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
13 GRZEJNIKI
152 przesuniecie grzejnikdw ptytowych ( pompa ciepta ) na istniejacej instalacji c.o |szt.
d.13|kalk. wlasna |wraz ze spustem wody i napetnienime instalacji oraz odpowietrzeniem i uru-
chomieniem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

-10 -
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153|KNR 0-35 Grzejniki stalowe fazienkowe c.o0.0 szer. 350-600 mm i wys. do 400 mm, mon- |szt.
d.13{0213-01 taz grzejnikdéw na $cianie
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
154|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.13/0115-02 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 20 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
155/KNR 0-35 Proba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.13]0231-05
2 szt.grz. 2.00
RAZEM 2.00
14 WYPOSAZENIE
156 Dostawa i montaz zabudowy kuchennej kpl.
d.14|kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
157 Dostawa i montaz zabudowy szatniowej kpl.
d.14|kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY WSTEPNE | ZABEZPIECZAJA-
CE
2|ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA-
ZOWE
3|ROBOTY KONSTRUKCYJNE | MURARS-
KIE
4/PODLOGI POM. 3+4
5|POSADZKI
6|SCIANKI DZIALOWE | LTT
7|TYNKI | OKEADZINY
8|STOLARKA
9|PODEJSCIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
10|ELEWACJA W OBREBIE WEJSCIA
11|INSTALACJA ELEKTRYCZNA
12|INSTALACJA WOD-KAN, WENTYLACJA
13|GRZEJNIKI
14|WYPOSAZENIE
RAZEM
Stownie:
12 -
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 ROBOTY WSTEPNE | ZABEZPIECZA-
JACE
2 5-26 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA-
ZOWE
3 27 - 30 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | MURAR-
SKIE
4 31-35 PODtLOGI POM. 3+4
5 36 -39 POSADZKI
6 40 - 41 SCIANKI DZIALOWE I LTT
7 42 - 57 TYNKI | OKEADZINY
8 58 - 66 STOLARKA
9 67 -76 PODEJSCIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
10 77 -81 ELEWACJA W OBREBIE WEJSCIA
11 82-125 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
12| 126-151 |INSTALACJA WOD-KAN, WENTYLA-
CJA
13| 152-155 |GRZEJNIKI
14| 156 - 157 |[WYPOSAZENIE
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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