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GMINA POPIELÓW

46-090 POPIELÓW, UL. OPOLSKA 13

NAZWA
ZADANIA

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAMACH 

UTWORZENIA I WYPOSAŻENIA KLUBU 

SENIORA "SENIOR+" W MIEJSCOWOŚCI

STARE KOLNIE PRZY UL.WIEJSKIEJ 2

 4 
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NUMER 
RYSUNKU

FAZA 
OPRACOWANIA

SKALA
OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWANIA1: 100

ZESPÓŁ  PROJEKTOWY

INWESTOR

KATEGORIA
OBIEKTU

GMINA POPIELÓW
46-090 POPIELÓW, UL. OPOLSKA 13

KATEGORIA OBIEKTU  -  IX

160909_2.0129.175/2_AM.1

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

W MIEJSCOWOŚCI KURZNIE, UL WIEJSKA 2

RYSUNEK

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY30 41 2 6 7 8 95 10m

Niniejszy projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie 

dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze 

pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, albo grzywny - GMINA POPIELÓW
CZERWIEC 2023r

MGR INŻ. ARCH. JERZY SUPRUNIUK

61/90/OP

INŻ. ARCH. MATEUSZ MACIOSZEK

06/OPOKK/2015

PAB_4

RZUT PRZYZIEMIA
ROZMIESZCZENIE ELEM. INSTALACJI ELEKTR.

UWAGA:

PRZY REALIZACJI INTALACJI ELEKTRYCZNYCH

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ UŁOŻENIE PESZLA

OCHRONNEGO, W CELU UMOŻLIWIENIA 

MONTAŻU W PRZYSZŁOŚCI INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNEJ.

POMIESZCZENIA  NR 1,3,4,5,6 ZASILANE Z UKŁADU POMIAROWEGO ZLOKALIZOWANEGO W POMIESZCZENIU

NR 3.

W POMIESZCZENIACH NR 1,3,4,5,6 WYKONAĆ NALEŻY NOWĄ INSTALACJĘ ZASILAJĄCĄ ORAZ INSTALACJĘ

OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ.

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH - W PROJEKCIE TECHNICZNYM

 POMIESZCZENIE NR 2 ZASILANE Z 

UKŁADU POMIAROWEGO POMIESZCZEŃ

ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY.

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA  WYKONANA

W RAMACH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ

ŹRÓDŁA CIEPŁA. 

PRZEWIDUJE SIĘ DROBNE PRACE INSTALACYJNE

ZWIĄZANE Z PRZEŁOŻENIEM ELEMENTÓW 

INSTALACYJNYCH.

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHN. INSTALACJI  

ELEKTRYCZNYCH - W PROJEKCIE TECHNICZNYM
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CZUJKA RUCHU / OBECNOŚCI

WŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

WŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY

GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE

WŁĄCZNIK SCHODOWY

TABLICA GŁÓWNA OBIEKTU

TABLICA ROZDZIELCZA

OPRAWA LINOWA LED 40W

HALOGENY SUFITOWE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE ŚCIENNE

OPRAWA ELEWACYJNA 

ZEWNĘTRZNA   

WYŁĄCZNIK PPOŻ

KABEL ZIEMNY ZASILAJĄCY Z BUD.

MIESZKALNEGO - AKY 4x25 mm2

ZASILANIE GNIAZD WTYKOWYCH 

- PRZEWÓD YDYŻ/O 3x2,5 mm2

ZASILANIE OŚWIETLENIA - PRZEWÓD

YDYŻ/O 3x1,5 mm2

CZUJNIK ZMIERZCHU

NA OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

OPRAWA EWAKUACYJNAEW
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GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

TV

TV

GNIAZDA W CIĄGU BLATU ROBOCZEGO

WYKONAĆ JAKO NADBLATOWE LUB

WPUSZCZANE W BLAT  ROBOCZE

GNIAZDO TV / ANTENA

SOS - SYSTEM PRZYWOŁANIA NPS


