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Architektura / konstrukcja

mgr inz. Wactaw Waczynski
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Spis zawartosci opracowania PZT

Oswiadczenie projektanta

Izby i uprawnienia
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamy o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.
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46-090 POPIELOW, STARE KOLNIE UL. WIEJSKA 2
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46-090 POPIELOW, UL. OPOLSKA 13
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Projekt techniczny

Projektant; 61/90/0Op 26.06.2023r

mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk

inz.arch. Mateusz Macioszek 06/0POKK/2015 26.06.2023r

mgr inz. Wactaw Waczynski 166/77/0p 26.06.2023r

Popieléw 26.06.2023r




* Opole, 30 marce 199c re

URZAD WO
o

Wydzial
Urbanistyki, Architektury

i Nadzoru Budowlanego
® e _61/90/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Napodst‘wle§ 4 “St01' 8 % “Sto?-’ P it e

i§ 13 ust. 1 pkt __.1,,“rozporzqdzen1a Ministra Gospodarki TerenowejiOchrony Srodowiska z

dnia 20 Iutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8,
poz. 46] stwierdza sig, ze:

Obywatel JERZY S UPRUYNIUK

magister inzynier architekt

urodzony dnia .23 listorada 1956 r. w Kestrzyaiae .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji
Projektants

w specjalnosci archl.tek‘bonicznej

— - -

Jel:gﬂy_Snprunink

Obywatel ——  — Jest upowazniony do:

1/ sporzadzania wrojektdw w zakresie rozwigzafi
8/ architektonicznych wszelkich cbiektdéw budowlanych, v
b/ konstrukcy3ne-budowlanyeh obisktdy budowlanzych w budowniciwis osbb
fizycznych, z wylgczenizm konstrukcji fundamentdw giebokich 1 trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznsczalnych,

2/ w budowniciwie oséb fizycznych ~ do kiero\uam'.a; nadzorowania i konirolowsnia
budowy, kiercwania i konirolowania wytwarzaniz konstrukey jmych slementdw
budowlanych oraz ocenianiz i badani echnicznego obiektdy budowlanych

Ich i trudniejszzck konzirukeji

Jerzy Supruniuk
ARCHITEKT
nr upr. 61/90/0OP
1. Dambonia 143/9

Za zgodnos$¢ z oryginatem:

26.06.2023r

mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk

B71/00 O ettt



Opolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Cpolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 61/90/0p,

jest wpisany na liste czlonkdw Opolskiej Ckregowej Izby Architektdw RP
pod numerem : OP-0090.

Czlonek czynny od: 25-01-2002 r.

Crata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2022 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0090-YY26-E64A-B6Y8-DECB

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internatowym Izby Architekbdw: www.izbaarchitekbow_pl
luly kontaktujac sie bezpodrednio z wiadchwa Okregowa 1zbg Architektbdw RP.

Za zgodno$¢ z oryginatem:

26.06.2023r

mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk

B71/00 O et e



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

OPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Opole, dnia 18 czerwca 2015 .
Znak sprawy: 009 / OPOKK / 2015

DECYZJA nr 06/ OPOKK /2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz.1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan inz. arch. Mateusz Jan MACIOSZEK
urodzony w dniu 12 kwietnia 1979 r. w Opolu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej projektowanie budynkoéw o kubaturze do
1 000 m® w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej, kierowanie
budowa lub innymi robotami budowlanymi przy realizacji budynkéw o kubaturze do
1 000 m?, oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajo_wej Komisji. Kwaliﬁkacyjnej Izby
Architektéow RP za posrednictwem Okregowej quisji Kv.{aliﬁkacyjnej Opolskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK arch.. Andrzej Szpba
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Plgcuch

Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka
Cztonek OKK arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak .2\
Cztonek OKK arch. Jerzy Swiczewski

1. Pan Mateusz Macioszek
ul. Zytnia 7, 46-083 Stare Siotkowice
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: i
1. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP.

3, aa

Za zgodno$¢ z oryginatem:

26.06.2023r

inz. arch. Mateusz Macioszek

06/OPOKK/2015. ... i



|ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, e:

inz. arch. Mateusz Jan Macioszek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 06/ OPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste czbonkdw Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numersm: OP-0218-UPRAWNIENIA OGRANICZONE.

Czlonek czynny od: 08-09-2015 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekbow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0218-C9E1-224E-2559-92A6

Dame zawarte w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswisdczenia w publiznym serwisie intemetesym Izby Architektdw: weweizbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaddws Okregowa Izbay Architektom RP.

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
26.06.2023r

inz. arch. Mateusz Macioszek
06/0POKK/ 2015
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

OPL-MCD-PYD-DWB *

Pan WACtAW WACZYNSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0165/01

adres zamieszkania ul. BANACHA nr 5, 45-830 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne| formy caynnodcl prawne] wystarcza zhozenie ofwiadczenla woll w postad elektroniczne | opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll 2iozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine 2 odwladczeniem woll zlotonym w formie plsemnej.

Za zgodno$¢ z oryginatem:
26.06.2023r

mgr inza Wactaw Waczynski
166/77/0p



o optte, o] _sterpnta 11,

WOJEWODA OPOLSKI

Nr owid. 166/77/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC)l TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sig, ze:

P — WACLAW ANDRZEJ WA C ZY NS K I

magister inzynier elektryk

20 kwietnia 1940 r. w Swinicach

urodzony dania

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodzelnej funkcji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i rob6ét w specjalnodei instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalac}i elektrycznych.

Obywatel Waciaw Andrzej Waczyriski

jest upowazniony do:

1) sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,
2

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania elementéw konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

Opol. zam, 1704-16 3%

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
26.06.2023r

mgr inza Wactaw Waczynski
166/77/0p



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU

I Podstawa opracowania

Plan sytuacyjno — wysokosciowy
Uzgodnienia z Inwestorem
Obowigzujgcy plan miejscowy dla wsi Stare Kolnie, gm Popieléw

Obowigzujgce przepisy techniczno — prawne

ok~ e

Wizja lokalna i pomiary terenowe

Il Opis zagospodarowania dziatki

1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku witasnosci Gminy
Popielow - sSwietlica wiejska w miejscowosci Stare Kolnie. Budynek w stanie obecnym petni
funkcje $wietlicowg z matym zapleczem socjalnym. Przebudowa obejmuje czesé
pomieszczen parteru z przystosowaniem do planowanej funkcji zwigzanej z utworzeniem
i wyposazeniem obiektu na potrzeby klubu seniora tzw.: Senior +. Poddasze obiektu

w catosci nieuzytkowe — poza zakresem opracowania.

Projektowana przebudowa nie zmienia uktadu konstrukcyjnego obiektu, nie wychodzi poza
obrys zewnetrzny obiektu. Poza niniejszym opracowaniem planuje sie wykonanie nowej
nawierzchni brukowej w obrebie wejscia gtbwnego do budynku z odpowiednim
wyprofilowaniem nawierzchni brukowej w sposdb umozliwiajgcy nalezytg komunikacje dla

0s0b starszych oraz os6b z niepetnosprawnoscig ruchowa.

Obiekt zostanie przebudowany z zachowaniem aspektéw dostepnosci dla oséb ze

szczegolnymi potrzebami i oséb starszych.

W ramach zadania zostang przebudowane czesciowo instalacje wewnetrzne — bez
zwiekszenia mocy przytgczeniowe.

Wjazd na dziatke istniejgcy — bezposrednio z drogi gminnej — ul. Wiejskiej
— bez zmian projektowych.

Nie planuje sie wykonania przytgczy do sieci — obiekt podtgczony jest do gminnej

sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz do naziemnej sieci energetycznej een.



2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka potozona jest w miejscowosci Stare Kolnie gm. Popielow, dziatka
o numerze identyfikacyjnym 160909 2.0129.AR_1.175/2.

Dziatka uzytkowana jest obecnie jako zurbanizowany teren zabudowy zwigzanej
z funkcjg uzytecznosci  publicznej. Projektowana inwestycja stanowi uzupetnienie

podstawowej funkcji - jej rozszerzenie o pomieszczenia klubu seniora.

3 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Planowana inwestycja — jej realizacja wigze sie ze zmianami w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu — nie dotyczy. Nie zmienia sie uktad terenu. Przed wejsciem do
budynku planuje sie wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, w ramach

istniejgcego bilansu terenu.

4 Przewidywane rozbiorki

Nie dotyczy. Nie projektuje sie rozbiorki obiektow w ramach realizowanego

przedsiewziecia.

5 Przeznaczenie terenu wg ustalen planu miejscowego




U(1) — przeznaczenie podstawowe — tereny ustug, w tym ustugi handlu, gastronomii,
rzemiosta nieprodukcyjnego, obstugi dziatalnosci gospodarczej, ustugi pocztowe i tgcznosci
na wydzielonych dziatkach, 1) przeznaczenie uzupetniajgce: a) garaze | budynki
gospodarcze wolnostojgce, nie przekraczajgce 25% powierzchni uzytkowej zabudowy
dziatki, b) zabudowa mieszkaniowa — jako mieszkania stuzbowe dla wtaScicieli lub zarzgdcow
terenu, c) urzgdzenia towarzyszgce, d) zielen urzgdzona, 2) lokalne warunki, zasady
i standardy ksztattowania zabudowy i urzgdzania terenu: a) maksymalng wysoko$c
przebudowywanej lub nowo realizowanej zabudowy ustala sie na 2 kondygnacje nadziemne
(w tym druga w poddaszu), lecz nie wiecej niz 10m, b) ustala sie dachy 0 symetrycznym
uktadzie potaci, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30°-45°, pokryte dachéwkg ceramiczng
lub innymi materiatami zblizonymi formg i kolorem do istniejgcej sgsiedniej zabudowy, c)
zakazuje sie stosowania dachow o mijajgcych sie potfaciach na wysokoSci kalenicy oraz
dachow o asymetrycznym nachyleniu potaci, d) powierzchnia zabudowy nie moze
przekracza¢ 75% powierzchni dziatek, pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowac jako czynng
biologicznie (trawniki, zielen ozdobna, ogrody itp.), e) dopuszcza sie mozliwos¢ adaptacji
czeSci obiektow na cele mieszkaniowe dla wtascicieli i zarzgdcow terenu, z zastrzezeniem
zgodnoSci z obowigzujgcymi przepisami Sszczegolnymi, f) ustala sie obowigzek
zagospodarowania terenu zielenig ozdobng i izolacyjng, g) od strony publicznych drég i ulic
oraz ciggow pieszo-jezdnych | pieszych ustala sie zakaz grodzenia nieruchomosci
ogrodzeniami wykonanymi z prefabrykatow betonowych i ogrodzeniami wyzszymi niz 1,80
m, h) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wifasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo, w iloSci niezbednej do

obstugi danej dziatki (...).

6 | Istniejgca zabudowa

Na dziatce znajduje sie istniejgcy budynek na rzucie prostokgta. Mieszczg sie w nim

odpowiednio — pomieszczenia swietlicowe.

7 Komunikacja

Teren Inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ulicy Wiejskiej

( droga gminna ).

8 Uzbrojenie techniczne terenu




Teren inwestycji jest wyposazony w przytgcz wodociggowy, energetyczny oraz
przydomowg pompownie $ciekow sanitarnych, stanowigcg element sieci i przylacza

do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

1] Opis zagospodarowania dziatki

1 Projektowana zabudowa

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku wtasnosci Gminy Popieldw
- Swietlica wiejska w miejscowosci Stare Kolnie. Budynek w stanie obecnym petni funkcje
Swietlicowg z matym zapleczem socjalnym. Przebudowa obejmuje cze$S¢ pomieszczen
parteru z przystosowaniem do planowanej funkcji zwigzanej z utworzeniem [
wyposazeniem obiektu na potrzeby klubu seniora tzw.: Senior +. Poddasze obiektu

w catosci nieuzytkowe — poza zakresem opracowania.

Projektowana przebudowa nie zmienia uktadu konstrukcyjnego obiektu, nie wychodzi poza
obrys zewnetrzny obiektu. Poza niniejszym opracowaniem planuje sie wykonanie nowej
nawierzchni brukowej w obrebie wejscia gtbwnego do budynku z odpowiednim
wyprofilowaniem nawierzchni brukowej w sposéb umozliwiajgcy nalezytg komunikacje dla

0s0b starszych oraz oséb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

Obiekt zostanie przebudowany z zachowaniem wymogow dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych i starszych.

W ramach zadania zostang przebudowane czesciowo instalacje wewnetrzne — bez
zwiekszenia mocy przytgczeniowe;.

Wijazd na dziatke istniejgcy — bezposrednio z drogi powiatowej — ulicy Wiejskiej
— bez zmian projektowych.

Nie planuje sie wykonania przytgczy do sieci — obiekt podtgczony jest do gminnej

sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej oraz do naziemnej sieci energetycznej een.

2 Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu

Odnoszgc sie bezposrednio do zapiséw planu miejscowego dla wsi Stare Kolnie
w zakresie ograniczen i zakazéw  stwierdza sie, ze projektowany obiekt wraz
z zagospodarowaniem terenu w catosci spetnia wymagania wynikajgce z dokumentu

planistycznego.



Wytyczne mpzp Ustalenia projektowe Spetnienie
warunku

przeznaczenie podstawowe — tereny | Funkcja ustugowa — ustugi spetnia

ustug, w tym ustugi handlu, publiczne

gastronomii, rzemiosta

nieprodukcyjnego, obstugi

dziatalnosci gospodarczej, ustugi

pocztowe i tgcznosci na

wydzielonych dziatkach

maksymalng wysokosSc¢ Zakresem opracowania spetnia

przebudowywanej lub nowo objety jest parter obiektu.

realizowanej zabudowy ustala sie na | Obiekt dwukondygnacyjny —

2 kondygnacje nadziemne (w tym parter + pietro.

druga w poddaszu), lecz nie wiecej

niz 10m,

ustala sie dachy o symetrycznym Zakresem opracowania spetnia

uktadzie potaci, dwu lub objety jest parter obiektu.

wielospadowe o nachyleniu 30°-45°, | Dach o nachyleniu 45 st —

pokryte dachoéwkg ceramiczng lub bez zmian projektowych

innymi materiatami zblizonymi formag

i kolorem do istniejgcej sgsiedniej

zabudowy,

powierzchnia zabudowy nie moze Powierzchnia biologicznie spetnia

przekraczac 75% powierzchni czynna 88,18%

dziatek, pozostatg czeS¢ nalezy

uzytkowac jako czynng biologicznie

(trawniki, zielen ozdobna, ogrody

Ustala sie obowigzek wydzielenia w | Istniejgce miejsca postojowe | spetnia

obrebie wtasnosci miejsc 9 szt + 1 dla os6b

postojowych dla samochodow niepetnosprawnych

uzytkownikow statych i

przebywajgcych okresowo, w ilosci

niezbednej do obstugi danej dziatki

3 Usytuowanie obiektu na dziatce, ze wzgledu na warunki pozarowe

Hydrant ppoz na
projektowanego obiektu.

sieci wodociggowej w odlegtosci mniejszej niz 75 m od Sciany




Szczegotowe opisy w zakresie ppoz w czesci PA-B projektu.

4 Analiza naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Warunek naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty ludzi, jak
réwniez warunek nieprzestaniania pomieszczen - spetniony. Budynek nie przestania swojg
lokalizacjg innych obiektow z pomieszczeniami na pobyt staty na dziatkach sgsiednich.
Budynki sagsiednie réwniez nie wplywajg na zacienienie pomieszczen budynku

projektowanego.

5 Przytgcz obiektu do sieci

Przytgcza do sieci — nie dotyczy. Budynek wyposazony w istniejgce przytgcza wod — kan,
enn i telekomunikacyjne. Bez zmian projektowych. Dodatkowo planowane jest docelowe
przytgczenie obiektu do sieci Swiattowodowej napowietrznej. Poza zakresem niniejszego

opracowania,

6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki:

Bilans terenu;

- powierzchnia catkowita dziatki - 3061,00 m2

- powierzchnia istniejgcej zabudowy - 316,20 m2

- powierzchnia zabudowan gospodarczych - istniejgcych - 14,00 m2

- nawierzchnia utwardzona istniejgca - 31,50 m2

- nawierzchnia utwardzona projektowana - 31,50 m2 ( jako wymiana istniejgcej )
- powierzchnia zielona ( trawniki, zielen urzgdzona i rekreacyjna ) - 2 699,30 m2
- powierzchnia bierna biologicznie - 88,18 %

- powierzchnia czynna biologicznie - 11,82 %

W ramach projektowanej przebudowy bilans terenu nie ulega zmianie.

7 Uktad zieleni

Projekt nie zawiera opracowania w zakresie ksztattowania zieleni. Istniejgca zielen bez zmian

projektowych.

8 Ochrona konserwatorska




Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie ochrony konserwatorskiej typu ,B” oraz nie

jest zabytkiem ewidencyjnym ani rejestrowym.

9 Zagrozenia dla zdrowia i higieny uzytkownikéw obiektu i ich otoczenia

Zastosowane w projekcie rozwigzania oraz technologie wnoszenia obiektu, wyroby
budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe, technologie eksploatacji i materiaty
eksploatacyjne przewidziane do stosowania nie powinny mie¢ ujemnego wptywu na zdrowie
uzytkownikow i otoczenie. Stosowanie zasad higieny oraz jej przestrzeganie nalezy do
uzytkownikow i zarzgdcy obiektu.

Wszystkie wbudowane materiaty uzyte do budowy obiektu a nastepnie do jego eksploatacii
powinny posiadac stosowne atesty i certyfikaty i powinny by¢ dopuszczone do stosowania.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

i kartami technologicznymi.

10 | Wystepujgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektdw i ich otoczenia

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ zawartych
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych
Z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Nie wymagana jest zatem decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgcych wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw.
Nie dotyczy. Projektowane rozwigzania nie majg na to wptywu.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy. Projektowane
rozwigzania nie majg na to wptywu.

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow. Projektowana rozbudowa nie wptynie na ilos¢
wytwarzanych odpadow, poniewaz zmienia sie jedynie uktad i proces technologiczny
wykonywanych czynnosci, a nie zwieksza sie produkcja. Odpady w ilosci okoto 300 kg /
miesigc zbierane sg selektywnie.

d) wilasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem

odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,



W trakcie realizacji inwestycji — rob6t budowlanych uzywany bedzie standardowy sprzet
mechaniczny, nie powodujgcy wiekszego zakiécenia akustycznego niz standardowe
maszyny iurzgdzenia w gospodarstwach domowych. Roboty budowlane prowadzone bedg

w godzinach 8 — 16 w dni robocze.

11 Parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu, w tym

zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Teren inwestycji posiada utwardzong nawierzchnie utwardzong umozliwiajgcg dojazd do
budynku. Wode do gaszenia pozaru zapewnia hydrant ppoz. Usytuowany w odlegtosci

mniejszej niz 75 m na sieci wodociggowe;.

12 Informacja o obszarze oddziatywania

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty ktore dotyczy:

a. przestaniania. Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzgdzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zarowno
w odniesieniu do terenow zabudowanych jak i niezabudowanych. W przyjetych
rozwigzaniach projektowych brak jest zjawiska przestaniania obiektéw.

b. zacieniania. Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzgdzenia w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia
minimalnych wymagan w zakresie zacieniania, jest niezbedna w odniesieniu do terendw
zabudowanych. Analiza zacienienia w odniesieniu do terenéw niezabudowanych jest
uzalezniona od szczegdlnych, indywidualnych uwarunkowan lokalizacji. W przyjetych
rozwigzaniach projektowych brak jest zjawiska zacieniania obiektéw:

zacieniania innych obiektow.

1. uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong
w MPZP - w ramach realizowanego przedsiewzigcia nie zmienia sie intensywnos$c
zabudowy — realizowane sg prace tylko wewnetrzne.

2. Warunki pozarowe — zachowane. Odlegtosci od granic nieruchomosci, sgsiednich
obiektow oraz przyjete rozwigzania projektowe nie powodujg wystgpienia zagrozen
pozarowych.

3. Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu



obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu - odniesienia szczegdtowe do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie - przestanianie
— warunek spetniony.

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodow osobowych - warunek spetniony.

» Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na
odpady zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku
odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze
powodowac ograniczenie mozliwosci zabudowy sgsiedniej dziatki; - warunek spetniony.

* Rozdziat 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki (co
do zasady — z zastrzezeniem § 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci studni
od:

a) osi rowu przydroznego — 7.5 m

b) budynkéw inwentarskich, siloséw, zbiornikéw szczelnych itd. - 15 m

c) do najblizszego przewodu kanalizacji rozsgczajgcej dla sSciekow wstepnie oczyszczonych
biologicznie —30 m

d) do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych, do najblizszego przewodu
kanalizacji rozsgczajgcej dla sciekdw bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola
filtracyjnego — 70 m, powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sagsiedniej dziatki jak
rébwniez sytuowanie na dziatce obiektéw budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy,
zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsgczajgca itd. jak wyzej — limituje odlegto$¢ studni na
sgsiedniej dziatce, - nie dotyczy.

» Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte — nie dotyczy

* Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci
zgodne z WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz od miejsc gromadzenia odpadow przy braku warunku odnosnie odlegtosci od granicy
dziatki moze powodowaC ograniczenia w zakresie zabudowy sgsiedniej dziatki
— nie dotyczy

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatce inwestora.

Obszar oddziatywania wskazano réwniez w czesci graficznej projektu zagospodarowania
terenu — rysunek PZT 1.

Wskazany obszar oddziatywania obiektu budowlanego to teren, gdzie ucigzliwosci
zwigzane z przedsiewzigciem mieszczg sie w granicach norm okreslonych przez przepisy

prawa.



13 | Kategoria geotechniczna:

Nie wykonywano badan gruntowych. Nie zmieniajg sie warunki posadowienia obiektu.
W obszarze obiektu objetego opracowaniem projektowym wystepujg warunki gruntowe

proste, grunty piaszczyste, kategorii I. Projektowana przebudowa nie wptynie na zmiane

warunkéw gruntowych.

Projektowat: mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk 61/90/Op

inz. arch. Mateusz Macioszek 06/OPOKK/2015




Gmina Popielow

46-090 Popieléw, ul. Opolska 13

NIP 9910312563

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

budowlanego;

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W RAMACH ZADANIA :
UTWORZENIE | WYPOSAZENIE KLUBU SENIOR +
W MIEJSCOWOSCI STARE SIOLKOWICE PRZY
UL. MICHALA 55

Adres obiektu budowlaneqo :

160909_2.0122.AR_6.285/3
OBREB 0122 STARE SIOLKOWICE
DZ. NR. 285/3 KM 6 UL. MICHALA 55

Imie nazwisko i adres

Inwestora

GMINA POPIELOW
46-090 POPIELOW, UL. OPOLSKA 13

Kateqgoria obiektu

IX

Projekt architektoniczno - budowlany

Projektant Numer uprawnien Podpis / pieczec¢
budowlanych

Architektura / konstrukcja

Projektant; 61/90/0Op 26.06.2023r

mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk

inz.arch. Mateusz Macioszek 06/0POKK/2015 26.06.2023r

Instalacje elektryczne

Projektant; 166/77/0p 26.06.2023r

mgr inz. Wactaw Waczynski

inz.arch. Mateusz Macioszek 06/0POKK/2015 26.06.2023r




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA - PAB

Lp

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA
OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta

Izby i uprawnienia

Projekt architektoniczno — budowlany

10

11

12

13

14

15

16




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamy o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant Numer uprawnien Podpis / pieczec¢
budowlanych

Architektura/ konstrukcja

Projektant; 61/90/0Op 26.06.2023r

mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk

inz.arch. Mateusz Macioszek 06/0POKK/2015 26.06.2023r

Instalacje elektryczne

Projektant; 166/77/0p 26.06.2023r

mgr inz. Wactaw Waczynski

inz.arch. Mateusz Macioszek 06/0POKK/2015 26.06.2023r




‘ Opole, 30 marce 199C re

Wydziat
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego
% e 61/90/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Napodstnw‘eg 4 llst.".' § 4 “St...?-’ § 7 W AN S e A ks ) W o) i

i§ 13 ust. 1 pkt ﬁ..,ﬂ,..__mzporzqdzenla Ministra Gospodarki TerenowejiOchrony Srodowiska z

dnia 20 Iutego 1975 r. w sprawie sameodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8,
poz. 46} stwierdza sig, ze:

Obywatel JERZY S UPRUNIUK

ragister inZynier architekt

urodzony dnia .23 listorada 1956 r. w Restrzynia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkeji
Pprojektants

w specjalnogci architekionicznej

— - -

Jergy_Snprnnink

Obywatel ——  — Jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania mrojektdw w zakresie rozwigzadis
8/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych, v
b/ konstrukcyine-budowlanych obiektdy budowlznych % budowniciwis osbd
fizycznych, z wylgczenizm konstrukcji fundamentdw giebokich 1 trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznsczalnych,

2/ w budowniciwie 0séb fizycznych ~ do kierousnia, nadzorowsnia i kounbrolowsnia
budowy, kiercwania i konirolowania wyiwarzaniz konstrukey jmych slementdw
budowlanych oraz ocenianis i badani echnicznego obiektdvw budowlanych
~ z wylgczenier konstrukeji fundapk Kich 1 ftrudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczzlnych,~ - LT I T e S X - -

Jerzy Supruniuk
ARCHITEKT
nr upr. 61/90/0OP
1 LE, ul. Dambonia 143/9

EwasIm

Za zgodno$¢ z oryginatem:

26.06.2023r

mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk

B71/00 O ettt e



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Opole, dnia 18 czerwca 2015 .
Znak sprawy: 009 / OPOKK / 2015

DECYZJA nr 06/ OPOKK /2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan inz. arch. Mateusz Jan MACIOSZEK
urodzony w dniu 12 kwietnia 1979 r. w Opolu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji
technicznej w budownictwie, obejmujacej projektowanie budynkéw o kubaturze do
1 000 m® w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej, kierowanie
budowa lub innymi robotami budowlanymi przy realizacji budynkéw o kubaturze do
1 000 m?, oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Ko_misji K\f{_aliﬁkacyjnej Opolskiej Okregowej |zby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK arch.. AndrzejSzuba g N Wlempe
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Plgcuch ....... Uk g DT
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka jé,m .....

arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak ..23..5.7%5

Czionek OKK . )
Cztonek OKK arch. Jerzy Swiczewski

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Macioszek
ul. Zytnia 7, 46-083 Stare Siolkowice
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: T
1. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP.

3, aa

Za zgodnos$¢ z oryginatem:

26.06.2023r

mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk

BLI90/OP ...



Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

[wypis z listy architektow)

Cpolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodziglnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 61/90/0p,

jest wpisany na liste czlonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0090,

Czlonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2022 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0090-YY26-E64A-B6YS8-DECB

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
radwiadczenia w publicznym serwisie internatowym Izby Architekbiw: www.izbaarchitekbow_pl
luly kontaktujac sie bezpodrednio z wiadchwg Okregowa 1zba Architekbdw RP.

Za zgodnos$¢ z oryginatem:

26.06.2023r

mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk

B0 . it



|ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, e:

inz. arch. Mateusz Jan Macioszek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 06/ OPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste czbonkdw Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numersm: OP-0218-UPRAWNIENIA OGRANICZONE.

Czlonek czynny od: 08-09-2015 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekbow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0218-C9E1-224E-2559-92A6

Dame zawarte w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswisdczenia w publiznym serwisie intemetesym Izby Architektdw: weweizbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaddws Okregowa Izbay Architektom RP.

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
26.06.2023r

inz. arch. Mateusz Macioszek
06/OPOKK/2015.....ce
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

OPL-MCD-PYD-DWEB *

Pan WACLAW WACZYNSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0165/01

adres zamieszkania ul. BANACHA nr 5, 45-830 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnibe 7 art. 78" K.c.

& 1. Do zachowania ekektronkczne| formy czynnodcl prawne] wystarcza zlofenle ofwiadczenia woll w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Déwiadczenle woll zozone w formie elektroniczng| jest rdwnowainge 2 odwiadczeniem woll zhozonym w formie plsemneaj.

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
26.06.2023r

mgr inza Wactaw Waczynski
166/77/0p



g Opéle, 4-34 sierpnia 1077 .,

WOJEWODA OPOLSKI

Ne ewid. 166/77/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcfi technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sig, ze:

Obywatel WACLAW ANDRZEJ WA C ZY NSKI

magister inzynier elektryk

e ] 20 kwietn%a 1940 r. w Sw}nieach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i rob6t w specjalnodei instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalac}i elektrycznych.

Obywatal Waciaw Andrzej Waczyriski

jest upowazniony do:

1) sporzgdzania projektow instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania

wytwarzania elementéw konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

Opol. zam. 1274-74 3%

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
26.06.2023r

mgr inza Wactaw Waczynski
166/77/0p



OPIS TECHNICZNY

Uwaga: jezeli w dokumentacji projektowej pojawily sie nazwy produktéw
i rozwigzan wskazujgcych konkretnego producenta / dostawce, dopuszcza sie
zastosowanie innych réwnowaznych rozwigzan o parametrach technicznych
rownowaznych ze wskazanymi w dokumentacji projektowej ( w czesci opisowej

i graficznej wszystkich branz opracowania projektowego ).

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku wtasnosci Gminy
Popielow - swietlica wiejska w miejscowosci Stare Kolnie. Budynek w stanie obecnym petni
funkcje $wietlicowg z matym zapleczem socjalnym. Przebudowa obejmuje czesc
pomieszczen parteru z przystosowaniem do planowanej funkcji zwigzanej z utworzeniem
i wyposazeniem obiektu na potrzeby klubu seniora tzw.: Senior +. Poddasze obiektu
w catosci nieuzytkowe — poza zakresem opracowania.

Projektowana przebudowa nie zmienia uktadu konstrukcyjnego obiektu, nie
wychodzi poza obrys zewnetrzny obiektu. Poza niniejszym opracowaniem planuje sie
wykonanie nowej nawierzchni brukowej w obrebie wejscia gtbwnego do budynku z
odpowiednim wyprofilowaniem nawierzchni brukowej w sposéb umozliwiajgcy nalezytg
komunikacje dla oséb starszych oraz oséb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

Obiekt zostanie przebudowany z zachowaniem aspektéw dostepnosci dla oséb ze
szczegolnymi potrzebami i oséb starszych.

W ramach zadania zostang przebudowane czesciowo instalacje wewnetrzne — bez
zwiekszenia mocy przytgczeniowe.

Wjazd na dziatke istniejgcy — bezposrednio z drogi gminnej — ul. Wiejskiej
— bez zmian projektowych.

Nie planuje sie wykonania przytgczy do sieci — obiekt podtgczony jest do gminnej

sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz do naziemnej sieci energetycznej een.




2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt ( przebudowa ) uzytkowany bedzie jak dotychczas jako obiekt
uzytecznos$ci publicznej. Funkcja pomieszczen zostanie uzupetniona do potrzeb programu
Senior +. Przebudowa cze$ci obiektu w parterze bedzie polegata na zmianie sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen i ich przebudowie. W ramach robot budowlanych powstang
pomieszczenia:

- komunikacja ogdlna,

- Szatnia,

- pomieszczenie kuchenne,

- pomieszczenie ogolnodostepne,

- wc damki i NPS,

- wc meski.

3. _UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek istniejgcy usytuowany na rzucie prostokata, z wejsciem istniejgcym gtownym
od strony bocznej - Wiejskiej. Forma architektoniczna prosta, budynek parterowy
z poddaszem nieuzytkowym, na  prostej bryle przekryty dachem dwuspadowym
symetrycznym, z kalenicg usytuowang réwnolegle do ulicy Wiejskiej. Dach wysoki kryty

dachowkg ceramiczng zaktadkows.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo:

Zestawienie powierzchni dla cze$ci budynku objetej opracowaniem;

razem powierzchnia uzytkowa = 115,93 m2

razem powierzchnia podtég = 115,93 m2

kubatura pomieszczen = 307,22 m3

ilos¢ kondygnacji = |

powierzchnia zabudowy = 156,49 m2




Zestawienie powierzchni dla czesci budynku poza zakresem opracowania:

razem powierzchnia uzytkowa = 117,45 m2

razem powierzchnia podtog = 117,45 m2

powierzchnia zabudowy = 160,16 m2

5. Opinia geotechniczna:

Warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako proste. Grunty
piaszczyste, kategorii I.

Woda na poziomie okoto 1,20 od poziomu terenu.

6. Liczba lokali mieszkalnych:

W ramach projektowanej inwestycji nie powstanie zaden lokal mieszkalny.

7. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych:

Obiekt zostanie przebudowany z zachowaniem wymogdéw  dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych i starszych. Drzwi wejsciowe i drzwi do sanitariatow dla oso6b
niepetnosprawnych, bedg posiadaty odpowiednie szerokosci i bedg bezprogowe. Informacje
na tabliczkach przy drzwiach do pomieszczeh zostang wyposazone w opisy w alfabecie
Braille’a.

Zostang zlikwidowane istniejgce bariery architektoniczne, w postaci réznicy poziomoéw
pomiedzy pomieszczeniami, braku odpowiedniej toalety dla osob niepetnosprawnych.
Planuje sie wykonanie nowej nawierzchni brukowej w obrebie wejscia gtéwnego do budynku
z odpowiednim wyprofilowaniem nawierzchni brukowej w sposodb umozliwiajgcy nalezytg
komunikacje dla oséb starszych oraz oséb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

Planuje sie rowniez montaz obustronnego pochwytu mocowanego do sciany przy gtéwnych

drzwiach wejsciowych.

Umywalka dla niepetnosprawnych — zalecane parametry i wysokosci montazowe:



Miska ustepowa — zalecane parametry i wysokosci montazowe;

@

Uchwyty — zalecane parametry i wysoko$ci montazowe;
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Zestaw przywotawczy do pomieszczen sanitarnych:
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Lustro uchylne z rgczka dla niepetnosprawnych:
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8. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grupy przedsiewzie¢ zawartych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
zZnaczgco oddziatywacC na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko .

Nie wymagana jest zatem decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia.



Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgcych wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow —
nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym =zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy. Istniejgca

kottownia na olej opatowy — bez zmian projektowych.

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw — przewidywana ilos¢ odpadow wynosi¢ bedzie
okoto 0,1- 0,2 m3 / miesigc — nie dotyczy. Bez zmian projektowych. Budynek wyposazony w

kosze na smieci odbierane przez koncesjonowang firme, swiadczgcg tego typu ustugi.

Nie przewiduje sie istotnego wptywu obiektu na zagrozenie srodowiska zwigzanego
w wytwarzaniem odpadow, pod warunkiem prawidtowej gospodarki odpadami. Odpady bedg
przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia. Nie przewiduje
sie wytwarzania odpaddéw niebezpiecznych.

Magazynowane bedg wszystkie odpady zgodnie z wymogami ustawy o odpadach
w miejscach, do ktérych inwestorzy posiadajg tytut prawny. Na miejsce magazynowania
odpadow  przeznaczony bedzie zamykany zbiornik . Wszystkie powstajgce odpady bedag
zbierane w sposob selektywny w opisanych pojemnikach — istniejgcych zlokalizowanych na
dziatce Inwestora.

d) wilasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Omawiany obiekt nie powinien stanowi¢ zrédta emisji hatasu, poniewaz na zewnatrz
i wewnatrz nie bedg zainstalowane zadne urzadzenia hatasotworcze.

W trakcie realizacji inwestycji — rob6t budowlanych uzywany bedzie standardowy sprzet
mechaniczny, nie powodujgcy wiekszego zakiGcenia akustycznego niz standardowe
maszyny i urzgdzenia w gospodarstwach domowych. Roboty budowlane prowadzone bedg

w godzinach 8 — 16, w dni robocze.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt nie bedzie miat wplywu na istniejgcy drzewostan, nie wymagane sg
zadne wycinki drzew. Nie planuje sie w ramach realizacji zadania zadnych prac zwigzanych

z terenem zielonym przy budynku.



Projektowane rozwigzania nie bedg mialy Zzadnego wplywu na powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Wody opadowe — wg stanu
dotychczasowego odprowadzane bedg na teren inwestora i czesciowo do kanalizacji

deszczowej — bez zmian projektowych.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemoéw alternatywych zaopatrzenia w energie i ciepto i

mozliwosci racjnalneqo wykorzystania energii

Nie dotyczy. Bez zmian projektowych.
Istniejgce zrédto ciepta — bez zmian projektowych — pompa ciepta typu powietrze — woda.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjneqo:

Obiekt jest wyposazony w instalacje zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie obiektu:

- instalacje elektryczng 220Vv380 V, instalacje wod-kan, cwu i co. Zrédtem jest istniejacy
kociot na olej opatowy.

W ramach projektowanego zadania przewiduje sie drobne prace instalacyjne zwigzane
z dostosowaniem instalacji c.o, wod-kan i enn do nowego uktadu funkcjonalnego budynku

w czesci parteru objetej zadaniem.

12. Dane dotyczace warunkéw przeciwpozarowych;

Charakterystyke pozarowg okreslono do projektu budowlanego wg wymagan
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r., poz. 2117).

1. Informacje o powierzchni, wysoko$ci i liczbie kondygnacji;

Obiekt jest budynkami niskim. Budynek uzytecznosci publicznej, kategoria zagrozenia ludzi
ZL 11

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatbw  niebezpiecznych  pozarowo, zagrozenia wynikajgce z  procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do

celow projektowych;

W budynkach nie wystepujg substancje palne uznane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami za materiaty niebezpieczne pozarowo.



3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie

na zewnatrz pomieszczen;

llo$¢ osbb przebywajgcych w budynku — do 10 oséb na kondygnacji parteru.

4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego; ponizej 500 MgJ.
5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynkach nie wystepujg substancje palne niebezpieczne pozarowo oraz nie wystepujg
6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Istotne dla warunkéw ochrony przeciwpozarowej sg elementy budynku:

1. Gtowng konstrukcje nosng budynku stanowig S$ciany o wymaganej klasie

odpornosci ogniowej R 60.

2. Konstrukcja dachu drewniana . Konstrukcja dachu powinna spetnia¢ wymagania

klasy odpornosci ogniowej R 15. Poza zakresem opracowania.

3. Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna zaktadkowa — wymagana jest

klasa odpornosci ogniowej RE 15.

4. Wszystkie elementy drewniane budynku zabezpieczono dla spetnienia warunku

nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Budynek stanowi jedng oddzielng strefe pozarowg .

7. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych;

Budynek mieszkalny — wolnostojacy.

Budynek w czesci opracowania usytuowany jest w odlegtosci powyzej 8,0 m od istniejgcych

innych budynkow oraz w odlegtosci ponad 3,0 m od granic sgsiednich dziatek.

Usytuowanie budynku mieszkalnego 2z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe spetnia
wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie jego lokalizacji od istniejgcych

budynkdéw oraz od granic sgsiednich dziatek.

13. Dane dotyczace rozwigzan wyposazenia elementow;




Drzwi przesuwne z uchwytem, w kolorystyce drewna malowanego, z systemem przesuwnym

w kolorze czarnym,;

Drzwi zewnetrzne aluminiowe biate zewnetrzne z szyba matowa:




Umywalka w toaleie meskiej:
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Przyktadowe rozwigzania podtdg ( ptytki gresowe o wysokiej klasie scieralnosci i wymiarach

60 x 30, kolorystyka drewnopodobna ):

Przyktadowe rozwigzania podtdg ( ptytki gresowe o wysokiej klasie $cieralnosci i wymiarach
60 x 60, kolorystyka szara):




Przyktadowe rozwigzania tukéw sklepien w pomieszczeniach — odbicie tynkow,

oczyszczenie cegly, uzupetnienie spoin, impregnacja.

Projektowat: mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk 61/90/Op

inz. arch. Mateusz Macioszek 06/OPOKK/2015
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Gmina Popielow
46-090 Popieléw, ul. Opolska 13
NIP 9910312563

Informacja natemat BIOZ

Opracowat; 06/0POKK/2015 02.08.2022r

Inz. arch. Mateusz Macioszek

USTALENIE DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW — SYSTEM GOSPODARCZY.

- czas trwania budowy : powyzej 30 dni;
-jednoczesne zatrudnienie : powyzej 6 pracownikéw
- zakres robdt: powyzej 30 osobni.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Budynek uzytecznosci publicznej — Swietlica wiejska

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce fundamenty obiektu, wykopy.

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci upadku z wysoko$ci -

bedg wystepowac.



1. Robotnicy bedg wyposazeni w odziez ochronng, rekawice, okulary ochronne w zaleznosci od
potrzeb.
2. Urzadzenia elektryczne na budowie podtgczy uprawniony elektryk.
3. Dziatka, na ktorej bedg prowadzone roboty budowlane jest potozona w terenie z dogodnym
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru awarii lub innego zagrozenia.
4. Przed przystgpieniem do robét z udziatem dzwigu — wyznaczone zostang strefy bezpieczne.
5. Zaplecze socjalne dla pracownikdw - pracownikdw — kontenery socjalno — szatniowe.
6. Prace przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.
7. Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuja.
8. Prace prowadzone w poblizu linii  wysokiego napiecia lub  czynniki linii
komunikacyjnych - nie wystepuja.
9. Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow - nie wystepuja.
10. Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuja.
11. Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
- nie wystepuja.
12. Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
- nie wystepuja.
13. Prace wymagajgce uzycia materiatbw wybuchowych - nie wystepuja.
14. Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementoéw prefabrykowanych
- nie wystepuja.
Poinformowanie pracownikéw o zasadach BHP na stanowisku — budowa. Omdwienie sposobu
prowadzenia robdt rozbiorkowych. Ustalenie kolejnosé wykonywania poszczegdlnych etapdw.
Opracowanie szczegotowego planu gromadzenia odpaddw rozbiérkowych.
Zakres przepisow BHP majgcych zastosowanie przy robotach budowlano
- instalacyjnych na projektowanej budowie.
Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z obstugg urzgdzen
budowlanych takich jak:
- elektronarzedzia,
- rusztowanie zewnetrzne warszawskie lub ramowe
- maszyny do obrobki stali (szlifierki, gietarki, nozyce),
- maszyny i urzgdzenia do mocowania blach (wkretarki, wiertarki),
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom  wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie.



Nie przewiduje sie robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie.

Teren budowy jest wygrodzony przed dostepem os6b nie zaangazowanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.

NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH POWYZEJ ZACHODZI POTRZEBA
OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektowat: inz arch. Mateusz Macioszek 06/OPOKK/2015







