PRZEGRODY :

SZ1 - ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

SCIANA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ
ZMIENNEJ GRUBOSCI. OD WEWNATRZ | Z ZEWNATRZ TYNKOWANA
TYNKI WEWNETRZNE NALEZY UZUPELNIC | WYROWNAC
WYPRAWA KLEJOWA. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONAC
OKLADZINE Z PLYTEK CERAMICZNYCH - NA PELNA WYSOKOSC
POMIESZCZENIA. SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA DO
UZUPELNIENIA WYPRAWY TYNKARSKIEJ | MALARSKIEJ.

SW1 - ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA

SCIANA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ
ZMIENNEJ GRUBOSCI. OBUSTRONNIE TYNKOWANA

TYNKI WEWNETRZNE NALEZY UZUPELNIC | WYROWNAC
WYPRAWA KLEJOWA. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONAC
OKLADZINE Z PLYTEK CERAMICZNYCH.

SW2 - SCIANA DZIAt OWA PROJEKTOWANA

SCIANA W ZABUDOWIE KARTON - GIPS NA STELAZU STALOWYM
Z OKLADZINA OBUSTRONNA Z PLYT K-G "ZIELONYCH:

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH OKtADZINA Z PLYTEK
CERAMICZNYCH NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA.

W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH SCIANY MALOWANE
FARBAMI WG DOBORU INWESTORA

O POWIERZCHNI 200 CM2

JiLil

ISTNIEJACY

WENTYLATOR MECHANICZNY - OSIOWY o 100
O WYDAJINOSCI 140 m3/h

DRZWI WEWNETRZNE Z OTWOREM KOMPENSACYJNYM ‘

ISTNIEJACA NAGRZEWNICA NADOTWOROWA
DO PRZENIESIENIA Z POMIESZCZENIANR 3

KANAt. WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

¢ KANAt. WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

’ [ ] ‘ ELEMENTY ISTNIEJACE

‘ ‘ CZESC OBIEKTU OBJETA OPRACOWANIEM

‘ A ‘ ELEMENTY PROJEKTOWANE

‘ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

- Lp | NAZWA POMIESZCZENIA POW[m2] | POW [m2]
‘ ELEMENTY IDO ROZBIORKI / WYBURZENIA ‘ RODZAJ NAWIERZCHNI UZYTKOWA| PODLOGI
KOMUNIKACJA + SZATNIA
‘ R ‘ ZABUDOWA KARTON - GIPS ‘ 1 PLYTKI CERAMICZNE 24,06 24,06
SALA OGOLNA
OPARCIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH TYPU L 2 | LANELE PODLOGOWE 42,31 | 42,31
OPIERAC NA PODUSZCE BETONOWEJ 3 | ZAPLECZEKUCHENNE 10,70 | 10,70
PLYTKI CERAMICZNE
4 SALA CWICZEN 26,68 26,68
PANELE PODEOGOWE
5 | WCDLAOSOB ZE SZCZEGOLNYMI 6.84 6.84
POTRZEBAMI
PLYTKI CERAMICZNE
6 |WC 534 | 534
PLYTKI CERAMICZNE

CZESC ISTNIEJACA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

R |

ZAKRES OPRACOWANIA

ROZBIORKA PODLOGI

18-22 CM .
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CZESC ISTNIEJACA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Niniejszy projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ustawg o prawie autorskim

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie

dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze
pozbawienia wolnosci, ograniczenia wolnosci, albo grzywny - GMINA POPIELOW

GR 1,5 MM KOLORYSTYKA - RAL 1014

ZAKRES OPRACOWANIA

DASZEK NADWEJSCIOWY SZKLANY
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DOCIEPLENIE SCIANY FRONTOWEJ ‘ i | i i
STYROPIANEM GR 10 CM W TECHNOLOII | R
LEKKIEJ - MOKREJ Z WYPRAWA TYNKARSKA |
- TYNK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANEK y ¥

NA CIEGNACH STALOWYCH
O WYMIARACH 4,10 x 2,50

NAWIERZCHNI TLUCZNIOWA

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA = 115,93 m2
RAZEM POWIERZCHNIA PODLOG = 115,93 m2
KUBATURA POMIESZCZEN = 307,22 m3

ILOSC KONDYNACJI =1

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 156,49 m2

CZESC OBIEKTU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA =117,45 m2
RAZEM POWIERZCHNIA PODLOG = 117,45 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 160,16 m2

UWAGI DO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH:

1. WSZYSTKI OKNA PRZESKLEPIC DO POZIOMU

hp=0,90 M

2. POSADZKA | PODEOGA W POMIESZCZENIU 3 ORAZ 4
DO ROZBIORKI - WYROWNANIE POZIOMU

Z POZOSTALYMI POMIESZCZENIAMI

3. PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACYJNE WYKONAC
Z RUR TYPU SPIRO WYPROWADZIG PONAD JETKI

NA PODDASZU A NASTEPNIE WYPROWADZIC PONAD
DACHW FORMIE KOMINA - STELAZ | OBUDOWA DO
WYKONANIA Z PLYT OSB Z OKEADZINA Z LUPKA

W KOLORZE NATURALNA CZERWIEN, LUB Z BLACHY
UKLADANEJ NA RABEK

4. SCIANA FRONTOWA DOCIEPLONA STYROPIANEM R 10 CM

GMINA POPIELOW
46-090 POPIELOW, UL. OPOLSKA 13

gAA[Z)mA PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W RAMACH
UTWORZENIA | WYPOSAZENIA KLUBU
SENIORA "SENIOR+" W MIEJSCOWOSCI
STARE KOLNIE PRZY UL.WIEJSKIEJ 2

160909_2.0129.175/2_AM.1
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI KURZNIE, UL WIEJSKA 2

KATECORR | KATEGORIA OBIEKTU - IX

OBIEKTU
MESToR | GMINA POPIELOW
46-090 POPIELOW, UL. OPOLSKA 13

ZESPOt. PROJEKTOWY

PRoEKTONA| MGR INZ. ARCH. JERZY SUPRUNIUK
61/90/0P

ORRACONL | INZ. ARCH. MATEUSZ MACIOSZEK
06/0OPOKK/2015

e | RZUT PRZYZIEMIA

Grarcowana | PROJEKT TECHNICZNY

Seancommn | 12100

OATA
OPRACOWANIA
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