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W - M - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z remontem pomieszczen pod katem utworzenia i wyposazenia Klubu
Senior +.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja opisuje przewidziane projektem zadanie, uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, ktore sg niezbedne do okreslania wymaganego standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspodlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktérym dopuszcza sie

wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane

urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych

sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
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namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej

konserwaciji.

1.4.10. urzagdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administrac;ji

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé

uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Gmina Popieléw



1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika

Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspodtzalezno$¢ czynnosci

obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegoétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. WspoInym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego

oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zaméwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie

obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,

upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
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udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w

przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, przedmiar i inne dokumenty.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczehn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i

SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
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przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skitadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

0 projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany),

0 projekt organizacji budowy,

0 projekt technologii i organizacji montazu konstrukcji wiezy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

Robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
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Nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

0- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

0- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

0- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robat,
0- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

(- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostatly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatdw i roboét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny

jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

[ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

[0 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

[ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

0 przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

0 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

0 daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

0 zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

00 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[0 zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

[0 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

[0 dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

[0 dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

0 wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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0 inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw roboét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
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a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno&ci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie¢ w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny roboét (koricowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

[ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

0 warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

0 warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

0 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

0 podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan

| drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwieh publicznych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 178 ).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, 1ll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:
B.01.01.00. — Rozbiorki
- kominéw wolnostojgcych
- $cian ogniowych stropodachu
- pokrycia z papy wraz z obrobkami blacharskimi
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- rozbiérki cementowych warstw wyréwnawczych
- zasypki — warstwy izolacyjnej z zuzla
- demontaze elementdéw stalowych na dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Dla robo6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatdow z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do roboét rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Elementy nalezy rozbieraC recznie przy pomocy elektronarzedzi. Uzyskany gruz wynosic¢
poza obreb budynku Ilub spuszcza¢ rynnami w sposob zabezpieczajgcy przed
powstawaniem zakurzenia.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.01. — Rozbiorki $cian, $cianek i kominéw, oraz zasypek — [m?]
B.01.01.02. — Rozbiorki pokrycia, obrébek i warstw wyrownawczych — [m?]
B.01.01.03. - Rozbidrka elementéw odprowadzenia wody z dachu — [mb]

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdétowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru.

10.2. llosci robo6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji
Inspektora nadzoru.

B.02.00.00 ROBOTY MUROWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru murow z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
B.04.01.00 Sciany z cegly peinej
B.04.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.

d) Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubosc cegty o dtugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla cegly — 10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f) Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

g) Gestos$é¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

h) Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania
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2.3.

— brak uszkodzen po badaniu.
j) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosSci
1,5m na inne cegly nie rozpadia sie.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

k) Wymiary jak poz. 2.2.1.

[) Masa 4,0-4,5 kg.

m) Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdbwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

n) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

0) Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

p) Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

q) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5
m na inne cegly nie rozpadfa sie na kawatki; moze natomiast wystgpic
wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegfla budowlana petna licowka klasy 15 MPa

r) Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak
dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich
ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegfa dziurawka klasy 50

s) Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

t) Masa 2,15-2,8 kg

u) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

v) Wytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 MPa

w) Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm?®

x) Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

y) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

Bloczki z betonu komdrkowego

2.4.

Wymiary: 59%24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 1 : 6

1 1 : 7

1 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 0,3 : 4

1 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 : 4

1 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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5.1.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

. Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyze;j
0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robé6t po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wigksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.
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a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego

wymiaru.

b) Potgczenie murow stykajgcych sie pod kagtem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione

boczne.
5.2. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakohczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowac¢ normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegty petnej.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

Z) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

aa) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdoceniem szczegdblnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddacé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysoko$ci 1 m 3 6
— na wysoko$ci kondygnac;ji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos$c¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokosc¢ +10, -5 +10, -5

wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar roboét
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8.1.

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llosC robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbidér robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt

wykonhczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Woyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

B.03.00.00 TYNKI

1.

1.1.

Wstep.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.06.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.06.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.06.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.
- B.06.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robadt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

bb) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

cc) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

dd) Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

ee) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

ff) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

gg) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%

Gmina Popieléw



gatunek Il 75%

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4., Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

c)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é wodg.

5.2.2. Przyklejenie siatki z widkna szklanego

Przyklejenie siatki z wtbkna szklanego na powierzchni Sciany, mozna rozpoczgc, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzszej
niz 25°C. Do przyklejenia siatki z widkna szklanego nalezy stosowa¢ mase klejaca.
Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie piyt styropianowych, ciggta warstwg o
gruboéci okoto 2 mm, rozpoczynajgc od géry Sciany pasami pionowymi 0 szerokosci
siatki z widkna szklanego. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyklejac
siatke z widkna szklanego, rozwijajgc stopniowo rolke siatki w miare przyklejania i
wciskajgc jg w mase klejacg, za pomocg packi metalowej, plastikowej lub drewniane;.
Siatka powinna by¢ catkowicie wcisnieta w mase klejgca. Nastepnie na powierzchnie
przyklejonej siatki nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci okoto 1 mm,
w celu catkowitego przykrycia siatki. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy calg po-
wierzchnie doktadnie wyréwnaé przez zatarcie. Grubo$é warstwy klejgcej przy
pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.
Naklejona siatka nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie
napieta. Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 5
cm w pionie i w poziomie

Szeroko$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy
drzwiowych na catej ich gteboko$ci. Narozniki otworéw drzwiowych powinny byc¢
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wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow siatki o
wymiarach 20cm x 35cm

Siatka przyklejana na jednej $cianie nie moze byC¢ ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci
okoto 15 cm.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut

tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gftadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

hh) Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub

i)
)
KK)

Il

bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢é z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

mm) Elementy ceramiczne powinny by¢é posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw

i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

nn) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co

najmniej +5°C.

00) Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru

pp) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
gq) sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

rr)

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakosci

5.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

SS)
tt)

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

uu) W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg

poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
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6.2. Zaprawy

8.1.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

Odbiér robot

Odbidr podioza

8.2.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
i zmy¢ woda.

Odbiér tynkow

8.4.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od pftaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoéci tynku do podtoza.

QOdbidr poditozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa ptatnosci

B.06.01.01 i B.06.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilos§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.06.02.00 Oktadziny Scian

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,
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- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

B.04.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.07.01.00 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
B.07.02.00 Podktady pod posadzki z keramzytu
Podloza z keramzytu stanowigcego warstwe wyréwnawczg o wiasciwosciach
izolacyjnych uktadang na oczyszczonym z poprzedniej zasypki podtozu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaroéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkoSC ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na s$cieranie najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.5. Zasypka z keramzytu

Zasypka wyréwnujgca z keramzytu tzw. srednioziarnistego o frakcji 4-10mm i gestosci w
stanie luznym $rednio okoto 320kg/m® Wspotczynnik przenikania ciepta A=<0,10W/mK

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z keramzytu

Wymagania podstawowe.

w) Podktad z keramzytu powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang grubos¢

ww) Podktad nalezy uktadaé poziomo pomiedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego wyréwnania

xx) Jastrych cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosc i grubosé

yy) Wytrzymatos¢é podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé
mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

zz) Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéow
budynku paskiem papy.

aaa) W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

bbb) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

ccc)Zaprawe cementowg nalezy przygotowywacé mechanicznie.
Zaprawa powinna mieC konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

ddd) llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.
eee) Zaprawe cementowg nalezy uktadaC niezwiocznie po przygotowaniu miedzy

listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrdwnaniem i
zatarciem.

fff) Podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitdow wiekszych niz 5 mm.
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6.1.

Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyitej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

0g99) W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

6.2.

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja

6.3.

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot

8.1.

(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

8.2.

sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja

8.3.

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

8.4.

budowy.
Odbiér powinien obejmowac:

10.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci zasypki z keramzytu, posadzki cementowej nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 10 mm,

Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zasypki i wykonanego jastrychu wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

B.05.00.00 STOLARKA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowe;j.

W skiad tych robot wehodzi:
B.08.01.00. Drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2. Materiatly

2.1. Stolarka drzwiowa
Charakterystyka drzwi wewnetrznych:

1. Rodzaj drzwi — petne

2. Konstrukcja : Ramiak klejony drewniany, wypetniony wkiadem ,plaster miodu”,
catosc¢ oklejona ptytg lakierowang HDF.

3. Dodatkowe wyposazenie: Zamek fazienkowy z klamka, zawiasy czopowe, kratka
wentylacyjna o powierzchni otworu wentylacyjnego 0,022m?

4. Kolor: Biaty

5. Oscieznica: drewniana — na Sciankach dziatowych oscieznica typu C dopasowana
do szerokosci Scianki, na $cianach nosnych lub usztywniajgcych petna wykonana w
komplecie do montowanych drzwi, w kolorze biatym

Dopuszcza sie wymiane drzwi drewnianych na drzwi z profili PCV wzmacnianych

wktadkami stalowymi lub aluminiowymi.

2. Dodatkowe wyposazenie: Zamek Klamka i zamek na klucz patentowy
3. Kolor ram i szyb: zgodnie z projektem

2.2. Przechowywanie
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.
4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie roboét
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢é materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
o . Warto$é luzu i odchylek (mm) |
Miejsca luzéw .
drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a 1
oscieznica
5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powitoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraC substanc;ji
szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
drzwiowej,
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest: szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
8. Odbiér robét
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Wszystkie roboty wymienione w B.08.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoinego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator.

B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
B.09.00.00 Malowanie tynkow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania

- wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna

- wydajno$¢ — 15-16 m?/dm?3,

- max. czas schniecia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stoso-
wania — biaty do rozciericzania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.4.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos$¢ — 6-10 m?/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos$¢ — 4,5-5 m?/dm?
- czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$é — 5-6 m?/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnos$¢ — 6-8 m?/dm?
- czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$¢ — 1,2-1,5 m?/dm?
- czas schniecia— 12 h

2.4.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ — 6-8 m¥dm?

- czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
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- wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?
2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymaganla dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60

- gestos$é: max. 1,6 g/cm?

- zawartosé substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubosé¢ — 100-120 [Im

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢
lub odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

- odpornosé¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub

wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.

+5°C.

2.5. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienhczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

- 2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

- 2.5.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

Ogoblne warunki bhp przy robotach malarskich

I. Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatdw o wtasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac
Srodki ochrony osobistej, tj.:

— zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem Ilub

poparzeniem,
— zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich tltustym kremem ochronnym

oraz wykonywac prace w rekawicach,
— uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty

gumowe, fartuchy).
2. Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub

rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy:

- stosowac odziez ochronna,

- wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywng wymiane powietrza,
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- przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk
(pieca, grzejnika elektrycznego, itp.), narzedzi i silnikbw powodujgcych iskrzenie i mo-
gacych by¢ zrédtem pozaru,

- umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykony-
wania robét malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet
przeciwpozarowy powinien byC tatwo dostepny, aby moégt by¢ natychmiast uzyty w
wypadku pozaru.

Warunki ogolne przystagpienia do robét malarskich

1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed
szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkfo, zeliwo) nie wymagajg gruntowania.
2. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkoéw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac¢ po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych
przedmiotow w Scianach.

3. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie emulsyjne
powinna by¢ nie wieksza, niz 4%, a pod malowanie olejne nie wieksza niz 3%.
Malowanie tynkow o wyzszej wilgotnosci moze powodowacé powstawanie plam, a nawet
niszczenie powioki malarskiej. Drewno, sklejka, ptyty pilSniowe twarde powinny mieé
wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12%.

4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po
zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegdélnosci:

— catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytgcznikdéw lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia
oktadzin, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.),

— wykonaniu podkfadéw pod wyktadziny podtogowe,

— ufozeniu podtég drewnianych (biatych),

— dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po
zagruntowaniu wrebow pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka
nie byta dostarczona w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zakfadach
produkcyjnych

5. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,
— po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed

ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych,

— po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykoriczona

6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaC nastepujgce wymagania
techniczne:

— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i
zatarcie réwno z powierzchnig tynku; dopuszcza sie uzycie do napraw zaprawy
gipsowej,
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— tynki gipsowe i gtadzie gipsowe nie moga stanowi¢ podtoza i przy malowaniu farbami
emulsyjnymi powinny by¢ zaimpregnowane gruntownikiem (np. atlas unigrunt)

— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku 'powinna by¢é oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z
podfoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziarn piasku, a w
przypadku tynkow uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylgcej
sie starej powtoki malarskiej,

— nie zaleca sie malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez
usuniecia (zmycia poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powilok z farb
emulsyjnych);

po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

7, Drewno powinno by¢ niezmurszate, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i
zaciekow. Na powierzchni drewna niestruganego dopuszcza sie drobne nierdwnosci lub
uszkodzenia mechaniczne, lecz bez zadzioréw, zas powierzchnia drewna struganego
powinna by¢ gtadka, a u-szkodzenia powinny by¢ naprawione szpach-tdbwkag klejowo-
olejng lub emulsyjna, lub inng dopuszczong do stosowania, seki zaleca sie pokryc
roztworem spirytusowym szelaku. Elementy do malowania powinny by¢ dopasowane i
umocowane w konstrukcji — z okuciami wpuszczonymi nie gtebiej niz na | mm ponizej
powierzchni malowanej, wystajgcymi nie wiecej niz na 0,5 mm nad nig. Wkrety i
gwozdzie nic powinny wystawa¢ poza powierzchnie licowg, a ich gtowki powinny byc¢
zabezpieczone farbg antykorozyjng, politurg albo roztworem szelaku. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam, ttuszczu,
zywicy lub innych zanieczyszczen. Dotyczy to rowniez ptyt pilsSniowych porowatych lub
tektury.

8. Plamy i zacieki nie dajgce sie catkowicie usungé przy oczyszczaniu powierzchni
niemetalowych powinny by¢ doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta
wodnego, roztworem szelaku, szybkoschngcym lakierem itp. Szkta wodnego nie nalezy
uzywac w przypadku stosowania farby olejnej, emulsyjnej lub lakierowe;.

9. Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

— rodzaju podtoza (beton, tynki, ptyty pilSniowe itp.),

— rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olejne itp.),

— miejsca i warunkow zastosowania powtoki

(elewacja, wnetrza, pomieszczenia suche lub
narazone na zawilgocenie).

Dobér wtasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien
by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub sSwiadectwach do-
puszczenia nowych wyrobow malarskich do stosowania w budownictwie.

10. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz +22°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania rob6t malarskich
wynosita;

— przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do 18°C,

— przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

— przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych
oknach), jak réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Dopuszczalne wady robét malarskich
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych farbami emulsyjnymi dopuszcza sig, aby
linie styku odmiennych barw powtok wykazywaty odchylenia do 1 mm na | m oraz do 2
mm na catej dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie mierzy sie od przyjetej
teoretycznie linii zmiany barwy. Przy wykonywaniu powtok z farb olejnych lub olejno--
zywicznych itp. jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity i
zmatowienia oraz rdéznice w odcieniu. Przy wykonywaniu powtok z lakieréw olejnych itp.
wyrobow dopuszcza sie nieznaczng zmiane potysku lub odcienia.

Warunki wykonywania w okresie obnizonej temperatury

1. Roboty malarskie wewnatrz budynkéw mogg by¢ wykonywane w okresie zimowym,
jezeli wilgotnos¢ podiozy bedzie zgodna z wyzej podanymi zasadami, w temperaturze
nie nizszej niz +5°C z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C.

2. Roboty malarskie farbami wodnymi mozna wykonywa¢ w pomieszczeniach, w ktérych
zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni
(przeciagi sg niewskazane). Farby emulsyjne nalezy przechowywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Temperatura farb wodnych w chwili ich uzycia do malowania nie
powinna byé nizsza niz +8°C, a farb do gruntowania — nie nizsza niz +15°C. W
pomieszczeniach, w ktérych wykonano wymalowania farbami wodnymi lub wodorozcien-
czalnymi, nalezy utrzymywac temperature +15°C az do catkowitego wyschnigcia powtok,
t]. do uzyskania jednolitego odcienia powtoki na catej wymalowanej powierzchni.

3. Gdy podioze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem
farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wodg za pomoca pedzla i po okoto 30 min
przystapi¢ do malowania.

4. Przy wykonywaniu robdt malarskich farbami olejnymi, olejno-zywicznymi lub synte-
tycznymi nalezy:

— farby te przechowywa¢ w pomieszczeniach o temperaturze powyzej +5°C,

doprowadzi¢ temperature farby do +15°C w chwili naktadania jej na podtoze (np. przez
wstawienie do gorgcej wody w garnku),

utrzymacé w pomieszczeniu temperature niezbedng do prawidiowego schniecia powtok
olejnych lub syntetycznych, tj. powyzej +10°C.

5. Roboty malarskie farbami olejnymi i syntetycznymi powinny by¢ wykonywane w po-
mieszczeniach zamknietych przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +5°C. Przy
temperaturze nizszej niz +5°C pomieszczenia nalezy ogrzewac¢ do temperatury 18—
20°C. Rodznica temperatur na powierzchni $cian i powietrza w pomieszczeniu nie
powinna by¢é wieksza niz +5°C, aby nie wystepowato skraplanie sie pary wodnej na
Scianach. Malowanie farbami olejnymi lub zywicznymi (syntetycznymi) drewna lub
materiatdbw drewnopochodnych moze by¢ wykonane rdéwniez przy temperaturach
ujemnych nie przekraczajgcych jednak —3°C, z tym ze:

farby w chwili naktadania na podfoze bedg mie¢ temperature okoto 15°C,

powierzchnia podfoza nie bedzie oblodzona i bedzie mie¢ odpowiednig wilgotnos¢
malowanie bedzie wykonywane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej

pogody.

Inne wymagania specjalne dla rob6t malarskich
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. W czasie wykonywania robdét malarskich powinna by¢é prowadzona kontrola
miedzyfazo-wa dotyczaca:

— sprawdzenia jakosci materiatbw malarskich,

— sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

— sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynkéw,

— sprawdzenia jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

— sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

Zbadanie jakosci materiatow i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposob
okreslony odpowiednimi normami. W razie braku norm kontrola moze by¢
dokonana w sposob okreslony swiadectwami dopuszczenia do stosowania
nowych materiatéw, a w przypadku ich braku w instrukcjach producentéw. Bada-
nie jakosci materiatow i podtozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub
wpisem do dziennika budowy.

Przygotowanie powierzchni do malowania

Wymagania ogoélne

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byé¢:

a) gtadkie i rowne, tzn. nie wykazujgce zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern; wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowaé. W
zakresie rownosci tynki powinny spetniaC wymagania okreslone dla tynkéw IV kategorii
wg obowigzujgcej normy, z wyjatkiem malowania doborowego,

b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dionig, nie wy-
kruszajace sig, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

c) czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i innych zanieczyszczen (jak kurzu, brudu oraz
rdzy); w razie potrzeby nalezy je usung¢ szpachelkg lub pedzlem, zmy¢ wodg z deter-
gentem i nastepnie sptukaé czystg woda,

d) w dostatecznym stopniu dojrzate pod wymalowania klejowe i emulsyjne oraz wyroby typu
olejnego w zaleznosci od rodzaju przewidzianej farby (2—6 tygodni);

e) dostatecznie suche — wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zgodna z wymaganiami podany-
mi wczesniej, a jej sprawdzenie mozna wykonac przy uzyciu:

— aparatu wskaznikowego
— metodg suszarkowo-wagowa,

— papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Przygotowanie réznych powierzchni do malowania
wewnetrznego

|. Podioza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania
odpowiada¢ wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek
polimero-mineralnych, gtadzi lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania
w budownictwie. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w
nastepujgcy sposob:

a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej
samej zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawione
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miejsce rownato sie z powierzchnig tynku

b) przy malowaniu tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi pod-
toza powinny by¢ zaimpregnowane gruntem pokostowym lub srodkiem silikonowym albo
rozciehczong farbg emulsyjng (np. | : 6),

c.) powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy:

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,- ttuszcze
itp.) i chemicznych (wykwity skfadnikow podtoza lub zaprawy) oraz osypujgcych sie
Ziaren piasku

— w przypadku tynkéw uprzednio malowanych powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z tuszczacej sie lub pylgcej starej powtoki malarskiej, a ewentualne nieréwnosci,
przeszlifowane i odpylone.

Nie zaleca sie malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi rodzajami farb bez usu-
niecia poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powtok emulsyjnych, jezeli wykazujg
dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

d) w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane

— rozcienczonym pokostem (1:1), benzyng lakierniczg pod wyroby olejne itp.

e.) powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw
drewnopochodnych oraz podfoza biate powinny:

— mie¢ gtadkg powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwkag
klejowo-olejng lub inng dopuszczong normg lub swiadectwem do danego zakresu
stosowania,

— seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢é odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Kryteria oceny jakosci i odbioér powierzchni przygotowanej do
malowania

I. Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:

— badanie powierzchni tynkdéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przy-
Jjecia,

— badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed
przystgpieniem do robo6t malarskich,

— badanie materiatoéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

— badanie podktadéw nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

3. Badanie podtozy powinno obejmowac:

— sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego
lub cementowego nalezy przeprowadzac¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubo$ci
okoto 4 nim i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny
I°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang
bezbarwne lub zabarwig sie na bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe
Swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

— sprawdzenie odtluszczenia powierzchni szkta, stali, Zeliwa, betonu itp. nalezy
wykonac przez polanie badanej powierzchni woda;

préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4. Badanie materiatéw:

— sprawdzenie materiatbw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw, $wiadectw dopuszczenia do stosowania) o
jakosci materiatbw wystawianych przez producentéw, stwierdzajgcych zgodnosé
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przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
— materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, nie
powinny by¢ dopuszczone do uzycia.

5. Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

— sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow — przez kilkakrotne po-
tarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,
— sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkfadu kilkoma kroplami
wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwosc¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu
powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

— sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10 m? farbg podktadowa; podktad jest dostaecznie szczelny, jesli przy natozeniu
nastepnej warstwy powlokowej wystgpig roznice w potysku wzglednie w odcieniu
powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o
grubosci okoto | cm ciezarkiem o masie 5 kg na przecigg kilkunastu sekund;
powierzchnie nalezy uzna¢ z wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty nie
przylgnety do powierzchni podktadu,

Wyréwnanie powierzchni

1. Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowg | : 3 (z wyjatkiem tynkéw wapiennych, dla ktérych nalezy stosowaé zaprawe
wapienng co najmniej na 24 godz. przed przystgpieniem do malowania).

2. Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg
szpachlowa przewidziang do wykonywania tynkéw pod farby emulsyjne.

3. Skrzydta okienne i drzwiowe, os$cieznice oraz inne elementy drewniane lub z
materiatdbw drewnopochodnych powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. wgniecenia, pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié
w zaleznoéci od rodzaju przewidywanej farby kitem klejowo-olejnym, kitem
syntetycznym (ftalowym), kitem akrylowym lub innym dopuszczonym swiadectwem. W
przypadku wiekszych wgtebien i nieréwnosci (kilkumilimetrowych) szpachloéwke lub kit
nalezy nanosi¢ w kilku warstwach, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna nanosié¢
po catkowitym wyschnieciu poprzedniej oraz po prze-szlifowaniu jej na sucho papierem
Sciernym o odpowiedniej granulacji. Po zakonczeniu szlifowania kazdej warstwy
wyrownaczej powierzchnie nalezy odpyli€.

4. Powierzchnie stalowe itp,, wymagajgce wyréwnania, nalezy przygotowac¢ zgodnie z
zaleceniami podanymi w wczesniej w zaleznosci od rodzaju farby przewidzianej na po-
wioke.

Gruntowanie

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do
grutowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku | : 3—5 z tego samego ro-
dzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2. Przy malowaniu farbami silikonowymi rozpuszczalnikowymi nalezy stosowac jeden ze
Srodkow gruntujgcych:

— roztwor farby silikonowej z rozcienczalnikiem zmieszanych ze sobg w stosunku
objetosciowym | : 3 (farba : rozciehczalnik), lub Srodkiem przewidzianym w wytycznych
stosowania farby.

4. Przy malowaniu wyrobami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy gruntowac
rozcienczonym pokostem | : | (pokost : benzyna lakiernicza).

Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni do malowania
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1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Badania materiatéw nalezy przeprowadzac bezposrednio
przed ich uzyciem przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 65/0.

2. Sprawdzenie prawidtowosci przygotowania powierzchni pod malowanie powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

3. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonywac przez ogledziny
zewnetrzne

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonywac przez spryskanie powierzchni przewi-
dzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Gdy wymagana jest mata wsigkliwosc,
ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Sprawdzenie wyschniecia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ w sposdb podany
powyze,.

Malowanie farbami emulsyjnym i dyspersyjnymi

1. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujg-
cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka
myjacego (w zaleznosci od rodzaju przewidzianej projektem farby)

2. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-rnatowy wyglad Iub nieznaczny potysk
pomalowanej powierzchni.

3. Inne wymagania — barwa powlok powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug,
plam, zgodna ze wzorcem producenta.

4. Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow
pedzla. Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz
widocznych tgczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajgcych
sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i
syntetycznymi

1. Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jedno-
litg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza, lub podktadu. Powtoka powinna bez przeswitow
pokrywa¢ podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przes$wity wytgcznie przy powtokach
jednowarstwowych.

2. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe (z farby rozcienczonej ben-
zyng) powinny byC¢ jednolicie matowe Iub poét-matowe. W przypadku powiok
jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w
odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna byc¢
wykonana z farby do gruntowania ogdlnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a
nastepnie z farb nawierzchniowych. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
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powinny wytrzymywaé probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem,
przyczepnos¢ i wsigkliwosc.

3. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim
wymaganiom podanym dla powtok z farb olejnych, z tym ze powinny one mleé potysk
lakierowy i wytrzymywac¢ dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

4. Powloki z lakierow olejnych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym powyzej, z
tym ze powinny by¢ blyszczgce, i nie powinny zmienia¢ w sposéb widoczny okiem nie
uzbrojonym barwy podkifadu lub podioza pokrytego lakierem. Dopuszcza sie jedynie
nieznaczng zmiane odcienia

Gtadzie gipsowe

Charakterystyka i zakres stosowania

1. Gtadzie gipsowe mogg by¢ stosowane wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej.

2. Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac¢
wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetniaC w szczegdolnosci nastepujgce
wymagania:

— wytrzymatos$¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) —
nie mniej niz 5 MPa,

— poczatek wigzania po 30—60 min,

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od
wymagan normy.

4. Woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie na wode do celéw budowlanych

Przygotowanie zaczynu z gipsu szpachlowego i wykonywanie
gtadzi

1. Wskaznik wodno-gipsowy przygotowanego zaczynu powinien wynosi¢ w/g == 0,65—
0,75, tzn. na 10 dm® wody wsypuje sie 13,5—15,5 kg gipsu szpachlowego, co pozwala
uzyskacé konsystencje okoto ]3 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

2. Do odmierzonej wg podanego w p. | wskaznika w/g ilosci wody w skrzynce lub
pojemniku mieszarki nalezy wsypywac gips tak, aby rownomiernie nasigkat woda, a
nastepnie wymieszac recznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. tgczny
czas wsypywania i mieszania nie powinien trwac dtuzej niz 3 min.

3. Kazdorazowa nalezy przygotowywac takg ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie
zuzyta do czasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30 min.

4. Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac¢ gipsu,
a przypadku gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania tynku
nalezy go uznaé za nie nadajacy sie do wykonania tynku i usungc ze skrzyni.

5. Niedopuszczalne jest tez mieszanie twardniejgcego zaczynu ze Swiezym., ani
przygotowanie nowej porcji zaprawy w skrzyni nie oczyszczonej ze stwardniatego juz
gipsu.

6. Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadaC kielnig na pace stalowg lub
winidurowg, a nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do
podtoza naktada¢ go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu.

7. Pace z zaczynem nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego
pasach kierunkowych.

8. Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtab
pomieszczenia.
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9. Na scianach betonowych monolitycznych oraz scianach wielkoptytowych z betonu
gtadzie gipsowe nalezy wykonywacC jednowarstwowa, a Srednia grubos¢ warstwy
powinna, wynosi¢ 1-3mm. Na scianach murowanych mozna wykonywacé tynki gipsowe
dwuwarstwowo, przy czyni drugg warstwe naiczy naktadac przed zwigzaniem pierwszej
warstwy, tj. najpdzniej po ok. 30 min po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubos¢ kazdej z
warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm.

10. Zacieranie tynku, potaczone z ewentualnym zwilzaniem powierzchni nalezy
rozpoczynac¢ wtedy, gdy gips zacznie wigzac¢. Do zacierania nalezy uzywac krotkich
pacek, stalowych.

11. Szlifowanie powierzchni gtadzi mozna wykona¢ po catkowitym jej wyschnieciu
uzywajgc do tego dtugich pac obtozonych siatkami sciernicowymi lub drobnym papierem
sciernym

12. Niewielkie, lokalne nieréwnosci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem
(wgtebienia) lub za pomoca cykliny (wypuktosci), lekko zwilzajgc wodg powierzchnie
tynkowg przed jego naprawa.

13. Pomieszczenia, w ktérych zostaly wykonane SwieZe gtadzie gipsowe, powinny by¢
dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschniecia. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C.

14. Niedopuszczalne jest wystepowanie na powierzchni tynku nastepujgcych wad i
usterek:

prze$witdbw podtoza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym Ilub o braku
zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalg. Nie mogg réwniez wystepowac
wypryskKi i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczalne sg pekniecia tynku.
15. Niedopuszczalne sg nastepujgce nieréwnosci i odchylenia powierzchni tynku:

— odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej wieksze niz 1
mm i w liczbie wiekszej niz 2 na diugosci 2-metrowej taty kontrolnej,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego wigksze niz 1,5 mm nalm
i ogbtem wieksze niz 2 mm w pomieszczeniach do 3,5 m i wieksze od 3 mm w pomie-
szczeniach powyzej 3,5 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego wigksze niz1 mmnalm i
ogotem wigksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

— odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn wieksze od 1 mm na | m w stosunku do
kata przewidzianego w dokumentaciji.

Odbiér wykonanych robét

1. Odbidr gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7
dniach po ich wykonaniu.

2. Odbioér podioza i tynkow powinien by¢ dokonywany wg zasad jak dla. tynkow
zwyktych z uwzglednieniem wymagan podanych powyze;.

3. Sprzet

4.

Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych, a gtadzie
gipsowe przy uzyciu pacek stalowych oraz S$ciernic siatkowych Ilub $ciernic z
drobnoziarnistym papierem sciernym

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
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5.1.

Przy naktadaniu gtadzi i malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna

by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak

przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.2.

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg
cementowo-wapienng.

Gruntowanie.

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi powierzchnie  pokrywa  sie
gruntoszpachléwkg epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

6.1.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rébwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Ilub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy
odstajgcych ptatdow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkag
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powifoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robdét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1.01.00.00
INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wymiany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w
podlegajgcym przebudowie budynku

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej
po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do
istniejgcej zmodernizowanej czesci instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
demontaz istniejgcej instalacji,
montaz rurociggow,
montaz armatury,
montaz urzgdzen,
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polietylenu tgczonych
przez zgrzewanie.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych,
z usunietym wyptywem wewnetrznym.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

e Instalacia ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajagcg oraz armature
wyptywowg o podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu

tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.4. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.6. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami  transportu ~ w sposOb  zabezpieczajgcy je  przed = zawilgoceniem,
Zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unikaC dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Roboty demontazowe
Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.
Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.
Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.
Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggéw
Rurociggi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dla potgczen spawanych
okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .....".
Rurociaggi instalacji ppoz. tgczone bedg przez spawanie. Wymagania ogolne dla potagczen

spawanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot

wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh
(ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywad.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zafozenie tulei ochronnych,

- Ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é
osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowac¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonacé rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury iosprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakohczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
préby  szczelnosci  iwykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
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przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakoéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w S$cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnoéc
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosc¢ robdt i elementdéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
korncowego odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatéw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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10.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0ogolne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

1.02.00.00
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.0. na poziomie piwnic

i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

demontaz istniejgcej instalacji,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
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0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur Fusiotherm-Stabi z polipropy-
lenu typ 3, stabilizowanych mechanicznie wktadkg aluminiowg perforowang, produkcji
AQUATHERM.
Dostarczone na budowe rury powinny byC¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe ptytowe typ VKO
Z podtagczeniem dolnym.

2.3. Armatura
Grzejniki typu VKO posiadajg wbudowane zawory termostatyczne typu 4324-03.300 firmy
Heimeier. Do regulacji podpionowej nalezy uzy¢ istniejgcej armatury typu SPIROTOP.

2.4. 1zolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
Transport grzejnikow powinien odbywacé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byc¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach Iub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu  w sposéb  zabezpieczajgcy je przed  zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementéw.
Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.
Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Montaz rurociggéw

Rurociggi fgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh
(ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposdb uszkodzonych nie
wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Woypetnienie powinno zapewnial jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci
Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
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Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczyc¢
do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1
metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejno$¢ wykonywania robdét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy winny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po pofgczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedg z armaturg iosprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowej.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie pot-sSrubunkdéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelniajagcym,

- skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory ilezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej
przez o$ przewodu.
Zawory na pionach igatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie 2z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy
TACO, zzaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalaciji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy, np. firmy
Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.
Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych ziadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.
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5.6.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac
10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o0 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokfadnie
kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnieh probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — wmiare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu
préby  szczelnosci iwykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoéci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejécia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem izgodnosc

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢é wykonania
oraz przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu.
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Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatdw ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czesciowych irealizacje postanowieh dotyczaca usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewanh
wodnych systemu zamknigetego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemdw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania
i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.
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1.02.00.00
WENTYLACJA WYMUSZONA

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Szczegodtowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robo6t” obejmuje wymagania
dotyczgce realizacji instalacji wentylacji wymuszonej w przebudowywanym budynku..

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres
opracowania obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej - montaz urzadzen.

1.2. Okreslenia podstawowe
Wentylacja w budynku zostata zaprojektowana jako wyciggowa

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST MT-453.00 ,Wymagania Ogdine”,
pkt 2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatdow

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych
materiatow, producentow, typow urzgdzen oraz rozwigzan projektowych.

Centrale wentylacyjng montowa¢ na podtozu betonowym; nalezy szczegdlnie doktadnie
wypoziomowac o$ centrali oraz ustawi¢ kierunek wylotu i wlotu.

Ttumiki nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem akustyki oraz technologig montazu dostawcy.

Czerpnio-wyrzutnia

Instalacje nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich  Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami,
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. tom |Il. Instalacje
sanitarne iprzemystowe p. 13.”, oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci
i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia
posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. imogg byé
dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze
jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielko$ci zamawianego urzgdzenia (np. jesli
w momencie skifadania zamowienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym
urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu
(producenta) urzgdzenia.

Wszelkie zmiany typdw, wielkosci urzgdzen i materiatow, przyjetych rozwigzan w stosunku
do Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.
Elementy, ktoérych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaly
wentylacyjne, materialy montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich
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Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jakos¢é montazu elementow instalacji (przewody
rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST MT-453.00 ,Wymagania Ogdlne”,
pkt 3.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych
Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania
bhp i p.poz.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce $rodkdw transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST MT-453.00 ,Wymagania Ogolne”,
pkt 4.

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce srodkow transportu
Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementow instalacji, takich jak: central, wentylatory, i inne elementy, nalezy
zachowaC szczegdblng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie
0 zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny,
w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST MT-453.00 ,Wymagania
Ogodlne”, pkt 5.
5.2. Szczegodtowe wymagania wykonania robét budowlanych 5.2.

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze,

opracowane przez wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami

Pozwolenia na Budowe, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami

wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych

dokumentach przekazanych przez Inwestora. Przed rozpoczeciem robét Projekty

Wykonawcze muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych

w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych zich realizacja, zgodnie z aktualnymi

wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach,

normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania

zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy

wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac

wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie

wymagania szczegolowe majg za zadanie ufatwienie okreslenia niezbednych prac iw

zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci

a) inwentaryzacja ikomisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych
istniejgcych instalaciji

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszgcych (w tym
dostawa wszelkich materiatdw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

c) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

d) podfgczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania
i automatycznej regulaciji,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),
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f)
9)

h)

)

K)
)

przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalacji ianaliz oraz przekazanie
protokotéw Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiaréw przeptywow, wydatkdw, cisnien,
temperatur, wilgotnosci, poziomoéw gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze
I instytucje,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie
posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem bgdz do wystgpienia o akceptacje
innego materiatlu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest,
dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ réwnowazne
z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym
oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

wykonanie przejs¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie
i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy, przejs¢ szczelnych
przez Sciany pozarowe, przej$¢ przez fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych

P)

Q)

otworéw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw
i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w szczegolnosci fundamentéw
i konstrukcji pod centrale wentylacyjng, wentylatory, iinne urzgdzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtéwnej
konstrukcji budynku, wraz z obrdobkg iuszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalaciji
elementow konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi
w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone
w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdinych robdét
budowlano-konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelnieh wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlang,

wykonanie  wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany istropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atakze certyfikatami
zgodnosci lub  aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami
wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposdb montazu klap ppoz. na kanatach
wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodow (rur)
instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz
drgan spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki
dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, taczniki
elastyczne przewodow rurowych ikanatdw wentylacyjnych, odpowiednie elementy
izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku,
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzgdzen i elementéw instalacji — wentylatory,
etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie
drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworow pozostatych w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wtgczone do zakresu robét wykonawcy robét innej branzy (np.
robot ogélnobudowlanych),

kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw
podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,
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S) udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

t) uzgadnianie robét zlokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami
z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego
sie stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

V) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

W) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

X) opracowanie instrukcji obstugi ieksploatacji instalacji iwszystkich dostarczonych
urzadzeh wraz z planem przeglgddéw i konserwacji wszystkich elementow instalacii,

y) opracowanie iprzekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

Z) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty
i oprawionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie
ze schematami wszystkich urzgdzen, gtéwnej armatury, osprzetu kanatow
wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy
pomocy szyldéw grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

aa)oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa inumer instalacji,
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujgcych
kierunek przeptywu w przewodach,

bb)przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci
zamiennych,

cc)wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania
instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu,
uruchomienie instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiaréw
dziatajgcej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

dd)gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak i ich elementow
w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentow
urzagdzen,

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani

zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementow budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddéw (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatow
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub
ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewoddéw wolne byto od wszelkich
zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robodt, kiére mogg spowodowac ich uszkodzenie)
zdemontowac i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan ihataséw (nalezy
zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢é wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu iprzenoszenie drgan zinstalacji na budynek.
Wszystkie urzgdzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji
w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogolnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzgadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezgco
sprawdzaé w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka
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zabezpieczajgcg, nalezy pokry¢ powilokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora
(rozne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac
powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce
odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajgce, w ktérych obszarach
nalezy zastosowac¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ
i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalaciji.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST MT-453.00 ,Wymagania
Ogdlne”, pkt 6.
6.2. Szczegdtowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robdot poprzedzajgcych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa.
Nalezy je przeprowadzac w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:
Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy.
- Fundamenty pod urzadzenia.
- Konstrukcje pod ttumiki.
- Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.
- Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania Ogolne”,

7.2. Szczegodtowe wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiarowsg dla poszczegdlnych elementow instalaciji sg: szt. — dla urzgdzen; m2 —
dla blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatdw masowych.
W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia rozigczne, materiaty ielementy
montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia
na czas budowy izabezpieczenia miejsca robdt, ksztaltki, elementy tgczace
i dostosowujgce, osprzet, filtry, thumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane
przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne
do napetnienia irozruchu instalacji (np. freon R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia
i poprawnego funkcjonowania instalaciji.
Przy wycenie rob6t nalezy zwrécic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore
mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Uwaga: w ,Przedmiarze Robét” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia
i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzgdzenia, czesci sktadowe, opracowania,
czynnosci, etc., ktoére nie zostaly wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robét”, nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji.
Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaty oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.
Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementdéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkoSci
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wifasciwe parametry instalacji
i odpowiednig ilos¢ poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegdélnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach iinnych dokumentach
przekazanych przez Inwestora).
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Przy okreslaniu cen urzadzen iczesci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzgdzen o 5%.

8. Odbioér robét instalacyjnych

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogadlne”,

8.2. Odbiory robot
Odbidr robdt nastepuje po zakohczeniu montazu i przeprowadzeniu prob ima na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji iosiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia
inwestora o gotowos$ci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
0 zakonczeniu rob6t na budowie.
Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestyciji.
8.2.1. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robodt ,zanikajgcych”, ktére muszg byé

wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

- zgodnosc¢ wykonania z projektem,

- uzycie wtasciwych materiatow,

- Wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukciji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw

kohcowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokonaé

komisyjnego odbioru kohcowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele

generalnego wykonawcy inwestora iuzytkownika; w przypadkach szczegdlnych

w sktad komisji wchodzg réwniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty

dokonane uprzednio, woéwczas protokoly tych odbiorow stanowig zatgcznik do

protokoétu korcowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnosc¢ wykonania z projektem,

- zgodnosc¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzeh zastosowanych
w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu
z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru kohcowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem
opisdbw poszczegodinych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci
terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez osoby prowadzgce budowe.
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8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosc¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwaé sprzet i urzadzenia instalac;ji.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robét
Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania Ogadlne”,

9.2. Szczegdtowe wymagania rozliczenia robot
Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu.
Obowigzkiem oferenta jest zlozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy
i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania inwestora
i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku
W pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
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PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. @ Parametry  obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

E.01.00.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjg elektryczng
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)

instalacje elektryczne oswietleniowe

instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
instalacje sterowania wentylacjg

instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych
demontaz instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu imateriatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen iosprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materiaty

2.1.

Przewdd =z zyla miedziana, jednodrutowa o przekroju do 2,5 mm? na napiecie

znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej wediug PN-87/E-90054.

2.2. Oprawy fluorescencyjne 1x40 W, 2x 40 W, 4x20 W (do wnetrz) — nasufitowe
wyposazone, lub nie, we wtasny ukfad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.

2.3. Oprawy fluorescencyjne 1x40 W, 2x40 W (bryzgoodporne) wyposazone we wiasny uktad
zasilania awaryjnego jak w p.2.5.

2.6. Oprawy fluorescencyjne 2x40 W, 4x20 W do wnetrz, przeznaczone do wbudowania
w sufity podwieszane wyposazone we wiasny uktad zasilania awaryjnego jak w p. 2.5.

2.7. Oprawy do zarowek 60 Wi 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W _(ewakuacyjne)
i oprawy do Swietldwek kompaktowych.

2.8. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami_do mocowania na cegle lub betonie.

2.9. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mmz2, 380 V (do
instalacji szczelnych).

2.10. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o srednicy 60 mm i rozgatezne o srednicy
80 mm.

2.11. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.12. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A,
250 V.

2.13. tagczniki i przetgczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod
tynkiem.

2.14. taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do _mocowania na cegle lub
betonie.

2.15. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pieciostykowe do mocowania na cegle lub
betonie.

2.16. Rury winidurowe instalacyjne o srednicy do 20 mm.

2.18. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.
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3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacjyjne.
5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie zinnymi instalacjami

i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz

remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. MontaZz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty,

uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $Sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejsécia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposoOb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury ztworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podifoza w sposdb trwaty zapewniajgcy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone

na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone

do podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty

(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie

w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow za

pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy

Swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywacC w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaty muszg spetniaC odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
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Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalaciji.
Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych sScianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Uktadanie przewodéw
5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Uktadanie rur
Rury nalezy ukiada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwic¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania
rur z wciggnietymi w nie przewodami.
b) wcigganie przewoddéw
Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczehn z rurami
oraz przelotowosé.
Wecigganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac¢ przewodow, ktdre pozniej zostang
uzyte w instalacji. Lgczenie przewoddéw wykonac¢ wg wczesniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- wwykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- nakorytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaé w sprzecie iosprzecie oraz aparatach za pomocg
dtawikéw. Srednica dtawicy iotworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
e Ukfadanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby
odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty
miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu iosprzetu do ktérego dany
przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomiedzy uchwytami nie
byty widoczne.

e Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
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- ulozenia przewoddw izainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych sScianach
niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek
pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawnikow.
Srednica gtowicy iotworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg
odpowiednich uszczelnien.
5.8. taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodéw nalezy dokonywaé
w sprzecie iosprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stosowacC potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, asamo ich podtgczenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie
podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowacé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).
5.9. Przytgczanie odbiornikéw
Miejsca potgczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp.
Pofgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukgji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.11. Préby montazowe
Po zakohczeniu robdét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalaciji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedanciji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien
5.12. Demontaz instalacji elektrycznych
W budynku dla nowych potrzeb nalezy wykonaé¢ demontaz instalacji wraz z osprzetem.
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6. Kontrola jakosci roboét

D Sprawdzenie iodbiér rob6t powinno by¢é wykonane zgodnie z normami [4], [5]
i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
- wilasciwe podtgczenie przewodu fazowego i heutralnego do gniazd
- zaftgczanie punktow swietinych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt obejmuje catosc¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory kohcowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes$c¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
[5] Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki
1988 r.
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