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Oznaczenia :

— murowane Sciany szybu windy
bloczki z bet. kom. odm. 500

— istniejqce Sciany

M “\\\ — projektowane trzpienie zelbetowe

- fragmenty $cian do wyburzenia
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Zalecenia i uwagi : o i
1. Szyb stuzy wyfgeznie do pracy dzwiqu. %ﬂs@mﬂ% ﬁ
2. W szybie nie dopuszcza sie prowadzenie obcych instalacji elektrycznych '
araz hydraulicznych oprocz tych zwigzanych z praca dzwigu. szyb windowy murowany o > o3|~
3. Wewnetrzne powierzchnie Scian z drzwiami powinny by¢ gfadkie, nie powinny  bloczki z bet. kom. odm. 500 Winda A
mie¢ zadnych uskokdw i wystepow. Q_Q_A_HJ\ON_,_N
4, W szybie dzwigu nalezy zainstalowa¢ instalacje oSwietleniowg zgodnie z DTR urzgdzenia. Udzwig 630kg
5. Natezenie Swiatfa na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podfoqi. s, . NN
6. Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przez przesigkaniem wody. T-1] Yy ” \\ T2 o1
7. Odchytki na $cianie z drzwiami +10 mm, a na pozostafych $cianach +20mm. “\\\ Z L ’ :2u
8. Temperatura w szybie +5°C do +40°C. TN
. i j . . . 79 L 121 A0
9. Wentylacja szybu powinna by¢ wyprowadzona na zewnqtrz i zapewnia¢ prawidfowe 205 140 35
przewietrzanie szybu z uwzglednieniem specyfiki budynku i dZwiqu. Przez szyb nie moggq * 210
by¢ wentylowane pomieszczenia inne niz nalezqce do dzwigu. 240 ~396
10. W szybie i nadszybiu nalezy zainstalowaé odpowiednie uchwyty i haki montazowe zgodnie UA x
z DTR urzqdzenia i uzgodnione z dostawcq dzwiqu! V%
N>©>mNm7:m SZKLANE
Przed rozpoczeciem realizacji szybu windowego >
wszystkie szczegodty techniczne nalezy uzgodnic
z wybranym dostawcg urzgdzenia
WYMIARY SPRAWDZIC | Obiekt :  Budynek Zespofu Szkdt w Moszczenicy; ul. Lesna 5, 38—321 Moszczenica, Obreb Moszczenica [0001] — dz. nr 3628.
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