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Fot. nr 1.

Przykfad zabezpieczenia $ciany obiektu.
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Fot. nr 2.

Kolejnosé wykonywania podbié fundamentéw wg zaleceri a) polskich b) rosyjskich

Oznaczenia :

O\

— murowane $ciany szybu windy

bloczki z bet. kom. odm. 500

- istniejgce Sciany

- wiefice szybu windowego oraz fragmenty

~ fragmenty Scian do wyburzenia

Zalecenia i uwagi :

1. Odbior wykopow fundamentowych zaleca sie przeprowadzi¢ z udziafem uprawnionego geologa.

2. W razie wystgpienia na poziomie posadowienia gruntéw o sfabej nosnosci (np. gruntéw nasypowych) nalezy je wybrad
i zastqpi¢ odpowiednio zageszczong podsypkq zwirowo—piaskowg (5 =0.8—1.0) lub chudym betonem.

3. Dla zapewnienia bezpieczefistwa prac zdleca sie kazdorazowo wykona¢ stemplowanie podpierajgce (zabezpieczajqee)

sciane budynku na odcinku prowadzonych prac (przykfadowe zabezpieczenie na Fot. nr 1).

4. 7 duzg ostroznosciq nalezy prowadzi¢ prace ziemne i betonowe przy wykonywaniu podbi¢ fundamentdw
istniejgcej sciany budynku, aby nie naruszy¢ réwnowagi statycznej konstrukcji obiektu.
5. W trakcie wykonywania prac fundamentowych na biezqgco kontrolowaé poziom posadowienia istniejgcych fundamentow
i bezwzglednie dopasowa¢ poziom posadowienia nowych faw fundamentowych do poziomu fundamentdw istniejgcych,
w razie koniecznosci wykonujgc podlewki betonowe pod istniejgcym fundamentem.

6. Prace zwiqzane z podbiciem fundamentow nalezy wykonywa¢ w wiekszoSci recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu.
Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo, odcinkami o dfugosci okoto 1,2m przestrzegajgc wymaganego przesuniecia frontu robot.
(jednoczesnie mozna prowadzi¢ prace nie blizej jok na co czwartym odcinku robét — Fot. nr 2).
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zabezpieczyt powfokq izolacyjng (np. Superflex 10 lub Abizol).

Podbicie fundamentow:

— Oznaczenie wielkosci odcinkdw fundamentow
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przeznaczonych do podbicia w jednym cyklu

—% oraz przyjeta kolejnos¢ ich wykonywania.
-

Podczas prac zapewni¢ stafe odwodnienie wykopdw za pomocq drenazu lub pompy.
Podbicia fundamentéw z betonu klasy C20/25 zbrojone konstrukcyjnie pretami #¢12mm ze stali RB500W.

Przesuniecie frontu robdt mozliwe jest dopiero po catkowitym zakoAczeniu prac na danym odcinku.
Wykopy wykona¢ z rozkopem lub zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie Scian przed osunieciem sie ziemi.

Powierzchnie boczne odkrywanych scian fundamentowych budynku oraz projektowanych fundamentow

WYMIARY SPRAWDZIC |
DOPASOWAC NA BUDOWIE !!!

Stal :

Beton C20/25

- prety @6 - St0S-b A-O

- prety @12,16 - RB500W A-IIIN
Stal konstrukcyjna S235JR
Drewno : iglaste klasy C 24

Obiekt :  Budynek Zespofu Szkéf w Moszczenicy; ul. Lesna 5, 38—321 Moszczenica, Obreb Moszczenica [0001] — dz. nr 3628.
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