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1. Dane ogolne.

Nazwa zamierzenia budowlanego : Przebudowa i rozbudowa budynku
Zespotu Szkot w Moszczenicy
z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, poprzez budowe
zewnetrznego szybu windowego
i we dla 0s6b niepetnosprawnych.

Kategoria obiektu : Kat. IX.

Adres obiektu budowlanego : Budynek Zespotu Szkét w Moszczenicy
ul. Ledna 5,38-321 Moszczenica,
woj. matopolskie

Dziatki nr ewid. : 3628
Jednostka ewid. : Gmina Moszczenica [120507_2]
Obreb : Moszczenica [0001]

Inwestor : Gmina Moszczenica

ul. Samorzadowa 4, 38-321 Moszczenica
woj. matopolskie

Zakres opracowania : Opinia geotechniczna.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna z analizg wykonanych wykopéw odkrywkowych,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500,

- archiwalne dane geotechniczne,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
IDz. U. 2012, poz. 463/,

- Dostepne krajowe i zagraniczne normy i wytyczne dotyczace gruntéw budowlanych,
geotechniki i posadowienia budowli.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dotyczaca geotechnicznych warunkdw
posadowienia projektowanych obiektow budowlanych.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku Zespotu Szkét w Moszczenicy poprzez
realizacje zewnetrznego szybu windowego zlokalizowanego przy bocznej Scianie budynku od
strony korytarzy wewnetrznych oraz budowe wc dla oséb niepetnosprawnych, w celu
przystosowania catego obiektu do potrzeb osob z niepetnosprawnoscig. Podszybie szybu
windowego Zelbetowe z ptyta fundamentowa, posadowione na gtebokosci okofo 1,7m ponizej
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poziomu przylegtego terenu (2,05m ponizej poziomu +/-0,00 budynku - poziom posadzki
parteru). Wymiary ptyty fundamentowej w rzucie wynoszg 3,20m x 3,5m, a wysokos¢ 50cm.
Wymiary zewnetrzne Zelbetowej konstrukcji szybu windy wynoszg 2,10m x 2,41m (+ podest o
dtugosci ~15cm). Catkowite zewnetrzne wymiary szybu wynoszg 2,40m x 2,71m, a wysokos¢
szybu windowego wraz z fundamentem wynosi okoto 16,8m, w tym okoto 15,1m nad
poziomem przylegtego terenu. Cata konstrukcja podszybia windy zelbetowa wylewana na
budowie w formie ptyty fundamentowej i $cian zelbetowych zbrojonych dwustronne siatkami z
pretéw stalowych. Pozostata konstrukcja szybu windowego mieszana, w formie zelbetowych
trzpieni i wiedicow z wypetnieniem bloczkami z betonu komédrkowego o grubosci 25¢cm oraz
zwieniczeniem w formie piyty Zelbetowej podwdjnie zbrojonej opartej na $cianach
zelbetowych. Zadaszenie szybu o konstrukcji drewnianej trzyspadowej i nachyleniu 30°.
Badany obszar stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 3628 potozona w miejSCOWOSC
Moszczenica (woj. matopolskie), w bliskim sgsiedztwie centrum miejscowosci przy gminnej
drodze asfaltowej (ul. Lesna). Dziatka zabudowana jest budynkiem Zespotu szkdt. Na
przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu. Rzedna terenu przy
projektowanym szybie windowym wynosi okoto 309,10m npm.

Pod wzgledem uksztattowania terenu przedmiotowa dziatka jest w wiekszosci wyréwnana
i ptaska z niewielkimi lokalnymi réznicami pozioméw do okoto 0,6m oraz jednostajnym

spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim. Na danym obszarze i w jego poblizu cieki wodne

nie wystepuja.

4. Warunki gruntowo-wodne.
W otoczeniu projektowanego szybu windowego teren jest wyréwnany i ptaski oraz utwardzony
kostka betonowa.

Podstawe wykonania opinii geotechnicznej stanowity :
* Wwizja terenowa,
» wykopy odkrywkowe wykonane w miejscu projektowanego szybu windy,
* polowe makroskopowe badania préb gruntéw pobranych z odkrywek,
* analiza materiatow archiwalnych,
* analiza warunkéw geotechnicznych.

W podtozu przedmiotowego terenu zalegajg utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe. Utwory
trzeciorzedowe sg reprezentowane przez warstwy fliszowe wyksztatcone postaci piaskowcow
przewarstwionych tupkami. Czwartorzed reprezentujg osady akumulacji rzecznej (aluwia)
zbudowane z glin i zwietrzelin gliniastych, glin piaszczystych i i#éw z domieszkg zwirdw
0 roznej migzszosci do kilku metréw. Cato$¢ pokryta jest warstwg ziemi urodzajnej i lokalnie
gruntami nasypowymi z powierzchnig utwardzong o migzszosci do okoto 0,6-1,0m. W obrebie

glin mogg wystepowac lokalnie saczenia wody.
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Na podstawie analizy makroskopowej gruntow zalegajacych w wykopach odkrywkowych
wykonanych na terenie dziatki w obrebie projektowanego szybu oraz materiatow
archiwalnych, w miejscu projektowanych obiektéw stwierdzono wystepowanie warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie oraz zalegajacych réwnolegte do powierzchni terenu.
Pod wzgledem morfologicznym badany teren budujg utwory czwartorzedowe. Brak
wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw stabono$nych, organicznych i nasypow
niekontrolowanych oraz wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych /w poblizu nie
stwierdzono istnienia terendw predysponowanych do osuwisk/.

Na poziomie posadowienia szybu windy (ok. 1,7m ponizej istniejacego poziomu terenu), pod
warstwg humusu inasypow, grunty wykazujg przecietne parametry geotechniczne.
Zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia. W zwigzku z powyzszym
przyjeto wystepowanie na przedmiotowym terenie prostych warunkéw gruntowych.
Warunki gruntowo-wodne wymagaja dokladnego sprawdzenia na etapie wykonywania

wykopdw fundamentowych !

5. Kategoria geotechniczna.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy zewnetrznego, samonosnego szybu windowego
o konstrukcji zelbetowej monolitycznej i mieszane] zelbetowo-murowanej przy istniejgcym
czterokondygnacyjnym budynku szkolnym. Konstrukcja obiektu typowa o prostym statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowienie na gruncie rodzimym, na gteboko$ci
okoto 1,7m ponizej poziomu przylegtego terenu (okoto 2,05m ponizej poziomu posadzki
parteru).
Grunty wystepujace na poziomie posadowienia obiektu stanowig wystarczajaco nosne
i matoscisliwe podtoze i nie sg podatne na zmiany swych wtasciwosci w czasie. Na badanym
obszarze nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujacych podtoze
gruntowe. Obszar ten znajduje sie poza terenem zaliczanym do "obszaréw zagrozonych
podtopieniami" (geoportal e-PSH).
W poziomie posadowienia ptyty fundamentowej szybu windowego panujg proste warunki
gruntowe z uwagi na wystepowanie gruntow jednolitych genetycznie, o ukfadzie rownolegtym
do powierzchni terenu oraz brak niekorzystnych zjawisk i proceséw. Lustro wod gruntowych
wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012r. — Dz. U. z dnia 27.04.2012 - poz. 463., projektowang przebudowe z rozbudowq

budynku szkoty w zakresie budowy zewnetrznego samono$nego szybu windowego z uwagi
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na rozmiary i gtebokosci posadowienia oraz rodzaj konstrukcji (prosta, statycznie
wyznaczalna) nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

Z uwagi jednak na charakter projektowanych rob6t budowlanych - niewielka przebudowa
budynku (powiekszenie otworéw okiennych) i budowa zewnetrznego, samono$nego szybu
windy o prostej statycznie wyznaczalnej konstrukcji, realizowanych przy $cianie
zewnetrznej budynku szkoty, a takze ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia
ptyty fundamentowej szybu windowego prostych warunkéw gruntowych, nie wymaga sie
obecnie opracowania petnej dokumentaciji badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng,

dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym.

6. Zalecenia i uwagi.
Zalecenia odnosnie posadowienia obiektow :
* Warunki gruntowo-wodne bezwzglednie wymagaja dokiadnego sprawdzenia na
etapie wykonywania wykopow fundamentowych !

o Zaleca sie przeprowadzenie odbioru catosci wykopéw fundamentowych przez
uprawnionego geologa !

» wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych, a podczas
prac ziemnych nie dopuéci¢ do przemarzania gruntdw na dnie wykopu i na skarpach.

» utrzyma¢ zalozong gtebokoSC posadowienia obiektu wynoszacg okoto 1,7m ponizej
poziomu przylegtego terenu (gtebokos¢ przemarzania gruntoéw dla danego obszaru wynosi
1,2m),

e dno wykopu pod ptyte fundamentowg szybu stabilizowa¢ warstwg podktadowq
z zageszczonego zwiru gr. okoto 20cm i w razie koniecznosci 10cm warstwg podkfadu
betonowego,

 plyte fundamentowg wykonac jako zelbetowg
ez betonu min. C20/25 (zalecany C25/30),

» wykonac izolacje przeciwwilgociowa ptyty i $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu,
a rodzaj izolacji dostosowac do stwierdzonych warunkdw gruntowo-wodnych.

* roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

Po wykonaniu catosci wykopow, w przypadku stwierdzenia niekorzystnych parametréw
geotechnicznych odkrytych gruntdw (grunty organiczne, nasypy), nalezy w porozumieniu
z projektantem i kierownikiem budowy oraz po konsultacji z geologiem przyja¢ i ustali¢
zmiang posadowienia i konstrukcji fundamentéw lub dokona¢ wymiany tych gruntéw na

zageszczong podsypka zwirowg lub chudy beton.

Opracowali :

mgr inz. Roman Serafin
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mgr inz. Pawet Wojtanek
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