KONSTRUKCJA SZYBU WINDY - PRZEKROJ | -

skala 1: 25

AN
AN
/ N
/ N
7 AN
T N
BERE
|| ||
R
kominek wentylacyjny | |
szybu windowego o o
rzekrdj 25x25¢m ||
o N o +14,90
~30 | 25 | | !
= (A S
5 > K IOCRES 220 12 co 12 L=328cm szt.18
Te) = = - - — - - e i i
o B oo NT v © 236 ©
< DN P O 3 0 93812 co 12 L=236cm szt18 P
: e @ Eéwig%iegé 7 29
@] o -
< h — L wivliive d N
-~ 89 12, " 3 " 9 12 co 20 L=299cm szt.19
i % f! _ Z
| o I © 207 ©
E A P q >. p q - —— - =~
136 3 g 18 R £ R 0056 12 co 20 L=207cm szt.19  *°
| ) 3 g 4 g 207
I S
Nl | A RO 148 7
~ 3/ ¥
SR el = - 7 §
= Q. 8~ 50 s | wieniec s0 5| N {7
é? ) @6 %12 - T T T T T T T T4 @ -6 ¢ 12 ] T N ¥
= . \
Nadproze N-1/ 1/ o 20
5|, D n . 5 96 L=134cm co15-20cm gy
3|5 i & 2 St0S-b A-0
"T it > (pod i nad otworami co 15¢cm)
- I
© 1
‘_ e
St 1] \}
I £ 4
I ~ C
P dd e i & | wienieC ; 3 e
0 dasze I 5512 T | T
] *
\
d = =+ —=— =1 d-
+ o+ o+ o+ o+ . . .
0 Zalecenia i uwagi :
+++++§9+++++ 15 241 1. Odbiér wykopow fundamentowych zaleca sie przeprowadzi¢ z udziafem uprawnionego geologa.
I N + N + N + N + N e 194 25 191 25 2. W razie wystgpienia na poziomie posadowienia gruntdw o sfabej nosnosci (np. gruntéw nasypowych) nalezy
+11,05 o o+ o+ o+ +11,05 je wybra¢ i zastqpi¢ odpowiednio zageszczong podsypkq zwirowo—piaskowg (5 =0.8—1.0) lub chudym betonem.
N M I 1y N d 3. Dla zapewnienia bezpieczefistwa prac zaleca sie kazdorazowo wykona¢ stemplowanie podpierajgce
R _— — & - — — — — — P =5 (zabezpieczajqce)éciane budynku na odcinku prowadzonych prac.
2 A% WMO LR o 4. 7 duzg ostroznosciq nalezy prowadzi¢ prace ziemne i betonowe przy wykonywaniu podbi¢ fundamentow
~ | ”@ " WlenleC A ™ Pa | istniejgcej sciany budynku, aby nie naruszy¢ réwnowagi statycznej konstrukcji obiektu.
g ~ 10% =~ L RV =" = H O/ 5. W trakcie wykonywania prac fundamentowych na biezqgco kontrolowaé poziom posadowienia istniejgcych
@ i @ fundamentdw i bezwzglednie dopasowa¢ poziom posadowienia nowych faw fundamentowych do poziomu
fundamentdw istniejgcych, w razie koniecznosci wykonujgc podlewki betonowe pod istniejgcym fundamentem.
6. Prace zwigzane z podbiciem fundamentéw nalezy wykonywaé recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu.
5 Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo, odcinkami o dfugosci okoto 1,2m przestrzegajgc wymaganego
przesuniecia frontu robot (jednoczesnie mozna prowadzié prace nie blizej jak na co czwartym odcinku robét).
\ 7. Przesuniecie frontu robdt mozliwe jest dopiero po catkowitym zakoficzeniu prac na danym odcinku.
Il \} ~ M 8. Wykopy wykona¢ z rozkopem lub zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie Scian przed osunieciem sie ziemi.
g HH\ <==4 - 2 | 9. Podczas prac zapewni¢ stafe odwodnienie wykopdw za pomocg drenazu lub pompy.
8 1! ° 'I' 10. Podbicia fundamentéw z betonu klasy C20/25 zbrojone konstrukcyjnie pretami @12mm ze stali RB500W.
g HN o "@ " 11. Powierz.chmei boczne o%ﬁkrywor.wych scian fundamentowych .budynku oraz projektowanych fundamentow
= \ @6 6 12 -F zabezpieczy¢ powfokq izolacyjng (np. Superflex 10 lub Abizol).
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9 340 Q Stal konstrukcyjna S235JR
Drewno : iglaste klasy C 24
S (1)8 12 col5cm L=380cm (RB500W) S
340 Obiekt :  Budynek Zespofu Szkéf w Moszczenicy; ul. Lesna 5, 38—-321 Moszczenica, Obreb Moszczenica [0001] — dz. nr 3628.
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