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Charakterystyka ohiektu

Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Moszczenicy z dostosowsniem  do potrzeb 0sob niepelnosprawnych poprzez budowe zewnetrznego szybu
windowego i we dla oséb niepetnosprawnych.

‘ W ramach opracowania jest kosztorys na .wykonanie szybu windowego o konstrukeji zelbetowej z wypehieniem z bloczka 2 betonu komérkowego wraz

mntazem windy. Opracowanic réwniez zawiera znkres robot zwigzanych z zadaszeniem oraz wykonenie otworéw drzwiowych na poszezegdlnych
kondygnacjach umozliwiajacych dostgp do windy. W zakresie opracowania Jest réwnie? wykonanie lazienki dia 0séb nicpelnosprawnych poprzez podziat
istniejgcego pomieszezenia .
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Przedmiar

Rozbudowa budynku Zespotu Skt w Moszezenicy z dostosowaniem  do potrzeb osdb niepetnosprawnych  poprzez budowg zewnglrznego szybu
windowego 1 we dla osdb niepelmosprawnych.

Nr Podstawa  [Opis robét Jm Hos¢

Roboty budowlane - szyb windowy i winda
1 Szyb windowy
1.1. Podbicie istniejycych fundamentdw

| KNKRB3 |Podbicie betonem gruboéci do 50cm faw lub dcian fundamentowych edcinkami co 1m z wykonaniem i
0201/02 zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii If1, z odwozem nadmiaru ziemi samochodami
samowyladowezymi na odlegloéé do 1km

4%(0,92%1,1*0,5) m3 2024

razem m3 2.024

1.2, Pundament pod szyb windowy

2 KNR 2-01 | Wykopy oraz przckopy w gruncie kategorii TII wykonywane na odidad koparkami padsigbiernymni o
0218/02 pojemnoéci tyzki 0,60m3

4,5%4.21*1.8 m3 34,101
T2Zem m3 34,101
3 KNR 2-01  |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu ketegorii I-111 na
0230/01 odlegloéé do 10m m3 18,44
4 KNP ] Przerzucenic gruntu kategorii 111 o normalnej wilgotnosci
0415A.1/02 m3 15,65
5 KNR 1312 |Niwelacja terenu z przemieszezeniem utobku na odlegto$e do 40m wykonywana spycharksmi ggsienicowymi
0202/04 o moey 110kW/150KM w gruncie kategorii I1I-IV m3 15,65
6 KNK 2-06 {Podbudowa z kruszywa lamancgo nicsortowancgo dolna o grubodel po zageszczeniu ponad 15cm
0115/02
3,7%3,41*0,15 m3 1.893
raZem m3 1,893
7 KNK 2-06 |Podbudowa betondwa jednowarstwowa lub warstwa dolna o grubosei do 15¢cq - gr. 10 cm
0109/01
3,7*3,41*0,1 m3 1,262
razem m3 1.262
8 | KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - plyts windy gr. 50 cm
0205/01
3.5%3.21%0,5 m3 5618
razein m3 5,618
9 KNNR 2 [zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe powicrzehni poziomych
0601402
3,5%3,21+(3,5%2+3,21*2)*0,5 m2 17,945
razem m2 17.945
10 KNR 2-04  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty fundamentowej
1802/01
fil2 (46*3,8+40%3,51)*0,888%0,001 t 028
fi6 46*1,44%0,222*0,001 t 0,015
razem t ),295

1.3. Konstruke|a zelbetows | muroweana szybu windowego
1.3.1. Sciany zelhetowe

11 | KNR-W 2-02 |Sciany s2lbetowe proste grubosci Bem o wysokosel do 3m z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy - gr.
0207/01 25 cm

scieny na ptycte fund.  (1.61*2+1,18%2)*0,84 m2 4.687
sviany po plylg przykrywajgca  (1,61*2+1,18*2)*0,73 m2 4073

razem m2 K.76
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Rozbudowa budynku Zespoh: Szké! w Moszczenicy z dostosowaniem  do potrzeb oséb nicpeinosprawnych  poprzez budowg zewngtrznego szybu
windowego i we dla 0séb niepcinosprawnych.

Nr Podstawa | Opis robot Jm lloé¢
12 [ KNR-W 202 |Sciany2elbetowe - dodatek za kazdy 1cm régnicy grubosci scian zelbetowych z recznym ukladaniem betonu
0207/07
{doplata 17x)
dciany na ptycie fund, (1,61%2+1,18%2)*0,84 m2 4,687
sciany po plyta preykrywajacg  (1,61%241,182)*0,73 mn2 4,073
razem m2 8,76

1.3.2, Stupy Zelbetowe

I3 | KNR-W 202 [Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4.0m i stosunku deskowanego
0208404 obwodu do preekroju do 16m/m2 z ukiadaniem betonu z zastosowaniem pompy

T1 (0,78%0,25)*16,1*2 m3 6,36
T2 (0,43%0,25)*16,1*2 m3 3.462
razem m3 9.822

1.3.3. Belki Zelbetowe , wieniec

14 KNR 2-02  [Belki i podciggi 2clbetowe o stosurku dingosci deskowancgo obwodu do przekroju do 14 z ukizdaniem
0210/04 betanu za pomocg pompy - BETON €20/25 - wieniec . nadproza, belki

wieniec  ((1,61*2+1,18%2)%0,25%0,3)*11 m3 4,004

razem m3 4,604

1.3.4. Lycznik szybu windowego i kiatki, plyta przykrywajaca szyb

15 KNR 2-02  |Piyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubodei 15cm z ukladaniem betonu zz pomocg pompy - Beton C20/25 -
0216/02 plyta przykrywajgea szyb 20 cm

plyta preykrywajgca szyb  2,41*2,1 m2 5,061
fgczniki  4*(0,13%2,1) m2 1,062
razem m2 6.153

16 KNR 2-02  |Plyty zelbetowe z rgcznym ukladaniem betonu - dodatek za kazdy lom romicy w gruboscei plyty- plyta
0216/05 przykrywajgca szyb 20 cm

plyta preykrywajgea szyb  2,4142,1 m2 5,061
Igceniki  4*(0,13*2,1) m2 1,092
razem m2 0,153

1.3.5. Przygotowanie 1 montaz zbt ojenia stupéw, belek, plyty

17 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli

0290/02
fild 0,102 t 0,102
fil2 1,838 t 1,838
file 1,030 t 1.03
razein ] 2,97
18 KNR 202 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
fi 0,215 L 0.215
razem | 0.215
1.3.6. Roboty murarskie + tynharskie - wypetnienic szybu windowego,
16 KSNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow z betonu komarkowego -25 em -

030104  |wypelnienic szybu windy

Aciany z bloczka 1,61*“,83“24'1,3‘24LS\‘4+!‘52*4+[},97‘4} m3 a6
1184(22340,95+1 31 5T+0,8+1,5T4+1,5240,81+1,5240,97%2) mi 16,626
razem m3 52,626

20 NNRNKB 7 |Gruntowanic preparatami Bruntujacymi powicrzehni pionowych - czgéé wewngtrzna
1134/02
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Ny Podstawa | Opis robat Jm llod¢
wnetrze szybu  (2%1,61+2*%1,91)*16,1 m2 113,344
-(5%1,18*2,17) m2 -12,803
TaZem m2 100,541
21 KNR 2-02  |'Tynki zwykle kategori [11 §cian i shupdw wykonywane recznie
0803/03
wnetrze szybun  (2%1,61+2*1,91)*16,1 m2 113,344,
«(5%1,18%2,17) m2 -12,803
razem m2 100,54
22 KNR 9-02  |Dodatki i doptaty za zalozcnie naroimikow tynkarskich na $cianach
0105/07
wngtrze szybu  (2%1,6142*%1 ,91)*16,1 m2 113.344
-(5*1,18*2,17) m2 -12,803
razom m2 100.541
23 | NNRNKB7 [Gruntowanic preparstami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134402
whgtrze szybu  (2%1,6142*%1 91)*16,1 m2 113.344
~(5%1,18*2,17) m2 -12.803
razem m2 100,541
24 KNR 202 |Trwukrotne malowznie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505401
wngtrze szybu  (2¥1,6142*| 91)*16,1 m2 113.344
-(5%1,18%*2,17) m2 -12,803
razem m? 100,541
2. Izolucja $cinn czedé zavypana (fcinny podszybia i czgsé Scrany istniejacego budynka)
2.1. Wykonanle izolacji 7 polistyrenu ekstrndowanego i foli kubelkowej
25 | KNRBC-02 (Uszezelnienie zewngtrzne czgici podziemnych budynkdw i budowli z bitumicznej powloki grubowarstwowej
0305/01 o grubosci warstwy 2,0mm na powierzchniach scian murewanych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowe;j
podszybie windy 1,2%(2,1*2+2%2.41) ml 10824
$ciana istnicjgcego budynku  2,05%2,3 m2 4715
Tazem m2 15,539
26 KNRK-31 |Wykonasie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokolowych - przyklejenie plyt z polistyrenu
0204/01 ekstrudowanego gr. 16em przy uzyciu zaprawy klejacej - ANALOGIA NA KLEJU ASFALTOWYM DO
STURODURU
Scianz budynku 2,15*23 m2 4.945
szyb windy 1,2*(2*2,1+2*2 41) 2 10,824
razem m2 15,769
27 | KNNR-W3 lrolacje pionowe deian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
podszybie windy 1,2%(2,1*24241) m2 7,932
rezem m2 7,932
3. Elewacja szybu windowego i Jacznika
3.1. Wykonanie docieplenia oraz wyprawy elewacyjnej
28 | KNR 23 2612/9 [Ocieplenie &cian budynkéw piytami styropianowymi, zamocowanic listwy cokotowej
Nr ST: rozdz. IV, pkt.]
(2*2,142%2,41) mb 9,02
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potrzeb oséb nicpelnosprawnych poprzez budowe zewngtrznego szybu

Nr Podstawa | Opis robét Jm llosé
‘ razem mb 9.02
29 | KNR 23 2612/1 | Qcieplenie scisn budynkéw plytami styropianowymi , przyklejenie plyt styropianowych do écian - gr. [5 cm -
lambda 0,030
(2%2,142,71%2)*15 28 m2 146,994
-(1,18%2,17%5) m2 -12.403
THZEM m2 134,19t
30 | KNR 23 261272 {Ocieplenie cian budynkow plytami styropienowymi , przyklejenie phyt styropianowych do odciezy - gr. 3cm
(2,17*2+],18)*0,15 m2 0.828
razem m2 0,828
31 | KNR 23 2612/4 |Ocieplenic scian budynkéw plytami styropianowymi , przymocowanie plyt styropianowych dyblami do sciany
z cegly - 6 szt/m2 szt 804
32 | KNR 23 2612/6 | Ocicplenie écian budynkow phytami styropianowymi , przyklejenic warstwy siatki, $ciany
(2*2,1+2,71%2)%15 28 m2 146,994
<1,1842,17%5) m2 -12,803
razem m2 134,191
33 | KNR 23 2612/7 | Ocieplenic $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenic warstwy siatki, ofcicza
(2.17%2+1,18)*0,15 m2 0,828
razem m2 0528
34 | KNR3323%/5 [Montaz listwy do ofciezy, 2aprawa klejowa - Apu Listwa przy ofciezach
(2,17*2+1,18) m 5.52
razem m 5,52
35 | KNR 23 2612/8 [Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi . ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Nr ST: rozdz. IV, pkt. 1
4*152742*2,17+1,18 mb 66.6)
Tazem mb 66,6
36 | KNR3327/i |Tynkielewacyjne sitikatowe, wykonywane rgcznie, warstwa poérednia - grunowanie - analogia silikonowy
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
(2,1+2,71%2)*15 28 m2 114,906
~(1,18*2,17) m2 -2.561
(2,17*2+1,18)*0.15 m2 0,828
y razem m2 113.173
37 | KNR3326/2 |Tynki elewacyjne s likatowe, wykonywane recznie, uziamienie 1.5 mm, baranck - analogia tynk silikonowy
Nr 8T: rozdz. IV, pkt. ]
(2.142,71*2)*15,28 m2 114,906
<1,18%2.17) m2 -2,561
(2,17*2+1,18)*0,15 m2 0,828
razein m2 113,173
4. Zadaszenie szybu windy
4.1. Budowa zadaszenia nad szybem windowym
3R | KNR-W 4-01 |Rozbitrka pokrycia dachowego z blachy nadajacej sig do uzytku
0545/01 m2 8
39 | KNR-W 4-01 |Rozbitrki deskowania dachu z desck na styk
0441/02 m2 8
40 | KNR-W 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadajgeej sig do uzytku
0545/04 m 3.3
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Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Moszczenicy 2 dostosowaniem  do potrzeb 0s6b niepcinosprawnych  poprzez budowe zewngtrznego szybu
windowego i we dla 0séb niepetnosprawnych.

Nr Podstawa  [Opis robdt Jm Tosé
41 | KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle 2 tarcicy nasyconej o dlugodci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2
0408/05
narozna  2,7*4*(,08*0,16 m3 0,138
krokiew (1,9%10+1,4*2+0,6%4)*0,08%0,16 m3 0,31
razem m3 0.448
42 | KNR-W 2-02 |Murlaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm?2
0406/01
(3,37*2+1,8)%0,14%0,14 m3 0,167
razem m3 0,167
43 | KNR-W 2-02 [Ramy gome i platwic z tarcicy nasyconej o dtugosci do 3m 1 przekreju ponad 180cm2
0406/04
3,72%0,14*0,14 m3 0,073
razem m3 0,073
44 | KNR-W 2-02 |Kleszeze z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
0408/02
1,4*4*0,08%0,16 m3 0,072
razem m3 0,072
45 KNRK-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
0103/01
13,57/0,866 m2 15,67
razeim m2 15.67
46 KNRO0-15  |Impregnacia, przyeigeic i praybicic kontrlat i tat
0517/02
13,57/0,866 m2 15,67
razem m2 13.67
47 | NNRNKB 6 |[Pokrycie blachg powlekang trapezowa na fatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do S0m2
0537/02
13,57/0,866 m2 1567
razem m2 15.67
48 | NNRNKB 6 |[Obrobki blacharskje z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm
0541/02
(3,2+2*3,6)*0,35 m2 3,64
TazZeIn m?2 3.64
49 | KNR-W2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanci grubosci 0,70mm péiokragle o érednicy |5cm
0519/04
(3,2+2%3.6) m 10.4
razem m 10.4
50 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe okrggle o $rednicy 15cm z blachy ocynkowanej grubodei 0,60mm
0526/04
15 m 15
razem m 15
51 | KNP 5 0709/03 | Wywiclrzaki z kotnierzami o érednicy do do 300mm - wentylacja szybu 25x25 cm - 1
52 KNR 2-22 | Wykonanic z tat szkieletu do podwicszenia podsufitki
0602/01
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Rozbudewa budynku Zespotu Szkét w Moszczenicy z dostosowaniem  do potrzeb oséb niepemosprawnych poprzez budowg zewngtrznego szybu

windowego i we dla oséb niepetnosprawnych.

Nr Podstawa  |Opis robét Im los¢
{(3,242*3,6)*0,4)*0,053 m3 0,229
Tazem m3 0,229
53 KNR 0-18  |Uldadanie podsufitki - blachotrapez niski profil
2614/01
((3,242*3,6)*C,4) m2 4,16
razem m2 4.16
5. Roboty pozostale
5.1, Wykucie otworéw drrwlowych na posrezegblnych pigtrach
54 | KNR-W 4-01 |Wylkucic z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m?2
0353/05
1,32#2+3 m2 7.92
1,5%1,5 m2 2,25
razem m2 10,17
55 | KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych
0353/11
1,32%3+1,5 m 5,46
razem m 546
56 | KNP 4 0103402 |Wykucie otwordw na drzwi i okna w murach o grubosci 1 cegly i wigcej na zaprawie cernentowo-wapiennej -
analogia powigkszenie otworu na drzwi
0,97%1,3240,9%1,32+0,84*1 32+0,67* 1,5 m2 4,582
' razem m2 4.582
57 Dowozenie taczkami gruzu budowlanego i zuzla wiclkopiecowege do budowy drog na odlegloéé do i0m -
wywiezienie materialéw z rozbiorki
(0,97*1,32+0,9%1,32+0,84*1,32+0,67%1,5)*0,67 m3 3,07
. razem m3 3.07
S8 Przerzucanic gruza budowlancgo w poziomic lub w pionie- zaladunck
(0,97*1,32+0,91,32+0,84*1,32+0,67%1,5)*0,67 m3 3,07
razem m3 307
59 Wywiczienie gruzu z terenu rozbidrki ssamochodem samowyladowczym na odlegloéé do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu
(0,97%1,32+0,9%1,32 +0,84* 1,32+0,67* 1,5)*0,67 m3 3,07
razem m3 3,07
60 Uzupchienie $cian lub zemurowanie otwordw w $cianach bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej
0,28*2,18%0,67 m3 0,409
razem m3 0,409
61 Tynki zwylde kategorii I11-IV na odciegach o szerokosci S0cm i o powicrzchni otworu ponad 3m2
2-02r03 GBO9/08| wykonywane rcenic - otynkowanic szpalet otworu
0,67%(2%2,97+2#2,042%2,82+2*2 1 8+1,32%4) m2 18,103
razem m2 [R.103
5.2. Szpachlowanie, malowanie, lamperie PCV §cian horytarzy (parter, pigho 1i2)
62 Przygotowenie podtoza pod wykladziny i okladziny z kamient sztucznych - stare powloki malarskie - analogia
przygotowanie podioza pod wykladziny PCV (lamperie)
parter  (39.5+2.82+9.2940,38+20,6+0 26+6,1+2,98)*1.3 m2 106,509
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Rozbudowa budynku Zespot Szkél w Moszezenicy z dostosowaniem  do potrzeb osob niepelnosprawnych  poprzez budows zewngtrznego szybu
windowego i we dla es6b piepelnosprawnych.

Nr Podstawn | Opis robot Jm [loge
minus otwory  -(3*1,32%0,3+1,32%1,3+1,5%1,3+10%0,9*1,3) m2 -16,554
pictro | (38,87+2,82+9,2940 38+20,6+6,1-2,98)* 1.3 m2 105.352
minus otwory  -(3*1,32%0,3+1,32*%},3-+9%0,9*1,3) m2 -13,434
pigtro 2 (38.87+2,82+9.29+0,38+20,6+6,1+2,98)*1,3 m2 105,352
minus otwory  ~(3*1,5%0,65+1,32%1,349*0,9*|,3) m2 15,171
razem m2 272.054

63 | TZKNBK X1 |Ulozenie posadzki z wykladziny rulonowe] bez warstwy izolacyjne] - analogia klejenie wyktadziny PCV na
5-47101 4cianach (lamperie)

parter (39,54+2,82+9,20+0,38+20,6+0,26+6,1+2 98)*1,3 m2 106,509
minus otwory  ~(3*1,32%0,3+1,32*1,3+1,5%1,3410%0,9%1,3) m2 -16,554
pigtro | (38,87+i,82+9,29+0,38+20,6+6,1+2,98)*1,3 m2 105,352
minus otwory -{3*1,32*0,3+1,32*1,3+940,9*1,3) m2 -13.434
pigtro 2 (38.87+2,82+9,20+0,38+20,6+6,1+2,98)*1.,3 m2 105,352
minug otwory ~(3*1,5%0,65+1,32%1,3+9%0,971,3) m2 -15,171

razem m2 272,054

64 | KNR-W 2-02 |Zgrzewanic polgczen wyktadzain rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach - analogia na écianach
1123/04 (lamperie)

parter  (39,5+2,82+9,2940,38+20,6+0,26+6,1+2,98)* 1,3 106,509

m2

minus otwory -(3%*1,32%0,341,32*] 3+1,5%1,3+10%0,9*%1,3) m2 -16,554
pictro 1 (38,8742,8249,29+0,38420,6+6,1+2,98)*1,3 m2 105,352
minus otwory  ~(3*1,32*0,3+1,32*1,3+9*0,9*1,3) m2 -13.434
pigtro 2 (38,87+2,82+9,29+0,38+20,6+6,1+2,98)*1,3 m2 105,352
minus otwory -(3*1,5%0,6541,32%1,3+9%0,9%1,3) m2 -15,17)

razem m2 272,054

65 KNR K-24 |Przypotowanie podloza - oczyszezenie i zmycie podioza - éciany powyZe] lamperii
0101/01

tparter  (39,5+2,82+9,29+0,38+20,6+0,26+6,1+42,98)*3,3 mn2 270,369
szpalety 04%(3*1,32+6%2) m2 6,384
minus otwory -(3%1,32%2+1,32%2,9+1,5%2,05+10%0,9*2,05) m2 -33,273
pigtro | (38,87+2,82+9 29+0,38+20,6+6,142.58)*3.18 m2 257,707
szpalety  0.4*(3%1,32+6%2) m2 6.384
minus otwory  ~(3%1,32%2+1,32%2,94940,9%2,05) m2 -28.35%
pigtro 2 (38,87+2,82+9,29+0,38+20,6+6,1+2,98)*3,22 m2 260,949
szpalety 0,4*(3*3*1,5) m2 5.4
minus otwory  ~(3*1,5%1,5+1,32%2,9+0*0,9*2,05) m2 -27,183
minus lamperic  -272,05 m2 -272,05

razem m2 446,334

66 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych - sciany powyzej lamperii
1134/02

parter  (39,5+2,82+9,29+0,38+20,6+0,26+6,1+2,98)*3,3 m2 270,369
szpalety 04%(3*132+6*2) m2 6,384
minus otwory  -(3*],32%2+1,32%2 9+ ,5%2,05+10%*0,9*2,05) m2 -33,273
pigtro 1 {38.87+42,82+9,29+0,38+20,6+6,1+2,98)*3,18 m2 257,707
szpalety  0,4%(3*1,3216+2) m2 6,384
minus otwory  -(3*],32%2+1,3242,9+49%0,972,05) m2 38,353
piq!m}i {38,8742,82+9,29+0,38+20,6+6,1+2,98)*3,22 m2 260.949
szpalety  04%(3*3%1,5) m2 54
minus otwory  -(3*1,5%1,5+1,32*2,9+9*%0,9*2,05) m2 -27.183
minus lamperie  -272,05 m2 -272.05

FAZCIN m2 446,334
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Nr Podstawa | Opis robét Jm 1os¢
67 KNR 2-02  |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na éciansch - dciany powyzej lamperii
0815/02
parter  (39,5+2,82+9 2940 381 20.6-0,26+6,142,98)*3,3 m2 270,369
szpalcty  0,4%(3%1,32+6%2) m2 6,384
minus otwory  -(3* I,32"‘2+I.32’2,9+|,5‘2,DS+|0*0,9"2,05) m2 -33273
Pigtro | (38,8742,82+9,29+0,38+20,6+6,1+2,98)*3.18 m2 257,707
szpalety  0,4%(3%1,32+6%2) m2 6,384
mimus otwory  ~(3*1,3242+1,32#2,9+9%0,9%2,05) m2 -28.353
Pigtra 2 (38.8742,82+0,2940,38+420,6+6,1+2,98)%3,22 m2 260,949
szpalety 0,4%(3%3%15) m2 54
minus otwory  -(3*1,5%] 5+] ,J2%2.9+0%0,9%2 05) m? -27,183
minus lamperie  -272,05 m2 -272,05
' razcm m2 446,334
68 | NNRNKB7 [Grunlowanie preparatami gruntujgeymi powierzchni pionowych - dciany powyzej lamperii
1134/02
parier  (39,5+2,82+9.2040,38+20,6+0,26+6,1+2,98)*3 3 m2 270,369
szpalety  0,4*(3%1,3246%2) m2 6,384
minus otwory - -(3%1,32%2+1,32%2,9+1,5%2,05+10%0,6*2,05) m2 33273
pigtro 1 [38.87+2,82—i9,2940,3B+20.6+6.l+2,98)"3|18 m2 257,707
szpalety  (L,4%(3%1,32+6%2) m2 6,384
minus olwory  -(3%1,32%2+1 32%2,94+9%0,9+2,05) m2 28,353
pigtro 2 (38,37+2,82@,29*0,33+20,6+6.l+2,98)‘3,22 m2 260,949
szpalety  0,4%(3*3%1,5) m2 54
minus otwory  ~(3*] 9*1,5+1,32%2,94920,9%2,05) m2 -27.183
minus lamperie  -272,05 m2 -272,05
razem m2 446,334
69 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania - §ciany
1505/01 powyzej lamperii
parter  (39,542,82+49,2940,38+20,6+0,26+6, 14 29833 m2 270369
szpalety  0,4*(3%1,32+6+2) m2 6.384
minus otwory —(3‘],32'2+I,32"'2,9+I,5"‘2.05+]0"‘0.9*2,05) m2 -33.273
pigtro | (38,87+2,82+9,29+0,38+20,6+6,12,98)*3.18 m2 257,707
szpalety  0,4%(3%1 32+6%2) m2 6,384
minus otwory —(3*1,32*2+l,32'2.9+9’0.9"2,.05) m2 -28.353
pigtro 2 (38.87+2,82+‘),29+0,38+20,6+6,l+2,98)‘3,22 m2 260,949
szpalety 0,4%(3*3%],5) m2 54
minus otwory  -(3*1,5%1,541,32%2,949+0,92,05) m2 -27,183
minus lamperic  -272,05 m2 272,05
razem m2 446,334
5.3. Szpachlowanie, malowsnie sufitow
70 | NNRNKB7 |Gruntowanie preparatami gruntujgeymi powierzchni poziomych
1134/01
purter  39,5%3,2-(0,38%9.29+6,1%0,26) m2 121,284
pigtro | 38,87*3,2-(0.38%9,29+6,1*0,26) m2 119268
Pigtro 2 38,8%3.2-(0,38+9,29+6,1%0,26) m2 119.044
razemn m2 359.596
7 KNR 2-02  |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
parter  39,5%3,2-(0,38%9,29+6, 1 +0,26) m2 121,284
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Nr Podstawa  [Opis robot ! Jm Ilosé
pigtro 1  38,87*3,2-(0,38%9.29+6,1*0,26) m2 119,268
pigtro 2 38,8%3,2-(0,38*9,20+6,1*0,20) m2 119,044
razem m2 359,596
72 | NNRNKB7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
1134/01
parter 39,5*3.2-(0,38%9,25+6.170,26) m2 121,284
pietro | 38,87*3,24(0,38%9,29+6,1%0,26) m2 119,268
pigtro 2 38,8%3,2-(0,38%9,29+6,1*0,26} m2 119,044
razem m2 359,596
73 KNR 2-02  |Dwukrotnc malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrzaych tynkéw ghadkich bez gruntowania
1505/01
parter  39,5%3,2-(0,38"9,29+6.1*0,26) m2 121,284
pietro 1 38,87*3,2-(0,38%9,29+6,1*0,26) m2 119268
pietro 2  38,8%3,2-(0,38%9,29+6,1*0,26) m2 119,044
Tazem m2 359.596

5.4, Sufit podwieszony z plyt G-K - w cz¢sc) na wejciem do windy

74 KNR 909  |Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z piyt gipsowo-karionowych na konstrukcji
0302/01 metalowej CD 60/27

4%1,32*0,83 m2 4382
razem m2 4.382
5 KNR 2-02  |Gladzic gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
4*] 32%0,83 m2 4,382
razem m2 4,382
76 | NNRNKB7 |Gruntowanie preparatami gruntujgeymi powierzchni poziomych
1134/01
4*1,32*0,83 m 4,382
razem m2 4.382
77 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie tarbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01
4+1,32*0,83 m2 4,382
razem m2 4382

6. Dostaws i montaz windy

78 Kalkulacja [Dostawa 1 montaz dzwigu osobowego - komplet
indywidualna kpl. |

Larzienka dla osdb nicpeinosprawnyeh

7. Wykonanie lazienkl dla os6b niepelnosprawnych

7.1. Wyburzenia i rozhiéria

79 | KNP 4 0906/02 | Rozebranie posadzek z phytek cementowych, lastrykowych, terakotowych fub klinkicrowych

2.92+2.01 ml 5.869
B razem|  m2 5,869
80 | KENR-W 4-01 |Wykucie z mury ojcieznic drewnianych o powicrzchni do 2m2
0353/04
1,162,035 szt 2,378

razem szl 2378
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Nr Podstawa | Opis robot Jm llose
81 | KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianck z cegiet grubodei 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
2,01*3,33 m2 6,693
razcm m2 6,693
82 KNP 1 Dowozenic taczkami grueu budowlanego i zuzla wielkopiecowego do budowy drég na odleghosc do 10m -
12661001 |wywiezienie materialow 2 rozbidrki
2,01%3,33%0,12 m3 0.803
-1,16%2,01*0,12 m3 -0,28
Tazem m3 0,523
83 KNP | Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zaladunek
0117.2/01
2,01%3,33%0,12 m3 0,803
-1,16%2,01*0,12 m3 -0,28
. razem m3 0,523
84 KNR4-04 [Wywiezienie gruzu z ferenu rozbidrki semochodem samowyladowezym na odlegloéé do 1km przy reczoym
1105/01 zaladowaniu i mechanicznym wyladowaniu
2,01*3,33%0,12 m3 0,803
-1,16*2,01%0,12 m3 -0,28
razem m3 0,523
85 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowyladowczym na odlegloéé do 1km prey rgcznym
1105/02 zetadowaniu | mechanicanym wyladowaniu - nakiady uzupetnizjace za kazdy dalszy rozpoczety km
(doptata 4x) odlegioéei ponad 1km
2,01#3,33*0,12 m3 0.803
-1,16%2,01%0,12 m3 -0.28
razem m3 0.523
7.2. Scianki dzialowe
86 KSNR2  |Scianki dzislowe z phytck z betonu komdrkowego grubosci 12em
4701/07
2,01*3,33-1%2,05 m2 4,643
2,01%3,33 " m2 6,693
razem m2 11.336
B7 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe j wrota w Scianach murowanych grubosci do lcegly z cegiel
0126/02 pojedynczych, bloczkéw pustakéw
1*2,05. otwor 2,05
razem otwir 2,05
38 KNKRB 2 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - typu L19
0101/10 - 13
89 KNR2-02 | Tynki zwyklc kategorii T écian i shupéw wykonywane recznic - z wylaczenicm pow, docicplanyeh
0803/03
(2.01%3.33.1*2,05)%2 m2 9,287
(2,0143,33)%2 m2 13,387
1azem m2 22,674
7.3. Posadzki
90 | NNRNKB7 |Warstwy wyréwnujace i wygladzajace » aprawy samopoziomujgcej o grubodci Smm wykonywane w
1130/02 pomieszezeniach o powierzehni ponad 8m?2
2,8*2,01 m2 5.628
SRR I
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Nr Podstawa  |Opis robbt Jm Hosé
razem m2 5,628
91 | KNR 0-12r96 |Posadzka z phytek o wymiarach 30x30 ukiadane metods zwykia
1118/03
2,8%2,01 m2 5,628
razem m2 5,628
7.4. Sclany - Ecowane plythami
92 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanic podtoze pod wykiudziny i okladziny z kamieni sztucznych - starc powtoki malarskie
0502/03
(2,11%242,01*2)*3,33 m2 27.439
-1%2,05 m2 -2,08
razem m2 25,389
93 | NNRNKB7 |Gruntowanic preparatami grentujgcymi powierzehni pionowych
1134/02
(2,11*2+2,01*2)*3,33 m2 27,439
-1%2,05 m2 2,05
razem m2 25,389
94 | KNR-W 2-02 |Licowanie écian ptytkami z kamieni sztucznyeh o wymiarach 40x40cm na zaprawie cementowej
0839/07
(2,11%2+2,01%2)*3.33 m2 27439
-1*2,08 m2 2,05
razem m2 35.3¥9
7.5. Scinny - malowaoic
95 | KNR K-29r13 |Oczyszczenie 1 zmycie podioza - preygotowanie Scian
0i01/01
tazienka 3,33%*2,01-1%2,05 m2 4,643
pom. pomocnicze  3,33%(2,01*2+1,08%2) m2 20.579
-1,25%2,05 m2 -2.563
razem m2 22,659
96 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatamni gruntujgeymi powlerzchni poziomych
1134/01
tazienka 3,33%2,01-1*2,05 m2 4,643
poin. pomocnicze  3,33%(2,01*2+1,08*2) m2 20,579
-1,25%2,05 ’ m2 -2,563
razem m2 22,659
97 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01
tazienka 3,33*2,01-1*2,05 m2 4,643
pom. pomocnicze 3,33%(2,01*2+1,08%2) m2 20,579
-1,25%2,05 m2 2,563
Tazem m2 22 639
7.6. Sufit - malowanie
98 | NNRNKB7 |[Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
fazienka 2,11%¥2,01 m2 4,241
pom. pomocnicze  1,02%*2.01 m2 2,05
razeim m2 6,291




Rodos 7.0.9 [10699]

Przedmiar

Strona 15/16
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Nr Podstawa  |Opis robét Im logé
7-7. Stolarks drrwiowa
99 [ KNNR-W2 |Ofcieznice drewniane drzwi szt.| - montaz
1104/02
1*2,05 m2 205
razem m2 2,05
100 [ KNR-W 2-02 {Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne jednoskrzydtowe, jednokrotnie melowane i oszklone
1020/01 fabryczmie - drzwi‘drewniane z naswietlem - szt. 1
1#2,05 m2 2.05
razem m2 2,05
7.8. Instalacja wod-kan
101 KNR K-40 | Wykucie bruzd o glgbokedei do Scm w icianach z zaprawieniem bruzdy zapraws, w podiozu gazobetonowym
010R/02 o szerokodci do 10cm m 6
102 KNNR 4 Montaz muf skladanych dwuczesciowych ¢ érednicy rur ostonowych $0mm i srednicy zewngtrznej 33,7mm -
2305/01 ANALOGIA - MONTAZ RUR OSLONOWYCH PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE WRAZ Z USZCZELNIENIEM ) 2
103 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z pelipropylenu o érednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na scianach w
0112/01  Jbudynkach niemieszkalnych - ANALOGIA - SREDNICA 15mm - 6
104 | KNR2-15u1 [Dodatkowe naklady na wykonanie podejé¢ do zawordw wyplywowych, baterii, hydrantow itp.
000500/0% szt 2
108 KNR 0-34  lizolacja jednowarstwowa grubogci 20mm rurociggéw o srednicy zewngirzoej 12-22mm otulinami Thermaflex
nioi/10 FRZ - &
106 | KNR-W 2-15 |Phukanic instalacji woedociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 , - 6
107 | KNR-W 2-15 |Proba szczelnote! instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o érednicy do 63mm w budynkach
0127/03 niemieszkalnych m 6
108 | KNREK-40 (Wykucie bruzd o glebokosci do Sem w écianach z zaprawieniem bruzdy zaprawa, w podtozu gazobetonowym
0108/02 o szerokodei do 10cm (glebokosé B cm)
{doplata 1,5x) - s
109 KNR2-15  |Rurociggi z PCW o érednicy 75mm na scianach lgczone metods weiskowa
0205/03 m 15
110 KNR 2-15  IDodatki za podejécia odplywowe z rur i ksztahtek z PCW o érednicy 75mm taczone metoda weiskowa
0208/04 podejdcie |
111} KNR-W 2-15 [Rurociagi z PCW kanalizacyjne o §rednicy 110mm w gotowych wykopach wewngtrz budynkéw. o
0203/03 polyczeniach weiskowych i 15
112] KNR-W 2-15 | Dodatki 2a wykenanie podej$é odptywowych z PCW o érednicy 110mm o polsczeniach weiskowych
0211/03 podejsc ]
113} KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrzncej, jednokiclichowe o érednicy zewnetrznej 110mm Izczone na weisk
0421/01 - 5
7.9. Montaz armatury senitarnej i kabin
114 [ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02 kpl |
115 ] KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgee o érednicy nominalnej 15mm
0137/02 szt |
1161 KNR2-15u2 |Montaz gotowych elementdw systenmu Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej na cianie
0101/01 kpl |
117] KNR2-15u2 |Montai ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104701 ipl 1
18|  Kalkulagja  |Dostawa i montaz uchwytdéw uchylnych dla WC i umywalki dla 0s6b niepelnosprawnych
indywidualna kpl 4
7.10. Instalacja przgwolania
119 Kalkulacjza |Dostawa i montaz instalacji przywotania
indywidualna kp! 1
7.11. Instalacja ofwietlenta i gniazd wtykowych
120} KNR4-03 | Mechaniczne kucic bruzd dla przewodéw wiynkowych w podiozu ceglanym
1001/01 m 4
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pomiar

Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
121 KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie wngki o objgtosci do 0,10dm3 w podtozu ceglanym - pod puszki

1010/07 sat 4
122 | KNR-W 2-25 |MontaZ przewodéw elektrycznych na gotowym podiozu murowanyr

0623/03 m g
123 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokoéei do 100mm

1012/03 m 4
124 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o érednicy do 60mm

0302/01 szt 4
125 | KNR-W 5-08 [Montaz do gotowego podioia gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych przelotowych

0309/02 pojedynczych z uzicmieniem, o obcigzalnosei preewodéw do 10A/2,5mm?2 szt 1
126| KNNRS5 [Montez pod tynkiem w puszce instalacyjnef praycisku 1-biegunowego

0306/02 szt |
27| KNR-W 5-08 |Montaz w sufitach podwicszanych opraw ofwietleniowych 2arowych, halogenowych, compactowych

0512/01 kpl 1
128 KNR 4-03  [Wykonanie polgczed przewodéw w puszkach 1 odgatginikach natynkowych i podtynkowych (bez

0904/01 zadlawiania) pojedynczych lub wtynkowych, przewdd o przekroju do 2,5mm2 z 3 odgalgzicniami kol |
129 KNR 4-03  [Sprawdzenie i pomiar komplemego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

1202/01




