RZUT FUNDAMENTOW

Podbicie fundamentéw:

—  Oznaczenie wielko$ci odcinkéw fundamentéw
% % przeznaczonych do podbicia w jednym cyklu
%m% oraz przyjeta kolejnos¢ ich wykonywania.

Oznaczenia :

- istniejgce $ciany fundamentowe

%/ﬂ - istniejgce stupy Zelbetowe
m - projektowany Zelbetowy szyb windowy

skala 1 : 50
Przewidywany zakres wymaganego
/ podbicia fundamentow budynku !
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Obiekt : Budynek Zespotu Szkét w Moszczenicy; ul. Le$na 5, 38-321 Moszczenica - dz. nr 1816/41.
Nazwa RZUT F U N DAM ENTOW Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU
rysunku : ZESPOLU SZKOL W MOSZCZENICY
Zespot: Imig i nazwisko Nr upr. budowlanych Data Podpis ZDOSTOSOWANIEM DO POTRZEB 0SOB
Projektowat mgr inz. arch. Janusz Rotko 63/2001 08-2022 NIEPELNOSPRAWNYCH POPRZEZ BUDOWE,
ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
Sprawdzit mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek MPOIA/044/2018 08-2022 | WG DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA Stadium : Skala: Nr rys.
"ARCHITEKT" Projekt architektoniczno-budowlany. 1:50 A']
mgr inz.arch. Janusz Rotko




