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RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1 : 50

A

A

WINDA
PODSZYBIE

-1,55izolacja termiczna
płyty ze styropianu
ekstrudowanego 10cm

-2
,0

5

zarys otworu okiennego
na kondygnacji parteru

1 2 1

Przewidywany zakres wymaganego
podbicia fundamentów budynku !

2

przeznaczonych do podbicia w jednym cyklu

oraz przyjęta kolejność ich wykonywania.

Oznaczenie wielkości odcinków fundamentów

Podbicie fundamentów:

- projektowany żelbetowy szyb windowy

- istniejące ściany fundamentowe

- istniejące słupy żelbetowe

Oznaczenia :

2 11

szybu windy
żelbetowa wylewana podwójnie

Płyta fundamentowa

zbrojona górą i dołem, gr.50cm

szyb windowy
żelbetowy wylewany
beton klasy C20/25

NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ BUDOWĘ

ZESPOŁU SZKÓŁ W MOSZCZENICY
ROZBUDOWA BUDYNKU

Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB

ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
 I WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek Zespołu Szkół w Moszczenicy; ul. Leśna 5, 38-321 Moszczenica - dz. nr 1816/41.

RZUT FUNDAMENTÓW

Obiekt :

Temat :
rysunku :
Nazwa

Nr upr. budowlanych

Projekt architektoniczno-budowlany.
Stadium :

PodpisData

Sprawdził

Projektował

Zespół : Imię i nazwisko

08-2022

08-2022

1 : 50
Nr rys.

A1
Skala:

mgr inż. arch. Janusz Rotko

mgr inż. arch. Grzegorz Bajorek

63/2001

MPOIA/044/2018
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