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UWAGI : praekrdj 25x25em ! 1°

— elementy drewniane w pofqczeniach zacinane i czopowane, —.

— pofqczenia elementdw drewnianych na gwoZdzie, wkrety i ruby, tradycyjne lub z zastosowaniem facznikdw metalowych, _ 2

— elementy stalowe zabezpieczyé przez dwukrotne malowanie farbq antykorozyjng, r R

— sruby fqczqce elementy drewniane min. 8 16 mm ze stali St3S (dfugosé dopasowana do grubosci elementdw), _ i

— wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo lub przez malowanie, izolacja termiczna H <

— murtaty i ptatwie mocowaé kotwami stalowymi #16mm co ~2-3m osadzonymi w konstrukcji zelbetowej styropian gr.1oom ~ WYMIARY mmvm><<_UN_O |

WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTOW SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE ! o 7 , , RN oF DOPASOWAC NA BUDOWIE !!!
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1. Szyb stuzy wyfgcznie do pracy dzwigu. al :
2. W szybie nie dopuszcza si¢ prowadzenie obcych instalacji elektrycznych * MA * - prety @6 - St0S-b A-0
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. Wewnetrzne powierzchnie scian z drzwiami powinny byé gfadkie, nie powinny )
mie¢ zadnych uskokdw i wystepow.
Stal konstrukcyjna S235JR

4. W szybie dzwigu nalezy zainstalowa¢ instalacje oSwietleniowg zgodnie z DTR urzgdzenia. > Drewno : mm_mm._nm _A_mw< O 24

5. Natezenie swiatfa na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podfogi.

6. Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przez przesigkaniem wody. . ObioKt Budvnek Z 10 Skal w M - | Lesna 5. 38—321 M ica Obreb M ica [0001] - d 3628

7. Qdchytki na scianie z drzwiami +10 mm, a na pozostatych scianach +20mm. ON:NONQJ_N . udynex_Z£espotu >zkot w Moszezenicy, Ul Lesna o, 0szczenicd, Loreb Noszezenica Znr :

8. lemperatura w szybie +9C do +40L. Lo RZUT WIEZBY DACHOWEJ - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY | =7t -

9. Wentylacja szybu powinna by¢ wyprowadzona na zewnqtrz i zapewnia¢ prawidfowe — murowane $ciany szybu windy rysunku m PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
przewietrzanie szybu z uwzglednieniem specyfiki budynku i dzwiqu. Przez szyb nie mogq bloczki z bet. kom. odm. 500 Zespof : Imig i nazwisko Nr upr. budowlanych Data | Podpis ZESPOLU SZKOE W MOSZCZENICY
by¢ wentylowane pomieszczenia inne niz nalezqce do dZzwigu. _ istnieice Scian Projektowat mgr inz. Roman Serafin 260,/2000 08-2022 Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB 0S0B

10. W szybie [ nadszypiu nolezy zastalowac odpowedrie uchmyty i hok montazoue zgodnie Jace seiany Spracowat |mar inz. Pawel Wojtanek 082022 NIEPEENOSPRANNYCH, POPRZEZ BUDOWE
z urzqdzenia 1 uzgodnione z dostawcq dzwigu: \\\\ ‘ _ _u_‘o‘wm_ﬁmoiozm h:‘N_ummDmm Mm__uwﬁoém OU«OOOS\O* inz. Jarostaw wﬁONo_m_Am 08-2022 NMEZM._.ENZMOO MNéc E_ZOOSMOO

Przed rozpoczeciem realizacji szybu windowego 02 Sprawdzit mgr inz. Matgorzata Tumidajewicz |MAP/0103/PWOK/09 | 08—2022 | WC DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
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wszystkie szczegoty techniczne .:m_mN< uzgodnic¢ — fragmenty cian do wyburzenia W% PROJEKTY e Proiekt techni o 1 80 "

z wybranym dostawca urzadzenia !!! '@h? BUDOWLANE rojekt techniczny : K6




