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ZAL ACZNIKI

Spis zalgcznikow :

Zat. Nr 1. Oswiadczenie projektantdéw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu
technicznego zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zat. Nr 2. Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw i sprawdzajgcych
oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.
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A. Czesé opisowa.

1. Dane ogodlne.

Nazwa zamierzenia budowlanego :

Kategoria obiektu :

Adres obiektu budowlanego :

Jednostka ewid. :
Obreb :
Dziatka nr ewid. :

Inwestor :

Zakres opracowania :

Faza opracowania :

2. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu
Szkét w Moszczenicy z dostosowaniem do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, poprzez

budow e zewn etrznego szybu windowego

i wc dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek szkolny — Kat. IX.

Budynek Zespotu Szkét w Moszczenicy
ul. Lesna 5, 38-321 Moszczenica,
woj matopolskie

Gmina Moszczenica [120507_2]
Moszczenica [0001]
3628

GMINA MOSZCZENICA

ul. Samorzadowa 4, 38-321 Moszczenica,
woj. matopolskie

Projekt techniczny - konstrukcja

Projekt budowlany.

- uzgodnienia i wytyczne podane przez Inwestora,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1: 500,

- opinia geotechniczna,

- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz.U. z 2019 r.

poz. 1065),

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane oraz literatura techniczna.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rodzaj : Budynek Szkolny o konstrukcji murowanej tradycyjnie z elementami

zelbetowymi..
Kategoria obiektu : Kat. IX

4. Charakterystyka obiektu.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku Zespotu Szkot w Moszczenicy poprzez

realizacje zewnetrznego szybu windowego zlokalizowanego przy bocznej scianie budynku od
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strony korytarzy wewnetrznych oraz budowe wc dla os6b niepetnosprawnych, w celu
przystosowania calego obiektu do potrzeb osdb z niepetnosprawnoscig. Podszybie szybu
windowego zelbetowe z plytg fundamentowg, posadowione na giebokosci okoto 1,7m ponizej
poziomu przyleglego terenu (2,05m ponizej poziomu +/-0,00 budynku - poziom posadzki
parteru). Wymiary ptyty fundamentowej w rzucie wynoszg 3,20m x 3,5m, a wysokos¢ 50cm.
Wymiary zewnetrzne zelbetowej konstrukcji szybu windy wynoszg 2,10m x 2,41m (+ podest
o diugosci ~15cm). Calkowite zewnetrzne wymiary szybu wynoszg 2,40m x 2,71m,
a wysokos¢ szybu windowego wraz z fundamentem wynosi okoto 16,8m, w tym okoto 15,1m
nad poziomem przylegtego terenu. Cata konstrukcja podszybia windy zelbetowa wylewana na
budowie w formie ptyty fundamentowej i $cian zelbetowych zbrojonych dwustronne siatkami
Z pretoéw stalowych. Pozostata konstrukcja szybu windowego mieszana, w formie zelbetowych
trzpieni i wiencéw z wypetnieniem bloczkami z betonu komérkowego o grubosci 25cm oraz
zwienczeniem w formie ptyty zelbetowej podwajnie zbrojonej opartej na scianach zelbetowych.
Zadaszenie szybu o konstrukcji drewnianej trzyspadowej i nachyleniu 30°. Cata konstrukcja
szybu izolowana od zewnatrz styropianem grubo$ci 15cm i wykohczona tynkiem mineralnym
na siatce z tworzywa sztucznego. Rzedna terenu przy projektowanym szybie windowym
wynosi okoto 309,10m npm.

5. Charakterystyka technicznad zwigu.
Projektuje sie dzwig osobowy z napedem elektrycznym bezreduktorowym, o udzwigu Q = 630
kg, V=1m/s, kabina nieprzelotowa przystosowana dla osob niepetnosprawnych na wézkach
inwalidzkich. Dzwig powinien spetniaé wymogi normy EN 81-20/50.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA D ZWIGU OSOBOWEGO.
udzwig 630 kg (8 osbb)

ilo §¢ przystankéw
ilos¢ dojs¢

predko §¢

Wysoko $¢ podnoszenia
drzwi kabinowe

drzwi szybowe

odporno $é El
wymiary kabiny
kabina d zwig u

wyposa zenie kabiny

5
5 — rozmieszczone obustronnie
1,0 m/s - regulowana w catym zakresie
11,40 m — wg projektu
automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm
wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, wyposazone w kurtyne
swietlng,
automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm
wykonanie: malowane proszkowo na kolor RAL 7001 lub stal
nierdzewna — satyna,
drzwi wewnetrzne o odpornosci ogniowej El 30
1100 x 1400 mm
przelotowa na wprost
przystosowana dla osob niepetnosprawnych :
= panel dyspozycji na $cianie bocznej (wykonany ze stali
nierdzewnej o wysokiej odporno$ci na uszkodzenia na peing
wysokos¢ kabiny - wyposazony w :
- elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pieter i strzatki kierunku jazdy,
- podswietlane przyciski z grafikg Braille'a,
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1.

2.

kasety wezwa nh

naped

Zjazd awaryjny

sterowanie

szyb. wymiary wew.:

podszybie
nadszybie

maszynownia

wenty lacja

- Swietlng i dzwiekowg sygnalizacje przecigzenia kabiny.
= oéwietlenie — panele LED,
= sufit — ptaski podwieszany — do wyboru
= odwietlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz.,
= porecze — ze stali nierdzewnej
= lustro — na $cianie bocznej kabiny,
= wentylator — cichobiezny uruchamiany automatycznie,
= listwy przypodiogowe - odboje ze stali nierdzewnej,
= VOX — system informacji glosowej w kabinie,
= podioga — wyktadzina trudnoscieralna — do wyboru
>wykonczenie kabiny do wyboru: laminat, stal plastyfikowana, stal
nierdzewna — satyna,
wykonane ze stali nierdzewnej - satyna (antywandal),
pietrowskazywacze na  wszystkich  przystankach, kasety
wyposazone w stacyjki blokady wezwan
elektryczny bezreduktorowy, umieszczony w szybie, regulowany
falownikowo enkoderem, z ptynna regulacjg predkosci
na najblizszy przystanek w przypadku braku zasilania
mikroprocesorowe LS2020, zbiorczo$¢ w goéra/dét, z mozliwoscig
programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci
procesora) i funkcji specjalnych. Zjazd pozarowy. System
komunikacji glosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomocg modutu
GSM - karta SIM uzytkownika
1600 x 1910 mm - wg projektu i wytycznych dostawcy dzwigu
1200 mm - wg projektu i wytycznych dostawcy dzwigu
3500 mm - wg projektu i wytycznych dostawcy dzwigu
bez maszynowni, naped w szybie, szafa na poziomie gornego
przystanku

grawitacyjna nawiewno — wywiewna szybu.

Wytyczne projektowania dlad zwigow elektrycznych i hydraulicznych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PROJEKTOWANIA | WYKONANIA SZYBO W
ORAZ MASZYNOWNI DZWIGOW:

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw: PN-EN 81-20/50,

PN-EN 81-28, PN-IEC 60364.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: Dz.U. Nr75 poz.690
z 2002.06.15 z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. Nr33 poz.270 z 2003.02.13 i Dz.U. Nr109
poz.1156 z 2004.04.07).

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 20 kwietnia 2016
roku w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa
(Dz.U. 2016,poz. 211) - wdrozenie dyrektywy 2014/33/UE.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw — Badania i proby —
Czes$¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych — PN-EN 81-58.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow — Szczegélne
zastosowania dzwigow osobowych i towarowych — Czes$¢ 72: Dzwigi pozarowe — PN-EN
81-72.
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7. Szczegotly konstrukcyjne.
7.1. Wykopy fundamentowe.
Wykopy wykona¢ koparkg lub czesciowo recznie do gieboko$ci ok. 2,00m ponizej istniejgcego
poziomu terenu. Wigze sie to z odstonieciem, na pewnym odcinku, Scian i taw
fundamentowych istniejgcego budynku szkoty. Wykopy te zaleca sie wykonywa¢ etapami
z wykorzystaniem Izejszego sprzetu do rob6t ziemnych lub czesciowo recznie z rozkopem.
Nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby wykopy prowadzone przy $cianach
zewnetrznych, nosnych budynku nie siegaly ponizej istniejgcego poziomu posadowienia, co
mogtoby doprowadzi¢ do obsuniecia sie gruntu spod fundamentéw i w rezultacie do
naruszenia réwnowagi statycznej catego budynku (uszkodzenia konstrukcji obiektu). Jezeli
wystapi koniecznos¢ wykonania wykopow ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
istniejgcego budynku (plytsze posadowienie taw fundamentowych budynku), nalezy
w pierwszej kolejno $ci przeprowadzi ¢ prace zwigzane z ich podbiciem
i zabezpieczeniem.
W trakcie wykonywania prac fundamentowych nale  zy na bie zgco kontrolowa ¢ poziom
posadowienia istniej gcych fundamentéw budynku i bezwzgl ednie nale zy stara¢ sie
dopasowa € poziom posadowienia projektowanej ptyty fundamento wej szybu windy do
istniej acego poziomu posadowienia fundamentéw obiektu. Nalezy postepowaé zgodnie
z zaistniatg sytuacjg i w razie koniecznosci wykonaé podbicia betonowe pod istniejgcym
fundamentem budynku.
W miejscach gdzie wystgpi koniecznos¢ podbicia lub wzmocnienia $ciany fundamentowej, pod
istniejgcg $ciang zewnetrzng budynku, wykopy nalezy wykonywaé odcinkami od strony
zewnetrznej i jezeli bedzie to mozliwe réwniez od strony wewnetrznej do glebokosci
posadowienia projektowanej windy. Prace te nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig
i starannoscig oraz zachowujgc wymagang dtugosc i kolejnos¢ podbijanych odcinkdw, aby nie
doprowadzi¢ do miejscowego naruszenia rownowagi statycznej i uszkodzenia budynku.
Prace zwigzane z podbiciem fundamentéw nalezy wykonywa¢ w wiekszosci recznie lub
z uzyciem lekkiego sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo, odcinkami o dtugosci okoto
1,1m przestrzegajgc wymaganego przesuniecia frontu rob6t (jednoczesnie mozna prowadzic¢
prace nie blizej jak na co drugim odcinku robét — przyktad kolejnosci wykonywania podbic
fundamentéw na Rys. nr 1). Przesuniecie frontu robot mozliwe jest dopiero po catkowitym

zakonczeniu prac na danym odcinku.

Rys. 1. Kolejnos¢ wykonywania podbi¢ fundamentéw wg zalecen a) polskich b) rosyjskich.
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa prac zaleca sie wykonac¢ stemplowanie podpierajgce $ciane
budynku na odcinku prowadzonych robét. Na rys. nr 2 podano przyktad zabezpieczenia

Sciany obiektu.

Rys. 2. Przyklad zabezpieczenia Sciany obiektu.

Glebokos¢ wykopdw uzalezniona jest rowniez od zasiggu warstw gruntéw niebudowlanych
wystepujacych na terenie dzialki, ktére nalezy bezwzglednie wymieni¢ na zageszczong
podsypke zwirowg (Is = 0.8+1.0) lub podktad z betonu C8/10 (B10). W przypadku wystgpienia
w wykopach innych plastycznych gruntdw o malej nosnosci nalezy réwniez dokonac¢ ich
calkowitej wymiany.

Uwagi :

Z duza ostro znoscig nalezy prowadzi ¢ prace ziemne i betonowe przy wykonywaniu
nowych fundamentéw w s asiedztwie istniej gcych s$cian budynku, aby nie naruszy ¢
réwnowagi statycznej konstrukcji obiektu.

Wykopy nale zy prowadzi ¢ w okresie mo zliwie suchym z rozkopem lub zastosowa ¢
zabezpieczenia $cian przed osuni eciem. Prace ziemne prowadzi ¢ tak, aby nie dopu $cié
do przemarzania gruntéw na dnie wykopu i na skarpac  h. Zabrania si @ pozostawiania
otwartych i niezabezpieczonych wykopéw na dziatanie czynnikow atmosferycznych
(deszcz, mroz).

Podczas prac ziemnych zapewni ¢ stale odwodnienie wykopéw przez wykonanie
drenazu odprowadzaj acego wod e lub u zycie pomp do jej wypompowania.

Zaleca si e dokonania odbioru wykopéw przez uprawnionego geolo ga.

7.2. Piyta fundamentowa szybu windy.

Poziom posadowienia ptyty fundamentowej dopasowa¢ do wymaganej gtebokosci podszybia
windy (wg DTR dzwigu), w razie koniecznosci wykonujac lokalne pogftebienie poziomu
posadowienia fundamentow.

Ptyta fundamentowa zelbetowa wylewana na budowie z betonu C20/25 (B25) wykonana na
podktadzie z warstwy zageszczonego zwiru (1s=0,9) o grubosci 20-30cm i podktadzie z betonu
C12/15 (B15) o gr. 10cm. Wymiary ptyty w rzucie 3.50x3.21m, a wysokos¢ 0.5m. Usytuowanie
ptyty fundamentowej wg rys. nr K/1. Zbrojenie ptyty krzyzowo, dwoma siatkami z pretow

@ 12mm (RB500W-AIIIN) rozmieszczonymi w rozstawie co ~15cm i usytuowanymi w dolnej
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i gornej czesci plyty - wg rys. konstrukcyjnych szczegétowych. Powierzchnie boczne ptyty
fundamentowej przeznaczone do obsypania gruntem zabezpieczyé przeciwwilgociowg

izolacjg powtokows.

7.3. Podszybie windy.

Podszybie windy w formie skrzyni zelbetowej wylewanej na budowie z betonu C20/25 (B25)
zbrojonej dwoma siatkami z pretéw @ 12mm ze stali RB500W w rozstawie co okoto 20cm
kotwionych w ptycie fundamentowej (w ukladzie pionowym i poziomym, rozmieszczonych po
obu stronach scian). W czesci szczytowej $cian podszybia wykona¢ wieniec zbrojony 4
pretami @ 12mm ze stali RB500W (po 2 dotem i gbrg) oraz strzemionami @ 6 mm ze stali
StOS w rozstawie co ok. 20cm.

Po wylaniu Sciany podszybia przeznaczone do obsypania gruntem zabezpieczyé od strony
gruntu przeciwwilgociowg izolacja powtokowsg, utozyC izolacje termiczng ze styropianu
ekstrudowanego o grubosci 10cm z warstwg ostonowg z folii kubetkowej. W miejscach przerw
technologicznych w betonowaniu nalezy zastosowaé¢ tasmy dylatacyjne uszczelniajgce,
ukltadane podczas montazu zbrojenia podszybia. Doktadne wymiary podszybia i szczegoty

zbrojenia wedtug rysunkow konstrukcyjnych oraz DTR dzwigu.

7.4. Szyb windowy.

Szyb windowy murowany z bloczkéw z betonu komdrkowego odmiany 500 lub 600 na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Sciany szybu gruboséci 25cm. Dodatkowe elementy
usztywniajgce w postaci trzpieni, belek i wiencéw zelbetowych. Zbrojenie trzpieni, belek
i wiencow pretami @ 12 i @ 16mm ze stali RB500W oraz strzemionami @ 6mm ze stali StOS co
ok. 15-20cm. Sciany od zewnatrz docieplone styropianem o gr. 15cm i pokryte tynkiem
mineralnym na siatce z tworzywa sztucznego.

7.5. Nadpro za.
Wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami ¢ 12,16mm ze stali RB500W
oraz strzemionami ¢ 6mm ze stali StOS w zaleznosci od szerokosci otworu docieplone od

zewnatrz styropianem.

7.6. Wience i trzpienie.

Wience:

Zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) o wymiarach 25x30cm i 25x50cm wykonaé wg
rysunkéw konstrukcyjnych w celu powigzania $cian budynku.

Minimalne zbrojenie wienca 6 pretami ¢ 12mm ze stali RB500W (po 3 dotem i g6rg) oraz
strzemionami @ 6mm ze stali StOS co ok. 15/20cm.

Trzpienie:

Wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone wktadkami ¢ 16mm ze stali RB500W oraz
strzemionami @ 6mm (St0S). Trzpienie nalezy zakotwi¢ w ptycie fundamentowej, belkach

zelbetowych i wiencach.
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7.7. Stropy.
Strop nad szybem windy

Zelbetowy jednoprzestowy wylewany z betonu C20/25 (B25) o grubosci ptyty 20cm. Plyta
zbrojona gorg i dotem, dwukierunkowo wktadkami @ 12mm ze stali RB500W-AllIN. Zbrojenie
stropu kotwi¢ w zelbetowych $cianach zamykajgcych w czesci szczytowej szyb windy.

Uktad stropu oraz szczegéty wykonania i zbrojenia wg schematow konstrukcyjnych i rys.
wykonawczych stropu.

Podesty mi_edzy pi etrami

Zelbetowe wspornikowe wylewane z betonu C20/25 (B25) o grubosci ptyty 20cm. Wsporniki
zbrojone pretami @ 12mm ze stali RB500W-AIIIN i strzemionami @6mm ze stali StOS co
ok. 15/20cm. Zbrojenie wspornikow kotwi¢ w zelbetowych belkach i wieAcach szybu.

Uktad podestéw oraz szczegoty wykonania i zbrojenia wg schematéw konstrukcyjnych i rys.

wykonawczych.

7.8. Daszek nad wej $ciem zewn etrznym do windy.

O konstrukcji stalowej ze stali St3S przykryty ptytami szklanymi, kotwiony w $cianie
i trzpieniach zelbetowych konstrukcji szybu windy oraz podwieszony na sztywnych ciegnach
stalowych.

7.9. Konstrukcja dachu szybu windy.

Drewniana krokwiowa trzyspadowa o nachyleniu potaci 30° / drewno $wierkowe lub jodtowe
klasy C-24 /

Wykaz elementéw dachu :

- ptatew 16x16cm
- ptatew kalenicowa 14x14cm
- krokwie 8x18cm
- krokwie narozne 8x16cm
- fgcznik kalenicowy 8x18cm
- deska okapowa 3,2x25-30cm

Pokrycie dachu z blachy ptaskiej powlekanej fgczonej na rghek stojgcy, mocowanej na tatach
drewnianych. Obrébki blacharskie — blacha ptaska powlekana gr. 0,55mm dopasowana do
koloru pokrycia. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej lub PVC w kolorze obrébek.
Murtaty nalezy kotwi¢ w wiencach za pomocg $rub ¢ 14mm (St3S) w rozstawie co ok.2,0 m.
Wszystkie elementy drewniane dachu impregnowaé przez zanurzenie, albo przez trzykrotne
nanoszenie pedzlem lub natrysk preparatami grzybobdjczymi i ogniochronnymi do stopnia

trudnozapalnosci.

7.10. Izolacje.
a) przeciwwilgociowa :
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma ptyty fundamentowej - papa bitumiczna
termozgrzewalna na betonie podkiadowym C12/15,
- powierzchni bocznych fundamentéw izolacja powtokowa,
b) termiczna :
- strop — styropian gr. 15cm.
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- §ciana— styropian gr. 15cm.

- Sciana fundamentowa — styropian ekstrudowany gr. 10cm.

7.11. Przerwy robocze w betonowaniu.

Technologia wykonania robét zelbetowych przy wznoszeniu konstrukcji zelbetowych wymaga
stosowania przerw roboczych (technologicznych).

Wykonanie przerw roboczych w szczelnych konstrukcjach zelbetowych wymaga szczegoinej
starannosci, gdyz miejsca te bedg w duzej mierze decydowac o szczelnosci konstrukciji.
Przerwy robocze zwykle projektuje sie wzdtuz linii najmniejszego momentu zginajgcego. Jezeli
w projekcie nie sg doktadnie wskazane przerwy technologiczne, to miejsca te, jak réwniez
spos6b wykonania szwow roboczych powinny by¢ uzgodnione z konstruktorem.

Z doswiadczen budownictwa hydrotechnicznego wynika, ze najcze$ciej wystepujgce
przypadki nieszczelnosci konstrukcji szczelnych wystepujg w przerwach technologicznych
(roboczych), a zwlaszcza poziomych. Zasadg powinno by¢, ze przerwa robocza miedzy piytg
fundamentowg (fawag) a $ciang zelbetowg powinna byé powyzej gdrnej powierzchni
fundamentu. Mozna to uzyska¢ poprzez sztywne zamocowanie po obu stronach s$ciany
kantowki. Mieszanka betonowa w tej odsadzce powinna byé zageszczona tak samo jak
w betonowanym elemencie, az do uzyskania rownej i gtadkiej powierzchni. Nie wolno
dopusci¢ do niedogeszczania mieszanki, dla uzyskania chropowatej powierzchni lub
"kreskowac” jg jak w technikach tynkarskich.

Tasma dylatacyjna powinna byé zamontowana w ten sposo6b, aby w czasie betonowania nie
ulegta deformaciji, a wysokos$¢ jej zabetonowania wynosita tyle, ile zaktada projekt techniczny.
Najlepszym - sprawdzonym sposobem mocowania tadmy dylatacyjnej jest jej mocowanie za
pomocg metalowych zapinek do pretéw montazowych, specjalnie zamontowanych w zbrojeniu
elementéw. Nie dopuszcza si @ mocowania ta $my dylatacyjnej za pomoc g drutdéw
przebijanych przez ta $me, jej wycinania, nacinania it gczenia na zakiad.

Po zabetonowaniu, cze$¢ wystajgcg tasmy ponad powierzchnie betonu nalezy starannie
oczysci¢ zresztek betonu (nie dopuszcza sie uzywania ostrych skrobakéw lub szczotek
drucianych).

Zaleca sie stosowanie tasmy o odpowiedniej wydtuzalnosci. Tasmy te nalezy taczy¢ ze soba
metodg zgrzewania za pomocg specjalnej zgrzewarki lub kleju.

Przygotowanie gornej powierzchni szwu roboczego w s zwach poziomych mo zna
wykona ¢ przez zeskrobanie zaprawy stalow g szczotk g i sptukanie wod g, w okresie
kiedy beton jeszcze nie stwardnieje lub poprzez skr  obanie i skuwanie stwardnialego
betonu.

Na ptaszczyznach pionowych wykonuje sie skuwanie betonu miotkiem po jego
rozdeskowaniu. Po takim przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni szwu roboczego maja
by¢ widoczne czyste powierzchnie kruszywa grubego, a powierzchnia ma by¢ podobna do
faktury ptukanej.

Przy skuwaniu nie nalezy stosowaé sprzetu ciezkiego mechanicznego, gdyz moze to

doprowadzi¢ do powstania rys w betonie i rozdrobnienia ziaren kruszywa.
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8.

10.

11.

Agresywno $¢€ srodowiska.
Generalnie mozna przyjgé, ze wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu znajdujg sie
w srodowisku nieagresywnym i nie wymagajg dodatkowych szczegoélnych zabezpieczen

poza podstawowymi wynikajgcymi z wiedzy i przepiséw budowlanych.

Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Wedtug sporzgdzonej opinii geotechnicznej dotgczonej do projektu technicznego.
Posadowienie projektowanego obiektu na gtebokosci okolo 1,7m ponizej istniejgcego
i projektowanego poziomu terenu.

Na podstawie danych z dokumentacji archiwalnych i opinii geotechnicznej w rejonie lokalizacji
projektowanego obiektu, w poziomie posadowienia, warunki gruntowe nale zy okre $lié jako
proste, gtéwnie z uwagi na wystepowanie w podiozu gruntéw genetycznie jednorodnych.
Lustro wody wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia (nalezy zabezpieczy¢
mozliwos¢ odwodnienia wykopow fundamentowych).

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego :

Zgodnie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04. 2012
(Dz. U. z dnia 27.04.2012- poz. 463), ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo-
wodne oraz z uwagi na charakter obiektu i rodzaj konstrukcji (szyb windowy zelbetowo-
murowany o prostej konstrukcji i statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych),

projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej

Zaleca si e odbior wykopéw fundamentowych przez uprawnionego g eologa.

Przyjete obci azenia oraz wyniki oblicze A.
- obcigzenia state wg. PN-82/B-02001
- obcigzenie zmienne wg. PN-82/B-02003, PN-82/B-02004

- obcigzenia $niegiem dla szybu windy
wg PN-80/B-02010/Az1:2006 Il strefa (C1) 1,50 kN/m?
(C2) 2,25 kN/m”?
- obcigzenie wiatrem dla szybu windy
wg PN 77/B-02011 Il strefa (ssanie) 1,07 kN/m?

wyniki obliczenh
- zbrojenie fundamentéw i elementéw zelbetowych wg rys. konstrukcyjnych.

Dane materiatowe.

Beton

- beton podktadowy C8/10, C12/15
- elementy konstrukcyjne ~ C20/25

Stal zbrojeniowa

- strzemiona St0S (A0),

- prety zbrojeniowe St3S, RB500W

Stal profilowa
- elementy konstrukcyjne  S235JR

Elektrody EA 1.46
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12.

10.

11.

Sruby kotwigce
- kotwienie konstrukcji dzwigu : typowe atestowane kotwy do betonu.

Wytyczne i uwagi dotycz ace realizacji szybu windowego.

1. Ponizsze wytyczne odnoszg sie do dzwigdéw standardowych najczesciej instalowanych, dla

dzwigbw o niestandardowym wykonaniu lub przeznaczeniu nalezy dodatkowo

przeanalizowa¢ obowigzujgce przepisy oraz konsultowa¢ warunki z dostawcg dzwigu.

. Szyb i maszynownia stuzg wigcznie do pracy dzwigu. Inne urzadzenia, takie jak przewody

elektryczne, rurociggi itp. nie nalezgce do dzwigu nie moga by¢ instalowane w szybie lub
maszynowni. Dopuszcza sie instalowanie urzgdzeh do ogrzewania szybu lub maszynowni
za wyjgtkiem ogrzewania za pomocg gorgcej wody lub pary. Urzadzenia do obstugi

i regulacji ogrzewania muszg znajdowac sie poza szybem.

. Szyb winien by¢ catkowicie obudowany petnymi scianami, podtogg i stropem za wyjatkiem

otworéw technologicznych wskazanych na rysunku montazowym lub wytycznych
budowlanych (patrz PN-EN 81-20 pkt. 5.7.5).

W szczeg6lnych warunkach dopuszczalne jest wykonywanie szybow czesciowo
obudowanych zgodnie z warunkami normy PN-EN 81-20 punkt 5.2.5.2.3 oraz
indywidualnymi ustaleniami z dostawcg dzwigu.

5. Wymiary szybu i maszynowni winny odpowiada¢ wytycznym zawartych na rysunkach.
6. Szyb i maszynownia winny przenie$s¢ co najmniej obcigzenia od pracy dzwigu. Wielkosci

obcigzen oraz punkty przytozenia podaje producent dZzwigu na rysunku montazowym

dzwigu lub rysunku wytycznych budowlanych.

. Sciany szybu winny umozliwia¢ pewne kotwienie (stosuje sie kotwy rozporowe, wklejane

lub spawanie do konstrukcji metalowej) wspornikéw prowadnic i drzwi. W przypadku
zastosowania materialdw na konstrukcje scian o klasie mniejszej niz C20/25 (B25)
projektant szybu winien indywidualnie uzgodni¢ szczegdtowe warunki wykonania $cian
szybu z dostawcg dzwigu.

. Sciany szybu winny mie¢ takg wytrzymato$é mechaniczng, ze site 1000N, réwnomiernie

roztozong na powierzchni 0,30 m x 0,30 m o przekroju kota lub kwadratu, przytlozong
prostopadle do sciany

w jakimkolwiek punkcie z jednej lub z drugiej strony, powinny wytrzymac bez :

a) odksztalcenia trwatego wiekszego niz 1 mm;

b) odksztatcenia sprezystego wiekszego niz 15 mm.

. W przypadku zastosowania szkla na obudowe szybu plyty szklane i ich zamocowania

powinny wytrzymywaé pozioma site statyczng 1000N przylozong w dowolnym miejscu
zarbwno wewnatrz, jak i zewnagtrz szybu, na powierzchni 0,30m x 0,30 m, bez
odksztatcenia trwatego. Szklo uzyte na obudowe szybu winno byé bezpieczne
dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznakowane.

Sciana szybu ponizej progu drzwi przystankowych winna byé ciggta i utworzona z gtadkich
twardych elementow, takich jak blachy.

Sciany szybu i maszynowni winny byé wykonane z materialéw nie pylacych lub
zabezpieczone powtokg nie pylaca.

12. Zaleca sie pomalowanie szybu i maszynowni na kolor biaty lub inny nie pochtaniajgcy
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Swiatta.

13. Zaleca sie nie umieszczanie szybow dzwigowych ponad przestrzeniami, ktore sg dostepne
dla ludzi. W przypadku gdy pod trasa jazdy kabiny lub masy rownowazgcej sg dostepne
przestrzenie, to zatozone przy projektowaniu podstawy podszybia obcigzenie powinno by¢
nie mniejsze niz 5000 N/m2 a masa rownowazgca powinna by¢ wyposazona w chwytacze.

14. Podszybie szybu winno by¢ gtadkie, poziome oraz nie powinno przepuszcza¢ wody i oleju.
W przypadku dzwigéw hydraulicznych podszybie oraz maszynownia powinny by¢
zaprojektowane jako nieprzepuszczalne, po to aby wszystkie ptyny, ktére moga sie
wydostaé z urzadzen znajdujgcych sie w tych obszarach byly zatrzymane, jesli dojdzie do
ich wyptywy lub przecieku.

15. Do podszybia nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep (PN-EN 81-20 punkt 5.2.2.4 poprzez
jeden z ponizszych sposobow :

a) drabinke z najnizszego przystanku;
b) drzwi do podszybia wymagane, gdy gteboko$¢ podszybia przekracza 2,5m;
) stopnie w przedniej scianie podszybia (wneki) stosowane w przypadku braku miejsca na
drabinke standardowa;
d) drabinke sktadang z kontaktem elektrycznym - stosowang w przypadku braku miejsca
na drabinke standardowsa.
Wyboru sposobu dostepu oraz szczegoéty wykonawcze nalezy uzgodni¢ z dostawcg dzwigu.

16. Szyb winien by¢ wentylowany. Nie moze on by¢ wykorzystywany do zapewnienia wentylaciji
innych pomieszczen nie nalezgcych do dzwigu. Otwdr wentylacyjny usytuowany
w nadszybiu winien odpowiadaé¢ min 1% przekroju poprzecznego szybu.

Dopuszcza sie inne rozwigzanie wentylacji szybu jezeli zostanie ona opracowana przez
uprawnionego inzyniera z uwzglednieniem wskazowek zawartych w zat. E3 normy PN-EN
81-20.

17. Jezeli kolejne drzwi przystankowe sg oddalone od siebie o wiecej niz 11 m to w szybie
nalezy przewidzie¢ drzwi awaryjne tak, aby odlegtos¢ miedzy ich progami byta nie wieksza
niz 11 m. Drzwi awaryjne powinny by¢ dostepne dla ekip ratowniczych oraz odpowiadac
warunkom okreslonym warunkom (patrz PN-EN 81-20 punkt 5.2.3).

18. Odlegtos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dZzwigu a przeciwlegtg Sciang
lub inng przegrodg winny wynosi¢ (wg Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury) :

a) dla dzwigéw osobowych — 1,6 m;
b) dla dzwigéw towarowych matych - 1,8 m;
¢) dla dzwigdw szpitalnych i towarowych - 3 m.

19. Jezeli winda ma bezposrednie wejscia z zewnatrz budynku to przed drzwiami
przystankowymi nalezy zaprojektowaé przedsionek o wymiarach minimalnych podanych
w punkcie 18.

20. Jezeli wykonanie przedsionka z przyczyn technicznych jest niemozliwe to nalezy :

a) wykonaé¢ daszek nad wejsciem i ostony pionowe;

b) zapewni¢ aby wody opadowe nie zalewaty szybu;

¢) uwzgledni¢ straty ciepta w szybie poprzez drzwi szybowe oraz zapewni¢ wymagang
temperature w szybie w kazdych warunkach atmosferycznych;

d) poinformowaé dostawce dzwigu o takim rozwigzaniu celem przedsiewziecia
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21.

22.

23.

24,

25

dodatkowych $rodkéw technicznych zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkownika
dzwigu.
Sciany szybu winny by¢ proste, dopuszcza sie maksymalne odchyiki pionowosci $cian
+20 mm, a na $cianie z drzwiami £5 mm.
W szybie i maszynowni nalezy zagwarantowac¢ temperature pracy od +5°C do +40°C
niezaleznie od warunkéw zewnetrznych i pory roku. W zaleznosci od warunkéw pracy
dzwigu nalezy zaprojektowac¢ skuteczng wentylacje lub system grzewczo-chtodzgcy.
Producent dzwigu poda moc cieplng urzgdzen dzwigowych w szybie i maszynowni. 1108¢
wydzielanego ciepta zalezy od mocy dZzwigu i iloéci jego zalgczen na godzine.
Maszynownia powinna by¢ odpowiednio wentylowana. Jezeli szyb jest wentylowany przez
maszynownie, nalezy to uwzgledni¢. Wyziewy z pozostatych czesci budynku nie powinny
by¢ kierowane bezposrednio do maszynowni. Maszynownia powinna by¢ tak wykonana,
aby silniki, wyposazenie, jak réwniez przewody elektryczne, byly chronione przed kurzem,
szkodliwymi wyziewami i wilgocia.
Powierzchnia podtogi maszynowni powinna byé wykonana z szorstkiego materiatu, np.

betonu zatartego na gtadko, blachy zeberkowej.

. Maszynownia powinna by¢ wykonana z trwatych materiatéw budowlanych, nie sprzyjajgcych

emitowaniu i osiadaniu kurzu.

26. Zaleca sie aby maszynownia byla wyposazona w odpowiednio oznakowane gasnice do

27.

28.

29.

30.

gaszenia pozaru urzgdzen elektrycznych.

W celu usuniecia niebezpieczenstwa wpadania przedmiotdw przez otwory znajdujgce sie
nad szybem, wigcznie z przepustami przewodow elektrycznych, powinny byé zastosowane
krawezniki o wysokosci nie mniejszej niz 50 mm, nad poziomem piyty stropowej lub
wykonczenia podtogi.

Drzwi do maszynowni muszg otwiera¢ sie na zewnagtrz pomieszczenia i powinny byc¢
zamykane i otwierane od wnetrza bez uzycia klucza. Drzwi do maszynowni powinny mie¢
minimalne wymiary 0,60 m x 2,0 m, lecz nie mogg byé mniejsze od zalecanych przez
dostawce dzwigu na rysunku montazowym.

Wymaganie co odpornosci ogniowej drzwi lub jego brak uwarunkowane sg klasg
odpornosci ogniowej catego budynku - drzwi do maszynowni powinny odpowiadac
wymaganiom jak dla drzwi do pomieszczen technicznych.

Wysoko$¢ maszynowni w $wietle przestrzeni roboczych winna wynosi¢ minimalnie 2,1m.
Dopuszcza sie zmniejszenie wysokosci maszynowni do 1,8 m w strefach poruszania sie.
Strefy te projektant maszynowni powinien uzgodni¢ z projektantem dzwigu.

Generalny wykonawca szybu wykonuje i instaluje pomosty montazowe. Pomosty
montazowe powinny przenie$¢ obcigzenie minimum 2,5 kN. Wymiary i rozmieszczenie
pomostow zawarte sg na rysunkach montazowych. Szczegélty wykonawcze lub zmiane

wymagan nalezy konsultowac¢ z dostawcg dzwigu.

31. W maszynowni nalezy przewidzie¢ haki lub belki montazowe do przemieszczania ciezkich

elementéw. Dostawca dzwigu moze odstgpi¢ od tego wymogu po peinym rozpoznaniu
warunkéw budowlano-montazowych, zwlaszcza przy dzwigach o udzwigach Q<1700kg

i matej wysokosci podnoszenia.

32. Dojscia do maszynowni powinny (wg PN-EN 81-20 pkt 5.2.2) :
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a) mie¢ mozliwos¢ wtasciwego oswietlenia elektrycznego za posrednictwem statych punktoéw

Swietlnych;

b) zapewni¢ tatwe i w peini bezpieczne uzytkowanie w kazdej sytuacji oraz nie powinny

prowadzi¢ przez pomieszczenia prywatne.

33. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep os6b do maszynowni. Zaleca sie przede wszystkim,
aby dojscia w catosci prowadzity schodami. Jezeli zainstalowanie schodéw jest niemozliwe,
to nalezy zastosowaé drabiny speiniajgce okreslone warunki (patrz PN-EN 81-20 punkt
5.2.2.5).

34. Jezeli w maszynowni zastosowano klapy podtogowe stuzace jako wejscie lub
wykorzystywane do transportu towaru, to powinny one spetnia¢ okreslone warunki (patrz
PN-EN 81-20 punkt 5.2.3).

a) w celu dostepu do maszynowni powinny mie¢ w $wietle co najmniej 0,80m x 0,80m i by¢

réwne,

b) klapy zapewniajace dostep, gdy sg zamkniete, powinny by¢ w stanie przeniesé site 2000N

przytozong na powierzchni 0,20m x 0,20m w dowolnym miejscu,

) nie powinny otwiera¢ sie do dotu. Zawiasy, jesli sg, powinny uniemozliwia¢ zdjecie klapy.

35. Projektant szybu oraz projektant instalacji zasilajgcej i oswietleniowej powinni skonsultowac¢
swoje projekty z dostawcg urzgdzenia celem upewnienia sie czy wszystkie wymagania
budowlane
i elektryczne sg spetnione.

36. Wytyczne elektryczne zawarte sg w oddzielnym opracowaniu.

13. Uwagi.

A.

Podczas wznoszenia konstrukcji obiektu nale  zy bezwzgl ednie stosowa ¢ sie do
zalecen podanych w projekcie budowlanym oraz do zasad tech nologii
budownictwa z elementéw gazobetonowych i budownictw a zelbetowego, a tak ze
do wytycznych zawartych w DTR d  zwigu i podanych przez dostawc e urzadzenia !
Wszystkie wymiary elementow konstrukcyjnych spra wdzaé na biezgco podczas
wykonywania i monta zu, w razie konieczno $ci dokonuj gc ich korekty na budowie !
Zagospodarowanie ziemi pochodzacej z wykopow :

projekt przewiduje wykorzystanie catosci ziemi pochodzacej z wykopdw do zasypania
fundamentéw oraz uksztattowania terenu przylegtego.

Przerwy dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ papa, elastyczng listwg lub kitem.

Wszystkie stosowane materialy budowlane, izolacyjne, malarskie, materiaty oktadzinowe,
muszg posiadac atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie przeznaczonym
na pobyt ludzi oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane prawem.

Wszystkie stosowane i montowane urzgdzenia nalezy obstugiwaé i instalowaé zgodnie
z instrukcjami i zaleceniami producentow przestrzegajac warunkéw gwarancyjnych.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze pod nadzorem osoby
uprawnione;.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych
w trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorami projektu.

Opracowanie podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.

Projektowane roboty budowlane nie naruszajg intereséw 0sob trzecich.
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14. Wykaz norm i literatury technicznej.

PN - 82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN - 82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN - 82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010/Az1:2006  Obcigzenia w obliczeniach statystycznych. Obc. $niegiem.
PN-77/B-02011/ Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane.
PN - 90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

W. Starosolski — "Konstrukcje zelbetowe t. I, 1l i llI” Wydawnictwa Naukowe PWN, 2009.
M. Abramowicz - ,Roboty betonowe na placu budowy” Arkady, Warszawa 1992

H. Neuhaus — "Budownictwo drewniane” Polskie Wyd. Techniczne, Rzeszéw 2004.

Opracowali :

mgr inz. Roman Serafin

mgr inz. Pawetl Wojtanek
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