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Spis zawartosci programu funkcjonalno- uzytkowego

I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu / zakres robot
budowlanych
1.1.1 Lokalizacja inwestycji
1.1.2 Stan prawny terenu, rodzaj uzytku

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1  Wymagania ogdlne

1.2.1.1 Informacja dotyczagca rodzaju ograniczen lub zakazéw w
zagospodarowaniu
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego

1.2.2 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska
1.2.3 Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i bezpieczenstwa robét
1.2.4 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j
1.2.5 Wymagania w zakresie materiatow szkodliwych
1.2.6 Wymagania w zakresie ochrony wiasnosci prywatnej
1.2.7 Wymagania w zakresie ograniczen niedogodnosci zwigzanych z robotami
1.2.8 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
1.2.9 Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow
1.2.10 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robo6t

1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1 Wymagania w zakresie dokumentaciji projektowe;j
2.1.1 Wymagania ogolne
2.1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania
2.1.3 Materiaty archiwalne
2.1.4 Pomiary, badani, obliczeni, ekspertyzy
2.1.5 Materiaty do badanh i prac projektowych
2.1.6 Tryb realizacji inwestycji
2.1.7 Zgodnosc¢ opracowan projektowych z umowg i przepisami
2.1.8 Szczegotowosé opracowan projektowych
2.1.9 Oprawa graficzna
2.1.10 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych oraz materiatow wyjsciowych
2.1.11 Wymagania w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego
2.1.12 Nadzér Zamawiajgcego nad procesem projektowym
2.1.13 Harmonogram prac projektowych
2.1.14 Nadzoér Wykonawcy nad procesem projektowym
2.1.15 Dokumenty projektu
2.1.16 Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego
2.1.17 Piatnos¢

2.2 Wymagania w zakresie materiatow
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2.3 Wymagania w zakresie sprzetu i srodkéw transportu
2.4 Wymagania w zakresie kontroli robot
2.41 Zasady ogolne kontroli robot
2.4.2 Harmonogram prac budowlanych
2.4.3 Program zapewnienia jakosci
2.4.4 Zasady ogolne badan wykonanych robot i materiatéw
2.4.5 Ogolne zasady prowadzenia badan przez Zamawiajgcego
2.5 Wymagania w zakresie odbioru robot
2.5.1 Dziennik budowy
2.5.2 Ksigzka obmiarow
2.5.3 Dokumenty laboratoryjne
2.5.4 Pozostate dokumenty budowy
2.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
2.5.6 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
2.5.7 0Ogolne zasady obmiaru robét
2.5.8 Rodzaje odbiorow robét
2.5.8.1 Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
2.5.8.2 Odbidr czesciowy
2.5.8.3 Odbiér ostateczny robét
2.5.8.4 Dokumentacja powykonawcza
2.5.8.5 Odbidr pogwarancyjny
259 Pifatnosc
2.6 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych
2.6.1 Informacje wstepne
2.6.2 Wskazniki produktu
2.6.3 Wymagania dotyczace placu budowy i przygotowanie terenu pod budowe
2.6.4 Wymagania dotyczgce architektury
2.6.5 Wymagania dotyczgce konstrukgcji
2.6.6 Wymagania dotyczace instalacji
2.6.7 Wymagania dotyczgce wykonczenia
2.6.8 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Il. CZESC INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow
2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych
3.1. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
3.2.  Pomiar ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
3.3. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukgiji, instalacji i urzgdzen
technologicznych a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczgce zachowania
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urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do
rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

3.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie — uwarunkowania zwigzane z budowa i
jej przeprowadzeniem

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

4.1 Ustawy

4.2 Rozporzadzenia

4.3 Normy

4.4 Wybrane wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, inne

ZALACZNIKI
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I CZESC OPISOWA

1. Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia.
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu / zakres robét
budowlanych

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego (okreslanego w dalszej czesci
skrotem PFU) jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych na
drodze ul. Kosciuszki w miejscowosci Gtuchotazy poprzez przebudowe przejscia dla pieszych
Niniejszy PFU opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej
inwestycji realizowanej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” i stanowi podstawe do sporzgdzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania.

Zadaniem Wykonawcy (przedmiotem zamowienia) bedzie zaprojektowanie (wraz z
pozyskaniem wszelkich niezbednych materiatow / podktadéw mapowych / badan / opracowan /
whnioskéw / odstepstw / warunkéw technicznych / uzgodnieh / decyzji / pozwolen / zgtoszen itp.)
oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca zrealizuje zaméwienia na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowywanej
przez siebie, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z
PFU, oczekiwaniami Zamawiajgcego, zawartg umowg (pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym) oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. Dokumentacja Projektowa zostanie
przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktorych PFU sie odwotuje
jak réwniez na podstawie obowigzujgcych przepiséw, norm prawnych jak rowniez wytycznych
Zamawiajgcego.

Wykonana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa a nastepnie zrealizowane prace
budowlane (Roboty) odpowiada¢ bedg wymaganiom ujetym w niniejszym PFU, dokumentach,
do ktérych PFU sie odwotuje oraz umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wszystkie czesci PFU jak réwniez wszelkie dokumenty, przepisy itp. do ktérych PFU sie
odwotuje, nalezy traktowac jako zapisy wzajemnie sie uzupetniajgce. W przypadku watpliwosci
wzgledem warunkoéw i wymagan zawartych w PFU jak rowniez w innych dokumentach, jako
wigzgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania bardziej rygorystyczne.

1.1.1 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr:
- NR DZ.: 58 obreb Giuchotazy
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1.1.2 Stan prawny terenu, rodzaj uzytku:

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ planowanej inwestycji (powierzchnie,
diugosci, ilosci)

Nazwa pozyciji Dtugosé Powierzchnia llosé
[mb] [m2] [szt./kpl.]

Komplet zgodnie z
niniejszym PFU oraz
Opracowanie kompleksowej Dokumentacji Projektowej - - postanowieniami
SIWZ, umowy z

Wykonawcg

Zgodnie z
Wykonanie systemu informaciji fakturowej dla oséb preygoiowanym
T - - rojektem
niewidomych Zagospodarowania
terenu

Zgodnie z
przygotowanym
Wykonanie punktowych elementéw odblaskowych - - Projektem
Zagospodarowania

terenu

4 kpl.
Zgodnie z
przygotowanym
Projektem
Zagospodarowania
terenu

Wykonanie doswietlaczy przej$¢ dla pieszych - -

2 kpl. Zgodnie z
Wykonanie systemu aktywnego oznakowania przggo.tolztv anym
. . - - rojektem
wzbudzanego czujnikami ruchu Zagospodarowania
terenu

Istniejace wpusty / studnie / wtazy / pokrywy / zawory Wszystkie kolidujace
o o - - brebi

urzadzen sieci uzbrojenia terenu i instalacji - - p‘?;so\:far']zj

podziemnych przeznaczone do regulacji / przebudowy inwestygji
Zgodnie z

. . . t

Ustawienie opraw o$wietlenia drogowego - - preygofowanym
projektem
oswietlenia

Wykonanie oznakowania pionowego zwigzanego z Kpl. Zgodny z

- - projektami docelowej

planowang inwestycjg organizacji ruchu

Wykonanie oznakowania poziomego zwigzanego z Kpl. Zgodny 2

. . - - projektami docelowej
planowang inwestycja organizacji ruchu

Przedstawiony w PFU obmiar zostat opracowany w oparciu o podktady z map zasadniczych
oraz informacje / zatozenia dostepne / przyjete na etapie PFU. Nie wyklucza sie, ze podczas
opracowywania dokumentacji technicznej projektowej (projektu budowlanego, wykonawczego)
na mapach do celéw projektowych dtugos¢, powierzchnia (obmiar) tras i ich poszczegdélnych
odcinkow, elementow sktadowych ulegnie zmianie (skroceniu lub wydtuzeniu, zmianie
ilosciowej).

W/w obmiar Wykonawca na etapie przygotowania oferty winien poréwnac¢ oraz zweryfikowac
wzgledem pozostatych czesci PFU w tym czesci rysunkowej jak rowniez wizji lokalnej w terenie
oraz warunkéw terenowych. Wielkos¢ inwestycji oraz jej zakres przedstawiono réwniez w czesci
rysunkowej niniejszego PFU i stanowi ona rowniez podstawe wyceny prac.

Poza parametrami okres$lajgcymi wielkos¢ obiektu (zakres planowanej inwestycji) ujetymi w
zestawieniach tabelarycznych w ramach zadania nalezy wykonac:

- prace zwigzane z zabezpieczeniem, oznakowaniem terenu budowy (Placu Budowy);
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- prace przygotowawcze;

- prace rozbiérkowe, demontazowe, wyburzeniowe;

- prace zwigzane z transportem, wywozem, sktadowaniem oraz utylizacja;

- regulacje istn. elementdw zagospodarowania terenu wzgledem planowanego sposobu
zagospodarowania terenu;

- w razie konicznosci przeprofilowanie istn. ciggédw komunikacyjnych przeznaczonych do
zachowania, adaptacji (w miejscach potgczen istniejgcych oraz planowanych ciggéw kom.);

- w razie koniecznosci przebudowe oraz zabezpieczenie istn. sieci uzbrojenia terenu / instalaciji,
elementéw infrastruktury, studni, pokryw, zaséw itp (infrastruktury podziemnej oraz naziemnej);
- regulacja wysokosciowa elementdéw infrastruktury technicznej - wszystkich pokryw studni,
zasow itp.;

- trwate zabezpieczenie wszystkich elementdw mogace zagraza¢ zdrowiu badz zyciu
ludzkiemu;

- odtworzenie wszystkich elementow ktére ulegng na wskutek dziatania Wykonawcy
uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie prac budowlanych - miedzy innymi nawierzchni
utwardzonych, drdg, terenéw zielonych, rodlinnosci itp.;

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzgdkowym;

- inne prace wynikajgce z czesci rysunkowej PFU jak réwniez tresci PFU oraz jej zatgcznikow;

- inne prace przedstawione w niniejszym PFU,;

- inne prace wynikajgce ze specyfiki zadania;

W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca wykona wszelkie niezbedne czynnosci konieczne
do realizacji Robot obejmujace m.in. niezbedne inwentaryzacje, budowe obiektéw i instalaciji
tymczasowych takich jak np. drogi technologiczne, obiekty inzynierskie w ich ciggach, drogi
objazdowe, zaplecza budowy, itp., jak i uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen i
uzgodnieh dla wykonania tych obiektéw tymczasowych z wyjatkiem sytuacji, w ktérych zostato
to inaczej uregulowane.

Zakres inwestycji obejmuje wszystkie czynnosci, ktérych obowigzek wykonania przez
wykonawce wynika lub moze wynika¢ z niniejszego PFU oraz jego zatgcznikow jak réwniez
umowy (zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym). Wykonawca w ramach zadania
pokryje wszelkie opfaty i ptatnosci, jakie nalezy ponies¢ na rzecz wtascicieli nieruchomosci,
instytucji i organdw, itp. w zwigzku z realizacjg zamdwienia. W zakresie inwestycji Wykonawca
poniesie wszystkie koszty wynikajace z faktu zaproponowania przez Wykonawce — w trybie
przewidzianym w PFU — zmian rozwigzan technicznych, ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych
w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych na terenie Gtuchotaz” wzgledem
zatgczonych w PFU materiatach.

PFU stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych. Przedstawione w niniejszym PFU materiaty majg charakter pomocniczy dla
Wykonawcy do sporzagdzenia wiasnych opracowan zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia. Przedstawione w PFU wielkosci i miary sg parametrami szacunkowymi.
Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentaciji projektowe;j.
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.2.1 Wymagania ogélne

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg oraz zrealizuje (wykona) Roboty objete
PFU oraz umowg (zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym). W/w prace zostang
wykonane w oparciu o postanowienia, wytyczne zawarte w PFU (Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym wraz z jego zatgcznikami) oraz na podstawie obowigzujgcych przepiséw, ustaw,
rozporzadzen, norm budowlanych, wydanych decyzjach administracyjnych dotyczgcych
zadania, pozwolen, uzgodnien, opinii, warunkow technicznych, wytycznych do projektowania jak
réwniez umowy jakg zawrze z Zamawiajgcym.

Na etapie projektowania Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o wytyczne do projektowania,
ktére bedg stanowily podstawe do realizacji catosci zadania jak rowniez mogg byc
wykorzystane przez wykonawce do dalszych czynnosci zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

Na etapie realizacji inwestycji objetej PFU Wykonawca opracuje szczegdtowg koncepcje
przebudowy oraz elementéw z nimi zwigzanymi objetymi zadaniem.

Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego,
w razie potrzeby wykona na witasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
dla prawidtowego wykonania zadania.

W/w koncepcje wraz ze szczegbtowymi rozwigzaniami projektowymi uzgodni z Zamawiajgcym.
Ewentualne sugestie zmiany Zamawiajgcego wzgledem przedstawionej koncepcji zostang
naniesienie, uwzglednione i zastosowane przez Wykonawce.

W razie koniecznoéci Wykonawca dokona odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych w
zakresie rozwigzan projektowych od obowigzujacych warunkéw technicznych / przepiséw,
rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego —
albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku wraz z wszelkimi
niezbednymi materiatami, opracowaniami przez Wykonawce do wilasciwego Organu
Administracji Architektoniczno-Budowlanej, innego organu wydajgcego w/w pozwolenia w tej
sprawie, albo Wykonawca bedzie zobowigzany do zastosowania innego

rozwigzania projektowego (alternatywnego). Przewiduje sie pozyskanie przez Wykonawce w/w
odstepstwa ze wzgledu na brak wymaganej przepisami szerokosci pasa drogowego oraz braku
mozliwosci jego poszerzenia w zwigzku z lokalnymi uwarunkowaniami.

Catos¢ PFU jak réwniez wszystkie dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje,
traktowane sg jako wzajemnie uzupetniajgce sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwosé, co do
warunkéw i wymagan zawartych w réznych dokumentach, jako wigzace Wykonawce nalezy
uwzgledni¢ warunki i wymagania bardziej rygorystyczne.

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej lub jej czesci Wykonawca w
ramach umowy oraz wynagrodzenia umownego sukcesywnie przenosi na Zamawiajgcego w
catosci przystugujagce mu autorskie prawa majgtkowe — tak do poszczegodlnych czesci
Dokumentacji Projektowej, realizowanej na podstawie niniejszego PFU oraz umowy (zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym), w tym do ich uzupetnien, doszczegotowienia i
uzgodnionych pomiedzy stronami niniejszej umowy ich zmian, jak i do kompletnej Dokumentacji
Projektowej, w zakresie korzystania z dzieta i rozporzgdzania nim na nastepujgcych polach
eksploataciji:

- publikacji pracy w catosci lub we fragmentach;

- publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia i udostepniania utworu w szczegdlnosci
na ogoélnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na
nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy,
broszury, a takze wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazde;j
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mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposob, zeby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym; wprowadzenia do obrotu;
- uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy;

- utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegdlnosci: technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

- korzystania z utworu lub z jej czesci w celu wykonania osobiscie lub za posrednictwem osob
trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen i innych
podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i
rozporzgdzania inwestycja;

- rozporzadzania utworem lub jego czescig osobiscie lub za posrednictwem oséb trzecich w
celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen i
innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

- wprowadzania niezbednych zmian i modyfikacji do projektéw (adaptacja) wraz z prawem do
korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

- wszelkie wykorzystanie w catosci lub w czesci w dziatalnosci Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie
dziatajgce w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich praw zaleznych do
Dokumentaciji Projektowej lub jej czesci oraz na wyrazanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca niniejszym nieodwotalnie oswiadcza, ze nie bedzie wykonywat wobec
Zamawiajgcego ani innych oséb trzecich dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego, na jego
Zlecenie lub na jego rzecz przystugujgcych mu autorskich praw osobistych, chyba ze wigze sie
to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcg umowy oraz wyraza zgode na wykonywanie w jego
imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegdlnosci w zakresie dokonywania
zmian w dokumentacji projektowej. Jezeli osobiste prawa autorskie bedg przystugiwaty innej
osobie fizycznej, wymagane jest przekazania Zamawiajgcemu

oswiadczenia twoércy wynikajgce z jego osobistych praw autorskich oraz jego zgodny w zakresie
wykorzystania jego utworu.

1.2.1.1 Informacja dotyczaca rodzaju ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uchwaty obowigzujgcych miejscowych plandéw zagospodarowania terenu sg ogolnodostepne
miedzy innymi na stronie internetowej gminy Gtuchotazy . Wykonawca zobowigzany jest do
szczegotowego zapoznania sie z trescig obowigzujgcych  miejscowych  planow
zagospodarowania terenu w odniesieniu do planowanej inwestycji jak rowniez uwzgledniac ich
wszystkie postanowienia w opracowywanej przez siebie Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
na etapie opracowania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do pozyskania wszelkich
niezbednych wypiséw i wyryséw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.2 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowa¢ sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
czynnosci, zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony
Srodowiska na Placu Budowy i poza jej terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig. Ponadto Wykonawca stosowaé sie bedzie do
wszystkich wydanych decyzji, pozwolen, uzgodnienh, wytycznych, zalecen, itp., wydanych przez
organy administracji oraz inne podmioty bedgce strong przy wydawaniu w/w
~pozwolen”.
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1.2.3 Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu oraz bezpieczenstwa roboét

Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia,
zatwierdzenia oraz wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac
objetych PFU oraz umowg (zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

Wykonawca zobligowany jest przed rozpoczeciem Robét przekaza¢é Zamawiajgcemu projekt
czasowej zmiany organizacji ruchu (zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz
zatwierdzenia wydane przez wtasciwe organy zarzgdzania ruchem drogowym) i zabezpieczenia
robot w czasie trwania budowy. W razie koniecznosci projekt czasowej zmiany organizacji ruchy
bedzie przez Wykonawce na biezaco aktualizowany (wraz z pozyskaniem przez Wykonawce
wszystkich nowych niezbednych uzgodnien, opinii oraz zatwierdzen wydanych przez wiasciwe
organy zarzgdzania ruchem drogowym).

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu za kazdym razem i przed jego wdrozeniem musi by¢
uzgodniony z Zamawiajgcym. Dopuszcza sie wprowadzania ,etap” projektéw czasowej zmiany
organizacji ruchu w zaleznosci od specyfiki Robét oraz sposobu i kolejnosci ich wykonania.
Wykonawca wprowadzi poszczegdlne etapy czasowej zmiany organizacji ruchu, ktére bedag
odbierane kazdorazowo przez Zamawiajgcego przy udziale Zarzadcy drogi, Policji oraz
wszystkich innych organéw / podmiotéw wynikajgcych z przepisdw, celem stwierdzenia
zgodnosci wykonanych prac z zatwierdzonym projektem. Zaréwno ruch publiczny, drogowy,
drogi, chodniki, sciezki rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe, elementy infrastruktury podziemne,
naziemne, drogowe, znaki drogowe, bariery drogowe, obiekty budowlane, zielen itp., muszg byc¢
utrzymywane przez Wykonawce w nalezytej sprawnosci w okresie przejecia od Zamawiajgcego
Placu Budowy do dnia przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac drogi w nalezytym stanie nie stwarzajgc na nich
zadnych elementow mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz utrudniaé¢ robét zwigzanych utrzymaniem drég oraz ich konserwacja.

Na etapie prowadzenia Robét objetych PFU oraz umowg (zawartg pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym), Wykonawca zobowigzany jest zakupi¢, dostarczy¢, zainstalowaé oraz
obstugiwaC wszelkie niezbedne urzadzenia zabezpieczajgce miedzy innymi Swiatta
ostrzegawcze, znaki drogowe, bariery itp. . W/w urzadzenia muszg by¢ utrzymywane przez
Wykonawce 2z nalezytg starannoscia oraz w stanie technicznym zapewniajgcym
bezpieczenstwo ludzkie. Ponadto w/w urzadzenia muszg by¢ zainstalowane w miejscach oraz
taki sposdb, aby zapewni¢ state warunki widocznosci zaréwno w dzieh jak i w nocy.

Wszystkie urzadzenia zwigzane z czasowg organizacjg ruchu muszg by¢ wpierw uzgodnione i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Plac Budowy bedzie utrzymywany oraz zabezpieczony przez Wykonawce od momentu jego
przejecia do momentu zakonczenia robét wraz z ich ostatecznym odbiorem oraz przekazaniem
Placu Budowy Zamawiajgcemu lub tez innym organom / podmiotom.

Plac Budowy musi by¢ wyraznie oznakowany oraz zabezpieczony w sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym, organami zarzadzajgcymi ruchem drogowym itp. Wykonawca po wygrodzeniu
oraz zabezpieczeniu Placu Budowy przekaze Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty.
Zabezpieczenie, oznakowanie Placu Budowy musi by¢ wykonane w sposob widoczny zgodne z
wszelkimi obowigzujgcymi przepisami w tym BHP oraz planem BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego, czytelnego oznakowana (zgodnie z
wczesniejszymi uzgodnieniami) wszystkich wjazdoéw oraz wyjazdéw z Placu Budowy
przeznaczonych dla pojazdéw oraz maszyn pracujgcych w ramach realizacji Robot.

Wszelkie zanieczyszczenia z pojazdéw muszg by¢ usuwane przed wyjazdem pojazdéw na
drogi celem unikniecia potencjalnego ich zabrudzenia, zanieczyszczenia. W sytuacji gdy dojdzie
do zabrudzenia, zanieczyszczenia drogi przez Wykonawce, zobowigzany jest on na biezgco do
oczyszczenia drogi z wszelkich zanieczyszczehn powstatych z wilasnego dziatania lub tez
bedace nastepstwem niewtasciwych dziatan, czynnosci Wykonawcy.

O wykonaniu wszystkich robét zwigzanych o oznakowaniem, wygrodzeniem, zabezpieczeniem
terenu itp., Wykonawca bedzie informowat w formie pisemnej Zamawiajgcego oraz odpowiednie
stuzby, organy administracji wraz z przekazaniem wszystkich niezbednych dokumentéw.
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Do wszystkich dziatek w rejonie Placu Budowy nalezy zapewni¢ staty dostep — wjazd/wyjazd
oraz utrzymywac je w nalezytej starannosci.

Na terenie budowy przed rozpoczecie Robdét Wykonawca zakupi / wykona oraz zainstaluje jak
rowniez bedzie utrzymywat w nalezytej starannosci tablice informacyjng budowy zawierajgcg
informacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej na terenie Placu Budowy oraz w jego bezposrednim
sgsiedztwie Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢, utrzymywac¢ w nalezytym stanie. W
razie uszkodzenia w/w punktéw Wykonawca odtworzy je na wtasny koszt.

1.2.4 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na Placu Budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane i
sktadowane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i
skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktére moga potencjalnie powstac
w czasie realizacji Robdt lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.2.5 Wpymagania w zakresie materialow szkodliwych

Wykonawca nie moze stosowa¢ materiatdw, ktére zagrazajg zdrowiu badz zyciu w
sposob trwaty. Nie dopuszcza sie rowniez stosowania materiatow szkodliwych dla otoczenia.
Stosowane przez Wykonawce materialy bedg posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne
wydane przez uprawnione jednostki, okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia w czasie wykonywanych Robét a po ich zakohczeniu
ich szkodliwo$¢ znika, mogg by¢ stosowane pod warunkiem stosowania sie do zalecen
producenta dotyczgcych technologii ich wbudowania. Na w/w materiaty (jezeli przepisy tego
wymagajg) Wykonawca pozyska niezbedne zgody na ich stosowanie od wtasciwych organéw
administracyjnych.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych Wykonawca opracuje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, po czym ztozy wniosek o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, a nastepnie uzyska wszelkie
niezbedne decyzje zatwierdzajgce program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Wykonawca w uzasadnionych przypadkach sporzadzi informacje o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, po czym zitozy je do wlasciwego
organu ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robot rozbidérkowych oraz uzyska jego zgode.
O wszystkich czynnosciach Zamawiajgcy bedzie informowany przez Wykonawce w formie
pisemnej na biezgco.

1.2.6 Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny w okresie wykonywania Robdt za wszystkie
urzadzenia, instalacje, elementy zagospodarowania terenu zlokalizowane na terenie oraz w
rejonie Placu Budowy.

W razie koniecznosci pozyska od wszystkich gestoréw sieci potwierdzenie lokalizacji sieci
infrastruktury technicznej. W zakresie prac Wykonawca oznakuje i zabezpieczy wszystkie
instalacje, urzgdzenia,

elementy zagospodarowania terenu moggce ulec uszkodzeniu oraz zniszczeniu w czasie
trwania Robot.

Wykonawca za kazdym razem bedzie informowat w formie pisemnej Zamawiajgcego,
wiasciciela instalacji, organy administracji, inne podmioty o zamiarze rozpoczecia Robét w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych. Na w/w prace Wykonawca
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zobowigzany jest wykona¢ wczesniej wszelkie niezbedne opracowania, ktére uzgodni z
Zamawiajgcym, innymi organami administracji, gestorami sieci jak réwniez pozyska wszelkie
niezbedne pozwolenia oraz decyzje w tym zakresie.

W razie uszkodzenia instalacji, infrastruktury technicznej, drogowej, elementéw
zagospodarowania terenu, obiektéw budowlanych itp., Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego, wiascicieli, zarzadcow danych instalacji, obiektéw oraz w zaleznosci od
potrzeb / zaistniatej sytuacji wtadze lokalne, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy naprawie.

Koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych elementéw oraz nastepstw uszkodzen pokryje w
petni Wykonawca.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wszystkich umowach jakie zawrze z witascicielami
nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci i dréog wewnetrznych.

Wykonawca moze zawrze¢ umowy uzupetniajgce w wyzej opisanym zakresie jedynie na swoj
koszt oraz za pisemng zgodg Zamawiajgcego o ile sg one zgodne z postanowieniami umowy.

1.2.7 Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodnosci zwigzanych z robotami

Realizacja robét objetych PFU oraz umowg bedzie realizowana przez Wykonawce w
sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla okolicznych mieszkahcow, firm oraz instytuciji
zlokalizowanych w sgsiedztwie Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia spowodowane jego dziatalnoscig oraz
nastepstwa w/w uszkodzen.

W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony
wiascicieli poszkodowanych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem Robo6t sporzgdzi i
uzyska potwierdzenie przez wtascicieli nieruchomosci, inwentaryzacje stanu istniejgcego
zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy,

dokumentujac stan techniczny tych obiektow (jezeli specyfika zadania tego wymaga). Czescig
tej dokumentacji bedg odpowiednio pogrupowane, skatalogowane zdjecia stanowigce
inwentaryzacje fotograficzng obrazujgce doktadnie dane obiekty jak ich stan techniczny.

W/w zdjecia muszg posiada¢ oznakowanie co do daty ich wykonania oraz dokfadnie
przedstawiaé miejsce ich wykonania nie budzgc zadnych watpliwosci co do obiektu, ktore
dokumentuje.

Wykonawca zastosuje sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzenia pojazdéw na drogach w
zakresie dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametrow technicznych.

W przypadku przewozu wielkogabarytowych materiatow, Wykonawca uzyska od wiasciwych
wladz, zarzadcow drdg oraz innych organdéw stosowne pozwolenia, decyzje zezwalajgce na
transport w/w materiatéw. O kazdym przewozie w/w materiatdow zostanie réwniez powiadomiony
Zamawiajacy.

W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczeh odszkodowawczych ze strony
zarzadcow drég, Wykonawca przed rozpoczeciem Robét sporzadzi i uzyska potwierdzenie
przez zarzadcow drég inwentaryzacje stanu istniejgcych drég oraz infrastruktury z nimi
zwigzanych zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy, dokumentujgc stan
techniczny tych obiektow. Czescig tej dokumentacji bedg odpowiednio pogrupowane,
skatalogowane zdjecia stanowigce inwentaryzacje fotograficzng obrazujgce doktadnie dane
obiekty jak ich stan techniczny. W/w zdjecia muszg posiada¢ oznakowanie co do daty ich
wykonania oraz doktadnie przedstawi¢ miejsce ich wykonania nie budzgc zadnych watpliwosci
co do obiektu, ktore dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégt transportowac materiaty i wyposazenie, maszyny budowlane oraz inne
elementy na i z Placu Budowy tylko po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany oraz
potwierdzony u zarzagdcow drég.

1.2.8 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w urzadzenia
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socjalne, sprzet oraz odpowiednie wyposazenie i odziez w tym odziez ochronng wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na Placu Budowy.

Wykonawca w czasie realizacji prac objetych PFU bedzie bezwzglednie przestrzegat przepiséw
BHP jak réwniez jego dziatania bedg zgodne z opracowanym przez siebie Planem BIOZ.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w zakres prac realizowanych przez Wykonawce.

1.2.9 Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie aktualne przepisy (w tym takze
wchodzgce w zycie zmiany przepiséw) wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne,
regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce), ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami. Wykonawca zobowigzany jest rowniez znac i stosowac¢ wszystkie
aktualne i stosowane normy budowlane (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace).
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie wszystkich w/w przepiséw, wytycznych,
regulaminéw, norm itp. podczas wykonania prac projektowych oraz realizacji Robot na jej
podstawie.

Wykonawca ponadto odpowiada¢ bedzie za przestrzeganie wszelkich praw patentowych,
bedzie wypetniat wszelkie wymagania prawne dotyczgce znakéw firmowych, nazw lub innych
elementéw prawem chronionych w zakresie prowadzonych przez siebie prac oraz czynnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci wszelkich niezbednych procedur zwigzanych z
pozyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolenh, decyzji, w tym decyzji pozwolenia oraz
zgody na odstepstwo od obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

1.2.10 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania roboét

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone oraz utrzymanie Robét jak rowniez za
wszystkie materiaty, urzgdzenia, sprzet znajdujgcy sie na Placu Budowy od dnia przejecia Placu
Budowy do dnia jego przekazania wraz z ostatecznym odbiorem prac dokonanym przez
Zamawiajgcego. Utrzymywanie Placu Budowy oraz elementéw z nim zwigzanych, elementéw w
sgsiedztwie budowy powinno odbywac sie w sposob zapewniajgcy nalezyty stan techniczny,
jakosciowy przez caty czas trwania Robét do momentu ostatecznego odbioru.

W przypadku zaniedbania przez Wykonawce prac zwigzanych z utrzymaniem Placu Budowy
oraz terenow sasiednich, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ prowadzenia robot utrzymaniowych,
a Wykonawca ma obowigzek rozpoczgé w/w roboty nie pdzniej niz w 24 godziny od otrzymania
w/w zarzadzenia (chyba, ze postanowienia umowy inaczej to regulujg).

Wszystkie prace zwigzane z odwodnieniem wykopéw, Placu Budowy itp., Wykonawca wykona
we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

W przypadku uszkodzenia, wykonania szkdd jakichkolwiek elementéw na terenie Placu Budowy
oraz terenach sagsiednich przez Wykonawce lub na skutek jego zaniedbania, zobowigzany jest
on ponies¢ wszystkie koszty naprawy jak rowniez koszty zwigzane z nastepstwem w/w
uszkodzeh. Wykonawca ponadto dokona napraw szkdd spowodowanych przez siebie lub
powstatych w nastepstwie swoich zaniedban.

Zamawiajgcy moze wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki. Woéwczas tok postepowania bedzie zgodny z zawartg umowa.
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1.3 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Produkt

S-4 Kabel

Czujnik ruchu

Szafa
sterownicza

Okablowanie

Lampy
ostrzegawcze

Pasy bialo -
czerwone

System anti-skid

Punktowe
elementy
odblaskowe

llosé

14
szutki

4 sztuki

1 szuka

20
metrow

2 sztuki

1 szuka

120 m?

20
sztuk

Opis produktu

Aktywny element odblaskowy w ostonie zeliwnej
typu S-4 Kabel, zamontowany w jezdni przy pasach
ruchu dla pieszych. Swiattlo LED pulsujace, kolor zétty
od strony nadjezdzajacych pojazdow, kolor bialy od
strony pieszego.

Czujnik ruchu wyposazony w uchwyty do regulacji
wysokosci i promienia wigzki. Czujnik zintegrowany
jest z systemem ostrzegawczym wbudowanym w
nawierzchnie oraz z oznakowaniem pionowym

Szafa sterownicza ze stojakiem Ilub
podtaczona do zasilania 230 V.

uchwytem

Kompletne okablowanie 12V oraz 3 V taczace aktywne

element odblaskowe i czujnik ruchu z szafa
sterownicza

Lampy ostrzegawcze 12V LED nad znakiem D-6

Pasy bialo-czerwone wykonane w technologii

chemoutwardzalnej strukturalnej+ obwoédka przed i za
pasami, w ktérej wmontowane jest PEO

Drogowa nawierzchnia antyposlizgowa ASE System

2 x 10 punktowych elementéow odblaskowych
zamontowanych w osi jezdni na dlugosci kazdego z
odcinkéw systemu antyposlizgowego

1.3.1 Szczegodtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Pieszy zbliza sie do oznakowanego przejscia - czujniki zainstalowane nad znakiem D6
wlaczajg system ostrzegawczy zéittych s$wiatet wbudowanych w jezdnie. Swiatta te
wysylajg impulsy w kierunku nadjezdzajacych pojazdéw oraz uruchamiajg lampe
ostrzegawcza zamontowang nad znakiem drogowym D-6 ”przejscie dla pieszych” w tym
tez czasie system wiacza biate oswietlenie (réwniez wbudowane w jezdni) skierowane w
kierunku pieszego z obu stron przejscia podswietlajagc biate pasy po przejsciu pieszego
na druga strone jezdni system swiatel ostrzegawczych wylacza sie, kazda nastepna
osoba wilgcza system od poczatku.
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2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzanie szczegotowej wizji lokalnej w terenu przed
ztozeniem oferty cenowej dla catosci zadania (inwestycji) celem ujecia wszystkich czynnikéw,
elementéw w sporzadzonej przez siebie ofercie zaréwno wynikajgcych z PFU, umowy z
Zamawiajacym jak i specyfiki zadania.

2.1 Wymagania w zakresie Dokumentacji Projektowej
2.1.1 Wymagania ogolne

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, tak wiec
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania wszystkich prac projektowych, opracowan
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projektowych jak i wykonaé na ich podstawie oraz na podstawie niniejszego PFU jak rowniez
postanowien umowy jakg zawrze z Zamawiajgcym wszystkie Roboty.

W zakresie opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowigzany jest pozyskac,
opracowac / wykonac:

- wszystkie niezbedne materiaty wyjsciowe do opracowania Dokumentacji Projektowe;j;

- wizje lokalne w terenie dla doktadnego sprawdzenia stanu rzeczywistego terenu;

- niezbedne inwentaryzacje oraz domiary;

- materiaty archiwalny, istniejgce projekty oraz dokumentacji powykonawczych powigzanych z
zadaniem (jezeli specyfika zadania tego wymaga);

- wykazy podmiotow / wypisy z rejestru gruntow;

- mapy do celéw projektowych;

- mapy zasadnicze;

- mapy hydrologiczne i hydrograficzne (jezeli specyfika zadania tego wymaga);

- wypisy i wyrysy z obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego (w
przypadku braku miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego Wykonawca
zobowigzany jest sporzgdzi¢ wniosek wraz z wszystkimi niezbednymi zatgcznikami,
opracowaniami, a nastepnie wystgpi¢ oraz uzyska¢ decyzje o warunkach zabudowy / decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego);

- opinie planistyczne (jezeli specyfika zadania tego wymaga);

- badania geotechniczne (jezeli specyfika zadania tego wymaga lub w przypadku zaistniatej
koniecznosci);

- uzupetniajgce wytyczne do projektowania (jezeli specyfika zadania tego wymaga);

- wszelkie niezbedne inwentaryzacje w tym inwentaryzacje fotograficzng, dendrologiczna,
oznakowania pionowego oraz poziomego, sygnalizacji swietlngj itp.;

- warunki przytgczenia do sieci (jezeli specyfika zadania tego wymaga);

- warunki technicznych zwigzane z realizacjg zadania;

- inwentaryzacje geodezyjna;

- szczegotowg koncepcje wraz z jej petng akceptacjg przez Zamawiajgcego stanowigcag
podstawe do wykonania dalszych prac projektowych;

- opracowanie wszystkich niezbednych wnioskow wraz z materiatami / opracowaniami
projektowymi stanowigcymi zatgczniki do w/w wnioskow;

- pozyskania wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii (jezeli specyfika zadania tego wymaga);

- pozyskania zgody wtascicieli dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja;

sporzadzenie wypetnionego wzoru oswiadczenia dla Zamawiajgcego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

- materiaty projektowe / opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z
wnioskiem oraz uzyskaniem decyzji o wytgczeniu gruntdw z produkcji rolnej (jezeli specyfika
zadania tego wymaga);

- materiaty / opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz
uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli specyfika zadania tego
wymaga);

- materialy / opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz
uzyskaniem decyzji prowadzenia badan archeologicznych (jezeli specyfika zadania tego
wymaga);

- materiatly / opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz
uzyskaniem decyzji na wycinke drzew lub krzewow (jezeli specyfika zadania tego wymaga);

- materiaty / opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz
uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego / zgtoszenia wodnoprawnego (jezeli specyfika
zadania tego wymaga);

- materiaty / opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz
uzyskaniem decyzji wylaczenia gruntéw z produkcji rolnej (jezeli specyfika zadania tego
wymaga);

- materiaty / opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz
uzyskaniem odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych (jezeli specyfika zadania tego
wymaga);

FIRMA LGM ul. Le$na 6, 57-100 Strzelin ul. Lesna 6, tel. +48600476231, e-mail: Lgm@poczta.onet.eu




Program Funkcjonalno-Uzytkowy - ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych na terenie Gtuchotaz”

- materiaty / opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) do uzyskania wszelkich
niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, zaswiadczenh, zgtoszen, decyzji, itp.;

- materiaty / opracowania projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien, zgtoszen i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi;

- projekt technologii oraz konstrukciji;

- kompletne projekty rozbidrkowe (jezeli specyfika zadania tego wymaga);

- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli specyfika zadania tego
wymaga);

- kompletny projekt budowlany z podziatem na wszystkie branze wraz z wszelkimi niezbednymi
warunkami technicznymi, o$wiadczeniami, zaswiadczeniami, uzgodnieniami, opiniami,
pozwoleniami, decyzjami itp.;

- projekt budowlany przed ztozeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej
celem pozyskania decyzji pozwolenia na budowe / zgtoszenia robot niewymagajgcych
pozwolenia na budowe musi zasta¢ przedtozony do akceptacji Zamawiajgcemu;

- wystgpienie z kompletnym wnioskiem wraz z niezbednymi zatgcznikami, projektem
budowlanym oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe wraz z klauzulg jej ostatecznosci /
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe wraz oswiadczeniem
wiasciwego Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej o braku sprzeciwu w zakresie
planowanych robot;

- kompletny projekt wykonawczy z podziatem na wszystkie branze;

- kompletne przedmiary robét dla kazdej z branz;

- kompletne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla kazdego
asortymentu robot oraz branzy;

- kompletng specyfikacje materiatowg materiatdbw przeznaczonych do zastosowania z petng
akceptacjg Zamawiajgcego wzgledem zastosowanych materiatow;

- kompletny projekt statej oraz czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z wszelkimi
niezbednymi warunkami technicznymi, oswiadczeniami, zaswiadczeniami, uzgodnieniami,
opiniami, pozwoleniami, decyzjami itp.

- wystgpienie z kompletnym wnioskiem wraz z niezbednymi zatgcznikami, projektem statej oraz
czasowej zmiany organizacji ruchu oraz uzyskanie zatwierdzenia przez wilasciwy organ
administracji projektu statej oraz czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z klauzulg jej
ostatecznosci (w/w projekt przed ztozeniem do witasciwego organu musi wpierw zostac
zaakceptowany przez Zamawiajgcego);

- kompletny projekt sygnalizacji Swietlnej (jezeli specyfika zadania tego wymaga);

- instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwigzan projektowych (jesli specyfika zadania tego
wymaga);

- kompletne projekty wnioskow o wszczecie procedury egzekucji obowigzkow wynikajgcych z
wydanych decyzji administracyjnych oraz towarzyszgcych im tytutdow wykonawczych opinii
(jezeli specyfika zadania tego wymaga);

- inne opracowania niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, a wynikajagce z jego
specyfiki realizowanej inwestycji.

Wykonawca przed realizacjig Robot na podstawie opracowanej przez siebie
Dokumentacji Projektowej na podstawie PFU oraz zawartej umowy (pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym), zobowigzany jest do uzyskania akceptacji — zatwierdzenia wykonanych
opracowan przez Zamawiajgcego pod wzgledem ich zgodnosci z PFU, zawartg umowag
(pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym) oraz obowigzujgcymi przepisami.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez
Wykonawce bedg zawieraé zaréwno 0Ogoélng specyfikacje wykonania i odbioru robét
budowlanych jak rowniez Szczegoétowe specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
W/w specyfikacje techniczne muszg uwzglednia¢ obligatoryjne warunki i wymagania dotyczace
materiatdéw, robdét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU jak rowniez bedg zgodne z PFU oraz
zawartg umowg (pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym).

Podstawg do sporzadzenia Specyfikacji technicznych bedzie projekt wykonawczy wykonany
przez Wykonawce oraz wszelkie warunki techniczne, uzgodnienia wytyczne, opinie,
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zaswiadczenia, uzgodnienia, pozwolenia, zgtoszenia oraz decyzje pozyskane na etapie projektu
budowlanego.

Informacje oraz wymagania podane w Specyfikacjach technicznych, ktére majg spetniac
materiaty, sprzet, roboty i inne dostarczone towary oraz wykonanie i zbadanie Robo6t, muszg
by¢é zgodne 2z obowigzujgcymi przepisami, ustawami, rozporzgdzeniami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, instrukcjami producentéw, normami itp.

Ponadto Wykonawca opracuje ponizsze dokumenty zgodne z obowigzujgcym prawem,
niniejszym PFU, zawartg umowg (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym) jak rowniez
pozostatg dokumentacjg (w szczegdélnosci Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych) ktérg we wtasnym zakresie opracuje:

- harmonogramy wykonania poszczegoélnych robdt;

- inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzgdzenia wynika z niniejszego PFU, umowy
(pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym) oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych lub obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wszystkie projekty muszg by¢ sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajgce odpowiednie aktualne uprawnienia w danym
zakresie.

Wszystkie prace bedg realizowane zgodnie z PFU, zawartg umowg (pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym), obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

2.1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

Materiatami wyjsciowymi do projektowania s3a:

- zapisy niniejszego PFU;

- zawarta umowa (pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym);

- orientacja potozenia inwestyciji (zatgcznik do PFU);

- inwentaryzacja fotograficzna (zatgcznik do PFU);

- ogolnodostepne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
opracowaniem - Uchwata Nr XXXIV/352/13 Rady Miejskiej w Gtuchotazach z dnia 25 wrzesnia
2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gluchotazy w rejonie ulicy Tadeusza Kosciuszki

- obowigzujgce przepisy, warunki techniczne, ustawy, rozporzgdzenia, normy itp.

2.1.3 Materiaty archiwalne
Nie dotyczy
2.1.4 Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ metody wykonania pomiaréw i badah oraz
metody oceny stanu technicznego przy wykonywanych pracach projektowych zgodnie z
wymaganiami Zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy techniczne;j
i sztuki budowlanej.
2.1.5 Materiat do badan oraz prac projektowych

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty do wykonania badah oraz prac
projektowych, ktére odpowiadajg oraz spetniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw, norm
oraz wytycznych. Wszystkie koszty zwigzane z zakupem, transportem, wykorzystaniem
materiatéw oraz inne potrzebne do prawidtowego wykonania badan i innych prac projektowych
zostang pokryte przez Wykonawce.

2.1.6 Tryb realizacji inwestycji
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Inwestycja zostanie wykonana w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’. Na etapie PFU nie
przewiduje sie etapowania inwestycji, chyba, ze umowa zawarta z Zamawiajgcym bedzie
stanowita inaczej.

Dopuszcza sie rozbicie opracowan projektowych na odcinku objete odrebnymi zgtoszeniami /
decyzjami.
2.1.7 Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowa oraz przepisami

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zgodnos¢ wykonywanych przez siebie
opracowan projektowych z wymaganiami Zamowienia i Harmonogramem prac projektowych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos§¢ za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposéb, aby zachowa¢ dotrzymane warunki okreslone w PFU i
postanowieniach Umowy.

Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym
nalezyte oraz catkowite wykonanie Robdt na jej podstawie.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy zwigzane z realizacjg zadania wydane
przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy, warunki techniczne, wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowieh podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Podstawowe obowigzku Wykonawcy w zakresie prac projektowych wymagane prawem zostaty
ujete w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie O samorzadzie zawodowym.

Wszystkie prace projektowe muszg by¢ wykonane oraz opracowane przez osoby posiadajace
aktualne uprawnienia projektowe bez ograniczen dla danej specjalizacji oraz posiadajgce
aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do stosownych izb zawodowych (dla danej branzy).
Wykonawca zaopatrzy swoje opracowania (i je podpisze) w oswiadczenia dotyczace zgodnosci
ich wykonania z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, normami oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. W/w oswiadczenia bedg podpisane przez autorow
opracowan Wykonawcy posiadajgcych odpowiednie aktualne uprawnienia projektowe bez
ograniczen dla danej specjalizacji oraz

posiadajgce aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do stosownych izb zawodowych (dla
danej branzy).

Wszystkie uzyskane na biezgco warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia,
zatwierdzenia i pozwolenia Wykonawca na biezgco (bezzwtocznie) przekaze Zamawiajgcemu,
w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

2.1.8 Szczego6towosé opracowan projektowych

W zakresie wykonanych przez Wykonawce opracowan nalezy zachowa¢ odpowiednig
szczegotowosé opracowan pozwalajgcg na kompletne prawidiowe wykonanie Robdét na
podstawie w/w dokumentacji. Szczegotowosé Dokumentacji Projektowej dotyczy zaréwno
istniejgcych jak i projektowanych parametréw terenu oraz parametrow obiektow wchodzgcych w
skfad zadania.

Projekt wykonawczy wykonany przez Wykonawce ma za zadanie maksymalne
uszczegodtowienie projektu budowlanego w sposob niebudzacy jakichkolwiek watpliwosci
wykonawczych w czasie realizacji Robot.
Wszystkie opracowania muszg uwzgledniaC obowigzujgce przepisy prawne w tym
rozporzgdzenia w sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego oraz
obowigzujgcych warunkow technicznych.

2.1.9 Oprawa graficzna

Wszystkie opracowania projektowe wykonane przez Wykonawce — Dokumentacja
Projektowa wraz z dokumentami towarzyszacymi muszg by¢ opracowania w jezyku polskim w
Sposob trwaty.

Oprawa graficzna musi spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepiséw w szczegoélnosci:
- wykonana zostanie w czytelnej i przejrzystej formie;
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- tres¢ dokumentaciji nie bedzie budzi¢ watpliwosci co do opisanych rozwigzan, zastosowanych
materiatéw, sposobu wykonania Robét itp.;

- tre$¢ zawarta w dokumentacji projektowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami jezyka
polskiego z uwzglednieniem poprawnej stylistyki, gramatyki. ortografii, interpunkcji oraz przy
uzyciu odpowiedniej wielkosci czcionki, wyrdznien, kursyw, pogrubien, kolorystyki;

- cze$¢ opisowa jak i graficzna powinna by¢ sporzgdzona w technice maszynowej —
komputerowej;

- skala rysunkéw powinna by¢ dostosowana do obowigzujgcych przepisow, wymogéw jak
réwniez zapewnia¢ nalezytg czytelnos$¢ rysunkéw;

- cze$¢ rysunkowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami sporzgdzania rysunkéw
technicznych w technice cyfrowej;

- rysunki techniczne powinny by¢ opatrzone metrykg zawierajgcg miedzy innymi: nazwe i adres
obiektu budowlanego, jego lokalizacje, nazwe Zamawiajgcego, nazwe Wykonawcy, kategorie
obiektu budowlanego, date opracowania, stadium opracowania, branza(-e), tytut rysunku, jego
skale, numer, tom, sekcje, imie i nazwisko projektanta(-6w), sprawdzajgcego (- ych), date i ich
podpis(y), specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych;

- strony tytutowe powinny zawiera¢ informacje miedzy innymi: nazwe i adres obiektu
budowlanego, jego lokalizacje, nazwe Zamawiajgcego, nazwe Wykonawcy, kategorie obiektu
budowlanego, date opracowania, stadium opracowania, branza(-e), tytut opracowania, imie i
nazwisko projektanta(-6w), sprawdzajgcego (- ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢ i numer
uprawnieh budowlanych;

- wszystkie strony dokumentacji projektowej powinny by¢ trwale ponumerowane, zaopatrzone w
strony tytutowe, zestawienie opracowan, spis zatgcznikdw, spis tresci itp.;

- Dokumentacja Projektowa powinna by¢ trwale oprawiana w sposéb uniemozliwiajgcy jej
zdekompletowanie bez wyraznych znakdéw w/w czynu;

Dokumentacja Projektowa musi zostaé opracowania oraz przedtozona Zamawiajgcemu w
formie elektronicznej:

- czesci opisowe, tekstowe wykonane za pomocg komputerowego edytora tekstéw
kompatybilnego z MS Word i w formacie (.pdf);

- obliczenia oraz wykresy przedstawione za pomocg arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
MS Excel i w formacie (.pdf), dopuszcza sie, aby obliczenia byly wykonane w innych
programach specjalistycznych niemniej jednak w ostatecznej formie byly przekazane w
formacie (.pdf);

- czesci graficzne, rysunkowe wykonane za pomocg komputerowych programéw graficznych w
formacie (*.pdf), (*.dwg), (*.dgn);

W zaleznosci od zrédta finansowania przedsiewziecia, Dokumentacja Projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniaé
wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym. W
szczegolnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez dany
program.

W zakresie ilosci egzemplarzy Dokumentacji Projektowej wersji drukowanej — papierowej oraz
elektronicznej (cyfrowej) zapisanej trwale na ptycie CD/DVD nie wliczajgc egzemplarzy
niezbednych do uzyskania wszelkiego rodzaju warunkéw, decyzji pozwolen itp., ilos¢ ta
zostanie okresIna przez Zamawiajgcego w umowie lub odrebnym dokumencie.

2.1.10 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych oraz materialéw wyjsciowych

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej ochrony, zabezpieczenia oraz
archiwizowania wszelkich materiatdw oraz opracowan na etapie prac projektowych.

2.1.11 Wymagania w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego

FIRMA LGM ul. Le$na 6, 57-100 Strzelin ul. Lesna 6, tel. +48600476231, e-mail: Lgm@poczta.onet.eu




Program Funkcjonalno-Uzytkowy - ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych na terenie Gtuchotaz”

Wykonawca w ramach zadania (w ramach fgcznej kwoty ryczaltowej za catos¢ zadania)
oraz zgodnie z ustawa Prawo budowlane — zobowigzany jest sprawowac¢ nadzoér autorski w
czasie realizacji Robot na podstawie Dokumentacji Projektowej sporzadzonej w oparciu o
niniejsze PFU oraz postanowienia zawartej umowy (pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym).
Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do:
- opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej;
- niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w Dokumentacji Projektowe;j.

2.1.12 Nadzé6r Zamawiajacego nad procesem projektowym

Kontrola stanu opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawcy ze strony
Zamawiajgcego odbywac sie bedzie na spotkaniach, naradach z Wykonawcg jak rowniez na
kazde wezwanie, zawiadomienie Zamawiajgcego.

Na etapie prac projektowych przewiduje sie nastepujgce rodzaj spotkan narad z Wykonawca:

- Rada Kontraktu - spotkanie organizowane wg ustalen z Zamawiajgcym przy udziale
Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktorego gtdbwnymi celami sa:

- prezentacjia przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu wykonywania
Dokumentacji Projektowej;

- prezentacja przez Zamawiajgcego wnioskéw z przeglagdow opracowan projektowych;

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow zwigzanych z realizacjg

zadania;

- Narada koordynacyjna — odbywajgce sie wg ustalen z Zamawiajgcym, spotkania z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajgcego stuzgce omowieniu przez uczestnikdw zagadnien technicznych
zwigzanych z pracami projektowymi, kontroli przez Zamawiajgcego itp.

- Wykonawca przedstawi postep w/w prac, a takie prezentacje zatozen projektowych,
przygotowanych koncepciji i innych elementéw Dokumentacji Projektowej, w sprawie ktoérych
oczekiwac¢ on bedzie stanowiska Zamawiajgcego.

- Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu materiaty na narady (w tym robocze rysunki
ilustrujgce stan zaawansowania prac projektowych) na 3 dni robocze przed spotkaniem.

- spotkania zespotu projektowego — odbywajgce sie bedg wg ustaleh z Zamawiajgcym,
spotkania z udziatem Wykonawcy (zespotu projektowego) i Zamawiajgcego (zamawiajgcy
uprawniony bedzie do udzialu w spotkaniach) stuzgce omowieniu zagadnieh projektowych i
miedzybranzowej koordynacji Dokumentacji Projektowe;j.

- Wizyta robocza - spotkania poza siedziba Zamawiajgcego i Wykonawcy, z udziatem
Wykonawcy, Zamawiajgcego i innych stron, majgce na celu dokonanie wyjasnien i ustalen
roboczych, potgczone z wizytg w miejscu ktdrego dotyczg opracowania projektowe lub z wizytg
w siedzibie strony. Wizyty robocze mogg odbywaé sie z inicjatywy Zamawiajgcego lub
Wykonawcy. Obie strony moga wzajemnie od siebie zazgda¢ uczestniczenia w spotkaniach
oséb majgcych wplyw na terminowos¢ i prawidtowos¢ wykonania opracowan objetych
Zamowieniem.

Notatki oraz raporty ze spotkania bedg wykonywane przez Wykonawce w czasie spotkan i
przesytane w formie kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu w tym
Zamawiajgcemu. Protokdt, notatka sporzgdzona w czasie ,wizyty roboczej” musi byc¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w zakresie kontroli prac projektowych, ich weryfikacji, zatwierdzania bedzie
/ moze:
- na biezgco ocenia¢ oraz weryfikowaé¢ zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej oraz innych
opracowan z PFU, postanowieniami zawartej umowy (pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym),
wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami, rozporzgdzeniami itp.;
- egzekwowat wymagang jakos¢ opracowan projektowych;
- zatwierdza¢ zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania projektowe;
- dokonywat sprawdzen przekazywanych dokumentaciji i jej akceptacji w zakresie zgodnosci z
PFU, postanowieniami zawartej umowy (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym) oraz
obowigzujgcymi przepisami, rozporzgdzeniami itp.;
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- sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych, czynnoscig zwigzanych z pozyskaniem
uzgodnien, opinii, decyzji, pozwolen itp.;

- sprawdzat protokoty z weryfikacji opracowan projektowych i przekazywat je Wykonawcy;

- sprawdzat kompletno$¢ przekazywanej dokumentacji projektowej z PFU, postanowieniami
zawartej umowy (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

2.1.13 Harmonogram prac projektowych

Wykonawca w ramach zadania sporzadzi Harmonogram Realizacji Prac zwany
harmonogramem i przedstawi go do zaopiniowaniu i zatwierdzeniu Zamawiajgcemu.
Harmonogram Realizacji Prac bedzie trwat od momentu zawarcia umowy (pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym) do momentu jej zakonczenia tj. opracowania przez Wykonawce
kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz z wszystkimi niezbednymi decyzjami, pozwoleniami
itp. oraz jej bezusterkowym odbiorze przez Zamawiajgcego. Harmonogram Prac Projektowych
ma za zadanie mozliwosci monitorowania przez Zamawiajgcego postepu prac projektowych
Wykonawcy.

Zatwierdzenie oraz aktualizacja Harmonogram Realizacji Robd6t odbywaé sie bedzie na
zasadach okreslonych w zawartej umowie (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).
Harmonogram Realizacji Robét w zakresie prac projektowych bedzie zawierat w szczegdlnosci:
- poszczegdlne elementy sktadowe dokumentacji projektowej oraz etapy ich opracowan;

- kolejnos¢ wykonywanych opracowan projektowych;

- terminy oraz czas wykonania poszczegolnych elementéw dokumentacji projektowej oraz
elementéw sktadowych;

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane na etapie zawarcia umowy;

2.1.14 Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowigzany do prowadzenia wewnetrznego systemu
kontroli wykonywanych prac projektowych. System kontroli powinien obejmowaé w
szczegolnosci: osoby opracowujace poszczegodlne elementy (czesci sktadowe) Dokumentacji
Projektowej, laboratoria, sprzet, transport, wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania
kompletnej dokumentacji projektowe;.

Czestotliwos¢ kontroli wewnetrznych Wykonawca zapewni w taki sposob, aby Dokumentacja
Projektowa zostata opracowania zgodnie z wytycznymi przyjetymi w PFU oraz zawartej umowie
(pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

Wykonawca nadzorujgc swoéj proces prac projektowych bedzie wymagat od gtéwnego
projektanta uzgodnien od projektantow pozostatych branz. W/w uzgodnienia majg na celu
wyeliminowanie Kkolizji, innych niezgodnosci w czasie prac projektowych. Potwierdzeniem
spéjnosci oraz zgodnosci projektantow wszystkich branz bedzie podpis kazdego z projektantow
danej branzy wraz z osobami sprawdzajgcymi dokumentacje na zbiorczym planie
zagospodarowania terenu — projekcie zagospodarowania terenu.

Wykonawca na biezgco bedzie sporzagdza¢ Raporty o Postepie Pracy.

W/w raporty na wniosek Zamawiajgcego zostang mu przekazane celem kontroli postepu oraz
stopnia zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawce.

2.1.15 Dokumenty Projektu

Na etapie prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do tworzenia na biezgco
Dokumentu Projektu, ktory to dokumentuje (utrwala) przebieg procesu projektowego i kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce co musi by¢ potwierdzone kazdorazowo
wpisem do Dziennika Projektu.

Dokumenty Projektu zawiera¢ bedg w szczegdlnosci:
- notatki, protokoty z wszystkich narad, spotkan dotyczgcych Dokumentacji Projektowe;;
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- wszelkg korespondencje prowadzong pomiedzy Wykonawcg a innymi ,stronami”, ,osobami
trzecimi”;

- pozyskane dla opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej wszelkie raporty,
oceny, opinie, protokoty, sprawdzenia, analizy itp.;

- wszystkie pozyskane przez Wykonawce dokumenty, warunki techniczne, mapy, opinie,
uzgodnienia, zatwierdzenia, pozwolenia decyzji itp. a takze pisma oraz wnioski jakie
Wykonawca sktadat na etapie opracowania Dokumentacji Projektowe;j;

- kopie Raportéw o Postepie Pracy Wykonawcy wraz z aktualizacjg Dziennika Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco bez zbednej zwtoki przesyta¢ Zamawiajgcemu
kopie wszystkich Dokumentow Projektowych.
Wszystkie oryginaty pozyskanych warunkéw, decyzji, pozwolen opinii, map, wykazéw, badan
itp. Wykonawca przekaze z ich spisem Zamawiajgcemu wraz z catg Dokumentacjg Projektowa.
Dokumenty Projektu bedg przechowywane u Wykonawcy ktory zobowigzany jest do ich
odpowiedniego zabezpieczenia, archiwizowania. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng
odpowiedzialnos¢ za w/w dokumenty. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany w kazdej chwili i na kazdym etapie prac udostepni¢ Zamawiajgcemu Dokumenty
Projektu.

2.1.16 Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa oraz wchodzgce w jej sktad
opracowania projektowe podlega¢ bedg weryfikacji — sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w
zakresie zgodnosci z niniejszym PFU, zawartg umowg (pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym)  obowigzujgcymi  przepisami  prawa, rozporzgdzeniami,  warunkami
technicznymi, wytycznymi do projektowania itp.

Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do
weryfikacji, sprawdzenia. Zamawiajgcy po otrzymaniu w/w dokumentéw ustosunkuije sie do nich
w formie akceptacji, braku akceptacji, uwag i zastrzezen.

Weryfikacja poprawnie wykonanego opracowania zakonczona bedzie jego akceptacjg —
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie weryfikowat na biezgco przesytane mu materiaty, dokumenty,
opracowania, sprawdzat ich kompletnosc¢ i oceniat zgodnos¢ z PFU, zawartg umowg (pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym) oraz obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy po wykonaniu sprawdzenia przekazanych mu opracowan, materiatdw przez
Wykonawce sporzadzi protokdt z weryfikacji kazdego otrzymanego opracowania projektowego
lub dokumentu. W/w protokét zostanie przekazany réwniez Wykonawcy.

Proces weryfikacji otrzymywanych dokumentéw dobiega konca, gdy Zamawiajgcy uzna, ze
zostato ono sporzgdzone oraz przekazane bez brakéw i uchybien.

Wykonawca nie moze przejS¢ do dalszych czynnosci projektowych bez akceptaci
poszczegolnych czesci (elementéw Dokumentacji Projektowej) przez Zamawiajgcego.

Wraz z zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego wszystkich opracowan projektowych jak réwniez
po otrzymaniu od Wykonawcy wymaganej ilosci egzemplarzy w/w opracowan uznaje sie je za
odebrane. llos¢ w/w egzemplarzy dla poszczegdlnych czesci dokumentacji zostanie okreslona
w zawartej umowie (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym) lub w innym dokumencie.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby
uzgodnien, opinii i pozwolen, decyzji itp.

2.1.17 Platnosé

Szczegotowe zasady wynagrodzenia okresli umowa (pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym).
Zaktada sie, ze wynagrodzenie za wszystkie prace oraz opracowania projektowe jest ryczattowe
i ujete jest w tgczng cene realizacji zamowienia jakg Wykonawca podat.
Dopuszcza sie podziat Dokumentacji na odcinki i pozyskanie dla nich odrebnych decyzji
umozliwiajgcych prowadzenie Robot.
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2.2 Wymagania w zakresie materiatéow

Wszystkie pozyskane przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacijg
Projektowg, opracowaniami w niej zawartymi opracowanymi przez Wykonawce i
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Okreslajgc w Dokumentacji Projektowej parametry,
jakie spetniaC majg materialy uzyte do wykonania Robét, nalezy uwzgledni¢ postanowienia
PFU, umowy z Zamawiajgcym, obowigzujgcych przepiséw, norm, warunkdéw technicznych,
zasad i wiedzy sztuki budowlanej itp. Materiaty okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego traktuje sie jako wigzgce dla ktorych dopuszczalne sg
jedynie odchylenia (przedziaty odchylen) okreslone w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg spetnia¢ swoimi
parametrami wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej, a roznica parametréw nie
moze przekraczac przedziatu tolerancji przyjetych w odpowiednich normach.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszystkie materiaty przyjete w zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej. Wykonawca odpowiedzialny jest rowniez za jakosé
zastosowanych materiatow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich materiatéw zakupionych oraz
dostarczonych przez Wykonawce na Plac Budowy jak réwniez do materiatéw wytwarzanych na
jego terenie.

W sytuacji rozbieznosci, niezgodnosci zastosowanych materiatdw wzgledem zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej, Zamawiajgcy takie materialy odrzuci, a
Wykonawca usunie je z Placu Budowy. Materiaty niespefanijgce wymagan Dokumentaciji
Projektowej zostang zastgpione materiatami zgodnymi z Dokumentacjg Projektowg. Roboty
wykonane przy uzyciu materiatéw niezgodnych z Dokumentacjg Projektowg zostang rozebrane
przez Wykonawce i na jego wiasny koszt, a nastepnie zostang ponownie wykonane przy uzyciu
materiatdbw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ujetych w Dokumentacji Projektowe;j.
Ponowne wykonanie Robdét Wykonawca wykona na wiasny koszt. Ocena zgodnosci —
akceptacji materiatéw przez Zamawiajgcego odbywac sie bedzie na podstawie przyjetej oraz
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej oraz elementéw
wchodzgcych w skfad tego opracowania jak réwniez na podstawie przepisow, norm oraz
wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Zamawiajgcy przy okreslaniu zgodnosci materiatéw z
Dokumentacjg Projektowg uwzgledni wyniki badan w/w materiatéw, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki majgce wptyw na ocene.

2.3 Wymagania w sprzetu i sSrodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest korzystaé ze sprzetu spetniajgcego warunki BHP,

niemajgcego niekorzystny wptyw na jako$¢ wykonanych Robét oraz srodowisko. Stosowany
przez Wykonawce sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w zaakceptowane;j
przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykorzystywany przez Wykonawce
sprzet powinien zapewni¢ mozliwo$¢ nalezytego wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
Rodzaj srodkow transportu Wykonawca dostosuje do transportowanego sprzetu, materiatéw jak
réowniez wymagan zarzadcow drég wzgledem maksymalnych obcigzeh przewozonych
materiatdbw na danych drogach. Wykonawca bedzie stosowat jedynie srodki transportu, ktore nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonanych Robot oraz jakos¢ i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

2.4 Wymagania w zakresie kontroli Robét
2.4.1 Zasady ogoélne kontroli Robot

Wszystkie Roboty objete PFU oraz objete zakresem umowy (zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym) zostang wykonane zgodnie zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Dokumentacjga Projektowg, wszystkimi jej elementami sktadowymi,
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postanowieniami PFU, zawartg umowy (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym) oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem. Kontrola Rob6t ma na celu
sprawdzenie oraz kierowanie wykonywanymi przez Wykonawce Robotami w taki sposéb aby
finalnie osigagng¢ zatozong jako$¢ wykonanych praz zgodng z Dokumentacjg Projektowg oraz
harmonogramem.

Wykonawca zobowigzany jest w petni kontrolowa¢ wykonywane przez siebie Roboty pod
wzgledem jakosci stosowanych materiatow, wykonywanych robot itp.

Wykonawca w ramach kontroli Robét zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz Robot.

W/w system kontroli musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Przed akceptacjag
systemu kontroli ze strony Zamawiajgcego, ma on prawo zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan prébnych w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonywania jest
satysfakcjonujgcy dla Zamawiajgcego.

Wszystkie parametry okreslone w zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Dokumentacii
Projektowej, PFU, zawartej umowy (pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym), nalezy traktowac
jako wartosci docelowe, a wartosci dopuszczalnych odchylen okresli Dokumentacja Projektowa
wraz z elementami sktadowymi.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wszystkie wykonane Roboty, ich zgodnos¢ z
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowg, PFU, zawartg umowg
(pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym), poleceniami jak i wytycznymi Zamawiajgcego,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej itp. Wszystkie Roboty wykonane niezgodnie / nienalezycie / niestarannie z
zaakceptowang przez Zamawiajacego Dokumentacjg Projektowg, PFU, zawartg umowg
(pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym), zostang rozebrane i wykonane ponownie przez
Wykonawce. Prace rozbidrkowe jak rowniez zwigzane z ponownym prawidtowym wykonaniem
Robot zostang wykonane przez Wykonawce i w petni na jego koszt.

W ramach prowadzonych przez Wykonawce Robdt zostang wykonane wszystkie niezbedne
prace geodezyjne zwigzane zaréwno z wytyczeniem elementow w terenie jak i pdzniejsze
wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

Geodezyjne wytyczenie elementdw w terenie zostanie wykonane w oparciu o wymiary, rzedne,
parametry okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

Btedne wytyczenie elementéw w terenie (wraz z ich nastepstwem) zostanie usuniete oraz
poprawnie wykonane przez Wykonawce i na jego koszt. Wszelkie koszty oraz prace, ktore
wynikng z nienalezytego wytyczenia elementdw w terenie pokryje oraz wykona Wykonawca.
Sprawdzenie przez Zamawiajgcego wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wszystkie prace wynikajgce ze specyfiki zadania a nie ujete w Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce nalezy wykonaé¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy,
wytyczne do projektowania, warunki techniczne, instrukcje producentéw, PFU, zawartg umowe
(pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym), zasady wiedzy i sztuki budowlanej itp. Wraz z
koniecznoscig wykonania w/w prac Wykonawca zobowigzany jest rowniez wykona¢ wszelkie
niezbedne opracowania, pozyska wymagane dokumenty, zezwolenia a nastepnie pozyskac
wymagane prawem decyzji, zgtoszenia, zaswiadczenia, opinie, uzgodnienia (z klauzulg ich
ostatecznosci, jezeli jest wymagana) itp.

Wykonawca w ramach Robdt wykona réwniez wszystkie prace dodatkowe ktdrych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania Dokumentacji Projektowej, a majgce istotne znaczenie
dla jakosci wykonywanych Robot, bezpieczenstwa ruchu czy tez trwato$ci przedsiewziecia.
Zamawiajacy zaakceptuje lub odrzuci wykonane Roboty, na podstawie wymagan okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, PFU, zawartej umowie (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym), a
takze w normach, warunkach technicznych, wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robat.

2.4.2 Harmonogram prac budowlanych
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajgcemu do akceptacji
(zatwierdzenia) szczegétowy harmonogram realizacji Robét. W/w harmonogram zostanie
przedstawiony Zamawiajgcemu w terminie nie pozniej niz 2 tygodnie po dacie braku sprzeciwu
wzgledem ziozonego zgtoszenia do przystgpienia do robdt niewymagajacych pozwolenia na
budowe / uprawomocnienia pozwolenia na budowe.

Opracowany przez Wykonawce harmonogram bedzie uwzgledniat zobowigzania
Zamawiajgcego okreslone w zawartych porozumieniach i umowach, warunkach umdw,
mozliwosci Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia
przeszkad.

Harmonogram zawiera¢ bedzie:

- wykaz poszczegolnych asortymentéw Robdt;

- kolejnos¢ Robot w jakich Wykonawca planuje wykonaé przedmiot inwestycji;

- rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

Harmonogram kazdorazowo bedzie aktualizowany przez Wykonawce na wyrazne polecenie
Zamawiajgcego.

2.4.3 Program Zapewnienia Jakosci

W ramach zadania Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci a nastepnie
przediozy go do akceptacji Zamawiajgcemu i uzyska jego akceptacje spetniajgc wymagania
Zamawiajgcego w tym zakresie. Program Zapewnienia Jakosci musi by¢ zgodni z PFU, zawartg
umowag (pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym), a takze obowigzujgcymi przepisami.
Programie Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢ informacje dotyczgce zamierzonego
sposobu wykonywania Robot, mozliwosci technicznych, kadrowych jak i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie Roboét zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z zaakceptowang
przez Zamawiajgcego: Dokumentacjg Projektowg, harmonogramem Robat.

Zawartos¢ Programie Zapewnienia Jakosci:

a) czesc¢ opisowa ogolna:

- spos6b organizacji wykonania / prowadzenia Robot okreslajgcy réwniez terminy ich
wykonania;

- sposob organizacji ruchu na Placu Budowy wraz z jego oznakowaniem i zabezpieczeniem;

- sposob zapewnienia najwyzszych wymagan BHP;

- skfad zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;

- skfad oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania Robdt;

- system kontroli i sterowania jakoscig Robdt;

- wyposazenie, sprzet, urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob, forma, przechowywanie wszystkich wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu;

b) czes¢ opisowa szczegotowa (dla kazdego asortymentu Robét):

- sposob prowadzenia i zabezpieczenia Robét (z uwzglednieniem skrajnych temperatur);

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z podaniem ich parametrow
technicznych, wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- wykaz oraz rodzaj wraz z podaniem ilosciowym srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu;
- sposob wykonania, procedury pomiarowe, kontrolne i badania (rodzaj, czestotliwosg,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt;

- tok postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,;
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2.4.4 Zasady ogodlne badan robét i materiatéow

Przeprowadzenie badan Robét oraz materiatdw zostanie wykonane w oparciu o
odpowiednie zapisy ujete w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej
jak réwniez w oparciu o odpowiednie normy, warunki techniczne itp.

W sytuacji, gdy normy nie okreslajg warunki badan wymaganych w Dokumentacji Projektowej,
woéwczas nalezy przyjg¢ zaproponowane przez Wykonawce procedury, ktore zostang wczesniej
zweryfikowane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.4.5 Ogolne zasady prowadzenia badan przez Zamawiajacego

W ramach prowadzenia badan kontrolnych przez Zamawiajgcego, Wykonawca

zobowigzany jest udostepni¢ Zamawiajgcemu pobranie wszelkich niezbednych probek i badan
materiatdw w miejscach ich wytwarzania / pozyskania. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie w
imieniu wtasnym oraz producenta stosowanych materiatdw do udzielenia wszelkiej pomocy
Zamawiajgcemu w zakresie pobrania probek badawczych oraz samego wykonania badan
kontrolnych.
W ramach prowadzenia badah kontrolnych Zamawiajgcy zweryfikuje system kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, dokona oceny zgodnosci stosowanych materiatow i robét z
wymaganiami okreslonymi w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej
na podstawie wynikow zleconych przez siebie badan kontrolnych, jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

2.5 Wymagania w zakresie odbioréw Robét
2.5.1 Dziennik budowy

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oraz utrzymywac w nalezytym stanie Dziennik
Budowy przez caty okres prowadzenia Robot. Wszystkie wpisy do dziennika budowy beda
dokonywane na biezgco przez uprawnione do tego osoby. Zapisy w Dzienniku Budowy bedag
dotoczyty przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi, mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Wpisy w Dzienniku Budowy
beda opatrzone datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg wykonywane w sposéb czytelny,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Wszystkie zatgczane do Dziennika Budowy protokoty oraz inne dokumenty beda opatrzone
kolejnymi numerami zatgcznika, datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

2.5.2 Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiarow stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczania postepéw wykonanych
Robét. Obmiary Robdét bedg wykonywane na biezgcg z kazdorazowym wpisem do rejestru
obmiaru.

Ksigzka obmiaréw zostanie opracowany przez Wykonawce, przedtozony zostanie
Zamawiajgcemu do akceptacji i zatwierdzenia.

Wszystkie wpisy do rejestru obmiarow bedg dokonywane przez Wykonawce jak réwniez beda
one kazdorazowo potwierdzone przez Zamawiajgcego.

2.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne w postaci: dziennika laboratoryjnego, deklaracji zgodnosci,
certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. W/w dokumenty bedg zatgcznikami do odbioru Robot. Wykonawca na kazde zyczenie
Zamawiajgcego udostepni wszystkie Dokumenty laboratoryjne.
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2.5.4 Pozostale Dokumenty Budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie miedzy innymi:

- zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenie na budowe wraz z zaswiadczeniem o braku
sprzeciwu odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej;

- decyzja pozwolenia na budowe;

- zatwierdzenie projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu;

- inne decyzje, pozwolenia, zgtoszenia, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, zaswiadczenia itp.;

- protokoty przekazania Placu Budowy;

- protokoty odbioru Robdét;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencje na budowie;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé oraz dostarczy¢ wszystkie wymagane prawem
dokumenty niezbedne do umozliwienia pozyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie.

2.5.5 Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty budowy przechowywane bedg na terenie Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Osobg dysponujgcg Dokumentami Budowy bedzie Kierownik
budowy. Wykonawca w petni odpowiada za przechowywanie, archiwizowanie oraz
zabezpieczenie wszystkich dokumentow budowy. W przypadku zniszczenia, zgubienia
ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy, w/w dokumenty
zostang niezwtocznie odtworzone w formie przewidzianej prawem przez Wykonawce i na jego
koszt. Zamawiajgcy musi posiadaé staty dostep do wszystkich Dokumentéw Budowy, a
Wykonawca umozliwi wglagd Zamawiajgcemu do w/w dokumentéw.

2.5.6 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

W czasie prac obmiarowych Wykonawca zobowigzany jest stosowac urzadzenia oraz
sprzet pomiarowy zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wszystkie urzgdzenia oraz sprzet
pomiarowy zostanie dostarczony na teren Placu Budowy przez Wykonawce. Wykonawca
przedstawi rowniez Zamawiajgcemu wszelkie atesty, certyfikaty, sSwiadectwa legalizacji dla
sprzetu stosowanego do obmiaréw. Wykonawca w peini odpowiada za sprzet pomiarowy, jego
przechowywanie, zabezpieczenie oraz utrzymanie w nalezytej starannosci.

2.5.7 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot stanowi¢ bedzie rzeczywistg ilos¢ wykonanych Robét w odniesieniu do
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;.
Obmiar robot w wykonywany bedzie przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze
przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru robét podlegaé beda kazdorazowym wpisom do
rejestru obmiaréw i bedg stuzyty okredleniu postepu rzeczowego lub wykazaniu poprawnosci
wykonania Robét.
Zakonczone Roboty bedg podlega¢ obmiarowi (jezeli wymaga tego koniecznos¢) i bedg one
przeprowadzane wedtug zasad ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
Czestotliwos¢ w/w obmiaréw wynika¢ bedzie z ustalen miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
lub z technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych Robét (obmiary wynikajgce z
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technologicznej kolejnosci Robo6t bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkow / elementéw Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach, obmiar Robot zanikajgcych przeprowadzanych w czasie ich wykonywania, obmiarow
Robot podlegajagcych zakryciu przeprowadzanych przed ich zakryciem).

2.5.8 Rodzaje odbioréw roboét

Odbidr robot odbywac sie bedzie na nastepujgcych ponizszych etapach wykonania robét:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbiorowi cze$ciowemu;

- odbiorowi ostatecznemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.5.8.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegac bedzie na ocenie jakosci, ilosci
wykonanych przez Wykonawce Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr wiw robot odbywaé sie bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

Wykonawca zgtosi kazdorazowo Zamawiajgcego gotowos¢é do wykonania czynnosci odbioru z
wpisem do Dziennika Budowy.

Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot odbywac sie bedzie w terminie nie pézniej niz 2 dni robocze od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru Zamawiajacemu wraz z wpisem do Dziennika Budowy. Kazdorazowe
powiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci do czynnosci odbioru Robot musi odbywac sie w
formie pisemne;j.

Zamawiajagcy w czasie czynnosci odbioru robét dokona oceny ich jakosci oraz obmiaru. W/iw
czynnosci odbioru odbedg sie na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w poréwnaniu z Dokumentacjg
Projektowa.

2.5.8.2 Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega¢ bedzie na ocenie jakosci, ilosci wykonanych przez
Wykonawce czesci Robat.
Zasady postepowania przy odbiorze robdt czesdciowych sg takie same jak przy odbiorze
ostatecznym Robot.
Komisja w postaci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego jest uprawniona do dokonania odbioréw
robét czesciowych. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego

2.5.8.3 Odbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny robot polega¢ bedzie na ocenie jakosci, ilosci wykonanych przez
Wykonawce catosci Robét.
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do ostatecznego zakonczenia oraz odbioru robét potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy oraz z pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego o danej
sytuagiji.
Wykonawca w ramach czynnosci odbioru ostatecznego jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w
formacie (*.pdf), (*.dwg). Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia
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powiadomienia Zamawiajgcego, ze Roboty zostaly zakohczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete.

Zamawiajgcy w tym terminie powiadomi wszystkie zainteresowane strony.

Ostateczny odbior robét moze nastgpi¢ pod warunkiem wystawienia przez Zamawiajgcego
ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbidr robdt ostateczny bedzie dokonywaé Komisja powotana przez Zamawiajgcego w ktorej
sktad bedzie wchodzit Wykonawca i Zamawiajacy.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium Wykonawcy
zaakceptowane przez Zamawiajgcego na probkach pobranych w obecnosci Zamawiajgcego.
Miejsce pobrania probek zostanie wyznaczone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oraz Zamawiajgcy odbierajgc wykonane Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i
pomiarow, w tym przede wszystkim badan Laboratorium Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa, PFU, postanowieniami zawartej
umowy (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

Odbidr ostateczny zostanie dokonany w przypadku gdy Komisja w sktadzie Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego oceni, ze jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z warunkami
zamowienia, Dokumentacjg Projektowa, zawartg umowg (pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym) oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajacego.

Wszystkie Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W czasie odbioru ostatecznego robét Komisja w sktadzie Wykonawcy oraz Zamawiajgcego
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych (jezeli
takie wystgpig). W razie niewykonania przez Wykonawce wyznaczonych robét poprawkowych
lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. Woéwczas Wykonawca w tym okresie jest zobowigzany do wykonania wszystkich
robét uzupetniajgcych oraz poprawkowych.

W razie stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega warunkéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej, Komisja nakaze
Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajgc przy tym nowy termin odbioru
ostatecznego.

Protokot odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
jest podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca
zobowigzany jest opracowac i przygotowac nastepujgce dokumenty wchodzgce w sktad operatu
odbiorowego do odbioru ostatecznego:

2.5.8.4 Dokumentacja powykonawcza;

Dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawce w formie
papierowej. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawczg, zawierajgca
wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim  stopniu
szczegotowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych
materiatéw.

Czes$¢ rysunkowa dokumentacji powykonawczej zostanie sporzadzona przez Wykonawce na
kopii projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na
budowe W uzasadnionych przypadkach dokumentacja powykonawcza zostanie sporzgdzona
rowniez na kopiach rysunkéw projektu wykonawczego.

Dokumentacja powykonawcza obejmowaé bedzie swoim zakresem dokumentacje projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzgdzona w trakcie
realizacji robét.

Wszystkie zmiany naniesione w Dokumentacji powykonawczej powinny by¢ czytelne i fatwo
rozpoznawalne.

- Dzienniki budowy;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;
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- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow;

- Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym;

- Ocene techniczng realizacji zamowienia opracowang przez Zamawiajgcego, zawierajgca
m.in.: krétki opis przebiegu realizacji zamdwienia pod katem spetnienia przez Wykonawce
wymagan dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry, harmonograméw, ilosci i jakosci wykonanych
pomiaréw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym,;

- Opracowania dokumentujgce wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét witascicielom urzadzen;

- Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb niebudzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

- Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych (jesli obiekt tego wymaga)
Wykonawca zobowigzany jest w oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng do
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektéw. W ramach w/w czynnosci wykonawca musi nanie$¢ zmiany na mape
zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

llo§¢ egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jaka Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu okresli
umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

W ramach przekazanej dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest zarchiwizowa¢ wszystkie
dokumenty w formie elektronicznej — skany dokumentéw w rozdzielczosci umozliwiajgcej
czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi w formacie (*.pdf). llos¢ egzemplarzy
wersji elektronicznej okresli zawarta umowa (pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym).

W sytuacji, gdy w czasie odbioru ostatecznego roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe lub bedg niekompletne, Komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe, uzupetniajgce
bedg zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych oraz robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

2.5.8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie jakosci, ilosci wykonanych przez
Wykonawce Roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny odbywaé sie bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad okreslonych przy odbiér ostateczny robdét.

2.5.9 Ptatnos¢

Zasady pfatnosci okresli Umowa. Rozliczenie za wykonane Roboty przewiduje sie w formie
ryczattowe;.

2.6 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych
2.6.1 Informacje wstepne

Okres$lone ponizej (minimalne) wymagania dla prac objetych PFU ktére muszg by¢
spetnione zaréwno przy pracach projektowych jak i wykonawczych zwigzanych z realizacjg
Robét. Wykonawca w ramach opracowanej przez siebie Dokumentacji Projektowej w skiad
ktérej wchodzg miedzy innymi Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
okresli w nich szczegdtowe zalecenia dla wszystkich materiatow oraz Robot.

W/w opracowanie zostanie poddane weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajgcego.
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Wszystkie elementy objete PFU nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé w taki sposéb, aby
spetnialy wymogi Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- bezpieczehstwa pozarowego;

- bezpieczenhstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych;

- odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- usuwania wody opadowej i odpadow;

- mozliwo$ci utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéow objetych ochrong
konserwatorska;

- odpowiedniego usytuowania na dziatce;

- poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej;

- warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.
Wszystkie prace projektowe nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce w zakresie przepisy
szczegotowe.

2.6.2 Wskazniki produktu

W zwigzku z realizacjg inwestycji okreslonej w niemniejszym PFU dotyczgcej zadania
.Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych na ul. Bolka |
Swidnickiego oraz w obrebie skrzyzowania ulicy Kosciuszki w Strzelinie”, planuje sie zmiane
organizacji ruchu, oraz budowe wyniesionego przejécia dla pieszych na ul. Bolka | Swidnickiego
oraz korekte wysokosciowg chodnikow w rejonie przejs¢ dla pieszych
Przebudowa drogi oraz elementéw z nim zwigzanych objetych PFU zwiekszy bezpieczenstwo
komunikacji pieszej oraz kotowej na terenie objetym zadaniem.

2.6.3 Wymagania dotyczace Placu Budowy, przygotowania terenu pod budowe

W czasie realizacji prac projektowych nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ ochrony jak
najwiekszej ilosci zieleni istniejgcej. Wszystkie prace zwigzane z usunieciem, przesadzeniem
istniejgcej zieleni, ingerencje w zieleh nalezy ograniczy¢ do minimum.

Zielen istniejgcg w czasie wykonywania Robdét Wykonawca zobowigzany jest w odpowiedni
sposob zabezpieczyé (zgodnie z opracowang przez siebie Dokumentacjg Projektowg) przed
uszkodzeniem (np. poprzez odeskowanie pni, zabezpieczenie ich bryty korzeniowej itp.).
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji we wilasnym zakresie zaplecza budowy, drog
technologicznych i dojazdowych do budowy itp.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych pozwolen na
budowe.

Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizaciji
placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy
terenem, na ktérym inwestycja bedzie realizowana i w stosunku, do ktérego Zamawiajacy
posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca.

Plac Budowy zostanie przez Wykonawce oznakowany oraz zabezpieczony.

W w/w zakresie oznakowania oraz zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca zobowigzany
jest do minimalizacji utrudnieh i zagrozen dla uzytkownikow terenéw bezposrednio przylegtych
do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robot nastgpi na podstawie oraz zgodnie z
zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu.

Wykonawca na wtasny koszt rozpozna szczegotowo teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci
urzgdzen obcych jak rowniez poniesie wszelkie koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w
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trakcie wykonywania Roboét. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca na wilasny koszt
sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego w/w infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowa¢ wymagania okreslone w PFU oraz
zawartej umowie (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

2.6.4 Wymagania dotyczace architektury

Wymagania dotyczgce architektury okreslono w niniejszym PFU.

Wszystkie prace zwigzane z architekturg zostang wykonane przez Wykonawce zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami. Elementy architektoniczne muszg spetniac
szczegotowe zasady okreslone w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej miedzy innymi: wyglad oraz konstrukcja elementéw matej architektury. Wymogi
jakoéciowe wzgledem realizowanych Robdét winny zostaé spetnione w odniesieniu do
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowaé wymagania okreslone w PFU oraz
zawartej umowie (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

2.6.5 Wymagania dotyczace konstrukcji

Wymagania dotyczace konstrukcji okreslono w niniejszym PFU.

Wszystkie prace zwigzane z konstrukcjg zostang wykonane przez Wykonawce zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami. Konstrukcje oraz elementy konstrukcji muszg
spetnia¢ szczegotowe zasady okreslone w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentac;i
Projektowej miedzy innymi: profile podtuzne, przekroje poprzeczne, przekroje normalne.
Wymogi jakosciowe wzgledem realizowanych Robét winny zostaé spetnione w odniesieniu do
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej w zakresie rzednych
wysokosciowych, rownosci podtuznej, rownosci poprzecznej, spadkéw poprzecznych,
wiasciwosci antyposlizgowych itp.

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowaé wymagania okreslone w PFU oraz
zawartej umowie (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

2.6.6 Wymagania dotyczace instalacji

Wymagania dotyczgce instalacji okreslono w niniejszym PFU.
Wszystkie prace zwigzane z instalacjami zostang wykonane przez Wykonawce zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami. Instalacje oraz elementy z nimi zwigzane muszg
spetnia¢ szczegotowe zasady okreslone w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentac;i
Projektowej. Wymogi jakosciowe wzgledem realizowanych Robdét winny zosta¢ spetnione w
odniesieniu do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej. Wymagania
wzgledem instalacji dotyczg w szczegodlnosci instalacji oswietlenia terenu.
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé wszystkich gestorow sieci lub zarzgdcéw sieci o
przystgpieniu do wykonania Roboét. Wszystkie regulacje, przebudowy urzgdzen instalacji
podlegac bedg komisyjnym odbiorom przez witascicieli lub zarzadcéw sieci.
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowa¢ wymagania okreslone w PFU oraz
zawartej umowie (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

2.6.7 Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszystkie prace zwigzane wykonczeniem zostang wykonane przez Wykonawce zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami. Bedg poprawne pod wzgledem estetycznym i
wizualnym.

2.6.8 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu okreslono w niniejszym PFU.
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Po zakonczeniu wszystkich Robaot, teren inwestycji — Plac Budowy oraz teren sgsiedni nalezy
uporzadkowac z wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczeh powstatych w trakcie realizacji Robét.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu ktére uleglty uszkodzeniu, zniszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest naprawié¢, odtworzy¢ na swoj koszt jak rowniez pokry¢ wszelkie
straty zwigzane z uszkodzeniami.
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowaé¢ wymagania okreslone w PFU oraz
zawartej umowie (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).
Il CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z postanowien miejscowego

planu zagospodarowania terenu przedstawiono w zatgczniku do niniejszego PFU.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

3.1 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Nie dotyczy

3.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

W przypadku koniecznosci pozyskania w/w zaleceh Wykonawca winien je pozyska¢ na etapie
opracowania Dokumentacji Projektowe;j.

3.4 Inwentaryzacja zieleni

W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg zielen przed uszkodzeniami.

3.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy

3.6 Pomiar ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Nie dotyczy

3.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom Ilub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Nie dotyczy

3.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektow do istniejgcych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,

FIRMA LGM ul. Le$na 6, 57-100 Strzelin ul. Lesna 6, tel. +48600476231, e-mail: Lgm@poczta.onet.eu




Program Funkcjonalno-Uzytkowy - ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych na terenie Gtuchotaz”

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

- brak

2.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Nie dotyczy

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedmiot PFU nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne, z ktorych
podstawowe wymieniono ponizej. Zaréwno normy oraz inne dokumenty wyszczegdlnione
ponizej, na ktére powotano sie w niniejszym PFU nalezy uznaé¢ za wigzgce dla Wykonawcy. W
przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentéw z trescig PFU przewazajg tresci
zapisane w PFU, chyba ze Zamawiajacy zdecydujg inacze;.

Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan prawny.
Zrédto aktéw prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

4.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegdélnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych

- Ustawa z dnia 3.pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenhstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych Zatgcznik nr 4 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych State odblaskowe znaki drogowe
i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielania aprobat
technicznych nr Z/2005-03-009

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

- Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. O dostepie do informaciji publicznej

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. O ochronie informacji niejawnych

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych
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4.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie;

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgiji technicznych w budownictwie

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentac;ji
projektowej

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

- Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

- Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegotowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkow organow administracji rzadowej i
jednostek samorzadu terytorialnego
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4.3 Normy:

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine

- BN - 77 /8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

- PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cz. 1 Analiza chemiczna

- PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie rozpadu krzemianowego

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN-B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-88/B-6250 Beton zwykty

- PN-EN 12620 Kruszywo do betonow

- BN-70/893 3 -03Podbudowa z chudego betonu

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

- PN-64/8933-02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

- PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic
parkingébw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Kraweznikii obrzeza

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

- PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

- PN-EN 1340 Krawezniki, obrzeza i cieki wodne

- PN-60/B-11100 Materiaty kamienne — kostka drogowa

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.(W zakresie linii z przewodami
izolowanymi nalezy stosowa¢ norme PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa).

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
(z wytgczeniem p.2.3.3)

- PN-E-05204:;1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

- PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obowigzujacy arkusz

- PN-IEC 60364-1:2000 z wytgczeniem p. 11.4 Obowigzujgce w catosci arkusze:

- PN-IEC: 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych
charakterystyk.

- PN-IEC: 60364-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa. Wymagania szczegotowe.

- PN-IEC: 60364-4-42:1999 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC: 60364-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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- PN-IEC: 60364-4-442:1999 Ochrona przed przepieciami.

- PN-IEC: 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

- PN-IEC: 60364-4-45:1999 Ochrona przed spadkiem napiecia.

- PN-IEC: 60364-4-46:1999 Odtgczanie i tgczenie.

- PN-IEC: 60364-4-47:1999 Srodki ochrony przed porazeniem. Wymagania ogdine.

- PN-IEC: 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

- PN-IEC: 60364-4-482:1999 Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC: 60364-5-51:2000 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.
- PN-IEC: 60364-5-523:2000 Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC: 60364-5-53:1999 Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC: 60364-5-537:1999 Aparatura do odtgczania izolacyjnego i fgczenia.

- PN-IEC: 60364-5-54:1999 Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC: 60364-5-56:1999 Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

- PN-IEC: 60364-6-61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC: 60364-7-701:1999 Pomieszczenia wyposazone w wanne i basen natryskowy.

- PN-IEC: 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne placoéw budowy i robot rozbiérkowych.

- PN-IEC: 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w gospodarstwach domowych i
ogrodniczych.

- PN-IEC: 60364-7-706:2000 Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia - ochrona przeciwporazeniowa.

4.4 Wybrane wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne

- Wytycznymi prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych dostepnych na stronie
ministerstwa infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/opracowania-rekomendowane-
przez-ministra.

Il ZALACZNIKI
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Dokumentacja zdjeciowa:

kil

-
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FIRMA LGM ul. Le$na 6, 57-100 Strzelin ul. Lesna 6, tel. +48600476231, e-mail: Lgm@poczta.onet.eu




