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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany pn.

Budowa drog transportu rolnego w m.Chroéscice, gm. Dobrzen Wielkizostal opracowany w sposob
zgodny z ustaleniami umowy, decyzja o warunkach zabudowy wydang przez Urzad Gminy Dobrzen
Wielki , wymaganiami ustawy, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, przy ograniczeniach wynikajacych z warunkow uzgodnien i zostaje wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Jednocze$nie oswiadcza si¢, ze opracowanie, ze wzgledu na swoéj nieskomplikowany charakter, nie

wymaga funkcji sprawdzajacego.

Projektant
inz. Kazimierz Cupiat

upr. Nr 877/82/K-ce (branza drogowa)
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I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu pt. ,,Budowa drég transportu rolnego w miejscowosci

Chroscice” zostat opracowany w Pracowni Projektowej ,,Hydrotechnika”- Katarzyna Pawlikowska z

siedzibg 45-643 Opole ul. Oswiecimska 86B/9, na podstawie umowy Nr ZP.272.166.2000 z dnia

12.03.2020r. zawartej z Gming Dobrzen Wielki.
Podstawg opracowania projektu jest:

— Ustawa Prawo budowlane

— Ustawa Prawo wodne

— Decyzji o warunkach zabudowy AN-6730.3.2020 z 22-12-2020r.

— Decyzji Urzedu Gminy Dobrzen Wielki Nr 0S.6220.6.2020 z dnia 09.11.2020r. stwierdzajace

brak potrzeby przeprowadzania postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach

—  Wypisy z rejestru gruntow,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zaktualizowana do celow projektowych z dnia 15-06-

2020r.

— Wytyczne Projektowania Drog WPD - 3 - Warszawa 1995 r. zatwierdzone przez Generalnego

Dyrektora Drog Publicznych,
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
—  Dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana przez Z.U.T. ,,Progeo s.c.” z 2020
— Uzgodnienia ZDP w Opolu z dnia 03-03-02021r. o nr.DT.63.7.2021.DT

— Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla przebudowy 2 szt. Przepustow.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Planowana inwestycja bedzie realizowana na Dz. Nr:

Nr Dz. Opis uzytku Pow. uzytku Pow. dzialki Wiasciciel
[ha] [ha]
1484/121 dr 1,3433 1,3433 Skarb Panstwa D.P.nr.1724 O
1350/105 dr 0,1840 0,1840 Gmina Dobrzen Wielki
46-081 Dobrzen Wielki, ul. Namystowska 44
2199/103 dr 0,0468 0,0468 Gmina Dobrzen Wielki
46-081 Dobrzen Wielki, ul. Namystowska 44
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2207/85 dr 0,21612 0,21612 Gmina Dobrzen Wielki
46-081 Dobrzen Wielki, ul. Namystowska 44

1383/178 dr 0,2921 0,2921 Gmina Dobrzen Wielki
46-081 Dobrzen Wielki, ul. Namystowska 44
348 RV 0,2397 0,2397 Gmina Dobrzen Wielki
46-081 Dobrzen Wielki, ul. Namystowska 44
RIVb
349 rv 0,0743 0,0743 Gmina Dobrzen Wielki
46-081 Dobrzen Wielki, ul. Namystowska 44
LIV
grunty pod
rowami W
1159/354 rv 0,0248 0,0248 Gmina Dobrzen Wielki
46-081 Dobrzen Wielki, ul. Namystowska 44
1153/354 LV 0,0197 0,0197 Gmina Dobrzen Wielki

46-081 Dobrzen Wielki, ul. Namystowska 44

Teren inwestycji to istniejace drogi transportu rolnego potozone na dziatkach - 1350/105, 2199/103,
2207/85, 1383/178, 348, 349, 1159/354, 1153/354 oraz wlaczenie do DP nr 1724 O potozone na dzialce
1484/121. Teren ten objety jest Decyzja o warunkach zabudowy Nr AN-6730.3.2020 z 22-12-2020r.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego projektu zaprojektowano:

— Przebudow¢ nawierzchni drog transportu rolnego o nawierzchni gruntowej cze§ciowo
utwardzonej na  Dz. Nr1383/178, 348, 349, 1159/354, 1153/354 1484/121, 1350/105, 2199/103,
2207/85 ark.4 ,obrgb Dobrzen Wielki,

4. Zgodnos¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Brak MPZP. Realizacja na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy Nr AN-6730.3.2020 z 22-12-

2020r.nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu.

5. Informacje o ochronie prawnej terenu
Tereny potozone w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie podlegaja ochronie prawnej pod wzgledem
zabytkdbw. W przypadku ujawnienia podczas robdt ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy postepowacé zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 102 poz. 1568) oraz o tym fakcie

powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow 1 Wojta Gminy Dobrzen Wielki.
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Ponadto podkresla si¢, ze wszelkie przedmioty oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia odkryte w

trakcie prac ziemnych, a wskazujace na stanowisko archeologiczne podlegaja ochronie prawne;.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie lezy w obszarze szkdd gorniczych.

7. Zagrozenia dla Srodowiska
Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych (zawsze lub potencjalnie) znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, tym samym jej realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z rozporzadzeniem rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogaco

znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71).

8. Obszar oddzialywania obiektu
Zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332) ustalono iz planowana
inwestycja na Dz. Nr 1484/121, 1350/105, 2199/103, 2207/85, 1383/178, 348, 349, 1159/354, 1153/354,
ark.4 obreb Chroscice gmina Dobrzen Wielki nie bedzie wptywata negatywnie na otoczenie, a obszar

oddzialywania ogranicza¢ si¢ bedzie do dziatek, na ktérych zaprojektowano drogi transportu rolnego.

II.  Projekt architektoniczno-budowlany

1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano/wykonawczy pt. . ,,Budowa drég transportu rolnego w
miejscowosci  Chréscice” opracowany w  Pracowni Projektowej ,Hydrotechnika”- Katarzyna
Pawlikowska z siedzibg 45-643 Opole ul. Oswiecimska 86B/9, na podstawie umowy Nr ZP.272.166.2000
z dnia 12.03.2020r. zawartej z Gming Dobrzen Wielki.

1.1. Przebudowa drdég transportu rolnego o nawierzchni gruntowej czesSciowo

utwardzonej

Przebudowywane drogi transportu rolnego z mijankami beda mialy szerokos$¢ 3,0+5,0m (mijanki) ze
spadkiem poprzecznym 3% w teren. Nawierzchnia wykonana bgdzie z geokraty komorkowej gr.10cm
wypetionej kruszywem lamanym na dwuwarstwowej podbudowie kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr.10+20cm oraz warstwie odcinajacej z pospotki gr.15cm .

W zakres przebudowy wchodza rowniez dwa istniejace przepusty z rur betonowych ii PVC @400 i 3500.
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2. Dane konstrukcyjno-materialowe

2.1. Branza drogowa
2.1.1 Konstrukcja nawierzchni
Dla przebudowywanego fragmentu uktadu komunikacyjnego przyje¢to przekrdj normalny typu
drogowego.
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dla kategorii KR2 / modut sprezystosci (wtorny) dla podtoza
nie mniejszy niz 80 MPa /.
Jezdnie:
— geokrata komorkowa wypetniona gr.10cm kruszywem tamanym 0-31,5 kLI, gat.I, Wnos >120%
— podsypka z mialu kamiennego gr. 3cm,
— podbudowa w-wa gorna z kruszywa tamanego 0-31,5 kLI, gat.I, Wnes >120% stabilizowanego
mechaniczniewg PN-S-06102 gr. 10cm,
— podbudowa w-wa dolna z kruszywa tamanego 0-63 kl.I, gat.I, Wyos >120% stabilizowanego
mechaniczniewg PN-S-06102 gr. 20cm.
Uwaga: w przypadku wystapienia w podiozu gruntdow nienosnych nalezy wykona¢ stabilizacj¢ podloza
na glebokos¢ 20cm z mieszanki cementowo-piaskowej o Rm5,0Mpa
Podtoze gruntowe zaggszczone zgodnie z wymogami PN-S-02205;1998 Is=1,00, E2=80MPa.
Nawierzchni¢ jezdni na wlaczeniu do D.P 1724 O ograniczono kraweznikami betonowymi typu
ulicznego najazdowymi i1 wtopionymi o wym.0,15%0,22 na podsypce cementowo-piaskowej 1 tawie

betonowej z oporem z betonu C-12,5.

2.1.2. Odwodnienie
Nawierzchni¢ odwodniono powierzchniowo przez nadanie odpowiednich spadkéw podituznych i
poprzecznych w teren. Konstrukcje nawierzchni zabezpieczono warstwa odcinajaca o $redniej grubosci
warstwy 15cm z pospotki o wspotczynniku filtracji k>8m/dobe 1 zachowujacej warunek szczelno$ci

Di5/dgs<5 zgodnie z PN-B- 11111/96 .

2.1.3.Przepusty
W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano przebudowe istniejacych przepustow na odcinku 2.

Konstrukcja nawierzchni:

rury betonowe ¢ 600mm ze stopkami,

przepusty dokowe,

podsypka pospotki gr. 20cm,

palisada z kotkéw drewnianych @6+8cm h=1,00m.
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2.1.4.Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
przedmiotowg inwestycje zaliczono do I Kategorii Geotechnicznej.
Na podstawie wizji lokalnej w terenie 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przyjeto grupe nosnosci
podtoza G-3/G-4 oraz warunki wodne przecigtne do ztych.
W podtozu terenu przewidzianego pod przebudowe uktadu komunikacyjnego pod warstwa pytow, gruzu,
gliny, gruzu ceglanego, kamieni, grubosci 0,0-0,6m wystepuja ity, piaski gliniaste 1 gliny pylaste
drobnoziarnistez =~ wtragceniami piaskow drobnych i1 $rednich, a na fragmentach terenu objetego
opracowaniem wystepuja grunty nieprzepuszczalne w postaci utwordéw gliniastych .
Woda gruntowa wystepuje na poziomi 1,00+3,0m ppt.
W rejonie inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Zatozony w projekcie budowlanym sposob

posadowienia dostosowany jest do istniejagcych warunkow gruntowych.

2.1.5. Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane z niniejszym opracowaniem to wykopy i nasypy zwigzane wykonaniem koryta
pod nawierzchni¢ oraz formowaniem poboczy.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt ziemnych nalezy zdja¢ z fragmentow pasa drogowego
warstwe ziemi urodzajnej do wykorzystania przy ksztattowaniu poboczy i skarp.
Niewykorzystana ziemia urodzajna pozostaje do dyspozycji Inwestora.

Nadwyzke mas ziemnych z wykopow drogowych nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

3. Zakres i sposob oddzialywania na srodowisko

— Emisja hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm,

— Projektowane obiekty nie beda oddzialywac na glebe i wody powierzchniowe i podziemne,

— Inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty,

— Nie beda emitowane wibracje, zaktocenia elektryczne ani promieniowanie,

— Inwestycja nie bedzie wptywaé negatywnie na jako$¢ powietrza, jako$¢ wod, ani standard jakosci

gleby.

4. Charakterystyka energetyczna obiektow

Rodzaj i charakter robot oraz warunki ich realizacji nie wymagaja charakterystyki energetyczne;j.
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5. Warunki ochrony pozarowej

Rodzaj i charakter robot oraz warunki ich realizacji nie wywotuja zagrozenia pozarowego.

6. Informacja o planie BIOZ

Na podstawie §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120

poz. 1126) przedmiotowa inwestycja wymaga opracowania planu BIOZ.

7. Uwagi koncowe

przy tyczeniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby minimalna odlegtos¢ od przeszkdd punktowych
wynosita 0,5m a od przeszkod ciggtych 0,75m,

wszystkie materiaty zastosowane w trakcie realizacji musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia,
roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia,

przed przystapieniem do wytyczenia nalezy odtworzy¢ w terenie rzeczywiste granice wlasnosci 1
do nich wytyczy¢ przebieg trasy projektowanych drog,

wszystkie materiaty musza by¢ wbudowane zgodnie z instrukcjami producentow,

wymagane cechy no$nos$ci podtoza jezdnia Is>1,00, E;>80MPa,

bezwzglednie nalezy zapewni¢ skuteczne odwodnienie placu budowy,

organizacja ruchu na czas budowy jest tematem odr¢bnego opracowania,

docelowa organizacja ruchu jest tematem odrgbnego opracowania,

cato$¢ armatury istniejagcego uzbrojenia podlega regulacji,

po odkryciu istniejagcego uzbrojenia w przypadku kolizji z elementami nawierzchni nalezy je
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCV,

przed przystapieniem do realizacji robdt drogowych nalezy uzyska¢ opini¢ ze strony
zarzadzajacego uzbrojeniem co do sposobu zabezpieczenia /koniecznos$¢ wyprzedzajacego
utozenia rur przepustowych/,

przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ przyjetych norm i zastosowaé
normy obowigzujace na czas realizacji robot,

w opracowaniu zapewniono dojazdy do wszystkich dzialek, a szczegdtowa lokalizacja jak
wymiary zostang doprecyzowane w trakcie realizacji zadania ze wzglgdu na stale zmiany
zagospodarowania terenu objetego inwestycjg zwigzane z powstawaniem nowej zabudowy-

zmiany te sg zmianami nieistotnymi.
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8. Rozwigzania chroniace sSrodowisko
W/w inwestycja na etapie prac projektowych zostata zwolniona z potrzeby sporzadzania raportu o

oddzialywaniu na $rodowisko. Inwestycja nie zmienia zalozonej funkcji obiektu.Budowa
nawierzchni i sposob odwodnienia nie zmienia wpltywu na $rodowisko.Na etapie realizacji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie praca cigzkiego sprzetu budowlanego.Moze jedynie dojs¢ do
chwilowego wzrostu poziomu hatasu i spalin.Prawidtowa organizacja rob6t moze w zasadniczy
sposob ograniczy¢ negatywne oddzialywanie inwestycji na etapie realizacji. Wszystkie negatywne
oddzialywania wystepujace na etapie realizacji zadania majg tymczasowy charakter i ustang z chwilg
zakonczenia robot.Zastosowane elementy konstrukcji nawierzchni, powoduja to, ze na etapie
eksploatacji nie wystapi negatywne oddziatywanie na $rodowisko.

Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowej funkcji ani sposobu zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany Budowa drdg transportu rolnego w m. Chréscice, gm. Dobrzen Wielki 11



