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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego rozbudowy budynku Szkoty Podstawowe;j
o sale gimnastyczng wraz z czgsciowg przebudowa budynku

INWESTOR: GMINA WISKITKI
96-315 WISKITKI UL. KOSCIUSZKI 1

ADRES BUD: WISKITKI GM. WISKITKI
DZ.NR EWID. 509, OBREB 0017 MIEDNIEWICE

1. DANE OGOLNE
Projekt obejmuje rozbudowe budynku Szkoty Podstawowej o sal¢ gimnastyczng z
zapleczem wraz z czgSciowa przebudowa budynku istniejacego w zakresie umozliwiajagcym
polaczenie budynkow.

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea,
galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki,
kluby dziecigce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje
meteorologiczne 1 hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych 1
botanicznych

3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W  wyniku rozbudowy do budynku istniejacego zostanie dobudowana cze$¢
jednokondygnacyjna gdzie wewnatrz wygospodarowano:
- sale gimnastyczna
- zaplecze sanitarno — techniczne (wiatrotap, komunikacja, 2 szatnie z natryskami, WC meski,
WC damski, WC o0s6b niepetnosprawnych, magazyn sprzetu, pokdj nauczyciela z WC 1
pokojem 1-pomocy, pomieszczenie ¢wiczen indywidualnych i kottownia olejowa z
magazynem oleju)

W wyniku przebudowy budynku istniejagcego z pomieszczenia istniejacej dotychczas
sali gimnastycznej wydzielono:
- komunikacj¢
- 2 sale lekcyjne do zaje¢ indywidualnych.

W zalozeniach przyjeto iz sala gimnastyczna przeznaczona bedzie dla grup ponad 50
osobowych (uczniowie i nauczyciele) bedacych statymi uzytkownikami oraz dla grup do 50 oséb nie
bedacych statymi uzytkownikami

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana cze¢$¢ budynku na planie prostokgta o wymiarach 38,23m x 14,96m
polaczona z budynkiem istniejacym parterowym facznikiem. Budynek jednokondygnacyjny o
zréznicowanej wysokosci budynku, przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
potaci dachu 10 stopni i1 kalenicy prostopadtej do drogi powiatowej (dz. nr ewid. 323).

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy projektowana 581,30m2
Powierzchnia uzytkowa projektowana 521,75m2
Kubatura projektowana 3866,00m3
Dtugos¢ budynku (cz. projektowana) 40,16m
Szerokos¢ budynku (cz. projektowana) 14,96m




Wysokos¢ budynku (cz. projektowana) 8,36m

Liczba kondygnacji naziemnych (brak podpiwniczenia) 1

6. OPINIA GEOTECHNICZNA
- Warunki gruntowe proste.
- Posadowienie bezposrednie
- Kategoria geotechniczna — pierwsza
- Poziom wo&d gruntowych - w rejonie posadowienia budynkéw nie wystepuje powyzej
posadowienia taw fundamentowych
- Dopuszczalne napr¢zenia na grunt przyjeto w wysokosci 0,15 Mpa
- Rzedna terenu w rejonie posadowienia wg mapy wynosi 98,90 co powoduje ze zgodnie z
oznaczeniem na projekcie poziom posadowienia 0,00 czgsci rozbudowanej budynku
znajdowal si¢ bedzie na rzednej 99,15 (poziom 0,00 czegdci istniejacej), wOwczas poziom
spodu taw wynosi 97,90.

7. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Projektowany budynek przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
— na wejsciu do budynku projektowana pochylnia o spadku 8%
— stanowisko postojowe przystosowane do korzystania przez osoby niepelnosprawne w ilosci
1 szt.
— wewnatrz budynku WC z natryskiem przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych

8. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPELYW NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

- Woda do budynku doprowadzona z wodociggu wiejskiego wg projektu instalacji sanitarne;j,
scieki odprowadzane do szczelnego zbiornika na Scieki wg projektu instalacji sanitarnej,
wody opadowe odprowadzone na teren wtasnej dziafki.

- Obiekt nie bedzie emitowal ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych

- Odpady usuwane do $mietnika zlokalizowanego na dziatce i wywo6z na sktadowisko zgodnie
z regulacjami gminnymi

- Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji oraz promieniowania

- Obiekt nie bedzie mial negatywnego wpltywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi
w tym glebe wody powierzchniowe i podziemne, drzewa kolidujagce z inwestycja do
przesadzenia w ilosci 2 szt., wody opadowe odprowadzone na teren wtasnej dziatki.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

RODZAJ DANYCH WERSJA OPIS , DANE LICZBOWE

roczne zapotrzebowanie na energi¢ PROJEKT 128 940 [kWh/rok]
uzytkowg do ogrzewania,
a) | wentylacji, przygotowania CWU

ALTERNATYWA 128 940 [kWh/rok]

b) dostepne no$niki energii ENERGIA ELEKTRYCZNA SYSTEMOWA,

PALIWA GAZOWE, PLYNNE, STALE,
ENERGIA SLONECZNA, ENERGIA
GEOTERMALNA

wybor dwoch systemow
zaopatrzenia w energi¢ do analizy




- systemu konwencjonalnego oraz PROJEKT OGRZEWANIE: kottownia olejowa
systemu alternatywnego albo
CWU : kottownia olejowa, podgrzewacz
pojemno$ciowy
WENTYLACIJA: naturalna, wywiewna,
nawiewno — wywiewna z rekuperacja
SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]J :
systemowa 100%
c) |- systemu konwencjonalnego oraz ALTERNATYWA OGRZEWANIE: pompa ciepta gazowa
systemu hybrydowego,
rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i
alternatywnego [WENTYLACIJA: naturalna, wywiewna,
hawiewno-wywiewna z rekuperacja
CWU: podgrzewacze elektryczne miejscowe,
przeptywowe
SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]J :
systemowa 30% + PV 70%
d) |obliczenia optymalizacyjno - wg charakterystyki energetycznej dla wersji
poréwnawcze dla wybranych PPROJEKT I ALTERNATYWA
systemOw zaopatrzenia w energi¢
€) |wyniki optymalizacyjno - wg analizy ekonomicznej i ekologicznej dla
poréwnawcze dla wybranych wersji PROJEKT I ALTERNATYWA
systemow zaopatrzenia w energi¢

10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH
TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH

- instalacje grzewcze - zawory termostatyczne przy grzejnikach ptytowych dla wersji Projekt i
Alternatywa
- instalacje klimatyzacji — nie dotyczy

11. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
- instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz gniazd
wtykowych
- instalacja sieci systemu dzwonkowej
- instalacja sygnalizacji wlamania i napadu
- instalacja ochrony przeciwporazeniowej, uziemien i potagczen wyréwnawczych
- systemu sieci CCTV
- instalacja sieci gniazd teletechnicznych
- instalacja odgromowa i1 uziemiajaca
- instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja CO z kottownig olejowa
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z rekuperacja, wentylacji
grawitacyjnej pomieszczen, wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ




Budynek uzytecznosci publicznej (nauki i o$wiaty) zaliczony do kategorii ZL III
zagrozenia ludzi przeznaczony dla grup ponad 50 osobowych (uczniowie i nauczyciele) ale
bedacych stalymi uzytkownikami.

Budynek w przewazajacej czesci zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1II w
klasie ,,D” klasy odpornosci ogniowej z elementéw NRO
- gtobwna konstrukcja nosna — R 30
- strop — REI 30
- Sciany zewnetrzne EI 30
- wylaz na nieuzytkowe poddasze EI 15
SZCZEGOLOWE WARUNKI OCHRONY P.POZ. WG ODREBNEGO OPISU

13. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
13.1 LAWY FUNDAMENTOWE
- L1, £2, £.3 wylewane betonowe, zbrojone wg opisu czesci konstrukcyjnej

13.2 STOPY FUNDAMENTOWE
- ST1, ST2, ST3 wylewane betonowe, zbrojone wg opisu czesci konstrukcyjne;j

13.3 SCIANY FUNDAMENTOWE

- grubosci 25cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej MI10,
zaizolowane masg izolacyjng wodng, ocieplone styropianem fundamentowym grubosci 10cm
1 ponizej terenu obtozone folig kubetkowa, powyzej oktadzina z ptytek elewacyjnych

13.4 SCIANY ZEWNTRZNE

- dwuwarstwowe grubosci 40cm z poryzowanego pustaka ceramicznego pionowo dragzonego
w systemie pioro i wpust kl. 150 grubosci 25cm na zaprawie cementowo —wapiennej MS,
zwienczone ponad dachem belkg 25x25c¢cm wylewang z betonu, zbrojong wg opisu czesci
konstrukcyjnej; catos¢ docieplona od zewnatrz styropianem, fragmentarycznie welng
mineralng fasadowg, grubosci 15cm metodg ,,lekka mokrg” z wyprawa z masy elewacyjnej
silikonowej 1 wstawkami oktadziny drewnopodobnej; (Sciana Zach. wraz z 2,07m Sciany Pd. 1
scianami PN i Pd. tacznika docieplone od zewnatrz welng mineralng fasadowsa, grubosci
15cm metodg ,,lekka mokra” z wyprawg z masy elewacyjnej silikonowej, pozostate $ciany
docieplone od zewnatrz styropianem fasadowym, frezowanym, grafitowym grubosci 15cm
metoda ,,lekka mokrg” z wyprawa z masy elewacyjnej silikonowej 1 wstawkami okladziny
drewnopodobne;j)

- $ciana Wsch. wraz z 2,0m $ciany PN na budynku istniejacej szkoty, do demontazu istniejgce
docieplenie ze styropianu i wykonanie welng mineralng fasadowa, grubosci 15c¢cm metoda
»lekka mokrg” z wyprawa z masy elewacyjnej silikonowej, pozostate $ciany do
przemalowania i zamontowania wstawek oktadziny drewnopodobne;j

- filarki 25 x 25cm na potaczeniu tacznika z istniejgcym budynkiem pod projektowany
podciag P1 z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —wapiennej

13.5 SCIANY WEWNETRZNE

- konstrukcyjne grubo$ci 25cm z poryzowanego pustaka ceramicznego pionowo drgzonego
kl. 150 na zaprawie cementowo —wapiennej M5

- dziatowe grubo$ci 12cm z pustka ceramicznego pionowo drgzonego kl. 150 na zaprawie
cementowo —wapiennej M5

- dzialowa grubosci 12cm pomig¢dzy kotlownig a magazynem oleju z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo —wapiennej



- wygrodzenie centrali nawiewno — wywiewnej w poziomie poddasza nieuzytkowego
grubos$ci 12cm lekkie z ptyty G-K grubosci 12,5mm ognioodpornej na stelazu metalowym z
izolacjg wewnatrz z welny mineralnej grubosci 10cm

- Scianki rozdzielajagce kabiny natryskOw w pomieszczeniu natryskOw jako systemowe
przegrody z ptyty laminowanej wodoodpornej z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych
wysokosci 2,2m z kotarg

- §cianki rozdzielajace kabing WC w pomieszczeniu natryskdw jako systemowe przegrody z
ptyty laminowanej wodoodpornej z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych z drzwiami
systemowymi

- scianka kabiny WC jako systemowa przegroda z ptyty laminowanej wysokosci 2,2m z
drzwiami systemowymi

13.6 SLUPY - TRZPIENIE
- S1, S2 wylewane betonowe, zbrojone wg opisu czgsci konstrukcyjnej

13.7 PODCIAGI
- P1 wylewane betonowe zbrojone wg opisu czesci konstrukcyjne;j

13.8 SRTOP

- strop gestozebrowy, monolityczno — prefabrykowany gesto zebrowy o przeznaczeniu dla
budynkéw uzytecznosci publicznej skiadajacy sie¢ z kratownicowych belek stropowych i
pustakow betonowych wysokosci 30cm oraz monolityzujacej strop warstwy nadbetonu
grubo$ci 4cm. Zebra rozdzielcze i zbrojenie podporowe we wszystkich zebrach belek wg
instrukcji montazu stropu.

13.9 WIENCE

- W1 25 x 40cm projektowany na rzednej +2,94 w czesci niskiej wieniec H=40cm wylewany
betonowy, zbrojony wg opisu cz¢sci konstrukcyjnej

- W2 25 x 25cm projektowany na rzednej +3,59 w czesci niskiej wieniec H=25cm wylewany
betonowy, zbrojony wg opisu cz¢sci konstrukcyjnej

- W3 25 x 35cm projektowany na rzgdnej +3,35 w cze$ci wysokiej wieniec H=35cm,
stanowiacy jednoczesnie w Scianie z oknami nadproze, wylewany betonowy, zbrojony wg
opisu czesci konstrukcyjne;j

- W4 25 x 40cm projektowany na rzednej +5,70 w czesci wysokiej wieniec H=40cm,
stanowigcy jednocze$nie w Scianie z oknami nadproze, wylewany betonowy, zbrojony wg
opisu czesci konstrukcyjne;j

- W5 25 x 25cm projektowany na rzednej +6,22 do +7,52 w $cianach szczytowych czesci
wysokiej, wieniec skosny H=25cm, wylewany betonowy, zbrojony wg opisu czgsci
konstrukcyjnej

- zwienczenie $cian szczytowych ponad dachem belkg 25x25cm wylewang z betonu zbrojong
wg opisu czesci konstrukcyjne;j

13.10 NADPROZA

- prefabrykowane zelbetowe L-19

- N1, N5 wylewane betonowe zbrojone wg opisu czgsci konstrukcyjnej
- N2, N3, N4 stalowe, wykonane wg opisu cz¢sci konstrukcyjnej

13.11 SCHODY I POCHYLNIE
- schody zewngtrzne projektowane z kostki brukowej grubosci 6cm z posypka granitowg w
obrzezach z palisady betonowej, szeroko$¢ stopni 35cm.



W wejsciu do wiatrotapu zamontowaé zewnetrzne i wewngtrzne wycieraczki do obuwia,
systemowe, obiektowe montowane w zaglebieniu posadzki, wewnetrzne z wktadami
czyszczacymi i osuszajacymi, zewnetrzne z gumowymi wkitadami czyszczacymi.

- pochylnia o spadku 8% 1 szerokosci ptaszczyzny ruchu 120cm ograniczona porgczami z rury
stalowej 835-40mm na wysokosci 75 i 90cm i krawegznikiem z rury jw. wysokosci 7cm od
poziomu pochylni, §wiatto porgczy 110cm wydtuzonych przed poczatkiem 1 za koncem o
30cm. Podjazd wykonany z kostki brukowej grubosci 6cm z posypka granitowg w obrzezach
z palisady betonowej z porgczami ze stali nierdzewnej

13.12 WENTYLACJA

- wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z rekuperacjg sali gimnastycznej, 2 szatni z
natryskami 1 pomieszczenia ¢wiczen indywidualnych

- wentylacja grawitacyjna magazynu sprze¢tu, pokoju nauczyciela, pokoju 1-pomocy i
kottownia olejowej

- wentylacji mechanicznej wywiewnej WC meskiego, WC damskiego, WC o0séb
niepetnosprawnych, WC nauczyciela i magazynu oleju

Komin murowany z ksztaltek ceramicznych obudowanych cegla ceramiczng pelng, ponad
dachem cegla klinkierowa na pelna fuge. Komin przykryty ptyta zelbetowa grubosci 6¢cm z
obrobka blacharska z blachy powlekanej w kolorze pokrycia z zabezpieczeniem bocznym
kratkami wentylacyjnymi 14x14

13.13 DACH

- nad salg gimnastyczng konstrukcja dwuspadowa o kacie nachylenia pasa gérnego 10 stopni,
stalowa z wigzarOw dachowych, zagruntowana i pomalowana farbami ogniochronnymi,
pokryta ptyta warstwowg dachowa PIR grubosci 160mm z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j
(REI 30) w ktdrej wierzchnig warstwe¢ pokrycia stanowi blacha trapezowa T40.

Jako wejscie na dach nad salg gimnastyczng zamontowac zewng¢trzng systemowg drabing
techniczng.

- nad cze$cig sanitarno - techniczng konstrukcja dwuspadowa o kacie nachylenia pasa
gbérnego 10 stopni, drewniana krokwiowo — ptatwiowa z drewna sosnowego, zaimpregnowana
srodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi, obita membrang dachowg paro przepuszczalna,
otacona i1 pokryta blachg powlekang trapezowa T40.

- nad wiatrotapem konstrukcja dwuspadowa o kacie nachylenia pasa gérnego 10 stopni,
drewniana krokwiowo - jetkowa z drewna sosnowego, zaimpregnowana Srodkami
grzybobdjczymi i ognioochronnymi, obita membrang dachowg paro przepuszczalng, otacona i
pokryta blachg powlekang trapezowg T40

13.14 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

- Sciany — tynk cementowo — wapienny maszynowy

- sufity — tynk cementowo — wapienny maszynowy

- sufity wiatrotapu — obudowa z 2 warstw ptyty G-K grubosci 12,5mm ognioodpornej na
stelazu metalowym

- podokienniki wewnetrzne gr. 3cm z konglomeratu, szeroko$¢ podokiennikéw ustali¢ w
zaleznosci od szerokos$ci grzejnikéw, aby wystawaty min. 2cm poza ich ptaszczyzng.

- w pomieszczeniach natryskow, WC z przedsionkami, WC dla os6b niepetnosprawnych i
kottowni ze sktadem oleju oktadziny $cian z glazury na wysoko$¢ 2,2m, w pomieszczeniach
pozostatych ekrany przy przyborach sanitarnych od posadzki na wysokos$¢ 1,6m w kolorach
uzgodnionych z Inwestorem

13.15 TYNKI I OKEADZINY ZEWNETRZNE



- §ciany zewnetrzne docieplone od zewnatrz styropianem, fragmentarycznie wetng mineralng
fasadowa, grubosci 15cm metoda ,,lekka mokra” z wyprawa z masy elewacyjnej silikonowej i
wstawkami oktadziny drewnopodobnej; (Sciana Zach. wraz z 2,07m $ciany Pd. i §cianami PN
1 Pd. tacznika docieplone od zewnatrz weilng mineralng fasadowa, grubosci 15cm metodg
,lekka mokra” z wyprawg z masy elewacyjnej silikonowej, pozostate Sciany docieplone od
zewnatrz styropianem fasadowym, frezowanym, grafitowym grubosci 15cm metoda ,,lekka
mokrg” z wyprawg z masy elewacyjnej silikonowej i wstawkami oktadziny drewnopodobne;j)
- Sciana Wsch. wraz z 2,0m $ciany PN na budynku istniejacej szkoty, do demontazu istniejgce
docieplenie ze styropianu i wykonanie welng mineralng fasadowa, grubosci 15cm metoda
»lekka mokrg” z wyprawa z masy elewacyjnej silikonowej, pozostate $ciany do
przemalowania i zamontowania wstawek oktadziny drewnopodobne;j

- Sciany fundamentowe docieplone styropianem fundamentowym grubosci 10cm metodg
,lekka mokra” z oktadzing z ptytek klinkierowych.

13.16 POSADZKI

- wiatrolap, komunikacja, szatnie z natryskami, WC meski, WC damski, WC oséb
niepelnosprawnych, magazyn sprzetu, pokdj nauczyciela z WC i pokojem 1-pomocy,
pomieszczenie ¢wiczen indywidualnych, kottownia olejowa z magazynem oleju — ptytki gres
barwione w masie, antyposlizgowe, odpornos$¢ na Scieranie 5, twardosci 6-8, nasigkliwos¢ 0,5
- sala gimnastyczna — systemowa, certyfikowana podtoga sportowa dla obiektéw szkolnych,
punktowo elastyczna — heterogeniczna wyktadzina grubosci 6,Imm ze spodem piankowym
XCS na powierzchnie do uprawiania sportu i wydarzenia pozasportowe, odporno$¢ na
obcigzenia statyczne < 0,10mm, poziom amortyzacji uderzen > 25%. Wykladzina uktadana na
podtozu zgodnie z wytycznymi producenta.

13.17 STOLARKA

- okna z PCV w kolorze biatym o wsp6tczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K, okna z
nawiewnikami

- w budynku istniejacym szkoty na jej $cianie Wsch. w poziomie pi¢tra okna do wymiany na
EI60

— drzwi zewnetrzne - aluminium ciepte, przeszklone o wspétczynniku przenikania U= 1,3
W/m2K, malowane proszkowo, w drzwiach 2 zamki, szyby bezpieczne.

— drzwi wewnetrzne komunikacji - aluminium zimne, przeszklone, malowane proszkowo, w
drzwiach 2 zamki, szyby bezpieczne.

- drzwi do kottowni — stalowe, antywtamaniowe, zamek antypaniczny, samozamykacz

- drzwi wewnetrzne - plytowe dla obiektdw uzytecznosci publicznej, oscieznice drewniane
opaskowe,

- drzwi do pomieszczen sanitarnych ptytowe dla obiektéw uzytecznos$ci publicznej z tulejami
w dolnej czesci skrzydta, oscieznice stalowe malowane proszkowo

Na drzwiach lub w ich sasiedztwie zamontowane oznaczenia pomieszczen z numerem,
tabliczka informacyjna kontrastowa 1 do odczytania dotykiem

13.18 IZOLAC JE TERMICZNE

- §ciany fundamentowe 10cm styropian fundamentowy

- §ciany zewngetrzne 15cm styropian, fasadowy, frezowany, grafitowy, wspotczynnik lambda
dla styropianu < 0,031 W/m*K

- Sciany zewnetrzne 15cm welna mineralna fasadowa, wspolczynnik lambda dla welny
mineralnej fasadowej < 0,038W/m*K

- posadzka na gruncie 12cm styropian EPS 100 (bez magazynu oleju)



- strop nad parterem welna mineralna w postaci mat w uktadzie dwuwarstwowym grubosci
30cm, wspotczynnik lambda dla welny mineralnej 0,033W/m*K.

13.19 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

- poziome tawy i $cian fundamentowych 1x papa termozgrzewalna
- poziome posadzki 2x folia 0,3

- pionowe $cian fundamentowych 2x masa izolacyjna wodna

13.20 MALOWANIE

- §ciany i sufity malowane farbg emulsyjng w kolorach pastelowych — do ustalenia na etapie
realizacji

- Sciany komunikacji malowane farba zmywalng lateksowa jw.

13.21 ROBOTY BLACHARSKIE

- rynny 150 rury spustowe 120 z PCV

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55

- podbitki okapéw z PCV /15% panel wentylacyjny/
- podokienniki zewngtrzne systemowe, stalowe

14. 14. WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ
- bramki do pitki rgcznej aluminiowe z tukami sktadanymi i siatka stojace o wymiarach 3 x 2m - szt.2
- stupki do siatkéwki aluminiowe wielofunkcyjne z naciggiem wewnetrznym i ptynna regulacja
wysokosci siatki, tulejami do ich montazu, ramg podtogowa, ostona stupkéw i siatkg - kpl. 1
- konstrukcja podwieszana do koszykéwki z napedem elektrycznym, z regulacja wysokosci, tablicg ze
szkla akrylowego, obrecza i siatka - szt. 2
- drabinka gimnastyczna - szt. 18
- trybuna sportowa sktadana na 70 miejsc — kpl. 1
- siatki ostonowe na okna 1 drzwi — kpl. 1

15. UWAGI KONCOWE
- Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z projektem budowlano — wykonawczym z ktérym winien
si¢ zapozna¢ Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru.
- Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami pod kontrolg
0sOb uprawnionych.
- Wszystkie materialty i montowane wyposazenie techniczne musi posiada¢ niezbedne
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higieniczne.
- Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary.
- Prace podlegajace zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru.
- Podczas prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg i opracowac protokoty
zdawczo — odbiorcze.
- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.



