INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/
budynku Szkoly Podstawowej o sale gimnastyczng wraz z czgsciowa przebudowa budynku

Nazwa obiektu budowlanego: Budynek Szkoty Podstawowej — rozbudowa o sal¢
gimnastyczng wraz z czg¢sciowg przebudowa budynku

Adres obiektu: Miedniewice Gm. Wiskitki dz. Nr ewid. 509

Inwestor: Gmina Wiskitki

1. Podstawa opracowania
- projekt budowlany
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej o sale¢
gimnastyczng wraz z czgSciowa przebudowa budynku istniejagcego w  zakresie
umozliwiajagcym potaczenie budynkow.

W wyniku rozbudowy do budynku istniejagcego zostanie dobudowana czegS¢
jednokondygnacyjna o zr6znicowanej wysokosci budynku, przekryta dachem dwuspadowym
o kacie nachylenia pasa goérnego 10 stopni, gdzie wewnatrz wygospodarowano salg
gimnastyczng oraz zaplecze sanitarno — techniczne (wiatrotap, komunikacja, 2 szatnie z
natryskami, WC meski, WC damski, WC os6b niepetnosprawnych, magazyn sprzetu, pokdj
nauczyciela z WC i pokojem 1-pomocy, pomieszczenie ¢wiczen indywidualnych i kottownia
olejowa z magazynem oleju)

W wyniku przebudowy budynku istniejagcego z pomieszczenia istniejacej dotychczas
sali gimnastycznej wydzielona zostanie komunikacja i 2 sale lekcyjne do zajec
indywidualnych.

W robotach zewnetrznych wykonano szczelny zbiornik na scieki, stanowiska postojowe z
drogg wewnetrzng i wiat¢ Smietnikowg a takze zagospodarowano i utwardzono teren wokot
budynku.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce Nr 509 znajduja si¢:

- budynek Szkoty Podstawowej do rozbudowy o sale gimnastyczng
- budynek gospodarczy do rozbiorki

4. Wykaz zagrozen

- zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosciach,

- zagrozenia wynikajace z niewlaSciwego zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych
budynku podczas prac rozbiérkowych,

- zagrozenia wynikajace z obstugi sprzgtu mechanicznego i o napedzie elektrycznym,

- zagrozenia wynikajace z transportu i sktadowania materiatow budowlanych.

5. Uwagi



Roboty nalezy powierzy¢ do wykonania firmie specjalistycznej, posiadajacej odpowiednie
przygotowanie kadrowe i sprzetowe oraz posiadajace dosSwiadczenie w wykonywaniu tego
typu robot.

6. Instruktaz dla pracownikéw

Przed przystapieniem do robot wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne szkolenia z
zakresu BHP oraz powinni przej$¢ instruktaz na stanowisku pracy, a potwierdzenie odbytego
przeszkolenia winno by¢ odnotowane przez wykonawce robot.

7. Badania lekarskie
Pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz badania
pozwalajace na wykonanie robdt na wysokosciach.

8. Obsluga maszyn i urzadzen
Przy urzadzeniach mechanicznych i elektrycznych nalezy wywiesi¢ instrukcje obstugi danych
urzadzen.

9. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystagpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego
zabezpieczenia placu budowy oraz zabezpieczenia pracownikom odpowiednich warunkéw
sanitarnych i socjalnych.

Ponadto pracownicy muszg by¢ wyposazeni w ubrania robocze i zabezpieczenia osobiste
wynikajace z pracy na danym stanowisku.

Kierownik robét zobowigzany jest do zapoznania wszystkich pracownikoéw z wytycznymi
planu ,,bioz” i przepisami BHP.

10. Informacja BIOZ

10.1.Zestawienie robét

* Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
* Wykopy pod fundamenty

* Fundamenty

* Sciany nadziemia, stupy, kominy

* Strop, podciagi, wience

* Drewniana konstrukcja dachu i pokrycie dachu
* Konstrukcja stalowa dachu i pokrycie dachu
* Przekucia, rozkucia 1 rozbiorki scian

* Podparcia stropow

* Posadzki

* [zolacje cieplne

* [zolacje przeciwwilgociowe

* Tynki i1 oktadziny wewngtrzne

* Docieplenie $cian zewnetrznych

* Stolarka okienna i drzwiowa

* Roboty malarskie

* Instalacja elektryczna

* Instalacja wod. — kan.

* Instalacja wentylacji

* Instalacja CO

» Utwardzenie terenu

» Zagospodarowanie terenu



10.2. Wskazanie zagrozen podczas prowadzenia robo6t

* upadek 0s6b z rusztowan lub z dachu,

* mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym przy obstudze elektronarzedzi.

10.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t

 wlasciwa organizacja robot,

* rozpoznanie przy wykonaniu rob6t budowlanych lokalizacji istniejacych instalacji
elektrycznych, zabezpieczenie stanowiska robot z wylaczeniem pradu,

* prowadzenie robdt pod nadzorem osoby uprawnionej,

* stosowanie sprawnego sprzgtu oraz materiatdw posiadajagcych wymagane atesty, Swiadectwa
i aprobaty techniczne,

* przeszkolenie pracownikdw w zakresie wymogow bhp,

* stosowanie srodkow ochrony indywidualnej pracownikéw,

e zapewnienie na placu budowy sSrodkéw pierwszej pomocy i podrgcznego sprzetu
gasniczego.

Podstawowe informacje dla pracownikéw budowlanych

* droga przejscia oraz dojazd pozarowy nie mogg by¢ zatarasowane,

e podreczne $rodki gasnicze muszg ustawione by¢ w miejscach widocznych 1 tatwo
dostgpnych

» materiaty sktadowane musza by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

* obstuga sprzetu odbywac si¢ musi zgodnie z instrukcjami producenta

Strefa niebezpieczna

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, nalezy
ogrodzi¢ balustradami 1 oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysoko$ci, nalezy
stosowac¢ Srodki ochrony osobistej 1 zbiorowej, a w szczegdlnosci siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa oraz balustrady.

Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci jest obowigzana posiada¢ osoba
wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%.
Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia
ochronne np. szelki z linkg asekuracyjna.

Skladowanie materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych

-miejsca sktadowania winny by¢ utwardzone i nie podmokie,

-sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb
wykluczajacy mozliwo$§¢ wywrdcenia, zsunig¢cia, rozsuni¢cia si¢ lub  spadnigcia
sktadowanych wyrobow,

-materialy nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu,

Ochrona przeciwporazeniowa

-urzadzenia o napedzie elektrycznym oraz sprz¢t muszg posiadaé atesty, a podtgczenie ich do
zrodia zasilania moze odbywac si¢ tylko po sprawdzeniu gniazd przez osobe posiadajaca
odpowiednie przygotowanie, do wykonywania tego typu czynnosci,

-w przypadku wykonania instalacji elektrycznej roboczej nalezy instalacje wykona¢ $cisle z
przedstawionym projektem; po jej wykonaniu wykona¢ pomiary sprawdzajace instalacje czyli
sprawdzenie dziatlania zabezpieczenia roznicowopradowego, rezystancji izolacji oraz
uziemienia ochronnego

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i1 ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik rob6t stosownie do zakresu obowigzkow.

Nalezy unikac¢ rutyny i ryzyka.






