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tynk gipsowy Tem
Sciana z ceqty pefnej iniekcyjnie Sciana z cegly petnej bloczek piaskowo—wapienny 18em
zabezpieczona przed wilgociq tynk perlitowy 11 CSII Sem bynk_gipsowy Tem
2x mineralna zaprawa wodoszczelna Uk gipsowy Tem 4Sca
tynk perlitowy T1 CSII Jem Se6 BIURO | . ; o
! . - ) ZESTAWENIE POWERZHCNI POZION 3 — Il PIETRO nwestor:  Gmina Ladek-Zdroj
glad? cementowo—wapienna Tem % bnk gipsowy fem LEGENDA. UWAGI: WO POW‘ERZECHN‘A - INZYNIERSKIE Rynek 31, 57-540 Ladek - Zdro;
bl k plask - L ol 1. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. FUNKCJA POMIESZCZENIA m
OCZ@O plaskowo—wapienny 15¢m ngdZ glpsowa 0, bem 2. wsttk:e Ezte mater:ag n:::eZZy stoslowa(: zlgozdniezzalecgniamtij pzrofidcentéw ujetyrvr:i wlka\\’rvtatl:h t;::hlni\t':vzlnych. POMESZCZENA BUDOWNICTWA
5% Sciana z cegly pelnej tynk_gipsowy Tem 2xptyta ogniochronna 2,5cm ST 3. modyfikacje przyjetych rozwiazan, nalezy skonsultowaé je z projektantem. 20 KOTEOMNIA 207500 Andrzej Kocirski Temat: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania dworca kolejowego w Ladku-Zdroju
u - — sciana istniejgca 4. Relacje pomigdzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejacym nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do prac wykonawczych, 302 STUDIO 32,1800 f ) . s o
Ponikwa 45
bloczek z bet. komédrko wego 15em %§C5b ruszt z profili CD60 Jem ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje konstrukcyjno-estetyczne wymagaé beda porozumienia projektantem. SO0n AN S 9500 57-500 Bystrzyca Ki w celu utworzenia Inkubatora przedsigbiorczosci
A/ S Py P K .. . 5. Rysunek rozpatrywac razem z rys. rzutdw i przekrojéow oraz dokumentacjg konstrukcyjna. : . - .
scliana Z Cé’gf)/ pe/ne/ /ﬁ/@k?)//ﬁle ZL,W/( gipsowy Tem i weina SZMON‘U‘ w ngbOSC/ kostr. 18cm @ Sciana do W)/bU/'Z@WO 6. deiajeigrzuboé)::vivopisaznychzm);terizal':bv‘\:vplrzyJ;Qé zéogniezzrysu%kami p:ojektowyl'r'ni ijudynku. 3.03 STUDIO 34,0000 kala:
zabezpieczona przed wilgocig 03 tynk gipsowy Tem ruszt z profili CD60 Jem 7. Wszystkie rozwiazania dotyczace izolacji przeciwwilgociowejlprzeciwwodnej musza spetniac ponizsze wytyczne: S03n AZIENKA 26500 Rysunek: Rzut Il pietra skala: 4.5
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tynk perlitowy T1 CSIl 3em bloczek piaskowo—wapienny 8em Zxptyta ogniochronna 2.5em % % sciana projektowana B Eis?éiﬂfna ;?u:;]: Eﬁlvzyfz:.feiﬁesczf}s?ﬁ'ffe'czifviﬁfoﬁ{iii'msﬁé?ff”o?i:pze'epy"“ K1 KLATKA SCHODOWA 14,6900 . . Data:
gfadZ cementowo—wapienna Tem sciana z cegly pefnej ‘ bk gipsowy Tem gtad? gipsowa 05cm = 8. Proponowane przez Wykonawce rozwigzania materialowe wraz z detalami, musza przed realizacja uzyskac akceptacje Projektanta. K2 KLATKA SCHODOWA 10,1000 Projektant: mgr inz. arch. Michat Krawczyk  nr upr. 18/DSKK/2015 " 08.2017
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