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a — 1. Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
- ; R 2. Wszystkie uzyte materiaty nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producentéw ujetymi w kartach technicznych.
L] — . m"/ 3. modyfikacje przyjetych rozwigzan, nalezy skonsultowac¢ je z projektantem.
Sch A A/ :\U \ \U 4. Relactje ;romied;_y przyje@ymihw&/miarimi, a»stinemt istknie_jacymtnfllezy sprawdzi¢ ;ersd przystapi_eni_em dc_; itractwykonawczych,
U | ewentualne rozbieznosci i icl onsekwencje konstrukcyjno-estetyczne wymagac orozumienia projektantem.
St1 Lok i 7 ¥ N J/ | = - L ZESTAWIENIE POWIERZHCNI POZIOM 2 — | PIETRO 5. Rysunek rozpatrywac razem z rys. rzutéw ijprzekrojéw)graz doku{nentacj)z; koistrul?cy?nz. P
YK gipsowy cm — NUMER FUNKCJA POMIESZCZENIA| POWERZCHNIA [m?] 6. Rodzaje _i grubo_éci op_isanych matgrialév!przyjaé zg_odni_ezr_ysunka_mi projel_dowymi budyr_1kuA )
- S — —— . bloczek ,O/'OS/(OWO*WCW/'@WU/ 18cm POMIESZCZENIA 7. Wszystkie rozwiazania dotyczace izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej musza speiniac ponizsze wytyczne: L
sciona z cegty petnej iniekcyjnie sciona z cegly pefnej ok o ; = 201 SOCJALNE 16,9100 - na $cianach fundamentowych nalezy stosowac izolacje przeciwwilgociowa na bazie plynu
: ‘ ; ; n DSOW cm - posadzke na gruncie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo stosujac np. folie PE
ZObé‘Zp leczona p rzed W//g 0cg U/ nk P €f//f0W)/ 1T ¢ Jem J 9P 4 ! 202 TOALETA 5600 8. groponoj/anegprzez Wykor{awce rgzwiqgar?ia materiaglowe wrazzdleqtalafni, mﬁszq przed realizacjg uzyskac¢ akceptacje Projektanta.
2x mineralna zaprawa wodoszczelna tynk gipsowy Tem 205 KORYTARZ 41,0200
tynk perlitowy T1 CSII 3om rScoa 200 KORYTARL 11,3100
gfadz cementowo—wapienna Tem 5% Iy o Scb zgz TS‘AUE?A 230260;? BIURO Inwestor:  Gmina Ladek-Zdroj
Z;jOCZZ/f p/'aévkowofwop/emy 15¢cm Tad7 ai 05 Sl olo ole ola L EGENDA: 2:07 I 5257@0 INZYNIERSKIE Rynek 31, 57-540 Ladek - Zdrdj
N sciona z cegfy pefnej Lk aisow 7 grodz gipsons e ARy Q2 Se7 S Y2 ' 2.08 SALA SEMINARYWNA 31,9000 BUDOWNICTWA
bloczek 7 bet. komeorkowego 5o JIK gipsowy cm 2xpfyta_ogniochronna 2,5¢m Py prTem— 08400 Andrzej Kocirski Temat: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania dworca kolejowego w Ladku-Zdroju
sciana z ceqty petne] iniekcypie tynk gipsowy Tem Schb ruszt z profii CD60 - Jem 029 @ @ 029 docieplenie sciany od wewn. - sciana istniejgea 209 BURO 27,3900 57_558%';‘;"55'/; i w celu utworzenia Inkubatora przedsigbiorczosci
~ v weina szklana w grubosci kostr. 18cm tynkiem pertitowym 2,008 GABINET 11,3000 :
zabezpieczona przed wilgocig 503 ] - P
[k perfitony T7 ST Jem Unk gipsowy , fem| | ruszt z profii (D60 Jom /) sciona do wypurzenio e o o Rysunek: Rzut | pietra © 1:50
47907 cementowo—wapienia Tom Scina 7 cegly pefne) bloczek piaskowo—wapienny 8em Zxptyta ogniochronna 2,5cm : Ki KLATKA SCHODOWA 14,6900 — : o
Lok gipsony Tom gfodz gpsowa 0, 5em m sciana projektowana SC;A KLATKA SCHODOWA 1;535;; Projektant: mgr inz. arch. Michat Krawczyk nr upr. 18/DSKK/2015 © 08.2017
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