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tynkiem perlitowym
5 o oz - Sciana istniejgca
sciona z ceqty petnej infekcyjnie Sciana z cegfy pefnej tynk gipsowy Tem EZJ sciana do wyburzenia
zabezpieczona przed wilgociq tynk perlitowy T1 CSII 3em bloczek piaskowo—wapienny 18cm 7 Sc i
2x mineralna zaprawa wodoszczelna tynk gjpsowy Tem tynk gipsowy Tem / % sciana projektowana
tynk perlitowy T1 CSII 3em
gtodz cementowo—wapienna Tem 0 4Sc5a
BIURO Inwestor:  Gmina Ladek-Zdrj
: Sch '
o : tynk gipsow UWAGI: 7 Rynek 31, 57-540 L - Zdroj
S12 sclana z Cé’g@/ p@/ne/ b); gf ')//( . fem _ 1. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. BltllZDYO';lI:IENT(S:T}'(\:\EA yne 31,57-540 adek ZdI'Oj
bloczek 7 bet. /(O/’NO//’/(OWGQO 15¢m OCZEK plaskowo—=wapienny 15¢cm g/gdz’ gipsowa 0,5077 :%, Wsdz;/fs_lt(kie‘uZyte_n'ltater:ialy ngleZY stoToyvaékzgodrlliezz’a_lecenia_mlitprotducentéw ujetymi w kartach technicznych. And  Kocifiski
- P D - g . . modyfikacje przyjetych rozwigzan, nalezy skonsultowac je z projektantem. narzej Kocinski . i i 5 i i - i
sciana z cegly petnej iniekcyjnie tynk gipsowy Tem bynk gipsowy fem 2xptyta ogniochronna 2,5cm 4. Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejacym nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do prac wykonawczych, Poni:(wa 45 Temat. Prze?Udswa : Zmlalnla( sgotSObu UZy(tjk(.Jwa.ma dvyo_rca kolejowego w Ladku-Zdroju
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' % . 2| zem z rys. rzutdw i przekrojow oraz dokumentacjg konstrukcyjna. - -
fyﬂk pef//fOW)/ 11 CSll Jem wetna szklana w g/ubos’c/' kostr. 18cm 6. Rodzaje i grubosci opisanych materiatéw przyjaé zgodnie z rysunkami p:ojektowymi ijudynku. Kal
- ; — - - —_ 7. Wszystki iazania dot izolacji iwwilgociowej/przeciwwodnej ia¢ poniz : . : skala:
gladz cementowo—wapienna Tem sciana z cegly pefne/ ‘ tynk gipsowy Tem ruszt z profili CD60 Jem - nasézélisan;ecrrmofzwnIz?azr?lgl:tovsyycizﬁ(;eelzzf ;gjég;;eéc:ﬂggéc:f;:éimﬁ;m%v;?ambfzzi: ;ﬁﬁ:ﬂlac ponizsze wyyezne Rysunek: Rzut | pigtra 1:50
- — - n - posadzke na gruncie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo stosujac np. folie PE . . .
f/OZZS/T piaskowo—wapienny fcm 2){(,00?52‘0 ‘ogfwoc/vorma ?gcm 8. Proponowane przez Wykonawce rozwigzania materiatowe wraz z detalami, musza przed realizacjg uzyskac akceptacje Projektanta. Projektant- mgr inz. arch. Michat Krawczyk nr upr. 18/DSKK/2015 Data: 08.2017
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