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AEGE/\/DA J ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA 0 — PIWNICE
NUMER 2
POMIESZCIENIA |FUNKCIA POMESZCZENIA| POWIERZCHNIA- [m?]
- S/C/VUNG /’SZ‘/?/‘(?/’QCG 0.01 TECHNICZNE 19,7200
0.01A TECHNICZNE 6,1100
L B 0.02 KOMUNIKACJA 84,8400
ZZJ Sciana do wyburzenia
0.03 GOSPODARCZE 30,3400
- . . 0.04 GOSPODARCZE 22,6800
/% sclana ,DfO/@/(fOWUNU 0.05 GOSPODARCZE 14,7500
0.06 GOSPODARCZE 6,5400
Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. 0.7 GOSPODARCZE 52900

. Wszystkie uzyte materiaty nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw ujetymi w kartach technicznych. 0.08 GOSPODARCZE 12,6200
modyf_ikacje przyjetych_rozw!qzar'\,‘ nale_zy skonsulto_waf': j_e z projektgntem. » o 0.09 GOSPODARCZE 20,1600

. Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgcym nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac
wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje konstrukcyjno-estetyczne wymagaé beda 010 GOSPODARCZE 39200
porozumienia projektantem. 0.10A ROZDZIELNICA NN 2,5400

. Rysunek rozpatrywaé razem z rys. rzutéw i przekrojéw oraz dokumentacjag konstrukcyjna. 14100

. Rodzaje i grubosci opisanych materiatow przyjac¢ zgodnie z rysunkami projektowymi budynku. o.11 GOSPODARCZE ’

. Wszystkie rozwigzania dotyczace izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej musza spetnia¢ ponizsze 0.12 TECHNICZNE 21,7700
wytyczne: _ o A . 013 KOMUNIKACJA 13,6000
na $cianach fundamentowych nalezy stosowac¢ izolacje przeciwwilgociowa na bazie ptynu
posadzke na gruncie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo stosujgc np. folie PE 0.14 GOSPODARCZE 16,7000

. Proponowane przez Wykonawce rozwigzania materiatowe wraz z detalami, muszg przed realizacjg uzyskaé SUMA 326,29

akceptacje Projektanta.
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