Przedmiar robot 005/RKK/2022-A

Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze
zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem
retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca, dojsciami i nawierzchniami

Obiekt

Rodzaj robdt
Branza
Kod CPV

Lokalizacja

Inwestor

utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji
sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte I
kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz
wewnetrzng linig zasilajaca, dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym
pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Roboty budowlane

Budowlana

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45430000-0 - Pokrywanie podtog i $cian

45442110-1 - Malowanie budynkéw

45410000-4 - Tynkowanie
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jednostka ewidencyjna: Wieliczka 121905_5
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Biuro kosztorysowe A+S Sebastian Szymczyk, 32-300 Olkusz, ul. Stefana Zeromskiego 4/28

Sporzadzit Sebastian Szymczyk

Olkusz, 24 stycznia 2022 r.
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Spis dziatow przedmiaru robot

Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na

nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,

dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr |Opis

1.,ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZACE ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

1.1./Roboty rozbidrkowe

1.2./Roboty budowlane

2.,POZIOM 0,00

2.1.,PODLOGA NA GRUNCIE- P1

2.1.1.|Warstwy dolne

2.1.2.|Warstwya wierzchnia- wyktadzina sportowa

2.2.PODLOGA NA GRUNCIE- P2

2.2.1.|Warstwy dolne

2.2.2.\Warstwa wierzchnia- ptytki gresowe

2.2.3.\Warstwa wierzchnia- wyktadziny PCV

2.2.4.|Izolacja podptytkowa pozioma

2.3. OKLADZINY SCIAN

2.3.1.|Tynki cementowo- wapienne

2.3.2./Zabudowy gipsowo- kartonowe

2.3.3.|Malowanie

2.3.4.|Okfadzina z ptytek

2.3.5./0Okfadzina z heterogenicznej wyktadziny sciennej

2.3.6./1zolacja podptytkowa pionowa

2.4. SUFITY

2.4.1.|Tynki cementowo- wapienne

2.4.2.|Malowanie

2.4.3.|Sufity kasetonowe

2.4.4./Zabudowy gipsowo- kartonowe

2.5./SCHODY WEWNETRZNE- P3

2.5.1.|Tynki cementowo- wapienne

2.5.2.|Malowanie

2.5.3./0Oktadzina z ptytek

3./,POZIOM +3,76

3.1./STROP NAD PARTEREM- P4

3.1.1.|Warstwy dolne

3.1.2. Warstwa wierzchnia- ptytki gresowe

3.1.3.|Warstwa wierzchnia- wyktadziny PCV

3.1.4.|Izolacja podptytkowa pozioma

3.2./OKLADZINY SCIAN

3.2.1.|Tynki cementowo- wapienne

3.2.2./Zabudowy gipsowo- kartonowe

3.2.3.|Malowanie

3.2.4.|0Oktadzina z ptytek

3.2.5./0kfadzina z heterogenicznej wyktadziny $ciennej

3.2.6.|Izolacja podptytkowa pionowa

3.3.|SUFITY

3.3.1.|Tynki cementowo- wapienne

3.3.2.|Malowanie

3.3.3./Sufity kasetonowe

3.3.4./Zabudowy gipsowo- kartonowe

4..SZYB WINDOWY

4.1.|Tynki cementowo- wapienne

4.2./|Malowanie

4.3.|Montaz i dostawa dzwigu osobowego

5..STROP SALI GIMNASTYCZNEJ- P5

6. POZIOM +7,22

6.1.|STROP NAD PIETREM- P6

6.1.1./Warstwy dolne

6.2./SCIANY

6.2.1. Tynki cementowo- wapienne

6.2.2.|Izolacja termiczna




Rodos 7.0.17 [11717]

Spis dziatow przedmiaru robot

Strona 4/31

Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,

dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr |Opis
7. DACH- D2
8..ELEWACIA
8.1.|/Izolacja termiczna i wyprawa tynkarska
8.2./Mural i napis
8.3./0brobki blacharskie na uskokach elewacji
8.4. Parapety zewnetrzne
8.5./Cokét
8.6.|Murek- elewacja wschodnia
9.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
9.1.|Stolarka okienna zewnetrzna PCV
9.2./Stolarka okienna wewnetrzna PCV
9.3./Stolarka okienna aluminiowa
9.4.|Stolarka drzwiowa aluminiowa
9.5./Stolarka drzwiowa drewniana- drzwi wewnetrzne
9.6. Wytaz dachowy i schody strychowe
9.7./Podokienniki wewnetrzne
9.8./Balustrady i pochwyty
9.9.|Rolety
9.10.|Wycieraczki
9.11./Ostony grzejnikow
9.12. Scianki HPL
10.|ELEMENTY WYPOSAZENIA LAZIENEK I POM. GOSPODARCZYCH

11.

ELEMENTY WYPOSAZENIA SALI GIMNASTYCZNE]
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
1. ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZACE ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU
1.1. Roboty rozbidrkowe
1 |KNR-W 4-01 Demontaz okna i oscieznic
0353/05
1,60*%2,00 m?2 3,2
razem m2 3,2
2 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0353/12
1,80 m 1,8
razem m 1,8
3 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian pod otwor drzwiowy
0348/02
1,00*2,05*0,65 m3 1,333
razem m3 1,333
4 |KNR-W 4-01 Rozebranie $cianki dziatowej wewnetrznej
0348/02
1,65*3,00*0,12 m3 0,594
razem m3 0,594
5 |KNR-W 4-01 |Demontaz i utylizacja istniejacej termoizolacji na wschodniej elewacji
0604/01 |budynku gr. 10 cm
13,85%*8,75 m?2 121,188
razem m2 121,188
6 |KNR-W 4-01 |Skucie gzymsu na Scianie wschodniej istniejacego budynku
0348/05
13,85*0,15*0,15 m3 0,312
razem m3 0,312
7 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
1 kpl 1
razem kpl 1
8 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowaq
0235/08
1 kpl
razem kpl
9 KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
1 szt 1
razem szt 1
10 | KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych $rednicy 100mm
0233/04
1 szt 1
razem szt 1
11 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 25-32mm
0114/02
5 m
razem m
12 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggoéw stalowych srednicy 25-32mm
0308/02
10 m 10
razem m 10
13 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
(4,64*1,45+0,36*1,33) m?2 7,207
razem m2 7,207
14 | KNR 4-01 |Rozbidérka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - demontaz
0212/02 |istniejacej posadzki w toalecie i przedsionku
(4,64*1,45+0,36*1,33)*0,20 m3 1,441
razem m3 1,441
15 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
0108/09 |do 1km
1,333+0,594+0,312+1,441 m3 3,68
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
razem m3 3,68
16 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/10 |nastepny 1km ponad 1km
(doptata 10x)
1,333+0,594+0,312+1,441 m3 3,68
razem m3 3,68
1.2. Roboty budowlane
17 | KNR 4-01 |Wciagniecie i utozenie belek stalowych 2x IN140
0317/05
1,50%2 m 3
razem m 3
18 | KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach - otwdr okienny
0304/02
3,20*0,65 m3 2,08
razem m3 2,08
19 | KNR 2-02 [Tynki zwykte kategorii III $cian i stupdw wykonywane mechanicznie
0801/02
toalety m2 38,606
(4,63*2+1,45*2+0,35*2)*3,35+0,65*2,05*2+0,65*1,00-0,90*2,05*2-2,00*2
,05
otwér okienny 3,5 m2 3,5
razem m2 42,106
20 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III stropéw i podciagdw wykonywane mechanicznie
0801/04
sufit (4,64*1,45+0,36*1,33) m?2 7,207
razem m2 7,207
21 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow z
1505/07 |gruntowaniem
toalety m2 38,606
(4,63*2+1,45*2+0,35*2)*3,354+0,65*2,05*2+0,65*1,00-0,90*2,05*2-2,00*2
,05
otwér okienny 3,5 m2 3,5
sufit (4,64*1,45+0,36*1,33) m2 7,207
razem m2 49,313
22 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
sufit  (4,64*1,45+0,36*1,33)*0,10 m3 0,721
razem m3 0,721
23 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej
0605/01
(4,64*1,45+0,36*1,33) m2 7,207
razem m2 7,207
24 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt
0609/03 |styropianowych na sucho
(4,64*1,45+4+0,36*1,33) m?2 7,207
razem m2 7,207
25 | KNR 2-02u2 |Posadzki cementowe o grubosci 2,5cm zatarte na ostro wraz z cokolikami
1128/01 |wykonywane z zastosowaniem ciasta wapiennego przy uzyciu "Miksokreta"
(4,64*1,454+0,36*1,33) m2 7,207
razem m2 7,207
26 | KNR 2-02u2 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta
1128/03 |wapiennego przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci o 1cm- w
(doptata pom. z posadzka gresowg grubos$¢ wylewki - 6cm
3,5x)
(4,64*1,45+0,36*1,33) m2 7,207
razem m2 7,207
27 | KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z gresowych uktadanych na klej o wymiarach 30x60 cm
1118/11
(4,64*1,454+0,36*1,33) m2 7,207
razem m2 7,207
28 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek gresowych o wymiarach 30x60cm i wysokosci 8cm
1120/01 |uktadanych na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
(4,64*2+1,45*2+0,36*2+4+0,65*2)-0,90*2-1,00 m 11,4
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
razem m 11,4
29 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek gresowych o wymiarach 30x60cm i wysokosci 8cm
1120/03 |uktadanych na klej z przecinaniem ptytek
(4,64*2+1,45*%2+4+0,36*2+0,65*2)-0,90*2-1,00 m 11,4
razem m 11,4
30 | KNR K-24 |Impregnacja i konserwacja powierzchni posadzek z ptytek gresowych
0401/07
(4,64*%2+1,45*%2+0,36*2+0,65*2)-0,90*2-1,00 m2 11,4
razem m2 11,4
31 |[KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe DW6
1040/01
1,12*2,10 m2 2,352
razem m2 2,352
2. POZIOM 0,00
2.1. PODLOGA NA GRUNCIE- P1
2.1.1. Warstwy dolne
32 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej
0605/01
sala sportowa 25,60*14,00 m2 358,4
razem m2 358,4
33 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt
0609/03 |styropianowych na sucho
sala sportowa 25,60*14,00 m2 358,4
razem m2 358,4
34 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 |polietylenowej szerokiej
sala sportowa 25,60*14,00 m2 358,4
razem m2 358,4
35 | NNRNKB 7 |Wylewka anhydrytowa o grubosci 5cm wykonywane przy uzyciu miksokreta
1133/01
sala sportowa 25,60*14,00 m2 358,4
razem m2 358,4
36 | NNRNKB 7 |Wylewka anhydrytowa wykonywana przy uzyciu miksokreta - dodatek lub
1133/02 |potracenie za zmiane grubosci o 1cm
(doptata 2x)
sala sportowa 25,60*14,00 m2 358,4
razem m2 358,4
37 | KNR 2-19 |Osadzenie tulei stalowych do montazu stupkdw do siatkowki, zamykanych
0216/08 |deklami maskujacymi
analogia
sala sportowa 2 przejscie
razem |przejsécie
2.1.2. Warstwya wierzchnia- wyktadzina sportowa
38 |[KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin sportowych rulonowych winylowych z warstwa izolacyjng
1123/01
sala sportowa 25,60*14,00 m2 358,4
cokot
razem m2 358,4
39 |[KNR-W 2-02 |Zgrzewanie potaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na
1123/04 |posadzkach
sala sportowa 25,60*14,00 m2 358,4
razem m2 358,4
40 | KNR 2-02 |Wywiniecie cokotu przyscienne z wyktadziny klejonej- wyktadzina sportowa
1113/06
sala gimnastyczna 25,80*2+14,00%2-2,04*3 m 73,48
razem m 73,48
41 |[KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi linii boisk
1207/02
23,70*%2+12,10*2+19,80*2+9,90*5+4,80*%4+3,80*2+17,40*2+12*3 m 258,3
razem m 258,3

2.2. PODLOGA NA GRUNCIE- P2
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
2.2.1. Warstwy dolne
42 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej
0605/01
pom.nrl 7,20 m2 7,2
pom.nr2 9,23 m2 9,23
pom.nr3 6,92 m2 6,92
pom. nr4 4,26 m2 4,26
pom.nr5 3,94 m2 3,94
pom. nr6 23,32 m2 23,32
pom. nr7 34,05 m2 34,05
pom. nr8 39,06 m2 39,06
pom.nr9 12,53 m2 12,53
pom. nr 10 6,60 m2 6,6
pom. nr1l 6,60 m2 6,6
pom. nr12 12,53 m2 12,53
pom. nr 13 56,00 m2 56
pom. nr 14 9,88 m2 9,88
pom. nr 15 56,00 m2 56
razem m2 288,12
43 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
0609/03 |styropianowych na sucho
pom.nrl 7,20 m2 7,2
pom.nr2 9,23 m2 9,23
pom.nr3 6,92 m2 6,92
pom. nr4 4,26 m2 4,26
pom.nr5 3,94 m2 3,94
pom. nr6 23,32 m2 23,32
pom. nr7 34,05 m2 34,05
pom. nr8 39,06 m2 39,06
pom.nr9 12,53 m2 12,53
pom. nr 10 6,60 m2 6,6
pom. nr1l 6,60 m2 6,6
pom. nr12 12,53 m2 12,53
pom. nr 13 56,00 m2 56
pom. nr 14 9,88 m2 9,88
pom. nr 15 56,00 m2 56
razem m2 288,12
44 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 |polietylenowej szerokiej
pom.nrl 7,20 m2 7,2
pom.nr2 9,23 m2 9,23
pom. nr3 6,92 m2 6,92
pom. nr4 4,26 m2 4,26
pom.nr5 3,94 m2 3,94
pom. nr6 23,32 m2 23,32
pom. nr7 34,05 m2 34,05
pom. nr 8 39,06 m2 39,06
pom.nr9 12,53 m2 12,53
pom. nr 10 6,60 m2 6,6
pom. nr11 6,60 m2 6,6
pom. nr12 12,53 m2 12,53
pom. nr 13 56,00 m2 56
pom. nr 14 9,88 m2 9,88
pom. nr 15 56,00 m2 56
razem m2 288,12
45 | KNR 2-02u2 |Posadzki cementowe o grubosci 2,5cm zatarte na ostro wraz z cokolikami
1128/01 |wykonywane z zastosowaniem ciasta wapiennego przy uzyciu "Miksokreta"
pom.nrl 7,20 m2 7,2
pom.nr2 9,23 m2 9,23
pom.nr3 6,92 m2 6,92
pom. nr4 4,26 m2 4,26
pom.nr5 3,94 m2 3,94
pom. nr6 23,32 m2 23,32
pom. nr7 34,05 m2 34,05
pom. nr 8 39,06 m2 39,06
pom.nr9 12,53 m2 12,53
pom. nr 10 6,60 m2 6,6
pom. nr11 6,60 m2 6,6
pom. nr12 12,53 m2 12,53
pom. nr 13 56,00 m2 56
pom. nr 14 9,88 m2 9,88
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
pom. nr 15 56,00 m2 56
razem m2 288,12
46 | KNR 2-02u2 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta
1128/03 |wapiennego przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci o 1cm- w
(doptata pom. z posadzkg gresowg grubos¢ wylewki - 6cm
3,5x)
pom.nrl 7,20 m2 7,2
pom.nr2 9,23 m2 9,23
pom.nr3 6,92 m2 6,92
pom. nr4 4,26 m2 4,26
pom.nr5 3,94 m2 3,94
pom. nr6 23,32 m2 23,32
pom. nr 10 6,60 m2 6,6
pom. nr11 6,60 m2 6,6
pom. nr 14 9,88 m2 9,88
razem m2 77,95
47 | KNR 2-02u2 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta
1128/03 |wapiennego przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci o 1cm- w
(doptata pom. z posadzka wyktadzinowa grubos$¢ wylewki- 7cm
4,5x)
pom. nr7 34,05 m2 34,05
pom. nr8 39,06 m2 39,06
pom.nr9 12,53 m2 12,53
pom. nr12 12,53 m2 12,53
pom. nr 13 56,00 m2 56
pom. nr 15 56,00 m2 56
razem m2 210,17
2.2.2. Warstwa wierzchnia- ptytki gresowe
48 | KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z gresowych uktadanych na klej o wymiarach 30x60 cm
1118/11
pom.nrl 7,20 m2 7,2
pom.nr2 9,23 m2 9,23
pom. nr3 6,92 m2 6,92
pom. nr4 4,26 m2 4,26
pom.nr5 3,94 m2 3,94
pom. nr6 23,32 m2 23,32
pom. nr 10 6,60 m2 6,6
pom. nr1l1 6,60 m2 6,6
pom. nr 14 9,88 m2 9,88
razem m2 77,95
49 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek gresowych o wymiarach 30x60cm i wysokosci 8cm
1120/01 |uktadanych na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
pom. nrl1 0,395*2+2,60*2+0,12+0,55-1,00 m 5,66
pom. nr 6 m 21,05
2,08+1,75+1,10+0,25+1,645+4,445+2,65+1,645+2,65+1,10+2,08+2,695-1,
00-2,04
pom. nr 14 2,70+5,03*2-1,25 m 11,51
razem m 38,22
50 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek gresowych o wymiarach 30x60cm i wysokosci 8cm
1120/03 |uktadanych na klej z przecinaniem ptytek
pom.nr1 0,395*2+2,60*2+0,12+0,55-1,00 m 5,66
pom. nr 6 m 21,05
2,08+1,75+1,10+0,25+1,645+4,445+2,65+1,645+2,65+1,10+2,08+2,695-1,
00-2,04
pom. nr 14 2,70+5,03*2-1,25 m 11,51
razem m 38,22
51 | KNR K-24 |Impregnacja i konserwacja powierzchni posadzek z ptytek gresowych
0401/07
pom.nrl 7,20 m2 7,2
pom.nr2 9,23 m2 9,23
pom.nr3 6,92 m2 6,92
pom. nr4 4,26 m2 4,26
pom.nr5 3,94 m2 3,94
pom. nr6 23,32 m2 23,32
pom. nr 10 6,60 m2 6,6
pom. nr1l 6,60 m2 6,6
pom. nr 14 9,88 m2 9,88
razem m2 77,95
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
2.2.3. Warstwa wierzchnia- wykfadziny PCV
52 [KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek PCV heterogeniczna kompaktowa modutowa, typu LVT
1123/03
pom. nr7 34,05 m2 34,05
pom. nr8 39,06 m2 39,06
razem m2 73,11
53 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV heterogenicznej
1113/02
pom.nr9 12,53 m2 12,53
pom. nr12 12,53 m2 12,53
pom. nr 13 56,00 m2 56
razem m2 81,06
54 | KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych z wykfadzin o podwyzszonych parametrach
1113/02 |antyposlizgowosci
pom. nr 15 56,00 m2 56
razem m2 56
55 |KNR-W 2-02 |Zgrzewanie potaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na
1123/04 |posadzkach
pom.nr9 12,53 m2 12,53
pom. nr12 12,53 m2 12,53
pom. nr 13 56,00 m2 56
pom. nr 15 56,00 m2 56
razem m2 137,06
56 | KNR 2-02 |Wywiniecie cokotu przyscienne z wykfadziny klejonej- wykfadzina o
1113/06 |podwyzszonych parametrach antyposlizgowosci
pom. nr 15 9,905*2+5,70*2-2*0,90 m 29,41
razem 29,41
57 | KNR 2-02 |Wywiniecie cokotu przyscienne z wyktadziny klejonej- wyktadzina obiektowa
1113/06 |heterogeniczna
pom. nr9 3,775*%2+43,375%2-0,90*2 m 12,5
pom. nr 12 3,775*2+3,375*2-0,90*2 m 12,5
pom. nr 13 9,905*2+5,70*2-0,90 m 30,31
razem m 55,31
58 | KNR 2-02 |Cokot przyscienny z ptytek PCV, typu LVT
1113/06
pom.nr7 7,254+4,63+2,83+6,80+10,03-0,90*4-2,04 m 25,9
pom. nr8 4,01+6,86+4,76+4,70+1,95-0,90*4-2,04-1,00 m 15,64
razem m 41,54
59 KNNR 7 Listwy mosiezne typ "L" na styku réznych materiatéw wykonczeniowych
0507/04
2,04+0,90*%10+2,70+2,04*2 m 17,82
0,90*%9+2,70 m 10,8
razem m 28,62
2.2.4. Izolacja podptytkowa pozioma
60 | KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych
0116/01 |(tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing
ceramiczng masg uszczelniajaca
pom.nr2 9,23 m2 9,23
pom.nr3 6,92 m2 6,92
pom. nr4 4,26 m2 4,26
pom.nr5 3,94 m2 3,94
pom. nr 10 6,60 m2 6,6
pom. nr1l 6,60 m2 6,6
razem m2 37,55
2.3. OKLADZINY SCIAN
2.3.1. Tynki cementowo- wapienne
61 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III $cian i stupdw wykonywane mechanicznie
0801/02
pom. 1 (2,60*2+2,83)*3,45-0,90%2,05-2,16*2,90-2,04*3,00 m2 13,475
pom. 2 (2,535*%2+3,715%2)*3,45 m2 43,125
pom. 3 (2,525*%2+1,65*%2)*3,45+(1,65*2+1,805*2)*3,45-1,00*2,05*2 m2 48,547
pom. 4 (1,95%2+42,25%2)*3,45 m2 28,98
pom. 5 (1,95*2+42,08*2)*3,45-1,00*2,05 m2 25,757
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
pom. 6 m2 75,21
(2,08+1,754+2,995+4,445+2,65+1,645+2,65+3,32+2,695)*3,45-1,00*2,05*2
-2,04*2,10
pom. 7 m2 100,225
(6,80+2,83+4,63+10,15+7,32+2,17)*3,45-2,17*3,00-1,00*%2,05*2-2,04*3,0
0
pom. 8 m2 69,593
(2,174+1,95+4,695+4,765+6,865+4,015)*3,45-2,17*3,00-1,00*2,00*2-2,04*

2,10
pom. 9 (3,775*%2+3,375%2)*3,45-1,00%2,05 m2 47,285
pom. 10 (2,00*2+3,375*2)*3,45-1,00*2,05 m2 35,038
pom. 11 (2,00*2+3,375%*2)*3,45-1,00*2,05 m?2 35,038
pom. 12 (3,375*2+43,775*%2)*3,45-1,00*2,05 m2 47,285
pom. 13 (9,905*2+5,70*2)*3,45-3,60*%2,00*%2-1,00*2,05 m2 91,225
pom. 14 (5,03*2+2,70)*3,86-1,56*2,10 m2 45,978
pom. 15 m2 544,964
(25,60*2+14,00*2)*8,04-2,16*2,10-2,04*2,10*2-2,00*2,00-3,60*2,00*4-3,6
0*2,55*5
razem m2 1 251,725
62 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III i IV na osciezach o szerokosci 20cm w otworach o
0810/06 |powierzchni ponad 3m2 wykonywane recznie
pom.1 (2,90*%2+2,16)*0,22 m?2 1,751
razem m2 1,751
2.3.2. Zabudowy gipsowo- kartonowe
63 | KNR 2-02u2 |Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na ruszcie metalowym o
2027/04  |profilu 75mm- geberity
pom. nr3 1,05*%1,20 m2 1,26
pom. nr4 0,95*%1,20 m2 1,14
pom. nr5 0,95*1,20 m2 1,14
pom. nr10 1,05*1,20 m2 1,26
pom. nr11 1,05*%1,20 m2 1,26
razem m2 6,06
2.3.3. Malowanie
64 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéow z
1505/07 |gruntowaniem
pom. 1 (2,60*2+2,83)*3,00-0,90*%2,05-2,16*2,90-2,04*3,00 m2 9,861
pom. 6 m2 75,21
(2,08+4+1,75+2,995+4,445+2,65+1,645+2,65+3,32+2,695)*3,45-1,00*2,05*2
-2,04*%2,10
pom. 7 m2 84,97
(6,80+2,83+4,63+10,15+7,32+2,17)*3,00-2,17*3,00-1,00*2,05*2-2,04*3,0
0
pom. 8 m2 58,586
(2,17+1,95+4,695+4,765+6,865+4,015)*3,00-2,17*3,00-1,00*2,00*2-2,04*
2,10
pom. 9 (3,775*2+3,375%2)*3,00-1,00*2,05 m2 40,85
pom. 12 (3,375*2+3,775*2)*3,00-1,00*2,05 m2 40,85
pom. 13 (9,905*2+5,70%*2)*3,00-3,60*2,00*2-1,00*2,05 m2 77,18
pom. 14 (5,03*2+2,70)*3,86-1,56*2,10 m2 45,978
pom. 15 m2 486,356
(25,60*2+14,00*2)*7,30-2,16*2,10-2,04*2,10*2-2,00*2,00-3,60*2,00*4-3,6
0*2,55*5
razem m2 919,841
2.3.4. Okiadzina z ptytek
65 | KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
0829/01
pom. 2 m2 40,67
(2,535%2+3,715*2)*3,45+(2,05*2+0,90)*0,15+(2,00*2+1,20)*0,20-0,90*2,
05-1,20*2,00
pom. 3 (2,525*%2+1,65%2)*3,00+(1,65*2+1,805*2)*3,45-1,00*2,05*2 m2 44,79
pom. 4 (1,95%2+2,25%*2)*3,00+(2,05*2+0,90)*0,15-0,90*2,05 m2 24,105
pom. 5 (1,95*2+2,08*2)*3,00-1,00*2,05 m2 22,13
pom. 10 m2 29,26
(2,00*%2+3,375*%2)*3,00+(0,90*3+3,40)*0,20-1,00*2,05-0,90*2,40
pom. 11 m2 29,26
(2,00*2+3,375*2)*3,00+(0,90*3+3,40)*0,20-1,00*2,05-0,90*2,40
razem m2 190,215
66 | KNR 0-12 |Licowanie scian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodg kombinowang

0829/11
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
pom. 2 m2 40,67
(2,535%2+3,715%2)*3,45+(2,05*2+0,90)*0,15+(2,00*2+1,20)*0,20-0,90*2,
05-1,20*2,00
pom. 3 (2,525*%2+1,65*2)*3,00+(1,65*2+1,805*2)*3,45-1,00*2,05*2 m2 44,79
pom. 4 (1,95*%2+42,25%2)*3,00+(2,05*2+0,90)*0,15-0,90*2,05 m2 24,105
pom. 5 (1,95*2+2,08*2)*3,00-1,00*2,05 m2 22,13
pom. 10 m2 29,26
(2,00*2+3,375*2)*3,00+(0,90*3+3,40)*0,20-1,00*2,05-0,90*2,40
pom. 11 m2 29,26
(2,00*2+3,375*2)*3,00+(0,90*3+3,40)*0,20-1,00*2,05-0,90*2,40

razem m2 190,215

67 | KNR K-24 |Impregnacja i konserwacja powierzchni posadzek z ptytek gresowych

0401/07
pom. 2 m2 40,67
(2,535*%2+3,715*%2)*3,45+(2,05*2+0,90)*0,15+(2,00*2+1,20)*0,20-0,90*2,
05-1,20*2,00
pom. 3 (2,525*2+1,65*2)*3,00+(1,65*2+1,805*2)*3,45-1,00*2,05*2 m2 44,79
pom. 4 (1,95%2+42,25%2)*3,00+(2,05*2+0,90)*0,15-0,90*2,05 m2 24,105
pom. 5 (1,95*2+2,08*2)*3,00-1,00*2,05 m2 22,13
pom. 10 m2 29,26
(2,00*2+3,375*2)*3,00+(0,90*3+3,40)*0,20-1,00*2,05-0,90*2,40
pom. 11 m2 29,26
(2,00*2+3,375*2)*3,00+(0,90*3+3,40)*0,20-1,00*2,05-0,90*2,40
razem m2 190,215
68 | KNR 9-03 Osadzenie katownikéw anodowanych ochronnych zabezpieczajacych
0502/05 |krawedzie
pom. 2 2,05*%2+1,00 m 51
pom. 3 1,05+1,204+2,05*%2+1,00 m 7,35
pom. 4 0,95+1,20+2,05*2+1,00 m 7,25
pom.5 0,95+1,20 m 2,15
pom. 10 1,05+1,20+2,404+0,90*2 m 6,45
pom. 11 1,05+1,20+2,404+0,90*2 m 6,45
razem m 34,75
2.3.5. Okladzina z heterogenicznej wyktadziny éciennej
69 | KNR 0-18 |Ukfadanie poziome na scianach paneli winylowych- pasy o szer. 40 cm przy
2613/03 |drzwiach
parter 0,40*2,05*10 m2 8,2
razem m2 8,2
2.3.6. Izolacja podplytkowa pionowa
70 | KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych
0116/01 |(tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing
ceramiczng masg uszczelniajaca- do wys. 2,0m
pom. 2 (2,535*%2+3,715%*2)*2,00-0,90*2,05-1,20*1,10 m2 21,835
pom. 3 (2,525*2+1,65*2)*2,00+(1,65*2+1,805*2)*2,00-1,00*2,05*2 m2 26,42
pom. 4 (1,95%2+42,25%2)*2,00+(2,05*2+0,90)*0,15-0,90*2,05 m2 15,705
pom. 5 (1,95*%2+2,08*2)*2,00-1,00*2,05 m2 14,07
pom. 10 (2,00*2+3,375*2)*2,00-1,00*2,05 m2 19,45
pom. 11 (2,00*2+3,375%2)*2,00-1,00*2,05 m2 19,45
razem m2 116,93
2.4. SUFITY
2.4.1. Tynki cementowo- wapienne
71 | KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii III stropdw i podciaggdw wykonywane mechanicznie
0801/04
pom.nr2 9,23 m2 9,23
pom. nr6 23,32 m2 23,32
razem m2 32,55
2.4.2. Malowanie
72 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow z
1505/07 |gruntowaniem
pom.nr2 9,23 m2 9,23
pom. nr6 23,32 m2 23,32
razem m2 32,55
2.4.3. Sufity kasetonowe
73 |KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wetny
2702/01 szklanej
pom.nrl 7,20 m2 7,2
pom.nr7 34,05 m2 34,05




Rodos 7.0.17 [11717]

Tabela obmiaru robét

Strona 13/31

Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
pom. nr 8 39,06 m2 39,06
pom.nr9 12,53 m2 12,53
pom. nr12 12,53 m2 12,53
pom. nr 13 56,00 m2 56
pom. nr 15 56,00 m2 56
razem m2 217,37
74 |[KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wetny
2702/01 szklanej- pom. mokre
pom. nr3 6,92 m2 6,92
pom. nr4 4,26 m2 4,26
pom.nr5 3,94 m2 3,94
pom. nr 10 6,60 m2 6,6
pom. nr1l 6,60 m2 6,6
razem m2 28,32
2.4.4. Zabudowy gipsowo- kartonowe
75 | KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagdéw ptytami gipsowo-kartonowymi
2004/05 |55-01na rusztach metalowych pojedynczych
pom. nr 14 (0,58+0,25+0,33)*2,70 m2 3,132
razem m2 3,132
2.5. SCHODY WEWNETRZNE- P3
2.5.1. Tynki cementowo- wapienne
76 | KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii III stropdw i podciggdw wykonywane mechanicznie-
0801/04 |plecy biegdw schodowych i dét spocznikéw
pom. nr 14  3,90*1,35+(1,60+0,21)*2,70 m2 10,152
2,49%*1,35+42,23*2,70 m2 9,383
razem m2 19,535
2.5.2. Malowanie
77 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow z
1505/07 |gruntowaniem
pom. nr 14  3,90*1,35+(1,60+0,21)*2,70 m2 10,152
2,49*1,35+2,23*2,70 m2 9,383
razem m2 19,535
2.5.3. Okladzina z plytek
78 | KNR 0-12 |Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang -
1121/01 |przygotowanie podioza
bieg1 1,35%(0,171+40,26)*2 m2 1,164
bieg2 1,35*%0,171*14+1,35*0,26*13 m2 7,795
spocznik miedzykondygnacyjny 1,65*2,70 m2 4,455
bieg 3 1,35%0,171*8+1,35*0,26*7 m2 4,304
spocznik 1 kondygnacji 2,48*2,70 m2 6,696
razem m2 24,414
79 | KNR 0-12 |Oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang o
1121/05 |wymiarach 30x60cm- biegi + podesty- stopnice ztobkowane
bieg1 1,35*0,26*2 m2 0,702
bieg2 1,35*%0,26*13 m2 4,563
spocznik miedzykondygnacyjny 0,30*2,70 m2 0,81
bieg 3 1,35%0,26*7 m2 2,457
spocznik 1 kondygnacji 0,30*2,70 m2 0,81
razem m2 9,342
80 | KNR 0-12 |Oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang o
1121/05 |wymiarach 30x60cm- biegi- podstopnice
bieg1 1,35*0,171*2 m2 0,462
bieg2 1,35*%0,171*14 m2 3,232
bieg3 1,35*%0,171*8 m2 1,847
razem m2 5,541
81 | KNR 0-12 | Okfadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej metodgq kombinowang o
1121/05 |wymiarach 30x60cm- podesty
spocznik miedzykondygnacyjny 1,35*2,70 m2 3,645
spocznik 1 kondygnacji 2,18*2,70 m2 5,886
razem m2 9,531
82 | KNR 0-12 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowanag o
1122/01 |wysokosci 8cm - przygotowanie podtoza
bieg1l 2*0,171+0,26 m 0,602
bieg 2 14*0,171+4+13%*0,26 m 5,774
spocznik miedzykondygnacyjny 1,65*2+2,70 m 6
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
bieg 3 8*0,171+7*0,26 m 3,188
spocznik 1 kondygnacji  2,48*2 m 4,96
razem m 20,524
83 | KNR 0-12 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowang o
1122/07 |wysokosci 8cm z przecinaniem ptytek
bieg1 2*0,171+0,26 m 0,602
bieg 2 14*0,171+13*0,26 m 5,774
spocznik miedzykondygnacyjny 1,65*%2+2,70 m 6
bieg 3 8*0,171+7%*0,26 m 3,188
spocznik 1 kondygnacji  2,48*2 m 4,96
razem m 20,524
3. POZIOM +3,76
3.1. STROP NAD PARTEREM- P4
3.1.1. Warstwy dolne
84 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt
0609/03 |styropianowych na sucho
pom. nr 102 56,00 m2 56
pom. nr 103 4,32 m2 4,32
pom. nr 104 41,38 m2 41,38
pom. nr 105 36,77 m2 36,77
pom. nr 106 8,34 m2 8,34
pom. nr 107 9,35 m2 9,35
pom. nr 108 9,35 m2 9,35
pom. nr 109 4,80 m2 4,8
pom. nr 110 55,64 m2 55,64
pom. nr 111 56,00 m2 56
razem m2 281,95
85 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 |polietylenowej szerokiej
pom. nr 102 56,00 m2 56
pom. nr 103 4,32 m2 4,32
pom. nr 104 41,38 m2 41,38
pom. nr 105 36,77 m2 36,77
pom. nr 106 8,34 m2 8,34
pom. nr 107 9,35 m2 9,35
pom. nr 108 9,35 m2 9,35
pom. nr 109 4,80 m2 4,8
pom. nr 110 55,64 m2 55,64
pom. nr 111 56,00 m2 56
razem m2 281,95
86 | KNR 2-02u2 |Posadzki cementowe o grubosci 2,5cm zatarte na ostro wraz z cokolikami
1128/01 |wykonywane z zastosowaniem ciasta wapiennego przy uzyciu "Miksokreta"
pom. nr 102 56,00 m2 56
pom. nr 103 4,32 m2 4,32
pom. nr 104 41,38 m2 41,38
pom. nr 105 36,77 m2 36,77
pom. nr 106 8,34 m2 8,34
pom. nr 107 9,35 m2 9,35
pom. nr 108 9,35 m2 9,35
pom. nr 109 4,80 m2 4,8
pom. nr 110 55,64 m2 55,64
pom. nr 111 56,00 m2 56
razem m2 281,95
87 |KNR 2-02u2 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta
1128/03 |wapiennego przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci o 1cm- w
(doptata pom. z posadzkyg gresowq grubosé wylewki - 6cm
3,5x%)
pom. nr 103 4,32 m2 4,32
pom. nr 106 8,34 m2 8,34
pom. nr 107 9,35 m2 9,35
pom. nr 108 9,35 m2 9,35
pom. nr 109 4,80 m2 4,8
razem m2 36,16
88 |KNR 2-02u2 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta
1128/03 |wapiennego przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci o 1cm- w
(doptata pom. z posadzka wyktadzinowg grubos¢ wylewki- 7cm
4,5x)
pom. nr 102 56,00 m2 56
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Tabela obmiaru robét

Strona 15/31

Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
pom. nr 104 41,38 m2 41,38
pom. nr 105 36,77 m2 36,77
pom. nr 110 55,64 m2 55,64
pom. nr 111 56,00 m2 56
razem m2 245,79
3.1.2. Warstwa wierzchnia- plytki gresowe
89 | KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z gresowych uktadanych na klej o wymiarach 30x60 cm
1118/11
pom. nr 103 4,32 m2 4,32
pom. nr 106 8,34 m2 8,34
pom. nr 107 9,35 m2 9,35
pom. nr 108 9,35 m2 9,35
pom. nr 109 4,80 m2 4,8
razem m2 36,16
90 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek gresowych o wymiarach 30x60cm i wysokos$ci 8cm
1120/01 |uktadanych na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
pom. nr 106 3,36*2+2,535*2-1,00 m 10,79
razem m 10,79
91 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek gresowych o wymiarach 30x60cm i wysokosci 8cm
1120/03 |uktadanych na klej z przecinaniem ptytek
pom. nr 106 3,36*2+2,535*2-1,00 m 10,79
razem m 10,79
92 | KNR K-24 |Impregnacja i konserwacja powierzchni posadzek z ptytek gresowych
0401/07
pom. nr 103 4,32 m2 4,32
pom. nr 106 8,34 m2 8,34
pom. nr 107 9,35 m2 9,35
pom. nr 108 9,35 m2 9,35
pom. nr 109 4,80 m2 4,8
razem m2 36,16
3.1.3. Warstwa wierzchnia- wykfadziny PCV
93 |KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek PCV heterogeniczna kompaktowa modutowa, typu LVT
1123/03
pom. nr 104 41,38 m2 41,38
razem m2 41,38
94 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV heterogenicznej
1113/02
pom. nr 102 56,00 m2 56
pom. nr 110 55,64 m2 55,64
pom. nr 111 56,00 m2 56
razem m2 167,64
95 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek dywanowych
1113/05
pom. nr 105 36,77 m2 36,77
razem m2 36,77
96 |KNR-W 2-02 |Zgrzewanie potaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na
1123/04 |posadzkach
pom. nr 102 56,00 m2 56
pom. nr 104 41,38 m2 41,38
pom. nr 110 55,64 m2 55,64
pom. nr 111 56,00 m2 56
razem m2 209,02
97 | KNR 2-02 |Wywiniecie cokotu przyscienne z wykfadziny klejonej- wyktadzina obiektowa
1113/06 |heterogeniczna
pom. nr 102 9,90*2+5,70*2-0,90 m 30,3
pom. nr 110 6,75*2+8,31*2-0,90 m 29,22
pom. nr 111 9,90*%2+5,70*2-0,90 m 30,3
razem m 89,82
98 | KNR 2-02 |Cokot przyscienny z ptytek PCV, typu LVT
1113/06
pom. nr 104 6,86+1,60+7,85+2,17+9,80+4,70+2,35-0,90*8-2,00-1,00 m 25,13
razem m 25,13




Rodos 7.0.17 [11717]

Tabela obmiaru robét

Strona 16/31

Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
99 | KNR 2-02 |Listwy przyscienne z ptytek dywanowych zakoriczonych listwg
1113/06
ANALOGIA
pom. nr 105 7,10%2+5,23*2-0,90*2 m 22,86
razem m 22,86
3.1.4. Izolacja podplytkowa pozioma
100, KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych
0116/01 |(tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing
ceramiczng masg uszczelniajaca
pom. nr 103 4,32 m2 4,32
pom. nr 107 9,35 m2 9,35
pom. nr 108 9,35 m2 9,35
pom. nr 109 4,80 m2 4,8
razem m2 27,82
3.2. OKLADZINY SCIAN
3.2.1. Tynki cementowo- wapienne
101, KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III Scian i stupdw wykonywane mechanicznie
0801/02
pom. nr 102 (5,70*%2+9,905*2)*3,10-3,60*2,00*2 m2 82,351
pom. nr 103 (2,05*2+2,17*2)*3,10 m?2 26,164
pom. nr 104 m2 105,523
(2,17+9,805+4,695+2,345+6,865+1,595+7,855)*3,10-2,00*2,00
pom. nr 105 (5,235*2+7,095*%2)*3,10-2,40*2,00 m?2 71,646
pom. nr 106 (2,535*%2+3,36%*2)*3,10 m2 36,549
pom. nr 107 (2,50%2+2,22*2)*3,10+(1,83*2+2,22*2)*3,10-1,00*2,05*2 m2 50,274
pom. nr 108 (2,50*2+2,22*2)*3,10+(1,83*2+2,22*2)*3,10-1,00*2,05*2 m2 50,274
pom. nr 109 (1,965+2,695+2,045+1,065)*3,10 m2 24,087
pom. nr 110 (8,31*2+6,75*%2)*3,10-3,00*2,00*2 m2 81,372
pom. nr111 (9,905*2+5,70*2)*3,10-3,60*2,00*2 m2 82,351
pom. nr 101 (5,95*%2+2,70)*3,27-2,00*3,37 m2 41,002
razem m2 651,593
102| KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III i IV na oSciezach o szerokosci 20cm w otworach o
0810/06 |powierzchni ponad 3m2 wykonywane recznie
pom. nr 102 (2,00*2+3,60)*0,20*2 m2 3,04
pom. nr 104 (2,00*3)*0,1 m2 0,6
pom. nr 105 (2,00+2,40*2)*0,20 m2 1,36
pom. nr 110 (3,0042,00%2)*0,20*2 m?2 2,8
pom. nr 111 (3,60+2,00*%2)*0,20*2 m2 3,04
pom. nr 101 (3,27*2+2,00)*0,20 m?2 1,708
razem m2 12,548
3.2.2. Zabudowy gipsowo- kartonowe
103 | KNR 2-02u2 |Oktadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na ruszcie metalowym o
2027/04 |profilu 75mm- geberity
pom. nr 107 1,12*1,20 m2 1,344
pom. nr 108 2,22*1,20 m2 2,664
pom. nr 103 0,95*1,20 m2 1,14
razem m2 5,148
104, KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa szachtdéw/ pionéw wentylacyjnych ptytami
2004/02 |gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych
pom. nr 102 (0,90+0,605)*3,10 m2 4,666
pom. nr 106 (0,40*2+0,50+0,46)*2,60 m?2 4,576
pom. nr 109 (0,65+0,90)*3,10 m2 4,805
razem m2 14,047
3.2.3. Malowanie
105, KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw z
1505/07 |gruntowaniem
pom. nr 102 (5,70*%2+9,905*2)*3,10-3,60*2,00*2 m2 82,351
pom. nr 104 m2 91,366
(2,17+9,805+2,17+1,595+7,855)*2,50+(4,695*2+2,345)*3,10-2,00*2,00
pom. nr 105 (5,235*%2+7,095*2)*3,10-2,40*2,00 m2 71,646
pom. nr 106 (1,80*2+3,36)*2,90+(3,36+0,735*2)*2,50-2,50*0,80 m2 30,259
pom. nr 110 (8,31*2+6,75*%2)*3,10-3,00*2,00*2 m2 81,372
pom. nr 111 (9,905*2+5,70*2)*3,10-3,60*2,00*2 m2 82,351
pom. nr 101 (5,95*2+2,70)*3,27-2,00*3,37 m?2 41,002
oscieza
pom. nr 102 (2,00*2+3,60)*0,20*2 m2 3,04
pom. nr 104 (2,00*3)*0,1 m2 0,6
pom. nr 105 (2,00+2,40*2)*0,20 m2 1,36
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na

nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,

dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
pom. nr 110 (3,00+2,00%2)*0,20%*2 m2 2,8
pom. nr 111 (3,60+2,00*%2)*0,20%*2 m2 3,04
pom. nr 101  (3,27*2+2,00)*0,20 m2 1,708
razem m2 492,895

3.2.4. Okladzina z plytek

106/ KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

0829/01
pom. nr 103 (2,05*%2+2,17*2)*2,50+(1,00+2,05*2)*0,15-1,00*2,05 m2 19,815
pom. nr 107 m2 38,465
(2,50%2+2,22*2)*2,50+(1,83*%2+2,22*2)*2,50+(1,00+2,05*2)*0,15-1,00*2,
05*3
pom. nr 108 m2 38,465
(2,50*%2+2,22*2)*2,50+(1,83*%2+2,22*2)*2,50+(1,00+2,05*2)*0,15-1,00%*2,
05*3
pom. nr 109 (1,965+2,695+2,045+1,065+0,90+0,65)*3,10-1,00*2,05 m2 26,842
pom. nr 102 1,20*0,90 m2 1,08
pom. nr 106 2,50*0,80 m2 2
razem m2 126,667
107 KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x60cm metodg kombinowang
0829/11
pom. nr 103 (2,05*2+2,17*2)*2,50+(1,00+2,05*2)*0,15-1,00*2,05 m2 19,815
pom. nr 107 m2 38,465
(2,50*%2+2,22*%2)*2,50+(1,83*%2+2,22*2)*2,50+(1,00+2,05*2)*0,15-1,00%*2,
05*3
pom. nr 108 m2 38,465
(2,50*%2+2,22*2)*2,50+(1,83*%2+2,22*2)*2,50+(1,00+2,05*2)*0,15-1,00*2,
05*3
pom. nr 109 (1,965+2,695+2,045+1,065+0,90+0,65)*3,10-1,00*%2,05 m2 26,842
pom. nr 102 1,20*0,90 m2 1,08
pom. nr 106 2,50*0,80 m2 2
razem m2 126,667
108 | KNR 0-12 |Parapety z ptytek z gresowych uktadanych na klej o wymiarach 30x60 cm
1118/11
pom. nr2 1,26*0,20 m2 0,252
pom. nr 10 2,46*0,20 m2 0,492
pom. nr1l 2,46%*0,20 m2 0,492
razem m2 1,236
109| KNR K-24 |Impregnacja i konserwacja powierzchni posadzek z ptytek gresowych
0401/07
pom. nr 103 (2,05*2+42,17*2)*2,504+(1,00+2,05*2)*0,15-1,00*2,05 m2 19,815
pom. nr 107 m2 38,465
(2,50*%2+2,22*2)*2,50+(1,83*%2+2,22*2)*2,50+(1,00+2,05*2)*0,15-1,00%*2,
05*3
pom. nr 108 m2 38,465
(2,50*%2+2,22*2)*2,50+(1,83*%2+2,22*2)*2,50+(1,00+2,05*2)*0,15-1,00%*2,
05*3
pom. nr 109 (1,965+2,695+2,045+1,065+0,90+0,65)*3,10-1,00*2,05 m2 26,842
pom. nr 102 1,20*0,90 m2 1,08
pom. nr 106 2,50*0,80 m2 2
razem m2 126,667

110| KNR 9-03 |Osadzenie katownikdéw anodowanych ochronnych zabezpieczajacych
0502/05 krawedzie

pom. nr 103 2,05*2+1,00 m 5,1

pom. nr 107 1,12+4+1,20+2,05*%2+1,00 m 7,42

pom. nr 108 2,22+2,05*2+1,00 m 7,32

pom. nr 109 3,10 m 3,1

pom. nr 102 1,20*0,90 m 1,08

pom. nr 106 2,50*0,80 m 2
razem m 26,02

3.2.5. Okiadzina z heterogenicznej wyktadziny éciennej

111 KNR 0-18 |Ukfadanie poziome na $cianach paneli winylowych- pasy o szer. 40 cm przy
2613/03 |drzwiach

pietro 0,40*2,05*8 m2 6,56

razem m2 6,56

3.2.6. Izolacja podptytkowa pionowa

112 KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych
0116/01 |(tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing
ceramiczng masg uszczelniajaca- do wys. 2,0m
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
pom. nr 103 (2,05*%2+2,17*2)*2,00-1,00*2,05 m2 14,83
pom. nr 107 (2,50*%2+2,22*2)*2,00+(1,83*2+2,22*2)*2,00-1,00*2,05*3 m?2 28,93
pom. nr 108 (2,50%2+2,22*2)*2,00+(1,83*2+2,22*2)*2,00-1,00*2,05*3 m2 28,93
pom. nr 109 (1,965+2,695+2,045+1,065+0,90+0,65)*2,00-1,00*2,05 m2 16,59
razem m2 89,28
3.3. SUFITY
3.3.1. Tynki cementowo- wapienne
113| KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III stropow i podciagdw wykonywane mechanicznie
0801/04
pom. nr 102 56,00-0,90*0,60 m?2 55,46
pom. nr 105 36,77-5,9*0,5 m2 33,82
pom. nr 109 4,80-0,90*0,65 m2 4,215
pom. nr 110 55,64 m2 55,64
pom. nr 111 56,00 m2 56
pom. nr 101 11,31 m2 11,31
pom. nr 104 4,70*2,35 m2 11,045
razem m2 227,49
3.3.2. Malowanie
114| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow z
1505/07 |gruntowaniem
pom. nr 102 56,00-0,90*0,60 m2 55,46
pom. nr 105 36,77-5,9*%0,5 m2 33,82
pom. nr 109 4,80-0,90*0,65 m2 4,215
pom. nr 110 55,64 m2 55,64
pom. nr 111 56,00 m2 56
pom. nr 101 11,31 m2 11,31
pom. nr 104 4,70*2,35 m2 11,045
razem m2 227,49
3.3.3. Sufity kasetonowe
115 /KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wetny
2702/01 |szklanej
pom. nr 104 41,38-4,07*2,35 m2 31,816
pom. nr 106 8,34-0,74*3,36 m2 5,854
razem m2 37,67
116 | KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wetny
2702/01 |szklanej- pom. mokre
pom. nr 103 4,32 m2 4,32
pom. nr 107 9,35 m2 9,35
pom. nr 108 9,35 m2 9,35
razem m2 23,02
3.3.4. Zabudowy gipsowo- kartonowe
117| KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek, podciagdéw i kanatow wentylacyjnych
2004/05 |ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych
pom. nr 101 (0,60+0,25+0,60)*2,70 m2 3,915
pom. nr 105 (0,50+0,50)*5,90+0,50*0,50 m2 6,15
pom. nr 102 (0,50+0,50)*5,70 m2 5,7
razem m2 15,765
118  KNR-W 2-02 Okfadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
2005/01 |pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
pom. nr 106 (0,74+0,60)*3,36 m2 4,502
razem m2 4,502
4. SZYB WINDOWY
4.1. Tynki cementowo- wapienne
119 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III Scian i stupdw wykonywane mechanicznie
0801/02
pom. nr 102 (5,70*2+9,905*2)*3,10-3,60*2,00*2 m?2 82,351
pom. nr 103 (2,05%2+2,17*2)*3,10 m2 26,164
pom. nr 104 m2 105,523
(2,17+9,805+4,695+2,345+6,865+1,595+7,855)*3,10-2,00*2,00
pom. nr 105 (5,235*%2+7,095*%2)*3,10-2,40*2,00 m2 71,646
pom. nr 106 (2,535*%2+3,36%*2)*3,10 m2 36,549
pom. nr 107 (2,50%2+2,22*2)*3,10+(1,83*2+2,22*2)*3,10-1,00%2,05*2 m2 50,274
pom. nr 108 (2,50%2+2,22*2)*3,10+(1,83*2+2,22*2)*3,10-1,00*2,05*2 m2 50,274
pom. nr 109 (1,965+2,695+2,045+1,065)*3,10 m?2 24,087
pom. nr110 (8,31*2+6,75*2)*3,10-3,00*2,00*2 m?2 81,372
pom. nr 111 (9,905*2+5,70%*2)*3,10-3,60*2,00*2 m2 82,351
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
pom. nr 101 (5,95*2+2,70)*3,27-2,00*3,37 m?2 41,002
razem m2 651,593
4.2. Malowanie
120 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw z
1505/07 |gruntowaniem
pom. nr 102 (5,70*%2+9,905*2)*3,10-3,60*2,00*2 m2 82,351
pom. nr 104 m2 84,325
(2,17+9,805+4,695+2,345+6,865+1,595+7,855)*2,50-2,00*2,00
pom. nr 105 (5,235*%2+7,095*2)*3,10-2,40*2,00 m2 71,646
pom. nr 106 (1,80*2+3,36)*2,90+(3,36+0,735*2)*2,50-2,50*0,80 m2 30,259
pom. nr 110 (8,31*2+6,75*%2)*3,10-3,00*2,00*2 m2 81,372
pom. nr 111 (9,905*2+5,70*%2)*3,10-3,60*2,00*2 m2 82,351
pom. nr 101 (5,95*2+2,70)*3,27-2,00*3,37 m?2 41,002
oscieza
pom. nr 102 (2,00*2+3,60)*0,20*2 m2 3,04
pom. nr 104 (2,00*3)*0,1 m2 0,6
pom. nr 105 (2,00+2,40*2)*0,20 m2 1,36
pom. nr 110 (3,00+2,00%*2)*0,20*2 m2 2,8
pom. nr111 (3,60+42,00%2)*0,20*2 m2 3,04
pom. nr 101 (3,27*2+2,00)*0,20 m2 1,708
razem m2 485,854
4.3. Montaz i dostawa dzwigu osobowego
121 | Kalkulacja |Dostawa i montaz dzwigu osobowego wedtug specyfikacji projektowej
indywidualna
kpl 1
5. STROP SALI GIMNASTYCZNEJ- P5
122 KNR 2-02 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 9m do
1605/04 |robot wykonywanych na sufitach (na 1/4 powierzchni)
25,6*14,00/4 m2 89,6
razem m2 89,6
123| KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane pltytami z wetny mineralnej
0301/07 |uktadanymi pomiedzy pasem dolnym wigzardw z uzyciem folii paroizolacyjnej
25,6*14,00 m2 358,4
razem m2 358,4
124 | KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB niepalnych od spodu konstrukcji
0410/01
ANALOGIA
25,6*14,00 m2 358,4
razem m2 358,4
125| KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie
2011/02 |metalowym, rozstaw profili nosnych 40cm
25,6*14,00 m2 358,4
razem m2 358,4
126| KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym
2011/04 |- dodatek za drugq warstwe ptyt
25,6*14,00 m2 358,4
razem m2 358,4
6. POZIOM +7,22
6.1. STROP NAD PIETREM- P6
6.1.1. Warstwy dolne
127 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt
0609/03 |styropianowych na sucho
12,815%14,00 m2 179,41
razem m2 179,41
128| KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 |polietylenowej szerokiej
12,815*14,00 m2 179,41
razem m2 179,41
129 | KNR 2-02u2 |Posadzki cementowe o grubosci 2,5cm zatarte na ostro wraz z cokolikami
1128/01 |wykonywane z zastosowaniem ciasta wapiennego przy uzyciu "Miksokreta"
12,815*14,00 m2 179,41
razem m2 179,41
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
130 | KNR 2-02u2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta
1128/03 |wapiennego przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci o 1cm
(doptata
3,5x)
12,815%14,00 m2 179,41
razem m2 179,41
6.2. SCIANY
6.2.1. Tynki cementowo- wapienne
131| KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III $cian i stupdw wykonywane mechanicznie
0801/02
$ciany kolankowe 0,78%12,815*2 m2 19,991
Sciany szczytowe (14,00+7,00)/2*3,10 m2 32,55
razem m2 52,541
6.2.2. Izolacja termiczna
132 KNR K-08 |Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej na $cianach przy ocieplaniu
0103/01 |metoda lekka mokra
0$ C (6,52+14,00)/2*2,20 m2 22,572
razem m2 22,572
133| KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metodg lekkg
0102/01 |mokra
0§ A 6,52%1,92/2 m2 6,259
razem m2 6,259
134| KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych na zaprawie-
0609/02 |$ciana szczytowa
na wiencu 8,70%2%*0,25 m?2 4,35
razem m2 4,35
135| KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian metodg
0103/05 |lekkg mokra
0$ A 6,52%1,92/2 m2 6,259
0$ C (6,52+14,00)/2*2,20 m2 22,572
razem m2 28,831
7. DACH- D2
136 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 30
0301/07 |cm uktadanymi w potaci dachu krokwiowego z uzyciem folii paroizolacyjnej
(7,70+4,50*2)*12,815 m2 214,011
razem m2 214,011
8. ELEWACJA
8.1. Izolacja termiczna i wyprawa tynkarska
137 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe
1604/01
elewacja pétnocna 8,60%*15,00+15,00%4,36/2 m2 161,7
9,05%*8,30 m2 75,115
elewacja potudniowa 24,00*8,60+15,20*4,40/2 m2 239,84
elewacja wschodnia 7,85*39,85 m2 312,823
elewacja zachodnia 23,25*8,40 m2 195,3
razem m2 984,778
138 | KNR K-10 |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii malarskiej przy wykonaniu
0101/11 |ocieplen budynkdw
elewacja pétnocna  2,40%*2,00%2+1,20%2,00*3+2,90%2,16 m2 23,064
elewacja potudniowa 3,60*2,00*8+3,37*2,00+1,56*2,10 m2 67,616
elewacja wschodnia 3,60*2,55*5+3,00*2,00*2+4+2,40*0,90*2+2,10*2,16 m2 66,756
elewacja zachodnia 3,60*2,00*4 m2 28,8
razem m2 186,236
139| KNR K-10 |Jednokrotne gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym przy wykonaniu
0101/09 |ocieplen budynkow
elewacja po6tnocna 15,00%*7,85+4,36*15,00/2 m2 150,45
9,06*7,64-2,40*2,00*%2-1,20*2,00*%3-2,90*2,16*1 m2 46,154
elewacja potudniowa m2 149,181
23,41*7,85+15,17*4,36/2-3,60*2,00*8-3,37*2,00-1,58*2,10
elewacja wschodnia m2 235,818
7,61*39,76-3,60*2,55*5-3,00*2,00*2-2,40*0,90*2-2,10*2,16
elewacja zachodnia 7,61*23,25-3,60*2,00*4 m2 148,133
razem m2 729,736
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik

140 KNR K-10 |Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawg klejowa na $cianach przy ocieplaniu
0102/01 |budynkoéw gr. 20 cm

elewacja pétnocna 15,00*7,85+4,36*15,00/2 m2 150,45

9,06*7,64-2,40*2,00*2-1,20*2,00*3-2,90*2,16*1-1,10*5,315 m2 40,308

elewacja potudniowa m2 147,781

23,41*7,85+15,17*4,36/2-3,60*%2,00*8-3,37*2,00-1,58*2,10-0,50*2,80

elewacja wschodnia m2 235,818

7,61*39,76-3,60*2,55*5-3,00*2,00*2-2,40*%0,90*2-2,10*2,16

elewacja zachodnia 7,61*23,25-7,61*%4,10 m2 145,732
razem m2 720,089

141 KNR K-10 |Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawg klejowa na $cianach przy ocieplaniu
0102/01  |budynkoéw gr. 5 cm

elewacja pétnocna 7,85*7,85+1,76*1,76 m?2 64,72
3,15*1,76+(0,33+0,78)*3,51 m?2 9,44
izolacja $cian daszku nad wejsciem m2 11,348
1,10%5,315+1,10*1,20*2+0,45%5,01540,45%0,9+0, 2
elewacja potudniowa 9,805*1,76+10,455*1,76 m2 35,658
elewacja wschodnia 13,25*1,56+1,50*7,615 m2 32,093
elewacja zachodnia (12,40+1,55)*1,76 m2 24,552
razem m2 177,811

142 | KNR K-10 |Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejowg na $cianach przy ocieplaniu
0102/01  |budynkéw gr. 10 cm

elewacja pétnocna  2,40%*7,65-1,20*%2,00%2-1,10*1,80 m2 11,58
elewacja potudniowa 13,705*1,195+3,20%6,96-0,5*2,80 m2 37,249
izolacja $cian zadaszenia nad wejsciem 2,80*0,50+0,90*0,50%*2 m2 2,3
elewacja wschodnia m2 67,318
(3,10+2,10)*2,115+6,55*0,955+6,76*2,115+0,955*25,065+6,76*1,75

razem m2 118,447

143 KNR 9-27 |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej zwyktej na $cianach z zastosowaniem
0202/01 |zaprawy klejacej przy ociepleniu budynkdw

elewacja potudniowa gr. 10 cm (0,50+0,20+0,40)*7,80 m2 8,58
elewacja zachodnia gr. 20cm 7,61*4,10 m2 31,201
elewacja zachodnia gr. 5cm  (1,14+0,90)*1,76 m2 3,59
elewacja zachodnia gr. 10 cm  7,71*2,11 m2 16,268
elewacja zachodnia- $ciana ppoz gr. 20cm  (3,00+2,90+1,76)*2,625 m2 20,108
elewacja zachodnia- $ciana ppoz gr. 5cm 1,76*2,625 m2 4,62

razem m2 84,367

144 KNR K-10 |Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejowa na powierzchniach
0102/02 |sufitowych przy ocieplaniu budynkéw gr. 20 cm

elewacja pétnocna- spdd zadaszenia wejscia- gr. 20 cm  1,20*5,315 m2 6,378
elewacja potudniowa- spdd zadaszenia wejscia- gr. 10 cm 1,00*2,80 m2 2,8
razem m2 9,178

145| KNR K-10 |Montaz listwy cokotowej do $cian z ceramiki przy ocieplaniu budynkéw z
0102/06 |uzyciem ptyt styropianowych

elewacja pétnocna 15,05+6,28+0,67 m 22
elewacja potudniowa 11,12+40,40+0,30+10,40 m 22,22
elewacja wschodnia 37,60 m 37,6
elewacja zachodnia 23,25+2,62 m 25,87

razem m 107,69

146 KNR K-10 |Montaz naroznika ochronnego na zaprawie klejowej przy ocieplaniu budynkéw
0102/08

elewacja pétnocna m 110,49

7,85%4+1,76*%3+2,90+1,76+3,00+3,00+0,78+3,23+3,15*2+3,51*2+4+2,40*2+
1,20*2+2,00*10+2,90*2+1,10*2+5,31*2

elewacja potudniowa m 181,31
7,85*%4+9,60*2+10,45*3+13,65+6,61+3,60*8+2,00*16+2,00+3,37*2+1,56
+2,10*2+0,50*2+2,80

elewacja wschodnia m 128,475
7,72%24+6,76*2+3,10*2+2,10*2+4,3354+0,95+4,385*2+6,75*2+21,20+2,55*
8+2,00*2+3,00*%2+0,90*%4+2,16+2,10*2

elewacja zachodnia m 86,58
7,72%2+1,76*%2+(1,14+13,30+1,55)*2+(3,60+2,00*%2)*4+2,62*2

razem m 506,855
147 | KNR K-10 |Montaz profili wykonczeniowych okiennych na zaprawie klejowej przy
0102/09 |ocieplaniu budynkdéw
elewacja pétnocna  2,40%2+1,20*%3+2,00*10+2,16+2,90%*2 m 36,36
elewacja potudniowa 3,60*8+2,00*%16+3,37*2+2,00+1,56+2,10%*2 m 75,3
elewacja wschodnia m 72,26

3,60*5+2,55*%10+3,00*2+2,00*%4+2,40*2+0,90*4+2,16+2,10*2
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na

nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,

dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
elewacja zachodnia 3,60*4+2,00*8 m 30,4
razem m 214,32

148 KNR K-10 |Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca facznikow mechanicznych w ilosci
0103/02 |4szt/m2 do podtoza z ceramiki

elewacja potnocna 15,00%*7,85+4,36*15,00/2 m2 150,45
9,06*7,64-2,40*2,00*2-1,20*2,00*3-2,90*2,16*1-1,10*5,315 m?2 40,308
izolacja $cian zadaszenia nad wejsciem gtéwnym m?2 11,348
1,10%5,315+1,10*%1,20*2+0,45%5,015+0,45%0,9+0, 2
elewacja potudniowa m2 147,781
23,41*7,85+15,17*4,36/2-3,60*2,00*8-3,37*2,00-1,58*2,10-0,50*2,80
izolacja $cian zadaszenia nad wejsciem tylnym  2,80%*0,50+0,90*0,50%*2 m2 2,3
elewacja wschodnia m2 235,818
7,61*39,76-3,60*2,55*5-3,00*2,00*2-2,40*%0,90*2-2,10*2,16
elewacja zachodnia 7,61*19,15 m2 145,732
elewacja potudniowa- wetna elewacyjna (0,50+0,20+0,40)*7,80 m2 8,58
elewacja zachodnia- wetna elewacyjna 7,61*4,10 m2 31,201
elewacja zachodnia- $ciana ppoz gr. 20cm  (3,004+2,90+1,76)*2,625 m2 20,108
razem m2 793,626

149 KNR K-10 |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego i
0104/01 |zaprawy klejowej na $cianach przy ocieplaniu budynkéw

elewacja pétnocna 15,00*7,85+4,36*15,00/2 m2 150,45
9,06%*7,64-2,40*2,00*2-1,20*2,00*3-2,90*2,16*1-1,10*5,315 m2 40,308
izolacja $cian zadaszenia nad wejsciem gtdéwnym m2 11,348
1,10*5,315+1,10*1,20*2+0,45*5,015+0,45*0,9+0,2
elewacja potudniowa m2 147,781
23,41*7,85+15,17*4,36/2-3,60*2,00*8-3,37*2,00-1,58*2,10-0,50*2,80
izolacja $cian zadaszenia nad wejsciem tylnym  2,80%*0,50+0,90*0,50%*2 m2 2,3
elewacja wschodnia m2 235,818
7,61*39,76-3,60%*2,55*5-3,00*2,00*2-2,40*0,90*2-2,10*2,16
elewacja zachodnia 7,61*19,15 m2 145,732
elewacja potudniowa- wetna elewacyjna (0,50+0,20+0,40)*7,80 m2 8,58
elewacja zachodnia- wetna elewacyjna 7,61*4,10 m2 31,201
elewacja zachodnia- $ciana ppoz gr. 20 cm  (3,00+2,90+1,76)*2,625 m2 20,108
razem m2 793,626

150 | KNR K-10 |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego i
0104/02 |zaprawy klejowej na powierzchniach sufitowych przy ocieplaniu budynkow

elewacja pdétnocna- spod zadaszenia wejscia- gr. 20 cm  1,20%*5,315 m2 6,378
elewacja potudniowa- spdd zadaszenia wejscia- gr. 10 cm 1,00*2,80 m2 2,8
razem m2 9,178

151| KNR K-10 |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego i
0104/04 |zaprawy klejowej na osciezach przy ocieplaniu budynkdéw

elewacja pétnocna- oscieza m?2 8,48
(2,40+2,00*2)*0,20*2+(2,00*2)*0,20+(2,90*2)*0,20+1,20*0,25+2,16*0,25
+(1,204+2,00%*2)*0,30*2

elewacja potudniowa- oscieza m2 18,54
2,00*0,20*12+2,00*0,30*4+3,06*0,20*2+3,60*0,25*4+3,60*0,30*2+(2,10*
2+1,58)*0,30+(3,37*2+2,00)*0,30

elewacja wschodnia- oscieza m2 17,402
3,60*0,30*5+2,55*0,30*2+2,55*0,20*8+3,00*0,20*2+2,00*0,20*2+2,00*0,
30*%2+0,90*0,20*4+2,40*0,25*%2+(2,16+2,10*%2)*0,20

elewacja zachodnia- oscieza (3,60+2,00%2)*0,20*4 m2 6,08
USKOKI ELEWACII
elewacja pdétnocna m2 2,951

7,85*%2*0,05+1,76*2*0,05+3,15*2*0,05+3,51*2*0,05+1,76*0,05+0,33*0,05
+0,78*0,05+2,90*%2*0,10+3,00*2*0,10

elewacja potudniowa m2 4,211
9,80*2*0,05+10,45*2*0,05+13,70*0,10+0,90*0,10+2,50*0,10+1,20*0,10+
0,90*%2*0,10+1,76*2*0,05

elewacja wschodnia m2 3,599
4,11*2*0,10+3,10*3*0,10+2,10*0,10+0,95*2*0,10+7,61*0,05+0,80*4*0,10
+4,33*0,10+4,33*0,05+0,32*2*0,05+1,30*00,05

elewacja zachodnia m2 2,408
2,90%2*0,10+42,95*2*0,10+1,76*2*0,05+(13,30+1,14+1,55)*0,05+2,62*2*0
,05

razem m2 63,671

152| KNR K-10 |Natozenie podkfadu tynkarskiego pod wykonanie cienkowarstwowej
0213/01 |silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej przy ocieplaniu - pierwsza warstwa

elewacja pétnocna- oscieza m?2 8,48
(2,40+2,00%2)*0,20%2+(2,00%2)*0,20+(2,90*2)*0,20+1,20*0,25+2, 16%0,25
+(1,204+2,00*2)*0,30*2
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik

elewacja potudniowa- oscieza m2 18,54
2,00%*0,20*12+2,00*0,30*4+3,06*0,20*2+3,60*0,25*4+3,60*0,30*2+(2,10*
2+1,58)*0,30+(3,37*2+2,00)*0,30

elewacja wschodnia- oscieza m2 17,402
3,60*0,30*5+2,55*0,30*2+2,55*0,20*8+3,00*0,20*2+2,00*0,20*2+2,00*0,
30*2+0,90*0,20*4+2,40*0,25*2+(2,16+2,10*2)*0,20

elewacja zachodnia- oscieza (3,60+2,00*%2)*0,20*4 m2 6,08
USKOKI ELEWACII
elewacja pétnocna m2 2,951

7,85*%2*0,05+1,76*2*0,05+3,15*2*0,05+3,51*2*0,05+1,76*0,05+0,33*0,05
+0,78*0,05+2,90*%2*0,10+3,00*2*0,10

elewacja potudniowa m2 4,211
9,80*2*0,05+10,45*2*0,05+13,70*0,10+0,90*0,10+2,50*0,10+1,20*0,10+
0,90*%2*0,10+1,76*2*0,05

elewacja wschodnia m2 3,599
4,11*2*0,10+3,10*3*0,10+2,10*0,10+0,95*2*0,10+7,61*0,05+0,80*4*0,10
+4,33*0,10+4,33*0,05+0,32*2*0,05+1,30*00,05

elewacja zachodnia m2 2,146
2,90%2*0,10+42,95*2*0,10+1,76*2*0,05+(13,30+1,14+1,55)*0,05
elewacja pétnocna  15,00*7,85+4,36*15,00/2 m2 150,45
9,06*7,64-2,40*2,00*2-1,20*2,00*%3-2,90*2,16*1-1,10*5,315 m?2 40,308
izolacja $cian zadaszenia nad wejsciem gtdéwnym m2 11,348
1,10*5,315+1,10*1,20*2+0,45*5,015+0,45*0,9+0,2
elewacja potudniowa m2 147,781
23,41*7,85+15,17*4,36/2-3,60*2,00*8-3,37*2,00-1,58*2,10-0,50*2,80
izolacja $cian zadaszenia nad wejsciem tylnym  2,80%*0,50+0,90*0,50%2 m2 2,3
elewacja wschodnia m2 235,818
7,61%39,76-3,60*2,55%5-3,00*2,00*2-2,40*0,90*2-2,10*2,16
elewacja zachodnia 7,61*19,15 m2 145,732
elewacja potudniowa- wetna elewacyjna (0,50+0,20+0,40)*7,80 m2 8,58
elewacja zachodnia- wetna elewacyjna 7,61*4,10 m2 31,201
elewacja zachodnia- $ciana ppoz gr. 20 cm  (3,00+2,90+1,76)*2,625 m2 20,108
elewacja pétnocna- spdd zadaszenia wejscia- gr. 20 cm  1,20%*5,315 m?2 6,378
elewacja potudniowa- spéd zadaszenia wejscia- gr. 10 cm  1,00%*2,80 m2 2,8
razem m2 866,213

153| KNR K-10 |Wykonanie cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej 1,5
0213/03 |mm na $cianach przy ocieplaniu

elewacja pétnocna 15,00*7,85+4,36*15,00/2 m2 150,45
9,06*7,64-2,40*2,00*%2-1,20*2,00*3-2,90*2,16*1-1,10*5,315 m?2 40,308
izolacja $cian zadaszenia nad wejsciem gtownym m2 11,348
1,10%5,315+1,10*%1,20*2+0,45%5,01540,45%0,9+0, 2
elewacja potudniowa m2 147,781
23,41*7,85+15,17*4,36/2-3,60*2,00*8-3,37*2,00-1,58*2,10-0,50*2,80
izolacja $cian zadaszenia nad wejsciem tylnym  2,80%*0,50+0,90*0,50%*2 m2 2,3
elewacja wschodnia m2 235,818
7,61%39,76-3,60*2,55*5-3,00*2,00*2-2,40*0,90*2-2,10*2,16
elewacja zachodnia 7,61*19,15 m2 145,732
elewacja potudniowa- wetna elewacyjna (0,50+0,20+0,40)*7,80 m2 8,58
elewacja zachodnia- wetna elewacyjna 7,61*4,10 m2 31,201
elewacja zachodnia- $ciana ppoz gr. 20 cm  (3,00+2,90+1,76)*2,625 m2 20,108
razem m2 793,626

154 KNR K-10 |Wykonanie cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej 1,5
0213/06 |mm na os$ciezach o szerokosci do 30cm

elewacja poétnocna- oscieza m2 8,48
(2,40+4+2,00%2)*0,20*2+(2,00*2)*0,20+(2,90*2)*0,20+1,20*0,25+2,16*0,25
+(1,20+2,00*%2)*0,30*2

elewacja potudniowa- oscieza m2 18,54
2,00*0,20*12+2,00*0,30*4+3,06*0,20*2+3,60*0,25*4+3,60*0,30*2+(2,10*
2+1,58)*0,30+(3,37*2+2,00)*0,30

elewacja wschodnia- oscieza m2 17,402
3,60*0,30*5+2,55*0,30*2+2,55*0,20*8+3,00*0,20*2+2,00*0,20*2+2,00*0,
30*2+40,90*0,20*4+2,40*0,25*2+(2,16+2,10%*2)*0,20

elewacja zachodnia- oscieza (3,60+2,00*%2)*0,20*4 m2 6,08
USKOKI ELEWACII
elewacja pétnocna m2 2,951

7,85*%2*0,05+1,76*2*0,05+3,15*2*0,05+3,51*2*0,05+1,76*0,05+0,33*0,05
+0,78*0,05+2,90*%2*0,10+3,00*2*0,10

elewacja potudniowa m2 4,211
9,80*2*0,05+10,45*2*0,05+13,70*0,10+0,90*0,10+2,50*0,10+1,20*0,10+
0,90*%2*0,10+1,76*2*0,05

elewacja wschodnia m2 3,599
4,11*2*0,10+3,10*3*0,10+2,10*0,10+0,95*2*0,10+7,61*0,05+0,80*4*0,10
+4,33*%0,10+4,33*0,05+0,32*2*0,05+1,30*00,05
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
elewacja zachodnia m2 2,408
2,90*%2*0,10+42,95*2*0,10+1,76*2*0,05+(13,30+1,14+1,55)*0,05+2,62*2*0
,05

razem m2 63,671

155| KNR K-10 |Wykonanie cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej 1,5

0213/04 |mm na powierzchniach sufitowych przy ocieplaniu
elewacja potnocna- spdd zadaszenia wejscia- gr. 20 cm  1,20%*5,315 m2 6,378
elewacja potudniowa- spdd zadaszenia wejscia- gr. 10 cm  1,00%*2,80 m2 2,8
razem m2 9,178
8.2. Mural i napis
156 Kalkulacja 'Wykonanie muraléw przedstawiajgcych sportowcéw malowanych farbg
indywidualna |silikonowg czarng
elewacja pétnocna  4,00%6,50 m2 26
elewacja wschodnia 2,50*3,50*4 m2 35
elewacja zachodnia 3,50*3,50 m2 12,25
razem m2 73,25
157 | Kalkulacja |Wykonanie napisu "SZKOLA PODSTAWOWA im. Macieja Szarka w Grabiu"
indywidualna |malowanego farba silikonowa czarna
elewacja potnocna 0,70%*4,00 m2 2,8
razem m2 2,8
8.3. Obrdbki blacharskie na uskokach elewacji
158 KNR 2-02 |Obrébki z blachy ocynkowanej gruboéci 0,50mm, przy szerokosci w
0506/01 |rozwinieciu do 25cm
elewacja pétnocna  (7,87+1,76+0,30+0,32+0,53+0,59)*0,15 m2 1,706
elewacja potudniowa (1,78+0,74*2+2,48)*0,15+13,75*0,20 m2 3,611
elewacja wschodnia (4,40+0,69)*0,15 m2 0,764
elewacja zachodnia (1,14+0,90+0,74+1,55+2,62)*0,15 m2 1,043
razem m2 7,124
8.4. Parapety zewnetrzne
159| KNR 2-02 |Obrdbki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
0506/02 |rozwinieciu ponad 25cm
elewacja pétnocna  2,46*2*0,35+1,26*0,40+1,26*0,30+2,22*0,30 m2 3,27
elewacja potudniowa  3,66*0,35*%4+3,66*0,30*%4+2,26*0,40 m2 10,42
elewacja wschodnia 3,06*0,35*2+2,46*0,30*2+3,66*0,30*5 m2 9,108
elewacja zachodnia 3,66*0,35*3+3,66*0,30 m2 4,941
razem m2 27,739
8.5. Cokoét
160| KNR K-10 |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego i
0104/01 |zaprawy klejowej na Scianach przy ocieplaniu budynkdéw
elewacja pétnocna  14,90*0,75+3,58*0,45 m2 12,786
elewacja potudniowa (9,80+10,35+0,30+0,50+0,30)*0,75+0,82*2*0,30 m2 16,43
elewacja wschodnia 36,61*0,75 m2 27,458
elewacja zachodnia 23,20*0,60+2,62*0,75 m2 15,885
razem m2 72,559
161 | KNR K-10 |Natozenie podkfadu tynkarskiego pod wykonanie cienkowarstwowej
0213/01 |silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej przy ocieplaniu - pierwsza warstwa
elewacja pétnocna 14,90*0,75+3,58%*0,45 m2 12,786
elewacja potudniowa (9,80+10,35+0,304+0,50+4+0,30)*0,75+0,82*2*0,30 m2 16,43
elewacja wschodnia 36,61*0,75 m2 27,458
elewacja zachodnia 23,20*0,60+2,62*0,75 m2 15,885
razem m2 72,559
162 KNR K-10 |Reczne wykonanie cienkowarstwowej dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej na
0214/03 |Scianach- tynk mozaikowy
elewacja pétnocna  14,90*0,75+3,58*0,45 m2 12,786
elewacja potudniowa (9,80+10,35+0,30+0,504+0,30)*0,75+0,82*2*0,30 m2 16,43
elewacja wschodnia 36,61*0,75 m2 27,458
elewacja zachodnia 23,20*0,60+2,62*0,75 m2 15,885
razem m2 72,559
8.6. Murek- elewacja wschodnia
163| KNR K-10 |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z widkna szklanego i
0104/01 |zaprawy klejowej na $cianach przy ocieplaniu budynkdéw
6,40%1,90*2+0,25*1,90*2 m2 25,27
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
razem m2 25,27
164 | KNR K-10 |Natozenie podkfadu tynkarskiego pod wykonanie cienkowarstwowej
0213/01 |silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej przy ocieplaniu - pierwsza warstwa
6,40%1,90*2+0,25*%1,90*2 m2 25,27
razem m2 25,27
165, KNR K-10 |Wykonanie cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej 1,5
0213/03 |mm na Scianach przy ocieplaniu
6,40%1,90*2+0,25*1,90*2 m2 25,27
razem m2 25,27
9. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
9.1. Stolarka okienna zewnetrzna PCV
166| KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o
1022/10 |powierzchni do 2,5m2- 0Z1- 2 szt, 0Z4- 2 szt, 0Z5- 1 szt, 0Z6- 1szt, 0Z7-
12 szt
0Z1- 2 szt 2,40*0,90*2 m2 4,32
0z4 - 2szt  2,40*2,00*2 m2 9,6
0Z5- 1szt 3,00*2,00*1 m2 6
0Z6- 1szt 3,00*2,00*1 m2 6
0Z7- 12 szt- szkto o podwyzszonej wytrzymatosci  3,60*2,00*12 m2 86,4
razem m2 112,32
167 | Kalkulacja |Dostawa sitownikdw do otwierania okien 0Z-7
indywidualna
szt. 12
168 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o
1022/07 |powierzchni ponad 1,5m2- OZ2- 1szt, OZ3- 2szt
0Z2- 1szt 1,20*2,00*1 m2 2,4
0Z3- 2 szt 1,20*%2,00%2 m2 4,8
razem m2 7,2
9.2, Stolarka okienna wewnetrzna PCV
169 KNR 0-19 |Montaz okien statych EI15- OW3
1022/04
OW3 2,00*2,00*1 m2 4
razem m2 4
170 |[KNR-W 2-02 |Naswietla state wewetrzne- OW1- 4 szt, OW2- 3 szt
1015/04
Ow-1 1,20*0,50*4 m2 2,4
OwW-2 1,50*0,90*3 m2 4,05
razem m2 6,45
9.3. Stolarka okienna aluminiowa
171 |[KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2- 0Z-8
1039/03
0Z-8 3,60*2,55*5 m2 45,9
razem m2 45,9
172 | Kalkulacja |Dostawa sitownikdw do otwierania okien OZ-8
indywidualna
szt. 5
173 |KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe- OZ-9
1040/06
0z-9 2,00%*3,37 m2 6,74
razem m2 6,74
9.4. Stolarka drzwiowa aluminiowa
174 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne z naswietlem gérnym- DZ1
1040/02
Dz1 2,16*2,90 m2 6,264
razem m2 6,264
175 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne - DZ2
1040/02
Dz2 1,56*2,10 m2 3,276
razem m2 3,276
176 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnegtrzne z wypetnieniem panelowym-
1040/02 |DZ3
Dz3 2,16*2,10 m2 4,536
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
razem m2 4,536
177 \[KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne z naswietlem- DW1
1040/02
DW1 3,00*2,04 m2 6,12
razem m2 6,12
178 | KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne z naswietlem- DW2
1040/02
DW2 3,00%*%2,04 m2 6,12
razem m2 6,12
179 | KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne DW3
1040/02
DW3 2,04*2,10 m2 4,284
razem m2 4,284
180 |[KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne DW4
1040/02
DW4 2,04*2,10 m2 4,284
razem m2 4,284
181 [KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne DW5- EI30
1040/01
DW5 1,12*2,10 m2 2,352
razem m2 2,352
9.5. Stolarka drzwiowa drewniana- drzwi wewnetrzne
182 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/05 |[fabrycznie wykonczone z przeszkleniem wyposazone w samozamykacz oraz
kratke wentylacyjng- DW7, DW8
DW7 0,90%*2,00 m2 1,8
DW8 0,90*2,00 m2 1,8
razem m2 3,6
183 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/05 |[fabrycznie wykonczone z przeszkleniem, dB35 z oscieznicg stalowq
regulowang- DW9
DW9 0,90*2,00*4 m2 7,2
razem m2 7,2
184 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/05 |fabrycznie wykonczone wyposazone w kratke wentylacyjng- DW10
DW10 0,90*2,00*10 m2 18
razem m2 18
185 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/05 |fabrycznie wykonczone - DW11
DW11 0,90*2,00*1 m2 1,8
razem m2 1,8
186| KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/05 |fabrycznie wykonczone wyoosazone w samozamykacz- DW12
DW12 0,90%*2,00*2 m2 3,6
razem m2 3,6
187 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/05 |fabrycznie wykonczone wyoosazone w samozamykacz- DW13
DW13 0,90*2,00*3 m2 5,4
razem m2 5,4
188 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/05 |fabrycznie wykonczone z przeszkleniem, dB35 z oscieznica stalowa,
regulowang- DW14
DW14 0,90%*%2,00*1 m2 1,8
razem m2 1,8
189| KNKRB 2 |Oscieznice drzwiowe stalowe regulowane
1003/03
DW7 1 szt 1
Dw8 1 szt 1
DW10 10 szt 10
Dwi1il 1 szt 1
DW12 2 szt 2
DW13 3 szt 3
razem szt 18
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
9.6. Wylaz dachowy i schody strychowe
190| KNR K-06 |Montaz wytazédw dachowych standard WLI o powierzchni do 0,50m2
0601/03 szt 1
191| KNR K-06 |Montaz schoddw strychowych sktadanych
0801/02 szt 1
9.7. Podokienniki wewnetrzne
192 KNR-W 2-02 |Parapety z aglomarmuru gr. 3 cm
2119/02
1,26%2+2,46*%2+3,06*%2+3,66*12+3,66*5+2,06+1,26%4*2+1,56*3*%2+2,06*2 m 101,4
razem m 101,4
9.8. Balustrady i pochwyty
193| KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow i profili okrggtych- stal nierdzewna-
1207/04 |wewnetrzna
0,90+4,25+2,40 m 7,55
razem m 7,55
194 KNR 2-02 |Balustrady spocznikowa- stal nierdzewna- wewnetrzna
1207/04
1,40 m 1,4
razem m 1,4
195| KNR 2-02 |Balustrady okienne proste z pochwytem ze stali nierdzewnej
1209/04
2,00 m
razem m
196 KNNR 2 Pochwyty ze stali nierdzewnej- zewngtrzne
1301/02
1,52%2 m 3,04
razem m 3,04
197| KNNR 2 Porecz ze stali nierdzewnej dla 0séb niepetnosprawnych- zewnetrzne
1301/02
8,50+6,30 m 14,8
razem m 14,8
9.9. Rolety
198 Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet zwijanych tekstylnych wewnetrznych
indywidualna
pom. nr 13 1,20%2,00*%3*2 m2 14,4
pom. nr 102 1,20*2,00*3*2 m2 14,4
pom. nr. 105 1,20*2,00+1,20*2,00*2 m2 7,2
pom. nr 110 1,50*2,00*2*2 m2 12
pom. nr 111 1,20*%2,00*3*2 m2 14,4
razem m2 62,4
199 Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet zewnetrznych podtynkowych, sterowane elektrycznie
indywidualna
0zZ-7 1,20*%2,00*3*4 m2 28,8
0Z-8 1,20*2,55*3*5 m2 45,9
razem m2 74,7
9.10. Wycieraczki
200, KNR 2-02 |Wycieraczki wewnetrzne do obuwia- 0,50*2,00m
1219/03 szt 1
201| KNR 2-02 |Wycieraczki zewnetrzne do obuwia - wycieraczka skrzynkowa z osadnikiem i
1219/03 rusztem stalowym-0,50*2,00m
analogia szt 1
9.11. Ostony grzejnikow
202 | Kalkulacja |Dostawa i montaz oston grzejnikow z ptyty laminowanej MDF 16 mm
indywidualna
0,30*0,40*5 m2 0,6
0,60%*0,40%*2 m2 0,48
0,60*0,50*6 m2 1,8
0,60*0,60*3 m2 1,08
0,60*0,80*3 m2 1,44
0,60*0,90*3 m2 1,62
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
0,60*1,0*4 m2 2,4
0,60*0,50*2 m2 0,6
razem m2 10,02
9.12. Scianki HPL
203 KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe systemowe z laminatu kompaktowego HPL z drzwiami
1029/05
pom. 3 1,65*%2,00 m2 3,3
pom. 10 (2,00+1,30)*2,00 m2 6,6
pom. 11 (2,00+1,30)*2,00 m2 6,6
pom. 107 (1,30+1,11)*2,00 m2 4,82
pom. 108 2,22*2,00 m2 4,44
razem m2 25,76
10. ELEMENTY WYPOSAZENIA LAZIENEK I POM. GOSPODARCZYCH
204 KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 50x41 cm z syfonem butelkowym
0221/02
pom.3 2 szt 2
pom.5 1 szt 1
pom. 10 2 szt 2
pom. 11 2 szt 2
pom. 107 2 szt 2
pom. 108 2 szt 2
razem szt 11
205 KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 40x33 cm z syfonem butelkowym
0221/02
pom.102 1 szt 1
razem szt 1
206 |[KNR-W 2-15 |Potpostument porcelanowy do umywalek
0230/05
pom.3 2 kpl 2
pom.5 1 kpl 1
pom. 10 2 kpl 2
pom. 11 2 kpl 2
pom. 107 2 kpl 2
pom. 108 2 kpl 2
pom. 102 1 kpl 1
razem kpl 12
207 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02
pom.3 2 szt 2
pom.5 1 szt 1
pom. 10 2 szt 2
pom. 11 2 szt 2
pom. 107 2 szt 2
pom. 108 2 szt 2
pom. 102 1 szt 1
razem szt 12
208| KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla oséb niepetnosprawnych 55x55 cm z
0221/02 |podtynkowym zestawem odptywowym
pom.4 1 szt 1
pom. 103 1 szt 1
razem szt 2
209 [KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe dla 0s6b niepetnosprawnych lub zmywakowe stojace o
0137/02 |$rednicy nominalnej 15mm
pom.4 1 szt 1
pom. 103 1 szt 1
razem szt
210 | KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementow stelazu do mocowania miski ustepowej
0101/05
sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych
pom. 4 1 kpl 1
pom.103 1 kpl 1
sanitariaty
pom.3 1 kpl 1
pom.5 1 kpl 1
pom. 10 1 kpl 1
pom. 11 1 kpl 1
pom. 107 1 kpl 1
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
pom. 108 2 kpl 2
razem kpl 9
211 | KNR 2-15u2 |Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym- miska wiszaca dla osob
0104/01 |niepetnosprawnych
pom. 4 1 kpl 1
pom.103 1 kpl 1
razem kpl
212 |KNR 2-15u2 |Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym- miska wiszaca
0104/01
sanitariaty
pom.3 1 kpl 1
pom.5 1 kpl 1
pom. 10 1 kpl 1
pom. 11 1 kpl 1
pom. 107 1 kpl 1
pom. 108 2 kpl 2
razem kpl 7
213 | KNR 2-15u2 |Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych
0105/02
sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych
pom.4 1 szt 1
pom.103 1 szt 1
sanitariaty
pom.3 1 szt 1
pom.5 1 szt 1
pom. 10 1 szt 1
pom. 11 1 szt 1
pom. 107 1 szt 1
pom. 108 2 szt 2
razem szt 9
214 | KNR 2-15u2 |Montaz pisuaru
0104/02
sanitariaty
pom.3 1 szt 1
pom. 107 1 szt 1
razem szt 2
215 KNR 2-15u2 |Armatura pneumatyczna reczna sptukujaca pisuary
0203/01
sanitariaty
pom.3 1 kpl 1
pom. 107 1 kpl 1
razem kpl
216| Kalkulacja |Dostawa i montaz lustra dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej,
indywidualna juchytem regulacji 600x400mm
pom.4 1 szt 1
pom.103 1 szt 1
razem szt 2
217 | Kalkulacja |Dostawa i montaz uchwytow dla os6b niepetnosprawnych ze stali
indywidualna |nierdzewnej- porecze scienne tukowe, uchylne- do umywalki i miski ustepowej
pom. 4 2 kpl 2
pom.103 2 kpl 2
razem kpl 4
218 KNR 0-35 |Montaz kabin natryskowych do kapieli z brodzikiem, naroznych pétokragtych
0123/07 |1/2 kota ze szkta hartowanego
pom.5 1 kpl 1
razem kpl 1
219 | KNR 2-15u2 |Montaz odptywdw prysznicowych podtogowych ze stali nierdzewnej o wym.
0306/02 |80x80mm
pom. 10 1 szt 1
pom. 11 1 szt 1
razem szt 2
220| KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow stalowych na $cianie

0220/04
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
pom.109 1 szt
razem szt 1
221| KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow stalowych z ociekaczem na szafce
0220/05
pom.109 1 szt
razem szt
222 KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02
pom.109 1 szt 1
pom. 106 1 szt 1
razem szt 2
223 KNR 2-15 |Natryski - baterie prysznicowe) ¢wiercobrotowe z dzwignig o srednicy
0117/08 |nominalnej 20mm
pom.109 1 szt 1
pom. 106 1 szt 1
razem szt
224 Kalkulacja |Dostawa i montaz dozownika na mydlo w ptynie o poj. 1l ze stali nierdzewnej
indywidualna
pom.3 1 szt 1
pom. 4 1 szt 1
pom.5 1 szt 1
pom. 10 1 szt 1
pom. 11 1 szt 1
pom. 103 1 szt 1
pom. 107 1 szt 1
pom. 108 1 szt 1
razem szt 8
225 Kalkulacja |Dostawa i montaz dozownika papieru toaletowego ze stali nierdzewnej mat
indywidualna
pom.3 1 szt 1
pom. 4 1 szt 1
pom.5 1 szt 1
pom. 10 1 szt 1
pom. 11 1 szt 1
pom. 103 1 szt 1
pom. 107 1 szt 1
pom. 108 2 szt 2
razem szt 9
226 | Kalkulacja |Dostawa i montaz kosza nasciennego z pokrywa- 16l
indywidualna
pom.3 1 szt 1
pom. 4 1 szt 1
pom. 10 1 szt 1
pom. 11 1 szt 1
pom. 103 1 szt 1
pom. 107 1 szt 1
pom. 108 1 szt 1
razem szt 7
227 | Kalkulacja |Dostawa i montaz szczotki do WC, montaz nascienny
indywidualna
pom.3 1 szt 1
pom. 4 1 szt 1
pom.5 1 szt 1
pom. 10 1 szt 1
pom. 11 1 szt 1
pom. 103 1 szt 1
pom. 107 1 szt 1
pom. 108 2 szt 2
razem szt 9
228 Kalkulacja |Dostawa i montaz suszarki do ragk 1800W
indywidualna
pom.3 1 szt 1
pom.4 1 szt 1
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm TIlosc¢ Mnoznik
pom. 10 1 szt 1
pom. 11 1 szt 1
pom. 103 1 szt 1
pom. 107 1 szt 1
pom. 108 1 szt 1
razem szt 7
229 KNR 2-15 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm
0114/01
pom.3 1 szt 1
pom. 107 1 szt 1
pom. 108 1 szt 1
razem szt 3
230 Kalkulacja |Dostawa i montaz luster wklejanych w tazienkach
indywidualna
pom. 3 0,60%*1,80 m2 1,08
pom. 5 0,60*1,00 m2 0,6
pom. 10 0,60*2,00 m2 1,2
pom. 11 0,60*2,00 m2 1,2
pom. 107 0,60*1,83 m2 1,098
pom. 108 0,60*1,83 m2 1,098
razem m2 6,276
11. ELEMENTY WYPOSAZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ
231 Kalkulacja |Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych podwdjnych 180/250 cm
indywidualna
kpl 1
232 | Kalkulacja |Dostawa i montaz tablic do kosza z koszami, konstrukcja mocowana do $ciany
indywidualna |sktadana na bok
kpl 2
233 | Kalkulacja |Dostawa i montaz bezodciggowych, aluminiowych stupkéw do siatkéwki z
indywidualna |ptynna regulacja wysokosci siatki, (siatka z antenkami, ostony
stupkow,stanowisko sedziego z regulacjg wysokosci) kpl 1
234 | Kalkulacja |Dostawa i montaz pitkochwytdw za bramkami- polietylenowe, oczko 10x10,
indywidualna |grubos$¢ 3 mm
kpl 2
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