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Szkota Grabie-instalacje elektryczne-przedmiar

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 1

robét strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Instalacje elektryczne i stabopradowe
1 Element Zasilanie w energie elektrycznag
1.1 KNNR5/312/10 |Wyprowadzenie zasilania z zestawu ZZP szt 1
1.2 KNNR5/403/3 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fundamencie
prefabrykowanym- Montaz ztgcza kablowego ZK szt 1
1.3 KNP Ustalenie przebiegu trasy kabla o dtugosci do 500m
1813/1329/1 odcinek 1
14 KNP Lokalizacja przebiegu trasy kabla lub jednego miejsca uszkodzenia kabla o dlugosci do 500m
1813/1329/3 szt 1
1.5 KNNR5/719/8 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowe;j,
recznie m2 2
1.6 KNNRS5/720/5 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z ptyt betonowych 50x50x7, podsypka
cementowo-piaskowa m2 2
1.7 KNNR5/720/2 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z asfaltu lanego, grubo$¢ 3 cm, masa
(1) grysowa m2 2
1.8 KNR201/701/2 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos$¢ dna do 0.4 m, kategoria gruntu I, glebokos¢ rowu do 0.8 m
(2) m 53
1.9 KNR201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill, gtebokos¢
(2) rowu do 0.6 m m 53
1.10 |KNR510/303/3 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - DVK110
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 8
1.11  |KNR510/103/5 |Ukfadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5 kg/m, przykrycie
(1) kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego- YAKXs 4x35
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 63
1.12 |KNR510/604/8 |Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-zytowy 120 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.13 |KNR508/608/8 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 200 mm2- uziom ztgcza kablowego m 24
1.14 |KNR508/613/4 |[Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie mtotem recznie, uziemiacz do 3,0 m, grunt
(2) kategoriilll
R=1,000*2 =2,000
M=1.000 =1,000
S$=1.000 =1,000 szt 4
1.15 |KNR403/1203/1|Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcinek 1
1.16  |KNR403/1205/1|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1
1.17 |KNR403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
1.18 kalk.ind. Uszczelnienie systemowe przepustéw kablowych do 0,25MPa kpl 1
2 Element Tablice rozdzielcze
21 KNR508/802/7 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w cegle, objetos¢ do 1.00 dm3 szt 1
2.2 KNR508/802/8 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw i wnek w cegle, dodatek za kazdy nastepny dm3 powyzej 1
dm3 szt 282
23 KNR514/101/5 [Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TR.1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
24 KNR514/101/5 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - tablica TR.2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
25 KNR508/9903/7|Zeszyt 11 1991r. Montaz typowych obudéw tablic rozdzielczych wedtug kat. et 75 w budownictwie
0g6lnym, obudowa o powierzchni do 0.2'm2 - wytgcznik p.poz szt 2
2.6 KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 20 pdl
1813/1301/3 szt 2
2.7 KNP Rozdzielnice prgdu zmiennego lub statego za kazde nastepne 5 pdl
1813/1301/4 i °
3 Element Korytka, drabinki, rurki
3.1 KNR508/803/1 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, glebokos¢ do 8 cm i $rednicy do 10 mm szt 232
3.2 KNR508/809/5 |Osadzenie w poditozu kotkow, kotki kotwigce M10, na stropie szt 232
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
3.3 KNR508/701/6 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 2 kg, na Scianie, ilos¢
mocowan 2 szt 135
34 KNR508/705/1 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otwordw,
szerokosci 200 mm - K100 m 226
3.5 KNR508/705/1 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otwordw,
szerokosci 200 mm - K200 m 72
3.6 KNR508/705/1 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otworéw,
szerokosci 300 mm - K300 m 1
3.7 KNR508/705/1 |Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do gotowych otworéw,
szerokosci 200 mm - D300 m 10
3.8 KNR403/1001/1|Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 324
3.9 KNR Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 mechanicznie, podtoze: cegta
403/1001/23 m 210
3.10 |KNR Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 mechanicznie, podtoze: cegta
403/1001/29 m 70
3.11  |KNR401/337/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, glebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2
cegly m 82
3.12 |KNR403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 1,2
3.13 |KNR403/1012/2|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50 mm m 460
3.14 |KNR Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu, dtugosé¢ przebicia do 40 cm, rura Fi do 2¢
403/1007/16 mm otwor 6
3.15 |KNR403/1006/6|Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly, dtugosc¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do 2&
nm otwor 48
3.16 |KNR508/107/2 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, rura Fi 25 mm bezhalogenkowa m 307
3.17 |KNR508/107/3 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, rura Fi 28 mm bezhalogenkowa m 261
3.18 |KNR508/107/4 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, rura Fi 40 mm bezhalogenkowa m 64
3.19 |KNR508/101/4 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu betonowym m 193
3.20 Systemowe uszczelnienie przeciwpozarowe do klasy EI120 kpl 2
3.21  |KNRW Montaz kanatéw instalacyjnych PCV, podstawa szerokosci do 60'mm, podtoze rézne od betonu
508/115/2 m 20
3.22 |KNNR5/406/2 |Aparaty elektryczne, kaseta podtogowa szt 7
4 Element Kable i przewody
41 KNR510/118/1 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5 kg/m -
HDGsPH903x1,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 68
4.2 KNR510/117/4 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x16
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 15
4.3 KNR510/117/4 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x6
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 16
4.4 KNR510/117/4 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0
kg/m-N2XH-J 5x4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 22
45 KNR510/118/2 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m -
N2XH-J4x2,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 105
4.6 KNR510/118/2 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m -
N2XH-J4x1,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 142
4.7 KNR510/118/2 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m -
N2XH-J 3x4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 48
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4.8 KNR510/118/2 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m -
N2XH-J 3x2,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1552
4.9 KNR510/118/2 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m -
N2XH-J 3x1,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1215
410 |KNR510/118/2 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0 kg/m -
N2XH2x1,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 420
411 |KNR510/9945/5|Zeszyt 8/9 1994r Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, zarobienie
konca kabla 5-zytowego do 16 mm2 szt 38
412 |KNR510/9945/1|Zeszyt 8/9 1994r Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, zarobienie
konca kabla 3-zytowego do 16 mm2 szt 72
413 |KNR508/813/1 |Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt do 2,5
mm2 szt 362
Element Osprzet
5.1 KNR508/301/2 |Przygotowanie podifoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw plastikowych rodzaj
podtoza ceglany szt 488
5.2 KNR508/301/23|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, cegta
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 347
53 KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréow
natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o srednicy do 60 mm, o 1 wylocie, mocowanie: gips -
cement.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 347
54 KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréow
natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o srednicy do 60 mm, o 1 wylocie, mocowanie: gips -
cement.-p.a. kpl uszczelniajgcy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 284
55 KNR508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréow
natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o srednicy do 80 mm, mocowanie: gips - cement, ilos¢
wylotéw 3, przekroj przewodu do 2,5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 362
5.6 KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, czujka ruchu
(1 nastropowa szt 4
5.7 KNR508/403/4 |Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, czujka ruchu
dostropowa szt 23
5.8 KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce
(1 instalacyjnej 1-biegunowy szt 3
5.9 KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce
(1 instalacyjnejmonostabilny szt 4
5.10 |KNR508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podigczeniem, tacznik p/t w puszce
instalacyjnej Swiecznikowy szt 38
5.11 |KNR508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podigczeniem, tacznik p/t w puszce
instalacyjnej zaluzjowy szt 4
5.12 |KNR508/403/4 |Mocowanie aparatow na gotowym poditozu z czesciowym rozebraniem i ziozeniem- system przyzywow:
toalet szt 2
5.13 |KNR508/403/4 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem- czujka ruchu szt 58
5.14 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 56
5.15 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach IP4.|szt 40
5.16 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach
DATA szt 52
5.17 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, separacyjny przekazni
rolet szt 36
Element Oprawy
6.1 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc
lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 1x20W, oprawa
EW1 szt 13
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6.2 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 1x20W, oprawa

EW2 szt 2
6.3 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 1x20W, oprawa

EW3 szt 4
6.4 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 1x20W, oprawa

EwW4 szt 3
6.5 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 1x20W, oprawa

EW5 szt 4
6.6 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 1x20W, oprawa

EW6 szt 35
6.7 KNR508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 1x20W, oprawa

EW7 szt 2
6.8 KNR508/511/12|Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa A1 szt 9
6.9 KNR508/511/12|Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa B1 szt 21
6.10 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa C1 szt 46
6.11 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa D1 szt 8
6.12 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, oprawa E1 szt 10
6.13 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa F1 szt 13
6.14 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa H1 szt 8
6.15 |KNR508/511/12|Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznyc

lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, oprawa J1 szt 33
7 Element Instalacja potaczen wyréwnawczych
71 KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne- szyna potgczen ekwipotencjalnych szt 2
7.2 KNR508/602/13|Uktadanie przewodéw uziemiajgcych w budynkach w ciggach poziomych, LYZo 25 m 42
7.3 KSNR5/603/4 |Montaz przewoddéw uziemiajgcych i wyrownawczych, przewod utozony luzem m 114
74 KNR508/812/3 |Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrdj zyt do 6.0

mm2 szt 12
8 Element Instalacja odgromowa
8.1 KNR508/606/1 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych m 144
8.2 KNR508/616/7 |Montaz zwodéw poziomych wysokich, na dachu, przesto do 10 m szt 2
8.3 KNR508/604/5 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10°'mm, dach stromy, pokrycie dachu -

dachéwka m 236
8.4 KNR508/9903/8|Zeszyt 11 1991r. Montaz typowych obudéw tablic rozdzielczych wedtug kat. et 75 w budownictwie

0golnym, obudowa o powierzchni do 0.15 m2 - ztgcze kontrolne szt 12
8.5 KNR403/1205/1|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1
8.6 KNR403/1205/2|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 11
9 Element Instalacja uziemiajaca
9.1 KNR201/701/3 |Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4 m, kategoria gruntu 1V, gtebokos¢ rowu do 0.8 m

(2) m 126
9.2 KNR201/704/3 |Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu IV, gtebokos¢
(2) rowu do 0.6 m m 126

9.3 KNR508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120 mm2 m 150
10 Element Elementy dodatkowe
10.1 |KNNR5/213/3 |Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych, tasma grzewcza mocowana tasma

samoprzylepng m 42
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10.2 |KNNR5/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w betonie szt 27

10.3 |KNNR5/304/3 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 3 wyloty- zestaw i puszka

przytaczeniowa szt 7
104 |KNNR5/406/2 |Aparaty elektryczne -regulator temperatury w kpl z czujnikami na szyne TH szt 1
1 Element Pomiary pomontazowe
11.1  |KNR403/1202/1|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 69
11.2 |KNR403/1202/2|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 2
11.3 |KNR403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowani pomiar - pierwszy pom 1
11.4 |KNR403/1205/6 Badanie i pomiar skutecznosci zerowani pomiar - nastepny pom 68
11.5 |KNR1321/402/3|Badanie ochrony przeciwpozarowej wytgcznik przeciwporazeniowy rézn.-prad.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 35
12 Element Instalacja okablowania strukturalnego
12.1 |KNR505/101/5 |Zainstalowanie przetgcznic gtéwnych lub posrednich $ciennostojgcych - LPD

R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1
12.2 |KNR505/108/1 |Wmontowanie osprzetu na stojaku

R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1
13 Element Instalacja okablowania strukturalnego - gniazda i kable
13.1  |KNNR5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodoéw

wtynkowych, w cegle m 450
13.2 |KNNR5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,8
13.3 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 450
134 |KNNR Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu

5/1209/12 otw. 2

13.5 |KNNR5/1209/2 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z gazobetonu otw. 28
13.6 |KNR506/1704/3|Zainstalowanie gniazda wtykowego do aparatéw telefonicznych na podtozu z drewna lub cegty- elementi

gniazd koncowych

R=0,000 M=1,000 S=1,000 szt. 54
13.7 |KNR501/604/3 |Wcigganie kabla o $r. 15 mm do szybdéw i kanatéw budynku F/UTP

R=0,000 M=1,000 S=1,000 m 1836
13.8 |TPSA40/503/1 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r. 30 mm do kanalizacji kablowe;j,

mechaniczne, otwor kanalizacji wolny- SM 12J m 64
13.9 |TPSA39/901/1 |Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla, mierzony 1 $wiattowdéd |odc. 1
13.10 |KNR501/1311/1|Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par 10 odcinek 54
13.11 Sie¢ LAN. Oprogramowanie i uruchomienie systemu, przeszkolenie uzytkownika, gwarancje systemowe |szt. 1
14 Element Instalacja telewizji dozorowej
14.1  |KNNR5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodoéw

wtynkowych, w cegle m 380
14.2 |KNNR5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,88
14.3 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 380
144 |KNNR5/1209/2 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z gazobetonu otw. 24
14.5 |KNR501/604/3 |Wcigganie kabla o $r. 15 mm do szybdw i kanatéw budynku F/UTP

R=0,000 M=1,000 S=1,000 mb 1326
14.6 |KNR506/1602/1|Zainstalowanie dodatkowych urzagdzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, serwer CCTV

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
14.7 |KNR506/1602/2|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzeh SAP na gotowym poditozu z podigczeniem, dysk twardy

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
14.8 |KNR506/105/6 |Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych, w zestawie: stacja podglagdu z monitorem 24"

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
14.9 |KNR506/810/2 |Instalowanie kamer zewnetrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych na Scian

betonowej kamera zew.

R=0,000 M=1,000 S=1,000 szt. 5
14.10 |KNR506/810/2 |Instalowanie kamer zewnetrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych na Scian

betonowej kamera Wew.

R=0,000 M=1,000 S=1,000 szt. 8
14.11 |KNR505/203/4 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 5x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 13
14.12 |KNR501/1311/1|Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par 10 odcinek 13
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15 Element Sygnalizacja wltamania
15.1  |KNNR5/1207/1 |\Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodow

wtynkowych, w cegle m 90
15.2 |KNNR5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,4
15.3 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 90
15.4 |KNNR5/1209/2 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z gazobetonu otw. 6
15.5 |KNR501/604/3 |Wcigganie kabla o $r. 15 mm do szybdw i kanatéw budynku U/UTP

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 62
15.6 |KNNR5/715/1 |Ukfadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem YTDY 8x0,5 m 714
15.7 |KNR506/1603/4|Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujgcych w centralkach i przystawkach-

czujnik dualny

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 21
15.8 |KNR506/1603/4|Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujgcych w centralkach i przystawkach-

manipulator

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2
15.9 |KNNR5/406/2 |Aparaty elektryczne, centrala sygnalizacji wiamania szt 1
15.10 |KNR506/1603/4|Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujgcych w centralkach i przystawkach-

modutintegrac;ji

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
15.11 |KNR506/1603/4|Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujgcych w centralkach i przystawkach-

modut8 linii

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
15.12 |KNR506/1602/3|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzeh SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, sygnalizator zew

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
15.13 |KNR506/1602/3|Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podigczeniem, sygnalizator wew

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
15.14 |KNR505/203/4 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 5x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 21
15.15 |KNR505/203/3 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych, pojemnos¢ kabla 3x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
15.16 Urzadzenia instalacji wiamania - oprogramowanie, uruchomienie i podtgczenie szt. 1
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Oprawa nastropowa ze zrédtami LED 48W 5700Ilm IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z
blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=40mm szt 33
2.|Adapter MMC 45x45mmdla 1xRJ45 MK szt. 13,5
3.|Adapter MMC 45x45mm dla2xRJ45 MK szt 27
4.|Adapter natynkowy biaty do systemu przyzywowego szt 8
5.|Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 156
6.|Bednarka ocynkowana St0S 40x5 mm m 24,96
7.|Benzyna do ekstrakcji dm3 12,2518
8.|Cementportlandzki CEM132.5 t 0,39728
9.|Cementportlandzki CEM | bez dodatkow t 0,023
10.|Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkow t 0,0482
11.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,2292
12.|Centrala wlamaniowa np typu Integra 64 PLUS w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 26Ah wraz z najdanikiem

dwutorowym TCP/IP (ETHM-1PLUS)i GSM (INT-GSM) szt 1
13.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,3328
14.|Czujka obecnosci (ruchu) In>7A, (1000W),U=230V, 50Hz, IP21, 5Ix<E<1000Ix, czas opdznienia od 5s do 10 minut, kolc

biaty 44 zakres detekcji 360 st, zasieg do 6m, 20 t.det. szt 58
15.|Czujnik DUALNY cyfrowy PIR+MW. Zasieg: 15x15 m. Technologie: TMR, TSI, FM. szt 21
16.|Drabinka kablowa "D" szeroko$¢ 300°'mm m 10,5
17.|Drut stalowy okragty miekki Fi 1,0mm kg 0,064
18. | Drut stalowy okragty miekki Fi 3,0mm kg 2,56
19.|Dysk do pracy ciagtej 10 TB/SATA szt 2
20. |Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/11 m2 26,46
21.|Gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A, RAL 9006, 250V pr zm, z przestong izolacyjng stykéw, z zaciskami sSrubowymi IP21 szt 57,12
22.|gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A, RAL 9006, 250V pr zm, z przestong izolacyjng stykdw, z zaciskami sSrubowymi IP44, kpl | szt 40,8
23.|Gniazdo wtykowe DATA 2P+Z, 16A, RAL 9006, 250V pr zm, z przestong izolacyjng stykow, z zaciskami Srubowymi

IP21, w kolorze czerwonym szt 53,04
24.|Iglica szczytowa/ggsiorowa h=1,5mb pret FeZn R14-20mm szt 2
25.|Kabel F/UTP 4x2x0,5kat.6 350MHz LSZH m 1 379,04
26.|Kabel F/UTP kat.6 350MHzLSZH m 1909,44
27.|Kabel krosowy kat6A UTP, PVC, 1,5m szt 72
28.|KabelN2XH 0,6/1kV 2x1,5mm2 RE m 453,6
29.|KabelN2XH-z00,6/1kV 3x1,5mm2 RE m 13122
30.|KabelN2XH-200,6/1kV 3x2,5mm2 RE m 1676,16
31.|Kabel N2XH-200,6/1kV 3x4 mm2 RE m 51,84
32.|KabelN2XH-200,6/1kV 4x1,5mm2 RE m 153,36
33.|KabelN2XH-200,6/1kV 4x2,5mm2 RE m 113,4
34.|Kabel N2XH-200,6/1kV 5x16 mm2 RE m 16,5
35.|Kabel N2XH-200,6/1kV 5x4 mm2 RE m 242
36. |Kabel N2XH-200,6/1kV 5x6 mm2 RE m 17,6
37.|Kabel $wiattowodowy uniwersalny U-DQ(ZN)BH SM 9/125 uniwersalny 12J m 66,56
38. |Kabel U/UTP kat.6A 500MHz LSZH m 64,48
39.|Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35 SE m 65,52
40.|Kabel YTDY 8x0,5 m 742,56
41.|Kamera IP w obudowie typu bullet, rozdzielczos¢ 4 MPX 2592x1520@20kl/s, przetwornik: 1/3" obiektyw: 2.8-12mm

/F1.4, kompresja: H.264, 3 strumienie, obudowa IP66, -35°C/60°C, zasieg 40m, 30xLED IR. Zasilanie 12VDC/PoE 2W/8W\

(IR wiaczone). szt 13
42.|Kapturek termokurczliwy KTK szt 33,52
43.|Kaseta podtogowa zlicowana z posadzka, h=5,5cm (puszka + pokrywa uchylna + zestaw do montazu osprzetu

instalacyjnego i gniazd RJ kat.6), 12modutowa, w dekiel wbudowany materiat wykonczeniowy posadzki szt 7
44 |Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor

szary, wymiary:1=337mmb=72mmh=224mm szt 2
45.|Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, 1P44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor

korpusu szary, wymiary: 1=337mm b=57mmh=189mm szt 13
46. | Kofki kotwigce szt 232
47.|Kotki rozporowe plastykowe szt 1489,3
48.|Komplet uszczelniajgcy IP44 do gniazd i tgcznikow szt 289,68
49.|Komputer klasy biurowej szt 1
50.|Konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg szt 135
51.|Koncowka kablowa do 16 mm2 szt 406
52.|Koncéwka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu szt 8
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53.|Koncowka kablowa ttoczona, do lutowania na zytach Cu, B-311 16 mm2 szt 1
54.|Korytko kablowe K100 H50 z kompletem uchwytéw do podwieszania m 237,3
55.|Korytko kablowe K200 H50 z kompletem uchwytéw do podwieszania m 75,6
56.|Korytko kablowe K300 H50 z kompletem uchwytéw do podwieszania m 1,05
57.|Lakier asfaltowy ogolnego stosowania czarny dm3 0,1528
58.|Listwa zasilajgca 19" 9 x230V szt 1
59.|kaczniki instalacyjne 1-biegunowe 16A,250V, RAL 9006 szt 3,06
60. |Laczniki instalacyjne p.t. monostabilne w puszce 1-biegunowe szt 4,08
61.|kaczniki instalacyjne p.t. w puszce swiecznikowe, 10A, 250V, RAL 9006 szt 38,76
62.|kaczniki instalacyjne p.t. zaluzjowe w puszce 10A/250V szt 4,08
63. |Laczniki kanatow elektroinstalacyjnych PVC szt 13,6
64.|Manipulator szyfrowy sensoryczny szt 2
65.|Masa z asfaltu lanego grysowa, do warstwy Scieralnej t 0,153
66.|ModutintegracjizCCTV kpl 1
67.|ModutMMC RJ45 MK kat.6AUTP szt 54
68.ModutRJ45MKkat.6AUTP szt 72
69. |Modut rozszerzen (8 linii) w obudowie z zasilaczem kpl 1
70.|Modut sygnalizator alarmu szt 2
71.|Monitor do pracy ciagtej 24", Matryca WLED TN TFT ,1920x1200, 16:10, 1 x DVI, 1 x HDMI, tuner LAN, uchwyt do
montazu nasciennego szt 1
72.|Nascienny kanatinstalacyjny, PCV 170x65mm m 20,8
73.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 298,45
74.|Oprawa dosufitowa ze zrodtami LED 20W, 2000im P20, Ra>80, 3000K odbtysnik ALU, korpus z blachy stalowej i
aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: 143x143mm h=124mm szt 21
75.|Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 20W, 2000Im 1P44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odbtysnik
aluminiowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary:
Srednica=191mmh=134mm szt. 46
76.|Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 5700Iim IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z
blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=40mm szt 13
77.|Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, zrodta LED 3W, 370Im optyka otwarta, autonomia 1h, P65 autotest, certyfikat
CNBOP, kolor biaty, wymiary: srednica 100mm, h=37mm szt 35
78.|Oprawa ewakuacyjna jednostronna LED 1W, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest + siatka ochronna kolor korpusu biaty,
wymiary: [=332mmb=52mmh=178mm szt 2
79.|Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest + siatka ochronna kolor korpusu
biaty, wymiary: 1=226mmb=42mmh=125mm szt 4
80.|Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest praca w niskich temperaturach,
kolor korpusu biaty, wymiary: 1=226mm b=42mmh=125mm szt 3
81.|Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 6W, 850Im, autonomia 1h, IP65, IKO8, autotest + siatka ochronna kolor korpusu
biaty, wymiary: 1=332mmb=52mmh=178mm szt 4
82.|Oprawa nastropowa LED 230W 28550Ilm IP66, Ra>80, 4000K, IKO9 DALI obudowa z odlewu aluminiowego, szyba
hartowana ze strukturg , wewnetrzny raster aluminiowy, regulacja strumienia $wietinego, zasilacz z filtrem PFC, non
flickering, kolor korpusu szary, wymiary 438x434mm h=121 szt 10
83.|Oprawa nastropowa ze zroédtami LED 20W, 2000Im IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odbtysnik
auminiowy korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary:
Srednica=192mmh=140mm szt 8
84.|Oprawa nastropowa ze zrodtami LED 50W 6400 Im, IP65, Ra>80, 4000K obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu
szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 1264x121 h=82 szt. 9
85.|Oprawa nascienna, zewnetrzna IP54, ze zrédtami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opalowy, korpus z blachy stalowej
aluminium, zasilacz zfiltrem PFC,non flickering, kolor korpusu czarny, wymiary: 1=150mm b=150mm h=150mm szt 8
86.|Oprogramowanie, uruchomienie systemu wtamania szt 1
87.|Panel 19" 1U z gniazdami 6xLC dx, 12 pigtaili SM szt 1
88.|Panel 24xRJ45 1U, bez modutéow szt 3
89.|Panel porzadkujacy 19"/ 1U szt 2
90. |Panel wentylacyjny z 4 wentylatorami z termostatem szt 1
91.|Pasta do lutowania recznego PAL-1 kg 0,04
92.|Patchcord LC-LC SMduplex2m szt 2
93. |Pianka poliuretanowa kg 0,16
94.|Piasek do betonéw zwyklych m3 3,608
95. |Piasek do zapraw m3 0,236
96. |Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,1738
97.|Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7 cm szt 8,16
98. |Prety stalowe ocynkowane m 245,44
99. | Prety stalowe ocynkowane Fi 8,0 mm m 149,76
100. | Przekazniki separacyjny napedu rolety 6A/250V podtynkowy szt 36,72
101.|Przetgcznik L2/L4 - 24 x RJ45 GE Base-TX PoE+ + 4 SFP GE, PoE Budget max. 310W per switch, szt 1
102. |Przetgcznik stakowalny L3 48 x RJ45 GE Base-TX + 4 SFP GE, IPv6 Management, VLAN szt 1
103. |Przewdd grzewczy 20W/mb odporny na UV m 43,68
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104. | Przew6d HDGs 3x1,5 PH90 m 70,72
105. | Przewod L 1x16 mm2 RM m 1
106. | Przewod L 1x25 mm2 RM m 43,68
107.|Przewod LgY 450/750V 1x16 mm2 m 28,5
108. | Przewod LgYzo 450/750V 1x6 mm2 m 85,5
109. |Przycisk przywotawczy sznurkowy szt 2
110.|Przycisk z lampka - kasownik instalacji przyzywowej szt 2
111 |Przywieszka identyfikacyjna szt 1,28
112.|Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 do zespalania szt 353,94
113.|Puszka przytaczeniowa szt 3,5
114.|Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 z pokrywa szt 369,24
115.|Ramka pojedyncza do systemu przyzywowego szt 8
116.|Regulator temperatury do zabudowy na szyne TH z czujnikiem wilgotnosci i temperatury szt 1
117.|Rejestrator IP do 16 kanatéw wideo i audio, 16xEthernet PoE np. NVR-6316P16-H2/1U szt 1
118.|Rura AROT DVK fi 110 niebieska m 8,32
119.|Rura elektroinstalacyjna bezhalogenowa RKLSHF i40 m 66,56
120. |Rura elektroinstalacyjna PVC bezhalogenowa RKLSHF fi 28 m 271,44
121.|Rura elektroinstalacyjna PVC Fi25 mm, bezhalogenowa m 319,28
122.|Rura ochronna o podwyzszonej odpronosci ogniowej fi 20/14 m 149,76
123.|SFP transceiver with DDM, 1.25G, 1310nm, SM, 16dBm, 20km, Dual LC connectors, Temp.0~70°C szt 2
124.|Sie¢ LAN. Oprogramowanie i uruchomienie systemu, przeszkolenie uzytkownika, gwarancje systemowe szt 1
125.|Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt 0,945
126.|Spirytus denaturowy dm3 9,672
127.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 30 kg 0,2776
128.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 2,0015
129. | Sufitowa, dostropowa czujka ruchu 360°, pole detekcji R14m IP20, 250V/10A/LED np. typu 350W-Swiss Garde 360 Plu

16m szt 23
130. | Sufitowa, nastropowa czujka ruchu 360°, pole detekcji R20m IP55, 250V/10A/LED np. typu 350W-Swiss Garde 360

PremiumAP szt 4,08
131.|Sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnetrzny, 450mA szt 2
132.|Sygnalizator optyczno-akustyczny szt 2
133.|Systemowe uszczelnienie przeciwpozarowe do klasy EI120 /Hilti/ /kmpl/ szt 2
134.|Szafa wiszaca, dzielona 60x60cm/15U, drzwi przezroczyste, wentylator, zamek szt 1
135.|Sznur azbestowy pleciony suchy Fi 10 mm kg 0,0583
136. | Szyna potgczen ekwipotencjalnych "LZ" 6x6mm+25mm szt 2
137.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 3,084
138. | Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30, Il klasa ochronnosci, wyposazenie wg rysunkow - TR.1 kpl 1
139. | Tablica rozdzielcza podtynkowa 160A/IP30, Il klasa ochronnosci, wyposazenie wg rysunkow - TR.2 kpl 1
140. |tasma do mocowania kabla grzewczego m 10,5
141.|Tasma izolacyjna "Denso" - plastyczna m2 0,0766
142.| Tasma izolacyjna plastyczna m2 1,4352
143. | Transformator do systemu przyzywowego 230V/15V 2,2VA, obudowa IP20 szt 2
144.|Uchwyty do rur szt 405,3
145. |Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 112
146.|UPS do zabudowy rack 19', 2U, 2,2kVA/2kW true-on line 1:1, czas podtrzymania 10 minut przy 80% obcigzenia, modut

komunikacyjny LAN szt 1
147.|Uszczelnienie do 0,25MPa przepustéw kablowych szt 2
148. |Uziom pretowy GALMAR Fe/Zn Fi12 dt. 6m szt 4
149.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,198
150. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 26,957
151.|Wktadka bezpiecznikowa duzej mocy szt 3,09
152.|Woda m3 0,102
153.|wspornik 2-kablowy kg 1,28
154. | Wsporniki szt 75
155.|Wsporniki dachowe szt 238,36
156.|Wsporniki do mocowania puszek przytgczeniowych szt 13,5
157.|Wsporniki$cienne szt 126
158. | Wytacznik p.poz. w obudowie 300x600x120 z drzwiczkami przeszklonymi, z przyciskiem ryglowanym grzybkowym

czerwonym NEF30-DR-11 z dwoma tgcznikami dodatkowymi EF30-20-S (zestaw ) szt 2
159.|Zestaw zakonczajgco przytaczeniowy kpl 3,5
160. | Ztgcze kablowe o wymiarach 26,5x84x25cm, obudowa poliestowa 1P43, wytgcznik 4P/100A/10kA z cewka

wybijakowa, przekaznik kontroli faz, wytgcznik instalacyjny 1P/10kA/B6, ochronnik przeciwprzepieciowy hybrydowy

klasy T1+T2 kpl 1
161.|Ztgcze kontrolne w obudowie zewn do montazu w poditozu z kostki rozbieralnej IP67 szt 12
162. | Ztgczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa 160 mm szt 2,4
163.|Ztgczki odgatezne szt 2
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