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Spis dziatow przedmiaru robot

Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr |Opis
1./Roboty rozbiérkowe
2.Nawierzchnie utwardzone

3. Pochylnia dla niepetnosprawnych

4./Schody wejsciowe
4.1./Balustrada (mur) schodéw wejsciowych do sali gimnastycznej
4.2. Schody zewnetrzne

5.|Zielen
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Ilos¢ |Mnoznik
1. Roboty rozbiorkowe
1 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
31,90+1,80 m 33,7
razem| m 33,7
2 |KNR 2-31 |Rozebranie ftaw z betonu pod obrzeza
0812/03
33,70*0,04 m3 1,348
razem | m3 1,348
3 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej drobnowymiarowej
0810/01
ANALOGIA
Nawierzchnie do likwidacji 36,40 m2 36,4
Nawierzchnie do remontu 21,80 m2 21,8
razem | m2 58,2
4 |KNR 2-31 |Koryta gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii
0102/05 |II-1V
Plac przed wejsciem gtéwnym 73,13 m2 | 73,13
Opaska wokét budynku  34,77+33,20+6,90 m2 | 74,87
razem | m2 148
5 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-1V - za kazde
0102/06 |dalsze 5cm ponad 10cm - do gtebokosci 20 cm (uwzgledniajac $rednie zanizenie
(doptata |istniejacego terenu)
2X)
Plac przed wejsciem gtéwnym 73,13 m2, 73,13
Opaska wokét budynku  34,77+33,20+6,90 m2 | 74,87
razem | m2 148
6 KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-1V - za kazde
0102/06 |dalsze 5cm ponad 10cm - 50 cm na placu przed wejsciem gtéwnym
(doptata
6x)
Plac przed wejsciem gtéwnym 73,13 m2, 73,13
razem | m2 73,13
7 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem
0230/01 |gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m (nadmiar ziemi rozplantowac¢ w miejscu
podniesienia istniejgcego terenu)
148*0,20 m3 29,6
73,13*0,30 m3 | 21,939
razem | m3 | 51,539
8 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km
1103/04 mechanicznie fadowanego i wytadowanego
Obrzeza 33,70*0,06*0,20 m3 | 0,404
tawy betonowe 1,348 m3 1,348
razem | m3 1,752
9 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km
1103/05 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego - nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy
(doptata rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
10x) m3 1,752
10 |[KNR 4-04 ‘Wywiezienie kostki z rozbiérki samochodem dostawczym na odlegto$¢ 1km przy recznym
1101/03 |zatadowaniu i wytadowaniu - wraz ze ztozeniem w miejscu wskazanym przez Inwestora
Kostka z rozbiorki 58,20*0,06 m3 | 3,492
razem | m3 3,492
2. Nawierzchnie utwardzone
11 |KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/02 |gruncie kategorii III-IV m2 148
12 |KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca o grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana mechanicznie
0106/03 m2 148
13 |KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
0106/04 |(tacznie 10 cm)
(doptata
4x) m2 148
14 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01 m2 148
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Ilos¢ |Mnoznik
15 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
Plac przed wejsciem gtéwnym 73,13 m2 | 73,13
razem | m2 73,13
16 |[KNR 2-31 'Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za
0114/04 |kazdy dalszy 1cm - tacznie 30 cm (plac)
(doptata
2X) m2 73,13
17 |KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV 0 wymiarach 20x20cm pod obrzeza
0401/02
Plac przed wejsciem gtownym 42,30 m 42,3
Opaska wokoét budynku 45,18+ 42,82+8,55 m 96,55
razem| m | 138,85
18 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
138,85*0,04 m3 | 5,554
razem | m3 5,554
19 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/01 |zaprawag cementowq m | 138,85
20 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podyspce
0511/01 |piaskowej m2 148
3. Pochylnia dla niepeinosprawnych
21 |[KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0201/02 |pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km
Murki pochylni 1,00*5,70*0,80%*2 m3 9,12
razem | m3 9,12
22 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
5,70*0,40*0,10 * 2 m3 | 0,456
razem | m3 0,456
23 |KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za
0206/01 |pomocg pompy
5,70*1,70%*2 m2 19,38
razem | m2 19,38
24 |KNR K-11 |Elastyczna akrylowa powitoka ochronna - gruntowanie powierzchni
0303/05
5,70*0,70*2 + 5,70*(0,704+0,20)/2*2 + 5,70*0,20*2+0,20*0,70*2+4+0,20*0,20*2 m2 15,75
razem | m2 15,75
25 |KNR K-11 |Elastyczna akrylowa powtoka ochronna naktadana metoda natrysku na powierzchniach
0303/03 |betonowych poziomych i pionowych m2 15,75
26 |[KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/02 gruncie kategorii III-IV
5,70*1,20 m2 6,84
razem | m2 6,84
27 |KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana mechanicznie
0106/03 m2 6,84
28 |KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
0106/04 |(tacznie 10 cm)
(doptata
4x) m2 6,84
29 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01 m2 6,84
30 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podyspce
0511/01 |piaskowej m2 6,84
31 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem
0230/01 |gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m (nadmiar ziemi rozplantowac¢ w miejscu
podniesienia istniejgcego terenu)
9,12 m3 9,12
razem | m3 9,12

4. Schody wejsciowe

4.1. Balustrada (mur) schodéw wejsciowych do sali gimnastycznej
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Ilos¢ |Mnoznik
32 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0201/02 |pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km
Murki pochylni 1,00*6,40*0,80 m3 5,12
razem | m3 5,12
33 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
6,60*0,70*0,10 m3 | 0,462
razem | m3 0,462
34 |[KNR 2-02 |[tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
0201/01 |zastosowaniem pompy
tawa betonowa pod murek wejscia  6,40*0,50%*0,40 m3 1,28
razem | m3 1,28
35 |KNR 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za
0206/01 pomoca pompy
6,40*2,65 m2 16,96
razem | m2 16,96
36 |[KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem
0230/01 |gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m (nadmiar ziemi rozplantowac¢ w miejscu
podniesienia istniejgcego terenu)
5,12 m3 5,12
razem | m3 5,12
4.2, Schody zewnetrzne
37 |[KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/02 |gruncie kategorii III-IV
Schody gtéwne 0,70*3,25 + 0,70*3,93 m2 | 5,026
Schody bocznoe do sali  2,30*0,35*8 m2 6,44
Schody tylne 0,70*2,50*2+3,20*0,70 m2 5,74
razem | m2 17,206
38 |KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana mechanicznie
0106/03 m2 | 17,206
39 |KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
0106/04 |(tacznie 10 cm)
(doptata
4x) m2 | 17,206
40 |[KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01 m2 | 17,206
41 |[KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzezg - obrzeza stopni schodowych
0402/04
Schody gtéwne (3,93+4,28+4,63+2,55+2,90+3,25+0,70)*0,06 m3 1,334
Schody bocznoe do sali  2,30*10*0,06 m3 1,38
Schody tylne (3,20+3,90+4,50+1,80*2+2,10*%2+2,40*2)*0,06 m3 1,452
razem | m3 4,166
42 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/01 |zaprawg cementowq
Schody gtéwne (3,93+4,28+4,63+2,55+2,90+3,25+0,70) m 22,24
Schody bocznoe do sali  2,30*10 m 23
Schody tylne (3,20+3,90+4,50+1,80*2+2,10*2+2,40%*2) m 24,2
razem| m 69,44
43 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0114/03 |wypetnienie przestrzeni miedzy obrzezami
Schody gtéwne 0,60%*3,25 + 0,60*3,93 m2 4,308
Schody bocznoe do sali  2,30*0,30*8 m2 5,52
Schody tylne 0,60*2,50*2+3,20*0,60 m2 4,92
razem | m2 | 14,748
44 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za
0114/04 |kazdy dalszy 1cm
(doptata
6x) m2 | 14,748
45 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej uktadane na
0511/02 |podsypce cementowo-piaskowej - stopnie schodowe z kostki brukowej
Schody gtéwne (2,55+2,90+4,28+4,63)*0,30 m2 | 4,308
Schody bocznoe do sali  2,30*0,30*8 m2 5,52
Schody tylne (2,50*%2+2,15*%2+3,90+3,20)*0,30 m2 4,92
razem | m2 | 14,748
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Ilos¢ |Mnoznik
5. Zielen
46 |KNR 2-21 |Reczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej
0218/02
550%*0,10 m3 55
razem | m3 55
47 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim w gruncie kategorii III, przy
0405/05 |uprawie mechanicznej z nawozeniem
550/10000 ha 0,055
razem | ha 0,055




	Przedmiar robót
	Spis treści
	Spis działów przedmiaru robót
	Tabela obmiaru robót

