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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm TIlosc¢ Mnoznik
1. Roboty ziemne
1 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki
0126/01
25,00*18,00 + 16,00*25,00 m2 850
razem | m2 850
2 |KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0207/02 |pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
15-20t na odlegtos¢ do 1,0km
Czes¢ szkolno - socjalna  (17,01+1,00+1,00)*(9,81+1,00) + m3 443,443
(14,41+1,00+1,00)*(14,50)
Rozkop 1/2*(9,81+14,504+9,81+14,41)*1,10*1,10 m3 29,361
Czes¢ sali gimnastycznej (4,35+4,25)*(0,80+0,50+0,50)*1,10 + m3 287,859
(13,20+15,70)*(2,00+0,50+0,50)*1,45 + (6,20+6,20)*(1,80+0,50+0,50)*1,80 +
13,50*(2,40+0,50+0,50)*1,80
rozkop 1/2*(4,35+4,25)*1,10*%1,10 + 1/2*(13,20+15,70)*1,45*1,45 + m3 77,542
1/2%*(6,20+6,20+13,50)*1,80*1,80
Sala gimnastyczna - pod posadzke 22*10*0,40 m3 88
razem | m3 926,205
3 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/01 |odlegtosci transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowytadowczymi 15-20t
(doptata na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
15x)
Wykop 926,205 m3 926,205
Zasyp -729,179 m3 -729,179
razem | m3 197,026
4 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem
0230/01 |gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
Wykop 926,205 m3 926,205
chudy beton -28,679 m3 -28,679
fawy -65,755-4,40 m3 -70,155
stopy -25,208 m3 -25,208
$ciany fundamentowe
Sciana fund. b=25h=132 - 54,10 mb  -54,10%(1,32-0,75)*0,25 m3 -7,709
Sciana fund. b=30 h=167 - 30,32 mb  -30,32%*(1,67-0,75)*0,30 m3 -8,368
Sciana fund. b=30 h=202 - 25,56 mb  -25,56%(2,02-0,75)*0,30 m3 -9,738
Sciana fund. b=30 h=132 - 77,15mb  -77,15%(1,32-0,75)*0,30 m3 -13,193
Sciana fund. b=30 h=132 - 15,15 mb  -15,15%*(1,32-0,75)*0,30 m3 -2,591
Styropian -209,236*0,15 m3 -31,385
razem | m3 729,179
2. Fundamenty
5 |KNR 2-02 |Podkitady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
SF1 - 6 szt. (120x120x40) 6 * 1,40*1,40 *0,10 m3 1,176
SF2 - 3 szt. (140x150x40) 3 * 1,60*1,70 *0,10 m3 0,816
SF3 - 7 szt. (200x150x40) 7 * 2,20*1,70 *0,10 m3 2,618
SF4 - 2 szt. (240x150x40) 2 * 2,60*1,70 *0,10 m3 0,884
SF5 - 2 szt. (180x180x40) 2 * 2,00*2,00 *0,10 m3 0,8
SF6 - 1 szt. (120x200x40) 1 * 1,40*2,20 *0,10 m3 0,308
F1 - 188,65 mb (80x40 cm) 188,65*1,00 *0,10 m3 18,865
F2 - 15,15 mb (80x40 cm) 15,15*0,90 * 0,10 m3 1,364
F3-11,00 mb (100x40 cm) 11,00*%1,20 * 0,10 m3 1,32
F4, F5 - 2,45 mb (0,20*1,10) O m3 0
Podszybie windy 2,20%*%2,40*0,10 m3 0,528
razem | m3 28,679
6 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw
0604/02 fundamentowych betonowych
SF1 - 6 szt. (120x120x40) 6 * 1,40%*1,40 m2 11,76
SF2 - 3 szt. (140x150x40) 3 * 1,60*1,70 m2 8,16
SF3 - 7 szt. (200x150x40) 7 * 2,20*1,70 m2 26,18
SF4 - 2 szt. (240x150x40) 2 * 2,60*1,70 m2 8,84
SF5 - 2 szt. (180x180x40) 2 * 2,00*2,00 m2 8
SF6 - 1 szt. (120x200x40) 1 * 1,40%*2,20 m2 3,08
F1 - 188,65 mb (80x40 cm) 188,65*1,00 m2 188,65
F2 - 15,15 mb (80x40 cm) 15,15%*0,90 m2 13,635
F3-11,00 mb (100x40 cm) 11,00%*1,20 m2 13,2
F4, F5 - 2,45 mb (0,20*1,10) O m2 0
Podszybie windy 2,20*2,40 m2 5,28
razem | m2 286,785
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm TIlosc¢ Mnoznik
7 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
rys. K-5 stal fi 6 mm 285%*0,222/1000 t 0,063
razem t 0,063
8 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdw i
0290/02 |budowli
rys. K-5 stal fi 8 mm 625/1000 t 0,625
rys. K-5 stal fi 10 mm 4559/1000 t 4,559
rys. K-5 stal fi 12 mm 2813/1000 t 2,813
razem t 7,997
9 |KNR 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem
0202/02 |betonu z zastosowaniem pompy
F1 - 188,65 mb (80x40 cm) 188,65*0,80*0,40 m3 60,368
F2 - 15,15 mb (80x40 cm) 15,15*0,80*0,40 m3 4,848
F4, F5 - 2,45 mb (0,20*1,10) 2,45*0,20*1,10 m3 0,539
razem | m3 65,755
10 |KNR 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem
0202/03 betonu z zastosowaniem pompy
F3-11,00 mb (100x40 cm) 11,00*1,00*0,40 m3 4,4
razem | m3 4,4
11 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem
0204/02 |betonu z zastosowaniem pompy
SF1 - 6 szt. (120x120x40) 6 * 1,20*1,20 *0,40 m3 3,456
SF2 - 3 szt. (140x150x40) 3 * 1,40*1,50 *0,40 m3 2,52
SF3 - 7 szt. (200x150x40) 7 * 2,00*1,50 *0,40 m3 8,4
SF4 - 2 szt. (240x150x40) 2 * 2,40*1,50 *0,40 m3 2,88
SF5 - 2 szt. (180x180x40) 2 * 1,80%*1,80 *0,40 m3 2,592
SF6 - 1 szt. (120x200x40) 1 * 1,20*2,00 *0,40 m3 0,96
F3-11,00 mb (100x40 cm) 11,00*1,00*0,40 m3 4,4
razem | m3 25,208
12 'KNR 2-02 |Sciany zelbetowe gruboéci 12cm o wysokosci do 6,0m z uktadaniem betonu za
0207/03 |pomocg pompy
$ciana fund. b=25h=132 - 54,10 mb  54,10%*1,32 m2 71,412
Sciana fund. b=30 h=167 - 30,32 mb  30,32*1,67 m?2 50,634
Sciana fund. b=30 h=202 - 25,56 mb  25,56%*2,02 m2 51,631
Sciana fund. b=30 h=132 - 77,15mb  77,15%1,32 m2 101,838
Sciana fund. b=30 h=132 - 15,15 mb  15,15%1,32 m?2 19,998
razem| m2 295,513
13 |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 |réznicy grubosci - taczna grubosc 25 cm
(doptata
13x)
Sciana fund. b=25 h=132 - 54,10 mb 54,10%*1,32 m2 71,412
razem | m2 71,412
14 |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 |rdéznicy grubosci - faczna grubos¢ 30 cm
(doptata
18x)
$ciana fund. b=30 h=167 - 30,32 mb  30,32*1,67 m?2 50,634
Sciana fund. b=30 h=202 - 25,56 mb  25,56%*2,02 m2 51,631
Sciana fund. b=30 h=132 - 77,15mb  77,15%1,32 m2 101,838
Sciana fund. b=30 h=132 - 15,15 mb  15,15%*1,32 m?2 19,998
razem| m2 224,101
3. Izolacje
15 KNR Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K -
BC-02 |wklejenie tasmy uszczelniajacej
0125/11 m 244,43
16 KNR Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K -
BC-02 |wykonanie fasety o promieniu 4cm
0125/10
Po obwodzie budynku $ciana / tawa m 113,43
0,30+0,40+23,31+39,40+14,60+23,25+8,97+3,20
Po obwodzie budynku fawa / chudy 131 m 131
razem| m 244,43
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm TIlosc¢ Mnoznik
17 KNR Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K
BC-02 |grubosci 2,5mm na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci
0125/07 |cisnieniowej
Po obwodzie budynku hécian=1,32 (18,02+23,31+0,40+0,30+0,50)*1,32 m2 56,14
Po obwodzie budynku hécian=1,67 (13,15+15,70)*1,67 m2 48,18
Po obwodzie budynku hécian=2,02 (5,60+5,60+14,60)*2,02 m2 52,116
Po obwodzie budynku tawy, stopy 132%*0,40 m2 52,8
razem | m2 209,236
18 KNR Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K
BC-02 |grubosci 2,5mm na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody
0125/06 |ci$nieniowej
tawy / stopy - powierzchnia pozioma 41 m2 41
razem | m2 41
19 KNR Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K -
BC-02 |natozenie dodatkowej warstwy AQUAFIN 2K
0125/08
Pionowe 209,236 m2 209,236
Poziome 41 m2 41
razem | m2 250,236
20 |KNR 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - styropian
0609/10 fundamentowy EPS-P-150 gr. 15cm m2 209,236
21 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji
0603/01 asfaltowej - pierwsza warstwa
Sciamny fundamentowe  295,513*2 m2 591,026
tawy fundamentowe (15,15+188,65*2+11,00*2)*0,40 m2 165,78
Stopy fundamentowe m2 52,64
(1,20*%4*%6+(1,40*%2+1,50%2)*3+(2,00*%2+1,50*2)*7+1,80%4*2+(1,20*2+2,00*2)*
14+(2,40*2+1,50*2)*2)*0,40
- izolacja ciezka -209,236 m2 -209,236
razem | m2 600,21
22 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji
0603/02 |asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
Sciamny fundamentowe 295,513%*2 m2 591,026
tawy fundamentowe (15,15+188,65*2+11,00*2)*0,40 m2 165,78
Stopy fundamentowe m2 52,64
(1,20*4*6+4(1,40*2+41,50*2)*34+(2,00*2+1,50*2)*7+1,80*%4*2+4(1,20*2+2,00*2)*
1+4(2,40*2+1,50*2)*2)*0,40
- izolacja ciezka -209,236 m2 -209,236
razem | m2 600,21
23 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji
0602/01 asfaltowej - pierwsza warstwa
tawy fundamentowe 15,15*0,80+188,65*0,80+11,00*1,00 - 54,10%*0,25 - m2 116,061
(30,32+25,56+77,15+15,15)*0,30
Stopy fundamentowe m2 52,02
1,20*1,20*6+1,40*1,50*3+2,00*1,50*7+1,80*1,80*2+1,20*2,00*1+2,40*1,50*2
- izolacja ciezka -41 m2 -41
razem | m2 127,081
24 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji
0602/02 |asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
tawy fundamentowe 15,15*0,80+188,65*0,80+11,00*1,00 - 54,10%*0,25 - m2 116,061
(30,32+25,56+77,15+15,15)*0,30
Stopy fundamentowe m2 52,02
1,20*1,20*6+1,40*1,50*3+2,00*1,50*7+1,80*1,80*2+1,20*2,00*1+2,40*1,50*2
- izolacja ciezka -41 m2 -41
razem | m2 127,081
4. Podioga na gruncie
25 |KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
Parter 645,33*0,70 m3 451,731
razem | m3 451,731
26 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym z betonu zwyktego B-15
1101/01
Parter 645,33*0,10 m3 64,533
razem | m3 64,533
27 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg
1106/07 |stalowg
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm TIlosc¢ Mnoznik
Parter 645,33 m2 645,33
razem | m2 645,33
5. Stupy zelbetowe
28 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
0290/02 |budowli - fi 8, fi 12 mm
rys. K-6 stal fi 8 mm 1383/1000 t 1,383
rys. K-6 stal fi 12 mm 415/1000 t 0,415
razem t 1,798
29 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i
0290/02 |budowli - fi 16, fi 20 mm
rys. K-6 stal fi 16 mm 2208/1000 t 2,208
rys. K-6 stal fi 20 mm  3500/1000 t 3,5
razem t 5,708
30 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu
0208/10 |do przekroju ponad 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
S1-1szt. 1*0,25*%0,25%(5,23+3,41) m3 0,54
S2 - 1szt. 1*0,30%0,25%(5,23+3,41) m3 0,648
S2A - 4 szt. 4 *0,25%0,30*%3,41 m3 1,023
S2B - 1szt. 1 *0,25%0,25*%3,41 m3 0,213
S3 - 5szt. 5*0,25*%0,25%5,23 m3 1,634
S4 -1szt. 1%*0,25*%0,22%(3,95+1,28) m3 0,288
S5-1szt. 1%*0,30*%0,25%5,23 m3 0,392
S8 - 1szt. 1*0,37*%0,30%(5,23+3,41) m3 0,959
razem | m3 5,697
31 |[KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu
0208/09 |do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
SH1 - 7 szt. 0,30*0,80*(6,06+2,93+1,04) m3 2,407
SH2 - 2. szt. 2 *0,30*0,80*13,32 m3 6,394
S6 - 2szt. 2 *0,30*%0,80%(5,23+3,41) m3 4,147
S9 -1szt. 1%*0,30*%0,90*5,23 m3 1,412
razem | m3 14,36
32 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu
0208/08 do przekroju do 9z uktadaniem betonu za pomocg pompy
SH3 - 2szt. 2 *(0,30*0,70+0,30*%0,40)*10,13 m3 6,686
S7-1szt. 1*0,30*%1,30*%5,25 + 1 * 0,30*0,75%(3,41+0,96) m3 3,031
razem | m3 9,717
6. Schody zelbetowe
33 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
0290/02 |budowli - fi 8, fi 10, fi 12 mm
rys. K-7 stal fi 8 mm 91,4/1000 t 0,091
rys. K-7 stal fi 10 mm  27,20/1000 t 0,027
rys. K-7 stal fi 12 mm 272,7/1000 t 0,273
razem t 0,391
34 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i
0290/02 |budowli - fi 16
rys. K-7 stal fi 16 mm 19,90/1000 t 0,02
razem t 0,02
35 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocaq
0218/02 |pompy m2 11,5
36 |[KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
0218/06 |rdznicy grubosci ptyty schodowej
(doptata
7X) m2 11,5
37 |[KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - belki podestowe i
0218/07 |kotwigce
BK1 0,25*0,30*2,70 m3 0,203
razem | m3 0,203
7. Nadproza zelbetowe
38 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i
0290/02 budowli - fi 8, fi 12 mm
rys. K-8 stal fi 8 mm 195/1000 t 0,195
rys. K-8 stal fi 12 mm 150/1000 t 0,15
rys. K-10 stal fi 8 mm 128/1000 t 0,128
rys. K-10 stal fi 12 mm 233/1000 t 0,233
razem t 0,706
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Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm TIlosc¢ Mnoznik
39 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i
0290/02 |budowli - fi 16
rys. K-8 stal fi 16 mm 616/1000 t 0,616
rys. K-10 stal fi 16 mm 123/1000 t 0,123
razem t 0,739
40 |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
0210/02 |do 10 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
N360.5 - 1 szt. 1 *0,30*0,38*3,60*5 m3 2,052
N360.4 - 1 szt. 1 * 0,30*0,38*3,60*4 m3 1,642
N120 - 1 szt. 1 *0,30*0,38*1,20 m3 0,137
N200 - 1 szt. 1 * 0,30*0,38*2,00 m3 0,228
N240 - 2 szt. 2 * 0,30*0,38*2,40 m3 0,547
N360 - 3 szt. 3 * 0,30*0,38*3,60 m3 1,231
N300.2 - 1 szt. 1 * 0,30*0,38*3,00*2 m3 0,684
N200.1 - 1 szt. 1 *0,30*0,30*2,00 m3 0,18
NW1 - 1 szt. 1 *0,30*%0,35*3,22 m3 0,338
N120.1 - 2 szt. 2 *0,30*0,48*1,20 m3 0,346
N156 - 1 szt. 1 *0,30*0,31*1,56 m3 0,145
N204 - 2 szt. 2 * 0,30*0,30*2,04 m3 0,367
N216 - 1 szt. 1 *0,30*%0,48*2,16 m3 0,311
N216.1 - 1 szt. 1 *0,30*0,30*2,16 m3 0,194
N240.1 - 2 szt. 2 * 0,30*0,48*2,40 m3 0,691
N360.1 - 4 szt. 4 * 0,30*0,48*3,60 m3 2,074
razem | m3 11,167
41 |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
0210/03 |do 12 z ukladaniem betonu za pomocg pompy
ND1 - 2 szt. 2 *0,25*0,35*1,00 m3 0,175
ND - 3szt. 3 *0,25*0,25*1,00 m3 0,188
N217 - 1 szt. 1*0,25*%0,38*2,17 m3 0,206
ND3 - 2 szt. 2 *0,25*0,40*1,00 m3 0,2
ND2 - 1 szt. 1 *0,30*0,25*1,10 m3 0,083
ND - 6 szt. 6 * 0,25*%0,25*1,00 m3 0,375
razem | m3 1,227
42 |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
0210/04 |do 14 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
NX - 1szt. 1*0,25*%0,20*1,00 m3 0,05
razem | m3 0,05
8. Wience, belki zelbetowe
43 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i
0290/01 budowli - fi 6 mm
rys. K-9 stal fi6 mm 1,1/1000 t 0,001
razem t 0,001
44 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
0290/02 |budowli - fi 8, fil10, fi 12 mm
rys. K-9 stal fi 8 mm 709/1000 t 0,709
rys. K-9 stal fi 12 mm 1462/1000 t 1,462
rys. K-11 stal fi 8 mm  444/1000 t 0,444
rys. K-11 stal fi 10 mm 48/1000 t 0,048
rys. K-11 stal fi 12 mm 831/1000 t 0,831
razem t 3,494
45 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
0290/02 |budowli - fi 16
rys. K-9 stal fi 16 mm 125/1000 t 0,125
rys. K-11 stal fi 16 mm 46/1000 t 0,046
razem t 0,171
46 |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
0210/01 |do 8 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
B2.2 - 1 szt. 0,30*0,89*13,42 m3 3,583
razem | m3 3,583
47 |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
0210/02 |do 10 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
B2.3 - 1szt. 1*0,30%0,58*4,25 m3 0,74
B2.1-1szt. 1*0,25%0,53*1,20*4 m3 0,636
B2.4 - 1 szt. 1 *0,25*1,36*%6,87 m3 2,336
B1.4 - 1szt. 1 *0,25%0,63*5,50 m3 0,866
razem | m3 4,578
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm TIlosc¢ Mnoznik
48 |KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
0210/03 |do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
B2.5-1szt. 0,25*0,30*%2,70 m3 0,203
WZ1 - 45,12 m  0,25%0,25%45,12 m3 2,82
Wz -79,62m 0,30*%0,25*79,62 m3 5,972
WH - 69,62 m 0,30*0,25*69,62 m3 5,222
WA - 34,12 m 0,30*0,25*34,12 m3 2,559
WM - 27,10 m 0,30*%0,25*27,10 m3 2,033
WS- 51,10 m 0,30%0,25%51,10 m3 3,833
B1.1-1szt. 0,25*0,40%*2,70 m3 0,27
B1.2 - 1szt. 0,25*0,50*2,83 m3 0,354
B1.3 - 1szt. 0,25*0,30*%2,70 m3 0,203
Wz1-50,49m 0,25*0,25*50,49 m3 3,156
WZ - 80,13 m 0,30*0,25*80,13 m3 6,01
WH1 - 64,81 m 0,30*0,25*64,81 m3 4,861
razem | m3 37,496
49 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu
0208/04 |do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
Skl - 2szt. 2 *0,30%0,25*1,21 m3 0,182
razem| m3 0,182
50 [KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokoéci do 6,0m z uktadaniem betonu za
0207/03 |pomoca pompy
ATT - 7,50 m 0,65%7,50 m2 4,875
razem | m2 4,875
51 |KNR 2-02 éciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 |rdznicy grubosci
(doptata
3x)
ATT-7,50m 0,65*7,50 m?2 4,875
razem | m2 4,875
9. Strop
52 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdw i
0290/02 |budowli - fi 8, fil10, fi 12 mm
rys. K-12 stal fi 8 mm 257/1000 t 0,257
rys. K-12 stal fi 10 mm 2065/1000 t 2,065
rys. K-12 stal fi 12 mm 2903/1000 t 2,903
rys. K-13 stal fi 8 mm 288/1000 t 0,288
rys. K-13 stal fi 10 mm 1754/1000 t 1,754
rys. K-13 stal fi 122 mm 3938/1000 t 3,938
razem t 11,205
53 |KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca
0216/02 |pompy
Strop nad parterem 317,95 - 5,70%2,70 - 2,00*2,20 m2 298,16
Strop nad pietrem 317,95 - 2,00*2,20 m2 313,55
razem | m2 611,71
54 'KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
0216/05 |réznicy w grubosci ptyty
(doptata
3x)
Strop nad parterem 317,95 - 5,70*2,70 - 2,00*2,20 m2 298,16
Strop nad pietrem 317,95 - 2,00*2,20 m2 313,55
razem | m2 611,71
10. Szyb windowy
55 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdw i
0290/02 |budowli
rys. K-14 stal fi 8 mm 96,80/1000 t 0,097
rys. K-14 stal fi 10 mm 1284/1000 t 1,284
rys. K-14 stal fi 12 mm 181/1000 t 0,181
razem t 1,562
56 |KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
2,00%2,20*0,40 m3 1,76
razem | m3 1,76
57 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 8,0m z uktadaniem betonu za
0207/04 |pomocg pompy
8,96 * (2,20*2+2,00*2) - 1,18%2,20*2 m2 70,072
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm TIlosc¢ Mnoznik
razem | m2 70,072
58 |[KNR 2-02 |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 |réznicy grubosci
(doptata
8x)
8,96 * (2,20*2+2,00*2) - 1,18%2,20*2 m2 70,072
razem | m2 70,072
59 |KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg
0216/02 |pompy
2,00*2,20 m2 4,4
razem | m2 4,4
11. Konstrukcja dachu dwuspadowego
60 |[KNR 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 15,0m
0405/06
9,33%26,53*2 m2 495,05
razem | m2 495,05
61 |[KNR 2-02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
Murtata 16x16 (Poz. W3) 13,50*%2*0,16*0,16 m3 0,691
razem | m3 0,691
62 KNR 2-02 |Ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w
0406/06 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Ptatew posrednia 18x22 (Poz. W2) 13,50%2*0,18%0,22 m3 1,069
razem | m3 1,069
63 |KNR 2-02 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach
0408/06 |dachowych z tarcicy nasyconej
Krokwie 10x20 (Poz. W1) 17*2 * 9,33*0,10*0,20 m3 6,344
razem | m3 6,344
64 KNR 2-02 |Stupy o diugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0407/06 tarcicy nasyconej
Stup 18x18 (Poz. W4) 6%*3,44*0,18*0,18 m3 0,669
razem | m3 0,669
65 |[KNR 2-02 Kleszcze o przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02
Kleszcze 2x6x16 (Poz. W5) 27 * 0,06*0,16*7,68 m3 1,991
razem | m3 1,991
66 |KNR 2-02 Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/01 |nasyconej
Miecze 16x16 (Poz. W6) 6*2 *0,16*0,16*0,85 m3 0,261
razem | m3 0,261
67 |[KNR 2-02 'Wymiany i rozpory o przekroju ponad 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0409/05 nasyconej
Wymiany 10x20 (Poz. W7) (1,80*2+1,50*2+1,75*2)*0,10*0,20 m3 0,202
razem | m3 0,202
68 |KNR 2-02 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/06
Wiatrownice boczne 4*9,33*0,18*0,032 m3 0,215
Deska podrynnowa 40,12*2*0,15*0,032 m3 0,385
razem | m3 0,6
69 |KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej przy kryciu dachow
0103/01
40,12%9,33*2 m2 748,639
razem | m2 748,639
70 |[KNR K-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm przy kryciu dachow
0104/06
40,12%9,33*2 m2 748,639
razem | m2 748,639
71 |[KNR K-05 |Montaz fat przy rozstawie krokwi do 100cm przy kryciu dachow
0105/03
40,12%9,33*2 m2 748,639
razem| m2 748,639
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm TIlosc¢ Mnoznik
72 |[KNR 0-15 |Pokrycie dachu blachodachowka powlekang
0519/02
40,12%*9,33*2 m?2 748,639

razem | m2 748,639

73 |KNR 2-02 |Obrdbki z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm, przy szerokosci w
0506/02 |rozwinieciu ponad 25cm

Pas podrynnowy 40,12 * (0,20+0,036+0,05) *2 m2 22,949
Wiatrownice boczna 4*9,33* (0,025+0,018+0,010+0,05) m2 3,844
Obrébki wyrzutni dachowych  (1,09*4+0,70*4+0,50*%4)*0,30 m2 2,748

razem | m2 29,541

74 |[KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm, przy szerokosci w
0506/01 |rozwinieciu do 25cm

Pas nadrynnowy 40,12* (0,15+0,05+0,02) m2 8,826
razem | m2 8,826
75 |KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm w systemie odwodnieniowym dachu
0501/03
40,12*2 m 80,24
razem| m 80,24
76 |KNR K-05 |Montaz denek rynny w systemie odwodnieniowym dachu
0501/07
4 szt 4
razem | szt 4
77 |KNR K-05 |Montaz lejéw spustowych w systemie odwodnieniowym dachu
0501/06
6 szt 6
razem | szt 6

78 |KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm w systemie odwodnieniowym dachu z
0502/02 zastosowaniem obejmy wkrecanej

6 * (8,77+0,50) m 55,62
razem| m 55,62
79 |[KNR K-05 Montaz kolanek rur spustowych w systemie odwodnieniowym dachu
0502/03
6*(3) szt 18
razem | szt 18

12. Stropodach

80 |KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 |polietylenowej szerokiej - paroizolacja

Stropodach 8,61*15,26 m2 131,389
Daszek nad wejsciem 0,95*4,82 m2 4,579
Zadaszenie nad wyjsciem ewakuacyjnym 2,80%*1,00 m2 2,8

razem | m2 138,768

81 |KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na
0609/03 |sucho - kliny spadkowe ze styropianu 25 - 42 cm ($r. 34 cm)

Stropodach 8,61*15,26 m2 131,389
Daszek nad wejsciem 0,95*4,82 m2 4,579

razem | m2 135,968

82 |KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na
0609/03 |sucho - gr. 10 - 13 cm

Zadaszenie nad wyjsciem ewakuacyjnym 2,80*1,00 m2 2,8
razem | m2 2,8

83 KNR K-08 |Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej klejem na scianach przy ocieplaniu
0103/01 |metodg lekkg mokrg - wetna gr. 10 cm

Attyki stropodachu 0,91*(8,61*2+15,26*2) m2 43,443
Attyki wejscia  (1,20%2+4,82)*0,65 m2 4,693
razem | m2 48,136

84 |KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego fasadowych ptyt z wetny
0103/04 |mineralnej przy ocieplaniu metodq lekka mokra w technologii BOLIX

Attyki stropodachu 0,91*%(8,61*2+15,26*2)*5 szt 217,217
Attyki wejécia  (1,20%2+4,82)*0,65*5 szt 23,465
razem | szt 240,682

85 KNR K-08 |Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej klejem Bolix ZW na $cianach przy
0103/01 |ocieplaniu metoda lekkg mokrg w technologii BOLIX wetna gr. 5 cm
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Gora attyki stropodachu 0,60*(8,61*2+15,26) m2 19,488
Goéra attyki wejscia  (1,20*2+4,82)*0,35 m2 2,527
razem | m2 22,015
86 |[KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podfoza ceramicznego fasadowych ptyt z welny
0103/04 mineralnej przy ocieplaniu metoda lekkg mokra w technologii BOLIX
Gora attyki stropodachu  0,60*(8,61*2+15,26)*5 szt 97,44
Goéra attyki wejscia  (1,20*2+4,82)*0,35*5 szt 12,635
razem | szt 110,075
87 | KNR 2-02 |Podkonstrukcja z ptyty OSB gr. 22 mm pod obrdbki attyk
0410/01
ANALOGIA
Gora attyki stropodachu  0,60%*(8,61*2+15,26) m2 19,488
Gora attyki wejécia  (1,20*2+4,82)*0,35 m2 2,527
razem | m2 22,015
88 | KNNR 2 |Jednowarstwowe pokrycie dachéw membrang dachowg
0507/01
ANALOGIA
Dach 131,389 m2 131,389
Attyki  0,90%(8,61*2+415,26*2) + 0,60*(15,26+8,61*2) m2 62,454
Zadaszenie nad wyjsciem ewakuacyjnym 2,80*1,40 m2 3,92
Daszek nad wejsciem 0,95*4,82 m2 4,579
Attyki wejécia  (1,20%2+4,82)*(0,65+0,40) m2 7,581
razem | m2 209,923
89 |KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm, przy szerokosci w
0506/02 |rozwinieciu ponad 25cm
Gora attyki stropodachu  0,80%*(8,61*2+15,26) m2 25,984
Gora attyki wejscia  (1,20*2+4,82)*0,55 m2 3,971
Obrébka na potaczeniu éciana / dach  (4,82+2,80)*0,25 m2 1,905
razem | m2 31,86
90 |KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm - kosze spustowe
0508/09 szt 2
91 |KNR K-05 |Montaz rur spustowych o srednicy 100mm w systemie odwodnieniowym dachu
0502/02 |Braas, z zastosowaniem obejmy wkrecanej
4,50+8,50 m 13
razem| m 13
92 [KNR K-05 |Montaz kolanek rur spustowych w systemie odwodnieniowym dachu Braas
0502/03
4 szt 4
razem | szt 4
13. Wzmocnienie BS-1
93 KNR Podstemplowanie nadprozy tymczasowe
19-01
0431/07
BS1 1,50 m 1,5
razem| m 1,5
94 |KNR 4-01 |Przesklepienia otworow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
BS1 (1,50)*0,20*0,25*2 m3 0,15
razem | m3 0,15
95 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
0313/03
Bsl 0,20*0,20*0,52*2 m3 0,04
razem | m3 0,04
96 |[KNR 4-01 |Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego - poduszka bet.
0203/03 |B25
BS1 0,20*0,20*0,52*2 m3 0,04
razem | m3 0,04
97 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
0313/05 |belek stalowych, 2x 1140
1,50*2 m 3
razem| m 3
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98 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, obmurowanie koncéw belek
0313/07 |stalowych i prefabrykowanych

1,50%*2 m 3
razem| m 3

99 |KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 20" mm, gtebokos¢
1017/18 |wiercenia do 20" mm

3*2 otwor 6
razem |otwor 6
100 KNR  |Sciagi o $rednicy do 16 mm dtugos¢ $ciagu do 1000 mm
23-01
0106-04
2,5*%3/1000 t 0,01
razem t 0,01
101 KNR Szpatdowanie belek
19-01
0321/06
1,50%4 m 6
razem| m 6
102 KNR Umocowanie siatek tynkarskich, "Rabitza", na stopkach belek stalowych
19-01
0704/04
1,50 m 1,5
razem| m 1,5
103 KNR Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach
19-01
0705/03
1,50%(0,52+0,20+0,20) m2 1,38
razem | m2 1,38

104 |[KNR 4-04 |Rozebranie murdw i stupow z cegty w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2
0102/02 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu

BS1 1,10%*0,52*2,20 m3 1,258
razem | m3 1,258

105 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km
1103/04 mechanicznie fadowanego i wytadowanego

Mur 1,258 m3 1,258
Wykucie pod belke 1,50*0,20*0,52 m3 0,156
Gniazda 0,20*0,20*0,52*2 m3 0,042

razem | m3 1,456

106  KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km
1103/05 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego - nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy
(doptata rozpoczety km ponad 1km odlegtosci

10x)
Mur 1,258 m3 1,258
Wykucie pod belke 1,50*0,20*0,52 m3 0,156
Gniazda 0,20*0,20*0,52*2 m3 0,042
razem | m3 1,456

14. Sciany ceramiczne

107 |KNR K-30 |Sciany zewnetrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z pustakéw Porotherm 30 P+W w
0102/03 |budynkach wielokondygnacyjnych

Sala gimnastyczna 8,36*(26,20*2+14,60*2 - 10*0,80-4*0,70) + 1/2*14,60*4,68 | m2 660,216

*2

Sala gimnastyczna - okna i drzwi  -(1,80*2,00*3 - 3,60*2,55*5 - 3,60*2,00*4) m2 63,9
Poza salq - $ciany zewnetrzne parter 3,66*(13,12+23,31+16,46+9,01) m2 226,554
Poza salg - Sciany zewnetrzne parter - okna i drzwi - (2,40*0,90*2 + m2 -43,92
3,60*2,00*%4+ 1,20*2,00*3+1,80%*2,00)

Poza salg - Sciany zewnetrzne pietro 3,16*(13,12+23,31+16,46+9,01) m2 195,604
Poza salg - $ciany zewnetrzne pietro - okna i drzwi - (3,00*2,00*%2 + 3,60*2,00*4 | m2 -59,54
+ 2,00%*3,37 + 2,40*2,00*2 + 1,20*2,00)

Poza salg - Sciany kolankowe i attyka + $ciana szczytowa m2 118,599

12,82*0,71*%2+8,71*%2*0,66+15,46*0,66 + 14,60*0,71 + 1/2*14,60*4,68 * 2

razem| m2 | 1161,413
108 |[KNR K-30 |Sciany zewnetrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z pustakéw Porotherm 25 P+W w
0103/03 budynkach wielokondygnacyjnych

$ciany wewnetrzne parter 3,66*(10,16+10,15+2*5,70+6,86+7,08+7,10) m2 193,065
Sciany wewnetrzne parter - okna i drzwi  -(8*0,90*2,00+1,50*0,90*3) m2 -18,45
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Tabela obmiaru robét

Strona 14/14

Rozbudowa szkoty podstawowej Z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej Ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte I kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig zasilajaca,
dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Nr | Podstawa |Opis robét Jm TIlosc¢ Mnoznik
$ciany wewnetrzne pietro  3,16*(10,16+10,15+5,70*2+6,86+9,86+2,17) m2 159,896
Sciany wewnetrzne pietro - okna i drzwi  -(6*0,90*2,00+1,20*0,50*4) m2 -13,2
razem | m2 321,311
109 |[KNR K-30 |Scianki dziatowe z pustakéw Porotherm 11,5 P+W w budynkach
0106/01 |jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
$ciany dziatowe parter 3,66*(6,86+5,89+2,69+2,83+4+7,104+2%3,72+4,44) m2 136,335
$ciany dziatowe parter - drzwi  -5*0,90*2,00 - 1,80*2,00 m2 -12,6
Sciany dziatowe pietro  3,16*(2,69*2+4,44+4,56+7,10+3,36) m2 78,494
Sciany dziatowe pietro - drzwi  -4*0,90*2,00 m2 -7,2
razem | m2 195,029
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