Obmiar

9.6 Przerébka schodéw - odcigcie fragmentéw przy spocznikach i ponowny montaz z
przesunigciem oraz dodatkowa porgcz
3028 KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.p
d.9.6| 1306-01 konstrukcji schodow i swietlikow stalowych rzec.
4*5*2+2*5 szt.p 50,000
rzec.
RAZEM 50,000
3029 KNPnRPDE | Spawanie palnikiem blach o grubosci 3-5 mm (za cm) cm
d.9.6] 58-122c
(b5+5)*4*5 cm 200,000
RAZEM 200,000
3030[ KNR 13-23 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.9.6| 1001-10
21,3 m2 21,300
RAZEM 21,300
3031] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.9.6] 0102-02 | trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
1,1*05*5+1,1*4*6 m2 29,150
RAZEM 29,150
3032 KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukgji kratowych m2
d.9.6| 0105-02
poz.3031 m2 29,150
RAZEM 29,150
3033 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.9.6| 0201-02 | konstrukcji kratowych
poz.3031 m2 29,150
RAZEM 29,150
3034] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.9.6| 0209-02 | olejnymi konstrukcji kratowych
poz.3031 m2 29,150
RAZEM 29,150
3035 KNR-W 2-02 | Porgcze do schodow m
d.9.6| 1214-03
46*6 m 27,600
RAZEM 27,600
3036/ KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.9.6| 1215-08
analogia
poz.3030 m2 21,300
RAZEM 21,300

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol



