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Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy infrastruktury drogowej w Gminie
Lysomice:

»Remont nawierzchni drogi gminnej nr 100604C w Lulkowie”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
przebudowg infrastruktury drogowej w Gminie Lysomice:

warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych lub gruzu betonowego frakcji gr.
15cm,

warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8cm,

nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wigzaca o gr. 3cm,
nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa $cieralna o gr. 4cm,
remont czastkowy nawierzchni asfaltowe;j,

wyroéwnanie lokalnych nierownosci nawierzchni mieszankami asfaltu lanego,
pobocza z kruszyw tamanych gr. 10cm,

ustawienie znakow drogowych,

roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku na
odl. do 10km.

Okreslenia podstawowe:

droga lub pas drogowy — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz do ruchu pieszych wraz z lezacym w jego ciggu obiektami inzynier-
skimi, placami, zatokami, postojowymi oraz znajdujacymi si¢ w wydzielonym pasie
terenu chodnikami, $ciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami krzewami
oraz urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu,

parking — oznacza miejsce przeznaczone na postoj pojazdow (zespotdw pojazdow) z
wyjatkiem przyczep kempingowych,

jezdnia — czeg$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

korona drogi — jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi,

remont drogi — wykonywanie robot, w wyniku ktorych nastepuje podwyzszenie pa-
rametroOw technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi. Bbudowa o przekroju po-
przecznym zamknig¢tym, przeznaczona do przeprowadzania ciekow, szlakow wedro-
wek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogi,

przepust drogowy — obiekt inzynierski, budowla o przekroju poprzecznym zamknig-
tym, przeznaczona do przeprowadzania ciekow,

podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gle-
bokos$ci przemarzania,

podloze ulepszone nawierzchni — gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasci-
wego wykonania nawierzchni,

polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,



projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji

projektowe;j,

nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu:

a) warstwa Scieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezpos$rednio oddzia-
tywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

b) warstwa wiazgca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudo-
wa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich
na podbudowe,

c) warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nierdéwnosci podbu-
dowy lub profilu istniejacej nawierzchni,

d) podbudowa — dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ru-
chu na podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbu-
dowy pomocniczej,

e) podbudowa zasadnicza — gorna czes$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w
konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw,

f) podbudowa pomocnicza — dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no-
$nych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i prze-
nikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca
lub odcinajaca,

g) warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona na-
wierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

h) warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

1) warstwa odsaczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace;j
si¢ do nawierzchni.

Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa, wymaganiami
ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Obowigzki Wykonawcy:

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wyty-
czenie 1 inwentaryzacja powykonawcza),

zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy,

ochrona mienia budowy — Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone robo6t i za
wszystkie materialy oraz urzadzenia uzywane do wykonania robot od daty przekaza-
nia terenu budowy do daty odbioru koncowego,

doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

zapewnienie dojazdu i dojscia pieszym do poses;ji,

zawiadomienie wlascicieli urzadzen podziemnych o rozpoczeciu robot i protokdlarne
ustalenie z wlascicielami stanu technicznego tych urzadzen. W rejonie urzadzen pod-
ziemnych roboty wykonywa¢ w uzgodnieniu z wlascicielami urzadzen,

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trze-
cim i Zamawiajacemu, ktére powstaly w wyniku wykonywanych prac przez Wyko-
nawce w czasie realizacji robot.



5.1 Materialy:
Stosowane materiaty do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z opisem specyfikacji
technicznej. Wszystkie przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, a przypadku braku normy powinny odpowiada¢ wa-
runkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Materialami stosowanymi s3:
e kruszywo lamane,
e piasek,
e mieszanka mineralno-bitumiczna,
e mieszanka asfaltu lanego,

tablice znakow drogowych,

shupki do znakow.

5.2 Skladowanie materialow:
Materiaty nalezy sktadowa¢ wg wytycznych producenta dla danego typu materiatow.
Wszystkie materiaty sktadowe na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu,
gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie koroz;ji.

5.3 Sprzet:
Sprzet powinien odpowiadaé ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak 1 wy-
trzymalosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Wyko-
nawca przystepujac do modernizacji drog powinien wykazac¢ si¢ mozliwosciag korzystania
z maszyn i sprz¢tu, gwarantujacych wlasciwg jako$¢ robot.

5.4 Transport:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych mate-
riatow. Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umow3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do do-
puszczalnych naciskdw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do-
jazdach do terenu budowy.

5.5 Wykonanie robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumen-
tacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest od-
powiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekaza-
nymi na pis$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Bledy popetnione przez Wykonaw-
c¢ W wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych do-
starczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie



wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzynie-

ra/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow ro-
bot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzy-
nier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polece-
nia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez wykonanie robot. Remontowane drogi musza by¢ wykonane zgodnie ze
specyfikacja techniczng oraz obowigzujacymi normami i przepisami szczegolnymi w tym
branzowymi.

Roboty przygotowawcze:

e roboty pomiarowo — geodezyjne wykona uprawniony geodeta tj. sprawdzenie glow-
nych wymiarow drogi, wytyczenie osi drogi, gltdéwnych punktéw tukéw poziomych i
pionowych, zaloZenie reperéw roboczych,

e ustawienie znakéw drogowych do oznakowania drég i na czas prowadzenie robot, po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu oznakowania z wlasciwymi urzgdami i policja.

Ulozenie podbudowy:

e piasek,

e kruszywo naturalne, kruszywo lamane,

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 3 niniejszej specyfikacji.

Ulozenie nawierzchni:

¢ mieszanka mineralno-asfaltowa dla warstwy Scieralne;j.

Wykonanie poboczy:

e piasek,

e thiczen kamienny frakcji 0-31,5mm z frakcja klinujaca

Ustawienie znakow drogowych:

e shipki do znakow,

e tablice znakow drogowych.

. Kontrola jakosci robot:

W czasie wykonywania robot nalezy przedsiewzia¢ nastgpujace czynnosci kontrolne:

e sprawdzenie glebokosci utozenia podbudowy i nawierzchni,

e sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody.

W czasie przegladu robdt po zakonczeniu wykonywania robot nalezy wykona¢ nastepuja-
ce czynnosci kontrolne:

e sprawdzenie zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie dokladno$ci wykonywanych elementow.

Obmiar:

Obmiaru robo6t nalezy dokona¢ w oparciu o przedmiar robdt i ewentualne dodatkowe usta-
lenia wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostka ob-
miarows dla drogi jest metr (m) i metr kwadratowy ( m®). Dla innych elementéw drogi
jest sztuka (szt).

Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e protokoly z przeprowadzonych badan.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:



10.

sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowa, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot, normami i przepisami,

sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi pro-
tokotami,

sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji,
sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskow i ustalen.

Podstawa platnosci:

Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich mate-
riatow uzytych do wykonania zakresu robdt ujetego w przedmiarze oraz za robocizng,
uzyty sprzet i inne czynnosci niezb¢dne do nalezytego wykonania robot.

Przepisy zwiazane:
Przepisy zwigzane to normy branzowe, ktore dotycza danego zakresu robot i aktualne
aprobaty techniczne uzytych materialow:
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane,

PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetow,

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego,

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-
nych,

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych,
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych,
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych,
piasek,

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgod-
nosci,

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa,
BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania,
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe,
BN-64/8845-02 Krawegzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN — 81/C— 89200 — 204 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,
wymagania i badania,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — GDDP —
Warszawa 1997 r.,

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30.05.2000 r. W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie / Dz. U.
Nr 63, poz.735/,

Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 2.03.1999 W sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43, poz.430/,
Normy i przepisy zwigzane,

Inne dokumenty — udzielone aktualne aprobaty techniczne na materiaty branzowe.



