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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt budowlany do zgtoszenia robot budowlanych
pn. ,Remont elewacji budynku Urzedu Miasta potozonego przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-
Zdroju”.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Inwentaryzacja budynku,

* Ogledziny budynku,
» Uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,
= Aktualne normy i przepisy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres prac:

e Naprawe spekan $cian zewnetrznych,

e Remont tynkoéw zewnetrznych,

e Renowacja partii ceglanych,

e Renowacja kamiennego cokotu,

e Renowacja drewnianych elementéw balkondéw i wieZby dachowej,

e Remont posadzek balkon6éw i loggii oraz renowacja stalowych balustrad,

e Wymiana obrébek blacharskich,

e Wymiana oktadziny schodéw zewnetrznych i pochylni dla os6b niepetnosprawnych,
e Wzmocnienie fundamentéw tarasu na elewacji bocznej prawe,;.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek uzytecznoSci publicznej zlokalizowany jest przy ul. Zdrojowej 24
w Kudowie-Zdroju, na terenie dziatki nr 1889/10 obreb 0007. Jest to obiekt
4 kondygnacyjny, zpoddaszem czeSciowo nieuzytkowym, podpiwniczony, wykonany
w technologii tradycyjnej. Elewacje budynku wykonczone w tynku gtadkim, detal
architektoniczny w postaci partii ceglanych (opaski okienne, naroza budynku, podokienniki,
etc.). Dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy, stromy, kryty dachéwka karpidwka,
kominy murowane z cegly petnej, otynkowane. Rynny, rury spustowe oraz obrobki
blacharskie, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej Stolarka okienna drewniana i PVC,
stolarka drzwiowa drewniana.

Wysokos$¢ budynku: 11,80m.

5. STAN ZACHOWANIA BUDYNKU

Tynki zewnetrzne budynku spekane, w wielu miejscach odparzone, zawilgocone. Cegta

licowka wtornie malowana, farba tuszczy sie i powoduje zacieki wyprawy tynkarskiej.
Na kamiennym cokole widoczne $lady mchu i grzybéw, spoiny wyptukane i zmurszate, silne

zabrudzenia. Drewniane eksponowane elementy drewniane balkonow, tarasow i wiezby
dachowej wtérnie malowane na kolor ciemnozielony (butelkowy), malatura tuszczy sie,
czeSciowo wyptukana. Posadzki z ptytek ceramicznych na balkonach i tarasach odspojone,
widoczne zawilgocenia ptyt spowodowane nieszczelng izolacjg poziomg i skorodowanymi
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obrébkami blacharskimi. Balustrady balkonowe malowane farbami olejnymi, malatura
tuszczy sie, drewniane porecze miejscowo przegnite. Okladzina schodéw zewnetrznych
i pochylni dla os6b niepelnosprawnych odspojona, spoiny wyptukane, liczne ubytki
kamienia, widoczne silne $lady mchéw i grzybéw. Sciany boczne i strop ceglany balkonu
na elewacji bocznej prawej spekane. Remont tynkéw zewnetrznych oraz posadzek
balkonowych i tarasowych jest niezbedny aby zapobiec dalszej degradacji i zawilgacaniu
muréw budynku.

6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1. Widok elewacji frontowej i bocznej prawej. Widoczne czerwone zacieki,
zabrudzenia kamiennego cokotu.
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Fot. nr 2. Widok elewacji tylnej. Widoczne czerwone zacieki, zabrudzenia kamiennego
cokotu.

Fot. nr 3. Widok elewacji bocznej lewej. Widoczne czerwone zacieki, zabrudzenia
kamiennego cokotu.
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Fot. nr 4. Murowany balkon na elewacji bocznej prawej (parter). Widoczne spekania $cian
i stropu. Zawilgocone deskowanie podtogi.

Fot. nr 5. Drewniany balkon na elewacji bocznej prawej (I pietro). Widoczna wtérna
malatura i tuszczaca sie farba.
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1

Fot. nr 6. Loggia. Widoczna spekana posadzka.
b d : ‘

) @
Fot. nr 7. Balkon na elewacji frontowej. Widoczna posadzka pokryta mchem, uszkodzona
drewniana balustrada.
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7. NAPRAWA SPEKAN 1 WZMOCNIENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Skosne pekniecia $cian zewnetrznych przeszy¢ pretami #6mm ze stali B500SP dt. 1,50m
umieszczonymi w co drugiej spoinie. Wyku¢ spoine na gtebokos$¢ 5cm, umiesci¢ w niej pret
i uzupetnic spoine zaprawa cementowg M10.

8. REMONT TYNKOW ZEWNETRZNYCH

8.1. Zakres prac

e Usuniecie skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji

e Usuniecie z powierzchni starych powtok malarskich ekologicznym s$rodkiem
zmywajgcym do tynkéw i farb organicznych

e Zmycie elewacji wodg za pomoca myjki niskociSnieniowej,

e Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji tynkéw preparatem gruntujacym na bazie
zywic poliakrylowych,

e Wykonanie uzupeinien tynkéw elewacji lekkim wapienno-trasowym tynkiem
renowacyjnym WTA, bezsiarkowym,

e Pokrycie catosci tynkéw na elewacji trasowag zaprawa z dodatkiem witdkien
wzmacniajgcych,

e Gruntowanie catosci elewacji wodorozcieniczalnym $rodkiem gteboko penetrujacym,
e Malowanie dwukrotnie elewacyjnymi farbami silikatowymi,
8.2. Materialy

Usuwanie starych powlok malarskich:
Zmywacz biodegradowalny, niezawierajacy chloroweglowodoréw, do usuwania farb
dyspersyjnych, lateksowych i akrylowych, tynkéw organicznych, lakieréw, lazur oraz pianki
poliuretanowej. Wartos¢ pH: 7,5-8.
Wzmacnianie podloza:
Gteboko penetrujacy preparat gruntujacy na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza
mineralne.
Lekki wapienno-trasowy tynk bezsiarkowy do obrébki recznej i maszynowe;j.
e Certyfikat WTA zgodny z EN 998-1
Klasa zaprawy wg EN 998-1: CS III
Wytrzymato$¢ na $ciskanie wg EN 998-1: 3,5-7,5 MPa,
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: <25
Nasigkliwos¢ woda wg EN 998-1: Wc2
Klasa reakcji na ogien: A1l
e Odporny na sol
Warstwa wierzchnia:
Wzmocniona wtéknami mineralna zaprawa tynkarska GP CS III wg PN-EN 998-1.
Do szpachlowania cienkowarstwowego i zacierania elewacji budynkéw.
e Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach: 2-02,5 MPa (PN-EN 998-1)
o Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: 4-5 MPa (PN-EN 998-1)
Gruntowanie przed malowaniem:
Wodorozcienczalny, bezbarwny silikatowy srodek gteboko gruntujacy.
Malatura:
Farba dyspersyjno-silikatowa wg DIN 18363.
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e Roéwnowazna dyfuzyjnie grubo$¢ warstwy powietrza EN ISO 7783 < 0,01 m V1 duzy

e Absorbcjawody w EN 1062-1 < 0,1 kg/(m?h 0,5) W3 mata

e Wspotczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej p EN ISO 7783 50 u$redniona
UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw o parametrach nie gorszych

niz zaproponowane.
8.3. Kolorystyka

Jako kolorystyke elewacji proponuje sie kolor cieptej bieli, natomiast nalezy w kilku
miejscach elewacji dokona¢ odkrywek i ostateczny Kkolor farby dobra¢ do pierwotnej
malatury $cian w uzgodnieniu z Dolnos$lgskim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkow we
Wroctawiu Delegatura w Watbrzychu.

9. RENOWACJA PARTII CEGLANYCH
9.1. Zakres prac

e Zmycie elewacji woda za pomoca myjki niskoci$nieniowej,
e Oczyszczenie spoin z skruszatej zaprawy na gtebokos$ci 2cm

e Usuniecie z powierzchni cegiet starych powtok malarskich ekologicznym $rodkiem
zmywajacym do tynkow i farb organicznych lub przy uzyciu szczotek metalowych
(Uwaga: zabrania sie piaskowania cegty!)

e Uzupemnienie spoin,

e Uzupetnienie ubytkéw cegiet za pomoca zapraw naprawczych,

e zabezpieczenie powierzchni cegiet przez hydrofobizacje,
9.2. Materialy
Usuwanie starych powlok malarskich:
Zmywacz biodegradowalny, niezawierajgcy chloweglowodorow, do usuwania farb
dyspersyjnych, lateksowych i akrylowych, tynkdéw organicznych, lakierow, lazur oraz pianki.
Uzupelnienie spoin:

Zaprawa do spoinowania wg DIN EN 13888 CG2 W do renowacji spoin muréw licowych np.
z kamienia naturalnego i cegty, do wewnatrz i na zewnatrz.

Uzupelnienie ubytkow cegiel:

Zaprawa wyprodukowang na bazie wysokiej jakoSci spoiw wigzacych wg PN-EN 459-1 i PN-
EN 197-1, trassu, dodatkow mikrowtdékien oraz frakcjonowanych kruszyw 0-0,4mm.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 5MPa (M5 wg PN-EN 998-2). Niska za-warto$¢ chromianéw
TRGS 613.

Hydrofobizacja cegtly:

Rozpuszczalnikowy S$rodek hydrofobizujaco-impregnujacy na bazie mieszaniny silanow
i siloksanéw charakteryzujacy sie wysoka odpornoscia na Srodowisko alkaliczne, bardzo
dobrymi wtasciwo$ciami wnikania (gleboka penetracja), wysychaniem w sposob nie klejacy,
dziatanie w wilgotnym podtozu, hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodne;.

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw o parametrach nie gorszych

niz zaproponowane.
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10. RENOWACJA KAMIENNEGO COKOLU
10.1. Zakres prac
e Zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskoci$nieniowej
e oczyszczenie cokotu w miejscach zaatakowanych przez glony i grzyby,
e Oczyszczenie spoin z skruszatej zaprawy na gtebokosci 2cm,
e Uzupemienie spoin,
e Uzupehienie ubytkéw kamienia za pomocg zapraw naprawczych,
e Zabezpieczenie powierzchni kamienia przez hydrofobizacje,
10.2. Materialy
Dezynfekcja miejsc skazonych przez glony i grzyby:
Wodorozcienczalny, specjalny $rodek dezynfekujacy, neutralizujgcy zarodniki alg i/lub
grzybow.
Uzupelnienie spoin:

Zaprawa do spoinowania wg DIN EN 13888 CG2 W do renowacji spoin murdéw licowych np. z

kamienia naturalnego i ceglty, do wewnatrz i na zewnatrz.

Uzupelnienie ubytkow kamienia:
Zaprawa wyprodukowang na bazie wysokiej jakosci spoiw wigzacych wg PN-EN 459-1 i PN-
EN 197-1, trassu, dodatkow mikrowlokien oraz frakcjonowanych kruszyw 0-0,4mm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 5MPa (M5 wg PN-EN 998-2). Niska za-warto$¢ chromianow
TRGS 613.

Hydrofobizacja kamienia:

Rozpuszczalnikowy $rodek hydrofobizujgco-impregnujacy na bazie mieszaniny silanow
i siloksanow charakteryzujacy sie wysoka odpornoscig na Srodowisko alkaliczne, bardzo
dobrymi wtasciwo$ciami wnikania (gteboka penetracja), wysychaniem w sposob nie klejacy,
dziatanie w wilgotnym podtozu, hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodne;.
UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw o parametrach nie gorszych
niz zaproponowane.

11. RENOWACJA DREWNIANYCH ELEMENTOW BALKONOW I WIEZBY DACHOWE]
11.1. Zakres prac:

e Usuniecie istniejgcej malatury na odstonietych elementach drewnianych sposobem
mechanicznym.

e Wzmocnienie podtoza na cato$ci odstonietych elementéw drewnianych,
e Pokrycie catosci powierzchni odstonietych elementéw drewnianej lazurg do drewna,
11.2. Materialy

Wzmocnienie podloza:
Powtoka gruntujgca na bazie zywic alkilowych do ochrony statycznie nie obcigzonych

elementéw drewnianych, nie majacych kontaktu z ziemig, przed gniciem i sinizna.
Malatura:
Niezamykajaca poréw, wodorozcienczalna lazura na bazie zywicy alkilowe;j.
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11.3. Kolorystyka

Kolor lazury dobra¢ do pierwotnej malatury, po uprzednim usunieciu wtérnych powtok
malarskich.

12. REMONT POSADZEK BALKONOW I LOGII
12.1. Zakres prac

e Skucie istniejgcych posadzki ceramicznych i cementowych,

e Skucie istniejgcych warstw podposadzkowych do wierzchu konstrukcji no$nej,

e Oczyszczenie powierzchni i wykonanie warstwy kontaktowej,

e Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy szybkotwardniejacej,

e Montaz obréobek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm,

e Wykonanie izolacji podptytkowej z mineralno-dyspersyjnej dwusktadnikowe;j
powtoki uszczelniajacej,

e Wykonanie posadzki z ptytek z piaskowca gr. 2cm antyposlizgowych kl. R11 na
elastycznej zaprawie klejowej (min. C2 S1), spoiny wykona¢ fugg elastyczng (CG2 A,
CGZ2 W),

e Oczyszczenie z istniejgcych malatur balustrad i malowanie farbami antykorozyjnymi
w kolorze grafitowym.

e Zabezpieczenie powierzchni ptyt z piaskowca przez hydrofobizacje,
12.2. Materialy

Warstwa kontaktowa:

Emulsja do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki.
Warstwa spadkowa:

Szybko twardniejgca masa posadzkowa wodo- i mrozoodporna.

e Wytrzymato$¢ na Sciskanie: min. C40 wg PN-EN 13813.
o Wytrzymato$¢ na zginanie: min. F7 wg PN-EN 13813.
Obrdbki blacharskie:
Blacha ptaska cynkowo-tytanowa gr. 0,7mm. Jednoskltadnikowy elastyczny uszczelniacz

poliuretanowy.

Hydroizolacja:

1. Elastyczna, @ dwukomponentowa mineralno-dyspersyjna  elastyczna  powtoka
do uszczelniania budowli i elementéw budowlanych wzmacniania wt6knami.

2. Wodoszczelna taSma do dylatacji i odksztatcalnych spoin w oktadzinach z ptytek
ceramicznych.

Posadzki:

1. Elastyczna zaprawa klejagca wzmocniona wtéknami (min. C2 S1).

2. Elastyczna, wodoodporna fuga (CG2A, CG2 W).

3. Ptyty z piaskowca gr. 2cm.
Hydrofobizacja kamienia:
Rozpuszczalnikowy S$rodek hydrofobizujaco-impregnujacy na bazie mieszaniny silanow
i siloksanéw charakteryzujacy sie wysoka odpornoscia na Srodowisko alkaliczne, bardzo
dobrymi wtasciwo$ciami wnikania (gteboka penetracja), wysychaniem w sposob nie klejacy,
dziatanie w wilgotnym podtozu, hydrofobizacjg bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej.
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13. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

Istniejgce obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy zdemontowaé na czas prac
remontowych. Zaprojektowano nowe obrébki blacharskie z blachy ptaskiej cynkowo-
tytanowej gr. 0,7mm. Rynny i rury spustowe zamontowa¢ ponownie po wykonaniu prac
tynkarskich.

14. WYMIANA OKEADZIN SCHODOW ZEWNETRZNYCH I POCHYLNI DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

14.1. Zakres prac

e Skucie istniejgcych oktadzin granitowych,
e Oczyszczenie powierzchni i wykonanie warstwy kontaktowej,
e Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy szybkotwardniejacej,
e Wykonanie izolacji podptytkowej z mineralno-dyspersyjnej dwusktadnikowej
powtoki uszczelniajacej,
e Wykonanie posadzki z ptytek z piaskowca gr. 2cm antyposlizgowych kl. R11 na
elastycznej zaprawie klejowej (min. C2 S1), spoiny wykona¢ fugg elastyczng (CG2 A,
CG2 W),
e Oczyszczenie z istniejgcych malatur balustrad i malowanie farbami antykorozyjnymi
w kolorze grafitowym.
e Zabezpieczenie powierzchni ptyt z piaskowca przez hydrofobizacje,
Warstwa kontaktowa:
Emulsja do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza:

Szybko twardniejgca masa posadzkowa wodo- i mrozoodporna.

e Wytrzymato$¢ na Sciskanie: min. C40 wg PN-EN 13813.
e Wytrzymato$¢ na zginanie: min. F7 wg PN-EN 13813.
Hydroizolacja:

1. Elastyczna, = dwukomponentowa mineralno-dyspersyjna  elastyczna  powtoka
do uszczelniania budowli i elementéw budowlanych wzmacniania wiéknami.

2. Wodoszczelna taSma do dylatacji i odksztatcalnych spoin w oktadzinach z ptytek
ceramicznych.

Okladziny:

1. Elastyczna zaprawa klejgca wzmocniona wtéknami (min. C2 S1).

2. Elastyczna, wodoodporna fuga (CG2 A, CG2 W).

3. Plyty z piaskowca gr. 2cm.

Hydrofobizacja kamienia:

Rozpuszczalnikowy S$rodek hydrofobizujaco-impregnujacy na bazie mieszaniny silanow

i siloksanéw charakteryzujacy sie wysoka odpornoscia na Srodowisko alkaliczne, bardzo

dobrymi wtasciwo$ciami wnikania (gteboka penetracja), wysychaniem w sposob nie klejacy,

dziatanie w wilgotnym podtozu, hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodne;.

15. WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW TARASU

Ze wzgledu na silne spekanie $cian murowanego tarasu na elewacji bocznej prawej

spowodowanego prawdopodobnie osiadaniem fundamentu zaprojektowano jego
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wzmocnienie poprzez podbicie (z czeSciowa rozbiorka istniejgcego fundamentu) nowa tawa
zelbetowg o wymiarach 0,50x0,30m z betonu wodoodpornego klasy C20/25 W8 zbrojonych
dotem 4¢p14mm igoérg 3¢14mm (stal AIII-N), strzemiona ¢$8mm co 20cm. Podbicie
fundamentéw wykona¢ na catej dtugosci $cian tarasu. Nowy fundament tgczy¢ z istniejagcym
poprzez prety 2¢p20mm kotwione chemicznie w murze w rozstawie podtuznym 40cm. Lawe
wykona¢ na podktadzie z chudego betonu.

Opracowat:
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