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1. Część opisowa 

1.1. Podstawa opracowania 
Projekt sporządzono na podstawie: 

1) Zlecenie wykonawcy robót. 

2) Wizji lokalnej na miejscu 

3) Dane katalogowe opraw oświetleniowych 

4) Mapy z uzbrojeniem terenu do celów projektowych 

5) Normy i przepisy a w szczególności: 

a. CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg – część 1:Wytyczne dotyczące wyboru klas 

oświetlenia 

b. PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg – część 2:Wymagania eksploatacyjne, 

c. PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg – część 3:Obliczenia parametrów 

oświetleniowych, 

d. PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg – część 4:Metody pomiaru efektywności 

oświetlenia, 

e. PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg – część 5:Wskaźniki efektywności 

energetycznej. 

f. N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.” 

g. N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa.” 

h. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

i. PN-IEC 60364–4–443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa  drogi gminnej ul. Skalniakowej w miejscowości Kosakowo 

poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego - budowa linii kablowej 0,4 kV  i latarni oświetlenia 

ulicznego. 

1.3. Zakres opracowania 
Projektuje się nowoczesne oświetlenie ze źródłami LED, przystosowane do oświetlenia drogowego 

oraz ciągów pieszo jezdnych. Dla ulicy Skalniakowej dla jezdni przyjęto klasę oświetlenia M5 a dla 

chodnika P2 według nowej normy CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg. Projekt swym zakresem 

obejmuje montaż oświetlenia drogowego wraz z budową linii zasilającej ułożonej w ciągu 

ul. Skalniakowej. 

Zakres prac obejmuje: 

• Wykonanie linii kablowej – 0,4 kV oświetlenia drogowego o długości 245 m 

• Montaż 7 szt. słupów oświetleniowych okrągłych o wys. 6m wraz z fundamentami 

• Montaż 7 szt. opraw oświetleniowych LED 
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1.4. Parametry techniczne słupa oświetleniowego. 
Parametry słupa oświetleniowego oraz sposób montażu: 

• Słup o wysokości 7 m bez wysięgnika 

• Kształt okrągły 

• Słup ocynkowany 

• Fundament F-120 lub jak zaznaczono na PZT F-200 przy zbliżeniu do wodociągu 

• Słupy montować w taki sposób, aby wnęka słupowa usytuowana  była w kierunku przeciwnym 

do ruchu pojazdów. 

• Podstawę słupa należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną do wys. min. 0,5 m 

• Wszystkie połączenia słupowe muszą być zabezpieczone towotem, śruby przy podstawie słupa 

dodatkowo zabezpieczyć tzw. kapturkiem 

• Wewnątrz wnęki słupowej należy stosować złącza IZK do wykonania połączeń kablowych 

• Wewnątrz słupa należy zostawić odpowiedni zapas kabla dla ułatwienia późniejszej 

eksploatacji 

• Wewnątrz każdej wnęki słupowej należy zamieści oznaczniki kablowe z informacją: typ kabla, 

numer szafki oświetleniowej zasilającej słup, nr latarni poprzedzającej oraz następnej, numer 

fazy zasilającej, rok budowy i własność. 

1.5. Parametry techniczne opraw oświetleniowych. 
Do obliczeń i symulacji oświetleniowej dialux przyjęto oprawę LED Philips BGP281 T25 1 xLED45-

4S/740 DN10 o mocy 28.5 W. Należy zastosować taką oprawę lub inną która spełnia poniższe kryteria 

równoważności: 

• - Obudowa całkowity odlew aluminium gładka -bez wnęk i radiatorów zbierających 

zanieczyszczenia, dostęp do oprawy narzędziowy celem uniemożliwienia łatwej ingerencji 

osób trzecich w oprawę. 

• - w celach serwisowych obudowa otwierana do góry 

• - Klosz szkło hartowane płaskie o Ikmin 09 

• - Stopień szczelności min IP66 

• - Oprawa drogowa emituje światło o temp. Barwowej max 4000K 

• - trwałość całej oprawy min L97B10 dla 100tys h pracy. 

• - Moc oprawy nie większa niż w projekcie 

• - Parametry całej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+ 

• - Grupa ryzyka fotobiologicznego RG0 

• - Oprawa  posiada czujnik temperatury na module LED 

• - Każda oprawa jest identyfikowana poprzez unikatowy kod QR naklejony na obudowę 

pozwalający określić moc/rozsył oprawy/nastawy redukcji. 
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1.6. Opis techniczny 
Oprawy oświetleniowe wewnątrz słupa należy zabezpieczyć bezpiecznikiem DO1 – max 6A. Wewnątrz 

słupa należy stosować złącza izolacyjne typu IZK. Do każdego słupa należy doprowadzić bednarkę 

ocynkowaną FeZn 25x4 lub linkę miedzianą o przekroju 6 mm2. Każdy słup musi być uziemiony poprzez 

połączenie z bednarką lub poprzez linkę miedzianą 6 mm2. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń na istniejące kable założyć rury dwudzielne. Kable układać w rowie 

kablowym na podsypce piaskowej o grubości 10 cm na głębokości 0,7 m . Na skrzyżowaniach z drogami 

kable układać na głębokości 1,1-1,2 m w rurach osłonowych. Rury osłonowe stosować również przy 

skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Kable należy przykryć warstwą piasku o grubości 10 cm następnie warstwą gruntu rodzimego 15 cm 

oraz nałożyć folę ostrzegawczą koloru niebieskiego dla sieci niskiego napięcia. Całość rowu kablowego 

przysypać warstwami z zagęszczeniem. Kable układać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Z 

kablami układać płaskownik FeZn 25x4 w celu dodatkowego uziemiania szyn PEN w złączach 

kablowych.  

Do zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu wykonać przekopy kontrolne. Projektowane kable 

układać w przepisowej odległości od istniejącego uzbrojenia terenu. 

Na kablach w odstępach ok. 10m oraz w miejscach charakterystycznych (np. na krańcach przepustów) 

założyć opaski informacyjne o treści uzgodnionej z Urzędem Gminy Kosakowo. 

Całość prac kablowych nn wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi 

przepisami. 

Dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu przewidzieć przekopy kontrolne. Zachować 

przepisowe odległości projektowanych kabli od istniejącego uzbrojenia terenu (kable energetyczne nn-

0,4kV i SN-15kV, linie telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi oraz gazociągi). 

Kabli nie należy układać na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić kabel np. 

ostry żwir, ani bezpośrednio zasypywać tą ziemią. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z 

zapasem (1..3% długości wykopu ) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości - co najmniej 10cm, następnie warstwą 

rodzimego gruntu o grubości - co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią ostrzegawczą koloru 

niebieskiego (nn-0,4kV) o min. szerokości 20cm. Na koniec zasypać rów pozostałą ziemią z wykopu. 

Ułożony kabel przed zasypaniem podlega: 

• etapowemu odbiorowi przez inspektora Urzędu Gminy Kosakowo 

• inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę. W/w wymagania obowiązują 

wykonawcę robót. 

1.7. Ochrona przeciwporażeniowa 
Projektowana sieć kablowa nn-0,4kV pracować będzie w układzie sieci TN-C z szybkim wyłączeniem 

jako środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, które realizowane będzie przez bezpieczniki 

zainstalowane w słupach na tabliczkach słupowych. 

1.8. Uwagi końcowe 
• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, BHP, N SEP-E-004 oraz 

katalogami rozwiązań typowych, 

• Materiały budowlane i urządzenia użyte do budowy muszą posiadać stosowne dopuszczenia i 

certyfikaty, 
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• Przed przystąpieniem do prac zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia inżynierskie, 

obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników terenu, 

• Przed przystąpieniem prac na terenie prywatnych posesji poinformować właścicieli o zakresie 

koniecznych prac i uzgodnić termin wejścia na posesję. 

• Po zakończeniu prac wykonać pomiary i próby pomontażowe oraz sporządzić protokóły, 

• Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego. 

• Z powodu znacznej ilości uzbrojenia technicznego roboty ziemne na całej trasie wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością, 

• Urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować 

jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, 

• Zachować przepisowe odległości elementów projektowanych od istniejącego uzbrojenia 

terenu, 

• Dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu wykonać przekopy próbne, 

• Kabel ułożyć w stosunku do rzędnych istniejących terenu na głębokościach min. 1,0m na 

skrzyżowaniach z drogami, wjazdami i parkingami,nn-0,4kV- 0,7m od projektowanych rzędnych 

terenu. 

2. Projekt Zagospodarowania Terenu 
Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie Kosakowa  w obszarze miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego: 

• UCHWAŁA NR XLIX/9/2010 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 27.01.2010 r. 

Planowana inwestycja polegająca na oświetleniu drogi jest zgodna z zasadami dotyczącymi 

infrastruktury technicznej określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego. Projektowane 

oświetlenie będzie wybudowane wzdłuż drogi z zachowaniem skrajni określonych w przepisach. 

Informacje dodatkowe: 

• Teren planowanej inwestycji leży poza obszarem Natura 2000, poza obszarem górniczym oraz 

poza terenem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych 

• Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i będzie 

stanowiła sieć uzbrojenia technicznego przewidzianą w planie zagospodarowania przestrzennego. 

• Teren leży poza obszarem objęty ochroną konserwatora zabytków 

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dn. 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

projektowane obiekty budowlane zaliczają się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki 

gruntowe na terenie projektowanej inwestycji określa się jako proste, a grunt określa się jako 

przydatny na potrzeby budowy projektowanych obiektów. Projektowany obiekt budowlany oraz 

sposób jego wykonania nie wymaga budowy odwodnień, barier, ekranów uszczelniających, wzmocnień 

podłoża, stabilizacji zboczy, skarp, wykopów i nasypów oraz oczyszczania gruntów. Roboty ziemne 

należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych". 

  



Oświetlenie ul. Skalniakowa w Kosakowie 

8 
 

4. Analiza obszaru odziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu analizowany jest w odniesieniu do obowiązujących przepisów zawierających 

regulację odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości oraz 

wprowadzających związane z tym obszarem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym zabudowy tego terenu. Lista 

przepisów, mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru oddziaływania projektowanego obiektu: 

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia 

1. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane IDz. U z 2013 r poz 1409 z póżn 
zmianami) 

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 należy badać, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia 
pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych 

2. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie IDz. U. Nr 101, poz. 6451 

W przypadku terenu inwestycji leżącego na obszarze morskim 

3. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie lOz. U. Nr 43, poz. 4301 

W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogi publicznej, przykładowo §77, 113 ust 5 i 7 

4. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz 7351 

W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogowych obiektów inżynierskich 

5. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz U z 2013 r„ poz 640) 

W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej bądź realizacji inwestycji 
sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym Zastosowanie może znaleźć np. §2, §7, §10. §21, §40, §79 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych IDz. U. z 2015 r., poz 460) 
W przypadku inwestycji związanej z realizacją np. zjazdu z drogi publicznej bądź jego przebudowy. 
Zastosowanie noże znaleźć np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrócić należy również uwagę na regulacje 
szczególne zawarte w art. 42 

7. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz U Nr 62, poz. 627 z 
póżn. zmianami) 

W przypadku realizacji inwestycji zaliczających się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko / w przypadku inwestycji, dla których może być wymagane 
wykonanie raportu. Zastosowanie może znaleźć np. art. 135. art. 235 

8. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z 
póżn. zmianami) 

Zastosowanie może znaleźć §2 i §3 

9. 
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z 
póżn. zmianami) 

Określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności od rodzaju zabudowy. 

10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne IDz. U. z 2015 r„ poz. 469) 
W przypadku terenu inwestycji położonego w terenie ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęcia wody. 
Zastosowanie może znaleźć np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51. art. 52. art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, 
art. 55, art. 56. art. 57. art., 58. art. 59. art. 60 

11. 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r„ poz. 1594, 
z póżn. zm.) 

W przypadku inwestycji związanej z realizacją linii kolejowej bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z ww. 
obiektem budowlanym, w szczególności art. 53 tej ustawy określającym minimalne odległości 
poszczególnych obiektów od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urządzeń związanych z 
prowadzeniem ruchu kolejowego. 

12. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz 
pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r„ poz. 1227) 

W przypadku inwestycji sąsiadującej z liniami kolejowymi. Zastosowanie może znaleźć np. §4 

13. 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami IDz. U. z 
2014 r„ poz. 1446) 

Ograniczenia dotyczące zabudowy w otoczeniu zabytków. Zastosowanie może znaleźć np. art. 9, art. 16, 
art. 17, art. 19 

14. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 
r. Nr 47, poz. 4011 

Zastosowanie może znaleźć 21 ust. 2 

15. 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U 2013.687 ze zm.l 

Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11 f ust. 2 ustawy. 

WNIOSEK: 

Projektowany zakres inwestycji polegający na budowie oświetlenia drogowego nie narusza powyższych przepisów i praw. 

Obszar oddziaływania wnioskowanej inwestycji mieści się w granicach działek, na których jest realizowana, a zatem nie 

wprowadza ograniczeń dla działek sąsiadujących. 
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5. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

oświadczam, że dokumentacja projektowa: 

 

Przebudowa  drogi gminnej  ul. Skalniakowej w miejscowości Kosakowo poprzez uzupełnienie 

oświetlenia ulicznego - budowa linii kablowej 0,4 kV i latarni oświetlenia ulicznego 

 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Oświadczam, że dokumentacja została wydana w stanie kompletnym 

Z chwilą podpisania protokołu przyjęcia dokumentacji na zamawiającego przechodzą prawa autorskie 

i majątkowe. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykonania opracowań zależnych przez inne osoby 

uprawnione. 
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6. Obliczenia techniczne 

 

 

 

 

Zabezpieczenie obwodu w szafce oświetleniowej wynosi 20A.  Obciążenie prądowe po wybudowaniu oświetlenia drogowego na 

ul. Skalniakowej będzie wynosić maksymalnie 6A.  

Wniosek: Nie ma konieczności zmiany mocy przyłączeniowej oraz zmiany zabezpieczenia obwodu oświetleniowego. 
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2]
[ - ] [%] [%]

System

elektroenergetyczny
SQ = 200 MVA - - -

Stacja 

transformatorow a
ST = 160 kVA - - - 18,1 41,1 18,1 41,1 56,1 4097,2

SO -  ul. Goździkow a

Gmina Kosakow o
L.18.1 YAKY 4 x 25 520 1,250 0,090 650,0 46,8 1318,1 134,7 1656,2 138,9 WTN-00/gG 20 5 3,7 74 122,6 230

ochrona jest 

skuteczna
3,2 0,98 400 25 Al 36 1,01 1,15 8

Warunek jest 

spełniony

L.18.1 L18.2 YAKXS 4 x 25 77 1,250 0,090 96,3 6,9 1510,6 148,6 1897,4 121,2 WTN-00/gG 20 5 3,7 74 140,4 230
ochrona jest 

skuteczna
3,2 0,98 400 25 Al 36 1,01 0,17 8

Warunek jest 

spełniony

L18.2 L18.3 YAKXS 4 x 25 41 1,250 0,090 51,3 3,7 120,6 142,1 233,0 987,3 WTN-00/gG 20 0,4 6,5 130 30,3 230
ochrona jest 

skuteczna
3,3 0,98 400 25 Al 36 1,01 0,09 8

Warunek jest 

spełniony

L18.3 L18.4 YAKXS 4 x 25 33 1,250 0,090 41,3 3,0 100,6 148,0 223,7 1028,1 WTN-00/gG 20 0,4 6,5 130 29,1 230
ochrona jest 

skuteczna
3,3 0,98 400 25 Al 36 1,01 0,08 8

Warunek jest 

spełniony

L18.4 L18.5 YAKXS 4 x 25 30 1,250 0,090 37,5 2,7 93,1 153,4 224,3 1025,3 WTN-00/gG 20 0,4 6,5 130 29,2 230
ochrona jest 

skuteczna
3,4 0,98 400 25 Al 36 1,01 0,07 8
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L18.5 L18.6 YAKXS 4 x 25 35 1,250 0,090 43,8 3,2 105,6 148,4 227,7 1010,3 WTN-00/gG 20 5 3,7 74 16,8 230
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skuteczna
3,4 0,98 400 25 Al 36 1,01 0,08 8

Warunek jest 
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L18.6 L18.7 YAKXS 4 x 25 35 1,250 0,090 43,8 3,2 105,6 148,4 227,7 1010,3 WTN-00/gG 20 5 3,7 74 16,8 230
ochrona jest 

skuteczna
3,5 0,98 400 25 Al 36 1,01 0,09 8
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spełniony

L18.7 L18.8 YAKXS 4 x 25 30 1,250 0,090 37,5 2,7 93,1 147,5 218,0 1055,0 WTN-00/gG 20 5 3,7 74 16,1 230
ochrona jest 

skuteczna
3,5 0,98 400 25 Al 36 1,01 0,07 8

Warunek jest 

spełniony
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7. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
  

 

NAZWA INWESTYCJI 
Przebudowa  drogi gminnej  ul. Skalniakowej w miejscowości 

Kosakowo poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego -  
budowa linii kablowej 0,4 kV i latarni oświetlenia ulicznego 

 
  

 

BRANŻA Elektryczna – Oświetlenie drogowe 

 
   

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK 

  Jednostka ewidencyjna: 221105_2 -Kosakowo 

  Obręb: 0004 - Kosakowo 

  dz. nr 169/36 

  
 

NAZWA I ADRES INWESTORA: 

GMINA KOSAKOWO 

ul. Żeromskiego 69 

81 - 198 Kosakowo 

 

Projektował:  

mgr inż. Krzysztof Dąbrowski 
ul. Wyczółkowskiego 19,  84-200 Wejherowo 

upr. nr POM/0186/POOE/14 
specjalność elektryczna 
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 Informację opracowano wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami). 

1. Zakres robót : 

W celu wykonanie oświetlenia należy wykonać: 

• Wykonać linie kablowe nn-0,4 kV  

• Posadowić latarnie oświetleniowe 

• Wykonać Pomiary i próby pomontażowe 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

1. Sieci wodociągowe 

2. Sieci kanalizacyjne 

3. Sieć gazowa 

4. Sieci elektroenergetyczne 0,4 kV 

3. Wykaz istniejących obiektów  stwarzających zagrożenie 

1. Istniejące sieci elektroenergetyczne 0,4 kV 

2. Istniejące sieci oświetleniowe 

3. Istniejące sieci gazowe 

4. Zagrożenia występujące podczas przewidzianych robót 

 

Zagrożenie Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Niewielkie Porażenie prądem przy napięciu 

0,4kV 

Skrzyżowania i zbliżenia do 

istniejących kabli, podłączenie do istn. 

Sieci oświetleniowej  

Podczas prowadzenia wykopów i podłączania 

kabla w słupie 

Niewielkie Uderzenie, przygniecenie Miejsca lokalizacji słupów 

oświetleniowych 

Podczas montażu słupów oświetleniowych 

Niewielkie Potrącenie przez pojazd Miejsca lokalizacji słupów 

oświetleniowych 

Podczas montażu słupów oświetleniowych 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót 

Przed przystąpieniem do pracy kierownik robót (lub brygadzista) jest zobowiązany omówić z 

pracownikami sposób wykonania zaplanowanego zakresu robót, poinformować o występujących 

zagrożeniach oraz poinformować o zasadach BHP i innych przepisach związanych (np. instrukcjach), 

obowiązujących w zakresie przewidzianych robót w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzić 

wyposażenie i stan środków ochronnych. W szczególności należy omówić zasady bezpiecznej pracy w 

pobliżu czynnych sieci elektrycznych w pobliżu pracy dźwigu oraz wykonywaniu wykopów w obrębie 

pasa drogowego. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne umożliwiające bezpieczne wykonanie pracy 

Projektowaną sieć oświetleniową należy wykonać zgodnie z postanowieniami obowiązujących w RP 

norm i przepisów, a w szczególności: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP. 

Przed przystąpieniem do prac zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia inżynierskie, obsługę 

geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników terenu. 

Przed przystąpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformować właścicieli o zakresie 

koniecznych prac i uzgodnić termin wejścia na posesje 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia technicznego 

wykonać przekopy próbne w celu jego szczegółowej lokalizacji. 

Urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować jako 

czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach skrzyżowaniach. 
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8. Dokumenty formalno-prawne 

8.1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 
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8.2. Aktualne zaświadczenia z izby 
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8.3. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 
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8.4. Uzgodnienie z Urzędem Gminy Kosakowo 
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8.5. Uzgodnienie z PRO Internet 
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