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|. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji niskonapieciowych realizowany w
zwigzku z przebudowsg, rozbudowg i zmiang uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego do potrzeb stanicy rowerowe;j.

Projekt w obecnej wersji zostat wykonany na podstawie aktualnego przeznaczenia po-
mieszczen i poszczegolnych powierzchni.

1.2 Podstawa opracowania

« Biezace uzgodnienia z Inwestorem (w zakresie przeznaczenia pomieszczen)
Aktualne podktady budowlane, na podstawie projektu budowlanego
s Uzgodnienia miedzybranzowe z poszczegolnymi projektantami

3

1.3 Zakres opracowania

s Projekt instalacji teletechnicznych
Projekt instalacji do odbioru telewizji naziemnej
« Projekt instalacji telewizji dozorowej

>

1.4 Prowadzenie robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacijg, oceni jej czy-
telno$¢, spojnosc (dokumentacja rozumiana jako tgczng cato$é: opis, rysunki opracowania
branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
uwagach powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem - Nadzor autorski. Nie wolno
rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wy-
konaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizac;ji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, oraz Pracownie Projektowa.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymaga-
nia stawiane w projekcie. Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producen-
tow materiatow i wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszelkich informacji zawartych w doku-
mentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany
jest do wykonania wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majgcych zdaniem Wyko-
nawcy wptyw na cene elementoéw, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i pet-
nego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem Wykonawcy
jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia. Podczas realizacji rob6t nalezy uwzgled-
niac instrukcje producenta materiatow, oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez
te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, in-
strukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniej-
szej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania nalezy stosowac sie do ich tresci i posta-
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nowien.

Podstawg robét stanowig wszystkie ww. dokumenty, jako nierozerwalna cato$¢. Dane,
wymagania i ilosci wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zostaty ujete w catej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wy-
konawca powinien sprawdzi¢ ww. dokumenty i wyjasni¢ ewentualne rdznice, gdyby wystepo-
waty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, w celu do-
konania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien. Jezeli jakiekolwiek elementy nie zo-
staty ujete we wszystkich elementach dokumentaciji to nalezy je uwzglednic¢, a w szczegdlnosci
ujg¢ nalezy wszystkie elementy i urzgdzenia, ktére sg niezbedne do prawidtowego funkcjono-
wania obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania wszystkich nie przewidzia-
nych w dokumentaciji, a majgcych wptyw na cene elementdéw.
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Il. CZESC TECHNICZNA

2.1 INSTALACJA TELETECHNICZNA | DOSTEPU DO INTERNETU

2.1.1 Zatozenia techniczne i funkcjonowanie

W celu zapewnienia swiadczenia uzytkownikom ustug telefonicznych, ustug transmis;ji
danych zapewniajgcych szerokopasmowy dostep do Internetu w budynku zaprojektowano,
zgodnie z przepisami w sprawie warunkow techniczno-budowlanych wydanych na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250),
instalacje telekomunikacyjng umozliwiajgcg przytgczenie do publicznych sieci telekomunikacyj-
nych wykorzystywanych do swiadczenia tych ustug, przy zachowaniu zasady neutralnosci
technologiczne;j.

Okablowanie strukturalne powinno taczy¢ ze sobg funkcjonalnos¢ systemu teleinforma-
tycznego oraz telefonicznego. Okablowanie komputerowe oraz telefoniczne wykonac tak, aby
spetniato wymagania okablowania kategorii 5e. Zaktada sie, ze sie¢ zrealizowana zostanie
w ukfadzie gwiazdy (kable nieekranowane kat. 5e w powtoce LSOH) z punktem dystrybucyj-
nym zlokalizowanym naz poziomie piwnicy (koncowe ustalonia z Inwestorem w trakcie robot
instalacyjnych). W szafie zamontowany bedzie panel rozdzielczy (patchpanel kat. 5e), urza-
dzenia aktywne systemu teleinformatycznego, zasilacz awaryjny (UPS) do zasilania ww. urzg-
dzen aktywnych itd. Przytgcza bedg miaty charakter uniwersalny. Postuzg do podtgczenia ter-
minali komputerowych, telefonéw oraz ww. modutéw LAN urzgdzen technicznych.

Projektuje sie okablowanie strukturalne w oparciu o rozwigzanie otwarte, oparte na uniwersal-

nym gniezdzie wyposazonym w wymienne wktadki RJ45 kat.5e. Wymagania szczegétowe w

zakresie procedur instalacyjnych zawierajg podreczniki certyfikowanego instalatora wybranego

przez Zamawiajacego producenta, oraz Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét. Realizacja
okablowania w oparciu o zatozenia realizacji sieci strukturalnych:

«» ilos¢ i lokalizacja gniazd koncowych wynika z ustalen roboczych, przy czym ich ostateczna
i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ zosta¢ zweryfikowana przez Wykonawcg okablowania
przed rozpoczeciem prac przy udziale Uzytkownika konhcowego,

= wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pocho-
dzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w
producenta,

«6 maksymalna dtugos$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego TSM do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw,

«n okablowanie poziome ma by¢ prowadzone 4-parowym podwodjnie ekranowanym kablem
typu UTP kat.5e, w ostonie trudnopalnej typu LSFRZH lub LSOH,

= punkt logiczny stanowi zakonczenie dla 1, 2 i 3 kabli transmisyjnych, zbudowany zostat w
oparciu o ekranowane uniwersalne gniazdo systemu otwartego, pozwalajgce na rekonfigu-
racje ilosci i typdw interfejsow oraz zmiane wydajnosci w zaleznosci od potrzeb Uzytkowni-
ka,

« kabel nalezy zakonczy¢ trwale na niekranowanym ztgczu, zarabianym metodg narzedzio-
wa,

= punkt koncowy PEL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinforma-
tycznym (z mozliwoscig wielokrotnej wymiany wktadki, jako interfejsu kohcowego lub re-
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an

konfiguracji transmisji do innych potrzeb, bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla na zia-
czu. Gniazda uniwersalne nalezy zamontowa¢ w uchwytach do osprzetu typu Mosaic
(45x45) w ramce wielokrotnej,

zestaw instalacyjny gniazda zostat zaprojektowany do montazu pod tynkiem,

gniazda krosowe w skrzynce TSM-X majg by¢ wyposazone w porty zawierajgcy ztgcze mo-
dularne, umieszczone w zamknietej, niekranowanej, obudowie. Kontakt ekranu kabla i
ekranowanej obudowy ztgcza ma by¢ realizowany przez automatyczny zacisk sprezynowy,
celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie) do obudowy zig-
cza,

system ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ min. klasy F lub wyzszg natomiast jego bu-
dowa ma pozwala¢ na skonfigurowanie potgczen do pracy z innymi wydajnosciami, okre-
Slonymi przez obowigzujgce dokumenty normalizacyjne jak rowniez uwzglednia¢ zastoso-
wania wykraczajgce poza zakres standaryzacji okablowania (wymagany certyfikat niezalez-
nego laboratorium np. GHMT, Delta),

system ma pozwala¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednig
(zaréwno w gére jak i w dét), jedynie poprzez zmiane wktadek koncowych — bez zmian ka-
bla transmisyjnego i bez zmian w jego statym zakonczeniu,

pofgczenia systemu uniwersalnego / otwartego majg pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd
(interfejsow) koncowych bez koniecznosci doktadania kabla i ponownej terminacji kabla na
ztgczu, oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych. Rozbudowa nie moze
by¢ realizowana przez rozdzielone (rozparowane) kable krosowe,

system uniwersalny ma gwarantowac¢ mozliwos¢ zmiany interfejsu — poprzez zastosowanie
dowolnego interfejsu (np. typu RJ45, RS-485, TeraTM, ARJ45, F), ktéry moze by¢é wymie-
niony w dowolnym czasie uzytkowania, celem udostepnienia nowych/innych mozliwosci
transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmia-
na interfejsu nie moze powodowac¢ zmiany statego zakonczenia kabla i jego ,rozszycia”, a
ma by¢ realizowana np. przez zamiane wktadki wymiennej po obydwu stronach tacza,
interfejsy dostepne na wkfadkach wymiennych muszg by¢ ustandaryzowane normami oka-
blowania strukturalnego, np. RJ45, ARJ45, Tera ConnectorTM lub inne ustandaryzowane
innymi normami (np. ztgcze F CATV). Nie dopuszcza sie wktadek powodujgcych koniecz-
no$¢ stosowania specjalnych — specyficznych dla jedynego producenta kabli krosowych, {j.
z interfejsami niezgodnymi z w/w normami,

punkt dystrybucyjny zostat zaprojektowany jako szafa wiszgca zamknieta zawierajgca pa-
nel krosowy montowany na szynie typu DIN,

okablowanie nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych (zgodnie z informacja-
mi podanymi na poszczegolnych rysunkach),

zakres dotyczgcy dostepu do internetu, oraz ew. dostepu do sieci kablowych wylgczony
jest z zakresu projektu

dla celéw instalacji dostepu do Internetu oraz sieci telefonicznej nalezy wykonac¢ potgczenie
przewodem wieloparowym stacyjnym typu 2 x U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e od SBG do TSM-X,
wykonac¢ potgczenie kablem swiattowodowym typu np. FTTX 2x9/125 OS2 tj. dwa widkna
jednomodowe 9/125 OM2 zakonczone wtykami SC/APC, prowadzone z panela krosowego
zlokalizowanego w szafie SBG do kazdego mieszkania do STM-X,

okablowanie nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ochronnych, w poszczegdinych po-
mieszczeniach, oraz w pionie instalacyjnym w rurze PCV,

wyrézniono nastepujgce rodzaje punktéw koncowych - gniazdo w standardzie RJ45 monto-
wane w puszce podtynkowej i ramkach; podczas realizacji ustali¢ z wykonawcg czesci
elektrycznej typ osprzetu w celu wydania jednolitych ramek,

docelowe wyposazenie szafy TSM-X ustali¢ z Inwestorem przed wykonaniem robot instala-
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cyjnych,

«n zasilanie TSM+X wykonac z lokalnej tablicy rozdzielczej przewodem HDXzo 3x2,5 mm2 o
izolacji 450V/750V, obwod zabezpieczyé wytgcznikiem réznicowoprgdowym z cztonem
nadprgdowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC.

« w STM-X zabudowaé 3 gniazda 16A/230V.

21.2 Normy zaktécen elektromagnetycznych

Projektowane okablowanie odpowiada nastepujgcym normom:
= europejskim normom dotyczgcym kompatybilnosci elektromagnetycznej, EN 55022, klasa B

dotyczagcej emisji zaktécen elektromagnetycznych i EN 50082-1 dotyczgcej odpornosci na
zakfocenia.

21.3 Podsystem gniazd koncowych

Punkt koncowy instalacji zawiera gniazdo 1xRJ45 dla podtgczenia urzgdzen koncowych
w kazdym mieszkaniu.
Zalecenie instalacyjne:
« nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta systemu okablowania ,
o wszystkie skrzynki STM-X nalezy oznakowac, opisy wykonac¢ réwniez dla poszczegdlnych
kabli (relacji od — do),
= zabudowaé skrzynki w wersji zamykanej na klucz.

214 Prowadzenie kabli w pomieszczeniach

Kable okablowania poziomego nalezy wykona¢ pod tynkiem w rurach ochronnych typu
peschel. W przypadku koniecznosci zmiany trasy kablowej w ptaszczyznie poziomej lub piono-
wej ze wzgledu np. na trasy wentylacyjne lub elektryczne itp. stosowac ftagodne skrety przewo-
déw, uwzgledniajgc stosowne zmiany na projekcie powykonawczym.

21.5 Zalecenia instalacyjne

= Katy zagie€ kabli nie powinny by¢ wieksze niz 90 stopni,

Wszelkie zejs$cia kabli z ew. kanatéw nalezy zabezpieczad,

= Wszelkiego typu mocowania kabli jak np. rurki, listwy muszg umozliwia¢ przesuwanie sie
kabla podczas kurczenia lub wydtuzania, kabel nie moze by¢ przymocowany na sztywno,

«n Ciggi instalacji okablowania nalezy uktadac¢ pod instalacjg elektroenergetyczng lub obok
niej z zachowaniem odlegtosci okreslonej przez producenta okablowania,

«n Zaleca sie, aby ciagi kablowe uktadac po przeciwnej stronie w stosunku do biegngcych ru-
rociggow,

«0 Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen przeciwpozarowych w zakresie stref pozaro-
wych w budynku i tak nalezy przed odbiorem instalacji upewni¢ sie czy zostaty zabezpie-
czone wszystkie przejscia przez ewentualne strefy pozarowe,

«n pomiedzy telekomunikacyjng skrzynkg mieszkaniowa, a pionami/poziomami teletechnicz-
nymi, powinny by¢ poprowadzone rury ostonowe z pilotami w celu poprowadzeniu przewo-
dow: TV kablowej operatora, TV zbiorczej, LAN, swiattowodu.

21.6 Odbioér techniczny

>3

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary miernikiem ciggto$¢ okablowania.
Wszelkie usterki nalezy usung¢ przed przystgpieniem do odbioru koncowego.

Do przeprowadzenia odbioru technicznego wymagane jest:
=0 dokumentacja powykonawcza okre$lajgca rzeczywiste, doktadne trasy przebiegu kabli (na-
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niesienie zmian projektowych),
«n protokoty pomiarowe,
«6 dokumenty gwarancyjne,

21.7 Ochrona przeciwpozarowa

Zainstalowane okablowanie musi uwzglednia¢ wszelkie srodki przeciwdziatania roz-
przestrzenianiu sie pozaru. Do wykonania okablowania nalezy zastosowacC materiaty ogniood-
porne oraz wydzielajgce mate ilosci gazow toksycznych (halogenkéw) i dymu. Przejscia insta-
lacji elektrycznych przez sciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci odpo-
wiadajgcej danej przegrodzie. Przepusty wykonac na bazie certyfikowanych przepustéw kablo-
wych.

21.8 Zestawienie materiatéw i urzadzen podstawowych

L.p. Wyszczegdlnienie Typ sprzetu llosé Producent
Okablowanie

1 Kabel U/UTP 250 MHz kat.5g, 4 pary 23AWG 100 Ohm, ) 6 op. i
LSZH, 305m, 25 lat gwarancji

2. | Swiattowod FTTXO28x29 125|900 m -

3. |Rura peszel fi 18 - 600 m -

4. | Przewdd zasilajgcy 3x|;|,35)r(:r?12 400 m -

Gniazda koricowe

5 Piyta czoIovya kgtowa 45x45 2xRJ45 do modutéw SL ) 24 szt i
UTP/STP/PIMF, uchwyt Mosaic 45, RAL9010

6. | Modut gniazda RJ45 nieekranowany kat.5e, T568A/B - 24 szt -

7. | Ramka M45 2M, biata - 24 szt. -

8. | Uchwyt M45 2M - 24 szt -

9. | Puszka podtynkowa, gteboka 60mm - 24 szt -

10.| Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m - 24 szt. ;

TSM-X - naktad na 1 kpl. skrzynke - ilo$¢ skrzynek 24

11.| Szafka mieszkaniowa FTTH 30x30x12 podtynkowa - 9 kpl. -

12.| Modut Keystone kat. 5e, UTP beznarzedziowy - 10 szt. -

13.| Adapter swiattowodowy SC/APC SM Duplex - 2 szt. -

14.| Adapter gniazdo F/F panelowy, beczka - 6 szt. -

15, Tacka z pokrywg z uchwytami na 24 spawy (cienkie ) 1 kpl. i
ostonki)

16.| Gniazdo zasilajgce 230V/16A - 3 kpl. -

Osprzet i szafa SBG
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17 Panel krosowy na szyne DIN / TH port 24xUTP, kat.5e, 3 kol
‘| wyposazony w porty P
18.| Wieszak 1U 4 Kkpl.
19.| Kabel krosowy U/UTP kat.5e, RJ45, 0.5m 40 szt.
20.| Kabel krosowy U/UTP kat.5e, RJ45, 1m 40 szt.
21.| Szafa teleinformatyczna 600x800, 15U, rack 19" 1 szt.
22.| Listwa zasilajgca 9 gniazd a na szyne DIN / TH 1 szt.
23.| Zasilacz UPS min 1000W 1 szt.
24| Switch 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+ 2 szt.
25 Panel krosowy swiattowodowy 24 x adapter swiattowo- 1 Kol
| dowy SC/APC SM Duplex P
Tacka z pokrywg z uchwytami na 24 spawy (cienkie
26. . 1 kpl.
ostonki)

2.2 INSTALACJA DO ODBIORU TELEWIZJI UZYTKOWEJ
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2.2.1 Zatozenia techniczne i funkcjonowanie

W celu zapewnienia Swiadczenia uzytkownikom ustug rozprowadzania cyfrowych pro-
gramow radiowych i telewizyjnych w wysokiej rozdzielczo$ci przez réznych dostawcédw ustug
w budynku zaprojektowano, zgodnie z przepisami w sprawie warunkéw techniczno-budowla-
nych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016
r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), instalacje radiowo - telewizyjng umozliwiajgcg przytgczenie do
nadawcow $wiadczacych tego typu ustugi przy zachowaniu zasady neutralnoéci technologicz-
nej. Okablowanie instalacji telewizyjnej wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy
systemu oraz na bazie ustalen z Inwestorem

2.2.2 Przedmiot dokumentaciji

Opracowanie obejmuje wydanie wzmacniacza wraz z antenami montowanymi na masz-
cie antenowym, gniazd koncowych, oraz rozgateznikéw i odgateznikoéw potgczeniowych na po-
szczegolnych kondygnacjach. Do kazdego z gniazd doprowadzi¢ 2 przewody koncentryczne
oraz zastosowac gniazda RTV-SAT koncowe z dwoma wejsciami/wyjsciami satelitarnymi sto-
sowane do dekoderdow, dla ktérych wymagane sg 2 sygnaty z Hot-birda. Docelowg ilo$¢
gniazd i ich rozmieszczenie ustali¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robét instalacyjnych.
W tablicach instalacji TV zabudowac¢ gniazda wtyczkowe 230V/16A.

2.2.3 Opis konfiguracji instalacji

Projektowany system sktada sie z nastepujgcych elementow:
= anten TV naziemnej, anteny radiowej i SAT,
aH wzmacniacza szerokopasmowego,
«n zespotu multiswitch’y,
«n zespotu odgateznikow i rozgateznikow,
an gniazd koncowych
Konfiguracja wejs¢ antenowych wzmacniacza umozliwia z wykorzystaniem anten kierunko-
wych pasma UHF do odbioru sygnatu z dwoch réoznych kierunkéw oraz anteny pasma VHF i
dookodlnej FM.
Na instalacji zabudowac skrzynke przeciwprzepieciowg 12-wejsciowg do instalacji multiswit-
chowych. Skrzynka przeciwprzepieciowa zaprojektowana zostata w celu zapewnienia kom-
pleksowej ochrony zbiorczej instalacji telewizyjnej, w szczegdlnosci instalacji multiswitchowe;j.
Element pozwala na zabezpieczenie systemu przed skutkami przepie¢ oraz napie¢ wyinduko-
wanych w przewodach na skutek wytadowan atmosferycznych.
Skrzynka wyposazona zostata w 12 ochronnikow przeciwprzepieciowych TV-Sat wtyk F/
gniazdo F pozwalajgcych na zabezpieczenie:
s 2 multiswitchowych toréw satelitarnych (w sumie 8 przewoddéw - po 4 pary polaryzacja-
pasmo dla kazdego z satelitow),
a2 toréw radiowych (FM, DAB),
a2 toréw telewizji naziemnej DVB-T (UHF1, UHF2).
Podstawowe parametry:
a6 ochronnikdw pozwalajgcych na zabezpieczenie 6 torow sygnatowych,
skrzynka wewnetrzna,
zewnetrzna pokrywa montowana za pomoca 4 wkretow,
mozliwo$s¢ montazu na Scianie lub maszcie (w komplecie uchwyt oraz sruby),
otwory pozwalajgce na tatwe wprowadzenie oraz wyprowadzenie przewoddéw,

BB BB
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s zacisk uziemiajacy,
< opaska zaciskowa pozwalajgca na uporzgdkowanie przewodow,
a6 wewnetrzna blacha ocynkowana.

Przewody wyprowadzone ze skrzynki podtaczy¢ nalezy nastepnie do pierwszych ele-
mentéw aktywnych w instalacji (wzmacniacze magistrali multiswitchowej, wzmacniacze TV na-
ziemnej, itp.). Montaz skrzynki na maszcie pozwala na tatwg realizacje potgczenia z uziemie-
niem (np. poprzez sam maszt).

2.2.4 Ogodlne zatlozenia dotyczace oprzewodowania

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:
= catos¢ oprzewodowania zaprojektowano w uktadzie podtynkowym w pomieszczeniach oraz
w strefie korytarzy,
=6 wykonang przewodem koncentrycznym 75 Q - 113 - 1,13/4,8/6,8 klasa A, kategoria RG-6
lub wyzsza prowadzonym j.w. ,
«n rozgatezniki i odgatezniki ulokowano w skrzynkach TSM-X

2.2.5 Dobér urzadzen

Zaprojektowana instalacja umozliwia odbior dowolnego programu naziemnego w kaz-
dym gniazdku antenowym oraz po podtgczeniu przez abonenta tunera satelitarnego réwniez
programoéw satelitarnych z dwoch pozycji satelitarnych (np. Hotbird 13E i Astra 19.2E). Zestaw
antenowy telewizji naziemnej uwzglednia 2 anteny: VHF oraz antene UHF A2670 o duzym zy-
sku energetycznym. Sygnaty telewizyjne oraz radiowe sumowane sg na zwrotnicy a nastepnie
wzmacniane przez zestaw wzmacniaczy kanatowych np. firmy Alcad. Zastosowanie wzmac-
niaczy tego typu umozliwia wstepne wyréwnanie poziomow sygnatow na wejsciu instalacji, co
jest kluczowe dla tak rozlegtych sieci.

Sie¢ zaprojektowana zostata w oparciu o multiswitch’e klasy A, X-wejsciowy, XX-wyj-
sciowy z aktywng naziemng dedykowany dla matych i srednich instalacji z dystrybucjg sygnatu
posredniej czestotliwosci SAT oraz sygnatu telewizji naziemnej. Najwiekszg zaletg takiej insta-
lacji jest jej elastycznos¢. Dzieki zastosowaniu mutliswitcha Inwestor ma praktycznie nieogra-
niczone mozliwosci podczas doboru urzadzen i kreowania topologii. Wykonana juz instalacja
moze by¢ w tatwy sposéb modyfikowana.

2.2.6 Gniazda koncowe

Punkt koncowy instalacji zawiera gniazda podtynkowe korncowe podwadjne. Gniazda na-
lezy zamontowa¢ w puszkach podtynkowych w pomieszczeniach mieszkalnych na wysokosci
ok. 30 cm nad poziomem podtogi w sposob zespolony z gniazdami zasilajgcymi.

2.2.7 System oprzewodowania

Instalacje od gniazd koncowych TV nalezy prowadzi¢ do odgateznikbw umozliwiajgcych
podfgczenie poszczegdlnych gniazd. Wszystkie odgatezniki potgczone sg ze wzmacniaczem
wielozakresowym zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym. Anteny do odbioru telewizji
naziemnej i SAT nalezy umiesci¢ bezposrednio na maszcie antenowym. Przewdd z anten do
zestawu wzmacniaczy kanatowych prowadzi¢ na dachu w rurce PCV @25.
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2.2.8 Zestawienie materialéow i urzagdzen podstawowych

L.p. Wyszczegolnienie Typ sprzetu llos¢
SAT Antena 125/120 cm, 42,5dB czasza aluminiowa, ramie do
1. - 1 szt.
LNB
2. | SAT konwerter Quartto do multiswitcha - 4 szt.
3. | SAT uchwyt konwertera 2x regulowany, aluminiowy - 2 szt.
4. | FM antena radiowa zewnetrzna - 1 szt.
5. | DVB-T/UHF zewnetrzna antena telewizji naziemnej - 1 szt.
6. | SAT ogranicznik przepieé, F-meski/F-zenskie - 10 szt.
7.| DVB-T wzmacniacz sumujacy, FM VHF/UHF regulowany - 1 szt.
Multiswitch 9x9x24 z 8 wejsciami satelitarnymi dla dwoch kon-
8 werteréw Quattro i 1 wejSciem z anteny telewizji naziemnej i 1 kol
" | (dvb-t) umozliwia dystrybucje sygnatu do 24 gniazd abonenc- P
kich
9. | Przewdd koncentryczny 75Q 1,02/4,6/6,8 mm Cu 110dB PVC RG6 500 m
10.| Gniazda koncowe RTV /SAT p/t z puszka - 24 szt.
11.| Przewdd zasilajacy HDXzo 3x2,5mm2 300 m
12.| Szafa STV z wyposazeniem montazowym (IP65) 650x400x200mm 1 kpl
13.| Uchwyt mocujacy do komina dla anten - 1 kpl.
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2.3 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV)

2.3.1 Struktura systemu

System telewizji dozorowej zostat zaprojektowany w opraciu o rozwigzanie bazujgce na
kamerach IP. Projekt obejmuje zabudowe urzadzen zasilajacych i krosujgcych w szafie zapro-
jektowanej dla sieci strukturalnej (tj. SBG) zawierajgcej switch-a wyposazonego w porty zasila-
jace PoE, oraz uktad podtrzymania zasilania.

Rejestrator bedzie podtaczony docelowo do sieci strukturalnej budynku. Dostep do ob-
razow z kamer, oraz materiatow zarejestrowanych na rejestratorach realizowany bedzie na do-
wolnym stanowisku komputerowym, przy zachowaniu poufnosci dostepu do informacji majgc
na uwadze ochrone danych osobowych.

2.3.2 Opis linii systemowych

2.3.3 Tory transmisyjne i zasilajace

W niniejszym rozwigzaniu wykorzystano ,skretke” komputerowg UTP 4x2x0,5 kat 5e.
Tor sygnatowy i zasilajgcy realizowany bedzie jednym kablem. Taki sposdb okablowania
umozliwi przebudowe i rozbudowe systemu wg ustalen z Uzytkownikiem réwniez w czasie
funkcjonowania obiektu, jaki i tatwiejszy dostep podczas wykonywania systemu.

Linie kablowe zostang poprowadzone od kamer do szafy SBG pod tynkiem.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania okablowania:

« przy kazdej zaprojektowanej kamerze kabel zakonczy¢ gniazdem n/t RJ45, podtaczenie
kamer wykonac kablem krosujgcym (dopuszcza sie krosowanie kabla bezposrednio w
kamerze jezeli jest to przyjete przez producenta kamer)

a  wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢
trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta-wytwércy ele-
mentow okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system
w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego
certyfikatu gwarancyjnego parametrow sieci producenta

« producent okablowania powinien udziela¢ gwarancji na wykonane instalacje okablowa-
nia strukturalnego na okres min. 15lat

e maksymalna dlugosc¢ kabla skretkowego (od szafy do gniazda koncowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metrow

« minimalne wymagania elementoéw okablowania strukturalnego to Kategoria 5e (kompo-
nenty)/ Klasa D (wydajno$¢ catego systemu) w wersji nieekranowanej;

« okablowanie zaprojektowano w oparciu o kabel typu U/UTP kat.5+ o pasmie przenosze-
nia 200 MHZ w ostonie trudnopalnej LSZH;

« okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o nieekranowany modut gniazda RJ45 kat.
S5e

« w szafie SBG kabel z kamer ma by¢ zakonczony na panelu krosowym a dalej na por-
tach switch-a wyposazonego w porty PoE

a w celu zagwarantowania najwyzszej, jakosci potgczenia, odpowiedniego marginesu
pracy oraz powtarzalnych parametrow, wszystkie ztgcza, zarowno w gniazdach konco-
wych jak i panelach muszg by¢ zarabiane za pomocag narzedzi. Wymagane sg takie
rozwigzania, do ktérych montazu stosuje sie narzedzia zautomatyzowane (zapewniajg-
ce jednoczesne zakonczenie wszystkich par w jednym ruchu narzedzia, a tym samym
powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych potgczeh oraz maksymalnie duze
zapasy transmisyjne). Dopuszcza sie zakanczanie ztgczy narzedziami uderzeniowymi
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typu 110 lub réwnowaznymi przy czym maksymalny rozplot pary transmisyjnej na zta-
czu modularnym (umieszczonym w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie
moze by¢ wiekszy niz 6 mm;
gtébwny punkt dystrybucyjny zostat wydany w czesci projektu sieci strukturalnej
przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do odpowiednich zaleceh produ-
centa (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowac¢ na drabinkach
kablowych srednio co 30cm, w przypadku dtugich tras pionowych zaleca sie réwniez
wykorzystanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego srednio co 350cm (kilka zwojéw ka-
bla) w celu eliminacji naprezen wystepujacych w kablach uktadanych pionowo
wszystkie kable nalezy oznaczyC — tzn. jednoznacznie zaadresowac na etapie montazu
W sposob nie powodujgcy uszkodzen zaréwno funkcji oston zewnetrznych, jak i kon-
strukcji elementow transmisyjnych kabli. Wyzej wymienione oznaczenia majg by¢ wi-
doczne w miejscach rewizyjnych oraz przy wprowadzeniu kabli do szaf kablowych. Ad-
resacja kabli ma by¢ zaznaczona na dokumentacji powykonawczej
nalezy wystrzegac¢ sie nadmiernego Sciskania kabli opaskami, deptania po kablach uto-
zonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablo-
wych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka, nie nalezy prze-
kracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzy-
ty sie wezly ani supty. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4-krot-
nos¢ srednicy zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien row-
ny minimum 8-krotnoéci srednicy zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje
sie trase kablowg przechodzgcg przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu nale-
zy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujgcg sie witasciwosciami
nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p. poz. i przymocowac¢ w miejscu
jej instalacji przywieszke z petng informacjg o granicy strefy
wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w spo-
s6b trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikow
oraz na panelach. Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniaz-
dach koncowych, KXX/B/C, gdzie:

K — staty numer dotyczacy opisu gniazda

XX — numer portu w panelu

B — numer panela w szafie

C — numer szafy
powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punk-
téw przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z
pomiarow toréw sygnatowych.

2.3.4 Warunki pracy systemu
Wptyw atmosfery - przewiduje sie, ze warunki klimatyczne (wilgotnosc, temperatura,

predkos¢ ruchu powietrza) zawarte bedg w granicach dopuszczalnych przez producentow
urzgdzen.

Rodzaje zanieczyszczen atmosfery - koncentracja pytu, kurzu, dymu i czynnikéw che-

micznie agresywnych (opary, spaliny) w typowych dla otoczenia budynku warunkach nie prze-
kracza norm dopuszczalnych dla ludzi, a zatem mies$ci sie w granicach normalnej pracy urzg-

dzen.
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2.3.5 Dobér urzadzen

Jednostka centralna — rejestrator cyfrowy

Jako jednostke rejestrujgcg zaprojektowano 16-kanatowy rejestrator sieciowy z serii
GenSTAR oferuje przejrzyste menu dostepne z poziomu wiekszosci przegladarek (IE, Firefox,
Opera oraz Chrome). Umozliwia nagrywanie oraz wyswietlanie na zywo strumieni do 6MP.
Ztgcza HDMI oraz VGA pozwalajg na podtaczenie 2 monitoréw o rozdzileczosci FullHD w try-
bie klona. Posiada 4 miejsca na dyski SATA o pojemnosci do 6TB. Wbudowany serwer DHCP
pozwala na auto-dodawanie kamer serii GenStar. Chmura P2P umozliwia tatwy podglad obra-
zu z kamer poprzez aplikacje klienckg na Androida, 10S oraz komputery PC z systemem Win-
dows (GMS). Do zdalnego zarzgdzania i monitorowania systeméw NVR GenSTAR stuzy wie-
lofunkcyjne oraz przyjazne w obstudze oprogramowanie GANZ GMS.

Kamery wewnetrzne i zewnetrzne

Projekt przewiduje zabudowe kamer wewnetrznych w obudowie pétkolistej. Jako kamery ze-
wnetrzne zaprojektowane kamery w obudowach typu bullet z trybem podczerwieni. Lokalizacja
kamer zgodnie z rysunkami.

Jako kamery wewnetrzne zaprojektowano kamery odporne na akty wandalizmu w obu-
dowach koputkowych z obiektywem zmiennoogniskowym. Ochrona zgodna z normg IK10
oznacza, ze kamera doskonale sprawdza sie w instalacjach zewnetrznych, w ktérych wazng
role petni odpornos$¢ na uderzenia.

Kamera zapewnia ochrone przed wodg i pytem zgodnie z wymaganiami normy IP66. Obiektyw
zmiennoogniskowy pozwala wybra¢ obszar obserwacji najlepiej dostosowany do potrzeb uzyt-
kownika.

Funkcja Intelligent Dynamic Noise Reduction zmniejsza wymagania w zakresie szerokosci pa-
sma i pojemnosci no$nikéw pamieci. Kamera jest wyposazona w funkcje Intelligent Dynamic
Noise Reduction, ktdéra nieustanne analizuje zawartos¢ sceny i usuwa artefakty zwigzane z
szumem. Niski poziom zaszumienia i wydajna kompresja H.264 umozliwiajg uzyskanie wyraz-
nych obrazéw, a jednoczesnie ograniczenie szerokosci pasma i wymaganej pamieci masowej
nawet o 50% w poréwnaniu z innymi kamerami obstugujgcymi technologie H.264. Strumienie
wizyjne zajmujg dzieki temu mniejszg szerokos¢ pasma przy zachowaniu wysokiej jakosci ob-
razu i ptynnego ruchu. Dzieki optymalizacji stosunku ilosci szczegotow do szerokosci pasma
kamera generuje obraz o najwiekszej mozliwej uzytecznosci.

Kodowanie w oparciu o obszar Kodowanie w oparciu o obszar jest kolejng funkcja, ktéra po-
zwala zmniejszy¢ wymagang szeroko$¢ pasma. Istnieje mozliwos¢ ustawienia parametrow
kompresji dla osmiu obszaréw programowanych przez uzytkownika. Dzieki temu nieistotne
fragmenty sg efektywnie kompresowane, a wieksza szerokosS¢ pasma jest przydzielana waz-
nym elementom sceny

Innowacyjna funkcja obstugi wielu strumieni umozliwia kamerze jednoczesne generowanie Kil-
ku strumieni H. 264 i strumienia M-JPEG. Strumienie te utatwiajg wyswietlanie i rejestracje ob-
razu przy optymalnym wykorzystaniu szerokosci pasma, a takze umozliwiajg prostg integracje
z systemami zarzgdzania obrazem innych producentéw. W zalezno$ci od rozdzielczosci i cze-
stotliwosci odswiezania wybranej dla pierwszego strumienia drugi strumien oferuje kopie
pierwszego strumienia lub strumien o nizszej rozdzielczosci.

Trzeci strumien korzysta z ramek | pierwszego strumienia do zapisu, czwarty strumieh pokazu-
je obraz JPEG przy maksymalnej szerokosci pasma 10 Mbit/s. Zasilanie kamery moze by¢ za-
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pewniane przez sie¢ kablowg zgodng ze standardem PoE (Power-over-Ethernet). W takiej
konfiguracji do podglgdu obrazu, zasilania i sterowania kamerg wystarczy jedno potgczenie
kabla. Dzieki mozliwosci zasilania przez sie¢ Ethernet (PoE) instalacja stata sie tatwiejsza i
tansza, poniewaz kamery nie wymagajg dostepu do sieci energetycznej. Kamera moze by¢
réwniez zasilana za pomocg zasilacza +12 VDC.
Dla uproszczenia okablowania sieciowego kamera obstuguje funkcje Auto-MDIX, dzieki czemu
mozna uzywac kabli krosowych lub prostych. Przetgczanie trybu True Day/Night Kamera jest
wyposazona w filtry mechaniczne zapewniajgce intensywne kolory w ciggu dnia i znakomite
widzenie nocne, gwarantujgc odpowiednig ostro$¢ niezaleznie od warunkéw o$wietleniowych.
Kamera zewnetrzna to kamera typu bullet do zastosowan zewnetrznych z automatycz-
nym obiektywem zmiennoogniskowym. Wytrzymata aluminiowa obudowa zapewnia duzg
wszechstronnos¢ instalacji. Kamera jest chroniona przed wodg i kurzem w trudnych warun-
kach (klasa ochrony IP66). Obiektyw z funkcjg automatycznej zmiany ogniskowej w zakresie
2,7-12 mm pozwala zdalnie wybra¢ obszar obserwaciji.
Kreator automatycznego ustawiania powiekszania i ostrosci utatwia instalatorowi doktadng re-
gulacje ostrosci na potrzeby dziennych i nocnych zastosowan kamery. Aktywacje kreatora
mozna przeprowadzi¢ z poziomu komputera lub za pomocga przycisku zamontowanego w ka-
merze, co umozliwia tatwy wybor najbardziej odpowiedniego trybu pracy.
Kamera jest wyposazona w funkcje Intelligent Dynamic Noise Reduction, ktéra nieustanne
analizuje zawarto$¢ sceny i usuwa artefakty zwigzane z szumem. Niski poziom zaszumienia i
wydajna kompresja H.264 umozliwiajg uzyskanie wyraznych obrazow, a jednoczesnie ograni-
czenie szerokosci pasma i wymaganej pamieci masowej nawet o 50% w poréwnaniu z innymi
kamerami obstugujgcymi technologie H.264. Strumienie wizyjne zajmujg dzieki temu mniejszg
szerokosS¢ pasma przy zachowaniu wysokiej jakosci obrazu i ptynnego ruchu. Dzieki optymali-
zacji stosunku ilosci szczegotow do szerokosci pasma kamera generuje obraz o najwiekszej
mozliwej uzytecznosci.
Innowacyjna funkcja obstugi wielu strumieni umozliwia kamerze jednoczesne generowanie Kkil-
ku strumieni H. 264 i strumienia M-JPEG. Strumienie te uftatwiajg wyswietlanie i rejestracje ob-
razu przy optymalnym wykorzystaniu szerokoéci pasma, a takze umozliwiajg prostg integracje
z systemami zarzgdzania obrazem innych producentéw.
W zaleznosci od rozdzielczosci i czestotliwosci odSwiezania wybranej dla pierwszego strumie-
nia drugi strumien oferuje kopie pierwszego strumienia lub strumien o nizszej rozdzielczosci.
Trzeci strumien korzysta z ramek | pierwszego strumienia do zapisu, czwarty strumien pokazu-
je obraz JPEG przy maksymalnej szerokosci pasma 10 Mbit/s. Uzytkownik moze zdefiniowaé
obszary zainteresowania. Zdalne, elektroniczne sterowanie funkcjami obrotu, pochylania i po-
wiekszania (E-PTZ) umozliwia wybdr okreslonych obszarédw obrazu gtéwnego. Obszary te
mozna wyswietla¢ i rejestrowaé jako oddzielne strumienie. Dzieki tym strumieniom, a takze
strumieniowi gtbwnemu, operator moze sledzi¢ najbardziej interesujgcy element sceny i za-
chowac orientacje w sytuaciji.
Zasilanie kamery moze by¢ zapewniane przez sie¢ kablowg zgodng ze standardem PoE (Po-
wer-over- Ethernet). W takiej konfiguracji do podgladu obrazu, zasilania i sterowania kamerg
wystarczy jedno potgczenie kabla. Dzieki mozliwosci zasilania przez sie¢ Ethernet (PoE) insta-
lacja stata sie tatwiejsza i tansza, poniewaz kamery nie wymagajg dostepu do sieci energe-
tyczne;j.
Kamera moze rowniez by¢ zasilana pradem o napieciu 24 VAC lub +12 VDC za pomocg zasi-
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lacza SELV klasy 2. Dla uproszczenia okablowania sieciowego kamera obstuguje funkcje
Auto-MDIX, dzieki czemu mozna uzywac kabli krosowych lub prostych. Przetgczanie trybu
True Day/Night. Kamera jest wyposazona w filtry mechaniczne zapewniajgce intensywne kolo-
ry w ciggu dnia i znakomite widzenie nocne, gwarantujgc odpowiednig ostros¢ niezaleznie od
warunkéw oswietleniowych.

2.3.6 Zasilanie urzadzen

Do zasilania systemu wizyjnego wymagane sg dwa zrodta energii. Jednym obwodem
zasilajgcym bedzie zasilanie podstawowe 230V/50Hz. Drugim zrédtem bedzie UPS zabudo-
wany wewnatrz poszczegolnych szaf.

Zasilanie dla obwoddw kamer zewnetrznych nalezy podzieli¢ na niezalezne obwody
przetwarzajgce zasilanie. Jako elementy przetwarzajgcego napiecie nalezy przewidziec¢ zasila-
cze w obudowach zamknietych. Obwod nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami typu S o warto-
Sci znamionowej B10 koloru zielonego. Przed uruchomieniem oraz podtgczeniem urzgdzen
nalezy wykonac pomiary stanu izolacji kabli i skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

2.3.7 Eksploatacja systemu

Szczegotowe informacje dotyczgce biezgcej eksploatacji systemu telewizji dozorowej zawarte
bedg w instrukcji obstugi.

2.3.8 Uruchomienie i przekazanie systemu

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowa-
dzi¢ kontrole oraz testy obejmujagce:
=0 wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich czesci instalacji dozorowej CCTV. Podsta-
wa kontroli funkcjonalnej powinien by¢ wykaz testow systemu opracowany na podsta-
wie wymagan uzytkowych i dokumentacji systemu.
s kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu
i jego zgodnosci ze specyfikacja.
s kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci elementow
instalaciji.
«n testy kontrolne mozna przeprowadzac na poszczegolnych elementach instalacji w trak-
cie ich kompletacii.
potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu.
podpisany raport zawierajgcy wykaz parametrow uzytkowych systemu i wyniki kontroli
zalecany harmonogram zabiegow konserwacyjnych, o ile nie uzgodniono zawarcia
umowy na prowadzenie konserwacji.
Jezeli w wymaganiach uzytkowych zawarto wymog przeprowadzenia szkolenia, dostawca
powinien zapewni¢ szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia personelowi zdobycia
kwalifikacji zapewniajgcych prawidtowg obstuge systemu.

BB 5

2.3.9 Odbiér i pomiary parametréw sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest uzyska-
nie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
torow na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami Kategorii 5 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warun-
Ki:

Wykonaé¢ komplet pomiaréw — opis pomiardw czesci miedziane,;.

Warunkiem koniecznym dla odbioru korncowego instalacji przez Inwestora jest weryfika-
cja pomiarowa wszystkich zainstalowanych toréw transmisyjnych na zgodnosé parametrow z
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wymaganiami obowigzujgcych norm i uzyskanie gwarancji systemowej 25-letniej producenta—
wytwércy okablowania.

1. Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/

A1+A2:2009.

2. Pomiary nalezy wykonac dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada oryginalng i najnowszg
wersje oprogramowania wewnetrznego (firmware), umozliwiajgcg dokonanie analizy parame-
trow, wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Caty sprzet pomiarowy musi posiadaé aktualng
kalibracje i legalizacje (ij. certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan, wydany przez
serwis producenta).

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN)

— miernik do pomiarow okablowania miedzianego musi charakteryzowac sie co najmniej
IV klasg doktadnosci wskazan wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. Fluke DSX-5000), przy czym
analizator bezwzglednie musi posiada¢ generator sygnatéw, pozwalajgcy na wykonanie
fizycznej analizy wszystkich parametrow wg normy dla danej wydajnosci okablowania.

— pomiary czesci miedzianej nalezy wykona¢ dla maksymalnej wydajnosci okablowania,
okreslonej w dokumentacji i skonfrontowa¢ z wymaganiami norm ISO/IEC
11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

— na raporcie (sporzgdzonym oddzielnie dla kazdego pomiaru) majg by¢ widoczne: wynik
pomiaru, identyfikacja tgcza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja
opisujgca wielko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mier-
zonej wielkosci).

— raport pomiarowy ma jednoznacznie informowa¢ o poprawnosci pomiaru (dobry/zty,
pass/fail)

— pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawiera¢ co
najmniej:

* mape potgczen,

= dlugosc potgczen i rezystancije par,

= opOznienie propagacji oraz réznice opdznien propagacii,
= tlumienie,

= NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,

= ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,

= ACR-NiPS ACR-N w dwdch kierunkach,

= RL w dwdch kierunkach,

— w przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonac w konfiguracji pomiarowej:

1. kanatu transmisyjnego (Klasa D) z kablami krosowymi (ang. ,Channel”) Przy-
ktadowy miernik DSX-5000 nalezy wyposazy¢ w przystawki typu DSX-CHA011S
oraz 2m kable krosowe Kat. 5 zakonczone interfejsem RJ45 Cat. 5. Nastepnie usta-
wi¢ miernik na 1ISO11801 Channel Class D lub EN50173 Channel Class D oraz wy-
brac typ kabla — wskazac kabel skretkowy U/UTP kat. 5.

2. tgcza statego (Kategoria 5) — od gniazda do panela krosowego (ang. ,Permanent
Link”) Przyktadowy miernik DSX-5000 nalezy wyposazy¢ w przystawki typu DSX-
PLA004S z wtykami referencyjnymi. Nastepnie ustawi¢ miernik na ISO11801 Class
D lub EN50173 Class D, oraz wybrac typ kabla — wskazac kabel skretkowy U/UTP
kat. 5.

Wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:
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raporty z pomiarow dynamicznych wszystkich torow transmisyjnych okablowania
rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych wrysowane w podktady
budynku
= rzeczywiste oznaczenia poszczegolnych szaf/stalazy, gniazd, kabli i portbw w panelach
krosowych
o rzeczywistg lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.
a uwagi korygujgce zapisy i wymagania projektowe, jesli doszto do zmian w wyniku usta-
len z Zamawiajgcym w trakcie realizaciji.

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentac;ji po-
wykonawczej i przekazac inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréow (doku-
mentacji powykonawczej) nalezy przekazac producentowi okablowania w celu udzielenia in-
westorowi (Uzytkownikowi kohcowemu) bezptatnej gwarancji.

B B

2.3.10 Konserwacja (utrzymanie w ruchu)

System nalezy okresowo poddawac konserwaciji, zgodnie z wcze$niej opracowanym harmono-
gramem dostarczonym przez dostawce systemu lub wykonawce. Jezeli do konserwacji wyma-
gane sg specjalne przyrzady i narzedzia, powinno to by¢ zaznaczone w planie konserwaciji.
Przed przystgpieniem do zabiegow konserwacyjnych nalezy sprawdzi¢ kalibracje urzgdzen po-
miarowych. Jezeli podczas konserwacji muszg by¢ przeprowadzone badania okresowe, infor-
macja o tym fakcie powinna by¢ zapisana w harmonogramie. W czasie trwania zabiegdw kon-
serwacyjnych powinien by¢ zapewniony dostep do odpowiednich czesci zamiennych po to,
aby mozliwe byto przeprowadzenie niezbednych napraw. Wyniki testow okresowych nalezy re-
jestrowac i poréwnywac z wynikami poprzednich testéw.

Konserwacja i testowanie powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany perso-
nel.

2.3.11 Modyfikacje

W przypadku, gdy zmieniona zostata instalacja systemu dozorowego CCTV lub jej uktad konfi-
guracyjny, stosowne uaktualnienia powinny by¢é wprowadzone do dokumentacji systemu, a
zmodyfikowane fragmenty systemu powinny zosta¢ poddane testom.

2.3.12 Zestawienie materiatéw i urzadzen podstawowych

L.p. Wyszczegélnienie Typ sprzetu llos¢ |Producent

Materiaty instalacyjne — okablowanie
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Kabel U/UTP 250 MHz kat.5e, 4 pary 23AWG 100 Ohm,

" |LSZH, 305m, 25 lat gwarancji ) 2 0p.
. | Rurka instalacyjna 20 100 m
Urzgdzenia
. | Gniazdo RJ45 n/t z puszkg - 7 kpl.
. | Kamera koputowa 2Mpx 2,8-12mm IP66 - 7 kpl.
. | Kamera zewnetrzna bullet IP 2MP,2,8-12mm,IR IP66 - 5 kpl.
. | Rejestrator sieciowy 16 kanatowy - 1 kpl.
. | Dysk HDD 4TB PURPLE - 2 kpl.
. | Przetagcznik switch 24xRJ45, z PoE - 1 kpl.
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1.14a. PRZEDSIONEK 2,51 m, 1.29b. SYPIALNIA 7,24 m,
1.14b. SYPIALNIA 7,24m, 1.30. LAZIENKA 2,65m, . . .
1.15. EAZIENKA 2,65m, 1.31. POKOJ 2-0SOBOWY 9,57 m, proj. Andrzej Konopelskl . pe(
1.16. POKOJ 2-OSOBOWY 9,75 m, 1.31a. PRZEDSIONEK 2,44m, , . '
1.16a. PRZEDSIONEK 2,51 m, 1.31b. SYPIALNIA 7,13 m, wyk.AndrzeJ Konopelskl , pe(
1.16b. SYPIALNIA 7,24m, 1.32. LAZIENKA 2,65m, f
1.17. LAZIENKA 2,65m, RAZEM 271,00 m, spr.
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UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
A PROJEKT A\ CHICON S.C INWESTOR

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

Gmina Zmigrod .
pl. Wojska Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI .
ul. Poznanska 18-20

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej 55-140 Zmigrod
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
Instalacje niskonapieciowe — rzut dachu
27-09-2021 1:100 IN-3

proj. Andrzej Konopelski

/{, KQJQP@(

wyk. Andrzej Konopelski

Lowors

spr.




Pok. 2-os.
0.24
TSM-1/11
T ¢
Pok 2 0s. Pok 2 0s.
. TSM- 1/10 TSM-1/9
L L ®
[ ®
Pok 2 0s. Pok 2 os.
. TSM-1/8 TSM-1/7
LI L ®
® ®
Pok 2 0s. Pok. 2 0s.
. TSM-1/6 TSM-1/5
LI SO T ®
® ®
Pok 2 0s. Pok. 2-os.
0.6
. TSM-1/4 TSM-1/3
LI P 7 2
® ®
Pok. 2-os. Pok. 2-os.
0.8 0.10

’ TSM—l/Z&
™ 9 T

mTSM—l/l
9

Oznaczenia uzyte na rysunku:

GTv4

®
®
®

Gniazdo instalacji do odbioru telewizji naziemnej we wspdlnej ramce z gniazdami
elektrycznymi w wybranym systemie osprzgtu elektroinst. w wersji podtynkowej

Przewsd U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e

Przewsd 2 x U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e

Swiatfowdd FTTX 2x9/125 0S2 lub podobny

UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT

Jerzak Szaraniec

ARCHICON S.C.

INWESTOR
Gmina Zmigrdéd _
pl. Wojska Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

e ro

44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7
TEMAT ADRES INWESTYCJI
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu U| Poznahska 18_20
uzytkowania budynku mieszkalnego ’

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

55-140 Zmigrod

Zasilanie 230V HDXzo 3x2,5 mm’

Szafa SBG
pom. 0.22

NAZWA RYSUNKU

Schemat ideowy instalacji teletechnicznej

Poziom parteru

DATA SKALA NRRYS.

27-09-2021 % IN-4

proj. Andrzej Konopelski

1Ko 0pe

wyKk. Andrzej Konopelski

Aouopel

spr.




Oznaczenia uzyte na rysunku:

Gniazdo instalacji do odbioru telewizji naziemnej we wspdlnej ramce z gniazdami

GTv4

elektrycznymi w wybranym systemie osprzgtu elektroinst. w wersji podtynkowej

Przewsd U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e

®
@ Przewsd 2 x U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e
®

Swiatfowdd FTTX 2x9/125 0S2 lub podobny

UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

Pok. 2-os.
1.12
TSM-2/13
L@
®
Pok. 2 0s. Pok 2 os
. TSM- 2/12 TSM-2/11
L SO ®
® ®
Pok 2 os, Pok 2 os
. TSM-2/10 & &TSM—ZB
LI SO ®
® ®
Pokagos, Pok 2 os
. TSM-2/8 TSM-2/7
LI | R ®
® ®
Pok 2 os, Pok 2 os
. TSM-2/6 & &TSM—Z/S
LI SO T ®
® ®
Pok 2 0s. Pok 2 0s.
. TSM-2/4 & mTSM—ZB
LI P 7 2
® ®
Pok 2 0s. Pok 2 0s.

. TSM- 2/2&
(]

mTSM -2/1

PROJEKT

ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

INWESTOR
Gmina Zmigrdéd _
pl. Wojska Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

CainG)

e ro

TEMAT

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

ADRES INWESTYCJI
ul. Poznanska 18-20
55-140 Zmigrod

Zasilanie 230V HDXzo 3x2,5 mm’

Szafa SBG
pom. 0.22

NAZWA RYSUNKU

Schemat ideowy instalacji teletechnicznej
Poziom 1 pietra

DATA SKALA NRRYS.

27-09-2021 % IN-5

proj. Andrzej Konopelski

1Ko 0pe

wyKk. Andrzej Konopelski

Aouopel

spr.
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Wentylatory

Panel krosowy $wiattowodowy dla TSM=1/1 = TSM=1/11 i TSM-2/1 - TSM-2/13

24 x adapter swiattowodowy SC/APC SM Duplex

Switch 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+
Dla — TSM=2/1 — TSM-2/11
Wieszak 1U

Switch 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+
Dla — TSM=1/1 — TSM-1/11
Wieszak 1U

Panel krosowy — TSM-2/1 - TSM-2/13
kat. 2e, 24 port, U

Wieszak 1U

Panel krosowy — TSM=1/1 — TSM—1/11
kat. 2e, 24 port, 1U

Switch 16x RJ45 1000Mb/s Pof+
dedykowany dla potrzeb telewizji dozorowe] CCTV

Wieszak 1U

Panel krosowy — kamery
kat. 2e, 24 port, 1U
UPS

Listwa zasilajgca na 9 wtykow
uniwers. 230V (9xDIN49440)

UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT - ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

[NWESTOR
Gmina Zmigrdéd _
Aleja Wojska Polskiego 25, 55-140 Zmigrod

TEMAT

uzytkowania budynku mieszkalnego

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

ADRES INWESTYCJI
ul. Ktokocinska 78A
55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU

w szafie

Szafa SBG. Propozycja rozmieszczenia urzqdzen

DATA SKALA NRRYS.

27-09-2021 % IN-6

proj. Andrzej Konopelski

1Ko 0pe

wyKk. Andrzej Konopelski /(

Ope(

spr.




Antena SAT

Konwerter do
multiswitcha

Antena radio  Antena DVB-T

1xRG6

SAT ogranicznik
przepiet

x1

Szafa STV
pom. 0.22

Wzmacniacz
DVB-T

SAT multiswitch

L@ ]

TSM-1/10

Oznaczenia:

SAT Antena 125/120 cm, 42,5dB czasza aluminiowa, ramie do LNB

SAT konwerter do multiswitcha

SAT uchwyt konwertera 2x regulowany, aluminiowy

FM antena radiowa zewnetrzna

DVB—T/UHF zewnegtrzna antena telewizji naziemne;j
SAT ogranicznik przepiee, F—meski/F—zenskie SZU 6-02
DVB—T wzmacniacz sumujqcy, FM VHF/UHF regulowany

SAT multiswitch z zasilaczem, kaskada

UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT - ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

INWESTOR
Gmina Zmigrod .
pl. Wojska Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI )
ul. Poznanska 18-20

55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU

naziemnej i SAT

Schemat ideowy instalacji do odbioru telewizji

DATA SKALA NR RYS.

27-09-2021 % IN-7

proj. Andrzej Konopelski

Agopd

wyk. Andrzej Konopelski

spr.

/‘(e KO\AOI;DQ[




Szafka mieszkaniowa FTTH 30x30x12 — przykladowe wyposazenie:

(zgodna z Prawem Budowlanym wyposazona w czese instalatorskq i klienckq, przeznaczona do montazu pod/natynkoweqo)

— Modul Keystone kat. 5e, UTP beznarzedziowy — 10 szt.
— Adapter swiattowodowy SC/APC SM Duplex — 2 szt.
— Adapter gniozdo F/F panelowy, beczka — 6 szt.

— Tacka z pokrywg z uchwytami na 24 spawy (cienkie osfonki) — 1 kpl.

UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT - ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

INWESTOR
Gmina Zmigrdéd .
Aleja Wojska Polskiego 25, 55-140 Zmigrod

TEMAT
REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCIISTNIEJACEGO OSRODKA REKREACYJNOWYPOCZYNKOWEGO NA

ADRES INWESTYCJI
ul. Ktokocinska 78A

MIESZKANIA SOCJALNE ORAZ REMONT WNETRZ POMIESZCZEN MOSIR ZORY 55-140 Zm ig rod
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Szatka mieszkaniowa — propozycja rozwigzania 27-09-2021 % IN-8
proj. Andrzej Konopelski ,( mpg|

wyk. Andrzej Konopelski {¥ou00d

spr.




CZESC ZEWNETRZNA

5x TP 1

KzZ1 Kz2 KZ3 K74 KZ5

<C
o
—
or
0
— KW2/1 kw2/2 Kw2/3
= 118 11 12
@) Komunikacja Wydzielona Komunikacja
= Klatka
™~ schodowa
@)
o VP 1] x 3
Pom. 0.22
o)
o
[
=
o
= Szafa SBG
=
9
N %
o KW1/1 KW1/2 KW1/3 KW1/4
o 0.1 a3 a2
Wiatrotap Komunikacja Wydzielona Komunikacja
Wotka
schodowa
TP 1] x5
Oznaczenia uzyte na rysunku:
Odcinek do wykonania kablem kat. 5e
1 x UTP 4x2x0,5 /AWG23/ UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
Kamera wewngtrzna, w abudowie kopufkowej WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
N PROJEKT TNWESTOR

[Saxda] Kamera zewnegtrzna, w obudowie zewnetrznej
KZ1

ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

Gmina Zmigréd _
pl. Wojska Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJ]
ul. Poznariska 18-20
55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU

Schemat ideowy instalacji telewizji dozorowej

DATA SKALA NR RYS.

27-09-2021 % IN-9

proj. Andrzej Konopelski

£ X0

wyk. Andrzej Konopelski

/(.Kouom(

spr.




