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1. Czes¢ opisowa
1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:

Zlecenie Inwestora;

Warunki przyftaczenia do sieci wydane przez TAURON;
Podktady budowlano-architektoniczne;

Wizji lokalnej;

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;
Obowigzujgce normy i zarzagdzenia;

1.2. Zakres projektu
Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce instalacje:

zasilanie i rozdziat energii elektrycznej;
przeciwpozarowego wytgcznika pradu;
oswietlenia podstawowego;
awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego;
gniazd wtyczkowych;

zasilania 3 fazowego;
przeciwprzepieciowa;
przeciwporazeniowa;

odgromowg;

osSwietlenia zewnetrznego terenu;

1.3. Opracowania zwigzane
Opracowania zwigzane:

»Projekt budowlano-architektoniczny”;
»Projekt instalacji sanitarnych”;

1.4. Dane ogdlno-energetyczne

Zasilanie: kablowe ziemne;
Napiecie znamionowe nN: 0,4kV / 0,23kV;

Uktad sieci nN: TN-C-S, TN-S;

Moc zainstalowana: Pi=129,4kW,

Moc maksymalna: Pm=63,5kW;

Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie;

1.5. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
Od zestawu ztgczowo-pomiarowego (wg. odrebnego opracowania) zabudowanego
przy elewacji budynku nalezy wyprowadzi¢ kabel ziemny YAKYZzo 4x70mm? do tablicy
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu T-PPWP. Od tablicy T-PPWP nalezy wyprowadzi¢
kabel ziemny N2XH-J 4x70mm? do tablicy gtéwnej TG. Z tablicy gtéwnej nalezy zasili¢
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tablice T-PIE oraz obwody na parterze budynku. Trase projektowanych kabli
elektrycznych przedstawiono na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji.

Trasa projektowanego kabla ziemnego zostata przedstawiona na rysunku nr 1. Schemat
ideowy przedstawiono na rysunku numer 2.

UWAGA

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

1.6. Przeciwpozarowy wytacznik pragdu PWP
Budynek posiada jedno zrédto zasilania elektrycznego - zasilanie podstawowe z sieci
elektroenergetycznej. Projektowany jest jeden wytgcznik przeciwpozarowego pradu
w tablicy T-PWP. Projektowane urzadzenie wykonawcze przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu UW-PWP bedzie odtaczad instalacje elektryczng spod napiecia dla
wszystkich budynkéw.
W projektowanej tablicy przeciwpozarowego wytgcznika pragdu T-PWP, nalezy
zabudowad urzadzenie wykonawcze przeciwpozarowego wytgcznika pragdu UW-PWP.
Z urzagdzenia UW-PWP nalezy wyprowadzi¢ kabel ognioodporny typu NHXH FE180/E90
5x2,5mm? do urzadzenia uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytgcznik pradu UU-
PWP, oraz kabel ognioodporny typu NHXH FE180/E90 3x2,5mm? do urzadzenia
sygnalizujgcego przeciwpozarowy wyfacznik pradu US-PWP.
Wytgczenie zasilania energetycznego budynkow (wszystkie strefy pozarowe) odbywad
sie bedzie za pomocg urzadzenia wykonawczego przeciwpozarowego wytgcznika pradu
UW-PWP poprzez uruchomienie reczne urzadzenia uruchamiajgcego
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu UU-PWP na polecenie kierujgcego dziataniem
ratowniczym.
Przeciwpozarowe wytgczniki pradu i jego elementy sktadowe t;j.:

e urzadzenia uruchamiajgce — przycisk;

* urzadzenia sygnalizujgce — lampka;

* urzadzenia wykonawcze — wytacznik z cewka wzrostowo-napieciowa;
jako wyroby budowlane objete sg obowigzkiem posiadania certyfikacji statosci

wtasciwosci uzytkowych wydang przez CNBOP-PIB.

Podstawg prawna stosowania certyfikowanych PWP jest:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966
z pdzniejszymi zmianami) — ktére wprowadzito obowigzek certyfikacji PWP — pdzniej
rokrocznie wydtuzano okres przejsciowy az do 1 stycznia 2021 r. Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju, Pracy iTechnologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz.
Poz. 2297) — okresu tego nie wydtuzyto poprzez nieujecie na liscie urzadzen dla ktérych
obowigzuje okres przejsciowy.

Wynika z tego ze obecnie nalezy stosowac¢ wytacznie certyfikowane przeciwpozarowe
wytaczniki prgdu PWP w nastepujacej formie:
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® Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — zestawy;
* Przeciwpozarowe wytgczniki pradu — elementy sktadowe:
— urzadzenia uruchamiajgce UU PWP;
— urzadzenia sygnalizujgce US PWP;
— urzadzenia wykonawcze UW PWP;
Od 1 styczna 2021 przeciwpozarowe wytgczniki prgdu muszg posiada¢ KOT oraz
Certyfikat wydany przez CNBOP-PIB.

1.7. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie w zestawie ztgczowo-pomiarowym
wedtug odrebnego opracowania.

1.8. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem
ideowym. Przewody uktada¢ pod tynkiem w korytkach lub na uchwytach. Oprawy
oswietleniowe zamontowac w suficie podwieszanym lub nastropowo. Zastosowano
oprawy typu LED. Typy irozmieszczenie opraw przedstawiono na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji. Natezenie oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen
przyjeto zgodnie z norma:

— Komunikacja 100lx;
— Magazyn 100lx;
— Klatka schodowa 150Ix;
— tazienka 200lx;
— Biuro 500Ix;

Oswietlenie zasilane bedzie z poszczegdlnych tablic bezpiecznikowych.

1.9. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W obiekcie przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy zasilié
przewodem zgodnie ze schematem ideowym. Zatgczanie opraw odbywa¢ sie bedzie
bezposrednio po zaniku napiecia zwtasnych akumulatoréw. Lokalizacje
projektowanych opraw przedstawiono na rzucie poszczegdlnych kondygnacji. Oprawy
bedg Swieci¢ 1 godzine od chwili zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia nie bedzie
mniejsze niz 1Ix. Zabudowac oprawy z testem centralnym. Instalacja powinna spetniac
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne" oraz Polskiej Normy PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego". Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
PN-EN 60598-2-22 , Oprawy oswietleniowe Czes¢ 2-22 Wymagania szczegétowe".
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Czas zatgczenia
opraw ewakuacyjnych nie moze przekraczac 2 sek. Spadek napiecia jest mniejszy od
dopuszczalnego.

Wszystkie elementy instalacji awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego powinny
spetnia¢ wymagania odnosnie deklarowania wtasciwosci uzytkowych. Sposob
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deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposéb
znakowania ich znakiem budowlanym powinien by¢ zgody z rozporzadzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018r. (Dz. U. poz. 1233).

1.10. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé¢ analogicznie do instalacji oswietlenia
ogdlnego. Zastosowaé przewody zgodnie ze schematami ideowymi. Gniazda
wtyczkowe w czesci biurowej instalowaé na wysokosci 0,3m nad poziomem podtogi.

1.11. Instalacja sitowa
Instalacja sitowa obejmuje zasilanie urzadzen ogrzewania oraz ptyt elektrycznych.
Instalacje te nalezy wykonac¢ przewodami zgodnie ze schematem ideowym.

1.12. Instalacja przeciwporazeniowa
Nalezy wykorzysta¢ istniejgce Srodki ochrony przeciwporazeniowej. Jako system
ochrony przeciwporazeniowej (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
samoczynne wyfgczenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41) poprzez zastosowanie:

— Wktadek topikowych (WTN-00);

—  Whytacznikdw nadmiarowych (5301, S303);

—  Whytacznikdw réznicowopradowych o czutosci 30maA;
Uktad sieci TN-C-S, TN-S.
Zasilanie urzadzen 3 fazowych nalezy wykonac jako 5 — przewodowsg, a instalacje 1
fazowa jako 3 - przewodowa Do gtéwnej szyny uziemiajgcej (zgodnie z PN-IEC 60364-
5-54) nalezy przytaczyc:

— Przewody uziemiajace;

— Potaczenia wyréwnawcze;

— Przewody ochronne;

Potgczenie przewodu uziemiajgcego powinno znajdowac sie przy szynie w celu
umozliwienia wykonania pomiardow rezystancji uziemien.

1.13. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie zastosowaé ochrone przepieciowq trdjstopniowa. Pierwszy stopien bedzie
zabudowany w rozdzielni gtéwnej RG. Drugi stopien zabudowany bedzie w bedzie
w podrozdzielniach. Zastosowanie lll stopnia ochrony bedzie zgodne z biezgcymi
potrzebami.

1.14. Instalacja odgromowa

W obiekcie zastosowaé ochrone odgromowa. Na dachu wykonaé instalacje
odgromowgq z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich oraz drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace oraz czesci
metalowe znajdujace sie na powierzchni dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe,
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bariery, rynny deszczowe itd.) nalezy potgczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym.

Ztacze kontrolne nalezy zabudowac na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu. Potagczenie
przewoddw uziemiajgcych z uziomem wykonac przez spawanie lub zaprasowanie.
Uziom uktadac stosujgc bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm. Dodatkowo nalezy
wykonaé uziomy pionowe, wg. potrzeb. Instalacje odgromowg wykonac¢ jak dla |l
poziomu ochrony.

UWAGA.

1.Ewentualne zmiany lokalizacji i wysokosci komindw, otworéw wentylacyjnych,
wyrzutni na istniejgcym dachu uwzglednié na roboczo podczas wykonywania instalacji
odgromowej.

2. Nalezy uwzgledni¢ instalacje fotowoltaiczng na dachu z zachowaniem odstepu
separacyjnego.

1.15. Oswietlenie zewnetrzne terenu

Oswietlenie zewnetrzne terenu nalezy zasili¢ z tablicy gtdwnej TG. Zastosowa¢ stupy
aluminiowe proste o wysokosci 8m (grubos¢ $cianki 4mm) z oprawami LED o mocy
38W, 4250Im. Oswietlenie zrealizowaé za pomoca kabla ziemnego typu YKYzo 3x4mm?2.
Sterowanie osSwietleniem odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego
w tablicy TG. Fundamenty pod stupy przyjac¢ jak dla gruntu $redniego spoistego. Dla
potgczenia pomiedzy zaciski a oprawe, utozy¢ przewdd YDY 3x2,5mm? . Kabel zasilajacy
utozy¢ w ziemi na gtebokosci 70cm ,w warstwie piasku o grubosci 2x10mm. Kabel
w rowie ukfadac linig falistg, a przy wprowadzeniu kabla do stupa nalezy zastosowadé
zapas 0,5do 1m.

1.16. Uwagi koncowe

[1] Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktére nie posiadajg
fabrycznego zabezpieczenia przed korozjg, nalezy pomalowaé farbg
rdzochronng. Ptaskowniki idruty stalowe ocynkowane, nalezy sprawdzi¢ na
ciggtos¢ ocynkowania.

[2] Instalacje elektryczne wykonac¢ nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych
i wentylacyjnych. W trakcie robét budowlano-montazowych i posadzkarskich,
nalezy skoordynowacé uktadanie rur ochronnych, wnek, przepustow.

[3] Przejsciainstalacyjne przez Sciany oddzielen przeciwpozarowych bedg posiadaty
klase odpornosci ogniowej El tych elementéw.

[4] Instalacje oraz montaz wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami techniki. Wydany osprzet jest pogladowy i stuzy jedynie
okresleniu standardu materiatowego.

[5] Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne S$ciany budynku
znajdujace sie ponizej poziomu gruntu zabezpieczyé przed przedostaniem sie

wody do budynku.
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[6] Przewody przez dylatacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Przy przejsciu przez

dylatacje zabudowac puszki.

1.17. Wykaz norm

Lp | Nr normy Tytut

1 | PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

2 | PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

3 | PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem
napiecia

4 | PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeistwa — Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

5 | PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

6 | PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

7 | PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

8 | PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

9 | PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

10 | PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

11 | PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

12 | PN-HD 60364-7-701: 2010 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

13 | PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie

14 | PN-EN 62305-1: 2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

15 | PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

16 | PN-EN 62305-3 2011 Ochrona odgromowa — Cze$c¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia

17 | PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

18 | Dz. U. 2019.1065 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie




1.18. Obliczenia techniczne
Bilans mocy
Moc zainstalowana:
P, = 129,7kW
Moc maksymalna:
P,=k-P;,=049-129,7 = 63,5kW

Wartosc zabezpieczen gtéwnych:

P, 63,5
I. = = = 98,64
V3-U, cos¢ 3:0,4-093
Przyjete zabezpieczenie wynosi 100A.
Spadek napiecia
AU_P-l-lOO_63500-40-100_0 64%
" y-s-U2  35-70-4002 0
Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata
| _ kI, 16-100 11034
271,45 145

Strona |9

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda D2) nalezy przyja¢ kabel YAKYzo
4x70mm? dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:

Idd = 188A
1884 > 110,34
Warunek spetniony
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Un=230/400V
Ukfad sieci TN-C-S

Pi = 129,4kW
Pm = 63,5kW
70cm

TG

115cm

P40
pt.

90cm

VA

UU-PWP @—
us-Pwp [0 h

%

N2XH-J 3x1,5mm?

YKYZo 3x4mm?

N2XH-J 4x1,5mm?

N2XH-J 3x1,5mm?

N2XH-J 2x1mm?

N2XH-J 3x1,5mm?

N2XH-J 2x1mm?

N2XH-J 3x1,5mm?
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N2XH-J 3x1,5mm?
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N2XH-J 3x2,5mm?

la}
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N2XH-J 3x2,5mm?

N2XH-J 5x2,5mm?

la}

N2XH-J 5x4mm?

N2XH-J 5x4mm?

N2XH-J 5x4mm?

N2XH-J 5x4mm?

—

-GOS

[ |R303
%‘%‘ YKYzo 5x4mm?

N2XH-J 5x25mm’|

m=1,9kW

—

-PIE

ITx303
eaA%

—  —

LB sPD 1

- Wytgcznik mocy
Il 3p; 160

- -

N2XH-J 4x70mm?

o~ N
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wiasno$¢ zaklad | wiasnosé Inwestor al s
energetyczny [ A
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Proj. kabel ziemny nN V‘j;fgj;jv"c'fe
YAKYiZO 4x70mm? Uw-PWP

| 3P 1608\

HDGs 3x2,5mm? PH90

1/200 Zasilanie centralki oddymiania

=1
Pm=35,4kW

3/30

5/200

17/50

1/40

3/100

5/150

3/120

8/160

9/200

4/200

3/100

9/200

9/200

7/1000

3/450

1/500

6/900

2/1000

2/400

6/900

2/1000

6/900

2/1000

6/900

2/1000

6/900

2/1000

5/500

5/500

1/500

1/1000

1/200

1/2000

2/400

4/600

4/600

1/9000

1/6000

1/6000

1/6000

1/6000

Pi=53,4kW
Pm=26,3kW

P
=1 Pi=3,8kW Zasilanie T-Gosp
P

Pi=72,2kW Zasilanie T-PIE

Oswietlenie na elewaciji (Z3)

Oswietlenie zewnetrzne terenu

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Pom. pod schodami

Wiatrotap 0.1; Pom. 0.2;

Komunikacja 0.3; 0.14;

Rozdzielnia 0.22; Magazyn 0.23;

Sala jadalna 0.21

Pokgj 0.15; 0.17; 0.19; Lazienka 0.16; 0.18; 0.20;

Biuro 0.10; Lazienka 0.11a; Magazyn 0.11b

Pokgj 0.12; tazienka 0.13;

Pokdj 0.28; 0.26; 0.24; Lazienka 0.29; 0.27; 0.25;

Pokgj 0.8; 0.6; 0.4; tazienka 0.9; 0.7; 0.5;

Komunikacja 0.1; 0.2; 0.3; 0.14; Magazyn 0.11b

Poksj 0.19;

tazienka 0.20;

Pokéj 0.15; 0.17;

tazienka 0.16; 0.18;

Biuro 0.10;

Biuro 0.10; Pokdj 0.12;

tazienka 0.11a; 0.13;

Poksj 0.6; 0.8;

tazienka 0.7; 0.9;

Pokdj 0.28; 0.4;

tazienka 0.29; 0.5;

Pokéj 0.24; 0.26;

tazienka 0.25; 0.27;

Zasilanie TSM

Zasilanie TSM

Rozdzielnia 0.22 - zasil. szafy STV

Rozdzielnia 0.22 - zasil. szafy SBG

Zasilanie projektotra

Zasilanie zmywarki

Rozdzielnia 0.22; Magazyn 0.23;

Sala jadalna 0.21

Sala jadalna 0.21

Sala jadalna 0.21 - zasil. ptyty elektrycznej

Pompa ciepta - jedn. zew.

Pompa ciepta - jedn. zew.

Pompa ciepta - jedn. zew.

Pompa ciepta - jedn. zew.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

0.1. WIATROLAP

0.2. WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA

0.3. KOMUNIKACJA

0.4. POKOJ 3-OSOBOWY
0.4a. PRZEDSIONEK
0.4b. SYPIALNIA

0.5. LAZIENKA

0.6. POKOJ 3-OSOBOWY
0.6a. PRZEDSIONEK
0.6b. SYPIALNIA

0.7. LAZIENKA

0.8. POKOJ 3-OSOBOWY
0.8a. PRZEDSIONEK
0.8b. SYPIALNIA

0.9. LAZIENKA

0.10. BIURO 2-OSOBOWE

0.11a. TOALETA

0.11b. MAGAZYN PODRECZNY
0.12. POKOJ 2-0S. DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH

0.13. LAZIENKA

0.14. KOMUNIKACJA

0.15. POKOJ 2-OSOBOWY
0.15a. PRZEDSIONEK
0.15b. SYPIALNIA

0.16. LAZIENKA

Zasil. ptyty elektr. 9kW; 400V

N2XH-J 5x25mm? - zasilanie tablicy T-PIE

Zasil. szafy STV

Zasil. zmywarki 2kW; 230V

0,5kW; 230V
Zasil. szafy SBG
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0,2kW; 230V LT oz Y 5% o | W Y/
Istn. ztgcze kablowe, ‘ [ — %\* n ‘/\ \ ‘ [ T 1
i | LL{1- — — 1 YAKYzo0 4x70mm? - zasilanie T-PPWP
e 6% w rurze ostonowej @110
é -
ZELBETOWE SCHODY ZEWNETRZNE POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
7,64 m?
1930m?  0.17. POKOJ 2-OSOBOWY 10,35 m?
14,84 m? 0.17a. PRZEDSIONEK 2,51 m? -
10,18 m? 0.17b. SYPIALNIA 7,84 m? Oznaczenia
244 m? 0.18. LAZIENKA 2,65 m? TG
7,74 m? 0.19. POKOJ 2-OSOBOWY 10,18 m? Il Tablica gtéwna
2,65 m? 0.19a. PRZEDSIONEK 2,44 m? T-PWP
10,35 m? 0.19b. SYPIALNIA 7,74 m? Il Tablica przeciwpoz. wytgcznika pragdu
251 m 0.20. LAZIENKA 2,65 m*
7.84m 0.21. SALA JADALNA Z ANEKSEM KUCHENNYM 51,53 m? UU-PWP [¢]  urzadzenie uruchamiajgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu
2,65 m? 0.22. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA GLOWNA 5,89 m?
11,61m?  0.23. POM. GOSP. | MAGAZYN BRUDNEJ POSCIELI 3,82 m? US-PWP [=] urzadzenie sygnalizujgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu
251 me 0.24. POKOJ 2-0SOBOWY 10,18 m?
9,10 m? 0.24a. PRZEDSIONEK 2,44 m?
2,65 m* 0.24b. SYPIALNIA 7,74 m? AB,C,DO  Oprawa wewnetrzna LED
0.25. LAZIENKA 2,65 m?
249m 026, POKOJ 2.080BOWY 10,35 m? Z[] Oprawazewnetrzna LED
.87 m? 0.6a. PRZEDSIONEK 2,51 m? H L
13,30 m? 06 SYPIALNIA 24 me (/) Gniazdo wtyczkowe podwdjne
6,36 m? .27. 2 2 . L .
15,14mm2 628, POKO) 5.0S0BOWY oo, [8X%9 - ELEMENTY DO WYBURZENIA / ROZBIORKI 4 Wylacznik oswietleniowy
018 m? 0.28a. PRZEDSIONEK 2,44 m? .
2 T4 me 3 Czujka ruchu
2 AT sy (/7] - ELEMENTY DO ZAMUROWANIA 3 calanen
2,65 m? RAZEM 273,61 m? Ewa Oprawa aw. o$w. ewak. wew.
Ezo Oprawa aw. o$w. ewak. zew.

6kW; 400V

UWAGI
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1.W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet i oprawy o stopniu szczelnosci

IP44.

2.0pis i rysunek stanowig intergalng catosc¢ projektu.
3.Przed przystgpieniem do relalizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4 Natezenie oswietlenia wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
5.Zastosowac oprawy LED.
6.Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych bedg
posiadaty klase odpornosci ogniowej El tych elementow.
Uwagi do awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

1.Rodzaj, kierunek piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustalic

Z nadzorem ppoz.

2.0prawy kierunkowe instalowac centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej.
3.W poblizu urzadzen p.poz. np. hydrantéw, ROP, PPWP, nalezy zabudowac oprawe
zapewniajgcg natezenie 5Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.
4 Nie montowac opraw w poblizu zrodet ciepta i/lub chtodu (urzgdzenia HVAC).

Oznaczenia opraw os$wietlenia podstawowego np.

A - oprawa LED; strumien swietlny 2500Im; moc 24W; IP20;
B - oprawa LED; strumien $wietlny 2500Im; moc 24W; I1P44;
C - oprawa LED; strumien $wietiny 6300Im; moc 41W; 1P40;
D - oprawa LED; strumienh swietlny 4264Im; moc 34W; IP40 ;
Z - oprawa LED; strumien swietlny 850Im; moc 12W; IP65;
Oznaczenia opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:
Ew1 - oprawa LED; moc 3W; strumien swietlny 347Im; area; AT;
Ew3 - oprawa LED; moc 1W; oprawa kierunkowa - piktogram;

Ez - oprawa LED; moc 5W; strumien swietlny 553Im; area; zewnetrzna; AT,;

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT  ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

INWESTOR

Gmina Zmigrod

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

ADRES INWESTYCJI

ul. Parkowa 18-20

uzytkowania budynku mieszkalnego _ 7 i ArA
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej 55-140 Zmlgmd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru 03.2024 1:100 3
proj. mgr inz. Jakub Bernat SLK/0198/PBE/22
wyk.
spr. mgr inz. Andrzej Bernat 250/90 Kt




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
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Oznaczenia
Il Tablica bezpiecznikowa
AB,CO Oprawa wewnetrzna LED
Z[] Oprawa zewnetrzna LED
1.18. KOMUNIKACJA 17,19 m? O Gniazdo wtyczkowe podwdjng
11,47 m* 1.19. POKOJ 2-0SOBOWY 9,75 m2 L, .
15,14 m? 1.19a. PRZEDSIONEK 2,51 m? Wytgcznik o$wietleniowy
9,57 m? 1.19b. SYPIALNIA 7,24 m? u .
2,44 m? 1.20. LAZIENKA 2,65m? %R" Czujka ruchu
713m? 1.21. POKOJ 2-OSOBOWY 9,75 m?
2,65m? 1.221a. PRZEDSIONEK 2,51 m? Oprawa aw. o$w. ewak. wew.,
9,75 m? 1.21b. SYPIALNIA 7,24 m?
251 m 1.22. LAZIENKA 2,65 m? Oprawa aw. o$w. ewak. zew.
7,24 m 1.23. POKOJ 2-OSOBOWY 9,75 m?
2,65m* 1.23a. PRZEDSIONEK 2,51 m?
9,57 m? 1.23b. SYPIALNIA 7,24 m?
2,44 m? 1.24. LAZIENKA 2,65 m?
7,13 m? 1.25. POKOJ 2-0SOBOWY 11,75 m?
2,65 m 1.25a. PRZEDSIONEK 2,70 m?
50,22 m? 1.25b. SYPIALNIA 9,05 m?
7,57 m? 1.26. LAZIENKA 2,70 m?
4,33 m? 1.27. POKOJ 2-OSOBOWY 12,25 m?
9,57 m? 1.27a. PRZEDSIONEK 3,78 m?
2,44 m? 1.27b. SYPIALNIA 8,47 m?
7,13 m2 1.28. LAZIENKA 2,70 m?
2,65m? 1.29. POKOJ 2-0SOBOWY 9,75 m?
9,75 m? 1.29a. PRZEDSIONEK 2,51 m?
2,51 m? 1.29b. SYPIALNIA 7,24 m?
7,24 m? 1.30. LAZIENKA 2,65 m?
2,65m* 1.31. POKOJ 2-0SOBOWY 9,57 m?
9,75 m? 1.31a. PRZEDSIONEK 2,44 m?
2,51 m? 1.31b. SYPIALNIA 713 m?
7,24 m? 1.32. LAZIENKA 2,65 m?
2,65 m? RAZEM 271,00 m?
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UWAGI

1.W pomieszczeniach wilgotnych zastosowacé osprzet i oprawy o stopniu szczelnosci
IP44.

2.0pis i rysunek stanowig intergalng catosc¢ projektu.

3.Przed przystgpieniem do relalizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4 Natezenie o$wietlenia wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

5.Zastosowac oprawy LED.

6.Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych bedg
posiadaty klase odpornosci ogniowej El tych elementéw.

Oznaczenia opraw oswietlenia podstawowego np.

A - oprawa LED; strumien $wietiny 2500Im; moc 24W; 1P20;
B - oprawa LED; strumien $wietlny 2500Im; moc 24W; 1P44;
C - oprawa LED; strumien $wietiny 6300Im; moc 41W; 1P40;
Z1 - oprawa LED; strumien $wietlny 1500Im; moc 15W; IP65;

UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT INWESTOR

ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

ADRES INWESTYCJI
ul. Parkowa 18-20

uzytkowania budynku mieszkalnego _ 7 i ArA
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej 55-140 Zmlgmd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Plan instalacji elektrycznych - rzut pietra 03.2024 1:100 4
proj. mgr inz. Jakub Bernat SLK/0198/PBE/22
wyk.
spr. mgr inz. Andrzej Bernat 250/90 Kt




Pret uziomow

Podtgczyé do uziemienia

Bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 30x4mm

Strona nr 14
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\Bednarka stalowa ocynkowana Podtaczy¢ do uziemienia —
FeZn 30x4mm Pret uziomow
UWAGI UWAGI:
1.O0pis i rysunek stanowig intergalng catos¢ projektu. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
. . . .. . . . .. . WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
2.Przed przystgpieniem do relalizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
PROJEKT INWESTOR
ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI
ul. Parkowa 18-20

55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU
Plan instalacji odgromowej - rzut dachu

DATA SKALA NR RYS.

03.2024 1:100

proj. mgr inz. Jakub Bernat SLK/0198/PBE/22

wyk.

spr. mgr inZ. Andrzej Bernat 250/90 Kt




UWAGI

1.Opis i rysunek stanowig intergalng cato$¢ projektu.
2.Przed przystgpieniem do relalizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
3.Natezenie oswietlenia wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
4.Zastosowac oprawy LED.

5.Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych bedag

posiadaty klase odpornosci ogniowej El tych elementow.

Oznaczenia opraw os$wietlenia podstawowego np.
C - oprawa LED; strumien $wietiny 6300Im; moc 41W; 1P40;
Z1 - oprawa LED; strumien $wietlny 1500Im; moc 15W; IP65;
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UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
PROJEKT INWESTOR
ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI
ul. Parkowa 18-20
55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU

DATA SKALA NRRYS.
Plan instalacji elektrycznych - bud. gosp. 03.2024 1100 6
proj. mgr inz. Jakub Bernat SLK/0198/PBE/22
wyk.
spr. mgr inZ. Andrzej Bernat 250/90 Kt
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\Bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 30x4mm

UWAGI
1.Opis i rysunek stanowig intergalng catosc¢ projektu.
2.Przed przystgpieniem do relalizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Podtgczy¢ do uziemienia
Pret uziomow

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT * ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

INWESTOR .
Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI
ul. Parkowa 18-20

55-140 Zmigréd

NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Plan instalacji odgromowije - bud. gosp. 03.2024 1100 7

proj. mgr inz. Jakub Bernat SLK/0198/PBE/22

wyk.

spr. mgrinz. Andrzej Bernat

250/90 Kt




N2XH-J 3x1,5mm?

E] 3/30 Oswietlenie na elewacji (Z1)
. .
N2XH-J 4x1,5mm E1 9/30 Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
N2XH-J 2x1mm? Sl
N2XH-J 3x1,5mmz ™
£E1 4/100 Klatka schodowa 1.1;
N2XH-J 2x1mm2 %
N2XH-J 3x1,5mm?
X £1 6/150 Komunikacja 1.18; 1.2;
N2XH-J 3x1,5mm?
X omm £ 3120 Magazyn 1.10; 1.11;
N2XH-J 3x1,5mm?
X7, omm E] 8/160 Sala jadalna 1.9
N2XH-J 3x1,5mm? B _
£1 6/150 Pokéj 1.29; 1.31; Lazienka 1.30; 1.32;
N2XH-J 3x1,5mm? . .
xomm £ 61150 Pokdj 1.25: 1.27; Lazienka 1.26; 1.28;
N2XH-J 3x1,5mm? . .
xoomm £ 61150 Pokdj 1.16: 1.19; Lazienka 1.17; 1.20;
N2XH-J 3x1,5mm? . .
xLomm £ 61150 Pokdj 1.12; 1.14; Lazienka 1.13; 1.15;
N2XH-J 3x1,5mm? . A
X omm £ 9/200 Pokdj 1.3; 1.5; 1.7; Lazienka 1.4; 1.6; 1.8;
N2XH-J 3x2,5mm? o
L 2/300 Komunikacja 1.2; 1.18
N2XH-J 3x2,5mm?
X2, omm £ 91000  Pokoj1.3; 1.5 1.7;

N2XH-J 3x2,5mm?

L 2/1000 tazienka 1.4; 1.6; 1.8;
N2XH-J 3x2,5mm* £ 6/900 Pokdj 1.29; 1.31; Un=230/400V
n:
N2XH-J 3x2,5mm* £ 21000  tazienka 1.30; 1.32; Uktad sieci TN-S
: ! Pi=72,2kW
| NEXHA] Sx2,ormm £ 6/900 Pokdj 1.25; 1.27;
| 1'p 304 e | C okoj 1.25; 1.27; Pm=36,1kW

|| 63/0,03 I| s301
'B1 N2XH-J 3x2,5mm?

| | | || S301 |
[ ‘B1 N2XH-J 3x2,5mm? et a4 oa
6/900 Pokéj 1.21; 1.23;

T = S
| li li 3301*‘1&_ | N2XH-J 3x2,5mm? —
I L 7 &, omm 201000  tazienka 1.22; 1.24;

2/1000 tazienka 1.26; 1.28;

1

@]

@}

| I I 3301%_ | N2XH-J 3x2,5mm? d
I| BIGA - 9xe,omm 6/900 Pokaj 1.16; 1.19;

| li ||8301£4L | N2XH-J 3x2,5mm?
K -B1 [ X omm 2/1000  tazienka 1.17; 1.20

i *;*%L—E e T-PIE

| N2XH-J 3x2,5mm?

@]

@}

@}

6/900 Pok¢j 1.12; 1.14;

90cm

P304 [ ==

'|
63/0,03 3301
| 1 | N2XH-J 3x2,5mm? o _ o
yf|:_—_x_ % R 000  tazienka 1.13; 1.15;
8301%‘
N2XH-J 3x2,5mm?
| : @Q | X, omm 11200

@]

Zasil. projektora

I
I
7

||8301
i N2XH-J 3x2,5mm? IP40
| I! %Q__ e xoomm £ 1/2000  Zasil suszarki pt.
|| I s301 o
51 . N2XH-J 3x2,5mm? c 12000  Zasi. oralki
| || P 304 ‘%é_— = [ ~ P
|| 63/0.03 ! s3o1QL .
| —x e 168 > i N2XH-) 3x2,5mm £ 12000  Zasil. zmywarki 110cm
|.
|I ”8301% N2XH-J 3x2,5mm?
| ' B16R | - oxZ,omm £ 21400 Magazyn 1.11; 1.10;
Il s
: 301
| | Q}\_ N2XH-J 3x2,5mm?
| |! -B16A N | X<, omm £ 4/600 Sala jadalna 1.9
|! |-s3o1~‘ZLL NOXH-J 32 5mm?
| o 204 y@é_ ~— - SxE,omm £ 4600  Salajadalna 1.9
' =
|| 63/0,03 ! s30 ] . S SSS S S S SS
B1 N2XH-J 5x2,5mm . .
—X__ 2 _ = t 1/8000 Zasil. plyty elektrycznej
| **E .. X ey X — == | o [s [o pd = T
i o 8|3 > m P
| ||S301$Z4£‘ . S %L N 5% o
: N2XH-J 3x2 o o)
| li BIGR i J 3x2 5mm 7/700 Zasil. TSM 3 3 52 = o
I | 'sa01g4T = = ©AYSEST | R S
[l | g1 QL N2XH-J 3x2,5mm? R =& S oNzs |1
| : \%ﬁ_ e i : 6/600 Zasil. TSM = o cgp % 58 2 3 >
..... z .
I I! s301 = 2 3 x&é38° a0 XN
I B1 N2XH-J 3x2,5mm? , ) & S| Z 9283 [N O
| | lo 504 =X __ = | 9/130 Dach - zasil. wentylatoréw .EJ g % S o g_ = Q?JT T
c e 8 -
|63/0,03 I s301 < 3 2 828 w0
- N2XH-J 3x2,5mm? 3 8| = 532 |=¢
. 1/250 Pom. tech. 1.10 - pompy c.o. i cyrk. —_ —_ B 2o G) [O) O
| | & |a3n8 |88 Z
S |83 |32 wm
N2XH-J 5x4mm? = SN2 2 Q-
| I ® 1/6000 Pom. tech. 1.10 - zasobnik @ — S8 £ @]
z| ©Ww |3z8& |
N2XH-J 5x6mm? 2 m 583 |2
| 1/9000 Pom. tech. 1.10 - zasobnik N 8 3 o
| g 3 s g
8 z k)
N2XH-J 5x4mm? o
| | J Sx4mm 1/6650 Pompa ciepta - jednostka wew. P N
5 —
2 s
o)
N2XH-J 5x4mm? o A= m
| I Xamm 1/6650 Pompa ciepta - jednostka wew. g )D> (72} E z{)
S |3 29 S
, N2XH-J 5x4mm? o N 2 2
® 1/6650 Pompa ciepta - jednostka wew. m =
| wn QO
-3 T
=
- 2 (&2 Bl o
| y]T-,F—x i N2XH-J Sx4mm ® 1/6650 Pompa ciepta - jednostka wew. 914 2 % %)
— m — .
—_— 0wl = @ >
= 1 x| OZA «Q o
ez Pi=72,2kW | S 2% SR
| —xX_ Te— | ] 3o 3
W100 S o1 .
_ _ _ ) o —
— S
IS > N
Zasnanle z tablicy TG 3 - |2 5"
;U —
N2XH-J 5x25mm? 3 =< <«
w O~
J ' =




60cm

W100

P 304

|; 63/0,03 ! 33015&_
oo

- P 304

| 630,03 I''s301 \Q/LL
{b 165 4
5!{ LK-BZ-3 K
9}'|

]

N2XH-J 3x1,5mm?

N2XH-J 3x1,5mm?

N2XH-J 3x1,5mm?

N2XH-J 3x1,5mm?

N2XH-J 3x1,5mm?

N2XH-J 3x2,5mm?

N2XH-J 3x2,5mm?

N2XH-J 3x2,5mm?

N2XH-J 3x2,5mm?

N2XH-J 3x2,5mm?

Zasname z tablicy TG

YKYZo 5x4mm?2

40cm

T-GOSP

130cm
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Un=230/400V
Uktad sieci TN-S
Pi = 3,8kW

£1 2/20 Oswietlenie na elewacji

£1 4/160 Magazyn z pom. na $rodki czystosci

£1 8/320 Magazyn roweréw miejskich,
Magazyn dla pracownikéw

£1 8/320 Magazyn roweréw

£1 4/160 Magazyn dla biura stowarzyszenia

L 4/600 Magazyn z pom. na $rodki czystosci

L 4/600 Magazyn dla pracownikéw

L 2/300 Magazyn roweréw miejskich

I 9/1000 Magazyn roweréw

I 2/300 Magazyn dla biura stowarzyszenia

Pi=3,8kW

VeV

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

IP40
pt.
(m]
PROJEKT INWESTOR
* sk Saaranisc Gmna Znigrd
44-100 Gliwice, ul, Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
TEMAT ADRES INWESTYCJI

ul. Parkowa 18-20
55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
Schemat ideowy tablicy T-GOSP 032024 | e 9

proj. mgr inz. Jakub Bernat SLK/0198/PBE/22

wyk.

spr. mgrinz. Andrzej Bernat 250/90 Kt




Pietro
Parter

Oznaczenia:
I Tablica bezpiecznikowa
Oprawa awaryjnego osw. ewak. (area)
Oprawa awaryjnego osw. ewak. (piktogram)
Oprawa awaryjnego osw. ewak. (zew.)

Przewéd N2XH-J 4x1,5mm? (zasilanie)

Strona nr 19

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

T-PIE
e __ Pietro
Parter

TG

—

PROJEKT INWESTOR

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

ADRES INWESTYCJI
ul. Parkowa 18-20

uzytkowania budynku mieszkalnego _ 7 iArA
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej 55-140 ZmlgrOd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Schemat ideowy awaryjnego osw. ewak. 032024 | e 10
proj. mgr inz. Jakub Bernat SLK/0198/PBE/22
wyk.

spr. mgr inz. Andrzej Bernat 250/90 Kt
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Stup nr 3

Tablica gtéwna TG

YKYZo 3x4mm?

Stup nr 2 Z2

Stup nr 1

Stup nr 1/1 YKYZ0 3x4mm?

-
YKYZo 3x4mm?/ Stup nr1/2

Oznaczenia opraw oswietlenia zewnetrznego np.
Z2 - oprawa LED; strumien swietlny 3000Im; moc 24W; IP65;

UWAGA
1.Rury ostonowe zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarownia terenu (rys. nr 1).

PROJEKT INWESTOR
* ek Saaraniec Gina Zrigrod
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
TEMAT ADRES INWESTYCJI
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu ul. Parkowa 18-20
uzytkowania budynku mieszkalnego _ 7 i ArA
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej 55-140 ZmlgrOd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Schemat ideowy o$wietlenia terenu 032024 | em 1
proj. mgr inz. Jakub Bernat SLK/0198/PBE/22
wyk.
spr. mgr inz. Andrzej Bernat 250/90 Kt
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3. Zatgczniki
3.1 Warunki przytaczenia do sieci wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

Adres do korespondencji: ’

TAURON Dystrybugja S.A. ’

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice TAU RON

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl

Infolinia: +48 32 606 0616

Wroctaw, 2021-04-13

Nr warunkow: WP/038375/2021/005R02 ) Gmina %’"'gmd
TD/OWR/OMP2/GL/inw pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 ZMIGROD

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: .
Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 ZMIGROD
Obiekt: Stanica rowerowa

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Parkowa
55-140 Zmigrod
numery dzialek: 10/2

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-04-01, informujemy, Zze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 64,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN WRO1941, Obwdd nN Kier. Zespdt Patacowy nr WRO1941/1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe roztgcznika izolacyjnego w
zestawie zlgczowo-pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyj$ciowe
rozlgcznika izolacyjnego w zestawie ztgczowo-pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Zabudowanie zestawu pomiarowego 1Pw na dz. nr 10/2 przy zestawie
ztgczowym ZK-WRO 154196, zlokalizowanym w granicy dziatki, w miejscu dostepnym dla obstugi,
odpowiadajacego wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonego w roztgcznik bezpiecznikowy
o pradzie znamionowym wktadki 100 A oraz roztacznik 3-F 100A.

b) w zakresie sieci: Brak prac.

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki
pomiarowej wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowe niskiego
napiecia. W obiekcie wykonaé odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzgdzenia
elektryczne.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok zlacza kablowego.
5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 100A,

b) rodzaj: roztgcznik bezpiecznikowy,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
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8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow ftrwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miegjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przylaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaklocer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczego6towych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodnié z Wydziatem Przylaczen.

7. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we wiasne,
niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikobw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploataciji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j

www.tauron-dystrybucja.pl
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Przygotowat: takomiec Grzegorz
Grupa: O05R02

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. OL({]’{][ ./Lr

Robert Olejnik

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
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3.2 Uprawnienia projektowe

S LASKA

\ OKREGOWA
N

N | z B A

%{/ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/0198/22 DECYZJA Katowice, dnia 1 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r., poz. 2351, ze zm.:
Dz.U. 2021r., poz. 1986 oraz Dz.U. 2022r., poz. 88) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jakub Bernat
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 16 pazdziernika 1985 r. w Zorach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0198/PBE/22
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie obiektu budowlanego, takiego jak:

- sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

— sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sige prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje si¢ ponadto, ze jezeli w wyniku ziozenia oswiadczenia o zrzeczeniu sig
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci | prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego.

Otrzymuja: AT orzekajacy OKK
1. Whnioskodawca P
2 Okregowa Rada |zby I o A %ok
- N N Nzt ) ciszek Buszl

3. Gidéwny Inspektor mgr inz. Fran
Nadzoru Budowlanego WZ
4, ala. \ 2. %
mgr ifiZ. Jan Spychata

3. Feviie 26,"9 nied

inz. Zbigniew Herisz
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URZAD W OIEW?T\Z"' Katowice, dnia .19 czerwes 1890
w Hotowicat
p&|n~-1
frotitertury | fd.’,]w pk
LIk qag_ow‘m Owcuzﬁ
ul. Jagielloneka ar
s {1514258

Nr ewid, 250/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZA\ODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ne podstawie § ..2 ust.l pkt 1, § 4 wust,2, 87

Tareens

| § 13 ust.1 pkt. 2 1idmzporzqdzema Ministra Gospodark:Terenowe“ Ochrony

Srodow;ska z dnis 20 -utego 18757, w =prEW|e semodzle!nych funkeji techmczn ch

w budownictwie / Dz, U, Nr8, poz, 46/ rtw:erdza /;%Z zIé' e

Obywatel LNDR:EJB_NIN T A —

25 listepads 1853 r, w Skarzysku Xemienmne]

- urodzony dnia ...
potiade przygotowenis zewodows upoweinigjgee do wykonywenia samodzielnsj funkeji

s BESJektanta  C

w specjeinotal ... 35t2lacyine-inzynieryines w zakreds sieci
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Obywatsl “‘}DRZEJBERH'AT jest upowszniony do:

sperzgdzania pre“ektow instalacji elektrycznych, napewietrznych

i kablewych linii energetycznych stecdi i urzadzed elekiresnerge-
tycznych.
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3.3 Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DAE-9TH-4JT *

Pan Jakub Bernat o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2425/22
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-12 15:20:16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych
dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Z8D-2W1-EP7 *

Pan Andrzej Bernat o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3584/01
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 12:31:06 roku
przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie
pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Podpis [est pragbtony
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3.4 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany: mgr. inZ. Jakub Bernat

jako projektant oswiadczam, ze:

projekt techniczny dla realizacji robét budowlanych zwigzanych z remontem,
przebudowa nadbudowa i zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania zbiorowego - stanicy
rowerowej, wraz z drogg dojazdowa, miejscami postojowymi, chodnikami i placami
oraz remontem istniejagcego budynku gospodarczego w Zmigrodzie (55-140) przy
ulicy Parkowej 18-20 (dziatka nr 10/2) w zakresie instalacji elektrycznych

wykonany dla: Gmina Zmigréd
55-140 Zmigréd plac Wojska Polskiego 2-3

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych o numerze

SLK/0198/PBE/22.

Zory, dnia 27-03-2024r. ettt

(podpis i piecze¢ sktadajacego oswiadczenie)
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3.5 Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAIJACEGO
na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany: mgr. inZ. Andrzej Bernat

jako projektant oswiadczam, ze:

projekt budowlany dla realizacji robot budowlanych zwigzanych z remontem,
przebudowa nadbudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania zbiorowego - stanicy
rowerowej, wraz z drogg dojazdowga, miejscami postojowymi, chodnikami i placami
oraz remontem istniejagcego budynku gospodarczego w Zmigrodzie (55-140) przy
ulicy Parkowej 18-20 (dziatka nr 10/2) w zakresie instalacji elektrycznych

wykonany dla: Gmina Zmigréd
55-140 Zmigréd plac Wojska Polskiego 2-3

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych o numerze

250/90 nadane decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Katowicach z dnia 19.06.1990r.

201y, dnia 27-03-20241. et st

(podpis i pieczec sktadajacego oswiadczenie)



