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I. DOKUMENTY DOELACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

g

I
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

) Kielce, dnia 29 listopada 2013 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/13/13

DECYZJA nr 177/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pozniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan

magister inzynier architekt Pawet Stanistaw Szaraniec
urodzony w dniu 04.05.1985 r. w Jastrzebiu-Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskie]
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra \ :

2. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik m \r/w

3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

4. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamiiski \v m&yt

5. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk //b« /9 %
Otrzymuja;

1. Pan Pawet Stanistaw Szaraniec, 44-335 Jastrzebie-Zdroj ul. Katowicka 33 m. 31,

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



S Katowice, 16 lkwietnia 2002 1.
WOJEWODA SLASKI AGIL4/AZ/7131/141/02

DECYZJA NR 141/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (telst jednol
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994
w sprawie samodzieluych funlcji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.38 z 1095 1
wzwigzlsu z art.104 § 1 1 2 Kpa (telst Jjednolity Dz U Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzer
wniosku Pana Janusza Jerzala na podstawie dolumentéw stwierdzajacych wymaga
wylksztatcenie oraz praktyle zawodows oraz na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu

uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolana Zarzadzeniem |
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan magister infymicr architekt Janusz JERZALL
ur. duia 19 listopada 1958 v. w Zabrzn
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograniezeri
do projektowania
w specjaluosei: architelktouiezncy

: Uzasadnicenic
W zwigzlou z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slqskie;
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Janus:
Jerzala wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury w zalresie Architelciu
oraz pralstylsi zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnogei
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jal »
sentencji.

Od niniejszej decyzji praystuguje odwolante do Gidwnego I nspeltora Nadzoru Budowlanego 00-9£
Warszawa, ul. Krucza 38/48, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od da

otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Janusz Jerzak
ul. Puszlcina 41, 44-100 Gliwice

2. Gléwny Inspelctor Nadzora Budowlanego
ul, Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a/a

OY $LASKIEGO

Lhkgrniait Komak

OYREKTOH
Wyddalu Ropwolu Reglonalnego
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Katowice, dnia .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAV/ODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § ", 5 u*:t 1 n“(t 1 § L us‘i_: §6'u3?“1i2? 2t
i § 13 ust,1 pkt 2 e rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teranowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutega 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie / Dz, U, Nr8, poz, 46/ stwierdza sie, Ze:
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2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAWEL STANISLAW SZARANIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 177/SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1643.

Cztonek czynny od: 31-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1643-E6B1-29DF-ABBD-35E9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



Jal
bl o
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JANUSZ JERZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 141/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0625.

Cztonek czynny od: 27-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0625-YY7C-BEY1-4D2D-AEED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CM7-8P1-3SM *

Pan Janusz Jerzak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3196/05

adres zamieszkania ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

mgr inz. arch. Pawel SZARANIEC
(imie i nazwisko)
177/SWOKK/2013

(nr uprawnien)

SL-1643

(nr cztonkowski izby zawodowej)
ARCHITEKTONICZNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA POTRZEBY BUDYNKU ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO - STANICY ROWEROWE], WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA, MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI, CHODNIKAMI I PLACAMI ORAZ REMONTEM ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

INWESTOR: Gmina Zmigrod

Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznariska 18-20, 55-140 Zmigréd

dz.nr 10/2

jednostka ewidencyjna: Zmigréd

obreb ewidencyjny: 022006_4.001 AR_2

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.



mgr inz. arch. Janusz JERZAK
(imie i nazwisko)

141/02, 405/90

(nr uprawnien)

SL-0625, SLK/BO/3196/05

(nr cztonkowski izby zawodowej)
ARCHITEKTONICZNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z

2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA POTRZEBY BUDYNKU ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO - STANICY ROWEROWE], WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA, MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI, CHODNIKAMI I PLACAMI ORAZ REMONTEM ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

INWESTOR: Gmina Zmigrod
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznanska 18-20, 55-140 Zmigrod
dz.nr 10/2
jednostka ewidencyjna: Zmigrod
obreb ewidencyjny: 022006_4.001 AR_2

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.
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II. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby stanicy rowerowej, wraz z droga
dojazdowa, miejscami postojowymi, chodnikami i placami oraz remontem istniejacego budynku
gospodarczego. Budynek wraz z otoczeniem znajduje sie¢ w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20, na
dziatce nr 10/2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165, 1250, 2255 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki (Dz. U. Z 2013 r. poz.

926 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020 r. poz.

1609 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego
zakresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. t,j. z 2013r., poz. 1129)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t DZ.U. z 2014r
poz 1446 ze zm)

- Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka o numerze 10/2 na ktérej znajduje si¢ planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie
oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 1ZP - teren zieleni
urzadzonej z dopuszczeniem funkcji ustugowej. Dziatka ponadto znajduje si¢ w strefie ,A” Scistej
ochrony konserwatorskiej, w strefie ,K” ochrony krajobrazu kulturowego. W zwigzku z powyzszym
przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ zgode do WUOZ we Wroctawiu.
Teren ponadto znajduje si¢ na obszarze bezposredniego zagrozenia powodziowego, z uwagi na

sasiedztwo rzeki Barycz i wymaga uzyskania stosownych pozwolen i zezwolen.

Na dzialce znajduje si¢ dwukondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz
parterowy budynek mieszacy komdrki i pomieszczenia gospodarcze. Gléwne wejscia do obu
budynkéw znajduja sie po stronie potudniowej. Droga do budynkow od strony zachodniej poprzez
ulice Poznanska zakoniczona rondem — obecny dojazd poprzez droge gruntowa.

Budynek od péinocy sasiaduje z rzeka Barycz, od pozostalych stron z parkiem wraz z

zabudowaq patacowa.
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Teren uzbrojony jest w instalacje elektryczna, wodociagowa i gazowa.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt obejmuje remont, przebudowe, nadbudowe i zmiane sposobu uzytkowania

istniejacych budynkéw wraz zagospodarowaniem terendw przylegtych.

W ramach zadania uregulowano i utwardzono istniejaca droge dojazdowa do budynku
prowadzaca od ronda przy wiezy patacowej do budynku projektowanej stanicy rowerowej.
Analogicznie do drog w sasiedztwie — droge dojazdowa wraz z miejscami postojowymi nalezy
wykonac z kostki granitowej uktadanej wachlarzowo, z ograniczeniem po obu stronach granitowymi
obrzezami. Dla budynku wydzielone 24 miejsca postojowych o wymiarach 5x2,5 m oraz 2 miejsca przy
budynku o wymiarach 3,6x5 m przeznaczonych dla 0séb niepelnosprawnych — wszystkie w miejscu
istniejacych miejsc postojowych i garazy. Przed budynkiem gospodarczym nalezy wykonac¢ chodnik, a
przed budynkiem gltéwnym chodniki, dojscia do budynku i plac ze stojakami rowerowymi — takze z
nawierzchnig z kostki granitowej z wypelnieniem szczelin piaskiem, umozliwiajacym przesaczanie
wod opadowych do gruntu — na dzialce nie ma instalacji kanalizacji deszczowej, wiec wody opadowe
w naturalny sposdéb beda splywa¢ na grunt — rozwigzanie analogiczne do wszystkich drég
utwardzonych w parku. Na wschod od budynku gléwnego wydzielony zostanie plac ziemny,
wyréwnany i utwardzony i wysypany drobnym Zzwirkiem, ograniczony obrzezami granitowymi, ktory
bedzie stuzyl organizacji spotkan uzytkownikdéw stanicy rowerowej. Przed budynkiem, w miejscu
istniejacych zniszczonych schodow zewnetrznych, zaprojektowano nowe schody wraz z pochylnia dla

0s0b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Dziatka jest uzbrojona w instalacje wodociagowa, elektryczna, gazowa i teletechniczng, a takze
kanalizacyjna deszczowq i sanitarna wraz z osadnikami lokalnej oczyszczalni $ciekéw, z

odprowadzeniem do rzeki. Projekty przebudowy przylaczy nie sg objete niniejszym opracowaniem.

Uktad komunikacji kotowej pozostanie nie zmieniony — gtéwne wejécia do budynku pozostang
po stronie potudniowej, dojazd pozostanie od strony zachodniej, place manewrowe i miejsca postojowe

takze pozostana w obecnym miejscu.
Sieci i uzbrojenie terenu pozostanie niezmieniona.

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni bez znaczacych zmian w stosunku do stanu istniejacego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki / terenu objetego wnioskiem (granica opracowania) - 3 920 m’
projektowana powierzchnia zabudowy budynkow - 506 m’

projektowana powierzchnia terendw utwardzonych -1185m’
projektowana powierzchnia biologicznie czynna -2229 m’
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6. INFORMACJE I DANE O DZIALCE

Obszar oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego miesci sie¢ w granicach
dziatek, na ktorych sie znajduje. W zakresie budowlanym, obszar oddziatywania zostal okreslony na
podstawie § 12 ust. 5 p. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego, nie wplynie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ani tez nie bedzie
ingerowad na zagospodarowanie terendw sasiednich i nie spowoduje ucigzliwosci w korzystaniu z
infrastruktury w rejonie budynku. W zwiazku z tym stwierdza sig, ze po zakonczeniu budowy nie
nastapi negatywny wplyw na srodowisko naturalne, a obszar oddziatywania obiektu miesci¢ si¢ bedzie

w ramach dziatki inwestora.

Projektowane prace budowlane nie spowoduja pozbawienia 0séb trzecich dostepu do drogi
publicznej, ograniczen i mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej oraz ograniczen
w dostepie swiatta dziennego. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wystapienia
ucigzliwosci wywolywanych przez hatas, wibracje i promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza i

gleby. W zwiazku z powyzszym nie zostanie naruszona ochrona intereséw o0sob trzecich.

Dzialki objete wnioskiem oraz obiekty na nich si¢ znajdujace sa wpisane do rejestru zabytkow

oraz znajduja sie na terenie szczegolnego zagrozenia powodziowego.
Na projektowanym terenie nie wystepuja skutki eksploatacji gorniczej.

7. ZGODNOSC PROJEKTU Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta
Zmigrodu dziatka na ktdrej planowana jest inwestycja znajduja si¢ w jednostce strukturalnej 1ZP —
teren zieleni urzadzonej z dopuszczeniem funkcji ustugowej. co odpowiada planowanemu
przeznaczeniu zaréwno terenu jak i budynku po jego przebudowie i rozbudowie (obiekt ustugowy —

czasowego zamieszkania zbiorowego).
8. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, wolnostojacy, o 2 kondygnacjach
nadziemnych, posadowiony na ceglano-kamiennych fawach fundamentowych, wielokrotnie
przebudowywany. Dach dwuspadowy o niewielkim spadku, kryty papa termozgrzewalna. Budynek
wspblczesny, ze $cianami tynkowanymi, bez wystroju architektonicznego. Sciany zewnetrzne grubosci
60 cm murowane z cegly pelnej, stropy ceramiczne, kominy murowane z cegly pelnej. Przed
budynkiem schody zewnetrzne betonowe z murowanymi obrzezami. Stolarka okienna drewniana i
pcv, wtorna. Stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposazony w instalacje wodociagowsa,

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna.

W sasiedztwie budynku znajduja si¢ parterowe komorki i pomieszczenia gospodarcze, takze w

konstrukgji tradycyjnej, kryte dachem jednospadowym.
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powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego - 366 m’

kubatura budynku gtéwnego -2260 m’
wysokos¢ budynku gléwnego -7,20m
powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego -140 m®
kubatura budynku gospodarczego -420 m’
wysokos¢ budynku gospodarczego -3,20m

9. RODZA] I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaliczono do XIV kategorii obiektéw budowlanych - budynki zakwaterowania
turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska
turystyczne. Ponadto w ramach inwestycji powstanie droga dojazdowa do budynku zaliczona do

kategorii XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe.
10. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W budynku gléwnym po zakoniczeniu prac miesci¢ si¢ bedzie ,stanica rowerowa” — obiekt
zakwaterowania turystycznego. Budynek gospodarczy nie zmieni swojej funkcji — stanowi¢ bedzie

zaplecze magazynowe dla budynku gltéwnego.

W budynku gtéwnym znajdowac si¢ beda 23 pokoje mieszkalne dla lacznej liczby 49 gosci.
Jeden pokdj w parterze przystosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne, poruszajace sie
na wozkach inwalidzkich. Poza pokojami na kazdym pietrze znajdowad si¢ bedzie sala jadalna,
wielofunkcyjna, z aneksem kuchennym oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz biuro w

parterze.

Obiekt przewidziany jest w systemie obstugi z zewnatrz. Recepcja i wydawanie kluczy
znajdowac sie bedzie w zabytkowej wiezy przy ruinach palacu, obstuga sprzatajaca i ustugi pralnicze

takze beda zewnetrzne. Nadzor nad budynkiem odbywac sie bedzie z budynku wiezy.
11. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Uktad przestrzenny budynku korytarzowy — komunikacja pozioma w osi wschdd-zachod z
pokojami po obu stronach korytarza. Na konicu korytarza po jego wschodniej stronie sala jadalna z
aneksem kuchennym. Gléwne wejscie od strony potudniowej, klatka schodowa po poéinocnej stronie

korytarza.

Forma architektoniczna obiektu na rzucie prostokata z jedna Sciang nieréwnolegla wzgledem
przeciwleglej $ciany. Budynek dwukondygnacyjny, tynkowany tynkiem silikatowym, z imitacja muru
pruskiego na elewagji, kryty dachem dwuspadowych z dachowki ceramicznej w kolorze czerwonym.

Stolarka okienna drewniana w kolorze bragzowym.
12. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia zabudowy budynku gléwnego - 407 m’
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powierzchnia catkowita budynku gltéwnego - 750 m®

powierzchnia uzytkowa budynku gtéwnego - 544,61 m*
parter -273.61 m’
1. pietro -271,00 m*

kubatura -4230m’

wysokos¢ budynku (najwyzszej czesci) -11,50 m

13. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Sposob posadowienia budynku istniejacego pozostanie bez zmian.

Sposéb posadowienia projektowanych Scian wewnetrznych i ich czesci zaprojektowano jako
uklad faw Zelbetowych w polaczeniu ze $cianami fundamentowymi z bloczkéw betonowych oraz

stupow zelbetowych i $cian wewnetrznych.
14. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek przystosowany bedzie do korzystania przez osoby niepelnosprawne, poruszajace sie

na wozkach inwalidzkich.

Przed budynkiem znajduja si¢ dwa miejsca postojowe dla oséb niepelnosprawnych, a przy
gléwnych schodach do budynku projektuje si¢ pochylnie. Wysokos¢ progéw przy wejsciu do budynku

oraz w samym budynku nie wigksza niz 2 cm.

W budynku na parterze znajduje sie pokdj dwuosobowy przystosowany dla osob
niepelnosprawnych, zapewniajacy odpowiednia powierzchni¢ manewrowa oraz specjalnie
zaprojektowang tazienke, wyposazong w uchwyty stale przy umywalce, jeden uchwyt staty i jeden
uchylny przy misce ustepowej z zachowaniem z jedne strony miski przestrzeni min. 90 cm szerokosci
pomiedzy miska a $ciana, a w przypadku natrysku w jeden uchwyt scienny staly, jeden uchylny oraz
uchylne siedzisko. Wszystkie zastosowane urzadzenia w tazience musza by¢ przystosowane do tego
celu, a natryski musza by¢ bez brodzikéw — w pustami podlogowymi. Wszystkie drzwi w budynku

maja szerokos¢ 90 cm w swietle.

Korytarze oraz przestrzen wspodlna o szerokosciach umozliwiajacych manewrowanie wozkiem
inwalidzkim. Podlogi w budynku oraz drzwi wewnetrzne w kolorze kontrastujacym z kolorem $cian.
Pierwszy i ostatni stopien schodéw wewnetrznych i zewnetrznych odznaczony listwa w kolorze

zOltym, o szerokosci 5 cm.

15. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie na wode dla budynku na cele bytowe wynosi¢ bedzie 4,8 m*/dobe. Scieki
sanitarne w takiej samej ilosci zostana odprowadzone w sposéb istniejacy - do istniejacej lokalnej
oczyszczalni $ciekow wraz z osadnikami, z odprowadzeniem do rzeki. Wody opadowe odprowadzone

bez zmian — na grunt.
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Inwestycja zar6wno na etapie budowy jak i funkcjonowania nie bedzie emitowaé zadnych

gazow, zapachow i innych zanieczyszczen majacych wpltyw na srodowisko i tereny sasiadujace.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw bedzie na poziomie charakterystycznym dla obiektow
zamieszkania zbiorowego. Miejscem gromadzenia odpaddéw statych bedzie projektowany plac po
zachodniej stronie budynku, w odleglosci min., 10 m od okien budynku - odpady wywozone zgodnie z

harmonogramem dla obiektu.

Inwestycja nie bedzie emitowac¢ drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych

zakldcen, majacych wplyw na uzytkownikoéw i tereny sasiadujace.

Obiekt nie wptywa w sposob negatywny na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

16. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNEGO ZAOPATRYWANIA W ENERGIE I CIEPLO

Dla projektowanej inwestycji wykonano analize wszystkich systemow zaopatrywania budynku
w energie i ciepto, w ktorej oszacowano zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, w wyniku ktdrej zdecydowano sie¢ na najbardziej
ekologiczne ogrzewanie przy uzyciu pomp ciepta wspomagane energia elektryczna, ktére w

przysztosci moze zostac potaczone z systemem paneli fotowoltanicznych.

17. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC I ZASTOSOWANE MATERIALY. ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Zalozenia ogdlnobudowlane — budynek gtéwny

Z uwagi na lokalizacje budynku w zabytkowym parku zdecydowano si¢ na przebudowe
obiektu nadajaca mu forme historyzujaca, odpowiednia do planowanej funkci. W tym celu nalezy
rozebra¢ dach, stropy, kominy i $ciany wewnetrzne budynku oraz $ciany zewnetrzne pietra do
poziomu stropu miedzykondygnacyjnego i cate wnetrze wykona¢ od nowa.

Projektuje si¢ nowe stropy jako monolityczne, Zelbetowe wraz z wienicami zelbetowymi na
istniejacych Scianach, polepszajac w ten sposob statyke obiektu. Na projektowanych wiencach nalezy
wykona¢ nowe Scianki kolankowe z pustakéw ceramicznych z trzpieniami zelbetowymi i na takiej
konstrukcji wykona¢ dachu dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, a kacie nachylenia potaci
dachowych wynoszacym 450. W dachu nalezy wykona¢ lukarny dachowe takze w konstrukgji
drewnianej. W parterze istniejace okna i drzwi nalezy przebudowac i pomniejszy¢ dostosowujac do
uktadu okien na pietrze. Przed budynkiem zaprojektowano schody zelbetowe zewnetrzne z murkami
bocznymi oraz pochylnie dla oséb niepetnosprawnych. Catos¢ po wybudowaniu — Sciany projektowane
i istniejace — nalezy ociepli¢ od zewnatrz styropianem i otynkowaé. W ramach zadania nalezy takze

wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowa.

Budynek lezy na terenach szczegolnego zagrozenia powodziowego, dlatego tez projektowana
posadzka parteru zostaje wyniesiona o 60 cm ponad poziom terenu, a na $cianach fundamentowych i
Scianach przyziemia zostanie zastosowana izolacja przeciwwodna, a budynek jest zlokalizowany w

miejscu, gdzie zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego woda raz na 10 i 100 lat moze osiagnac
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poziom do 50 cm nad poziomem terenu. Przebudowa budynku oraz wykonywanie nowych obiektow
(parkingi, chodniki) na terenie szczegdlnego zagrozenia powodziowego wymaga uzyskania decyzji
wodnoprawnej. Ponadto czes$¢ prac budowlanych bedzie prowadzona w odleglosci mniejszej niz 50 m

od watéw przeciwpowodziowych, na co nalezy uzyskac¢ zwolnienie z zakazu prowadzenia takich prac.

Do budynku zostanie doprowadzona instalacja wodociaggowa, elektryczna — wszystkie z

nowych przytaczy. W budynku projektuje si¢ ogrzewanie wodne i c.w.u. z powietrznej pompy ciepta.

Prace wyburzeniowe i demontazowe

W ramach realizacji zadania zaktada si¢ szereg prac przygotowawczych:
— demontaz instalacji wewnetrznych
- rozbiodrka dachu
— rozbidrka kominéw
— rozbidrka $cian wewnetrznych i stropow
— rozbidrka $cian zewnetrznych pietra
— rozbidrka podiogi parteru
— rozbidrka schodéw zewnetrznych do budynku
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
— skucie wszystkich tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

Elewacje budynku

Istniejace elewacje po skuciu tynkéw nalezy osuszy¢ w razie koniecznoéci. Sciany
fundamentowe nalezy obkopa¢ obwodowo i wykonac izolacje przeciwwodna oraz ociepli¢ je warstwa
styropianu XPS i otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany parteru i pietra nalezy ociepli¢
styropianem fasadowym oraz otynkowac tynkiem silikatowym. Na $cianach pigtra nalezy przyklei¢ do
elewacji zaimpregnowane deski grubosci 2 cm malowane na kolor ciemnobrazowym tak, aby powstala

imitacja Sciany szachulcowej. Pola pomiedzy elementami nalezy takze wypetnic tynkiem silikatowym

Elewacje budynku gospodarczego nalezy wyremontowac poprzez usuniecie luznych tynkow i
uzupetnienie ubytkéw po dwczesnym zagruntowaniu podloza, oraz pomalowanie catosci na kolor

analogiczny do budynku gltéwnego

Dach i kominy

Konstrukcje dachowa drewniang nalezy wykona¢ w catosci od nowa. Wszystkie elementy
oprze¢ na wiencach zelbetowych i belkach podwalinowych wzdtuz $cian nosnych wewnetrznych.
Lukarny dachowe takze wykonac¢ w konstrukcji drewnianej z dachami dwuspadowymi. Catos$¢ pokry¢
dachéwka ceramiczng karpidwka uktadana w tuske lub w koronke — do ustalenia z WUOZ we
Wroctawiu na etapie wykonawczym. Dach ociepli¢ od wewnatrz welng mineralng i zabezpieczy¢ od
spodu ptytami GKFI na ruszcie stalowym. Sciany lukarn dachowych ociepli¢ od zewnatrz styropianem
i otynkowa¢. Wszystkie obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy tytan-cynk —
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odprowadzenie wody z rur spustowych do istniejacej kanalizacji deszczowej — lokalizacja rur
spustowych nie ulega zmianie. Nowoprojektowane kominy wentylacyjne nalezy ponad dachem

otynkowac i pomalowac na kolor taki jak elewacje.

W budynku gospodarczym nalezy zamontowac¢ w istniejacym dachu kominki wentylacyjne dla

kazdego z pomieszczen.

Sciany, stropy, stupy, schody

Sciany zewnetrzne parteru pozostajg bez zmian — z cegly petnej, z ewentualnymi lokalnymi
naprawami i wzmocnieniami. Sciane zewnetrzne pietra wykonaé z pustakéw ceramicznych grubosci 25
cm z lokalnymi wzmocnieniami przy uzyciu stupéw i trzpieni zelbetowych. Sciany no$ne wewnetrzne
takze nalezy wykonac¢ z pustakéw ceramicznych grubosci 25 cm, a Sciany dzialowe z pustakow
ceramicznych 12 cm (11,5). Wewnetrzne nowoprojektowane $ciany nosne nalezy oprze¢ na

projektowanych tawach fundamentowych

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, potaczone z ukladem wiencéw i
podciagow zelbetowych.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe, monolityczne. Wymiary biegow schodowych i

spocznikow zaprojektowane zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zaktada si¢ wymiane catej istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz nowej na we

wnetrzach i na pietrze.

Zaprojektowano okna drewniane, dwuskrzydiowe, czteropolowe, rozwieralne, zespolone,
trojszybowe, z zachowaniem istniejacych podziatow, profili i detali, o wspolczynniku przenikania
ciepta U = 0,9 W/m2K lub mniejszym — zgodnie z obowiazujacymi normami. Parapety wewnetrzne
drewniane, zewnetrzne blaszane. Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne. Stolarka okienna
w kolorze brazowym. Ostateczny ksztalt i kolorystyke nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawczym z
WUOZ we Wroctawiu.

Drzwi zewnetrzne drewniane pelne, ptycinowe, o wspotczynniku przenikania ciepta U =1,3
W/m2K lub mniejszym, w kolorze brazowym. Ostateczny ksztalt i kolorystyke nalezy uzgodni¢ na

etapie wykonawczym z WUOZ we Wroctawiu.

Drzwi wewnetrzne drewniane, plycinowe, pelne w kolorze brazowym, z oscieznicami
opaskowymi. Drzwi to tazienek wyposazone w kratki nawiewne w dolnej czesci skrzydia o wielkosci
zgodnej z obowiazujacymi przepisami. Drzwi pozarowe EI60 wydzielajace klatke schodowq oraz drzwi

wewnetrzne w wiatrotapie przeszklone, aluminiowe, w kolorze brazowym.

W budynku gospodarczym wymieni¢ wszystkie drzwi zewnetrzne na nowe, metalowe, w

kolorze brazowym.

Hydroizolacje

Celem zabezpieczenia budynku przed wilgocia nalezy wykonac¢ hydroizolacje zewnetrzna

systemowq $cian fundamentowych obwodowo z zastosowaniem materiatow w postaci systemowych
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dwusktadnikowych mas izolacyjnych z zabezpieczeniem folia kubetkowa do wysokosci poziomu
terenu. Ponadto nalezy odtworzy¢ izolacje pozioma scian fundamentowych przy uzyciu iniekgji

krystalicznej.

W fazienkach nalezy zastosowac izolacje w postaci ptynnej folii na podtogach z wywinieciem

na $ciany na wysokos¢ 30 cm oraz do wysokosci 2 m na Scianie przy kabinie prysznicowe;j.

Izolacje termiczne

z

Sciany zewnetrzne ocieplone od zewnatrz plytami styropianu fasadowego i wykonczone
tynkiem cementowo-wapiennym. W ten sposéb warstwy $ciany beda wyglada¢ nastepujaca dla

najcienszej sciany na poddaszu (patrzac od wewnatrz):

- tynk gipsowy agregatowy -lcm -R=0,024 W/m2K
- mur z cegly pelnej - 60 cm -R=0,779 W/m2K
- styropian fasadowy (0,038 W/mK) -16 cm -R=4,211 W/m2K
- tynk silikatowy -1,5cm -R=0,018 W/m2K

Dla takiej budowy przegrody zewnetrznej wspotczynnik przenikania ciepla
wynosi U = 0,192 W/m2K (WT 2021 = max 0,200 W/m2K)

Podloge na gruncie parteru nalezy ociepli¢ przy uzyciu 15 cm styropianu podtogowego od goéry
plyty zelbetowej W ten sposdb warstwy podtogi beda wyglada¢ nastepujaca (patrzac od wewnatrz w

kierunku pomieszczenia nieogrzewanego):

- plytki gresowe na kleju -2cm -R=0,019 W/m2K
- wylewka cementowa -7cm -R=0,088 W/m2K
- folia PE

- styropian podtogowy (0,037 W/mK) -12 cm - R = 3,243 W/m2K

- folia PE

- plyta Zelbetowa monolityczna -15 cm - R = 0,088 W/m2K

Dla takiej budowy przegrody zewnetrznej wspotczynnik przenikania ciepla
wynosi U = 0,277 W/m2K (WT 2021 = max 0,3000 W/m2K)

Dach budynku nalezy ociepli¢ welna mineralnag pomiedzy krokwiami grubosci 18 cm i
dodatkowo od dotu 6 cm warstwa welny i calos¢ zamknac ptytami GKFL. W ten sposdb warstwy beda
wygladac nastepujaca (patrzac od wewnatrz):

- dachowka ceramiczna -3 cm -R=0,030 W/m2K
- faty drewniane
- folia wierzchniego krycia paroprzepuszczalna

- krokwie / wetna mineralna (0,035 W/mK) -20 cm -R=4,286 W/m2K
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- wetna mineralna (0,035 W/mK) -8cm -R=2,286 W/m2K
- folia paroizolacyjna
- ptyty GKFI -1,2cm -R=0,052 W/m2K
Dla takiej budowy przegrody zewnetrznej wspotczynnik przenikania ciepla
wynosi U = 0,150 W/m2K (WT 2021 = max 0,150 W/m2K)

Wykoniczenie wnetrz

Sciany wszystkich pomieszczen w budynku nalezy wykonczy¢ tynkiem gipsowym
agregatowym zatartym na gladko i pomalowaé¢ dwukrotnie na kolor biaty farbami odpornymi na

szorowanie po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza.

Posadzki w calym budynku wyktadzing homogeniczng obiektowa, o antyposlizgowosci R9,
ukladanej w postaci ptytek umozliwiajacych prosta wymiane uszkodzonych elementéw podczas
uzytkowania. Listwy przy scianach wykonac z elementéw tworzywowych przykrecanych do Sciany.

Posadzki w lazienkach wykonaé¢ z wykladziny z rolki o antyposlizgowosci R10, a Sciany do
wysokosci 2 m nad podloga pokry¢ wyktadzing PCV scienna.

Sufity w calym budynku wykona¢ jako podwieszane, z plyt GK na stelazu stalowym i
pomalowa¢ dwukrotnie farbami akrylowymi po wczesniejszym zagruntowaniu podloza - w
lazienkach farby przystosowane do pomieszczen kuchni i lazienek. Nad sufitami rozprowadzi¢

niezbedne instalacje w budynku.

Wyposazenie wnetrz

Wszystkie tazienki wyposazy¢ w miski ustepowe, kabiny prysznicowe, umywalki z bateriami
stojacymi i lustra wiszace. W tazienkach dla osob niepetnosprawnych stosowac specjalne urzadzenia

oraz dodatkowo uchwyty $cienne.
W pomieszczeniach gospodarczych zabudowac zlewy gospodarcze.

Budynek gospodarczy

Z uwagi na zly stan techniczny budynku zaklada si¢ konieczno$¢ przemurowania scian
zewnetrznych z zachowaniem istniejacej lokalizacji i wymiaréw obrysu zewnetrznego oraz wysokosci
budynku, a takze wysokosci i kata nachylenia dachu, przy zatozeniu jego wymiany. Sciany zewnetrzne
wykona¢ z pustakéw ceramicznych gruboéci 25 cm, $ciany dziatowe grubosdci 12 cm. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych 25 cm posadowionych na fawach zelbetowych zbrojonych
$rodkiem pretami 4x12 mm i strzemionami 6 mm co 30 cm z zageszczeniem w narozach do 10 cm na
odcinku 1 m od krawedzi. Nadproza okienne i drzwiowe systemowe z ksztattek typu L. Na szczycie
$cian wykona¢ wieniec Zelbetowy o wymiarach 25x25 cm zbrojony pretami pretami 4x12 mm i
strzemionami 6 mm co 30 cm z zageszczeniem w narozach do 10 cm na odcinku 1 m od krawedzi. Na
wiencu oprze¢ dachu w konstrukgji drewnianej w postaci krokwii 8x20 cm w rozstawie 90 cm (32
sztuki) oparte na murlacie 12x12 cm. Calo$¢ przykry¢ plytami OSB NRO oraz pokryé papa
termozgrzewalna NRO odpowiednia do zastosowania jako podtoze pod instalacje fotowoltaiczna. Dach

budynku ociepli¢ welna mineralng grubosci 12 cm, a S$ciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem
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fasadowym grubosci 10 cm i otynkowac tynkiem silikatowym. Podloge na gruncie wykonczy¢ w
postaci wylewki zatartej na ostro wylanej na 10-centymetrowej warstwie styropianu podlogowego.

Szczegdty w czesci rysunkowej oraz w zestawieniu stolarki

18. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I URZADZEN BUD.

W budynku planuje si¢ wykonanie instalacji: wentylacji hybrydowej, wodociagowej, cieptej
wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, odgromowej,

teletechnicznej i centralnego ogrzewania.

W budynku zaprojektowano wentylacje wyciagowa z uzyciem niskoci$nieniowych nasad

kominowych. Doptyw powietrza poprzez higrosterowalne nawietrzaki okienne i $cienne.

Instalacja wodociagowa z nowego przylacza. Przewody instalacji wody cieptej i zimnej z rur
PP, prowadzonych w bruzdach Sciennych. W 1azienkach i kuchniach nalezy doprowadzi¢ przewody
do urzadzen zgodnie z projektem technicznym.

Kanalizacja sanitarna z istniejacego przyltacza. Instalacja wykonana z PCV, piony obudowane i
zaizolowane welna mineralna grubosci 5 cm. Na pionach stosowac¢ drzwiczki rewizyjne metalowe i

czyszczaki — musza by¢ tatwo dostepne.

Kanalizacja deszczowa istniejaca — wymiana rynien i rur spustowych z podlaczeniem do
istniejacych przylaczy.

Instalacja elektryczna z nowego przylacza. Instalacja prowadzona w bruzdach sciennych. Ilos¢
gniazd wtykowych dostosowana do funkcji pomieszczenia, z uwzglednieniem mozliwosci
zastosowania w kuchni elektrycznej ptyty grzewczej 2-palnikowej. Na klatce schodowej i korytarzach
zaprojektowano instalacje o$wietleniowa ewakuacyjna, a oswietlenie podstawowe klatki schodowej
wyposazono w czujniki ruchu uruchamiajace o$wietlenie. Wszystkie oprawy energooszczedne, w

technologii LED — szczegdty w projekcie technicznym.

Instalacja odgromowa na dachu ze szpilkami na kominach i zwodami pionowymi na elewacji

budynku - szczegdty w projekcie technicznym.

Instalacja centralnego ogrzewania nowa, grzejnikowa, zasilana z powietrznej pompy ciepta
znajdujacej si¢ w pomieszczeniu technicznym. Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe we
wszystkich pomieszczeniach oraz grzejniki drabinkowe w fazienkach. Przewody wykonane z rur
stalowych zaciskowych, taczone z armatura za pomoca potaczen gwintowanych. Wszystkie grzejniki

wyposazone w zawory termostatyczne — szczegdty w projekcie technicznym.
19. WYMAGANIA BHP I SANITARNE

Obiekt przewidziany jest w systemie obslugi z zewnatrz. Recepcja i wydawanie kluczy
znajdowac sie bedzie w zabytkowej wiezy przy ruinach palacu, obstuga sprzatajaca i ustugi pralnicze
takze beda zewnetrzne. Nadzor nad budynkiem odbywac sie bedzie z budynku wiezy. W budynku nie
bedzie zadnych osob zatrudnionych na state.

21



Na kazdym pietrze znajdowac sie bedzie aneks kuchenny dla mieszkanicéw, a kazdy pokoj
wyposazony bedzie w lazienke z natryskiem. Przy salach jadalnych znajdowac sie beda ponadto
pomieszczenia gospodarcze wyposazone w zlewy gospodarcze. Wentylacja wszystkich pomieszczen

higieniczno-sanitarnych wyciggowa, z naptywem powietrza poprzez nawietrzaki okienne i $cienne.

Wiekszos¢ pokoi (za wyjatkiem pokoi przystosowanych dla oséb niepelnosprawnych) sktada
sie z przedsionka z wejSciem do tazienki oraz sypialni. Pokoje przystosowane dla o0sob
niepelnosprawnych nie posiadajg przedsionkdéw. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi
w sypialniach oraz pokojach dla oséb niepelnosprawnych wynosi co najmniej 1:8. W salach jadalnych,
ktore sa pomieszczeniami przeznaczonymi na czasowy pobyt ludzi, stosunek ten wynosi co najmniej
1:12.

20. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Dla planowanej inwestycji sporzadzono projektowang charakterystyke energetyczna,

znajdujaca si¢ ponizej:
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Budynek oceniany:

STANICA ROWEROWA

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Poznanska 18-20, 55-140 Zmigréd

Cato$¢/Czes¢ budynku: | Catodé
Powierzchnia ogrzewana Af, m2: | 544.00
Kubatura budynku m3: | 1950

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotng

Budynek oceniany EP

' v 3udynek z systemem alternatywnym

uzytkowa:

wentylacje:

50 100 150 200 250 300 350 400
|L ! 1 ] ] i I ] 1 I ] ] I I 1
Budynek wg wymagan WT 2021
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System
projektowany

Budynek oceniany: EP 62,57
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2021: EP 75,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa do EUcosw 42,69

ogrzewania i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcwu 43,01

przygotowania cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowita energie EU 85,70
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie kohcowa: EK 45,18
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez Hy 200,49

przenikanie przez wszystkie przegrody [W/K]

zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na Hye 370,67

[WiK]

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotna Qpn 34 036,63

przez system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna Qpw 0,00

przez system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

500

System

alternatywny

46,48

75,00

42,69

43,01

85,70

39,59

200,49

370,67

25 284,35

0,00

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl

wersja programu v.1
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Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewngtrzne

Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Wsp. U, Powierzchnia
[W/m2K] brutto/netto [m?]
1 PODLOGA NA GRUNCIE Podtoga na gruncie 0,279 310,00/ 310,00
2 DACH Dach lub stropodach 0,147 406,00/ 384,25
3 SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA POLUDNIOWA 0,188 162,00/ 143,39
4 SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA POENOCNA 0,188 120,00/107,97
5 SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WSCHODNIA 0,188 91,00/ 85,20
6 SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZACHODNIA 0,188 91,00/ 82,30
Stolarka otworowa
Lp. Nazwa przegrody Wsp. U Wsp. C Wsp. g Powierzc
[W/mK] hnia
[m?]
1 OKNO 01 0,900 0,80 0,30 62,35
2 DRZWI D1 1,300 0,00 0,00 2,67
3 OKNO 02 0,900 0,80 0,30 1,89
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
strefa mieszkalna
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc,max
[W/m2K] | [W/m3K]
1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,028 0,300
2 Dach lub stropodach Dach lub stropodach 0,147 0,150
3 SCIANA POLUDNIOWA SCIANA POLUDNIOWA 0,188 0,200
4 SCIANA POENOCNA SCIANA POENOCNA 0,188 0,200
5 SCIANA WSCHODNIA SCIANA WSCHODNIA 0,188 0,200
6 SCIANA ZACHODNIA SCIANA ZACHODNIA 0,188 0,200
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
strefa mieszkalna
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc max
[W/m?K] | [W/mZK]
1 OKNO 01 OKNO 01 0,900 0,000
2 DRZWI D1 DRZWI D1 1,300 1,300
3 OKNO 01 OKNO 01 0,900 0,900

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl

wersja programu v.1



Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc,max
[W/m2K] | [W/m?K]

4 OKNO 02 OKNO 02 0,900 0,900
5 OKNO 01 OKNO 01 0,900 0,900
6 OKNO 01 OKNO 01 0,900 0,900
7 OKNO 01 OKNO 01 0,900 0,900
Ogrzewanie

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa 23 221,15 [kWh/rok] 23 221,15 [kWh/rok]
QH,nd
Zapotrzebowanie na energie koncowa 11 345,54 [kWh/rok] 8 428,12 [kWh/rok]
dla potrzeb grzewczych Qg

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny
System ogrzewania Pompy ciepta typu powietrze/woda, Pompy ciepta typu bezposrednie
sprezarkowe, napedzane elektrycznie odparowanie w gruncie/woda,
55/45°C sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii kohcowej Energia elektryczna Energia elektryczna
Srednia sezonowa sprawnosé 2,60 3,50

wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowe;j

budynku ny g

Srednia sezonowa sprawnos¢ 1,00 1,00

akumulacji ciepta w elementach

pojemnosciowych systemu grzewczego

budynku ny ¢

Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,96 0,96

transportu nosnika ciepta w obrebie

budynku ny 4

Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i 0,82 0,82
wykorzystania ciepta w obrebie

budynku ny .

Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita 2,05 2,76

systemu grzewczego Ny ot

Wentylacja
| Typ wentylacji ‘ wentylacja mechaniczna wywiewna |

Lokal/strefa - strefa mieszkalna

| Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego Noc ‘ - |

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl
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Skuteczno$é¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta -

Newc
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Ve, 800,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje H,e 370,67 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do
podgrzania c.w.u. Qy ng

23 399,06 [kWh/rok]

23 399,06 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa
dla potrzeb wytworzenia cieptej wody
Qxw

13 234,76 [kWh/rok]

13 108,71 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u

Pompa ciepta typu powietrzefwoda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Pompa ciepta typu woda/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nosnik energii kohcowej

Lokalne odnawialne Zrédta energii:
energia stoneczna

Lokalne odnawialne Zrédta energii:
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji
wytworzenia, dystrybucji i instalacji
C.W.U. Nw,tot

1,77

1,78

Srednia sezonowa sprawnos¢
wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ny g

2,60

3,00

Srednia sezonowa sprawnos¢
transportu cieptej wody w obrebie
budynku ny 4

0,80

Srednia sezonowa sprawnosé
akumulacji cieptej wody w elementach
pojemnosciowych systemu cieptej
wody Ny s

0,85

0,85

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chfodzenia Q¢ ng

0,00 [kWh/rok]

chtodzenia Q¢

Zapotrzebowanie na energie kohcowa dla potrzeb

0,00 [kWh/rok]

Lokal - strefa mieszkalna

Brak instalacji chtodzenia

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1

www.rockwool.pl
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Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda materiat izolacyjny Powierzchnia A [W/mK] | grubos¢
brutto/netto [cm]
[m?]

1 PODLOGA NA GRUNCIE | Styropian EPS 037 310,00/310,00 |0.037 12

2 DACH Izolacja pod krokwiami 812,00/ 768,50 | 0.035 8

3 DACH Izolacja miedzy krokwiami 406,00/ 384,25 (0.035 20

4 SCIANA ZEWNETRZNA | Styropian EPS 037 464,00/418,85 | 0.037 16

Bilans mocy urzgdzen elektrycznych

Lp. System

Opis urzadzenia

Moc [kW] | Czas Zapotrze
dziatania | bowanie
[h] [kWh]

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie
koAcowa przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Qg 4

11 345,54 [kWh/rok]

8 428,12 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system do podgrzania
cieptej wody Qyw

13 234,76 [kWh/rok]

13 108,71 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system chtodzenia Qi

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system oswietlenia
wbudowanego Q.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig
koncowa dla budynku Qg

24 580,30 [kWh/rok]

21 536,83 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowa EU

85,70 [kWh/m? rok]

85,70 [kWh/m?2 rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koncowa dla budynku EK

45,18 [kWh/m? rok]

39,59 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotng dla budynku EP

62,57 [kWh/m? rok]

46,48 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotng dla budynku EP
wg wymagah WT2017

75,00 [kWh/m? rok]

75,00 [kWh/m?2 rok]

Jedostkowa wartos$é emisji CO,

0,01 [t CO2/m? rok]

0,01 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowa

53,84 [%]

60,87 [%]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl

wersja programu v.1
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Czastkowe wskazniki zapotrzebowania na energie.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m%*rok)]
Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma 42,69 43,01 0,00 85,70
[kWh/(m?*rok)]
Udziat [%] 49,81 50,19 0,00 - 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m?*rok)]
Rodzaj nosnika Ogrzewanie i Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Energia 20,86 0,00 0,00 0,00 20,86
elektryczna
Lokalne 0,00 24,33 0,00 0,00 24,33
odnawialne Zrédta
energii: energia
stoneczna
Suma 46,16 53,84 0,00 0,00 100,00
[kWh/(m?*rok)]
Udziat [%] 46,16 53,84 0,00 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energia pierwotna EP [kWh/(m?*rok)]
Rodzaj nosnika Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Energia 62,57 0,00 0,00 0,00 62,57
elektryczna
Lokalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odnawialne zrédta
energii: energia
stoneczna
Suma 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
[kWh/(mZ*rok)]
Udziat [%] 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Analiza porownawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 0,00 0,00
Roczne Koszty eksploatacyjne 7 374,60 5478,28
[PLN/rok]
EP [kWh/m?rok] 62,57 46,48
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

www.rockwool.pl

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

wersja programu v.1
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Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok]

System zaprojektowany System alternatywny

Il ogrzewanie ciepta woda [l urzadzenia pomocnicze

EP [KWh/m?rok]

System zaprojektowany System alternatywny

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby 23 221,15 [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji Qyiw

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do 23 399,06 [kWh/rok]
przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwy

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby 0,00 [kKWh/rok]
chtodzenia chtodzenia Q¢

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby 0,00 [kWh/rok]
oswietlenia wbudowanego Q,

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 46 620,21 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspétczynnik llo$é nosnika Jednostka nosnika Koszt nosnika
naktadu [PLN/kWh]
Energia elektryczna 3,00 11 345,54 kWh 0,65
Lokalne odnawialne 0,00 13 234,76 kWh 0,00
Zrédta energii: energia
stoneczna

Opis systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania:
Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C
System cieptej wody:
Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie
System alternatywny:
System ogrzewania:
Pompy ciepta typu bezpoérednie odparowanie w gruncie/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C
System cieptej wody:

Pompa ciepta typu woda/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl



Komentarz:

BUDYNEK OGRZEWANY PRZY UZYCIU POMP CIEPLA ZASILANYCH ENERG]

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE]

ELEKTRYCZN . DOCELOWO PLANUJE SIE POKRYCIE

ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE ELEKTRYCZN DO POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE| ZA POMOC

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl

wersja programu v.1
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21. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Zagospodarowanie terenu

- Chodniki, ciagi piesze i plac gospodarczy wykonczy¢ kostka granitowa o wymiarze 6/8 cm. Kostke
uktadac na podsypce piaskowej grubosci 5 cm, utozonej na podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5
mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm. Chodniki ograniczy¢ obustronnie obrzezami

betonowymi 8x30x100 cm utozonymi na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

- Droge dojazdowo-manewrowa stanowiaca takze dojazd pozarowy wykonczy¢ kostka granitowa o
wymiarze 8/10 cm. Kostke uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5 cm, utozonej na podbudowie z
kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 30 cm, Droge ograniczy¢
obustronnie kraweznikami betonowymi 15x30x100 cm utoZonymi na tawie betonowej z betonu C12/15

Z oporem.

- Nawierzchnie placu wielofunkcyjnego po wschodniej stronie budynku wykonczy¢ 5-centymentowa
warstwg ubitego zwiru na podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie grubosci 10 cm
Konstrukcja

- stopy i tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne- zbrojenie zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

- stupy zelbetowe, monolityczne - zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Sciany z pustakéw
ceramicznych w klasie wytrzymatosci 10 o grubosci 11,51 25 cm (zaleznie od lokalizacji) murowanych

na zaprawie klasy min. M5 o wytrzymatosci $ciany na sciskanie min. 3,2 MPa
- stropy zelbetowe monolityczne - zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcyjnym
- dach dwuspadowy w konstrukcji drewniane — zgodnie z projektem konstrukcyjnym

- nadproza okienne i drzwiowe w ceramicznych $cianach dzialowych prefabrykowane zbrojone oraz

zelbetowe, zaleznie od lokalizacji — zgodnie z projektem konstrukcyjnym
- schody zewnetrzne i wewnetrzne, zelbetowe - zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcyjnym

- balustrade nowoprojektowanych schodéw nalezy wykona¢ z okraglych elementéw stalowych
malowanych proszkowo na kolor czarny, z pionowymi szczeblami o przeswicie nie wigkszym niz 12
cm — wykonaé¢ w oparciu o rysunek warsztatowy opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Tynki i okladziny wewnetrzne oraz malowanie

- wszystkie Sciany w budynku wykonczy¢ tynkiem gipsowym maszynowym z agregatu kategorii IV
lub dodatkowo pokry¢ gladzia gipsowa i pomalowad, po uprzednim zagruntowaniu podloza, farbami

lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (min. klasa II)

- w pomieszczeniach mokrych $ciany pokry¢ heterogeniczna wykladzing PCV do stosowania na
$cianach w obiektach uzytecznosci publicznej o grubosci 0,92 mm, do wysokosci 2,60 m nad podioga.
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W narozach, gdzie wykladzina jest wywijana na Sciane, stosowac¢ liste narozna 25x25 mm. Parametry

wykladziny:

heterogeniczna wyktadzina PVC

grubos¢ catkowita EN 428 - 0,92 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej EN429 — 0,10 mm

ciezar catkowity — 1610 g/m’

wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 mb

reakcja na ogien EN 13501-1 — B-s2, dO

trwatos¢ kolorow EN ISO 105-B02 - =6

odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN423 — dobra

Emisja do powietrza: TVOC" w 28 dni EN ISO 16000 (ISO 10580) - < 100 ug/m3

REACH 1907/2006/CE — tak

wykltadzing montowac¢ zgodnie z technologia i instrukcjami wybranego producenta, na podlozu

przygotowanym zgodnie z w/w instrukcjami.

Posadzki

- podtogi w calym budynku (za wyjatkiem fazienek) pokry¢ pokry¢ heterogeniczng wyktadzing PVC

do stosowania obiektowego, w postaci plytek. W narozach stosowac listwy krecone do sciany.

Parametry wykladziny:

1.

9.

heterogeniczna wykladzina z PVC, w ptytkach

klasa uzytkowa - 34/43

grubos¢ catkowita wykladziny — 2 mm

$rednie wgniecenie resztkowe - < 0,10 mm

klasa antyposlizgowosci — R9

waga catkowita — 3200 g/m’

ttumienie odgtoséw uderzeniowych - 2dB

pochtanianie dzwiekdw w pomieszczeniu - L, < 65 dB, Klasa A

odpornos¢ na obcigzenie — wdzki paletowe i widtowe do 2,5 t z twardymi kotami

10. odpornos¢ na krzesta na kotkach — tak

11. odpornosc¢ na zabrudzenia i chemikalia — doskonata

12. reakcja na ogienn - Bfl-s1, G, CS
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13. trwatos¢ kolorow - >6
14. stabilno$¢ wymiarowa <0,05%)

wykltadzing montowac¢ zgodnie z technologia i instrukcjami wybranego producenta, na podlozu

przygotowanym zgodnie z w/w instrukcjami.

- podlogi w tazienkach pokry¢ pokry¢ heterogeniczna wyktadzing PVC do stosowania obiektowego,
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych. W narozach, gdzie wykladzina jest

wywijana na sciane, stosowac liste narozna 25x25 mm. Parametry wykladziny:
e heterogeniczna wykfadzina z PVC R10
e dodatkowe zabezpieczenie powloka ochronna (warstwa poliuretanu)
e klasa uzytkowa EN ISO 10874 - 34/43
e grubos¢ warstwy uzytkowej EN ISO 24340 - 0,7 mm
e grubos¢ catkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm
e waga catkowita EN ISO 23997 — 2750 g/m”
e drednia pozostatos¢ wgniecenia EN ISO 24343-1 - 0,05 mm
e odpornosc na kétka meblowe EN 425 - zadnych $ladow
e odpornosc na substancje chemiczne EN ISO 26987 — bardzo dobra
e klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 — R10
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Bgs1
e dlugosc¢ rolki EN ISO 24341 - 20-27 mb
e stabilno$¢ wymiarowa EN ISO 23999 - <0,10%
e Kklasyfikacja REACH - spelnia

e przewodno$¢ termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje si¢ do ogrzewania
podlogowego

e opornosc elektryczna EN 1081 - R>1x10°Q2
e zdolno$¢ do elektryzacji EN1815 - <2kV (antystatyczna)
e emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 0,01 mg/m?

wykladzing montowac¢ zgodnie z technologia i instrukcami wybranego producenta, na podtozu

przygotowanym zgodnie z w/w instrukcjami.

- schody wewnetrzne i spoczniki pokry¢ ptytkami gresowymi 60x60 cm o klasie Scieralnosci min. IV

oraz antyposlizgowosci min R10 faczone fuga max. 2 mm.

- schody zewnetrzne pokry¢ ptytkami gresowymi 60x60 cm o klasie $cieralnosci min. IV oraz

antyposlizgowosci min R10 taczone fuga max. 2 mm. Plytki klei¢ zaprawa wodoodporna. Pochylnia dla
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niepelnosprawnych i spocznik przy pochylni wykonane z kostki brukowej 10x20x6 cm gladkiej, bez

fazy, na podbudowie zgodnej z dokumentacjg rysunkowa.
Sufity

- we wszystkich pomieszczeniach stosowac sufity podwieszane z ptyt GK na stelazu stalowym. W
pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty wodoodporne, a przy suficie oddzielajacym nieuzytkowe
poddasze od 1. pigtra stosowa¢ plyty GKFI do klasy odpornosci pozarowej REI 30 — zgodnie z
technologia wybranego producenta. Sufity malowa¢ farbami lateksowymi przeznaczonymi do

pomieszczen mokrych.
Stolarka okienna i drzwiowa

- drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe i jednoskrzydlowe, aluminiowe, wskazane w zestawieniu stolarki
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa, w uwzglednieniem drzwi ppoz. Nalezy zastosowac
stolarke aluminiowa w kolorze RAL 7016 wyposazone w pakiet dwuszybowy w klasie 1(B)1 z szyba ze
szkla bezpiecznego typu VSG, zamek patentowy z klamka antypaniczng od srodka i zwykia klamka od
zewnatrz. W drzwiach stosowac¢ klamki bezpieczne, w kolorze kontrastujacym z kolorem skrzydta

drzwiowego.

- drzwi wewnetrzne do pokoi i czesci wspdlnych laminowane okleing CPL o grubosci min. 0,5 mm, z
wypelnieniem z ptyty widrowej otworowanej, rama skrzydta wykonana z egzotycznych gatunkow
drewna lekkiego, minimalna grubos¢ skrzydta 40 mm, oScieznice z laminowanego mdf. Kolor szary.
Drzwi do fazienek i innych pomieszczen wskazanych w dokumentacji projektowej wyposazy¢ w kratki
transferowe o powierzchni min 220 cm®. Wszystkie skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w klamki i zamki.

W drzwiach stosowac klamki bezpieczne, w kolorze kontrastujacym z kolorem skrzydta drzwiowego.

- drzwi zewnetrzne drewniane, plycinowe, pelne, antywlamaniowe, o wspdtczynniku przenikania
ciepta 1,3 W/m2K lub mniejszym. Drzwi oddymianych klatek schodowych wyposazy¢ w

elektrozaczepy rewersyjne — zgodnie z projektem oddymiania.

- stolarka okienna rozwieralno-uchylna drewniana w kolorze brazowym, o wspdtczynniku przenikania

ciepta 0,9 W/m2K lub mniejszym. Od wewnatrz szklo bezpieczne typu VSG

- parapety wewnetrzne drewniane w kolorze okna. Parapety zewnetrzne z blachy grubosci 0,7 mm,

powlekanej, w kolorze brazowym.

- klapa oddymiajaca o wymiarach otworu 120x120 cm i powierzchni czynnej oddymiania min. 1,00 m*

wsparta na systemowej podstawie z blachy ocynkowanej. Klapa oddymiajaca jednoskrzydiowa,
kwadratowa, z podstawq prosta z blachy ocynkowanej o grubosci 1,25 mm malowanej proszkowo na
kolor RAL 7016. Podstawa o wysokosci 300 mm. Wypelnienie skrzydla z ptyty z poliweglanu
komorowego, zgodnego z klasyfikacja Broof(t1). Klapa wyposazona w owiewki i/lub kierownice, celem
spelnienia wymogu czynnej powierzchni oddymiania, deklarowanej przez producenta. Klapa bez opcji
wytazu dachowego, wyposazona w sitowniki, sterowana elektrycznie (24V) przy systemie oddymiania
z mozliwoscia wentylacji. Uruchamianie automatyczne poprzez reakcje optycznych czujek dymu oraz
reczne poprzez przycisk oddymiania RPO-1. Klapa winna posiada¢ certyfikaty: Re50 (niezawodnos¢
przy 50 cyklach otwarcia i zamknigcia do pozycji oddymiania oraz 10000 cykli do pozycji wentylacji),
WL750 (pewnos¢ dziatania pod obcigzeniem wiatrem réwnym 750 Pa), T(-25) (odpornos¢ na dziatanie
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niskiej temperatury -25°C), B300 (odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury 300°C), SL (pewnos¢
dziatania klap pod obcigzeniem $niegiem) oraz spelnia¢ wymagania przepisow dotyczacych
odpornosci na uderzenie dziatem migkkim i ciatem migkkim klasy 3. Wspoétczynnik przenikania ciepta
U dla klapy 1,1 W/m’K lub mniejszy.

Dach

- Dach w konstrukcji drewnianej pokry¢ dachdwka ceramiczng karpiéwka uktadana w koronke lub w

tuske — do uzgodnienia z WUOZ we Wroctawiu.
- obrdbki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk
Izolagje:

- Sciany, tawy i stopy fundamentowe zaizolowac izolacjq bitumiczng w postaci jednosktadnikowej,
wodorozcienczalnej masy na bazie emulsji anionowej modyfikowanej polimerami, do stosowania na
zimno. Dodatkowo wierzchnia powierzchni¢ faw i stép fundamentowych zabezpieczy¢ dodatkowo
papa z welonem szklanym grubosci 3 mm na lepiku. Sciany fundamentowe ociepli¢ od zewnatrz
plytami styropianowymi XPS grubosci 20 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/m2K lub
mniejszym oraz pokry¢ folig kubetkowa HDPE.

- w pomieszczeniach mokrych (toalety, umywalnie, natryski) na podtogach i scianach stosowa¢ ptynna
folie przeciwwilgociowa, ktoéra po wyschnieciu utworzy jednolita, elastyczna i bezspoinowa powloke
uszczelniajaca, zabezpieczajaca przed wilgocia i bezcisnieniowo przeptywajaca woda. Folie nakladac

przy uzyciu pedzla lub watka w co najmniej 2 warstwach

- podioge na gruncie ociepli¢ od gory plytami styropianowymi przeznaczonymi do stosowania na
podtogach o grubosci 12 cm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/m2K lub mniejszym. Takie
same plyty stosowac na ptycie stropowej, lecz o grubosci 10 cm. Styropian od gory zabezpieczy¢ folia
PCV grubosci 0,5 mm, a od spodu folig PE grubosci 0,4 mm

- $ciany zewnetrzne tynkowane oraz $ciany lukarn dachowych ociepli¢ w systemie ETICS zgodnie z
technologia i rozwigzaniem systemowym wybranego producenta. Na warstwie gruntu szczepnego
nalezy przyklei¢ ptyty fasadowe ze styropianu grubosci 16 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta
0,038 W/m2K lub mniejszym. Po przyklejeniu nalezy je zabezpieczy¢ siatka elewacyjna zatopiong w
kleju i na niej wykonac¢ tynk silikonowy zewnetrzny grubosci 1,5 mm barwiony w masie na kolor
zgodny z dokumentacja rysunkowa. Cato$¢ systemu posiadajaca odpornos¢ na uderzenia >= 20], oraz
klasyfikacje NRO. Do elewacji nalezy przyklei¢ oraz przymocowac facznikami mechanicznymi
zaimpregnowane deski grubosci 2 c¢cm malowane na kolor ciemnobrazowy, imitujacy sciane

szachulcowa. Polacie pomiedzy deskami wypeic¢ tynkiem.

- izolagja termiczna dachéw z welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/m2K
lub mniejszym. Welne uklada¢ w dwodch warstwach: 18 cm pomiedzy krokwiami i 8 cm ponizej
krokwii. Ponizej welny stosowac folie paroizolacyjng a powyzej paroprzepuszczalna foli¢ wierzchniego

krycia, pod dachéwke
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- izolacja termiczna poddasza analogicznie do izolacji dachu, z zastosowaniem welny mineralnej
twardej o grubosci 26 cm. Ponizej welny stosowac folie paroizolacyjna a powyzej folie

paroprzepuszczalng
22. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

- Powierzchnia zabudowy - 407 m*

- Powierzchnia wewnetrzna parteru - 310 m*

- Powierzchnia wewnetrzna pietra - 338 m’

- Powierzchnia wewnetrzna taczna - 648 m’

- Wysokos¢ obiektu -11,50 m — budynek niski

- Kubatura -4230 m’

- llos¢ kondygnaciji -2 nadziemne, podziemne nie wystepuja

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry materialdow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéow projektowych

W  budynku typowe zagrozenie pozarowe dla budynkéow zamieszkania czasowego,
turystycznego, w ktérym wystepuja wytacznie materialy stale palne stanowigce wyposazenie

pomieszczen. Materiaty stale palne o temperaturze zapalenia powyzej 200°C.

Materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisu § 2 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7
czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i

terendw nie wystepuja.
Instalacja gazowa w budynku nie wystepuje.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6b na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi ZL V.
Przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku na co dzien — 53 osdb:
- 49 klientow (miejsc noclegowych)
- 4 osoby personelu
Przewidywana maksymalna liczba 0s6b jednoczesnie w podstawowej strefie pozarowej

- parter — 27

- pietrol -26

Nie wystepuja pomieszczenia z ktorych drzwi ewakuacyjne musza otwierac si¢ na zewnatrz

pomieszczen. Drzwi ewakuacyjne z budynku z kierunkiem otwierania na zewnatrz.
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Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

W budynkach ZL gestosci obciazenia ogniowego nie wyznacza sie. Gestos¢ obciazenia
ogniowego w pomieszczeniach techniczno-gospodarczych do 500 MJ/m*

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasie i stopniu rozprzestrzeniania

ognia elementow budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V
dwukondygnacyjnego — klasa odpornosci pozarowej ,C” z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO)

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku co najmniej:
1. Gléwna konstrukcja no$na — R60
2. Konstrukcja dachu — R30
3. Strop — REI 60
4. Sciana zewnetrzna — EI30
5. Sciana wewnetrzna — EI 30
6. Przekrycie dachu - RE 30
7. Biegi i spoczniki schodow R60

Pomiedzy pokojami zapewniono wymagana odporno$¢ ogniowa dla scian wydzielajacych
pokoje noclegowe od siebie tj. co najmniej EI 30. Drzwi wydzielajace klatke schodowa dymoszczelne z
samozamykaczem EI 30S. Pietro uzytkowe przeznaczone na cele noclegowe oddzielone od palnej

konstrukgji i palnego przekrycia dachu przegroda o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:

— materialéw, ktorych produkty rozkiadu termicznego nie sa bardzo toksyczne i silnie
dymiace

— wykladzin podltogowych i okladzin S$ciennych oraz statych elementéw wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej ,,trudno zapalnych”

— sufitéw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej ,,niezapalnych”, nie kapiacych i
nie odpadajacych pod wplywem ognia.

W czesci ZL zastosowanie do wykoniczenia wnetrz materialéw i wyrobow tatwo zapalnych,

ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatlow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegoélnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach i zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych

wlasdciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i
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rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wldkiennicze nie spelniaja co najmniej jednego z

kryteriow:

15.ti24s
16.ts<30s
17. nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki
18. nie wystepuja ptongce krople
Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi do 5000 m” i jest zachowana.
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 750m*
Budynek w dwdch strefach pozarowych:

- Istrefa pozarowa (budynek gtéwny) 642,0 - m*

— I strefa pozarowa (pomieszczenie rozdzielni pradu) - 5,89 m’

Wydzielenie pomieszczenia rozdzielni elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej REI

120 z zamknieciem drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60.

Stref dymowych nie wyznacza si¢ — przewidziano oddymianie klatki schodowej ewakuacyjnej
samoczynnym urzadzeniem oddymiajacym tj. klapa dymowa o powierzchni czynnej oddymiania 5%

rzutu klatki jednak nie mniej niz 1m?

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos¢ od
obiektow sasiadujacych

Budynek Stanicy Rowerowej wolnostojacy z zachowaniem wymaganych odleglosci od granicy
dziatki i budynkow sasiednich, wg wymagan § 271 ,warunkéw technicznych”.

Wszystkie sgsiednie budynki ZL znajduja sie poza dziatka w odlegltosci powyzej 15,0 m.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL V dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZL V
przy jednym dojsciu wynosi do 10 m i jest zachowana. Diugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w

pomieszczeniach do 40 m zachowana.

Wymagana szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4 m przy
ewakuacji powyzej 20 osob z uwzglednieniem wskaznika 0,6 m na 100 oséb. Drzwi otwierane w
kierunku korytarzy przy zawezeniu szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej wyposazone w

samozamykacze.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi przyjeta
proporcjonalnie do liczby 0séb, przyjmujac 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m (przy ewakuagji

do 3 0s6b dopuszcza sie 0,8 m).
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Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci co najmniej 0,9 m kazde. Drzwi otwierane w

kierunku korytarza i zawezajacego jego szerokos¢ wyposazone w samozamykacze.

Ewakuacja nie przebiega wigcej niz przez 3 pomieszczenia. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej

wynosi co najmniej 2,2 m.

Ewakuacyjna klatka schodowa wyposazona w samoczynne urzadzenie oddymiajace tj. klape
dymowa o powierzchni czynnej oddymiania 5% rzutu klatki, jednak nie mniej niz 1m® z
automatycznym otwarciem drzwi do napowietrzania. Klatka schodowa obudowana z zamknigciem

drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej EI 30 S.

Klatka schodowa z zachowaniem normatywnych wymiaréw co najmniej 1,2m dla biegu, 1,5m

dla spocznika i maksymalna wysokoscia stopni schodéw do 0,175 m.

Drzwi wyijscia ewakuacyjnego z budynku, z klatki schodowej ewakuacyjnej przewidziano o

szerokosci biegu klatki schodowej z kierunkiem otwierania na zewnatrz,

Obudowa drog ewakuacyjnych o odpornosci ogniowej co najmniej EI15. Wszystkie drzwi

przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacze.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowane zgodnie z Polska Norma.

W budynku przewidziano oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania
oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Budynek wyposazony w oswietlenie awaryjne o natezeniu oswietlenia co najmniej 1 Lx i w czasie

$wiecenia co najmniej 60 min.

Informacja o sposobach zabezpieczenie przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegOlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i

odgromowej

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku zgodnie z Polskimi Normami, w tym m.in.:

PN-IEC-6036404:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe,

PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w  zalezno$ci od wpltywdéw zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa,

PN-HD-60364-4-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa.

Instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodow budynku z wylaczeniem obwoddéw urzadzen ktdérych funkcjonowanie
jest niezbedne w czasie pozaru tj. centrale oddymiania klatek schodowych. Pomieszczenie rozdzielni
pradu wydzielone elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciem drzwiami
EI 60.
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Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zgodna z PN. Zapewniono ochrone budynku instalacja odgromowa w

wykonaniu podstawowym.

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie

Kanaly wentylacyjne wykonano wylacznie 2z materiatbw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociagowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano
wylacznie materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Ogrzewanie centralne wodne bezpieczne pozarowo

Instalacja ogrzewcza z elektrycznych pomp ciepta, ogrzewanie centralne wodne bezpieczne

pozarowo.

Przejécia instalacyjne przechodzace przez elementy wydzielen przeciwpozarowych lub

wydzielone klatki schodowe o odpornosci ogniowej takiej samej jak wydzielenie.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych wurzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka

urzadzen

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych. W
budynku przewidziano po dwa hydranty wewnetrzne 25 na kazdej kondygnacji. Hydranty obejmujace
swoim zasiggiem cata powierzchnig strefy pozarowej. Hydranty o wydajnosci co najmniej 2 x 1 dm?/s.
Zawory hydrantowe zabudowane na wysokosci okolo 1,35m. Szafki hydrantowe z miejscem na

gasnice.

Instalacja wodociagowa do celéw uzytkowych wykonana z tworzywa sztucznego oddzielona

od instalacji hydrantowej zaworem pierwszenstwa.

Samoczynne urzadzenie oddymiajace

W Kklatce schodowej ewakuacyjnej przewidziano samoczynne urzadzenie oddymiajace tj. klape
dymowa. Klapa o powierzchni czynnej oddymiania 5% rzutu klatki jednak nie mniej niz 1m” Klapa
uruchamiana z czujki dymu i recznych przyciskdw oddymiania. Naplyw powietrza uzupemiajacego
poprzez otwarcie drzwi zewnetrznych. Kazda klapa dymowa wykonana zgodnie z PN-B-02877-4
Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepla.

Zasady projektowania.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace natezenie oswietlenia co najmniej 1 Lx na powierzchni
drog ewakuacyjnych i czasie swiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie wyposazone w lampy z

piktogramami wskazujacymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-
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EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie ewakuacyjne przy kazdych drzwiach wyjsciowych
przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego, przy kazdej zmianie kierunku ruchu, na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia koricowego itp. jak w pkt. 4.1 normy. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego ze

$wiadectwem dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do
budynku, za wyjatkiem urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru tj. centrale
oddymiania klatek schodowych.

Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek wyposazony w gasnice 4-6 kg proszkowe ABC w ilosci 1 jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg na 100 m* powierzchni strefy pozarowej. Gasnice przy hydrantach wewnetrznych oraz

przy wyjsciach na klatki schodowe. Oznakowanie gasnic zgodne z PN.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczego6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku ZL wynosi co najmniej 1x 10 dm?/s.
Hydrant w odlegtosci 5-75m od budynku i do 150m z zapewnieniem réwnoczesnosci poboru wody z

dwodch hydrantéw do zewnetrznego gaszenia pozaru tj. co najmniej 10 dm?/s.

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony droga o szerokosci min. 4,0 m i no$nosci min. 100
kN/o$. Zapewniono droge pozarowa w odlegtosci 5-15 m od budynku prowadzaca do wejscia za
pomoca utwardzonego dojscia o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci do 30 m. Nachylenie drogi pozarowej
nie przekracza 5%. Pomiedzy droga pozarowa, a budynkiem nie wystepuja stale elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace
dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych. Do budynku niskiego z

liczba miejsc noclegowych ponizej 50 normatywny dojazd pozarowy nie jest wymagany.
UWAGA

Dla budynku przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenistwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych

obiektow budowlanych i terenow.
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I11. CZESC RYSUNKOWA

00. Projekt Zagospodarowania Terenu

01. Projekt — rzut parteru

02. Projekt — rzut 1. pietra

03. Projekt — rzut dachu

04. Projekt — przekrdj A-A

05. Projekt — elewacja potudniowa

06. Projekt — elewacja wschodnia i zachodnia
07. Projekt — elewacja péinocna

08. Kolorystyka — elewacja potudniowa

09. Kolorystyka — elewacja wschodnia i zachodnia
10. Kolorystyka — elewacja pétnocna

11. Zestawienie stolarki

12. Projektowane nawierzchnie

13. Schody zewnetrzne i pochylnia 1

14. Schody zewnetrzne i pochylnia 2

15. Inwentaryzacja - Budynek gospodarczy
16. Projekt - Budynek gospodarczy

1:500

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:10
1:20
1:20
1:100
1:100

43



L0000 O L A A A I I M

1/3

PROJEKTOWANU PARKING
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

Ty

LEGENDA:

f— — - GRANICA OPRACOWANIA
[EZZ0 - BUDYNEK ISTNIEJACY - DO REMONTU | PRZEBUDOWY

V' [7SC] - ELEMENTY ISTNIEJACE DEMONTAZU / ROZBIORKI

- WEJSCIE DO BUDYNKU

] - PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI GRANITOWE.

Jestem sWngo%?m&Q\g&iéfnGSC\ karnej za Zlozenie falszywych oéwiadczen e
Oéwiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktorych powstat
niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacj

e

Organ stuzby geodezyjnej , ktory otrzymat zgloszenie

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

I———

STAROSTA TRZEBNICKI

1!":'7‘

GKK.6640.3561.2020

ol .6

~y W BUDYNKU ISTNIEJACYM . Kator ewidencyjny materiatu zasobu - ; o
f ~ [T - PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA, ZWIROWA | B o228, B24. 48 |
=~ —~— _ Numer i data protokotu weryfikacji fj”/]g ,{u 88.07. Zd](
~ [] - PROJEKTOWANA DROGA | MIEJSCA POSTOJOWE ] 2 . 88.0L WO
' ~y, MIEJSCE GROMADZENIA Wnapm g 1 ARGEOsec. |
~ ODPADOW STALYCH == ;PROJEKTOWANE PRZYLACZA Marek Karolczak, Bogdan Maziarz
~ OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM 55.140 Zmigréd ul. Poznafiska 2
~ (D) - DROGA POZAROWA NIP 915-16-07-294 email:bom, p.pl
O ~ - 6.07-204
O ¢ ) (\:_s y, ~ | an; o
O 6 WS rane) y, 7/7 %7777\ Imig i nazwisko oraz nr uprawnief zawodowych
7 O ~ STANICA ROWEROWA W | kierownika prac oLl —y /T s84
| 2 ~ « _ ISTNIEJACYM, PRZEBUDOWYWANYM ° : '
PROJEKTOWANE S~ S O BUDYNKU
PRZYLACZE 5 ~ 4 W2z T~ 2 Loy, i
WODOCIAGOWE ~ O\ O ~ o Z Ny
- . / S ~ /60 ~ -~ - PROJEKTOWANY ZWIROWY
, = ~— /J 72 P —~— -~ PLAC WIELOFUNKCYJNY
XX RIS % 7 =</ ~
1 o) [ 820 : /42/0 ~—y
1 2 250 37 N 9.19 =~ Legenda:
< 50 3 S —~ )
0.7 k S 90, &) —~ 88,60 —~ 2P—_tereny zielenj urz?dzonej 980
’ 4500 P:A5 /- ~— - ﬁ ’Z— tereny zieleni urz?dzonej na obszarze
~~ ¥ ‘ szczeg?lnega Zagro%enia powodzi? .
WS= “tereny w?d powierzchniowych ?r?dl?dolgych i row?w
Mo Ny ~ 500 WS/ZZ- tereny w?d werzchmolg’yclz sr7dl?do i row?w
a2l Aty " 9 > 635 I~ I na obszarze szczeg?Inego zagroZenia powodzi: .
o J 1 < / - ) T eetrann e s 0. By oemacsmon”
o2 90.50 . 900 250 2 %00 /00 ~ = lub r??nych zasadach zagospodar%wania ¥ ren pre
(__)’ Q, Q& \‘,? <
c") ik 3 > 9 %5
PROJEKTOWANY = RS M 70 : 3
HYDRANT ; o il ‘ S SLh AR /
'~ Z = 4, - S I~
n 2 wA?50 O ; / & BIAILE 0577, 20 545330 & 1030 N 89.85
; L ¢ ) TR 1544 ' ‘ JHE) &8 - ]
o ; - > 784/ 1265R e k7 K1 8992 1O
I . . — D S —b—f -, S 902 8,06 I )
. | 1 g / I — T i | 01 ] .
_— $0_ft - mEnY, il 1/ < POWIERZCHNIA ZABUDOWY LACZNA. | 506 me
; k 8789 91,04 ——— 038 908 7082¢ POWIERZCHNIA DROG, CHODNIKOW | PLACOW - 1158m*  [d
87.82 ; : 5799 by - —— % I POWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH -2256m* [
54 k SRR AT S — R 0.8 NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE: J
k i T AT % 55 -
7 13 = oMt - |““ '“""’.A i “"n‘“ ‘-\_ CHODNIKI | DROGA WEWNETRZNA WRAZ Z MIEJSCAMI
zg.;g % / g a .. ""“" POSTOJOWYMI - KOSTKA GRANITOWA 10X10X8 CM L
. ] W KOLORZE SZARYM
I t Lo MIEJSCA PARKINGOW s 7 O 87 & i
91. g CRCE . N I 89,9 E PLAC PRZED BUDYNKIEM - KOSTKA GRANITOWA 10X10X8 CM
L DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PROJEKTOWANA POCHYLNIA 2 Z/D/ZZ PROJEKTOWANE s W KOLORZE SZARYM L
f— [ . - 3 ‘ R
= == =} .DLAOSOB NIEPELNOSPRAWNYCH o ¢ STOJAKI ROWEROWE 5 [ [he| ovamiono KoLORZE enoszAR
—J —_— e e e e — ; )~ ;
e o e e e —, 897 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI MIESCI SIE W GRANICY
O DZIALKI NA KTOREJ SIE ZNAJDUJE
e 895
Wojewddziwo: dolnos$laskie P Informacje o stuzebno$ciach Aktualizacje mapy w miesiacu: R4 H
’ : o < MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH gruntowych majacych wplyw na luty 2021,1"a 24 fesiqct UWAGI:
.| Powiat: trzebnicki SKALA 1: 500 zagospodarowanie gruntow, 4 C NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
' ) ) . Zlokalizowanych w granicach | .o af- o WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNICG Z AUTOREM OPRACOWANIA
‘| Jednostka ewidencyjna :022006_4 projektowanej inwestycji (imie  nazwisko PROJEKT INWESTOR
L . . . Wykonana na podstawie mapy zasadniczej. podpis :
Zmigréd- Miasto Granice nieruchomosci przyjeto wg operatu ewidencji 1t 2awodowych) ARCHICON S.C. Gmina Zmlgrod
) gruntéw i budynkéw Wykonanie niniejszej mapy nie bylo Jerzak Szaraniec ] i Zmiers
Obreb: 022006_4.0001 AR_2 . o i 44-100 Giiwice, ul, Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
igré Nr sekcji: 6.157.11.23.2.2 dotyczacymi ewentualnych ’
/| Zmigréd : 6.157.11.24.1.1 stuzebnosci gruntowych TEMAT ADRES INWESTYCJI
obcigzajacych grunty polozone w O Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu ul. Poznanska 18-20
granicach projektowanej inwestycji uzytkowania budynku mieszkalnego 55-140 Zm| rod
== Poziomy uklad paristwowy ,PL-2000° budowlane). 3 O wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej 9
Wysokosciowy ukfad odniesienia - , PL-KRON86-NH" 385 3 y | 3 NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
GKK.6640.3561.2020 - RO 04 5 Proiekt 7 q ia T
TRTON rojekt Zagospodaarowania 1erenu 20.08.2021 1:500 00
B , . )
NINIEJSZA MAPA W PASIE OZNACZONYM PRZERYWANA LINIA MOZE StU2YC DO OPRACOWANIA PROJEKTOW TECHNICZNYCH UZGADNIANYCH PRZEZ STAROSTE proj.mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02
wyk.mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02
spr. mgr inz. arch. Pawet Szaraniec 177/SWOKK/2013




p——
| | | A | | | | |
| |
2920
322 1 96 322 1 322 1 322 322 1 266 48
130 513 ! 100 214 100 214 100 214 100 214 100 130,
828 828 828 828 828 828
'x,x’xKxxx'x’x,xKxKx'xxx,xKxKx'xxx lxlxkxkllxlxlxklkllxlx' f ll‘l‘l’!‘x‘l‘l‘l‘{!‘l‘l Y’Yllxlxlxkxkllxl, o
PP IO y 7 ’ o E \ o G
B _ _ _ _ _ _ I 1 _
L £ A L L f N ¥ 3 _ : L
9t 76 100 102 100 1 100 112 82 60 1124 78 100 55
L__J1Nof 130 [16 | 130 [ ] 306 1 [ 306 306 = 233
PO S 1] ] I s
= | | 3
_ © |
J (O Gl
20| |
|
— 1 _
66
S 100 g 9q g
484 66 5 9 9 &
[~ 85)
5 T
= - = 1 — I N
< — T
1 | N |
\\
1 _ o J | “ﬁﬁ@h g HTH?, h,r ja 2
g0 H=250 — - 80 An — 80 a = — g —
RS || D B [ b
200 200 200 __
T PR PEE——— A |
LWL up2 ‘ 24, 100 MQ g @Mk% QQLA
[— I(l S 100 g
@ﬁ - nﬁa/ ﬁrj ﬂ@ﬁr 1250 8
o WYC\ER:I?&MI/'\\”SO?(,S; .20b - 0.24b ] e e e (85)
/ \‘ H=2380 H=2.80 & H=2:80 JQJ |
302 ) 2 306  [de[ | 310 306 i I | HedLﬂl a2
|1 60139 o1 100 1157 100 182 46, 10 160/ — : T il DY v it i1 DD g
K i s T ] _ - - T q T B L .
ANlg j A
§
W, S|y ;M’,‘, ] T IR I R A P
T ~ 7~ T = i
Wl o+ [/ 2zE EEE =g || 828 gl2g
o
| ) G) G) d 1= e | @ % &3 O Hf 1@ G) |
/ } 1189 I 1] ‘ [ — 1270 ‘ il \‘ \ 1 640 1 150 i [ = — ‘ i 848
/ 0 o
N — —\c L/ S +~ 4 —
/ | ) LT
I — — <’_ 6%
g 2P ° < |
| | I ol A ] 170 | N | 150 |
I
321 100 214 100 214 100 194 13 171 100 156 100 239 100 214 100 214 100 269
48 429 322 322 322 322 322 322 679 48
ZELBETOWE SCHODY ZEWNETHZNE 3136 POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: UWAGI:
0.1. WIATROLAP 7,64 m? ) UWAGI: NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
8.5. &Vgﬁﬁﬁﬁ’éﬁ AKLATKA SCHODOWA 13,22 m 047 POO1K72J :égzgg%vxl\é}( - 10,35 m? E)_ c;\‘érlii@( SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
0. N m’ . . 5
0.4. POKOJ 3-OSOBOWY 10,18 m? 0.17b. SYPIALNIA 7,84 m? A 2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO PROJEKT INWESTOR
0.4a. PRZEDSIONEK 2,44 m? 0.18. LAZIENKA 2,65 m* STANU SUROWEGO ARCHICON S.C ;
g aa—— . ) .U, . [
0.4b. SYPIALNIA 7,74 m? 0.19. %OgOJPZ;;zgg%V&EK 2t 10,18 m* 3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM J KS Gmlna ZmlgrOd
0.5. LAZIENKA 2,65 m? .19a. 44 m? OPRACOWANIA erza Zaraniec . . . . ,
0.6. POKOJ 3-OSOBOWY 10,35 m? 0.19b. SYPIALNIA 7,74 m? 4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z - . p| WOJSka PO'SkIGgO 2-3, 55-140 ZmIQTOd
0.6a. PRZEDSIONEK 251 m? 0.20. LAZIENKA 2,65 m? ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY 44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7
0.6b. SYPIALNIA 7,84 m? 0.21. SALA JADALNA Z ANEKSEM KUCHENNYM 51,53 m? NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM NALEZY
0.7. LAZIENKA 2,65 m? 0.22. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA GLOWNA 5,89 m? ZABEZPIECEYC PRIED USZKODZENIEM TEMAT ADRES INWESTYCJI .
0.8. POKOJ 3-OSOBOWY 1161m?  0.23. POM. GOSP. | MAGAZYN BRUDNEJ POSCIELI 3,82 m? & WYMIARY OTWORGW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu ul. Poznanska 18-20
. .
0.8a. PRZEDSIONEK 2,51 m 0.24. POKOJ 2-OSOBOWY 10,18 m? ; : uzytkowania budynku mieszkalnego 7 i
2 " NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA. y Y| g 55_1 40 Z d
0.8b. SYPIALNIA 9,10 m 0.24a. PRZEDSIONEK 244 m , ) L > . : X : migro
0.9. LAZIENKA 2,65 m? 0.24b. SYPIALNIA 774 m? NALEZY ZACHOWAC SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI W wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j
0.10. BIURO 2-OSOBOWE 1502m*  0.25. LAZIENKA 2,65 m? SWIETLE OSCIEZNICY NAZWA RYSUNKU
0.11a. TOALETA 249m* 026 POKOJ 2-0SOBOWY 10,35 m? 6. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI Proiekt - R DATA SKALA NRRYS.
0.11b. MAGAZYN PODRECZNY 3,87 m? 0.6a. PRZEDSIONEK 2,51 m? NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY roiekt - Rzut parter
0.12. POKOJ 2-08. DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH 13,30 m? 0.6b. SYPIALNIA 7,84 m? 7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY | oje Ut parieru 20.08.2021 1:100 01
0.13. LAZIENKA 6,36 m* 0.27. LAZIENKA 2,65 m? o TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY
014, KOMUNIKAGJA 1514m 028 POKOJ 2-0S0BOWY orem [ - ELEMENTY DO WYBURZENIA/ROZBIORKI 22 0 o Sl L Lemsavon pam wow | pror ot iz arch. Janusz Jerzak I
0.15. POKOJ 2-0SOBOWY 10,18 m? 0.28a. PRZEDSIONEK 244 m? TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH. Proj.mgr inz. :
0.15a. PRZEDSIONEK 2,44 m? 0.28b. SYPIALNIA 7,74 m? ; s -
0.15b. SYPIALNIA 774 me 0.29. LAZIENKA 2ssme (/] - ELEMENTY DO ZAMUROWANIA 8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z | wyk mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02
0.16. LAZIENKA 2,65 m? RAZEM 27361 m? UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH

spr. mgr inz. arch. Pawet Szaraniec 177/SWOKK/2013
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1.1. WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA

1.2. KOMUNIKACJA

1.3. POKOJ 2-0SOBOWY
1.3a. PRZEDSIONEK
1.3b. SYPIALNIA

1.4. LAZIENKA

1.5. POKOJ 2-0SOBOWY
1.5a. PRZEDSIONEK
1.5b. SYPIALNIA

1.6. LAZIENKA

1.7. POKOJ 2-OSOBOWY
1.7a. PRZEDSIONEK
1.7b. SYPIALNIA

1.8. LAZIENKA
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1.9. SALA JADALNA Z ANEKSEM KUCHENNYM

1.10. POMIESZCZENIE TECHNI

1.11. MAGAZYN CZYSTEJ PO$

1.12. POKOJ 2-0SOBOWY
1.12a. PRZEDSIONEK
1.12b. SYPIALNIA

1.13. LAZIENKA

1.14. POKOJ 2-OSOBOWY
1.14a. PRZEDSIONEK
1.14b. SYPIALNIA

1.15. LAZIENKA

1.16. POKOJ 2-OSOBOWY
1.16a. PRZEDSIONEK
1.16b. SYPIALNIA

1.17. LAZIENKA
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3136
1.18. KOMUNIKACJA 17,19 m?

11,47 m? 1.19. POKOJ 2-0SOBOWY 9,75 m?

15,14 m* 1.19a. PRZEDSIONEK 2,51 m?

9,57 m? 1.19b. SYPIALNIA 7,24 m? UWAGI:

2 2

2aant e SoBOWY aoom UWAGI: NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

265m*  1221a PRZEDSIONEK 251me 1 NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

9,75 m? 1.21b. SYPIALNIA 7,24 m? A
2,51 m? 1.22. LAZIENKA 2,65m? g'TV)\’,ﬁLZJYSSJ;(')EWVI‘E’é“é'ARY NARYSUNKACH ODNOSZASIEDO - [PROJEKT ARCHICON S.C INWESTOR ]
7,24 m? 1.23. POKOJ 2-0SOBOWY 9,75 m? — . ) L. G ' Z : d

2,65 m? 4233 PRZEDSIONEK 251 m? 3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM K mina mlgro

Py 1:23a. PRZEDSION 25 OPRACOWANIA _ ' Jerzak Szaraniec | Woiska Polski 2-3. 55-140 Zmiaréd
244 m? 124 LAZIENKA 2.65m? 4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z 44-100 Gliwi .. Gt Kieqo 7 pl. VVOJSKa FOISKIEJO £-9, 00- migro
713 me 195 POKO. 2.0SOBOWY 175 m: ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY g Iwice, ul. Glowackiego

26622"1 . 1.25a. PRZEDSIONEK 2,70 m? NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM NALEZY TEMAT ADRES INWESTYCJI

50,22'm 1.25b. SYPIALNIA 9,05 m? ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM L .

CZNE 75TM* 126 LAZIENKA 2,70 m? 5. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu ul. Poznan.ska 18-20
CIELI 433m? 127 POKOJ 2-OSOBOWY 12,25 m? NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA. ~ uzytkowania budynku mieszkalnego 55-140 Zmlgrod
it 9,57 m* 1.27a. PRZEDSIONEK 3,78 m* NALEZY ZACHOWAC SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI W wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej
44 m 1.27b. SYPIALNIA 847 m? : SCIES
’ SWIETLE OSCIEZNICY NAZWA RYSUNKU
2
T s 1'22‘ ;gzégzlg\ososowv g';g m* 6. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI Proiekt - Rzt 1 DATA SKALA NRRYS.
' Ra-h - m’ N « . . .
. ., NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY roiekt - Rzut 1. pietra .

5t 9,75 m 158?- gsg:ﬁiﬁ“EK 321 Ez 7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY | J pie 20.08.2021 1:100 02
724 m? 1.30. LAZIENKA ' 265 m? TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY

265mM* 131 POKOJ 2-OSOBOWY 9,57 m? ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW i in3 141/02

9.75 m* 1319, PRZEDSIONEK 244 m? TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH. ' proj .mgr inz. arch. Janusz Jerzak
251 m? 131b. SYPIALNIA 713 me 8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z | \wyk mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02
7,24 m? 1.32. LAZIENKA 2,65m? UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH

265m*  RAZEM 271,00 m?

spr. mgr inz. arch. Pawet Szaraniec 177/SWOKK/2013
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/ 3201
T
UWAGI:
UWAGI: NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
1. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO A
STANU SUROWEGO PROJEKT ARCH'CON S C INWESTOR

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM
OPRACOWANIA

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY
NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM

5. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
NALEZY ZACHOWAC SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI W
SWIETLE OSCIEZNICY

6. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY

7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY |
TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY
ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH.

8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z
UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH

Jerzak Szaraniec

Gmina Zmigréd

44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI .
ul. Poznanska 18-20

55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU
Projekt - Rzut dachu

DATA SKALA NR RYS.

20.08.2021 1:100 03

proj.mgr inz. arch. Janusz Jerzak

141/02

wyk.mgr inz. arch. Janusz Jerzak

141/02

spr. mgr inz. arch. Pawet Szaraniec 177/SWOKK/2013
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RYNNA TYTAN-CYNK

WIENIEC
ZELBETOWY

SCHODY ZELBETOWE

UWAGI:

I 4
+6,90
L —
C EI30 REI30 H
=4 NADPROZE OKIENNE
[ \ :
BALUSTRADA STALOWA
| MALOWANA PROSZKOWO
m"f:
‘; RYNNA TYTAN-CYNK
c o
WIENIEC
= ZELBETOWY
: - | 2
g 11 ZI’\_ 1 :: 5
2 +| 1,70 ,E_§| J_J’ | ——NADPROZE DRZWIOWE
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SCHODY ZELBETOWE
LAWY ZELBETOWE
P1 S1 Sc2
WYKLADZINA PODEOGOWA + KLEJ 0,5 cm FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNIA TYNK SILIKATOWY 2cm
WYLEWKA CEMENTOWA 7cm WEENA MINERALNA / BELKI 26 cm STYROPIAN FASADOWY 16 cm
FOLIA PE FOLIA PAROIZOLACYJNA MUR Z CEGLY PEENEJ 60 cm
STYROPIAN DO PODLOG 12 cm SUFIT PODWIESZANY Z PLYT GKF 5cm TYNK GIPSOWY AGREGATOWY 1,5¢cm
FOLIA PE GLADZ GIPSOWA 0,5cm
PLYTA ZELBETOWA 15cm Sc3
IZOLACJA Z PAPY D2 c
GRUNT ZAGESZCZONY WARSTWAMI 30 cm - TYNK SILIKATOWY / DESKI OZDOBNE 2 cm
E:Tcygggx'ﬁiﬁéwczm 3 cm STYROPIAN FASADOWY 16 cm
P2 em MUR Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH 25 cm
FOLIA WIERZCHNIEGO KRYCIA TYNK GIPSOWY AGREGATOWY  1,5cm
WYKLADZINA PODEOGOWA + KLEJ 0,5cm KROKWIE 18 cm :
WYLEWKA CEMENTOWA 7cm PRZESTRZEN STRYCHOWA
STYROPIAN DO PODLOG 10 cm Sc4
STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY ~ 15cm Sc1 TYNK SILIKATOWY / DESKI OZDOBNE 2 cm
SUFIT PODWIESZANY 17 cm FOLIA KUBELKOWA 12 cm STYROPIAN FASADOWY 16 cm
STYROPIAN XPS 20 cm DESKOWANIE PELNE 2cm
P3 IZOLACJA BITUMICZNA PRZESTRZEN STRYCHOWA
PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2cm MUR Z CEGLY PEXNEJ 60 cm
SCHODY ZELBETOWE MONOLITYCZNE 15 cm
TYNK GIPSOWY AGREGATOWY 1,5cm
UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
1. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM PROJEKT INWESTOR

DO PRAC

2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO
STANU SUROWEGO

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM
OPRACOWANIA

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z

ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY

NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM
5. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
NALEZY ZACHOWAC SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI W

SWIETLE OSCIEZNICY

6. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY
7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY |
TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY

ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW

TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH.

8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z

UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH

ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

ADRES INWESTYCJI
ul. Poznanska 18-20

Projekt - Przekroj A-A

uzytkowania budynku mieszkalnego _ PN rA
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j 95 140 ZmIQTOd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.

20.08.2021 1:100 04

proj.mgrinz. arch. Janusz Jerzak 141/02

wyk.mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02

spr. mgr inz. arch. Pawet Szaraniec 177/SWOKK/2013




STOLARKA OKIENNA  STOLARKA DRZWIOWA

TYNK SILIKATOWY DACHOWKA CERAMICZNA  DREWNIANA DREWNIANA TYNK SILIKATOWY TYNK SILIKATOWY
BIALY CZERWONA BRAZOWA BRAZOWA OKLADZINA DREWNIANA ~ PORECZ ZE STALI NIERDZEWNEJ BEZOWY BIALY
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ELEWACJA POLUDNIOWA

UWAGI:

1. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO PRAC

2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO

STANU SUROWEGO

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM

OPRACOWANIA

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z

ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY
NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM NALEZY

ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM

5. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
NALEZY ZACHOWAC SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI W

SWIETLE OSCIEZNICY

6. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY

7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY |
TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY
ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW

TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH.

8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z

UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH

[ ] - TYNK SILIKATOWY

KOLOR BIALY

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT

ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

INWESTOR

Gmina Zmigréd

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI .
ul. Poznarska 18-20

55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
;(g\l(_r;}; sglélngvTvng Projekt - Elewacja potudniowa 90.08.2021 1:100 05
7777 - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA  |Prokmar inZ. arch. Janusz Jerzak e
KOLOR CZERWONY wyk.mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02

spr. mgr inz. arch. Pawet Szaraniec 177/SWOKK/2013




TYNK SILIKATOWY

BIALY
STOLARKA OKIENNA
DACHOWKA CERAMICZNA DREWNIANA
CZERWONA BRAZOWA
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ELEWACJA WSCHODNIA

UWAGI:

1. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC

2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO
STANU SUROWEGO

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM
OPRACOWANIA

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY
NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM

5. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
NALEZY ZACHOWAC SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI W
SWIETLE OSCIEZNICY

6. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY

7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY |
TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY
ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH.

8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z
UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH

[ ] - TYNK SILIKATOWY
KOLOR BIALY

- TYNK SILIKATOWY
KOLOR BEZOWY

[T - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA

KOLOR CZERWONY

ELEWACJA ZACHODNIA

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT

ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

INWESTOR ]
GminaZmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI .
ul. Poznarska 18-20

55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU

Projekt - Elewacja wschodnia i zachodnia

DATA SKALA NR RYS.

20.08.2021 1:100 06

proj.mgr inz. arch. Janusz Jerzak

141/02

wyk.mgr inz. arch. Janusz Jerzak

141/02

spr. mgr inz. arch. Pawet Szaraniec 177/SWOKK/2013




DACHOWKA CERAMICZNA
CZERWONA BIALY
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ELEWACJA POLNOCNA

UWAGI:

1. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC

2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO
STANU SUROWEGO

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM
OPRACOWANIA

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY
NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM

5. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
NALEZY ZACHOWAC SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI W
SWIETLE OSCIEZNICY

6. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY

7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY |
TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY
ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH.

8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z
UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH

[ ] - TYNK SILIKATOWY

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT - ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

INWESTOR

Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI .
ul. Poznarska 18-20

55-140 Zmigrod

KOLOR BIALY NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
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ELEWACJA POLUDNIOWA

UWAGI:

1. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC

2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO
STANU SUROWEGO

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM
OPRACOWANIA

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY
NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM

5. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
NALEZY ZACHOWAC SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI W
SWIETLE OSCIEZNICY

6. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY

7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY |
TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY
ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH.

8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z
UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH

[ ] - TYNK SILIKATOWY
KOLOR BIALY

- TYNK SILIKATOWY
KOLOR BEZOWY

EEEE - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA
KOLOR CZERWONY

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT - ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

INWESTOR ]
GminaZmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI .
ul. Poznanska 18-20

55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU
Kolorystyka - Elewacja potudniowa

DATA SKALA NR RYS.

20.08.2021 1:100 08

proj.mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02

wyk.mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02

spr. mgr inz. arch. Pawet Szaraniec 177/SWOKK/2013
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ELEWACJA WSCHODNIA

UWAGI:

1. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC

2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO
STANU SUROWEGO

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM
OPRACOWANIA

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY
NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM

5. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
NALEZY ZACHOWAC SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI W
SWIETLE OSCIEZNICY

6. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY

7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY |
TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY
ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH.

8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z
UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH

ELEWACJA ZACHODNIA

[ ] - TYNK SILIKATOWY
KOLOR BIALY

- TYNK SILIKATOWY
KOLOR BEZOWY

BN - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA
KOLOR CZERWONY

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT - ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

INWESTOR

Gmina Zmigréd

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI

ul. Poznanska 18-20
55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU
Kolorystyka - Elew. wschodnia i zachodnia

DATA

SKALA

NR RYS.

20.08.2021

1:100

09

proj.mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02

wyk.mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02

spr. mgr inz. arch. Pawet Szaraniec 177/SWOKK/2013




ELEWACJA POLNOCNA

UWAGI:

1. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC

2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO
STANU SUROWEGO

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM
OPRACOWANIA

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY
NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM

5. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
NALEZY ZACHOWAC SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI W
SWIETLE OSCIEZNICY

6. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY

7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY |
TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY

ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW

TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH.
8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z
UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH

[ ] - TYNK SILIKATOWY
KOLOR BIALY

- TYNK SILIKATOWY
KOLOR BEZOWY

BN - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA
KOLOR CZERWONY

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT - ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

INWESTOR ]
GminaZmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI .
ul. Poznanska 18-20

55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU
Kolorystyka - Elewacja pétnocna

DATA SKALA NR RYS.

20.08.2021 1:100 10
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STOLARKA OKIENNA - WSPOLCZYNNIK U = 0,9 W/m2K

STOLARKA - BUDYNEK GOSPODARCZY

01 02 KI1 D7 D8 D9 Kl1
e
i
/ - 2
WYMIARY W SWIETLE OTWORU 100x205 130X205 90X205 100x100
WYMIARY 100X145 130X145 120X120 WYMIARY SKRZYDLA 90x200 (90+30)X200 80X200 90x90
ILOSC - PARTER 20 1 0 ILOSC 1P 4L 2L 2
ILOSC - PIETRO 23 0 1 DRZWI METALOWE, DRZWI METALOWE, DRZWI Z ZAMKIEM STOLARKA OKIENNA
ILOSC - LACZNIE 43 1 1 ZEWNETRZNE, ZEWNETRZNE, LAZIENKOWYM | PCV, ZESPOLONA, W
STOLARKA OKIENNA STOLARKA OKIENNA KLAPA DYMOWA Z DWUSKRZYDEOWE, DWUSKRZYDtOWE, KRATKA KOLORZE BRAZOWYM,
DREWNIANA, DREWNIANA, FUNKCJA WYtAZU ANTYWEAMANIOWE,  ANTYWtAMANIOWE, NAWIEWNA LUB Eiveidshihed
ZESPOLONA, W ZESPOLONA, W DACHOWEGO, NA IZOLOWANE (U=1,5  IZOLOWANE (U=1,5 PODCIECIEM =
KOLORZE BRAZOWYM, KOLORZE BRAZOWYM, KOENIERZU 50 CM - : - : NAWIEWNIKI, U = 1,1
ROZWIERALNO-UCHYLNA,  ROZWIERALNO-UCHYLNA, ’ WIim?K), Z ZAMKIEM W/m?K), Z ZAMKIEM W/mz2K
WYPOSAZONA W WYPOSAZONA W Z OWIEWKAMI | PATENTOWYM PATENTOWYM
NAWIEWNIKI, NAWIEWNIKI, SZKLEM MLECZNYM
CZTEROSKRZYDLOWA, CZTEROSKRZYDLOWA,
SZESCIOKWATEROWA SZESCIOKWATEROWA
Z PROFILOWANYM Z PROFILOWANYM
SLEMIENIEM, DOLNE SLEMIENIEM, DOLNE
SKRZYDLA SKRZYDLA
PODZIELONE PODZIELONE
SZPROSEM SZPROSEM
ZEWNETRZNYM ZEWNETRZNYM
STOLARKA DRZWIOWA - WSPOLCZYNNIK U = 1,3 W/m2K
- D1 D2 D3 D4 D5 D6
]
V.
7, 4
g /
/ %
/ ) a—
WYMIARY W SWIETLE OTWORU 130X205 130X205 90X205 100X205 100X205 100X205
WYMIARY SKRZYDLA (100+20)X200 (100+20)X200 80X200 90X200 90X200 90X200
ILOSC - PARTER 1L 1L 6L, 3P 5L, 1L EI60, 9P 2P EI30S 2P
ILOSC - PIETRO 0 0 7L, 6P 1L EI30, 9L, 7P 1L EI30S, 1P EI30S 0
ILOSC - LACZNIE 1L 1L 13L, 9P 14L, 1L EI30, 1L EI60, 16P 1L EI30S, 3P EI30S 2P
DRZWI| DREWNIANE, DRZWI ALUMINIOWE, DRZWI Z ZAMKIEM DRZWI DRZWI DRZWI Z ZAMKIEM
DWUSKRZYDLOWE, DWUSKRZYDLOWE, W LAZIENKOWYM | WEWNATKLATKOWE, ALUMINIOWE, W LAZIENKOWYM |
IZOLOWANE, KOLORZE GRAFITOWYM, KRATKA PLYCINOWE, KOLORZE KRATKA
ZEWNETRZNE, Z Z ZAMKIEM NAWIEWNA LUB DREWNIANE, Z ZAMKIEM GRAFITOWYM, NAWIEWNA LUB
ZAMKIEM PATENTOWYM, PATENTOWYM, SZKLO PODCIECIEM PATENTOWYM' DRZWI POZAROWE, Z PODCIECIEM NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM D(LDJ\I/’VI:AG(ID:
WYGLAD BEZPIECZNE POZAROWE STALOWE ZAMKIEM WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
HISTORYZUJACY - DO PATENTOWYM, PROJEKT INWESTOR .
UZGODNIENIA Z WUOZ SZKLO BEZPIECZNE ARCHICON S.C. Gmina Zmigrod

WE WROCLAWIU NA
ETAPIE WYKONAWCZYM

UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

uzytkowania budynku mieszkalnego

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI
ul. Poznanska 18-20

55-140 Zmigréd

NAZWA RYSUNKU
Zestawienie stolarki

DATA SKALA

NR RYS.

20.08.2021

"

proj.mgr inz. arch. Janusz Jerzak

141/02

wykmgr inz. arch. Janusz Jerzak

141/02

spr. mgrinz. arch. Pawet Szaraniec 177/SWoKk/2013




NAWIERZCHNIA DROG
DOJAZDOWYCH, PLACOW
MANEWROWYCH | MIEJSC

POSTOJOWYCH

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
| PLACU PRZED BUDYNKIEM

NAWIERZCHNIA PLACU

WIELOFUNKCYJNEGO |

SCIEZKI PROWADZACEJ
DO NIEGO
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GRUNT RODZIMY

KOSTKA GRANITOWA

PODSYPKA PIASKOWA

PODBUDOWA
Z KRUSZYWA tAMANEGO

GRUNT RODZIMY

SNSNPANPNS NS NSNS NSNS

PODBUDOWA
Z KRUSZYWA tAMANEGO

GRUNT RODZIMY

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT  ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

INWESTOR _
Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI
ul. Parkowa 18-20

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j 55-140 ZmIQFOd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Projektowane nawierzchnie 20.08.2021 110 12
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NAWIERZCHNIA Z PLYTEK GRESOWYCH 60X60 CM, MROZOODPORNYCH, ANTYPOSLIZGOWYCH

PORECZE ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z POCHWYTAMI NA WYSOKOSCI 90 | 75 CM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 6 CM,
GLADKIEJ, BEZ FAZOWANYCH KRAWEDZI

MUREK ZELBETOWY
NA 10-CM WARSTWIE CHUDEGO BETONU

GLEBOKOSC POSADOWIENIA - 60 CM PONIZEJ POZIOMU TERENU
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UWAGI: MUREK ZELBETOWY
1. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM NA 10-CM WARSTWIE CHUDEGO BETONU

DO PRAC . .
2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO GLEBOKOSC POSADOWIENIA - 60 CM PONIZEJ POZIOMU TERENU
STANU SUROWEGO

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM
OPRACOWANIA

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY
NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM

5. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYGZNYCH PRODUCENTA.
NALEZY ZACHOWAG SZEROKOSG | WYSOKOSC DRZWI W
SWIETLE OSCIEZNICY

6. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY

7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY |
TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY
ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH.

8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAG Z
UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH

PORECZE ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z POCHWYTAMI NA WYSOKOSCI 90 | 75 CM

UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT INWESTOR

ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

ADRES INWESTYCJI
ul. Parkowa 18-20
55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Schody zewnetrzne i pochylnia 1 20.08.2021 1:20 13
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CHUDY BETON

MUREK ZELBETOWY

NA 10-CM WARSTWIE CHUDEGO BETONU
GLEBOKOSC POSADOWIENIA - MIN. 60 CM PONIZEJ POZIOMU TERENU

RURA @50X3,2 PRETY GLADKIE @10

RS

\y

= ™

UWAGI:

1. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC

2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO
STANU SUROWEGO

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM
OPRACOWANIA

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY
NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM

5. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
NALEZY ZACHOWAC SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI W
SWIETLE OSCIEZNICY

6. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY

7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY |
TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY
ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH.

8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z
UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH

90

15

ﬁ o

PLYTKA MONTAZOWA 8 MM

MUREK ZELBETOWY

NA 10-CM WARSTWIE CHUDEGO BETONU

3¢
o
/

SCHODY ZELBETOWE

CHUDY BETON

PLYTKA MONTAZOWA 8 MM

PRETY GLADKIE ®10

_ .

l_’

KOSTKA BRUKOWA 6cm
PODSYPKA Z PIASKU PLUKANEGO 5cm
KRUSZYWO (KLINIEC 8-25 mm) 20 cm
WARTSWA ODCINAJACA Z PIASKU 15 cm

GRUNT RODZIMY

GLEBOKOSC POSADOWIENIA - MIN. 60 CM PONIZEJ POZIOMU TERENU

_l

PLYTKI GRESOWE 2CM
PLYTA ZELBETOWA 15 CM
IZOLACJA BITUMICZNA

POSPOtKA ZAGESZCZONA WARSTWOWO
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RURA @50X3,2
UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
PROJEKT INWESTOR
ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

Gmina Zmigréd

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

ADRES INWESTYCJI

ul. Parkowa 18-20

uzytkowania budynku mieszkalnego _ 7 miArA
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej 55-140 ZmlgrOd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Schody zewnetrzne i pochylnia 2 20.08.2021 1:20 14
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
PROJEKT ARCH'CON S C INWESTOR

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI .
ul. Poznanska 18-20

55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU

DATA SKALA NR RYS.
InwentaryzaCja - BUdynek gOSpOdarczy 20.08.2021 1:100 15
proj.mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02
wyk.mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02
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ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA

KROKIEW 8X20
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P UWAGI:
PULEWKA CGEM. ZATARTANA OSTRO 7 em NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
STYROPIAN DO PODEOG 10 om o WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
O ETON 0em PROJEKT INWESTOR
ARCHICON S.C. o S
GRUNT ZAGESZCZONY WARSTWAMI 30 cm X Gmina Zmlgrod
g Jerzak Szaraniec ; ; 5 L
TsY N : 44100 Gliwice, ul, Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
cm

STYROPIAN FASADOWY 10 cm a o TEMAT ADRES INWESTYCJI
MUR Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH 24 cm N 3 & Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu ul. Poznanska 18-20
TYNK GIPSOWY AGREGATOWY 1,5cm S uzytkowania budynku mieszkalnego 55-140 Zm| rod
D wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j g
PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO 0,4 cm 0,00 NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
PLYTY OSB NRO 2cm ;
FOLIA WIERZCHNIEGO KRYCIA a PFOJekt - Budynek gOSpOdarCZy 20.08.2021 1:100 16
KROKWIE / WEENA MINERALNA 20/12cm =
FOLIA PAROIZOLACYJNA . ..
2X PEYTY GK H2 + GLADZ. 25CM 3 proj.mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02

. “ wyk.mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141/02

spr. mgr inz. arch. Pawet Szaraniec 177/SWOKK/2013




