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Tabela 1. Zestawienie rysunkow

Poz. Tytul rysunku Skala | Nr rysunku
1 Plan sytuacyjny 1:500 IS-1
2 Rzut parteru - Instalacja c.o. 1:100 IS-2
3 Rzut pigtra - Instalacja c.o. 1:100 IS-3
4 Rzut parteru - Instalacja wod-kan 1:100 1S-4
5 Rzut pigtra — Instalacja wod-kan 1:100 IS-5
6 Rzut parteru - Instalacja went. 1:100 IS-6
7 Rzut pietra - Instalacja went. 1:100 IS-7
8 Rzut dachu - Instalacja went. 1:100 IS-8
9 Schemat zrodia ciepta — instalacja c.o. IS-9
10 | Schemat zrddla ciepta — instalacja c.w.u. IS-10
11 Budynek gospodarczy — instalacja wod-kan 1:100 IS-11




Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi:

zlecenie Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690
z dnia 15.06.2002r. z p6zniejszymi zmianami)

e normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.

Cel i zakres opracowania

Normy 1 przepisy Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych w ramach
zadania inwestycyjnego REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA POTRZEBY
BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO - STANICY ROWEROWEJ, WRAZ Z DROGA
DOJAZDOWA, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, CHODNIKAMI 1 PLACAMI ORAZ
REMONTEM ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO; ul. Poznanska 18-20, 55-140
Zmigrod

Normy

e PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,

e PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

e PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania,

e PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzqdzen, elementow skladowych i sekcji,

e PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — podstawowe wymagania i badania,

e PN-EN 779:2005 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej - Okreslanie
parametrow filtracyjnych,

e PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkow niemieszkalnych — wymagania dotyczqce
wlasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji,

e PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynkow - Metody obliczania strat energii na skutek
wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach uzytecznosci publicznej,

e PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynkow - Metody obliczeniowe do okreslania strumieni

objetosci powietrza w budynkach z uwzglednieniem infiltracji,



PN-EN 15251:2007 Kryteria srodowiska wewnegtrznego, obejmujgce warunki cieplne, jakos¢
powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas.

PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania obcigzenia cieplnego;
PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny

i wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania;

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie, z pozniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow 1 innych obiektow(Dz. U.2006 nr 80, poz. 563),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w sSrodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z dnia 5 lipca 2007r.),

ITB Projektowanie Instalacji wentylacji pozarowej drog ewakuacyjnych w budynkach
wysokich i wysokosciowych; Seria instrukcje, wytyczne, poradniki nr 378/2002,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe,

Warunki techniczne montazu i odbioru urzqdzen do regulacji i pomiaru zuzycia ciepla i wody
w budynkach wydane w 1997r. przez PKTSGGIK,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji— COBRTI Instal, zeszyty 1-11.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 — w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe



1. INSTALACJE SANITARNE
1.1.Wentylacja hybrydowa

Opis rozwigzan

— W-—uktad wentylacji hybrydowej obstugujacy pomieszczenia w budynku
Strumienie obj¢tos$ci powietrza dostarczane do pomieszczen przez powyzsze uktady obliczono

na podstawie warunkow higienicznych oraz odpowiednich zalecen.

Wentylacja pomieszczen

Doplyw powietrza zewngtrznego do pomieszczen odbywat bedzie si¢ poprzez okienne nawiewniki
higrosterowane o przeptywie 5-29 m’/h przy réznicy cisnien 10Pa i thumieniu akustycznym 32dB(A)
oraz nawiewnikow $ciennych higrosterowanych o przeptywie 5-30 m’/h przy 10Pa i thumieniu
akustycznym 38dB(A). Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomoca kratek wywiewnych
higrosterowanych oraz kratek wywiewnych higrosterowanych z czujnikiem obecnos$ci (uzgodnié¢ z
inwestorem). Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie
zakonczonym skrzynka rozprezng nalezy zamontowa¢ wentylatory dachowe. Nalezy przewidzie¢
zasilanie elektryczne nasad wg wytycznych elektrycznych producenta. Uktad jest projektowany do
pracy ciaglej. Opracowanie nie zawiera sposobu rozwigzania doprowadzenia zasilania. Zastosowany
uktad higrosterowania zapewnia ograniczenie strat energii cieplej do 53% w pordéwnaniu do stale
dzialajacej instalacji wentylacji wyciagowej. Ograniczenie strat ciepta zalezne jest od sposobu

uzytkowania pomieszczen.

Wentylacja sanitariatow

Drzwi sanitariatow w dolnej cze$ci powinny posiadaé otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 220 cm?® netto kazde dla doptywu powietrza. Wyciag powietrza sanitariatow
realizowany bedzie za pomoca kratek wyciggowych samoregulacyjnych. Na dachu na
wyprowadzonym 1 odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakonczonym skrzynka

rozprezng, nalezy zamontowac¢ wentylatory dachowe wyposazone w automatyke.

Nawiewniki

Nawiewniki okienne higrosterowane (o przeptywie 5-29 m’/h przy réznicy cis$nienl10Pa i ttumieniu
akustycznym 32dB(A)) wyposazone s3 w regulowang automatycznie powierzchni¢ czynng szczeliny
napltywu. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu stopien otwarcia nastepuje
automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zalezno$ci od wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniu (minimalny przeptyw 5m’/h jest uzyskany przy wilgotnosci wzglednej 35% i
mniejszej, maksymalny - 29m’h przy 65% wilgotnosci wzglednej). Nawiewniki posiadajg
mozliwo$¢: recznego przymknigcia (ograniczenie przeptywu do 5 m3/h przy réznicy ci$nien 10 Pa).
Nawiewniki posiadaja Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Celem poprawnego ich dziatania
oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmiang AZ3 z 2000 roku nalezy zamontowac je w gornej czgsci

okien oraz wykona¢ prawidtowe otwory montazowe. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow ujete na



rzutach. Nawiewniki $cienne higrosterowane = (o przeptywie 5-30 m’/h przy réznicy ci$nienil OPa i
thumieniu akustycznym 38dB(A)) wyposazone sag w regulowang automatycznie powierzchni¢ czynng
szczeliny naptywu powietrza oraz okap wyposazony w siatke na owady. W nawiewnikach o
zmiennym strumieniu przeplywu stopien otwarcia nast¢puje automatycznie (bez ingerencji
uzytkownika) w zalezno$ci od wilgotno$ci wzglednej powietrza w pomieszczeniu (minimalny
przeptyw 5m’/h jest uzyskany przy wilgotno$ci wzglednej 35% i mniejszej, maksymalny - 30m’/h
przy 65% wilgotnosci wzglednej).. Nawiewniki posiadaja mozliwos¢: recznego przymknigcia
(ograniczenie przeplywu do 5 m3/h przy réznicy cisnien 10 Pa). Celem poprawnego dziatania
nawiewnikéw nalezy zamontowac je w gornej czgsci przegrody oraz wykonaé prawidtowe otwory

montazowe. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow ujete na rzutach.

Kratki wywiewne

Kratki wywiewne higrosterowane - maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 75 m*/h.
Kratki sterowane sg poziomem wilgotno$ci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia przepustnicy
zmienia si¢ wraz ze zmiang wilgotno$ci w pomieszczeniu. Kratki wywiewne higrosterowane z
czujnikiem ruchu - maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 160 m’/h. Kratki sterowane
sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia przepustnicy zmienia si¢ wraz ze
zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu, dodatkowo kratka jest wyposazona w czujnik ruchu, ktéry po
wykryciu obecno$ci osoby w pomieszczeniu powoduje maksymalne otwarcie kratki. Kratki
samoregulacyjne np przeznaczone sg do regulacji powietrza usuwanego w instalacjach wentylacji
mechanicznej] wywiewnej. Kratki wyposazone sa w specjalny regulator przeptywu, ktorego
zadaniem jest utrzymywanie statej ilo$ci usuwanego powietrza w zakresie ci$nien od 50 do 200 Pa.

Wentylatory dachowe

Wentylator dachowe sterowany jest automatyka Higrobalance lub Presobalance, ktéra kontroluje
sposob pracy wentylatora dopasowujac go do automatycznych nastaw kratek higrosterowanych lub
samoregulacyjnych. Poprawna praca modulu sterowania jest zalezna od prawidlowego montazu
czujnika. Zaleca si¢ wprowadzenie czujnika do kanatu poprzez gumowg dtawice. Przy montazu
nalezy zwroci¢ uwage aby czujnik znajdowal si¢ w §rodku kanatu wentylacyjnego. Nie moze on
dotyka¢ $cianek kanatu. Czujnik musi si¢ znajdowaé¢ w odleglosci nie mniejszej niz 50 cm od
wentylatora (przepustnicy, thumika) ze wzgledu na nieréwnomierny rozktad przeptywu powietrza w
kanale. Modul sterowania jest przeznaczony do montazu na zewnatrz w poblizu wentylatora.
Zastosowana obudowa hermetyczna o IP55 w II klasie izolacji pozwala na montaz urzadzenia na
dachu lub poddaszu w poblizu wentylatora. Spowodowane to jest konieczno$cig wprowadzenia do

kanatu wentylacyjnego czujnika Materialy, wytyczne montazu i eksploatacji



1.1.1. Warunki wykonawstwa

Proby i odbiory techniczne nalezy wykonac zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
o  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — COBRTI Instal, zeszyt 1-12,
e Wymaganiami montazowymi producentoéw zastosowanych urzadzen.

Magistralne przewody i ksztattki wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z norma
PN-B-03434:1999. Zastosowaé przewody okragle spiralnie zwijane typu spiro oraz przewody i
ksztattki prostokatne wykonane w klasie szczelnosci A na podstawie norm PN-EN 12237:2005 dla
przewodow o przekroju kolowym oraz = PN-EN 1507:2007 dla przewodow o przekroju
prostokatnym.

1.1.2. Wytyczne branzowe

Zapotrzebowanie na moc elektryczng

W tabeli 3 przedstawiono bilans zapotrzebowania na moc elektryczng przez urzadzenia

wentylacyjne.
Tabela 3. Bilans zapotrzebowania na moc elektryczng
L.p. Urzadzenie Lokalizacja Moc elektryczna Zasilanie
Wentylatory: 0,12W
1. Wentylator dachowy dach 230V
RAZEM: 0,12kW

Branza budowlana

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych nalezy:
— Zapewni¢ dostep do urzadzen w celach serwisowych,
— Zapewnic¢ dostep do elementéw regulacyjnych instalacji,
— Wykona¢ kratki transferowe w drzwiach w pomieszczeniach w ktéorych nie zostat

zrbwnowazony strumien powietrza nawiewanego oraz wywiewanego,

1.1.3. Wytyczne przeciwpozarowe

Nalezy przestrzega¢ wytycznych ppoz.:
e Przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materialy tlumigce powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych,
e Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane
w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

o Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ atest do stosowania ich w budownictwie.

1.1.4. Montaz i rozruch instalacji

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz normami:



e PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze,

e PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjq,

e PN-84/8665-40 Wentylacja. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych. Wymagania i badania,

e PN-77/M-04605 ,, Chtodnictwo. Proby szczelnosci urzqdzen chtodniczych".

Catos¢ instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690, wraz ze zmiang D.U nr 109
poz. 1156 z 2004 roku.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegaé zalecen zawartych w instrukcji wykonania

instalacji wydanych przez dostawce badz producenta materiatow.

1.2.Instalacja c.o.

W uzgodnieniu z Inwestorem, na podstawie zalozen projektowych, projektuje si¢ nowa
instalacje centralnego ogrzewania o obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 60/50°C.
Projektowane instalacje CO zasilane beda z nowoprojektowanych wysokotemperaturowych pomp
ciepta 0o mocy 37,5kW. Wedlug zalozonych wytycznych projektuje si¢ w pomieszczeniach
projektowanego budynku ogrzewanie grzejnikowe. Pompy ciepla zasila¢ beda bufor ciepta o poj.
1000dm3, z ktorego ciepto bedzie kierowane na rozdzielacz sktadajacy si¢ z 2 obiegdw: instalacja na
parter i pietro. Regulacja ilosSciowa odbywac si¢ bedzie dzicki glowicom termostatycznym

zamontowanym na wkladkach zaworowych grzejnikoéw oraz w rozdzielaczach.
1.21. Opis projektowanej instalacji

Przewody i ich lgczenie

Przyjeto wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rury wielowarstwowej z polietylenu
sieciowanego PEx/AL/PEx, Tmax = 90°C Pmax = 0.6MPa tlaczonych przy pomocy tulei
zaciskowych. Przewody z armaturg taczy¢ za pomoca potaczen gwintowanych.

Prowadzenie przewodow

Rozprowadzenie do grzejnikow instalacji c.o. wykona¢ pod stropem, w bruzdach i w
podtodze Podczas prowadzenia przewodu pod tynkiem, przewdd ten powinien by¢ zaopatrzony w
otuling elastyczng. Przy prowadzeniu w bruzdach nalezy okresli¢ indywidualnie wymiary bruzd
majac na uwadze $rednice rur 1 grubos$¢ otuliny. Do mocowan nalezy uzywa¢ uchwytow z tworzywa
sztucznego. W przypadku stosowania obejm stalowych, pomiedzy obejmg a przewodem nalezy
umies$ci¢ na calym obwodzie przektadke ochronng np. z gumy lub tasmy z mickkiego PCV.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy wykonywa¢ w tulejach

ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ przewodu.



Grzejniki i armatura

Kazdy grzejnik wyposazono w armatur¢ umozliwiajaca regulacje jego mocy cieplnej lub
wylaczenie. Przy montazu grzejnika pod oknem nalezy zachowaé te same odlegtosci nad i pod
grzejnikiem od podlogi i parapetu w celu zrownowazenia przeptywu ogrzewanego powietrza.
Mocowanie i przylaczenie grzejnika nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W czasie
montazu jak 1 eksploatacji zastrzega si¢ konieczno$¢ przestrzegania Warunkéw Technicznych
Stosowania grzejnikéw stalowych. Mocowanie grzejnikow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta znajdujaca si¢ w kazdym opakowaniu z grzejnikiem. Dla regulacji temperatury w
pomieszczeniach zastosowano glowice termostatyczne z wbudowanym. Armatura ta zaprojektowana
jest na grzejnikach. Na gatazce powrotnej zainstalowaé zawor odcinajacy. W najwyzszych punktach
instalacji oraz na grzejnikach w hali przewidziano odpowietrzenie instalacji za pomoca
automatycznych odpowietrznikow. Na wszystkich grzejnikach zamontowaé nalezy ponadto
odpowietrzniki reczne. Jako armatur¢ spustowg nalezy wykorzysta¢ — w przypadku pojedynczego
grzejnika — jego zawor przylaczeniowy, za§ w przypadku instalacji zawory spustowe ze ztagczka do
weza dn 15 w kottowni.
Proba cisnieniowa

Ci$nienie probne w instalacji centralnego ogrzewania powinno by¢ dostosowane do ci$nienia
roboczego. Warto$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary niz ci$nienie robocze, lecz
wynosi¢ nie mniej niz 4 bary. Instalacje pracowac bedzie w uktadzie zamknigtym. Probe nalezy

wykona¢ przed zakryciem przewodéw w bruzdach, szlichtach.

Izolacje termiczne

Przewody poziome nalezy zaizolowac termicznie poprzez izolacj¢ prefabrykowang z welny
mineralnej. W posadzce i bruzdach dopuszcza si¢ stosowanie pianki polietylenowe;.

Grubosci izolacji:

Przewody o $rednicy do 22mm - > izolacja grubosci 20mm

Przewody o $rednicy od 22 do 35mm - > izolacja grubosci 30mm
1.2.2. Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepla

Na podstawie projektu architektonicznego budynku oraz ekspertyzy technicznej i cieplnej
przegréd obliczono zapotrzebowanie na moc cieplng na podstawie programu INSTALSOFT OZC
4.13 oraz THERM 4.13.

Zapotrzebowanie na moc cieplna:
e [Instalacja c.o.—37,5kW



1.3.Instalacja wodno-kanalizacyjna

1.3.1. Opis instalacji wody zimnej i hydrantowe;j

Budynek bedzie =zasilany w wod¢ z istniejacej sieci wodociagowej poprzez
nowoprojektowane przytacze wodociggowe — wg odrgbnego opracowania. Przewody zasilajace
instalacj¢ wody uzytkowej zaprojektowano z rur tworzywowych dla zimnej, cieptej wody taczonych
przez zacisk. Wszystkie przewody rozprowadzajace nalezy wykonaé¢ pod stropem az do przybordéw
wodociggowych. Doprowadzenie do przyboréw wykona¢ w bruzdach. Instalacja wodociggowa
rozdzielcza w istniejagcym budynku pozostaje bez zmianie. Instalacje przy nowoprojektowanych
odbiornikach w istniejacym budynku nalezy wykona¢ w bruzdach. Instalacj¢ hydrantowsa
rozprowadzi¢ pod stropem az do piondéw. Piony instalacji hydrantowej wykona¢ jako widoczna na
$cianie. Cala instalacja hydrantowa projektowana jest jako nowa. W budynku istniejacym nalezy
uwzgledni¢ demontaz istniejacych hydrantéw i demontaz lub zakorkowanie istniejgcej instalacji
hydrantowej. W budynku gospodarczym woda doprowadzona bedzie z nowoprojektowanego

budynku.
1.3.2. Instalacja cieplej wody

Ciepta ~woda dla projektowanego budynku podgrzewana bedzie  poprzez
wysokotemperaturowa pompe ciepta o mocy 12,5kW, ktora zasila¢ bedzie zbiornik c.w.u. o poj.
1000dm3. Rurociagi poziome wody cieptej nalezy uktada¢ rownolegle do rur zimnej wody.
Przewody zaprojektowano z rur sanitarnych tworzywowych. Rury taczone poprzez zacisk.
Bezposrednie podlaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy
gietkich przewodoéw w oplocie metalowym. W celu skompensowania wydtuzen termicznych
przewoddéw na poziomach zaprojektowano kompensatory naturalne. W budynku gospodarczym
ciepla woda podgrzewana bedzie poprzez elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody o

pojemnos$ci 80dm3.

1.3.3. Izolacja termiczna i zabezpieczenia

Przewody poziome wody zimnej, cieplej nalezy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi
zgodnie z normg PN-85/B-02421. Jako zabezpieczenie przed bakteriami Legionelli przewidziano
okresowe przegrzewanie instalacji do temperatury 70°C zgodnie z norma. Czynno$¢ ta nalezy

wykonywac¢ przynajmniej raz na tydzien w okresach nocnych.

1.3.4. Warunki wykonania i odbioru

Instalacje nalezy wykona¢ z obowigzujacymi przepisami oraz: normami PN-81/B-10700/00,
PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02,PN-83/B-10700/04; warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagdéw z tworzyw szt. - wyd.1996r.; warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji wodociggowych — COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.; wytycznymi

producentdéw i dostawcow urzadzen i materialow.
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Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow bhp 1 ppoz. Wszystkie

zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

1.3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez —
nastgpi rozbudowa zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestora. Instalacje kanalizacyjna
wykona¢ z rur tworzywowych PVC. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢

wywiewkami. Na kazdym pionie zamontowac czyszczaki.

1.3.6. Warunki wykonania i odbioru robot

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami PN-81/B-
10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04, warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych wyd. 1996 r. wytycznymi producentow i
dostawcow urzadzen oraz materiatow; warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych
instalacji wodociggowych — COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP 1 ppoz. Wszystkie

zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

11
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NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
PROJEKT INWESTOR

ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

Gmina Zmigréd

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

ADRES INWESTYCJI

ul. Poznariska 18-20
55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU

Projekt Zagospodarowania Terenu

DATA

SKALA

NR RYS.

1.03.2021

1:500

01

proj.mgr inz. Arkadiusz Gosiewski  stkieso4/Pwes/16
wyk.
spr. mgr inZ.Tomasz Rybarski SLK/3584/POOS/11
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

0.1. WIATROLAP

0.2. WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA
0.3. KOMUNIKACJA

0.4. POKOJ 3-OSOBOWY

0.4a. PRZEDSIONEK 2,44 m?
0.4b. SYPIALNIA 7,74 m?
0.5. LAZIENKA
0.6. POKOJ 3-OSOBOWY
0.6a. PRZEDSIONEK 2,51 m?
0.6b. SYPIALNIA 7,84 m?
0.7. LAZIENKA
0.8. POKOJ 3-OSOBOWY
0.8a. PRZEDSIONEK 2,51 m?
0.8b. SYPIALNIA 9,10 m?
0.9. LAZIENKA

0.10. BIURO 2-OSOBOWE
0.11a. TOALETA
0.11b. MAGAZYN PODRECZNY

7,64 m*

19,30 m?
14,84 m?
10,18 m?

2,65 m?
10,35 m?

2,65 m?
11,61 m?

2,65 m?
15,02 m?
2,49 m?
3,87 m*

0.12. POKOJ 2-0S. DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH 13,30 m?

0.13. LAZIENKA
0.14. KOMUNIKACJA
0.15. POKOJ 2-0SOBOWY

0.15a. PRZEDSIONEK 2,44 m?
0.15b. SYPIALNIA 7,74 m?
0.16. LAZIENKA

6,36 m*
15,14 m?
10,18 m?

2,65 m?

0.17. POKOJ 2-0SOBOWY
0.17a. PRZEDSIONEK 2,51 m?
0.17b. SYPIALNIA 7,84 m*
0.18. LAZIENKA
0.19. POKOJ 2-0SOBOWY
0.19a. PRZEDSIONEK 2,44 m?
0.19b. SYPIALNIA 7,74 m*
0.20. LAZIENKA
0.21. SALA JADALNA Z ANEKSEM KUCHENNYM
0.22. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA GLOWNA

0.23. POM. GOSP. | MAGAZYN BRUDNEJ POSCIELI

0.24. POKOJ 2-0SOBOWY
0.24a. PRZEDSIONEK 2,44 m?
0.24b. SYPIALNIA 7,74 m*
0.25. LAZIENKA
0.26. POKOJ 2-0SOBOWY
0.6a. PRZEDSIONEK 2,51 m?
0.6b. SYPIALNIA 7,84 m*
0.27. LAZIENKA
0.28. POKOJ 2-0SOBOWY

0.28a. PRZEDSIONEK 2,44 m?
0.28b. SYPIALNIA 7,74 m*
0.29. tAZIENKA
RAZEM

grzejnik ptytowy

grzejnik tazienkowy

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT  ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

INWESTOR .
Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

ADRES INWESTYCJI
ul. Poznariska 18-20
55-140 Zmigréd

NAZWA RYSUNKU
Rzut parteru - instalacja c.o.

DATA SKALA NR RYS.

1.03.2021 1:100 02
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 1.18. KOMUNIKACJA 17,19 m?

1.1. WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA 11,47 m? 1.19. POKOJ 2-OSOB£WY 9*5 m? ‘ ‘ ‘ ‘

1.2. KOMUNIKACJA 15,14 m* 1.19a. PRZEDSIONEK 2,51 m2

1.3. POKOJ 2-0SOBOWY 9,57 m? 1.19b. SYPIALNIA 7,24 m? UWAGI:

2 2
1 N e 122 Egi'g’j';’*ososom ;32 m NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

1.4. LAZII(E)NKA 2,65 m? 1.221a. PRZEDSIONEK 251 m? ' WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

1.5. POKOJ 2-0SOBOWY 9,75 m? 1.21b. SYPIALNIA 7,24 m?
1.5a. PRZEDSIONEK 2,51 m? 1.22. LAZIENKA 2,65 m? LEGENDA: PROJEKT ARCH ICON S C INWESTOR .
1.5b. SYPIALNIA 7,24 m? 1.23. POKOJ 2-0SOBOWY 9,75 m? ’ U Gmina Zmigrod

1.6. tAZIENKA 2,65m? 1.23a. PRZEDSIONEK 2,51 m2 - J kS P g .

1.7. POKOJ 2-OSOBOWY 9,57 m? 1.23b. SYPIALNIA 7,24 m? o-i— grzejnik ptytowy erzak szaraniec p| Woiska Polskieao 2-3. 55-140 Zmiarod
1.7a. PRZEDSIONEK 2,44 m? 1.24. LAZIENKA 2,65 m? 44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7 ' J g ! g
1.7b. SYPIALNIA 713 m? 1.25. POKOJ 2-OSOBOWY 11,75 m? e A ; ’

13 té':szTKQALNA Z ANEKSEM KUCHENNYM gbegzm 2 11250, PRZEDSIONEK 2rom grzejnik tazienkowy TEMAT ADRES INWESTYCJI

9. .22m 1.25b. SYPIALNIA 9,05 m? P 2

1.10. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 757m 126 LAZIENKA ™ rom —_— instalacja c.o Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu ul. Poznanska 18-20

1.11. MAGAZYN CZYSTEJ POSCIELI 433 m2 1.27. POKOJ 2-OSOBOWY 1225m T - o uzytkowania budynku mieszkalnego 55-140 Zm|gr()d

1.12. POKOJ 2-0SOBOWY 9,57 m? 1.27a. PRZEDSIONEK 378 m? wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej
1.12a. PRZEDSIONEK 2,44 m? 1.27b. SYPIALNIA 8,47 m?
1.12b. SYPIALNIA 713 m? 1.28. LAZIENKA 2,70 m? NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.

1.13. LAZIENKA 2,65m? 1.29. POKOJ 2-OSOBOWY 9,75 m? i i i

1.14. POKOJ 2-0SOBOWY 9,75 m* 1.29a. PRZEDSIONEK 251 m? Rzut pigfra 1- mstalaCJa C.0. 1.03.2021 1:100 03
1.14a. PRZEDSIONEK 2,51 m? 1.29b. SYPIALNIA 7,24 m? s i
1.14b. SYPIALNIA 7,24 m? 1.30. LAZIENKA 2,65 m? - - - : :

1.15. LAZIENKA 265m 131, POKOJ 2-OSOBOWY 9,57 m? proj.mgr inz. Arkadiusz Gosiewski  sLk/esos/PwBS/16

1.16. POKOJ 2-0SOBOWY 9,75 m? 1.31a. PRZEDSIONEK 2,44 m?
1.16a. PRZEDSIONEK 2,51 m? 1.31b. SYPIALNIA 7,13m? wyk.
1.16b. SYPIALNIA 7,24 m? 1.32. LAZIENKA 2,65 m?

1.17. LAZIENKA 2,65 m? RAZEM 271,00 m? spr. mgr inz.Tomasz Rybarsk| SLK/3584/POOS/11
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Instalacja wgdociqgowa
do sgsiedniego budynku

PE @32

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

0.1. WIATROLAP

0.2. WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA

0.3. KOMUNIKACJA

0.4. POKOJ 3-OSOBOWY
0.4a. PRZEDSIONEK
0.4b. SYPIALNIA

0.5. tAZIENKA

0.6. POKOJ 3-0SOBOWY
0.6a. PRZEDSIONEK
0.6b. SYPIALNIA

0.7. LAZIENKA

0.8. POKOJ 3-OSOBOWY
0.8a. PRZEDSIONEK
0.8b. SYPIALNIA

0.9. LAZIENKA

0.10. BIURO 2-OSOBOWE

0.11a. TOALETA

0.11b. MAGAZYN PODRECZNY
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o0 D
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REI120 Powietrzna pompa ciepta
p— jednostka zewnetrzna
1x12,5kW
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B < S =HI Rozdzjat instalacji wody
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0.12. POKOJ 2-0S. DLA 0S. NIEPELNOSPRAWNYCH 13,30 m?

0.13. LAZIENKA
0.14. KOMUNIKACJA
0.15. POKOJ 2-0SOBOWY

0.15a. PRZEDSIONEK

0.15b. SYPIALNIA
0.16. LAZIENKA

o Vy/ . VA _ A 7 v |- ) 3 /] B _ o
S = [ 1 g L g g
R IR TR TR NN ‘ g~ TR, SN O R
g2 g 528 528 1B S VR %3 SEg 828 528
© © © = w &) oo O H+——4 @ ©
| - :V( | | — — — q
Istniejqce_ przytacze [: — T Z‘ ‘ I: e — ‘
kanalizacji sanitarnej L/é* 0.62 LL [ L
tf = ' 6%
| | T | |
UWAGI:
7,64 m? NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
19,30 m? 0.17. POKOJ 2-0SOBOWY 10,35 m? WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
14,84 m? 0.17a. PRZEDSIONEK 2,51 m?
10,18 m? 0.17b. SYPIALNIA 7,84 m?
2,44 m? ™ 0.8 LAZIENKA 2,65 m: LEGENDA: PROJEKT ARCHICON S.C INWESTOR e,
7,74 m? 0.19. POKOJ 2-0SOBOWY 10,18 m? e Gmina Zmlgrod
2,65 m? 0.19a. PRZEDSIONEK 2,44 m? ) . Jerzak Szaraniec \ . o,
10,35 m? 0.19b. SYPIALNIA 7,74 m? instalacja c.w.u. - ) . - -
251 me m L Sl sy 265 j 44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
784 m? 0.21. SALA JADALNA Z ANEKSEM KUCHENNYM 51,53 m? : :
2,65 m? 0.22. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA GLOWNA 5,89 m? instalacja hydrantowa TEMAT ADRES INWESTYCJI ,
11,61m?  0.23. POM. GOSP. | MAGAZYN BRUDNEJ POSCIELI 3,82 m? instalacia k i . Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu U|. Poznanska 18-20
2,61 m? 0.24. POKOJ 2-0SOBOWY 10,18 m e Instalacja kanalizacyjna uzytkowania budynku mieszkalnego Tmiard
9,10 m? 24a. 2 . ) . ) -
" 2,65 m?* ggig gsgiﬁ&NEK %‘;Z m: wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j 95-140 ZmlgrOd
1502m?  0.25. LAZIENKA 2,65 m? [  hydrantH25 NAZWA RYSUNKU
§'§3 m? 0.26. POKOJ 2-OSOBOWY 10,35 m2 v Raut part instalac dok DATA SKALA NRRYS.
87 m? 0.6a. PRZEDSIONEK 2,51 m? - -
Tim Ut parteru - Instalacja wod-kan 1.03.2021 1:100 04
6,36 m? 0.27. LAZIENKA 2,65 m?
15,14 m? " f . . " . .
torgme  2POKOJ20s0BOWY paame T proj.mgr inz. Arkadiusz Gosiewski stkies04Pwes/16
2,44 m? 0.28b. SYPIALNIA 7,74 m?
7.74m? 0.29. tAZIENKA 2,65 m? wyk.
2,65 m? RAZEM 273,61 m*

spr. mgr inz.Tomasz Rybarski SLK/3584/POOS/11
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1.1. WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA
1.2. KOMUNIKACJA

1.3. POKOJ 2-0SOBOWY

1.3a. PRZEDSIONEK 2,44 m*
1.3b. SYPIALNIA 7,13 m?
1.4. LAZIENKA
1.5. POKOJ 2-0SOBOWY
1.5a. PRZEDSIONEK 2,51 m?
1.5b. SYPIALNIA 7,24 m?
1.6. LAZIENKA
1.7. POKOJ 2-0SOBOWY
1.7a. PRZEDSIONEK 2,44 m*
1.7b. SYPIALNIA 7,13 m?

1.8. LAZIENKA

1.9. SALA JADALNA Z ANEKSEM KUCHENNYM
1.10. POMIESZCZENIE TECHNICZNE

1.11. MAGAZYN CZYSTEJ POSCIELI

1.12. POKOJ 2-0SOBOWY

1.12a. PRZEDSIONEK 2,44 m*
1.12b. SYPIALNIA 7,13 m?
1.13. LAZIENKA
1.14. POKOJ 2-0SOBOWY
1.14a. PRZEDSIONEK 2,51 m?
1.14b. SYPIALNIA 7,24 m?
1.15. LAZIENKA
1.16. POKOJ 2-0SOBOWY
1.16a. PRZEDSIONEK 2,51 m?
1.16b. SYPIALNIA 7,24 m?

1.17. LAZIENKA

11,47 m?
15,14 m?
9,57 m?

2,65 m?
9,75 m?

2,65 m?
9,57 m?

2,65m
50,22 m?
7,57 m?
4,33 m?
9,57 m?

2,65 m?
9,75 m?

2,65 m?
9,75 m?

2,65 m?

1.18. KOMUNIKACJA

1.19. POKOJ 2-0SOBOWY
1.19a. PRZEDSIONEK
1.19b. SYPIALNIA

1.20. LAZIENKA

1.21. POKOJ 2-0SOBOWY
1.221a. PRZEDSIONEK
1.21b. SYPIALNIA

1.22. LAZIENKA

1.23. POKOJ 2-0SOBOWY
1.23a. PRZEDSIONEK
1.23b. SYPIALNIA

1.24. LAZIENKA

1.25. POKOJ 2-0SOBOWY
1.25a. PRZEDSIONEK
1.25b. SYPIALNIA

1.26. LAZIENKA

1.27. POKOJ 2-OSOBOWY
1.27a. PRZEDSIONEK
1.27b. SYPIALNIA

1.28. LAZIENKA

1.29. POKOJ 2-OSOBOWY
1.29a. PRZEDSIONEK
1.29b. SYPIALNIA

1.30. LAZIENKA

1.31. POKOJ 2-OSOBOWY
1.31a. PRZEDSIONEK
1.31b. SYPIALNIA

1.32. LAZIENKA

RAZEM

2,51 m?
7,24 m?

2,51 m?
7,24 m?

2,51 m?
7,24 m?

2,70 m?
9,06 m?

3,78 m?
8,47 m?

2,51 m?
7,24 m?

2,44 m?
7,13 m?

17,19 m?
, 75 m?

©

2,65 m?
9,75 m?

LEGENDA:

2,65 m?
9,75 m?

2,65 m?
11,75 m?

2,70 m?
12,25 m?

1

2,70 m?
9,75 m?

2,65 m?
9,57 m?

2,65 m?
271,00 m*

instalacja c.w.u.
instalacja hydrantowa

instalacja kanalizacyjna

hydrant H25

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT  ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

INWESTOR .
Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowe;j

ADRES INWESTYCJI i
ul. Poznanska 18-20

55-140 Zmigréd

NAZWA RYSUNKU
Rzut pietra 1 - instalacja wod-kan

DATA SKALA NR RYS.

1.03.2021 1:100 05

proj.mgr inz. Arkadiusz Gosiewski  stries04/PWBS/16
wyk.
spr. mgr inz.Tomasz Rybarski SLK/3584/POOS/11
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

0.1. WIATROLAP

0.2. WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA

0.3. KOMUNIKACJA

0.4. POKOJ 3-OSOBOWY
0.4a. PRZEDSIONEK
0.4b. SYPIALNIA

0.5. LAZIENKA

0.6. POKOJ 3-OSOBOWY
0.6a. PRZEDSIONEK
0.6b. SYPIALNIA

0.7. tAZIENKA

0.8. POKOJ 3-OSOBOWY
0.8a. PRZEDSIONEK
0.8b. SYPIALNIA

0.9. tAZIENKA

0.10. BIURO 2-OSOBOWE

0.11a. TOALETA

0.11b. MAGAZYN PODRECZNY

145
(85)

2,44 m?
7,74 m?

2,51 m?
7,84 m?

2,51 m?
9,10 m?

7,64 m*

19,30 m?
14,84 m?
10,18 m?

2,65 m?
10,35 m?

2,65 m?
11,61 m?

2,65 m?
15,02 m?
2,49 m?
3,87 m?

0.12. POKOJ 2-0S. DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH 13,30 m?

0.13. LAZIENKA

0.14. KOMUNIKACJA

0.15. POKOJ 2-0SOBOWY
0.15a. PRZEDSIONEK
0.15b. SYPIALNIA

0.16. LAZIENKA

2,44 m?
7,74 m?

6,36 m?
15,14 m?
10,18 m?

2,65 m?

0.17. POKOJ 2-0SOBOWY
0.17a. PRZEDSIONEK
0.17b. SYPIALNIA

0.18. LAZIENKA

0.19. POKOJ 2-0SOBOWY
0.19a. PRZEDSIONEK
0.19b. SYPIALNIA

0.20. LAZIENKA

2,51 m?
7,84 m?

2,44 m?
7,74 m?

0.21. SALA JADALNA Z ANEKSEM KUCHENNYM
0.22. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA GLOWNA

0.23. POM. GOSP. | MAGAZYN BRUDNEJ POSCIELI

0.24. POKOJ 2-0SOBOWY
0.24a. PRZEDSIONEK
0.24b. SYPIALNIA

0.25. LAZIENKA

0.26. POKOJ 2-0SOBOWY
0.6a. PRZEDSIONEK
0.6b. SYPIALNIA

0.27. tAZIENKA

0.28. POKOJ 2-0SOBOWY
0.28a. PRZEDSIONEK
0.28b. SYPIALNIA

0.29. tAZIENKA

RAZEM

2,44 m?
7,74 m?

2,51 m?
7,84 m?

2,44 m?
7,74 m?

10,35 m?

2,65 m?
10,18 m?

2,65 m?
51,53 m?
5,89 m?
3,82 m?
10,18 m?

2,65 m?
10,35 m?

2,65 m?
10,18 m?

2,65 m?

273,61 m?

!74444:
T — g

- 0,62

6%

—

~7=somsm ||

— nawiewnik scienny

20-80m3/R 23] wywiewnik

LEGENDA:

nawiewnik okienny

@
€

100
145
(85)
100
145
(85)

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT

ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

INWESTOR

Gmina Zmigréd

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

ADRES INWESTYCJI

ul. Poznariska 18-20

55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU

Rzut parteru - instalacja went.

DATA

SKALA

NR RYS.

1.03.2021

1:100

06

proj.mgr inz. Arkadiusz Gosiewski sLkeso4PwBs/16

wyk.

spr. mgrinz.Tomasz Rybarski SLK/3584/PO0S/11
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 1.18. KOMUNIKACJA 1719 m?
1.1. WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA 11,47 m? 1.19. POKOJ 2-OSOB£WY 9%5 m?2
1.2. KOMUNIKACJA 15,14 m? 1.19a. PRZEDSIONEK 2,51 m?
1.3. POKOJ 2-OSOBOWY 9,57 m? 1.19b. SYPIALNIA 7,24 m?
1.3a. PRZEDSIONEK 2,44 m? 1.20. LAZIENKA 2,65 m?
1.3b. SYPIALNIA 7,13 m? 1.21. POKOJ 2-0SOBOWY 9,75 m?
1.4. LAZIENKA 2,65m* 1.221a. PRZEDSIONEK 2,51 m? LEGENDA:
1.5. POKOJ 2-OSOBOWY 9,75 m? 1.21b. SYPIALNIA 7,24 m?
1.5a. PRZEDSIONEK 2,51 m? 1.22. LAZIENKA 2,65 m?
1.5b. SYPIALNIA 724 m? 1.23. POKOJ 2-0SOBOWY 9,75 m? Hﬂ nawiewnik okienny
1.6. LAZIENKA 2,65 m? 1.23a. PRZEDSIONEK 251 m? 7—30m3/h
1.7. POKOJ 2-OSOBOWY 9,57 m? 1.23b. SYPIALNIA 7,24 m? . e
1.7a. PRZEDSIONEK 2,44 m? 1.24. LAZIENKA 2,65 m? ﬁ:l nawiewnik $cienny
1-I7IkE>NiXPIALNIA 7,13 m? 265 1.25. POKOJ 2-0SOBOWY 11,75 m?
1.8. LAZ| 65m 1.25a. PRZEDSIONEK 2,70 m? i i
1.9. SALA JADALNA Z ANEKSEM KUCHENNYM 50,22 m? 1.25b. SYPIALNIA 9,05 m? 26—8@m3; uB WyWIeWnlk
1.10. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 7,57 m? 1.26. LAZIENKA 2,70 m?
1.11. MAGAZYN CZYSTEJ POSCIELI 4,33 m? 1.27. POKOJ 2-OSOBOWY 12,25 m2
1.12. POKOJ 2-0SOBOWY 9,57 m? 1.27a. PRZEDSIONEK 3,78 m?
1.12a. PRZEDSIONEK 244 m? 1.27b. SYPIALNIA 847 m?
1.12b. SYPIALNIA 7,13 m? 1.28. LAZIENKA 2,70 m?
1.13. LAZIENKA 2,65 m? 1.29. POKOJ 2-0SOBOWY 9,75 m?
1.14. POKOJ 2-0SOBOWY 9,75 m? 1.29a. PRZEDSIONEK 2,51 m?
1.14a. PRZEDSIONEK 2,51 m? 1.29b. SYPIALNIA 7,24 m?
1.14b. SYPIALNIA 7,24 m? 1.30. LAZIENKA 2,65 m?
1.15. LAZIENKA 2,65 m? 1.31. POKOJ 2-0SOBOWY 9,57 m?
1.16. POKOJ 2-0SOBOWY 9,75 m? 1.31a. PRZEDSIONEK 2,44 m?
1.16a. PRZEDSIONEK 2,51 m? 1.31b. SYPIALNIA 7,13 m?
1.16b. SYPIALNIA 7,24 m? 1.32. LAZIENKA 2,65 m2
1.17. LAZIENKA 2,65 m? RAZEM 271,00 m?

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT

ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

INWESTOR

Gmina Zmigréd

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

ADRES INWESTYCJI

ul. Poznanska 18-20
55-140 Zmigréd

NAZWA RYSUNKU

Rzut pietra 1 - instalacja went.

DATA

SKALA

NR RYS.

1.03.2021

1:100

07

proj.mgrinz. Arkadiusz Gosiewski si«ieso4PwBS/16

wyk.

spr. mgr inz.Tomasz Rybarski

SLK/3584/POOS/11
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UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

LEGENDA: WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT INWESTOR

D wentylator dachowy

ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

GminaZmigrad
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

ADRES INWESTYCJI i
ul. Poznariska 18-20

uzytkowania budynku mieszkalnego _ 2 irA
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej 95-140 Zmlgmd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Rzut dachu - inStalaCja went 1.03.2021 1:100 08

proj.mgr inz. Arkadiusz Gosiewski  sLk/es04/PWBS/16

wyk.

SLK/3584/POOS/11

spr. mgr inz.Tomasz Rybarski




LEGENDA:

- PROJEKTOWANE ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ
- PROJEKTOWANY POWROT INSTALACJI GRZEWCZEJ

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA  JEDNOSTKA ZEWNETRZNA  JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
O MOCY 12,5 kW

O MOCY 12,5 kW O MOCY 12,5 kW

Lp. Element instalacji llos¢
1. Wewnetrzny modut pompy ciepta 5 szt
2. Jednostka zewnetrzna pompy ciepta 5 szt.
3. Automatyka pompy ciepta 1 szt.
4. Filtr sitkowy DN40 2 szt.
5. Filtr sitkowy typu DN65 1 szt.
6. Zawor odcinajagcy DN65 6 szt.
7. Zawor odcinajgcy DN40 8 szt.
8. Zbiornik buforowy 1000dm3 szt.
9. Zawor bezpieczenstwa szt.
0. Zawor zwrotny DN40 szt.
1. Naczynie wzbiorcze 700dm3 szt.
2. Zawor trdjdrogowy szt.
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UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
PROJEKT INWESTOR
A erCaHkl gzgnicc' Gmina Zmigréd
Z VA | ' . H .y
44-100 Gliwice, ul, Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
TEMAT ADRES INWESTYCJI

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

ul. Poznariska 18-20
55-140 Zmigréd

NAZWA RYSUNKU

Schemat Zrddta ciepta - inst. c.o.

DATA SKALA NR RYS.

1.03.2021 1:100 09
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LEGENDA: LEGENDA:

- PROJEKTOWANE ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

PCWU - projektowany podgrzewacz cieptej wody uzytkowej - PROJEKTOWANY POWROT INSTALAC GRZEWCIE)

P/CYRK- projektowana pompa cyrkulacji UPS 20-15

G - projektowana grzatka elektryczna i l"; ggj:g gmm %ggj Z’Z_’g&
NW- projektowane naczynie wzbiorcze cwu Reflex 150DE i PROJEXTOWANA CYRKULACIA
ZB - projektowany zawor bezpieczenstwa SYR 2115 dn20
CWU - ciepta woda uzytkowa
WZ - zimna woda wodociggowa UWAGI:
CYRK - cyrkulacja NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
L/ZW - projektowany wodomierz zimnej wody WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
Q=6’3m3/h DN25 PROJEKT ARCHICON S.C INWESTOR Gm.na ngréd
e | I
Jerzak Szaraniec : : AT
44-100 Glwice, ul. Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrdd
TEMAT ADRES INWESTYCJI
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu ul. Poznanska 18-20
uzytkowania budynku mieszkalnego _ T minra
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej 55-140 Zmlgmd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Schemat zrddta Clepia - inst. c.w.u. 1.03.2021 1:100 10
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UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

LEGENDA: PROJEKT INWESTOR
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netalacia kanalizacyjna 44-100 Gliwice, ul, Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrd
TEMAT ADRES INWESTYCJI
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu ul. Poznanska 18-20
uzytkowania budynku mieszkalnego _ y P
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej 9% 140 ZmlgrOd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
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