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1. Część opisowa 

1.1. Podstawa opracowania 
Opracowanie wykonano na podstawie: 

− Zlecenie Inwestora; 

− Warunki przyłączenia do sieci wydane przez TAURON; 

− Podkłady budowlano-architektoniczne; 

− Wizji lokalnej; 

− Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych; 

− Obowiązujące normy i zarządzenia; 
 

1.2. Zakres projektu 
Niniejszy projekt obejmuje następujące instalacje: 

− zasilanie i rozdział energii elektrycznej; 

− przeciwpożarowego wyłącznika prądu; 

− oświetlenia podstawowego; 

− awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 

− gniazd wtyczkowych; 

− zasilania 3 fazowego; 

− przeciwprzepięciowa; 

− przeciwporażeniowa; 

− odgromową; 

− oświetlenia zewnętrznego terenu; 
 

1.3. Opracowania związane 
Opracowania związane: 

− „Projekt budowlano-architektoniczny”; 

− „Projekt instalacji sanitarnych”; 
 

1.4. Dane ogólno-energetyczne 
Zasilanie:    kablowe ziemne; 
Napięcie znamionowe nN:  0,4kV / 0,23kV; 
Układ sieci nN:   TN-C-S, TN-S; 
Moc zainstalowana:   Pi=129,4kW; 
Moc maksymalna:   Pm=63,5kW; 
Ochrona od porażeń:  samoczynne wyłączenie; 
 

1.5. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej 
Od zestawu złączowo-pomiarowego (wg. odrębnego opracowania) zabudowanego 
przy elewacji budynku należy wyprowadzić kabel ziemny YAKYżo 4x70mm2 do tablicy 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu T-PPWP. Od tablicy T-PPWP należy wyprowadzić 
kabel ziemny N2XH-J 4x70mm2 do tablicy głównej TG. Z tablicy głównej należy zasilić 
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tablicę T-PIE oraz obwody na parterze budynku. Trasę projektowanych kabli 
elektrycznych przedstawiono na rzutach poszczególnych kondygnacji. 
Trasa projektowanego kabla ziemnego została przedstawiona na rysunku nr 1. Schemat 
ideowy przedstawiono na rysunku numer 2. 
UWAGA 
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. 
 

1.6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP 
Budynek posiada jedno źródło zasilania elektrycznego - zasilanie podstawowe z sieci 
elektroenergetycznej. Projektowany jest jeden wyłącznik przeciwpożarowego prądu 
w tablicy T-PWP. Projektowane urządzenie wykonawcze przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu UW-PWP będzie odłączać instalację elektryczną spod napięcia dla 
wszystkich budynków. 
W projektowanej tablicy przeciwpożarowego wyłącznika prądu T-PWP, należy 
zabudować urządzenie wykonawcze przeciwpożarowego wyłącznika prądu UW-PWP. 
Z urządzenia UW-PWP należy wyprowadzić kabel ognioodporny typu NHXH FE180/E90 
5x2,5mm2 do urządzenia uruchamiającego przeciwpożarowy wyłącznik prądu UU-
PWP, oraz kabel ognioodporny typu NHXH FE180/E90 3x2,5mm2 do urządzenia 
sygnalizującego przeciwpożarowy wyłącznik prądu US-PWP. 
Wyłączenie zasilania energetycznego budynków (wszystkie strefy pożarowe) odbywać 
się będzie za pomocą urządzenia wykonawczego przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
UW-PWP poprzez uruchomienie ręczne urządzenia uruchamiającego 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu UU-PWP na polecenie kierującego działaniem 
ratowniczym. 
Przeciwpożarowe wyłączniki prądu i jego elementy składowe tj.: 

• urządzenia uruchamiające – przycisk; 

• urządzenia sygnalizujące – lampka; 

• urządzenia wykonawcze – wyłącznik z cewką wzrostowo-napięciowa; 
jako wyroby budowlane objęte są obowiązkiem posiadania certyfikacji stałości 

właściwości użytkowych wydaną przez CNBOP-PIB. 

Podstawą prawna stosowania certyfikowanych PWP jest:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 
z późniejszymi zmianami) – które wprowadziło obowiązek certyfikacji PWP – później 
rokrocznie wydłużano okres przejściowy aż do 1 stycznia 2021 r. Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
Poz. 2297) – okresu tego nie wydłużyło poprzez nieujęcie na liście urządzeń dla których 
obowiązuje okres przejściowy. 
Wynika z tego że obecnie należy stosować wyłącznie certyfikowane przeciwpożarowe 
wyłączniki prądu PWP w następującej formie:  
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• Przeciwpożarowe wyłączniki prądu – zestawy; 
• Przeciwpożarowe wyłączniki prądu – elementy składowe: 

− urządzenia uruchamiające UU PWP; 

− urządzenia sygnalizujące US PWP; 

− urządzenia  wykonawcze UW PWP; 
Od 1 styczna 2021 przeciwpożarowe wyłączniki prądu muszą posiadać KOT oraz 
Certyfikat wydany przez CNBOP-PIB. 
 

1.7. Pomiar energii elektrycznej 
Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie w zestawie złączowo-pomiarowym 
według odrębnego opracowania. 
 

1.8. Instalacja oświetlenia podstawowego 
Instalację oświetlenia podstawowego wykonać przewodami zgodnie ze schematem 
ideowym. Przewody układać pod tynkiem w korytkach lub na uchwytach. Oprawy 
oświetleniowe zamontować w suficie podwieszanym lub nastropowo. Zastosowano 
oprawy typu LED. Typy i rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzutach 
poszczególnych kondygnacji. Natężenie oświetlenia poszczególnych pomieszczeń 
przyjęto zgodnie z normą: 

− Komunikacja   100lx; 

− Magazyn   100lx; 

− Klatka schodowa  150lx; 

− Łazienka    200lx; 

− Biuro    500lx; 
Oświetlenie zasilane będzie z poszczególnych tablic bezpiecznikowych.  

 

1.9. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
W obiekcie przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Oprawy zasilić 
przewodem zgodnie ze schematem ideowym. Załączanie opraw odbywać się będzie 
bezpośrednio po zaniku napięcia z własnych akumulatorów. Lokalizację 
projektowanych opraw przedstawiono na rzucie poszczególnych kondygnacji. Oprawy 
będą świecić 1 godzinę od chwili zaniku napięcia. Natężenie oświetlenia nie będzie 
mniejsze niż 1lx. Zabudować oprawy z testem centralnym. Instalacja powinna spełniać 
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie 
awaryjne" oraz Polskiej Normy PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego". Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania Polskiej Normy 
PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe Część 2-22 Wymagania szczegółowe". 
Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego powinny posiadać świadectwo 
dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Czas załączenia 
opraw ewakuacyjnych nie może przekraczać 2 sek. Spadek napięcia jest mniejszy od 
dopuszczalnego. 
Wszystkie elementy instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny 
spełniać wymagania odnośnie deklarowania właściwości użytkowych. Sposób 
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deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposób 
znakowania ich znakiem budowlanym powinien być zgody z rozporządzeniem Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018r. (Dz. U. poz. 1233). 
 

1.10. Instalacja gniazd wtyczkowych 
Instalację gniazd wtyczkowych wykonać analogicznie do instalacji oświetlenia 
ogólnego. Zastosować przewody zgodnie ze schematami ideowymi. Gniazda 
wtyczkowe w części biurowej instalować na wysokości 0,3m nad poziomem podłogi. 
 

1.11. Instalacja siłowa 
Instalacja siłowa obejmuje zasilanie urządzeń ogrzewania oraz płyt elektrycznych. 
Instalację tę należy wykonać przewodami zgodnie ze schematem ideowym. 
 

1.12. Instalacja przeciwporażeniowa 
Należy wykorzystać istniejące środki ochrony przeciwporażeniowej. Jako system 
ochrony przeciwporażeniowej (ochrona przed dotykiem pośrednim) zastosowano 
samoczynne wyłączenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41) poprzez zastosowanie: 

− Wkładek topikowych (WTN-00); 

− Wyłączników nadmiarowych (S301, S303); 

− Wyłączników różnicowoprądowych o czułości 30mA; 

Układ sieci TN-C-S, TN-S. 
Zasilanie urządzeń 3 fazowych należy wykonać jako 5 – przewodową, a instalację 1 
fazową jako 3 - przewodową Do głównej szyny uziemiającej (zgodnie z PN-IEC 60364-
5-54) należy przyłączyć: 

− Przewody uziemiające; 

− Połączenia wyrównawcze; 

− Przewody ochronne; 

Połączenie przewodu uziemiającego powinno znajdować się przy szynie w celu 
umożliwienia wykonania pomiarów rezystancji uziemień. 

1.13. Ochrona przeciwprzepięciowa 
W obiekcie zastosować ochronę przepięciową trójstopniową. Pierwszy stopień będzie 
zabudowany w rozdzielni głównej RG. Drugi stopień zabudowany będzie w będzie 
w podrozdzielniach. Zastosowanie III stopnia ochrony będzie zgodne z bieżącymi 
potrzebami. 
 

1.14. Instalacja odgromowa 
W obiekcie zastosować ochronę odgromową. Na dachu wykonać instalację 
odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich oraz drutu stalowego 
ocynkowanego FeZn Ø8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące oraz części 
metalowe znajdujące się na powierzchni dachu (kominy, ściany przeciwpożarowe, 
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bariery, rynny deszczowe itd.) należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem 
odprowadzającym.  
Złącze kontrolne należy zabudować na wysokości 0,3m od poziomu gruntu. Połączenie 
przewodów uziemiających z uziomem wykonać przez spawanie lub zaprasowanie. 
Uziom układać stosując bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4mm. Dodatkowo należy 
wykonać uziomy pionowe, wg. potrzeb. Instalację odgromową wykonać jak dla III 
poziomu ochrony. 
UWAGA. 
1.Ewentualne zmiany lokalizacji i wysokości kominów, otworów wentylacyjnych, 
wyrzutni na istniejącym dachu uwzględnić na roboczo podczas wykonywania instalacji 
odgromowej. 
2. Należy uwzględnić instalację fotowoltaiczną na dachu z zachowaniem odstępu 
separacyjnego. 
 

1.15. Oświetlenie zewnętrzne terenu 
Oświetlenie zewnętrzne terenu należy zasilić z tablicy głównej TG. Zastosować słupy 
aluminiowe proste o wysokości 8m (grubość ścianki 4mm) z oprawami LED o mocy 
38W, 4250lm. Oświetlenie zrealizować za pomocą kabla ziemnego typu YKYżo 3x4mm2. 
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą zegara astronomicznego 
w tablicy TG. Fundamenty pod słupy przyjąć jak dla gruntu średniego spoistego. Dla 
połączenia pomiędzy zaciski a oprawę, ułożyć przewód YDY 3x2,5mm2 . Kabel zasilający 
ułożyć w ziemi na głębokości 70cm ,w warstwie piasku o grubości 2x10mm. Kabel 
w rowie układać linią falistą, a przy wprowadzeniu kabla do słupa należy zastosować 
zapas 0,5 do 1m. 
 

1.16. Uwagi końcowe 
[1] Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, które nie posiadają 

fabrycznego zabezpieczenia przed korozją, należy pomalować farbą 
rdzochronną. Płaskowniki i druty stalowe ocynkowane, należy sprawdzić na 
ciągłość ocynkowania. 

[2] Instalacje elektryczne wykonać należy po wykonaniu instalacji sanitarnych 
i wentylacyjnych. W trakcie robót budowlano-montażowych i posadzkarskich, 
należy skoordynować układanie rur ochronnych, wnęk, przepustów. 

[3] Przejścia instalacyjne przez ściany oddzieleń przeciwpożarowych będą posiadały 
klasę odporności ogniowej EI tych elementów. 

[4] Instalacje oraz montaż wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

oraz zasadami techniki. Wydany osprzęt jest poglądowy i służy jedynie 

określeniu standardu materiałowego. 

[5] Przepusty instalacyjne przechodzące przez zewnętrzne ściany budynku 

znajdujące się poniżej poziomu gruntu zabezpieczyć przed przedostaniem się 

wody do budynku. 
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[6] Przewody przez dylatacje prowadzić w rurkach ochronnych. Przy przejściu przez 

dylatacje zabudować puszki. 

 

1.17. Wykaz norm 
Lp Nr normy Tytuł 

1 PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

2 PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

3 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem 
napięcia 

4 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

5 PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

6 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

7 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 

8 PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Odłączenie izolacyjne, łączenie i 
sterowanie. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

9 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

10 PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych. 

11 PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

12 PN-HD 60364-7-701: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – 
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. 

13 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie 

14 PN-EN 62305-1: 2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne 

15 PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

16 PN-EN 62305-3 2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia 

17 PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach 

18 Dz. U. 2019.1065 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 
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1.18. Obliczenia techniczne 
Bilans mocy 
Moc zainstalowana: 

�� = 129,7	
 
Moc maksymalna: 

�� = 	 ∙ �� = 0,49 ∙ 129,7 = 63,5	
 
 
Wartość zabezpieczeń głównych: 

�� =
��

√3 ∙ �� ∙ ����
=

63,5

√3 ∙ 0,4 ∙ 0,93
= 98,6� 

Przyjęte zabezpieczenie wynosi 100A. 
 
Spadek napięcia 

Δ� =
� ∙ � ∙ 100

� ∙ � ∙ � =
63500 ∙ 40 ∙ 100

35 ∙ 70 ∙ 400 
= !, "#% 

Obciążalność prądowa długotrwała 

�% =
	 ∙ ��
1,45

=
1,6 ∙ 100

1,45
≈ 110,3� 

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda D2) należy przyjąć kabel YAKYżo 
4x70mm2  dla którego dopuszczalny długotrwale prąd obciążenia wynosi: 

�'' = 188� 
188� ≥ 110,3� 

Warunek spełniony 
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ZP- tereny zieleni urządzonej 

ZP/ZZ- tereny zieleni urządzonej na obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią

WS- tereny wód powierzchniowych śródlądowych i rowów

WS/ZZ- tereny wód powierzchniowych sródlądowych i rowów

 na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

                    stanowisko archeologiczne, które obejmuje się ochronną

                    linie rozgraniczające teren o różnych przeznaczeniach

lub różnych zasadach zagospodarowania              

2

e

N

A

5705950

6
4
2
4
9
0
0

wA150

N

tł.

90.3

90.1

90.3

90.2

90.2

e

N

A

t

A

c

h

.

z

.

u

.

t

A

tA

eNA

k

d

1

1

0

k

d

1

1

0

90.2

POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM - 3 920 m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ŁĄCZNA - 506 m²
POWIERZCHNIA DRÓG, CHODNIKÓW I PLACÓW - 1 158 m²
POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELONYCH - 2 256 m²

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:

CHODNIKI I DROGA WEWNĘTRZNA WRAZ Z MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI - KOSTKA GRANITOWA 10X10X8 CM
W KOLORZE SZARYM

PLAC PRZED BUDYNKIEM - KOSTKA GRANITOWA 10X10X8 CM
W KOLORZE SZARYM

PLAC OBOK BUDYNKU - UTWARDZONA GLEBA WYSYPANA
ŻWIRKIEM W KOLORZE JASNOSZARYM

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI MIEŚCI SIĘ W GRANICY
DZIAŁKI NA KTÓREJ SIĘ ZNAJDUJE

- BUDYNEK ISTNIEJĄCY - DO REMONTU I PRZEBUDOWY

LEGENDA:

- WEJŚCIE DO BUDYNKU

- PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI GRANITOWEJ
- PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA, ŻWIROWA

- PROJEKTOWANA DROGA I MIEJSCA POSTOJOWE

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE DEMONTAŻU / ROZBIÓRKI

- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA
OBJĘTE ODRĘBNYM OPRACOWANIEM

- GRANICA OPRACOWANIA

- DROGA POŻAROWA

P-15

P-6

R200

P-3

P-15

P-6

R200

P-3

PROJEKTOWANE
STOJAKI ROWEROWE

MIEJSCA PARKINGOWE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STANICA ROWEROWA W
ISTNIEJĄCYM, PRZEBUDOWYWANYM

BUDYNKU

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE
W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM

PROJEKTOWANU PARKING
 DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

PROJEKTOWANY ŻWIROWY
PLAC WIELOFUNKCYJNY

PROJEKTOWANA POCHYLNIA
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSCE GROMADZENIA
ODPADÓW STAŁYCH

PROJEKTOWANE
PRZYŁĄCZE

WODOCIĄGOWE

PROJEKTOWANY
HYDRANT

Tablica T-PPWP
Tablica główna TG

Istn. ZK

YAKYżo 4x70mm²

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

YKYżo 3x4mm²

YKYżo 3x4mm²

Z2

T-GOSP

YKYżo 5x4mm²

Słup nr 1

Słup nr 1/1

Słup nr 1/2

Słup nr 2

Słup nr 3

Rura osł. Ø50
gr. śc. 2mm; L=3m

Rura osł. Ø50
gr. śc. 3,5mm; L=7m

Rura osł. Ø50
gr. śc. 3,5mm; L=7m Rura osł. Ø50

gr. śc. 2mm; L=3m

1x Rura osł. Ø110
2x Rura osł. Ø75

gr. śc. 4,5mm; L=40m

YKYżo 3x4mm²

PPWP

Strona nr 10

Oznaczenia opraw oświetlenia zewnętrznego np.
Z1 - oprawa LED; strumień świetlny 1500lm; moc 15W; IP65;
Z2 - oprawa LED; strumień świetlny 4250lm; moc 38W; IP65;

Oznaczenia:

proj. kabel ziemny nN

istn. zestaw złączowo-kablowy

tablica przeciwpoż. wyłącznika prądu

urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu

urządzenie sygnalizujące przeciwpożarowego wyłącznika prądu

tablica główna

oświetlenie na elewacji

słup oświetleniowy wys. 8m

rura osłonowa

TG

ZK

T-PWP

UU-PWP

Z2
Z1

SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

Gmina Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ul. Parkowa 18-20
55-140 Żmigród

Projekt zagospodarowania terenu

   mgr inż. Jakub Bernat

  mgr inż. Andrzej Bernat

03.2024 1:500 1

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

SLK/0198/PBE/22

250/90 Kt

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

US-PWP



Proj. kabel ziemny nN
YAKYżo 4x70mm²

Istn. złącze
kablowe ZK

własność zakład
energetyczny

własność Inwestor

Wyłącznik mocy
3P; 160A

LY 35mm²

k    w     co      k

UU-PWP

T-PWP
N2XH-J 4x70mm²

N
H

XH
 F

E1
80

/E
90

 5
x2

,5
m

m
²

SPD I+II

3
Pi=72,2kW Zasilanie T-PIE
Pm=35,4kW

N2XH-J 5x25mm² T-PIE
R303
63A

HDGs 3x2,5mm² PH90 1/200 Zasilanie centralki oddymiania

N2XH-J 5x2,5mm²
S303
B16A 1/9000 Sala jadalna 0.21 - zasil. płyty elektrycznej

S301
B16A 2/1000 Łazienka 0.25; 0.27;

4

P 304
63/0,03

S301
B16A 4/600 Sala jadalna 0.21

S301
B16A

S301
B16A

6/900 Pokój 0.24; 0.26;

S301
B16A

S301
B16A

N2XH-J 4x1,5mm²
S301
B10A 17/50 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

4

P 304
63/0,03

S301
B16A 4/600 Sala jadalna 0.21

S301
B16A 2/400 Rozdzielnia 0.22; Magazyn 0.23;

2/1000 Łazienka 0.29; 0.5;

6/900 Pokój 0.28; 0.4;

2/1000 Łazienka 0.7; 0.9;

S301
B16A 6/900 Pokój 0.6; 0.8;

S301
B16A 2/1000 Łazienka 0.11a; 0.13;

S301
B16A

S301
B16A

6/900 Biuro 0.10; Pokój 0.12;

S301
B16A

S301
B16A

4

P 304
63/0,03

2/1000 Łazienka 0.16; 0.18;

6/900 Pokój 0.15; 0.17;

1/500 Łazienka 0.20;

S301
B16A N2XH-J 3x2,5mm²

3/450 Pokój 0.19;

S301
B10A 9/200 Pokój 0.8; 0.6; 0.4; Łazienka 0.9; 0.7; 0.5;

S301
B10A

S301
B10A

9/200 Pokój 0.28; 0.26; 0.24; Łazienka 0.29; 0.27; 0.25;

S301
B10A

4

P 304
63/0,03

S301
B10A

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm²

3/100 Pokój 0.12; Łazienka 0.13;

9/200 Pokój 0.15; 0.17; 0.19; Łazienka 0.16; 0.18; 0.20;

8/160 Sala jadalna 0.21

S301
B10A N2XH-J 3x1,5mm²

3/120 Rozdzielnia 0.22; Magazyn 0.23;

S301
B16A N2XH-J 3x2,5mm²

7/1000 Komunikacja 0.1; 0.2; 0.3; 0.14; Magazyn 0.11b

S301
B10A N2XH-J 3x1,5mm²

5/150 Komunikacja 0.3; 0.14;

360°

N2XH-J 2x1mm²

S301
B10A N2XH-J 3x1,5mm²

3/100 Wiatrołap 0.1; Pom. 0.2;

360°

N2XH-J 2x1mm²

4

P 304
63/0,03

N2XH-J 3x1,5mm²
S301
B10A 1/40 Pom. pod schodami

Pi=53,4kW
Pm=26,3kW

Un=230/400V
Układ sieci TN-C-S

Pi = 129,4kW
Pm = 63,5kW

TG

70cm

11
5c

m

90cm

IP40
pt.

16

TG

N2XH-J 5x4mm²
S303
B16A 1/6000 Pompa ciepła - jedn. zew.4

P 304
63/0,03

S303
B16A N2XH-J 5x4mm²

S303
B16A N2XH-J 5x4mm²

S303
B16A N2XH-J 5x4mm²

1/6000 Pompa ciepła - jedn. zew.

1/6000 Pompa ciepła - jedn. zew.

1/6000 Pompa ciepła - jedn. zew.

3
Pi=3,8kW Zasilanie T-Gosp
Pm=1,9kW

YKYżo 5x4mm² T-GOSP
R303
32A

S301
B10A YKYżo 3x4mm²

5/200 Oświetlenie zewnętrzne terenu

ZA

S301
B10A N2XH-J 3x1,5mm²

3/30 Oświetlenie na elewacji (Z3)

ZA

S301
B16A 1/1000 Rozdzielnia 0.22 - zasil. szafy SBG

N2XH-J 3x2,5mm²

S301
B16A 1/500 Rozdzielnia 0.22 - zasil. szafy STV

N2XH-J 3x2,5mm²

S301
B16A 5/500 Zasilanie TSM

N2XH-J 3x2,5mm²

S301
B16A N2XH-J 3x2,5mm²

5/500 Zasilanie TSM

4

P 304
63/0,03

S301
B10A N2XH-J 3x1,5mm²

4/200 Biuro 0.10; Łazienka 0.11a; Magazyn 0.11b

S301
B16A 1/2000 Zasilanie zmywarki

N2XH-J 3x2,5mm²

S301
B16A 1/200 Zasilanie projektotra

N2XH-J 3x2,5mm²

US-PWP

Urządzenie
wykonawcze

UW-PWP

3P 160A

N
H

XH
 F

E1
80

/E
90

 3
x2

,5
m

m
²

S301
B16A 2/400 Biuro 0.10;

N2XH-J 3x2,5mm² K
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35
15

6%

6%

0.1
H = 2,80

0.10
H = 2,80

0.11a
H = 2,50

0.13
H = 2,50

0.12
H = 2,80

0.25
H = 2,50

0.27
H = 2,50

0.29
H = 2,50

0.18
H = 2,50

0.16
H = 2,50

0.20
H = 2,50

80
200

0.5
H = 2,50

0.7
H = 2,50

D3

0.9
H = 2,50

- ELEMENTY DO WYBURZENIA / ROZBIÓRKI

- ELEMENTY DO ZAMUROWANIA

EI
30

S

EI
30

S

±  0,00

-  0,02

-   0,62

0.2
H = 2,80

0.4b
H = 2,80

0.6b
H = 2,800.8b

H = 2,80

0.3
H = 2,80

0.14
H = 2,80

0.15b
H = 2,80

0.17b
H = 2,80

0.19b
H = 2,80

0.21
H = 2,80

0.22
H = 2,80

0.23
H = 2,80

0.24b
H = 2,80

0.26b
H = 2,80

0.28b
H = 2,80

H-25

H-25

EI
60

R
EI

12
0

REI120

0.8a 0.6a 0.4a 0.28a 0.26a 0.24a

0.15a 0.17a 0.19a
0.11b
H = 2,50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
0.1. WIATROŁAP 7,64 m²
0.2. WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA 19,30 m²
0.3. KOMUNIKACJA 14,84 m²
0.4. POKÓJ 3-OSOBOWY 10,18 m²

0.4a. PRZEDSIONEK 2,44 m²
0.4b. SYPIALNIA 7,74 m²

0.5. ŁAZIENKA 2,65 m²
0.6. POKÓJ 3-OSOBOWY 10,35 m²

0.6a. PRZEDSIONEK 2,51 m²
0.6b. SYPIALNIA 7,84 m²

0.7. ŁAZIENKA 2,65 m²
0.8. POKÓJ 3-OSOBOWY 11,61 m²

0.8a. PRZEDSIONEK 2,51 m²
0.8b. SYPIALNIA 9,10 m²

0.9. ŁAZIENKA 2,65 m²
0.10. BIURO 2-OSOBOWE
0.11a. TOALETA 2,49 m²
0.11b. MAGAZYN PODRĘCZNY 3,87 m²
0.12. POKÓJ 2-OS. DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH 13,30 m²
0.13. ŁAZIENKA 6,36 m²
0.14. KOMUNIKACJA 15,14 m²
0.15. POKÓJ 2-OSOBOWY 10,18 m²

0.15a. PRZEDSIONEK 2,44 m²
0.15b. SYPIALNIA 7,74 m²

0.16. ŁAZIENKA 2,65 m²

0.17. POKÓJ 2-OSOBOWY 10,35 m²
0.17a. PRZEDSIONEK 2,51 m²
0.17b. SYPIALNIA 7,84 m²

0.18. ŁAZIENKA 2,65 m²
0.19. POKÓJ 2-OSOBOWY 10,18 m²

0.19a. PRZEDSIONEK 2,44 m²
0.19b. SYPIALNIA 7,74 m²

0.20. ŁAZIENKA 2,65 m²
0.21. SALA JADALNA Z ANEKSEM KUCHENNYM 51,53 m²
0.22. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA GŁÓWNA 5,89 m²
0.23. POM. GOSP. I MAGAZYN BRUDNEJ POŚCIELI 3,82 m²
0.24. POKÓJ 2-OSOBOWY 10,18 m²

0.24a. PRZEDSIONEK 2,44 m²
0.24b. SYPIALNIA 7,74 m²

0.25. ŁAZIENKA 2,65 m²
0.26. POKÓJ 2-OSOBOWY 10,35 m²

0.6a. PRZEDSIONEK 2,51 m²
0.6b. SYPIALNIA 7,84 m²

0.27. ŁAZIENKA 2,65 m²
0.28. POKÓJ 2-OSOBOWY 10,18 m²

0.28a. PRZEDSIONEK 2,44 m²
0.28b. SYPIALNIA 7,74 m²

0.29. ŁAZIENKA 2,65 m²
RAZEM 273,61 m²

POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHŻELBETOWE SCHODY ZEWNĘTRZNE

WYCIERACZKA SYSTEMOWA
ALUMINIOWA

L

Z

PI

Mi

Ek

← KOMPUTER

← KOMPUTER

← PROJEKTOR

← INDUKCJA

← ZMYWARKA

← LODÓWKA

← MIKROFALÓWKA

← AUTOMAT
Z BATONAMI

Uwagi do awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
1.Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalic
z nadzorem ppoż.
2.Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
3.W pobliżu urządzeń p.poż. np. hydrantów, ROP, PPWP, należy zabudować oprawę
zapewniającą natężenie 5lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.
4.Nie montować opraw w pobliżu żródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC).

UWAGI
1.W pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt i oprawy o stopniu szczelności
IP44.
2.Opis i rysunek stanowią intergalną całość projektu.
3.Przed przystąpieniem do relalizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4.Natężenie oświetlenia wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1.
5.Zastosować oprawy LED.
6.Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych będą
posiadały klasę odporności ogniowej EI tych elementów.

Oznaczenia opraw oświetlenia podstawowego np.
A - oprawa LED; strumień świetlny 2500lm; moc 24W; IP20;
B - oprawa LED; strumień świetlny 2500lm; moc 24W; IP44;
C - oprawa LED; strumień świetlny 6300lm; moc 41W; IP40;
D - oprawa LED; strumień świetlny 4264lm; moc 34W; IP40  ;
Z - oprawa LED; strumień świetlny 850lm; moc 12W; IP65;
Oznaczenia opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:
Ew1 - oprawa LED; moc 3W; strumień świetlny 347lm; area; AT;
Ew3 - oprawa LED;  moc 1W; oprawa kierunkowa - piktogram;
Ez - oprawa LED; moc 5W; strumień świetlny 553lm; area; zewnętrzna; AT;

TG
Oznaczenia

Tablica główna

Tablica przeciwpoż. wyłącznika prądu

urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu

urządzenie sygnalizujące przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Oprawa wewnętrzna LED

Oprawa zewnętrzna LED

Gniazdo wtyczkowe podwójne

Wyłącznik oświetleniowy

Czujka ruchu

Oprawa aw. ośw. ewak. wew.

Oprawa aw. ośw. ewak. zew.

Z

360°

UU-PWP

T-PWP

Ew
Ez

Z3Zasil. centrali oddymiania
0,2kW; 230V

Ew1

Ew1

Ew1

Ez

T-PWP

Istn. złącze kablowe

A

AB

Emin=200lx

A

A
Emin=200lx

B

A

AB

Emin=200lx

A

AB

Emin=200lx

A

A
Emin=200lx

B

A

A

AB

Emin=200lx

A

B
A

A

Z3 Z3

U
U

-P
W

PEmin=200lx

Emin=200lx

Ew1

Emin=5lx

K100 K200 K200

Ew3

Ew3

360°

Zasil. TSM Zasil. TSM
Ew1Ew1A A

Emin=100lx

Ew1
Ew1 Ew1

Emin=100lx

A AA
Emin=5lx

Emin=5lx

C

C

Emin=200lx

C

TG

100

10
0

A

A
B

Emin=200lx

A

A
B

Emin=200lx

A

AEmin=200lx
B

A

B

C

Emin=200lx

A

A

A A

A

A

A

A

Emin=200lx

Zasil. płyty elektr. 9kW; 400V

K1
00 K2

00

K100 K200

K1
00

Ew3Ew3 Ew3360°
360°

360°

N2XH-J 5x25mm² - zasilanie tablicy T-PIE

YAKYżo 4x70mm² - zasilanie T-PPWP
w rurze osłonowej Ø110

Zasil. pompy ciepła
6kW; 400V

Zasil. szafy SBG
1kW; 230V

Zasil. szafy STV
0,5kW; 230V

Zasil. TSM Zasil. TSM

Zasil. zmywarki 2kW; 230V

sufit

C

Emin=500lx

K K K K

D

D

D

D

A,B,C,D

U
S-

PW
P

US-PWP

SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

Gmina Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ul. Parkowa 18-20
55-140 Żmigród

Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru

   mgr inż. Jakub Bernat

  mgr inż. Andrzej Bernat

03.2024 1:100 3

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

SLK/0198/PBE/22

250/90 Kt

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

Strona nr 12



10
 x

 2
7

17

1.31b
H = 2,70

1.29b
H = 2,701.27b

H = 2,70

1.24
H = 2,50

1.22
H = 2,50

1.15
H = 2,50

1.13
H = 2,50

1.5b
H = 2,70

H = 2,20

H = 1,40

H = 2,20

H = 1,40

D3

1.3b
H = 2,70

1.4
H = 2,501.28

H = 2,50
1.32

H = 2,50

1.30
H = 2,50

1.6
H = 2,50

+  1,70

10
 x

 2
7

17

1.8
H = 2,50

1.17
H = 2,50

1.20
H = 2,50

0.26
H = 2,50

H = 2,20H = 2,20

H = 1,40 H = 1,40

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
1.1. WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA 11,47 m²
1.2. KOMUNIKACJA 15,14 m²
1.3. POKÓJ 2-OSOBOWY 9,57 m²

1.3a. PRZEDSIONEK 2,44 m²
1.3b. SYPIALNIA 7,13 m²

1.4. ŁAZIENKA 2,65 m²
1.5. POKÓJ 2-OSOBOWY 9,75 m²

1.5a. PRZEDSIONEK 2,51 m²
1.5b. SYPIALNIA 7,24 m²

1.6. ŁAZIENKA 2,65 m²
1.7. POKÓJ 2-OSOBOWY 9,57 m²

1.7a. PRZEDSIONEK 2,44 m²
1.7b. SYPIALNIA 7,13 m²

1.8. ŁAZIENKA 2,65 m
1.9. SALA JADALNA Z ANEKSEM KUCHENNYM 50,22 m²
1.10. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 7,57 m²
1.11. MAGAZYN CZYSTEJ POŚCIELI 4,33 m²
1.12. POKÓJ 2-OSOBOWY 9,57 m²

1.12a. PRZEDSIONEK 2,44 m²
1.12b. SYPIALNIA 7,13 m²

1.13. ŁAZIENKA 2,65 m²
1.14. POKÓJ 2-OSOBOWY 9,75 m²

1.14a. PRZEDSIONEK 2,51 m²
1.14b. SYPIALNIA 7,24 m²

1.15. ŁAZIENKA 2,65 m²
1.16. POKÓJ 2-OSOBOWY 9,75 m²

1.16a. PRZEDSIONEK 2,51 m²
1.16b. SYPIALNIA 7,24 m²

1.17. ŁAZIENKA 2,65 m²

1.18. KOMUNIKACJA 17,19 m²
1.19. POKÓJ 2-OSOBOWY 9,75 m²

1.19a. PRZEDSIONEK 2,51 m²
1.19b. SYPIALNIA 7,24 m²

1.20. ŁAZIENKA 2,65 m²
1.21. POKÓJ 2-OSOBOWY 9,75 m²

1.221a. PRZEDSIONEK 2,51 m²
1.21b. SYPIALNIA 7,24 m²

1.22. ŁAZIENKA 2,65 m²
1.23. POKÓJ 2-OSOBOWY 9,75 m²

1.23a. PRZEDSIONEK 2,51 m²
1.23b. SYPIALNIA 7,24 m²

1.24. ŁAZIENKA 2,65 m²
1.25. POKÓJ 2-OSOBOWY 11,75 m²

1.25a. PRZEDSIONEK 2,70 m²
1.25b. SYPIALNIA 9,05 m²

1.26. ŁAZIENKA 2,70 m²
1.27. POKÓJ 2-OSOBOWY 12,25 m²

1.27a. PRZEDSIONEK 3,78 m²
1.27b. SYPIALNIA 8,47 m²

1.28. ŁAZIENKA 2,70 m²
1.29. POKÓJ 2-OSOBOWY 9,75 m²

1.29a. PRZEDSIONEK 2,51 m²
1.29b. SYPIALNIA 7,24 m²

1.30. ŁAZIENKA 2,65 m²
1.31. POKÓJ 2-OSOBOWY 9,57 m²

1.31a. PRZEDSIONEK 2,44 m²
1.31b. SYPIALNIA 7,13 m²

1.32. ŁAZIENKA 2,65 m²
RAZEM 271,00 m²

EI
30

S

EI
30

S

+   3,40

1.1
H = 2,70

1.2
H = 2,70

1.7b
H = 2,70

1.9
H = 2,70

1.10
H = 2,70

1.11
H = 2,70

1.12b
H = 2,70

1.14b
H = 2,70

1.16b
H = 2,70

1.19b
H = 2,70

1.18
H = 2,70

1.21b
H = 2,70

1.23b
H = 2,70

1.25b
H = 2,70

H-25

H-25

120x120

1.25a 1.23a 1.21a 1.19a 1.16a 1.14a 1.12a

1.7a1.5a1.3a1.31a
1.29a

1.27a

R
EI

12
0

REI120

EI
30

L

Z

PI

Mi

Pr

Su

← PROJEKTOR

← INDUKCJA

← ZMYWARKA

← LODÓWKA

← MIKROFALÓWKA

← PRALKA

← SUSZARKA

B A

A

Emin=200lx

A

A B
Emin=200lx

A

AB

A

A B

Emin=200lxEmin=200lx

K100 K200

A

AB

Emin=200lx

A

AB

Emin=200lx

A

A B
Emin=200lx

B

A

AEmin=200lx

A

A
B

Emin=200lx
B

A

AEmin=200lx

K100

B

A

AEmin=200lx

A

A
B

Emin=200lx

A

A
B

Emin=200lx

T-PIE

K100
K200

Zasil. płyty elektr. 9kW; 400V

A

A

Zasil. TSM Zasil. TSM

Zasil. TSM Zasil. TSM

C

K2
00 A A

A

A

A

A

Emin=200lx

C

C

Emin=200lx

Zasil. jedn. wew. pompy ciepła
6,65kW; 400V

Zasil. pompy c.o.
0,1kW; 230V

Zasil. zasobnika
9kW; 400V

Zasil. pompy cyrk.
0,05kW; 230V

Zasil. zasobnika
6kW; 400V

N2XH-J 5x25mm² - zasilanie tablicy T-PIE

Z1

Z1

Z1

Ew1 Ew1
Emin=5lx

Emin=100lx

A AAEw3
360°Ew1Ew1

Emin=5lx

A AA
Emin=100lx

K1
00

Ew3360°

Ew1

Ew1

Emin=150lx

Ew3
360°

A A

A A
Zasil. pralki 2kW; 230V

Zasil. suszarki 2kW; 230V

Zasil. zmywarki 2kW; 230V

T-PIE
Oznaczenia

Tablica bezpiecznikowa

Oprawa wewnętrzna LED

Oprawa zewnętrzna LED

Gniazdo wtyczkowe podwójne

Wyłącznik oświetleniowy

Czujka ruchu

Oprawa aw. ośw. ewak. wew.

Oprawa aw. ośw. ewak. zew.

Z

360°

Ew
Ez

Uwagi do awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
1.Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalic
z nadzorem ppoż.
2.Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
3.W pobliżu urządzeń p.poż. np. hydrantów, ROP, PPWP, należy zabudować oprawę
zapewniającą natężenie 5lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.
4.Nie montować opraw w pobliżu żródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC).

UWAGI
1.W pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt i oprawy o stopniu szczelności
IP44.
2.Opis i rysunek stanowią intergalną całość projektu.
3.Przed przystąpieniem do relalizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4.Natężenie oświetlenia wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1.
5.Zastosować oprawy LED.
6.Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych będą
posiadały klasę odporności ogniowej EI tych elementów.

Oznaczenia opraw oświetlenia podstawowego np.
A - oprawa LED; strumień świetlny 2500lm; moc 24W; IP20;
B - oprawa LED; strumień świetlny 2500lm; moc 24W; IP44;
C - oprawa LED; strumień świetlny 6300lm; moc 41W; IP40;
Z1 - oprawa LED; strumień świetlny 1500lm; moc 15W; IP65;
Oznaczenia opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:
Ew1 - oprawa LED; moc 3W; strumień świetlny 347lm; area; AT;
Ew3 - oprawa LED;  moc 1W; oprawa kierunkowa - piktogram;
Ez - oprawa LED; moc 5W; strumień świetlny 553lm; area; zewnętrzna; AT;

sufit

A,B,C

SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

Gmina Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ul. Parkowa 18-20
55-140 Żmigród

Plan instalacji elektrycznych - rzut piętra

   mgr inż. Jakub Bernat

  mgr inż. Andrzej Bernat

03.2024 1:100 4

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

SLK/0198/PBE/22

250/90 Kt

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

Strona nr 13
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120x120

45° 45° 45° 45°45° 45° 45° 45° 45° 45°

45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°

RYNNA TYTAN-CYNK RYNNA TYTAN-CYNK

RYNNA TYTAN-CYNKRYNNA TYTAN-CYNK

KLAPA DYMOWA

ŁAWA KOMINIARSKA ŁAWA KOMINIARSKA

ŁAWA KOMINIARSKA

UWAGI
1.Opis i rysunek stanowią intergalną całość projektu.
2.Przed przystąpieniem do relalizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

150

Bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 30x4mm

Zwód poziomy z drutu DFeZn Ø8

Zwód poziomy z drutu DFeZn Ø8

Zwód poziomy z drutu DFeZn Ø8

Złącze kontrolne

Podłączyć do uziemienia

Pręt uziomowy

Bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 30x4mm

Złącze kontrolne

Podłączyć do uziemienia
Pręt uziomowy

15
0

Zasil. wentylatora
14W; 230V

Zasil. wentylatora
14W; 230V

Zasil. wentylatora
14W; 230V

Zasil. wentylatora
14W; 230V

Zasil. wentylatora
14W; 230V

Zasil. wentylatora
14W; 230V

Zasil. wentylatora
14W; 230V

Zasil. wentylatora
14W; 230V

Zasil. wentylatora
14W; 230V

Maszt odgromowy
H=2m

Maszt odgromowy
H=2m

Maszt odgromowy
H=2m

Maszt odgromowy
H=2m

Maszt odgromowy
H=2m Maszt odgromowy

H=2m

Zwód poziomy z drutu DFeZn Ø8

Maszt odgromowy
H=3m

SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

Gmina Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ul. Parkowa 18-20
55-140 Żmigród

Plan instalacji odgromowej - rzut dachu

   mgr inż. Jakub Bernat

  mgr inż. Andrzej Bernat

03.2024 1:100 5

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

SLK/0198/PBE/22

250/90 Kt

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA
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MAGAZYN DLA
BIURA

STOWARZYSZENIA
15,1 M²

MAGAZYN
PRACOWNIKÓW

35,2 M²

MAGAZYN
Z POM.

NA ŚRODKI
CZYSTOŚCI

17,6 M²

MAGAZYN
ROWERÓW
MIEJSKICH

15,1 M²

MAGAZYN ROWERÓW
47,2 M²

±  0,00±  0,00

KOMINEK
WENTYLACYJNYKOMINEK

WENTYLACYJNY

KOMINEK
WENTYLACYJNY

C C

C C

UWAGI
1.Opis i rysunek stanowią intergalną całość projektu.
2.Przed przystąpieniem do relalizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
3.Natężenie oświetlenia wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1.
4.Zastosować oprawy LED.
5.Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych będą
posiadały klasę odporności ogniowej EI tych elementów.

Oznaczenia opraw oświetlenia podstawowego np.
C - oprawa LED; strumień świetlny 6300lm; moc 41W; IP40;
Z1 - oprawa LED; strumień świetlny 1500lm; moc 15W; IP65;

Z1 Z1

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

Emin=100lx
Emin=100lx

Emin=100lxEmin=100lx
Emin=100lx

T-GOSP
Oznaczenia

Tablica bezpiecznikowa

Oprawa wewnętrzna LED

Oprawa zewnętrzna LED

Gniazdo wtyczkowe podwójne

Wyłącznik oświetleniowy

Z1

T-GOSP

YKYżo 5x4mm²
zasilanie z TG

SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

Gmina Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ul. Parkowa 18-20
55-140 Żmigród

Plan instalacji elektrycznych - bud. gosp.

   mgr inż. Jakub Bernat

  mgr inż. Andrzej Bernat

03.2024 1:100 6

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

SLK/0198/PBE/22

250/90 Kt

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA
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Zwód poziomy z drutu DFeZn Ø8

150

UWAGI
1.Opis i rysunek stanowią intergalną całość projektu.
2.Przed przystąpieniem do relalizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 30x4mm

Złącze kontrolne

Podłączyć do uziemienia
Pręt uziomowy

Zwód poziomy z drutu DFeZn Ø8

SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

Gmina Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ul. Parkowa 18-20
55-140 Żmigród

Plan instalacji odgromowje - bud. gosp.

   mgr inż. Jakub Bernat

  mgr inż. Andrzej Bernat

03.2024 1:100 7

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

SLK/0198/PBE/22

250/90 Kt

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA
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W100A

Pi=72,2kW

Zasilanie z tablicy TG
N2XH-J 5x25mm²

N2XH-J 5x2,5mm²
S303
B16A 1/8000 Zasil. płyty elektrycznej

S301
B16A 2/1000 Łazienka 1.13; 1.15;

4

P 304
63/0,03

S301
B16A 4/600 Sala jadalna 1.9

S301
B16A

LK-BZ-3 K

S301
B16A

6/900 Pokój 1.12; 1.14;

S301
B16A

S301
B16A

N2XH-J 4x1,5mm²
S301
B10A 9/30 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

4

P 304
63/0,03

T-PIE

Un=230/400V
Układ sieci TN-S

Pi = 72,2kW
Pm=36,1kW

S301
B16A 4/600 Sala jadalna 1.9

S301
B16A 2/400 Magazyn 1.11; 1.10;

2/1000 Łazienka 1.17; 1.20;

6/900 Pokój 1.16; 1.19;

2/1000 Łazienka 1.22; 1.24;

S301
B16A 6/900 Pokój 1.21; 1.23;

S301
B16A 2/1000 Łazienka 1.26; 1.28;

S301
B16A

S301
B16A

6/900 Pokój 1.25; 1.27;

S301
B16A

S301
B16A

4

P 304
63/0,03

2/1000 Łazienka 1.30; 1.32;

6/900 Pokój 1.29; 1.31;

2/1000 Łazienka 1.4; 1.6; 1.8;

S301
B16A N2XH-J 3x2,5mm²

9/1000 Pokój 1.3; 1.5; 1.7;

S301
B10A 9/200 Pokój 1.3; 1.5; 1.7; Łazienka 1.4; 1.6; 1.8;

S301
B10A

S301
B10A

6/150 Pokój 1.12; 1.14; Łazienka 1.13; 1.15;

S301
B10A

S301
B10A

4

P 304
63/0,03

S301
B10A

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm²

6/150 Pokój 1.16; 1.19; Łazienka 1.17; 1.20;

6/150 Pokój 1.25; 1.27; Łazienka 1.26; 1.28;

6/150 Pokój 1.29; 1.31; Łazienka 1.30; 1.32;

8/160 Sala jadalna 1.9

S301
B10A N2XH-J 3x1,5mm²

3/120 Magazyn 1.10; 1.11;

S301
B16A N2XH-J 3x2,5mm²

2/300 Komunikacja 1.2; 1.18

S301
B10A N2XH-J 3x1,5mm²

6/150 Komunikacja 1.18; 1.2;

360°

N2XH-J 2x1mm²

S301
B10A N2XH-J 3x1,5mm²

4/100 Klatka schodowa 1.1;

360°

N2XH-J 2x1mm²

4

P 304
63/0,03

70cm

90
cm

110cm

IP40
pt.

16

T-PIE

N2XH-J 5x4mm²
S303
B16A 1/6650 Pompa ciepła - jednostka wew.4

P 304
63/0,03

S303
B16A N2XH-J 5x4mm²

S303
B16A N2XH-J 5x4mm²

1/6650 Pompa ciepła - jednostka wew.

1/6650 Pompa ciepła - jednostka wew.

N2XH-J 5x4mm²
S303
B16A 1/6650 Pompa ciepła - jednostka wew.4

P 304
63/0,03

N2XH-J 5x6mm²
S303
B16A 1/9000 Pom. tech. 1.10 - zasobnik

N2XH-J 5x4mm²
S303
B16A 1/6000 Pom. tech. 1.10 - zasobnik

N2XH-J 3x2,5mm²
S301
B16A 1/250 Pom. tech. 1.10 - pompy c.o. i cyrk.

N2XH-J 3x2,5mm²
S301
B16A 9/130 Dach - zasil. wentylatorów

N2XH-J 3x1,5mm²
S301
B10A 3/30 Oświetlenie na elewacji (Z1)

ZA

4

P 304
63/0,03

N2XH-J 3x2,5mm²
S301
B16A 6/600 Zasil. TSM

N2XH-J 3x2,5mm²
S301
B16A 7/700 Zasil. TSM

N2XH-J 3x2,5mm²
S301
B16A 1/2000 Zasil. zmywarki4

P 304
63/0,03

S301
B16A

S301
B16A N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²
1/2000 Zasil. pralki

1/2000 Zasil. suszarki

S301
B16A N2XH-J 3x2,5mm²

1/200 Zasil. projektora
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yk.
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Gmina Żmigród
pl. W

ojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ul. Parkowa 18-20
55-140 Żmigród

Schemat ideowy tablicy T-PIE

   mgr inż. Jakub Bernat

  mgr inż. Andrzej Bernat

03.2024
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W100A

Pi=3,8kW

Zasilanie z tablicy TG
YKYżo 5x4mm²

S301
B16A 2/300 Magazyn dla biura stowarzyszenia

S301
B16A

LK-BZ-3 K

S301
B16A

S301
B16A

S301
B16A

4

P 304
63/0,03

T-GOSP

Un=230/400V
Układ sieci TN-S

Pi = 3,8kW

4/160 Magazyn dla biura stowarzyszenia

S301
B16A N2XH-J 3x1,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm²

N2XH-J 3x1,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

N2XH-J 3x2,5mm²

40cm

60
cm

130cm

IP40
pt.

16

T-GOSP

9/1000 Magazyn rowerów

2/300 Magazyn rowerów miejskich

8/320 Magazyn rowerów

8/320 Magazyn rowerów miejskich,
Magazyn dla pracowników

S301
B16A N2XH-J 3x1,5mm²

2/20 Oświetlenie na elewacji

ZA

S301
B16A N2XH-J 3x2,5mm²

4/600 Magazyn dla pracowników

S301
B16A N2XH-J 3x2,5mm²

4/600 Magazyn z pom. na środki czystości

S301
B16A N2XH-J 3x1,5mm²

4/160 Magazyn z pom. na środki czystości

4

P 304
63/0,03

SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

Gmina Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ul. Parkowa 18-20
55-140 Żmigród

Schemat ideowy tablicy T-GOSP

   mgr inż. Jakub Bernat

  mgr inż. Andrzej Bernat

03.2024 ----- 9

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

SLK/0198/PBE/22

250/90 Kt
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Ew1 Ew1

Ew1

Ew1Ew1

Ew1
T-PIE

Ew3
Ew3 Ew3

Ew1Ew1

Ew1

Ew1

Ew1

Ew1

Ew1 Ew1

Ez

Ew1

Ew3Ew3 Ew3

Ew3

Ew3

TG

Piętro
Parter

Piętro
Parter

Oznaczenia:

Tablica bezpiecznikowa

Oprawa awaryjnego ośw. ewak. (area)

Oprawa awaryjnego ośw. ewak. (piktogram)

Oprawa awaryjnego ośw. ewak. (zew.)

Przewód N2XH-J 4x1,5mm² (zasilanie)

Ew1

Ew3

Ez

Oznaczenia opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:
Ew1 - oprawa LED; moc 3W; strumień świetlny 347lm; area; AT;
Ew3 - oprawa LED;  moc 1W; oprawa kierunkowa - piktogram;
Ez - oprawa LED; moc 5W; strumień świetlny 553lm; area; zewnętrzna; AT;

SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

Gmina Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ul. Parkowa 18-20
55-140 Żmigród

Schemat ideowy awaryjnego ośw. ewak.

   mgr inż. Jakub Bernat

  mgr inż. Andrzej Bernat

03.2024 ----- 10

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

SLK/0198/PBE/22

250/90 Kt
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Tablica główna TG

YKYżo 3x4mm²

Z2

Z2

Z2

Z2

YKYżo 3x4mm²

YKYżo 3x4mm²

Z2

Oznaczenia opraw oświetlenia zewnętrznego np.
Z2 - oprawa LED; strumień świetlny 3000lm; moc 24W; IP65;

YKYżo 3x4mm²

Słup nr 3

Słup nr 2
Słup nr 1

Słup nr 1/1

Słup nr 1/2

UWAGA
1.Rury osłonowe zostały zaznaczone na projekcie zagospodarownia terenu (rys. nr 1).

SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

Gmina Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ul. Parkowa 18-20
55-140 Żmigród

Schemat ideowy oświetlenia terenu

   mgr inż. Jakub Bernat

  mgr inż. Andrzej Bernat

03.2024 ----- 11

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

SLK/0198/PBE/22

250/90 Kt
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3. Załączniki 

3.1 Warunki przyłączenia do sieci wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. 
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3.2 Uprawnienia projektowe 
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3.3 Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa 
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3.4 Oświadczenie projektanta 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy Prawo Budowlane 

 

 

Ja niżej podpisany: mgr. inż. Jakub Bernat 

 

 

jako projektant oświadczam, że: 

projekt techniczny dla realizacji robót budowlanych związanych z remontem, 
przebudową nadbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania zbiorowego - stanicy 
rowerowej, wraz z drogą dojazdową, miejscami postojowymi, chodnikami i placami 
oraz remontem istniejącego budynku gospodarczego w Żmigrodzie (55-140) przy 
ulicy Parkowej 18-20 (działka nr 10/2) w zakresie instalacji elektrycznych 
 

wykonany dla:  Gmina Żmigród 

    55-140 Żmigród plac Wojska Polskiego 2-3 

 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz 

rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych o numerze 

SLK/0198/PBE/22. 

 

 

 

Żory, dnia 27-03-2024r.    ……………………………………………………………… 
     (podpis i pieczęć składającego oświadczenie) 
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3.5 Oświadczenie projektanta sprawdzającego 
 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy Prawo Budowlane 

 

 

Ja niżej podpisany: mgr. inż. Andrzej Bernat 

 

 

jako projektant oświadczam, że: 

projekt budowlany dla realizacji robót budowlanych związanych z remontem, 
przebudową nadbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania zbiorowego - stanicy 
rowerowej, wraz z drogą dojazdową, miejscami postojowymi, chodnikami i placami 
oraz remontem istniejącego budynku gospodarczego w Żmigrodzie (55-140) przy 
ulicy Parkowej 18-20 (działka nr 10/2) w zakresie instalacji elektrycznych 
 

wykonany dla:  Gmina Żmigród 

    55-140 Żmigród plac Wojska Polskiego 2-3 

 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz 

rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych o numerze 

250/90 nadane decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 19.06.1990r. 

 

 

 

Żory, dnia 27-03-2024r.    ……………………………………………………………… 
     (podpis i pieczęć składającego oświadczenie) 

 

 


