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1.1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania klatki schodowej realizowany w
zwigzku z przebudowa, rozbudowg i zmiang uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego do
potrzeb stanicy rowerowe.

Projekt w obecnej wersji zostat wykonany na podstawie aktualnego przeznaczenia pomieszczen
i poszczegodlnych powierzchni. Zakres rzeczowy projektu obejmuje jedna klatke schodowa.

1.2 Podstawa opracowania

» Biezace uzgodnienia z Inwestorem (w zakresie przeznaczenia pomieszczen)
+ Aktualne podktady budowlane, na podstawie projektu budowlanego
» Uzgodnienia miedzybranzowe z poszczegdélnymi projektantami i rzeczoznawcg ds p.poz.

1.3 Normy i przepisy

+  PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji

* PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

* PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z
wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

+  PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang
A1:2006

* PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wy-
korzystaniem wigzki swiatta przechodzgcego

+ PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang
AC:2007

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 z p6zn. zm.)

» Wytyczne projektowania systeméw oddymiania klatek schodowych CNBOP-PIB W-003:2016

14 Prowadzenie robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelnosé,
spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczng catosé: opis, rysunki opracowania branzowe powigza-
ne z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Zama-
wiajgcego oraz za jego posrednictwem - Nadzér autorski. Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed
zapoznaniem sie z cato$cig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robota-
mi). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywaja-
ce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, oraz Pracownie Projektowa.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okredla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania sta-
wiane w projekcie. Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i
wyrobow.
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Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i in-
nych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do wykonania
wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene ele-
mentow, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wy-
padku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem Wykonawcy jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wy-
jasnienia. Podczas realizacji robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw, oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wy-
szczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania nalezy stosowac sie do
ich tresci i postanowien.

Podstawg robot stanowig wszystkie ww. dokumenty, jako nierozerwalna catosé. Dane, wymaga-
nia i ilosci wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zosta-
ly ujete w catej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca powinien spraw-
dzi¢ ww. dokumenty i wyjasni¢ ewentualne rdznice, gdyby wystepowaty. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, w celu dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzu-
petnien. Jezeli jakiekolwiek elementy nie zostaty ujete we wszystkich elementach dokumentaciji to nale-
zy je uwzglednié, a w szczegolnosci ujgé nalezy wszystkie elementy i urzgdzenia, ktére sg niezbedne
do prawidtowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania wszystkich
nie przewidzianych w dokumentacji, a majgcych wptyw na cene elementéw.
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.1 CZESC TECHNICZNA

2.1 System oddymiania klatki schodowej - zalozenia podstawowe:

Dla projektu instalacji oddymiania klatki schodowej przyjeto ogdine zatozenia:

an

an

zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie oddymiania dla jednej klatki schodowe;j
centralka zostata zaprojektowana do montazu poza obszarem oddymianej klatki schodowej,

Oraz przyjeto ponizsze zatozenia szczegotowe:

an

an
an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

dla oddymianej klatki schodowej zostata zaprojektowana klapa oddymiajgca jednoskrzydtowa o
wym 120x120 cm z ostong przeciwwiatrowg, na podstawie stalowej ocynkowanej h=50 cm.
nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm, wypetnieniona poliweglan mleczny o grubo$ci
16 mm — 5 komorowy o U=1,8 W/m2K. Klapa przystosowana dla sitownika elektrycznego 2,5A/
24V. Klasyfikacja obcigzenia $niegiem SL550 (550 N/m2)

powierzchnia czynna zaprojektowanej klapy oddymiajgcej wynosi Acz=1,08m2

dopowietrzanie dla klatki schodowej bedzie realizowane automatycznie z wykorzystaniem
napedow drzwiowych zabudowanych do ramy drzwi prowadzgcych bezposrednio z oddymianej
klatki schodowej na zewnagtrz. Dodoatkowo drzwi zostang doposazone w uktady
elektrozaczepdéw [/ elektrorygli zwalnianych z ukladu napedowego otwierania drzwi,
zabudowanych w drzwiach na etapie produkc;ji stolarki drzwiowej

od centralki oddymiania CSO-1 do sitownika klapy oddymiajacej (ozn. na rys. M1/1)
zaprojektowany zostat bezhalogenowy kabel ognioodporny (klasy min. PH90)

od centralki oddymiania CSO-1 do napeddw otwierajgcych automatycznie drzwi (ozn. na rys.
N1/1 —N1/2) zaprojektowany zostat bezhalogenowy kabel ognioodporny (klasy min. PH90)
drzwi D1 beda posiadaly wbudowany =zamek rolkowy, natomiast dzwi D2 zostaty
zaprojektowane do zabudowy z elektrozaczepm rewersyjnym zwalniamym i zasilanym z
sitownika napedu drzwi D2.Drzwi D1 i D2 bedg wyposazone w zamkniecia j.w. na etapie
produkcji stolarki drzwiowej. Zasilanie elektrozaczepu wykona¢ kablem dwuzytowym
wbudowanym na etapie produkciji

potgczenia kablowe dla sitownikbw i napeddéw zrealizowa¢ z wykorzystanie puszek
potgczniowych posiadajgcych stosowne dopuszczenie wyrobu do stosowania wyrobu w
ochronie przeciwpozarowej

na poszczegolnych kondygnacjach, zaprojektowane zostaty przyciski do recznego
uruchamiania instalacji oddymiania (przyciski PO x/x)

uruchamianie automatyczne bedzie realizowane za pomocg czujek optycznych dymu
zainstalowanych na oddymianej klatce schodowej

obwody zasilania central 230V 50Hz centralki nalezy wykonaé z obwodow tablicy elektrycznej
(obwody zasilania zabudowane przed wytgcznikiem pozarowym prgdu). Obwody zasilania
zostaty wydane w projekcie elektrycznym. Obwody zasilania central nalezy wyraznie opisaé w
celu tatwej identyfikacji przez obstuge systemu lub pracownikéw serwisu, oraz Uzytkownika
zaprojektowano wykonanie okablowania pod tynkiem, zgodnie z aprobatg techniczng
producenta,

w projekcie dla przyktadu wydano urzadzenia posiadajgcych certyfikaty dopuszczenia wyrobu
do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie kraju. W sytuacji zastosowania
rozwigzania rownorzednego nalezy réwniez spetnic niniejszy warunek,
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2.2 Dobor urzadzen
Centrala oddymiajaca

Centralka oddymiania (CSO-1) wykonana jest w postaci szafki sciennej. Centralka jest zasilana
napieciem 230V/50Hz. Napiecie robocze to 24V napiecia statego na wyjsciach, do ktérych podigczone
sg urzadzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest wyposazona w akumulatory
pozwalajgce na prace ukladu w ciggu 72 godzin po zaniku napiecia podstawowego. Centralka
umozliwia:

sh recznego wyzwalanie alarmu z przyciskow alarmowych,

0 przekazywanie informacji o alarmie (sygnat NO/NC),

s przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnat NO/NC),

eh  reczne otwieranie klapy oddymiajgcej w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacii
bez wywotania stanu alarmowego (przewietrzanie) — zakres nie zaprojektowany, przy akceptaciji

Uzytkownika Wykonawca podczas realizacji uzgodni i zamontuje przycisk umozliwiajgcy

realizacje tej funkcji,

Centrala posiada akustyczng (alarm) i optyczng sygnalizacje stanu jej pracy, co w fatwy sposob
pozwala zlikwidowa¢ zrodto alarmu lub zlokalizowaé miejsce uszkodzenia systemu. Maksymalny pobor
pradu przez sitownik podigczony do centralki nie moze przekroczy¢ prgdu dopuszczalnego
pobieranego przez urzgdzenia do niej podtgczone.

Centralke nalezy ze wzgledéw uzytkowych i serwisowych zamontowa¢ na wysokosci ok. 1,4m
od podtogi (dolna krawedz). Nalezy zwrécié uwage Uzytkownikowi na czasookres wymiany
akumulatoréw (zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych akumulatorow).
Centrale zabudowa¢ w wersji pod tynkowej (jezeli warunki techniczne $cian umozliwig takie
rozwigzanie).

Przycisk recznego oddymiania

Reczne uruchamianie oddymiania realizowane bedzie za pomocg przyciskéw oznaczonych na
poszczegodlnych rzutach. Zaprojektowano przyciski w wersji natynkowe;j.

Czujka optyczna dymu

Automatyczne uruchamianie oddymiania realizowane bedzie za pomoca czujek optycznych
dymu podtgczonych do poszczegdlnych central oddymiania.

Sitownik

W rozwigzaniu wykorzystano sitowniki tancuchowe z napedem zebatkowym wykonany w formie
prostopadtoscianu. Wszystkie czesci sitownika wykonane sg z materiatow korozjo odpornych i
odpornych na wilgo¢ (sitownik szczelny, samosmarujgcy). Dane techniczne sitownikow (ogdlne):

en  zasilanie 24V £15% /1,0A

en sita pchajgca / ciaggngca 300N

an  predkosé 11,8m/ sek.100mm

en gwarantowany okres funkcjonowania 10 000 otwarc i zamkniec

em odporno$¢ na temperature 30 min./300°C

e system ochrony IP 33

en zakres temperatur -25°C do +55°C

str.8



Instalacje do sitownika zaprojektowano do wykonania przewodem HDGszo PH90 3x2,5mm2
pod tynkiem. Sitownik zamocowac¢ na ramie klapy oddymiajgcej (lub okna) przy pomocy konsoli
mocujgcej, w taki sposdb aby sitownik otworzyt klape oddymiajgcg (lub okna) do kata zgodnie z
aprobatg techniczng. Konsola montazowa zostanie dostarczona wigcznie z sitownikiem i klapg
oddymiajgca. Podtgczenie sitownika wykonac¢ z wykorzystaniem puszki n/t (puszka potaczeniowa musi
posiadac stosowne dopuszczenie do stosowania wyrobu w ochronie przeciwpozarowej).

2.3 Zasilanie
Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe centrali elektrycznego oddymiania (230V, 50Hz) nalezy wykona¢ z
obwodéw zasilania zabudowanego przed wytgcznikiem pozarowym prgdu. Obwody zasilania zostaty
wydane w projekcie elektrycznym. Obwody zasilania central nalezy wyraznie opisa¢ w celu tatwej
identyfikacji przez obstuge systemu lub pracownikéw serwisu, oraz Uzytkownika.

Warunkiem koniecznym przed przekazaniem instalacji i uruchomieniem to wykonanie pomiaréow
opornosci uziemienia, izolacji oraz ciggtosci zyt, ktére nalezy dotgczy¢ do protokotu podczas odbioru i
przekazania systemu Uzytkownikowi. Instalacje do poszczegdinych elementéw systemu, urzadzeh
wykonawczych oraz kontrolujacych wykona¢ zgodnie z poszczegdlnymi rysunkami ideowymi instalacji
oddymiania.

Zasilanie awaryjne

Centralka zostata przygotowana do pracy z dwoma akumulatorami o napieciu 24V
umieszczonymi wewnagtrz obudowy. Typ akumulatora zgodnie z wymaganiami producenta
zastosowanych urzadzeh.

2.4 Okablowanie

Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i norm podanych ponizej.
Zatozenie podstawowe to wykonanie okablowania pod tynkiem. Montaz kabli pod tynkiem, na styku
skrzyzowania i zblizenia z innymi instalacjami zabezpieczy¢ rurkami lub innymi przektadkami
izolacyjnymi, oraz w przejSciach przez stropy (zastosowaé rurki). Po wciggnieciu kabli przepusty
rurowe, zwlaszcza na granicach stref pozarowych nalezy uszczelni¢ przy uzyciu certyfikowanych mas
ppoz.

Inne zasady, ktére powinny by¢ przestrzegane przy uktadaniu kabli :
a0 nie wykonywac zadnych potgczen przewoddw poza tymi, ktére wskazuje projekt
sn po utozeniu kabli i zaprawieniu bruzd nalezy wykona¢ pomiary kontrolne (rezystancja linii,
rezystancja izolacji miedzy zytami linii, pojemnos¢ przewodoéw linii itp.). Protokoty z pomiaréw
powinny by¢ przekazane firmie specjalistycznej, ktéra wykona montaz urzadzen
e W miejscach montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewodow :
o czujki i ostrzegacze reczne : 2 x 20 cm (nie rozciete petle)
o centralki min. 50-100 cm
Nalezy koordynowac przebieg tras kabli instalacji oddymianiem, zachowujgc nastepujace minimalne
odstepy:
em 20 cm od przewoddéw energetycznych przy braku przegrody
& 5 cm od przewoddw energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej
e 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,$wietlowka”
#0100 cm od transformatorow i silnikéw

UWAGA:
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em wskazane na planach instalacji lokalizacje urzadzen mogg ulec zmianie na skutek koniecznosci
zachowania odpowiednich odstepéw od innych urzadzen, ktére nie zostaty wskazane na
rysunkach, a zwtaszcza lamp oswietlenia podstawowego i awaryjnego

a0 nalezy zachowac¢ minimum 50 cm odstepy czujek od opraw oswietleniowych, scian, podciggow i
belek, kanatéw i otworow wentylacyjnych oraz innych urzadzen i sktadowanych towaréw.

2.5 Funkcjonowanie systemu

Sposéb funkcjonowania centrali oddymiania w réznych jej stanach opisano ponizej. Centrala moze
wskazywacé nastepujgce stany robocze :

sn stan oddymiania (klapa oddymiajgca otwarta)

s stan pracy kontrolnej (klapa oddymiajgca zamknieta)
W stanie normalnej pracy systemu na przyciskach alarmowych systemu oddymiania $wieci sie dioda
koloru zielonego. W przypadku, gdy zostanie zbita szybka przycisku recznego oddymiania wowczas
okna oddymiajgce zostang otworzona automatycznie.
Procedura skasowania alarmu odbywa sie przy zatozeniu wymiany szybek w przyciskach alarmowych.
Po skasowaniu alarmu klapa oddymiajgca zostanie zamknieta.

2.6 Obliczenia

Zgodnie z Polskg Normg PN-B-02877-4 wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce
schodowej budynkéw $rednich i niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego
podiogi tej klatki schodowej. Ponizej wydano niezbedne obliczenia dla doboru klap oddymiajgcych.
Nalezy dodatkowo pamietac przy wyborze klapy oddymiajgcej, ze klapa powinna by¢ sklasyfikowana w
klasie B300 (HE 300) co oznacza, ze klapa wykazuje odporno$é¢ na dziatanie temperatury 300°C. Klapa
oddymiajgca ze stosownymi zatozeniami ponizej zostata wydana w projekcie budowlanym.

Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:

Ak — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej

Axs% — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej
Ac — powierzchnia geometryczna oddymiania

Acz — powierzchnia czynna oddymiania

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajacych dla klatki schodowej

Powierzchnia rzutu wydzielonej oddymianej klatki schodowej - przyjeta jako podstawe wliczenia wynosi
19,30m? (przyjeto jako podstawe do obliczenia powierzchni klapy oddymiajgcej).
Ax = 19,30 m?

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
Axss = 19,30 - 5% = 0,965 m?

Acz = 0,965m2

W projekcie wydano rozwigzanie bazujgce na klapie oddymiajgcych zainstalowanej na ostatnigj

kondygnacji klatki schodowej o powierzchni czynnej min. 1,08m?, ktora postuzg do realizacji funkcji

oddymiania. Powierzchnia czynna klapy oddymiajacej, powinna wynosi¢ (wyliczona) min Acz = 1,08m?

(pamietajgc ze powierzchnia czynna podawana jest wg producenta klapy oddymiajgce;j).

Przyjeto do obliczen klape oddymiajgca:

- 0 wysokosci podstawy klapy 50 cm

- 0 wymiarach 120x120 cm ktora posiada zgodnie z aprobatg producenta powierzchnie czynng 1,08m>.
Projekt przewiduje zastosowanie klapy oddymiajacej wyposazonej w ostony przeciwwiatrowe.
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Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spetniat prawidtowo swojg role,
potrzebne jest zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza w celu wytworzenia tzw. ,ciggu
kominowego”.

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowej

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urzadzen oddymiania pozarowego
wymagane jest zapewnienie doptywu powietrza ,uzupetniajgcego” poprzez otwory umiejscowione w
dolnych czesciach pomieszczenia. Mozliwe jest wliczenie okien oraz drzwi, ktére w przypadku pozaru
dadzg sie otworzyé od zewnatrz. Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza
przelotowego na zasadzie naturalnej roznicy cisnien.

Spetniajac ten warunek geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powinna by¢ co najmniej o
30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworow oddymiajgcych. Powierzchnia
geometryczna klapy oddymiajgcej powinna wynosi¢ 1,44m? natomiast powierzchnia zwiekszona o 30%
wynosi 1,872m?.

Drzwi na poziomie parteru prowadzace bezposrednio na zewnetrz (2 pary drzwi) o wymiarach 100/200
posiadajg w $wietle powierzchnie 2,0m? co spetnia wymagany warunek. Drzwi stuzgce do
dopowietrzania bedg otwieranie automatycznie za pomocg napedoéw drzwiowych podigczonych do
centralki CSO-1.

2.7 Badania i proby pomontazowe

Po wykonaniu catosci projektu, nalezy opracowac protokot z badan, ktory powinien by¢ przedstawiony
komisji odbioru robét. Montaz i uruchomienie systemu nalezy powierzy¢ firmie specjalistyczne;.
Instalacje, montaZz urzgdzen, uruchomienie oraz odbior robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :

sh rzutami poszczegdlnych kondygnacji, schematami ideowymi, informacjami zawartymi w

niniejszym opracowaniu

0 przedmiarem robot (odrebna teczka).

en  obowigzujgcymi przepisami i normami.

e dokumentacjami technicznymi urzgdzeh.

e specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (odrebna teczka).
Ponadto nalezy uwzglednia¢ dokonywane na biezgco zmiany budowlano-technologiczne wynikajgce z
ew. aktualizacji projektow branzowych oraz wskazéwek projektantow. Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z
branzowym inspektorem nadzoru (wzgl. autorem opracowania). Wykonawstwo instalacji, dostawe i
montaz urzadzen nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej. Urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikaty
bezpieczehstwa. Przydatnos¢ zestawu do stosowania w budownictwie powinna byé potwierdzona
przez CNBOP-PIB Certyfikatem Zgodnosci z Aprobatg Techniczng (od 01.01.2017 r. Krajowym
Certyfikatem Statosci Wiasciwosci Uzytkowych na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng), wydanymi
dla zestawu wyrobow i dla ktérego producent wystawit krajowg deklaracje zgodnosci (od 01.01.2017 r.
krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych) oraz oznakowat zestaw wyrobow znakiem budowlanym.

2.8 Uwagi koncowe

W projekcie przewidziano jedynie dostawe i montaz czesci elektrycznej systemu oddymiania, dostawa i
montaz okien oddymiajgcych, prace zwigzane z przygotowaniem otworu pod okna oddymiajgce, oraz
montaz wentylatora osiowego wydano w projekcie branzy budowlanej.

Po zainstalowaniu systemu oddymiania nalezy wzmoc dozér oddymianej klatki schodowej, w celu
sprawdzenia czy system oddymiania zadziatat i czy okna oddymiajgce sg otwarte.

Do obowiazkdéw uzytkownika nalezy:
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en zapewnienie warunkow statego i fachowego nadzoru nad stanem technicznym zainstalowanych
urzgdzen
eh przeszkolenia osob odpowiadajgcych za codzienng eksploatacje systemu,
s w strefie objetej systemem automatycznego oddymiania nalezy zaprzesta¢ palenia tytoniu,
sn realizacje zmian dotyczgcych sufitbw w obrebie klatki schodowej, nalezy wykonaé w $cistej
koordynacji z konserwatorem systemu, aby zapobiec powstaniu kolizji i ograniczeniu w jej
funkcjonowaniu,
en wszelkie prace remontowo-malarskie nalezy wczesniej zgtosi¢ do osoby odpowiedzialnej za system
celem zabezpieczenia sygnalizatoréw w rejonie prowadzonych prac,
en dla zapewnienia niezawodnego dziatania instalacji oddymiania wraz z catym uktadem wyzwalania
muszg by¢ sprawdzane przez specjaliste pod wzgledem sprawnosci dziatania i gotowosci
eksploatacyjnej, oraz konserwowane w regularnych odstepach czasu
e wykonywa¢ konserwacje urzgdzen oraz przeglad instalacji oddymiania co najmniej raz w roku
(zgodnie z zaleceniami producenta) przez podmiot posiadajgcy odpowiednig wiedze i
doswiadczenie
s przy wejsciu na klatke schodowg powinno znajdowac sie graficzne oznaczenie sposobu dziatania
systemu oddymiania klatki schodowej - piktogram systemu oddymiania grawitacyjnego
2.9 Zestawienie urzadzen podstawowych instalacji elektrycznego oddymiania.
L.p. Wyszczegolnienie Typ sprzetu llos¢
Urzadzenia
1 Centrala oddymiania modutowa 16A w obudowie kompaktowe;j RZN 4416-M ** 1 kpl.
2 | Akumulator 12V/12Ah 2 szt.
3 | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowe;j RT45** 3 szt.
4 Przycisk przewietrzania podtynkowy - 1 szt.
5 Puszka potgczeniowa natynkowa z kostkg ceramiczng - 4 szt.
Klapa dymowa o wymiarach 120x120 z owiewkg, na podstawie sta-
lowej ocynkowanej h=50 cm. Nieocieplana z miejscem na ocieple-
nie 50 mm. Wypetnienie poliweglan mleczny o grubosci 16 mm — 5
6 komorowy o U=1,8 W/m2K. Klapa przystosowana po sitownik elek- 120 x 120 cm* 1 kpl.
tryczny ZA 155/1000-HS 2,5A/ 24V. Klasyfikacja obcigzenia $nie-
giem SL550 (550 N/m2). Powierzchnia czynna oddymiania Acz=
1,08 m2
7 Ostona przeciwwiatrowa do klap - 1 kpl.
8 Naped zebatkowy 24V 1500N/1000mm ZA 155/1000-HS** | 1 kpl.
Czujka optyczna dymu z gniazdem - 5 kpl.
10 | Przekaznik NO/NC na szyne Omega TR 43-K 1 kpl.
11 | Modut kolejnosci wigczania - 1 szt.
12 | Naped drzwiowy 500N/500mm DDS 54/500 2 kpl.
Materiaty instalacyjne
13 | Przewdd zasilajgcy sitownik i centrale /PH90/ HDGszo 3x2,5mm? | 120 m
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HTKSHekw

14 | Przewdd do przyciskow recznego oddymiania /PH90/ 5x2x0,8mm? 50 m
15 | Przewéd do czujek /PHI0/ HTKSHekw =1 56 )
1x2x0,8mm

* - zakres projektu obejmuje jedynie dostawe, montaz w czesci budowlanej

** - typy urzadzen podano jako przykfad/wytyczne

Il. RYSUNKI
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Klapa oddymiajgea 1,2 x 1,2 m Drzwi dopowietrzajgce 1,0 x 2,0 m Drzwi dopowietrzajgce 1,0 x 2,0 m

wysokos¢ podstawy 0,0m z pom. 0.2 do 0.1 z pom. 0.1 na zewnqtrz
klapa z owiewkami poziom parteru poziom parteru Objasnienia — System Oddymiania
(pow. czynna 1,08m2) (pow. 2,0m2) (pow. 2,0m2)
Optyczna czujka dymu
Drzwi D Drzwi D2 Reczny przycisk oddymiania
W/W CsSO Centrala systemu oddymiania
M) N1/ N1/2
@ Sifownik elektryczny

X ®

p

Puszka instalacyjna ogniowa E£90

=

-

Oznaczenia przewodow:

Przewod Typ 1 — odcinek instalacji do wykonania przewodem HTKSHekw PHI0 1x2x0,8 mm?
Przewod Typ 2 — odcinek instalacji do wykonania przewodem HTKSHekw PHI0 5x2x0,8 mm?
Przewdd typ 5 — odcinek instalacji do wykonania przewodem HDGs PHI0 3x2,5mm?2

Pozostate uwagr:

Drzwi D1 — z wbudowanym zamkiem rolkowym

\\‘ COW/B (o] pm/g Poziom 1 pietra Drzwi D2 — 7 wbudowanym elektrozaczepem
Klatka schodowa 1.1

\ C01/2 [¢]| PO1/2  Poziom parteru
K\%@ schodowa 0.7

N\ 01/ [*1| PO1/1T  Poziom parteru
Wiatrofap 0.1

Przewod Typ 3 Przewod Typ 1 Przewod Typ 2

LoU-1

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

KLATKA SCHODOWA PROJEKT INWESTOR
CENTRALA ELEKTRYCZNEGO ODDYMIANIA AdzgaHIJ Cs;ggn?ég ' Gmina Zmigrod
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7 Aleja Wojska Polskiego 25, 55-140 Zmigrod
Poziom parteru — wiatrofap 0.1 TEMAT ADRES INWESTYCJI
rzewo . . . Przebud , bud i zmi b Y
rzendd Ip J (Iokalizacja centrali) rziz;tk%v\xlznrigzb:jd;mi 'rﬁ.rgéaz'ﬂiuiggio ) ul. Klokoc[nska ,78A
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej 55-140 Zmigrod
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Schemat id instalacji oddymiani
v ZG%\\OD&@ centrq\ikz‘obw‘oﬁéw z przed PWP e et ‘smcShSd?)Cwﬂejo e 27-09-2021 % |0-1
Jobwody w projekcie. lektrycznym/ proj. Andrzej Konopelski /(GK(M@W(
wyk. Andrzej Konopelski [{ouopd
spr.
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Drzwi dopowietrzajgce klatke schodowg
Drzwi D1 — z wbudowanym zamkiem rolkowym UWAGI:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: ) Drzwi D2 — z wbudowanym elektrozaczepem NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
3 AL VA KLATIA SCHODOWA o AT ROROIZOR0BONY S WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
0.3. KOMUNIKACJA 14,84 m, 0.17b. SYPIALNIA 7.84m,
0.4. POKOJ 2-0SOBOWY 10,18 m, 0.18. LAZIENKA 2,65m, A PROJEKT ARCH|CON S C INWESTOR . .,
0.4a. PRZEDSIONEK 2,44m, 0.19. POKOJ 2-0SOBOWY 10,18 m, - J KS s Gmina ZmIQFOd
0.4b. SYPIALNIA 7,74m, 0.19a. PRZEDSIONEK 244m, erzak Szaraniec . . . S,
0.5. LAZIENKA 2,65m, 19b. . o . . - -
0. POKGJ 2.0S0BOWY 1035m  020 LAZENKA T e 44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7 pl. Wojska Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrdd
0.6a. PRZEDSIONEK 2,51 m, 0.21. SALA JADALNA Z ANEKSEM KUCHENNYM 51,53 m,
0.6b. SYPIALNIA 7.84m, 0.22. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA GEOWNA 5,89 m, TEMAT N ADRES INWESTYCJI ,
0.7. LAZIENKA 265m. 023 POM. GOSP. | MAGAZYN BRUDNEJ POSCIELI 3,82 m, Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu ul. Poznanska 18-20
0.8. PCSP;OJ FE-RC;SECE)JE%VKIEK . 11,61 m, 0.24. POKOJ 2-OSOBOWY 10,18 m, uzytkowania budynku mieszkalnego 55 140 Zml I'Od
.8a. ,51m, . . . . -
- ,f’z'?é’,;,ilpl ALNIA 910m - 8;22: gsgiEEISJIOANEK 3147111 :i wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej g
9. 65m, 0.25. LAZIENKA 2,6
0.10. POKOJ 2-0S. DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH 15,02 m, 0.22. POKOJ 2-OSOBOWY 1o,§5mn} NAZWA R'YSUNK'U ' ' DATA SKALA NR RYS.
0.11. LAZIENKA 6,36 m, 0.6, PRZEDSIONEK 251 m, ‘ Oddymianie klatki schodowej — poziom parteru .
815 E/s;g;ﬁos. DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH 2;33’,?30 m, 0.6b. SYPIALNIA 7.84m ) 27-09-2021 1:100 [0-2
13, 36m, 0.27. LAZIENKA 2,65m, .
014 KOMUNIKACIA SR o e (554 - ELEMENTY DO WYBURZENIA / ROZBIORKI P —— oo
0.15. POKOJ 2-OSOBOWY 10,18 m, 0.28a. PRZEDSIONEK 2,44 m, pI'OJ. n rzej Onope SKI . pe
0.15a. PRZEDSIONEK 2,44 m, 0.28b. SYPIALNIA 74 Z? Zj ; ; '
0.15b. SYPIALNIA 7.74m, 0.29. EAZIENKA ren 2,65m, / - ELEMENTY DO ZAMUROWANIA wyk.AndrzeJ K0n0pe|3kl /{KOUQPQ(
0.16. LAZIENKA 2,65m, RAZEM 273,61 m,
spr.




Klapa oddymiajgca klat

e schodowg

H =250

&

e

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
1.1. WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA

1.2. KOMUNIKACJA

1.3. POKOJ 2-OSOBOWY
1.3a. PRZEDSIONEK
1.3b. SYPIALNIA

1.4. LAZIENKA

1.5. POKOJ 2-OSOBOWY
1.5a. PRZEDSIONEK
1.5b. SYPIALNIA

1.6. LAZIENKA

1.7. POKOJ 2-OSOBOWY
1.7a. PRZEDSIONEK
1.7b. SYPIALNIA

1.8. LAZIENKA

244 m,
7,13 m,

2,51 m,
7,24 m,

244 m,
7,13 m,

1.9. SALA JADALNA Z ANEKSEM KUCHENNYM

1.10. POMIESZCZENIE TECHNICZNE
1.11. MAGAZYN CZYSTEJ POSCIELI

1.12. POKOJ 2-0SOBOWY
1.12a. PRZEDSIONEK
1.12b. SYPIALNIA

1.13. LAZIENKA

1.14. POKOJ 2-0SOBOWY
1.14a. PRZEDSIONEK
1.14b. SYPIALNIA

1.15. LtAZIENKA

1.16. POKOJ 2-0SOBOWY
1.16a. PRZEDSIONEK
1.16b. SYPIALNIA

1.17. LAZIENKA

244 m,
7,13 m,

2,51 m,
7,24 m,

2,51 m,
7,24 m,

11,47 m,
15,14 m,

9,57 m,

2,65m,
9,75 m,

2,65m,
9,57 m,

2,65m

50,22 m,

7,57 m,
433m,
9,57 m,

2,65m,
9,75 m,

2,65m,
9,75 m,

2,65m,

1.18. KOMUNIKACJA

1.19. POKOJ 2-0SOBOWY
1.19a. PRZEDSIONEK
1.19b. SYPIALNIA

1.20. LAZIENKA

1.21. POKOJ 2-0SOBOWY
1.221a. PRZEDSIONEK
1.21b. SYPIALNIA

1.22. tAZIENKA

1.23. POKOJ 2-0SOBOWY
1.23a. PRZEDSIONEK
1.23b. SYPIALNIA

1.24. LAZIENKA

1.25. POKOJ 2-0SOBOWY
1.25a. PRZEDSIONEK
1.25b. SYPIALNIA

1.26. LAZIENKA

1.27. POKOJ 2-0SOBOWY
1.27a. PRZEDSIONEK
1.27b. SYPIALNIA

1.28. LAZIENKA

1.29. POKOJ 2-0SOBOWY
1.29a. PRZEDSIONEK
1.29b. SYPIALNIA

1.30. LAZIENKA

1.31. POKOJ 2-0SOBOWY
1.31a. PRZEDSIONEK
1.31b. SYPIALNIA

1.32. LAZIENKA

RAZEM

2,51 m,
7,24 m,

2,51 m,
7,24 m,

2,51 m,
7,24 m,

2,70 m,
9,05 m,

3,78 m,
8,47 m,

2,51 m,
7,24 m,

2,44 m,
7,13 m,

17,19 m,
9,75 m,

2,65m,
9,75 m,

2,65m,
9,75 m,

2,65m,
11,75 m,

2,70 m,
12,25 m,

2,70 m,
9,75 m,

2,65m,
9,57 m,

2,65m,
271,00 m,

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT - ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

INWESTOR

Gmina Zmigrod

pl. Wojska Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej

ADRES INWESTYCJI

ul. Poznariska 18-20
55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU

Oddymianie klatki schodowej — poziom 1 pietra

DATA

SKALA

NR RYS.

27-09-2021

1:100

10-3

proj. Andrzej Konopelski

/{- KQJQP@(

wyk. Andrzej Konopelski
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