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{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5845/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), § 101 § 12 ust. 1 pkt. 12 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Domagata
dr inz. budownictwa
ur. dnia 26 maja 1981 w Rybniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5845/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu wylacznie w zakresie uzyskane;
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: . Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Rafat Domagata
Marynarska 11
44-200 Rybnik o
2, Okregowa Rada |zby =
3, Glowny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego
4, ala.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-W5K-26P-RBK *

Pan Rafat Domagata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9178/15

adres zamieszkania ul. Marynarska 11, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest konstrukcja budynku stanicy rowerowe;.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

7. Projekt budowlany
8. Obowigzujgce normy budowlane oraz przepisy
9. Literatura fachowa dotyczgca zakresu projektu

10.EKSPERTYZA

10.1. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego majgca na celu okreslenie mozliwosci
realizacji planowanej przebudowy, rozbudowy oraz zamiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej. Opiniowany budynek usytuowany jest
przy ulicy Poznanskiej 18-20 w Zmigrodzie.

10.2. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

Opiniowany budynek jest 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek zostat wykonany
w technologii tradycyjnej z murowanymi Scianami. Stropy nad parterem oraz stropodach zostaty
wykonane w postaci belek stalowych dwuteowych i prefabrykowanych piyt opartych na dolnym pasie
dwuteownika.

10.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie wizji lokalnej, ktéra odbyta sie w dniu 03.12.2020r., stwierdza sie, ze lokal byt
uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, czyli jako budynek mieszkalny. Stan techniczny Scian
parteru ocenia sie jako zadawalajgcy. Lokalnie zaobserwowano ich zarysowanie. Nie zaobserwowano
nadmiernych ugie¢ elementéw konstrukcyjnych parteru. Stan techniczny pietra ocenia sie jako
niezadawalajacy, lokalnie zty. Zaobserwowano miejscami znaczne zarysowanie $cian.

10.4. ANALIZA PLANOWANEJ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Zgodnie z klasyfikacjg obcigzen okreslong w normie PN-EN 1993-1 Eurokod 1 w wyniku planowane;j
zmiany sposobu uzytkowania planowane obcigzenie uzytkowe okreslone bedzie jako kategorii A, dla
ktérej zalecane obcigzenie wynosi gk = 2,0 kN/m?2.

W zwigzku z powyzszym planowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmieni obcigzen uzytkowych
oddziatowujgcych na $ciany konstrukcyjne parteru oraz bezposrednio na podtoze gruntowe.
Planowana przebudowa nie zmienia w istotny sposéb obcigzen konstrukcji. Na tej podstawie
stwierdza sie, ze stany graniczne nosno$ci i uzytkowalno$ci elementdw konstrukcji obiektu nie
zostang przekroczone.

10.5.PODSUMOWANIE

W zwigzku ze ztym stanem technicznym pietra budynku nalezy wykonaé rozbiorke dachu, scian pietra
i stropu nad parterem oraz odbudowaé ww. elementy zgodnie z projektem. Planowana zmiana
sposobu uzytkowania oraz przebudowa ingeruje w pomijalnym stopniu w konstrukcje $cian nosnych
parteru  oraz fundamentéw  obiektu, fj. nie  zwieksza istniejacych  obcigzen.

W zwigzku z powyzszym, uwzgledniajgc powyzsze zalecenia (wyburzenie i odbudowa stropu oraz
pietra), nie ma przeciwskazan do wykonania planowanej przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania.
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11.0OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

11.1.UWAGI OGOLNE

Zakresem prac rozbidrkowych nalezy objg¢ elementy konstrukcyjne dachu, Sciany pietra, strop nad
parterem oraz $ciany wewnetrzne parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Rozbidrka
elementdbw  budynku  powinna  byé prowadzona ze = szczegdlng  ostroznoscig.
W trakcie rozbiérki nalezy na biezgco monitorowaé stan elementéw konstrukcyjnych parteru oraz
fundamentéw budynku. W razie zaobserwowania jakichkolwiek niepokojgcych zmian nalezy
niezwlocznie  zaprzesta¢  prowadzenia  prac  rozbiérkowych i  skontaktowaé @ sie
z projektantem w celu ustalenia dalszego postepowania oraz sposobu zabezpieczenia obiektu przed
niekorzystnymi wptywami robét.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy rozbierane
i przylegte do nich elementy budynku pozbawione sg sieci lub w razie konicznosci zweryfikowaé czy
budynek jest odtgczony od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociggowej i gazowej. Przytgcza
kanalizacyjne nie pociggajg za sobg zagrozenia podczas prac rozbidérkowych.
W trakcie prac rozbidrkowych nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik rozbiérki, zwiaszcza
w zakresie zapiséw odnosnie:

¢ kolejnosci i sposobu prowadzenia robot,

e protokolarnego stwierdzenia elementu budynku, na ktérych bedg przebywaé robotnicy lub
bedg ustawiane rusztowania czy drabiny majg dostateczng wytrzymatosé,

e opisu srodkéw zabezpieczajgcych uzytych przy rozbidrce,

e opisu okolicznosci towarzyszgcych rozbiérce i majacych wptyw na przebieg robot
i bezpieczenstwo ludzi.

11.2.PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych teren placu budowy powinien zostaé zabezpieczony w

niezbednym zakresie przed dostepem oséb trzecich i oznaczony zgodnie

z przepisami. Ponadto nalezy odpowiednio zagospodarowa¢ plac budowy, na ktérym powinny sie

znalez¢: zaplecze higieniczno-sanitarne i socjalne, do ktérych doprowadzi sie energie elektryczng oraz

wode, ktére bedg potrzebne przy robotach, punkt pierwszej pomocy medycznej, stanowisko ochrony
p.poz. oraz miejsce wyznaczone do tymczasowego sktadowania odpadow.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

e sprawdzi¢ i odcig¢ instalacje w obszarze robét lub odcigé wszystkie media doprowadzone do
obiektu,

e usungc elementy wyposazenia,

e przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i innych elementéw przeznaczonych do rozbiorki,
budynkow sgsiednich i otaczajgcego terenu,

o wykonac¢ odkrywki podstawowych elementow konstrukcyjnych budynkéw w celu potwierdzenia
przyjetych zatozerh i technologii rozbiérki, w przypadku watpliwo$ci skonsultowa¢ sie z
projektantem,

e zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

e wyznaczy¢ drogi transportowe,

¢ wykonac niezbedne zabezpieczenia takie jak np. podstemplowanie niezbednych elementéw.

11.3. KOLEJNOSC ROZBIORKI

Rozbiérke wszystkich elementéw konstrukcji nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy maksymalne
odzyskanie materiatdow i elementéw nadajgcych sie do ponownego uzycia. Niniejsze opracowanie
stanowi wytyczne do realizacji prac rozbiérkowych. Szczegdétowa technologia prowadzenia prac
rozbiérkowych musi zosta¢ opracowana przez Wykonawce. Rozbiérke nalezy prowadzi¢é w
nastepujacej kolejnosci:
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(1)

(2)

@)

(4)

®)

®)

Rozbidrka urzgdzen i sieci instalacyjnych

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy odigczy¢ wszystkie sieci instalacyjne w miejscu
rozbiorki przez uprawnione osoby.

Demontaz instalacji powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia oraz
dokonac¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Rozbiérka stropodachu

Stropodach wykonany jest w postaci belek stalowych dwuteowych, na ktérych, na pasie dolnym,
oparte sg ptyty prefabrykowane. Fragmenty stropodachu zaleca sie demontowaé przy
wykorzystaniu mtota pneumatycznego lub udarowego lub poprzez odcinanie. Nie zezwala sie
na uzycie do tego celu ciezkiego sprzetu.

Rozbidrka scian pietra

Fragmenty Scian zaleca sie demontowaé przy uzyciu mtota pneumatycznego lub udarowego.
Nie zezwala sie na uzycie do tego celu ciezkiego sprzetu.

Rozbidrka schodow

Fragmenty Scian zaleca sie demontowaé przy uzyciu miota pneumatycznego, udarowego lub
poprzez odcinanie. Nie zezwala sie na uzycie do tego celu ciezkiego sprzetu.

Rozbiérka stropu nad parterem

Strop nad parterem wykonany jest w postaci belek stalowych dwuteowych, na ktérych, na pasie
dolnym, oparte sg piyty prefabrykowane. Fragmenty stropu zaleca sie demontowac przy
wykorzystaniu miota pneumatycznego lub udarowego lub poprzez odcinanie. Nie zezwala sie
na uzycie do tego celu ciezkiego sprzetu.

Rozbidrka scian wewnetrznych parteru

Fragmenty Scian zaleca sie demontowaé przy uzyciu mtota pneumatycznego lub udarowego.
Nie zezwala sie na uzycie do tego celu ciezkiego sprzetu.

11.4. SRODKI BEZPIECZENSTWA

(1
(2)
©)

(4)
®)
(6)

(7)

(8)

©)

(10)
(11)

(12)

W czasie prac rozbiérkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac.
Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ prac na
Scianach i innych wysokich konstrukcjach.
Robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é pasami
ochronnymi.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.
Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatéw przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy
stalowe konstrukcji nalezy przeznaczyé do ztomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy
wywiez¢ na sktadowiska do tego przeznaczone i przystosowane.
Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢ obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta.
Maszyny i inne urzgdzenia przed rozpoczeciem pracy powinny by¢é sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta.
Prowadzenie robét rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢é przewrdcenia konstrukcji przez
wiatr jest zabronione.
Przy realizacji robdét opisanych w niniejszym opracowaniu przewiduje sie wystgpienie
nastepujgcych zagrozen:

e zagrozenie pracownikdw zwigzane z pracami rozbiérkowymi w tym z pracg na

wysokosci,
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e zagrozenie pracownikow zwigzane z korzystaniem z urzgdzen technicznych

i narzedzi.
(13) Kierownik budowy powinien zapewni¢:
e instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych,
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e  koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
e  bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.
(14) Kierownik budowy powinien wskazac:
e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce wystgpieniu niebezpieczenstwa
w tym drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru,
e miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn.

11.5.ZAGOSPODAROWANIE PLACU ROZBIORKI

11.5.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Przedmiotowa dziatka oraz znajdujgcy sie na niej budynek i inne obiekty pozostajgce wiasnoscig
Inwestora, zlokalizowany jest przy ulicy Poznanskiej 18-20 w Zmigrodzie. Na terenie przedmiotowej
dziatki lub na dziatkach przylegajgcych przebiegajg nastepujgce sieci:

e sie¢ energetyczna,

e sie¢ wodociggowa,

¢ siec¢ kanalizacyjna,

o siec teletechniczna.

11.5.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

(1) Pierwszym etapem zagospodarowania terenu, ktéry nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do
prac rozbiorkowych, jest ogrodzenie i oznaczenie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

(2) Ze wzgledu na lokalizacje drogi dojazdowe do terenu prowadzonej rozbiérki przewiduje sie po
istniejgcych  drogach  publicznych bez potrzeby budowy dodatkowych drég
i placow utwardzonych.

(3) Zaplecze socjalne budowy dla pracownikéw zatrudnionych przy pracach wyburzeniowych
zostanie urzagdzone w kontenerach zaplecza budowy, ktére o ile Inwestor nie wskaze innego
miejsca, proponuje sie zlokalizowac¢ na terenie obok drogi dojazdowej. Inwestor wskaze réwniez
punkty poboru wody i energii elektryczne;.

(4) Na placu rozbiérki nalezy zlokalizowa¢ punkt ochrony przeciwpozarowej wyposazony
w gasnice, beczke z wodg, wiadra, topaty, bosaki oraz skrzynie z piaskiem.

(5) Strefe niebezpieczng wokot rozbieranego obiekt (tj. miejsca, w ktérych istnieje mozliwos¢
upadku rozbieranych elementéw budynku lub wpadniecia do gtebokiego wykopu) nalezy
odgrodzi¢ poreczami przestawnymi lub tasmami i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

(6) Na terenie budowy przewiduje sie réwniez wyznaczenie tymczasowego skladowiska gruzu, z
ktérego na biezgco powstaty gruz bedzie wywozony na odpowiednie wysypiska.

(7) Teren po rozbiérce nalezy pozostawi¢ oczyszczony z wszelkiego gruzu i pozostatoSci
z rozbidrki budynkow.
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11.6. WPLYW PRAC ROZBIORKOWYCH NA SRODOWISKO

Whptyw prac rozbiérkowych zostanie ograniczony do terenu, do ktérego Inwestor ma tytut prawny. W
trakcie prowadzonego wyburzenia powstanie szereg materiatbw masowych, ktére nalezy gromadzi¢ z
zachowaniem S$cistej segregacji, a nastepnie odtransportowa¢ na miejsce docelowego sktadowania,
przerdbki lub utylizacji, ktére nalezy uzgodnic¢ ze Stuzbami Komunalnymi.

Wyburzenie, przy zastosowaniu przewidywanych rozwigzan nie bedzie w zaden sposéb oddziatywato
na stan wéd powierzchniowych i podziemnych. Ponadto realizacja prac nie naruszy intereséw ochrony
Srodowiska w Swietle obowigzujgcych przepisow prawa
w zakresie ochrony powietrza.

Stwierdza sie zatem, ze projektowana rozbiérka nie wptynie na pogorszenie srodowiska naturalnego w
stosunku do stanu istniejgcego i nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Klasyfikacje przewidywanych odpadéw, ktére powstang podczas rozbiérki przedmiotowych obiektdw,
wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 roku poz. 10). Powstajace w trakcie wyburzenia odpady nalezy
zaklasyfikowa¢ do grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)”.

Kod Rodzaj odpadu Sposob zagospodarowania
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek Utylizacja
i remontow
1701 02 Gruz ceglany Utylizacja
1701 03 Odpady innych materiatow ceramicznych Utylizacja
i elementOw wyposazenia
1701 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych Utylizacja
materiatdw ceramicznych i elementdéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
1701 80 Usunigte tynki, tapety, okleiny itp. Utylizacja
1701 82 Inne nie wymienione odpady Utylizacja
17 02 01 IDrewno Wykorzystanie gospodarcze
1702 02 Szkto Przerobka i ponowne
wykorzystanie
1702 03 Tworzywa sztuczne Utylizacja
17 03 80 Odpadowa papa Utylizacja
17 04 05 Zelazo i stal IPrzerébka i ponowne
wykorzystanie
1704 11 IKable inne niz wymienione w 17 04 10 Utylizacja
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz Utylizacja
wymienione w 17 09 01, 17 09 021 17 09 03

11.7.INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r Nr 120, poz.1126) — kierownik budowy przedmiotowej inwestycji zobowigzany jest
do wykonywania planu bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Podczas realizacji inwestycji mogg wystepowacC zagrozenia na poszczegolnych etapach procesu
budowlanego:
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Zagospodarowanie placu budowy — teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicg
informacyjng, na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ ciagi komunikacyjne, ktére bedg usprawniaty
prace i nie bedg kolidowaty podczas transportu materiatdbw i urzgdzen budowlanych, nalezy
wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw budowlanych;

Prace na wysokosci — przeprowadzaé z pomostéw i rusztowah (atestowanych), przy
zabezpieczeniach uniemozliwiajgcych spadniecie o0sob pracujgcych i uzywanych narzedzi i
materiatow;

Odpady budowlane - nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania odpadéw budowlanych,
z przewidzeniem sortowania odpadéw (drewno, gruz, metal, papier i elementy plastikowe).

Plan BIOZ powinien zawierac¢:

Wskazanie pomieszczen i organizacji zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracownikow,
Informacje o zabezpieczeniu placu budowy i Srodkach bezpieczenstwa podjetych dla ochrony
przechodnidéw oraz pracownikéw firm czynnych na terenie obiektu podczas jego rozbiorki,
Informacje o technologii i sposobie prowadzenia robdt,
Informacje o wyposazeniu pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej,
Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw niebezpiecznych na terenie
budowy,
Okreslenie zasad postepowania w razie wystgpienia zagrozenia,
Okreslenie srodkéw technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia sprawnej komunikacji i
ewakuacji w razie pozaru, awarii, itp.,
Wskazanie oséb odpowiedzialnych za koordynacje nadzoru ze strony Inwestora.
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i w oparciu o:
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. ,W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy” (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 — tekst
jednolity),
o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. ,W sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen technicznych do robdt
ziemnych budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2018 poz. 583 — tekst jednolity),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych” (dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. ,W sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym” (Dz.U. 2018 poz. 1139 — tekst jednolity).

12.DANE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

12.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Pod wzgledem administracyjnym teren zlokalizowany jest w Zmigrodzie przy ulicy Poznanskiej, na
dziatce nr 10/2. Teren dziatki jest ptaski .

12.2. WARUNKI GRUNTOWE

Do obliczen przyjeto, ze pod fundamentami znajduje sie grunt jednorodny zapewniajgcy nosnosc nie
mniejszg niz 150 kPa. W przypadku stwierdzenia gorszych warunkéw gruntowych od zatozonych w
projekcie nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 25.04.2012 r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto proste
warunki gruntowe oraz przyjeto | kategorie geotechniczng.

12.3. WARUNKI GORNICZE

Projektowany obiekt znajduje sie poza terenem oddziatywah goérniczych. W zwigzku
Z powyzszym nie przewidziano zabezpieczenia przed negatywnymi wptywami eksploatacji gorniczej.
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13.0PIS PRAC PROJEKTOWYCH

13.1.DANE OGOLNE

Wg PN-EN 1990. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji przyjeto, ze projektowany obiekt
zalicza sie do 4 kategorii projektowanego okresu uzytkowania, dla ktérego orientacyjny projektowany
okres uzytkowania wynosi 50 lat.

Konstrukcje nosng projektowanego budynku stanowig:
1) lIstniejgce Sciany zewnetrzne parteru.
2) Nowoprojektowany zelbetowy strop, wiehce, podciagi, stupy, stupki sciany kolankowej oraz
murowane Sciany.
3) Konstrukcja dachu: drewniana konstrukcja oparta na wiencach zelbetowych.

Fundamenty istniejgce, oraz nowoprojektowane monolityczne zZelbetowe w postaci taw
fundamentowych pod scianami oraz stép fundamentowych pod stupami.

13.2. OBCIAZENIA

Kombinacje oddziatywan wykonano wg PN-EN 1990. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji.
Przyjeto, ze decydujgca kombinacja efektéw oddziatywan w przypadku trwatych lub przej$ciowych
sytuacji obliczeniowych uwzglednia wartosci obliczeniowe wiodacych oddziatywan zmiennych oraz
obliczeniowg kombinacje wartosci towarzyszgcych oddziatywan zmiennych.

Wspotczynniki wartosci kombinacyjnej, czestej oraz prawie statej oddziatywan zmiennych przyjeto wg
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji:
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Obciazenia stale:

Ciezar wtasny konstrukcji przyjeto automatycznie w programie komputerowym.

Ciezar warstw wykonczeniowych przyjeto wg czesci architektonicznej projektu budowlanego.

Ciezar objetoSciowy wszystkich materiatéw przyjeto wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - ciezar objetosciowy, ciezar wilasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

Obciazenia stropéw i dachu:
Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$é 1-1:

Oddziatywania ogdélne - ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach:
Pomieszczenia mieszkalne — px = 2,0 kN/m?
Klatki schodowe (komunikacja) — px = 3,0 kN/m?
Obcigzenie od ciezaru wilasnego $cian dziatowych —px = 1,2 kN/m?
Obcigzenie dachu podkonstrukcjg sufitbw podwieszonych — gk = 0,50 kN/m?

Obciazenia klimatyczne:
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:
oddziatywania ogdlne - obcigzenie $niegiem — strefa 1.
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Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
oddziatywania ogodlne - oddziatywania wiatru — strefa 1.

STREFA ks

Obcigzenia termiczne wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5:
oddziatywania ogodlne - oddziatywania termiczne.

13.3.ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Konstrukcje zelbetowe
e beton klasy C25/30 wg PN-EN 206-1; Zawarto$¢ cementu i w/c muszg by¢ odpowiednie dla
klasy ekspozycji XC1, maksymalny wymiar ziaren kruszywa 8 mm, konsystencja S3,
o stal zbrojenia gtéwnego A-IIIN,
o stal strzemion A-l
o stal zbrojenia rozdzielczego A-I.

Konstrukcje murowe
e Sciany nosne:
o  pustaki ceramiczne klasy f, = 15 MPa,
o zaprawa systemowa o wytrzymatosci na Sciskanie min. 5 MPa lub zaprawa zwykita
klasy M5,
e Sciany dziatowe
o  bloczki z betonu komérkowego

Konstrukcje drewniane
drewno sosnowe C24.

13.4.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Fundamenty
Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne w postaci taw oraz stép fundamentowych. tawy
zbrojone podiuznie pretami 12 mm oraz strzemionami g6 mm. Stopy zbrojone pretami g12 mm
dwukierunkowo. Zbrojenie fundamentéw nalezy uktadaé na warstwie min. 100 mm betonu
podktadowego. Przyjeto otuling 50 mm.

Stupy
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Stupy zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe zbrojone pretami podtuznymi 12 mm oraz
strzemionami g6 mm. Przyjeto otuline 25 mm.

Schody
Schody zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne ptytowe gr. 180 mm (wewnetrzne) oraz 150
mm(zewnetrzne) zbrojone pretami podtuznymi g12 mm. Przyjeto otuline 30 mm.

Stupy sciany kolankowej
Stupy $ciany kolankowej zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe zbrojone pretami
podtuznymi g12 mm oraz strzemionami g6 mm. Przyjeto otuling 25 mm.

Podciagi
Zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe zbrojone pretami podtuznymi 12, 16, 20 mm oraz
strzemionami g6 mm. Przyjeto otuling 25 mm.

Ptyta stropowa
Piyte stropowg zaprojektowano jako monolityczng Zzelbetowg grubosci 170 mm zbrojong
dwukierunkowo pretami @12 mm. Przyjeto otuline 25 mm.

Wience
Wience zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe zbrojone pretami podtuznymi
@12 mm oraz strzemionami g6. Przyjeto otuline 25 mm.

Sciany murowane
Nosne Sciany murowane zaprojektowano z elementéw o grubosci 250 mm oraz 200 mm.

Konstrukcja drewniana dachu

Konstrukcje dachu zaprojektowano jak drewniang sktadajgcg sie z: krokwi o przekroju:

120 x 240 mm, 200 x 240 mm oraz 100 x 200 mm; ptatwi o przekroju: 140 x 200 mm,

140 x 140 mm; murtat i belek podwalinowych o przekroju 140 x 140 mm; jetek o przekroju

100 x 200 mm; stupéw oraz mieczy o przekroju 140 x 140 mm; wymiandw o przekroju

100 x 200 mm; krokwi koszowych o przekroju 100 x 200 mm; belki kalenicowej o przekroju

140 x 200 mm; belek o przekroju 100 x 240 mm. Zaprojektowano takze podkonstrukcje do
mocowania klapy dymowej sktadajgcg sie ze stupdw, belek oraz krzyzulcow o przekroju

120 x 120 mm. Konstrukcje zaprojektowano z drewna sosnowego C24.

13.5.ZABEZPIECZENIE BUDYNKU Z UWAGI NA DEFORMACJE PODLOZA
GRUNTOWEGO WYNIKAJACEGO Z ODDZIALYWAN GORNICZYCH

Z uwagi, ze projektowany budynek zlokalizowany jest poza terenem oddziatywan goérniczych, nie
przewidziano zadnego zabezpieczenia obiektu przed negatywnymi wptywami eksploatacji gérniczej.
13.6.ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI

Wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiadaé dokumenty formalno-
prawne potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia wydane przez
uprawnione jednostki naukowo badawcze.
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Konstrukcja drewniana
Konstrukcje drewniane nosne zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej F0,25 (R15) przez
przyjecie odpowiednich przekrojow elementéw konstrukcyjnych.

Konstrukcja zelbetowa
Konstrukcje zelbetowe nosne zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej F1,0 (REIl 60) przez
przyjecie odpowiednich otulen zbrojenia.

14. WARUNKI WYKONANIA KONSTRUKCJI

14.1.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-EN 16907. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie
z metodg, organizacjg roboét, zaproponowanymi przez Wykonawce.

14.2.1Z0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Wszystkie elementy stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z opisem
zamieszczonym w czesci architektonicznej projektu budowlanego.

14.3. KONSTRUKCJE ZELBETOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z D. Ust. Nr 13/72 - W sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych
i rozbiérkowych”.

Wykonawca konstrukcji winien wykonaé projekt technologii realizacji i przedstawi¢ do uzgodnienia z
projektantem konstrukcji.

Przed zamdéwieniem betonu i przystgpieniem do betonowania nalezy dokonaé¢ pomiaréw deskowania z
natury oraz przyjg¢ odpowiedni naddatek betonu, by zabezpieczy¢ ryzyko przerwy technologiczne;j.

Betonowanie elementéw wykona¢ na podstawie projektu technologii betonowania, ktérego
opracowanie zapewni Wykonawca w ramach dokumentacji budowy. Ukfadanie betonu nalezy
wykonaé wg opracowanej technologii prowadzenia robét, betonujgc etapami w celu zmniejszenia
skurczow  betonu oraz z  uwzglednieniem  zabudowy  akcesoridw  wymaganych

z uwagi na izolacje przeciwwodng. Przy wznowieniu betonowania po okresie dtuzszym od
3 godzin, nalezy powierzchnie styku odpowiednio przygotowa¢. Z uwagi na skurcz zaleca sie, aby
elementy betonowac¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 15 m. Przerw technologicznych nie nalezy
wykonywac¢ w miejscu tgczenia pretéw.

Przed zamowieniem zbrojenia jego ilo$¢ zweryfikowaé na rysunkach oraz skonsultowaé
z kierownikiem budowy. Zaktady pretéw uktadaé naprzemiennie w celu unikniecia tgczenia wszystkich
pretéw w jednym przekroju. Zamkniecia strzemion ukfada¢ naprzemiennie.

Do zarobienia betonu nalezy uzywaé wody o warunkach okreslonych w normie PN-EN 1008. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. W
przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

Uzyte kruszywo powinno odpowiadaé stosownym normom budowlanym PN-EN 12620. Klasa
kruszywa zastosowanego do betonu nie moze by¢ nizsza od marki betonu. Stopien zanieczyszczenia
kruszywa nie moze by¢ wiekszy niz okreslajg normy. Nalezy stosowac¢ kruszywo o $rednicy do 16 mm.

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-ISO 6935-2:1998 oraz Aprobaty Techniczne;.
Na walcéwke i prety stalowe do zbrojenia betonu Wykonawca powinien dostarczy
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atesty stosowanych typoéw zbrojenia. Zbrojenie powinno byé wolne od oleju, tuszczacej rdzy i innych
zanieczyszczeh. Przed utozeniem powinno by¢ starannie oczyszczone. Zbrojenie winno by¢
skladowane na budowie na odpowiednich stojakach pod zadaszeniem, z podziatem wg wymiarow i
gatunkéw. Nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojeniowych nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego,
o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy S$rednicach pretow wiekszych niz
12 mm nalezy stosowaé drut wigzatkowy o Srednicy min. 1,5 mm.

Szalunki do robdét betoniarskich powinny by¢ wykonane w oparciu o typowy system szalowania.
Szalunki do robét betoniarskich uzupetniajgcych nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang z
odpowiedniej jakosci drewna budowlanego, sklejki lub w innym systemie szalunkéw wybranym przez
Wykonawce. Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna byé gtadka, zgodna z zatoZzong
geometria bez ,rakow” i innych uszkodzen.

Elementy betonowe i zelbetowe, ktére przekraczajg dopuszczalne normg odchytki wymiarowe nalezy
usungc i wykona

ponownie na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy,
z tworzyw sztucznych lub ksztaitek stalowych w przypadku zbrojenia gérnego. Podktadki dystansowe
muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna
lub cegty. Nalezy zapewni¢ minimalng wymagang projektem otuling zbrojenia.

Wykonawca powinien zabezpieczy
powierzchnie betonowe narazone na:

e bezposrednie nastonecznienie lub przemrozenie w okresach spadku temperatur ponizej +5°C

za pomocg odpowiednich mat budowlanych, folii itp.,

e uszkodzenia mechaniczne,

e obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.
Witasciwg pielegnacje wilgotnosciowg betonu nalezy rozpoczg¢ bezposrednio po uzyskaniu przez
beton twardosci pozwalajgcej na stgpanie po nim i nalezy prowadzi¢ przez min 7 dni. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prawidtowe dojrzewanie betonu.

Dopuszczalne odchytki elementéw:
o  Wymiar poprzeczny elementéw pionowych - 5 mm.
e  Gotowy wymiar stropu - 5 mm
e Pion stupdw i cian na wysokosci kondygnacji - 2 mm

14.4. KONSTRUKCJE MUROWE

Do wykonywania konstrukcji murowych nalezy stosowa¢ wyroby udostepnione na rynku,
o witasciwosciach uzytkowych okreslonych w deklaracji producenta, odpowiadajacych wymaganym
parametrom okreslonym w dokumentaciji technicznej obiektu. Wyrobami tymi sa:

¢ elementy murowe: wedtug norm serii PN-EN 771,

e zaprawy murarskie: wedtug PN-EN 998-2,

e wyroby dodatkowe do muréw (kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza, zbrojenia spoin wspornych):

wedtug norm serii PN-EN 845.

Nalezy stosowac elementy murowe kategorii | (zgodni z PN-EN 1996-1-1). Zaprawy w catosci lub
czesciowo produkowane fabrycznie powinny spienia¢ wymagania normy PN-EN 998-2,
a zaprawy wytwarzane na miejscu budowy - wymagania normy PN-EN 1996.

Zaprawy produkowane fabrycznie i zaprawy poétgotowe produkowane fabrycznie powinny byc¢
stosowane zgodnie z zaleceniami producenta, przy Scistym przestrzeganiu wymaganego rodzaju
urzadzenia mieszajgcego i czasu mieszania oraz podanego czasu zachowania wtasciwosci roboczych
zaprawy.
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Do zapraw wytwarzanych na miejscu budowy nalezy stosowaé cement CEM | i CEM II, klasy 32,5
wedtug PN-EN 197-1, piasek o wymiarze 0/2, kategorii 3 wedtug PN-EN 13139 oraz wode weditug PN-
EN 1008.

Sktadniki zaprawy nalezy dozowaé wagowo Ilub objetosciowo, a nastepnie wymieszaé
w sposOb zapewniajgcy odpowiednig ich urabialnos¢ oraz tak, aby zostat zapewniony réwnomierny
rozktad wszystkich sktadnikbéw zaprawy.

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania

i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Zaleca sie wznosi¢ je
réownomiernie na catej dtugosci i powierzchni budynku.

W miejscu potgczenia muréw wznoszonych niejednoczeénie nalezy stosowal zazebione strzepia
koncowe.

Elementy murowe uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Nalezy przestrzegaé
wymagan producentéw elementéw murowych i zaprawy fabrycznej, o ile takie wymagania producenci
podaja.

Do wykonywania muréw nalezy stosowac elementy murowe tego samego rodzaju i klasy. Stosowanie
réznych rodzajéw i klas elementéw murowych na jednej kondygnacji budynku dopuszcza sie tylko w
przypadku wykonywania oddzielnych elementéw konstrukcyjnych (stupdw, $cian), pod warunkiem
zapewnienia nosnosci potgczenia tgczonych elementéw na sScinanie. Mury no$ne w narozach oraz
usytuowane prostopadte lub ukosnie wzgledem siebie powinny byé ze sobg przewigzane w trakcie
murowania. W przypadku $cian nienosnych (dziatowych) przylegajgcych do $cian nodnych, zaleca sie
réwniez ich przewigzanie badz potgczenie za pomocg odpowiednich tacznikdw umozliwiajgcych ich
rézne odksztatcenie sie.

Nowozwnoszone $ciany konstrukcyjne nalezy fgczy¢ z istniejacymi poprzez stalowe tgczniki lub prety
kotwione w istniejgcej Scianie.

Odchytki wymiaréw od zatozonego ksztattu wykonywanej konstrukcji murowej i jej usytuowania nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w normie PN-EN 1996-2.

14.5. KONSTRUKCJE DREWNIANE

Montaz konstrukcji drewnianej nalezy przeprowadzi¢é wg wytycznych wykonania i montazu
opracowanych przez Wykonawce pod nadzorem oséb uprawnionych do prowadzenia robét
z zachowaniem odpowiednich przepisoéw BHP.
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Transport elementow wysytkowych z wytwdrni na plac budowy oraz warunki sktadowania nie moga
powodowaé pogorszenia wtasciwosci wytrzymatosciowych drewna (np.: poprzez jego zawilgocenie).
Elementy konstrukcji drewnianych nalezy przenosié¢ i transportowa¢ w taki sposéb, aby nie wystagpity
odksztatcenia trwate.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przeciw grzybom i owadom poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

15.INFORMACJE OGOLNE

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN (Eurokodami) oraz wytycznymi
literatury fachowej (w tym wytycznymi ITB).

Zawartosc¢ projektu jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dz. Ust. Nr 13/72 — W sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych”.
Niniejszg cze$¢ projektu nalezy rozpatrywac tacznie z projektem pozostatych branz.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane. Postepy wykonywanych prac nalezy potwierdza¢ wpisami do Dziennika Budowy.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach zwigzane z tym prace, a
ewentualne wady koordynacji nalezy niezwtocznie przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie
robét w przypadku wystgpienia wad koordynacji jest zabronione.

W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie rob6t na podstawie dokumentacji jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesieh do pozostatych.
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16. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

16.1.WIEZBA DACHOWA

Dane materiatlowe:

- krokiew 12/24cm z drewna C24

- ptatew 14/20 cm z drewna C24

- stup 14/14 cm z drewna C24

- kleszczeljetki 2x 10/20 cm z drewna C24
- murtata 14/14 cm z drewna C24

WYNIKI
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fnx =24 MPa, fiox = 14 MPa, fox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m?®

Krokiew 12/24 cm

Smukitosé

Ay =87,3 < 150

A =14,4 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr+0,90-$nieg

M, = 8,06 kNm, N = 6,54 kN
foya = 11,08 MPa, f.00 = 9,69 MPa
Gmya = 7,00 MPa, Gs04 = 0,23 MPa
Koy = 0,398

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,690 < 1

(CSC,[),d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,443 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr+0,90-$nieg

M, =-9,33 kNm, N = 1,49 kN

fmya = 11,08 MPa, feoa = 9,69 MPa

omyq = 10,58 MPa, Gco4 = 0,06 MPa

(6c04/fe04)® + Gmydlfmyd = 0,955 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwia)

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr

Usn = 20,10 mm < Upetin = 1/ 300 = 6046/ 300 = 20,15 mm (99,7%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr

Uin = 10,14 mm < Unetsin = 2°1/ 150 = 2-:884/ 150 = 11,79 mm (86,0%)

Platew 14/20 cm

Smukitos¢

Ay =20,8 < 150

A, =29,7 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 13,36 KN/m Qymax = 1,18 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr-parcie+0,90-$nieg

M, = 2,38 kKNm, M, =1,32 kNm
fmya = 11,08 MPa, fmza = 11,08 MPa
Omyd = 2,55 MPa, Omzd — 2,02 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,359 <1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Omzdlfnza = 0,344 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr-parcie

Uin = 1,69 mm < Upersin =1/ 200 = 14,66 mm (1 1 ,50/0)

Stup 14/14 cm
Smuktos¢ (stup A)
Ay =94,8 < 150
A, =61,9 < 150
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Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie

M, = 0,00 kNm, N = 40,09 kN
fc,o,d =9,69 MPa
Gmyq = 0,00 MPa, oc04d = 2,05 MPa

key = 0,343, k..=0,688
600/ (Key fe0d) + Omyd/fmys = 0,616 < 1
Gc,[),d/(kc,z"I’c,[),d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,307 <1

Kleszczeljetki 2 x 10/20

Smuktos¢

Ay =554 < 150

Az =110,9 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
M, = 1,15 kNm

fmye = 20,31 MPa

Omyd = 1,59 MPa

Omy,d/fmya = 0,078 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Uin = 1,25 MM < Upetsin = 1/ 200 = 3200/ 200 = 16,00 mm

Murfata 14/14 cm

Czes$¢ murtaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Jzmax = 9,21 KN/m Qymax = 2,60 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 1,74 kNm

fmza = 16,62 MPa

Omza = 3,80 MPa

Oomzdlfmza = 0,229 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 9,21 KN/m, Qymax = 2,60 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr+0,90-$nieg

M, = 1,14 kNm, M, =-0,33 kNm
fm,y,d = 14,77 MPa, fm,z,d = 14,77 MPa
Omyd = 2,50 MPa, Omzd = 0,71 MPa
km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,203 < 1
km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,167 < 1
Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 0,26 MM < Upetin = 271/ 200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm

(7,8%)
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16.2. PLYTA NAD PARTEREM

Dane konstrukcii:
Lista materiatow
beton C25/30

Wytrzymatos¢ gwarantowana na Sciskanie fC.cube = 30 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa na $ciskanie fea = 17,86 MPa
Modut Younga E = 31,48 GPa
Wspdtczynnik Poissona v=0,2
Wspotczynnik rozszerzalnosci term. or=0,000010 1/K
Gestos¢ p = 2500 kg/m3
stal A-1lIN

Obliczeniowa granica plastycznosci fya = 420 MPa
Modut Younga E =200 GPa
Gestosc p = 7810 kg/m3

Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)
Zbrojenie obliczone w ptytach:

Zbrojenie dolne - kierunek x [szt/mb]
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Zbrojenie gorne - kierunek x [szt/mb]
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16.3. SLUPY SCIANY KOLANKOWEJ SSK1

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) — f. = 16,67 MPa, foe = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) =286

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-lIlIN (RB500W) — fux =500 MPa, f,s = 420 MPa, fix = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw goérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych dg =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St38X-b) — f, =240 MPa, fs = 210 MPa, fx = 320 MPa

Srednica strzemion  ¢s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1lIN (RB500W)

Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia Crom =35 mMm

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokdow "b":
Przyjeto przez uzytkownika gérg 5¢12 o A, = 5,65 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 4¢12 o A1 = 4,52 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdéw "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 2¢12 o A = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 9912 o As = 10,18 cm? (p = 1,63%)

Warunek nosnosci:

-dla Ng =46,00kN : Mgx=0,47 KNm < Mgrgxogpmax = 37,80 KNm

-dla Ng=47,99kN : Mgy = (-)41,26 KNm > Mggxodpmin = (-)45,36 KNm
-dla Mgx = (-)41,26kNm :  Ng=47,99 KN < Ngrgogpmax = 924,78 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwdjnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 180 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtdbwnego ¢6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wx = 0,000 mm < wj, = 0,3 mm (0,0%)
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WYKRES INTERAKCJI M-N
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Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 69,46 kNm, NRd,odp =491 ,31 kN
MRd,x,min = '69,46 kNm, NRd,odp = 396,32 kN
Mraxodp = 3,98 KNmM;  Ngramax = 1448,82 kN
MRd,x,odp = -4,18 kNm, NRd,min = '427,51 kN

16.4.PODCIAGI

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €25/30 (B30) — f. = 16,67 MPa, foq = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =8 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,06

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, f,s = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw goérnych dg = 16; 12 mm

Srednica pretéw dolnych ds = 16; 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — fx =240 MPa, f,4 = 210 MPa, fx = 320 MPa
Srednica strzemion  ¢s =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia

Chom = 25 mm

16.4.1. PODCIAG P1.1

Przekroéj belki: 250 x 350 mm

Podpora A:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)108,00 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 7¢16 o As = 14,07 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)108,00 KNm < Mgg = 135,83 kNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)81,96 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)81,96 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wx =0,188 mm < wj, = 0,3 mm

Przesto A - B:
Zginanie: (przekroéj b-b)

(p = 1,87%)
(79,5%)

(62,6%)

28 /40



Projekt techniczny — Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego do
potrzeb stanicy rowerowej

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 53,80 kKNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,44 cm?. Przyjeto 3¢16 o As = 6,03 cm? (p=0,78%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 53,80 kNm < Mgy = 71,09 kNm (75,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 169,26 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi $6 co 60 mm na odcinku 108,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 96,0 cm przy prawej podporze oraz co 220 mm na pozostatej czesci belki

Warunek nosnosci na scinanie: Vs¢ = 169,26 KN < Vggs = 214,26 kN (79,0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 40,82 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msi = 40,82 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi =0,198 mm < w;, = 0,3 mm (66,2%)
Maksymalne ugiecie od Msc:  a(Mski) = 5,22 mm < ajm = 3370/500 = 6,74 mm (77,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsqx = 128,50 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wi, = 0,071 mm < wj, =0,3 mm (23,6%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrgj c-c)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)101,32 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 7¢16 o As = 14,07 cm? (p=1,87%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)101,32 kNm < Mgq = 135,83 kNm (74,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msc = (-)77,01 kKNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)77,01 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wy =0,176 mm < wj, = 0,3 mm (58,7%)

16.4.2. PODCIAG P1.2

Przekroéj belki: 250 x 300 mm

Podpora A:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)15,07 KNm

Przyjeto indywidualnie gorg 3¢12 o A, = 3,39 cm? (p =0,52%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)15,07 KNm < Mgy = 35,04 kNm (43,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Ms¢ = (-)11,48 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)11,48 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  w, = 0,087 mm < wj, = 0,3 mm (28,9%)

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroéj b-b)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 7,93 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A = 3,39 cm? (p =0,52%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 7,93 kKNm < Mgq = 35,04 kKNm (22,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)44,00 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dtugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)44,00 KN < Vg4 = 51,93 kN (84,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 6,13 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msg = 6,13 KNm

Szerokos¢ rys prostopaditych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msi)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Mski) = 0,60 mm < a;, = 3060/500 = 6,12 mm (9,8%)
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Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vscx = 36,08 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekréj c-c)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)21,20 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne As; = 2,00 cm?. Przyjeto 3912 o A; = 3,39 cm? (p =0,52%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)21,20 KNm < Mgy = 35,04 kNm (60,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)17,05 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)17,05 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wx =0,169 mm < wj, = 0,3 mm (56,3%)

16.4.3. PODCIAG P1.3

Przekrdéj belki: 250 x 300 mm

Podpora A:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)28,37 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne As; = 2,71 cm?. Przyjeto 3912 o A; = 3,39 cm? (p =0,52%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)28,37 KNm < Mgy = 35,04 kNm (81,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msi = (-)20,57 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)20,57 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wx =0,216 mm < wj, = 0,3 mm (72,0%)

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroéj b-b)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 14,19 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A = 3,39 cm? (p =0,52%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 14,19 kNm < Mgq = 35,04 kNm (40,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 56,77 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 80 mm na odcinku 48,0 cm przy podporach

oraz co 190 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 56,77 KN < Vgrg3 = 70,27 kKN (80,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msq = 10,28 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msg: = 10,28 KNm

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wx = 0,067 mm < wj, = 0,3 mm (22,3%)
Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Mski) = 1,25 mm < a;m, = 2660/500 = 5,32 mm (23,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vscr = 41,15 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wi =0,078 mm < Wi, = 0,3 mm (26,1%)
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Podpora B:

Zginanie: (przekrgj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)28,37 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne As = 2,71 cm?. Przyjeto 3912 o A; = 3,39 cm?
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)28,37 KNm < Mgy = 35,04 kNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msi = (-)20,57 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)20,57 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wx =0,216 mm < wj, = 0,3 mm

16.4.4. PODCIAG P1.4

Przekrdéj belki: 250 x 350 mm

Podpora A:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)108,77 KNm

Przyjeto indywidualnie gorg 7¢16 o As = 14,07 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)108,77 KNm < Mgg = 135,83 kNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Ms = (-)78,99 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)78,99 kNm
Szerokos¢ rys prostopaditych:  wx =0,181 mm < wj, = 0,3 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroéj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 54,39 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,49 cm?. Przyjeto 4916 o A = 8,04 cm?

(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 54,39 kNm < Mgy = 91,36 kNm

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)117,27 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 80 mm na odcinku 112,0 cm przy podporach
oraz co 220 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)117,27 KN < Vgg3 = 160,70 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msy = 39,50 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msg: = 39,50 KNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wx =0,125 mm < wj, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Msx:  a(Mski) = 10,10 mm < am = 5190/500 = 10,38 mm
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsc = 85,16 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wi = 0,064 mm < Wi, = 0,3 mm

Podpora B:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)108,77 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 716 o As = 14,07 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)108,77 KNm < Mgq = 135,83 kNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)78,99 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msq = (-)78,99 kKNm
Szerokos¢ rys prostopaditych:  w, =0,181 mm < wj, = 0,3 mm

16.4.5. PODCIAG P1.5

Przekroéj belki: 200 x 300 mm
Zginanie: (przekroéj b-b)

(p = 0,52%)
(81,0%)

(72,0%)

(p = 1,87%)
(80,1%)

(60,2%)

(p =1,03%)

(59,5%)

(73,0%)

(41,6%)
(97,3%)

(21,4%)

(p=1,87%)
(80,1%)

(60,2%)
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Moment przestowy obliczeniowy Msqs = 11,16 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A = 3,39 cm? (p =0,65%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 11,16 kKNm < Mgy = 34,43 kNm (32,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 46,13 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 110 mm na odcinku 55,0 cm przy

lewej podporze oraz co 190 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie: Vsg = 46,13 kKN < Vggs = 51,11 kN (90,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 8,16 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msg: = 8,16 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,046 mm < Wi, = 0,3 mm (15,4%)
Maksymalne ugiecie od Msc:  a(Mski) = 0,65 mm < aj, = 1875/500 = 3,75 mm (17,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vscr = 33,72 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wi, =0,100 mm < w;y = 0,3 mm (33,2%)

16.4.6. PODCIAG P2.1

Przekroéj belki: 250 x 250 mm

Podpora A:

Zginanie: (przekrodj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)30,06 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ay = 3,68 cm?. Przyjeto 4912 o A; = 4,52 cm? (p =0,85%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)30,06 KNm < Mgq = 36,14 KNm (83,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Ms, = (-)24,58 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)24,58 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,206 mm < Wi, = 0,3 mm (68,5%)

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj b-b)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 15,03 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A = 3,39 cm? (p =0,64%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 15,03 kNm < Mgy = 27,92 kNm (53,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqs = 54,94 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 60 mm na odcinku 42,0 cm przy podporach

oraz co 150 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vs¢ = 54,94 KN < Vggs = 75,88 kN (72,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 12,29 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy: = 12,29 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi, =0,139 mm < Wi, = 0,3 mm (46,2%)
Maksymalne ugiecie od Msc:  a(Mski) = 3,83 mm < a, = 3010/500 = 6,02 mm (63,6%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsc = 44,93 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wi = 0,080 mm < wjm = 0,3 mm (26,7%)
Podpora B:

Zginanie: (przekréj c-c)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)30,06 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Asi = 3,68 cm?. Przyjeto 4912 o As = 4,52 cm? (p =0,85%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)30,06 KNm < Mgy = 36,14 kNm (83,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msi = (-)24,58 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)24,58 kNm
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Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,206 mm < Wi, = 0,3 mm (68,5%)

16.4.7. PODCIAG P2.2

Przekroj belki: 250 x 250 mm

Podpora A:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)22,60 kNm

Zbrojenie potrzebne goérne Ass = 2,70 cm?. Przyjeto 3912 o As = 3,39 cm? (p =0,64%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)22,60 KNm < Mgq = 27,92 KNm (81,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Ms, = (-)18,48 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)18,48 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,229 mm < Wi, = 0,3 mm (76,4%)

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj b-b)
Moment przestowy obliczeniowy Msqs = 11,30 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A = 3,39 cm? (p = 0,64%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 11,30 kNm < Mgy = 27,92 kNm (40,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)46,98 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 80 mm na odcinku 40,0 cm przy podporach

oraz co 150 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgsq = (-)46,98 KN < Vgrgz = 56,91 kN (82,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msc = 9,24 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgk = 9,24 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,090 mm < Wi, = 0,3 mm (29,9%)
Maksymalne ugiecie od Msci:  a(Mski) = 2,01 mm < ajm = 2610/500 = 5,22 mm (38,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsc = 38,42 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wx =0,104 mm < wjn = 0,3 mm (34,7%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj c-c)
Moment podporowy obliczeniowy Mss = (-)22,60 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne As; = 2,70 cm?. Przyjeto 3912 o A; = 3,39 cm? (p =0,64%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)22,60 kNm < Mgg = 27,92 kNm (81,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)18,48 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)18,48 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wx = 0,229 mm < wj, = 0,3 mm (76,4%)

16.4.8. PODCIAG P2.3

Przekroéj belki: 250 x 300 mm

Podpora A:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)88,44 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne As; = 10,12 cm?. Przyjeto 4¢20 o A; = 12,57 cm? (p=1,94%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)88,44 KNm < Mgq = 103,27 kNm (85,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)72,39 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)72,39 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wx =0,162 mm < wj, = 0,3 mm (54,0%)
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj b-b)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 44,22 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,45 cm?. Przyjeto 5¢20 o A; = 15,71 cm? (p=2,43%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 44,22 kNm < Mgy = 104,81 kNm (42,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)97,20 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi $6 co 80 mm na odcinku 104,0 cm przy podporach

oraz co 190 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgsq = (-)97,20 KN < Vgraz = 138,41 kN (70,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 36,19 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msg: = 36,19 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,060 mm < Wi, = 0,3 mm (19,8%)
Maksymalne ugiecie od Msci:  a(Mski) = 10,22 mm < ajm = 5140/500 = 10,28 mm (99,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vscr = 79,57 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wi = 0,076 mm < wj, = 0,3 mm (25,2%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrgj c-c)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)88,44 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne As1 = 10,12 cm?. Przyjeto 4¢20 o As = 12,57 cm? (p =1,94%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)88,44 KNm < Mgq = 103,27 kNm (85,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)72,39 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)72,39 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wx =0,162 mm < wj, = 0,3 mm (54,0%)
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16.5.SCHODY WEWNETRZNE

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 (B30) — f. = 16,67 MPa, fw = 1,20 MPa, Eqn = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) b=2,77

Zbrojenie gtdwne - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, f,s = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — fu =240 MPa, f,4 = 210 MPa, fx = 320 MPa

Srednica pretéw ¢ =6 mm
Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia Crom = 25 mm

16.5.1. SCH1 (BIEG DOLNY)
Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 25,40 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 4,37 cm?*mb. Przyjeto ¢$12 co 12,0 cm o A; = 9,42 cm?*mb

(p =0,65%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 25,40 KNm/mb < Mgqg = 52,30 KNm/mb (48,6%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 25,07 kN/mb
Warunek nosnosci na Scinanie: Vsq = 25,07 KN/mb < Vge1 = 77,85 kN/mb (32,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msc = 21,86 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgk = 18,46 KNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,096 mm < wj, = 0,3 mm (32,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgii:  a(Mskir) = 13,22 mm < ajm = 3995/200 = 19,97 mm  (66,2%)

16.5.2. SCH2 (BIEG GORNY)

Zginanie: (przekrodj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 32,03 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 5,36 cm?mb. Przyjeto $12 co 7,0 cm o A, = 16,16 cm?mb

(p=1,08%)
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 32,03 kNm/mb < Mgq = 87,29 kNm/mb
(36,7%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 28,34 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsq = 28,34 KN/mb < Vgqs = 84,13 kN/mb (33,7%)

Moment przestowy charakterystyczny Msc = 27,56 kKNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 22,97 KNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,060 mm < wj, = 0,3 mm (20,1%)
Maksymalne ugiecie od Msg:  a(Mskr) = 15,27 mm < aim = 4515/200 = 22,58 mm
(67,6%)
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16.6. SLUPY

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f = 16,67 MPa, fue = 1,20 MPa, Eq, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,86

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, f,s = 420 MPa, fx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw ¢ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St38X-b) — f, =240 MPa, fs = 210 MPa, fx = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia Crom =25 mm

16.6.1. StUPS1.1

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o A; = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o A; = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4912 o As = 4,52 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci:
-dla Ng =337,35kN :  Max = 7,82 KNM < Mgxodpmax = 45,23 KNm
-dla Mgx = 7,82kNm :  Ng = 337,35 KN < Ngrgogpmax = 1152,79 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 180 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopaditych:  wi, = 0,000 mm < wjn = 0,3 mm

(0,0%)
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WYKRES INTERAKCJI M-N
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Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mg xmax = 48,56 KNmM; Ngqogp = 443,79 kN
MRd,x,min = -48,56 kNm, NRd,odp = 443,79 kN
Mraxode = 0,00 KNmM; Nrgmax = 1222,62 kN
Mraxodpe = 0,00 KNmM; Nggmin =-190,00 kN

16.6.2. StUPS1.2

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o A; = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o A; = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4912 o As = 4,52 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci:
-dla Ng =337,35kN :  Max = 7,82 KNM < Mggxodpmax = 45,23 KNm
-dla Mgx = 7,82kNm : N4 =337,35 KN < Ngrgogpmax = 1152,79 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 180 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopaditych:  wi, = 0,000 mm < wjn = 0,3 mm

(0,0%)
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WYKRES INTERAKCJI M-N
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Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mg xmax = 48,56 KNmM; Ngqogp = 443,79 kN
MRd,x,min = -48,56 kNm, NRd,odp = 443,79 kN
Mraxode = 0,00 KNmM; Nrgmax = 1222,62 kN
Mraxodpe = 0,00 KNmM; Nggmin =-190,00 kN

16.6.3. StUPS2.1

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o A; = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o A; = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4912 o As = 4,52 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci:
- dla Ng = 154,80kN :
-dla Mgx = 1,69kNm :

Max = 1,69 KNmM < Mgraxodpmax = 33,00 KNm
Nd = 154,80 kN < NRd,odp,max = 1212,49 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 180 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 90 mm

SGU:

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wi, = 0,000 mm < wjn = 0,3 mm

MRd ,x [kNm]

(0,0%)
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WYKRES INTERAKCJI M-N

| {169 khm
154,80 kN

Zestaw 1(d)
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Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 48,56 kNm; NRd,odp =443,79 kN
MRd,x,min = -48,56 kNm, NRd,odp = 443,79 kN
Mgdxodp = 0,00 KNM;  Ngramax = 1222,62 kN
Mgdxodp = 0,00 KNm;  Ngrgmin ==190,00 kN
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17.CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:

Nr Tytul Skala
K1 Zbrojenie fundamentdéw 1:20/1:50
K2 Zbrojenie stupa S1.1, S1.2 1:20
K3 Zbrojenie schodow wewnetrznych 1:20
K4 Zbrojenie podciggéow P1.1 —pl.5 1:20
K5 Zbrojenie: ptyty nad parterem, wiencow 1:20/1:50
K6 Wieniec W2.1, W2.2, stupy SSK1, S2.1 1:20/1:100
K7 Zbrojenie podciagéw P2.1 — P2.3 1:20
K8 'Wiezba dachowa 1:50
K9 Zbrojenie schodow zewnetrznych 1:20/1:200
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Liczba [szt.] Dfugosé catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugos¢ pretéw w | elementéw | catkowita | St3SX—b | RB500W
preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretow 26 #12
StUP S1.1 — wykonaé 2 szt.
1 12 4425 4 2 8 35,40
2 12 1370 4 2 8 10,96
3 6 890 33 2 66 58,74
SLUP S1.2 — wykonaé¢ 2 szt.
4 12 5425 4 2 8 43,40
2 12 1370 4 2 8 10,96
3 6 890 33 2 66 58,74
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 17,5 100,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdw wg Srednic [kq] 26,1 89,5
Masa pretdw wg gatunkdw stali [kg] 26,1 89,5
Masa catkowita [kq] 116

UWAGI:

BETON: C25/30

STAL ZBROJENIA GrOWNEGO: RB500W (A—IIIN)

STAL STRZEMION: St3SX—

b (A1)

OTULINA ZBROJENIA: 25 mm

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKOSCIOWE

PODANO W [m]

2. ROZMIESZCZENIE StUPOW POKAZANO NA RYS. K1
3. DLUGOSCI ODCINKOW PRETOW PODANO JAKO GABARYTOWE (METODA A

WG PN—EN ISO 3766:2006);
JAKO RZECZYWISTE

DLUGOSCI CALKOWITE PRETOW PODANO

4. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI,

ROWNIEZ POZOSTALYCH BRANZ

PROJEKT [NWESTOR
P T
44—100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7P|0: WOJSk(] Polsklego 2-3, 55-140 Zmlg

TEMAT
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO DO POTRZEB STANICY

ADRES INWESTYCJI
ul. Poznafiska 18-20
55-140 Zmigrdd

N
NAZWA RYSUNKU

Zbrojenie stupa S1.1, $1.2

DATA

03.2021

SKALA NR RYS.

1:20 K2

proj. dr inz. Wojciech Mazusk/ssss/Pwekb/16
wyk. inz. Pawef Undas
spr. dr inz. Rafat Domaga$ak/ssss/Pwekb/1s
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3 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
N Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica| Dfugosé Liczba St3SX—b RB500W
preta| [mm] [mm] [szt.] #6 812
SCH1
1 12 3696 8 29,57
2 12 4800 3 14,40
3 12 1875 8 15,00
4 12 1918 3 5,75
5 6 1250 29 36,25
rc?) 6 6 2700 15 40,50
Q 1" 12 3400 7 23,80
12 12 2050 10 20,50
SCH2
7 12 5383 7 37,68
8 12 5108 6 30,65
9 12 5250 6 31,50
10 12 965 19 18,34
5 6 1250 1 13,75
13 12 1150 10 11,50
Dtugosé catkowita wg srednic [m] 90,5 238,7
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,888
Masa pretdw wg érednic [kq] 20,1 212,0
Masa pretdw wg gatunkdw stali [ka] 20,1 212,0
WA (3Masa_catkowita [ka] 233

BETON: C25/30

STAL ZBROJENIA GLOWNEGO: RB500W (A—IIIN)
STAL ZBROJENIA DRUGORZEDNEGO: St3SX—b (A-I)
OTULINA ZBROJENIA SCHODOW: 30 mm

1.

2.
3.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODANO
W [m]

LOKALIZACJE, SCHODOW PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU K5
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Dfugosé catkowita [m]
Nr | Srednica [ Dfugosc Liczba St3SX—b | RB500W
preta| [mm] [mm] [szt.] 26 912
SCHODY SCHZ1
1 12 1974 12 23,69
2 12 2681 6 16,09
3 12 2361 12 28,33
4 12 2387 6 14,32
5 6 3040 29 88,16
6 12 1800 18 32,40
7 12 1200 19 22,8
Dfugosé catkowita wg $rednic [m] 88,2 137,7
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,888
Masa pretdw wg Srednic [ka] 19,6 122,3
Masa pretdw wg gatunkdw stali [kq] 19,6 122,3
UWA (Mbsa catkowita [kg] 142

BETON: C25/30

STAL ZBROJENIA GLOWNEGO: RB500W (A—IIIN)
STAL ZBROJENIA DRUGORZEDNEGO: St3SX—b (A-I)

OTULINA ZBROJENIA CZES

OTULINA ZBROJENIA CZESCI PODZIEMNEJ:

mm

Cl NADZIEMNEJ: 30 mm

dolna: 50

boczne: 30 mm

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKOSCIOWE

PODANO W [m]

2. DLUGOSCI ODCINKOW PRETOW PODANO JAKO GABARYTOWE (METODA A

WG PN—EN ISO 3766:2006);
JAKO RZECZYWISTE

DLUGOSCI CALKOWITE PRETOW PODANO

3. WYMIARY | POZIOMY POROWNAC Z CZESCIA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTU
4. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE
ROWNIEZ POZOSTALYCH BRANZ

Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI,

FROJEKT ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec lq
44—-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7P

[NWESTOR
Gmina Zmigréd
c Wojska Polskiego 2—3, 55—140 Zmig

TEMAT

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO DO POTRZEB STANICY

ADRES INWESTYCJI
ul. Poznariska 18-20
55-140 Zmigréd

NAZWA RYSUNKU
Zbrojenie schoddw zewngtrznych

DATA

03.2021

SKALA NR RYS.

1:20/1:200 K9

proj. dr inz. Wojciech Mazusw/ssss/rwekb/18

wyk. inz. Pawet Undas

spr. dr inz. Rafat Domagadak/sses/pueks/1s




