PROGRAM FUNKCJONALNO - U ZYTKOWY

przebudowy pomieszcze n dla potrzeb Centrum Bada n Regiondéw Zimnych Im.
Alfreda Jahna w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wro ctawskiego przy ul. Joliot-
Curie 12 we Wroctawiu.

Zadanie
Opracowanie programu funkcjonalno-u  zytkowego przebudowy pomieszcze n dla
potrzeb Centrum Bada n Regionéw Zimnych Im. Alfreda Jahna w budynku
Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Joli ot-Curie 12 we Wroctawiu.

Obiekt:

Budynek Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego
ul. F. Joliot — Curie 14a
50-383 Wroctaw

Zamawiaj acy:
UNIWERSYTET WROCLAWSKI
Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wroctaw

Opracowat:
Agnieszka Czajkowska

Kody CPV:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 - Roboty rozbiérkowo — demontazowe
45421152-4 - Instalowanie $cianek dzialowych
45421146-9 - Instalowanie sufitbw podwieszanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 - Instalacyjne zasilania elektrycznego
45315600-4 - Instalacyjne niskiego napiecia
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45431000-7 - Ktadzenie ptytek
39150000-8 - R6zne meble i wyposazenie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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1. Stanistniej acy

. Zat. nr I-1 — Stan istniejgcy. Architektura.  1:100

. Zat. nr 1-2 — Stan istniejgcy. Instalacje c.o. 1:100

. Zat. nr 1-3 — Stan istniejgcy. Instalacje elektryczne. 1:100
. Zat. nr 1-4 — Stan istniejacy. Instalacje oswietlenie. 1:100
. Zat. nr I-5 — Stan istniejgcy. Kanalizacja sanitarna 1:100

. Zat. nr 1-6 — Stan istniejacy. Instalacja SAP 1:100
. Zat. nr |-7 — Stan istniejgcy. Tryskacze  1:100
. Zat. nr 1-8 — Stan istniejgcy. Wentylacja 1:100

. Zat. nr 1-9 — Stan istniejgcy. Instalacja wodna 1:100
2.  Zakres robét

. Zat. nr 1 — Zakres robét budowlanych 1:100

. Zat. nr 2 — Zakres robdt inst. sanitarnych ~ 1:100

. Zat. nr 3 — Zakres robét inst. elektrycznych 1:100
. Zat. nr 4 — Zakres rob6t budowlanych 1:100

V.SZACUNKOWA WYCENA
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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego
dalej ,PFU") dla zadania przebudowy pomieszczeh dla potrzeb nowo powstatego Centrum
Badan Regionéw Zimnych Im. Alfreda Jahna Wydzialu Nauk o Ziemi i Ksztaltowania
Srodowiska w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Joliot-Curie 12 we
Wroctawiu.

Jest to zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prac
budowlano — instalacyjnych w zakresie przebudowy budynku.

Zamowienie nie obejmuje prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Realizacja przedmiotu zamodwienia ma zosta¢ wykonana w formule zaprojektuj i wybudu.

2. Podstawa opracowania PFU

2.1. Podstawa formalna opracowania PFU

Umowa ZPIR.WNZKS.0003.2022.U.EP o wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego z
dnia 09 maja 2022r. pomiedzy Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137
Wroctaw, ktéry reprezentuje: mgr Damian Mroczynhski — Dyrektor ds. rozwoju i utrzymania
majatku, afirmg AGNIESZKA CZAJKOWSKA BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
"VANELLUS", z siedzibg 53- 442 Wroctaw, ul. Spizowa 26/9, reprezentowang przez mgr inz.
arch. Agnieszka Czajkowska, podpisana przez wykonawce 26 maja 2022r.

2.2. Podstawa prawna

* ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 11 ze zm.)

» ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegoIinymi
potrzebami (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1062 )

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 tj. z pdzn. zm.)

* rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454 )

* rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z 2021r., poz.2458 )

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(t.j. Dz. U.z 2021r. poz. 1722)

2.3. Podstawa merytoryczna opracowania

» ustalenia i uzgodnienia z Uzytkownikiem okreslajgce uktad funkcjonalny pomieszczen oraz
estetyke wnetrz

« wizja lokalna i ogledziny obiektu z natury;

* obowigzujgce przepisy i normy.
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* projekt budowlany oraz projekty zamienne budowy Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego
we Wroctawiu opracowane przez Rzyski — Studio Architektoniczne sp. z o.0.  ul.
Genewska 12 03-963 Warszawa

« dokumentacja powykonawcza

3. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

3.1. Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko $¢ obiektu lub zakres robét
budowanych

3.1.1. Parametry budynku biblioteki /dane wg doku  mentacji archiwalnej

e powierzchnia dziatki dz. nr 49/3, AM-35, obreb Plac Grunwaldzki.: 10300 m2
» Powierzchnia zabudowy: 7 686.0m2

» Powierzchnia catkowita : 46 179.5m2

* Powierzchnia netto : 37 820.4m2

* Powierzchnia uzytkowa pomieszczen biblioteki 22 077.0 m2
* Powierzchnia uzytkowa garazy 5 041.2 m2

e Powierzchnia uzytkowa komercyjna 992.0 m2

e Kubatura : 179 038 m3

* llos¢ kondygnacji naziemnych: 4

« llos¢ kondygnacji podziemnych : 2

e Wysokos¢ : 28.25 m

e poziom posadzki parteru : 122.10 mnpm

3.1.2.0pis ogo6lny budynku

Program uzytkowy

Podstawowa funkcjg budynku jest gromadzenie i udostepnianie w jednym miejscu zbioréw
Biblioteki Uniwersyteckiej, zbiorow bylej Biblioteki Miejskiej , zbiorow Slasko-tuzyckich oraz
zbioréw specjalnych Biblioteki na Piasku .

W budynku znajdujg sie magazyny zbioréw, oddzialy gromadzenia, udostepniania,
konserwacji zbiorow, opracowania drukow, sekcja administracji i ochrony. W czesci
ogolnodostepnej, niekontrolowanej znajdujg sie sale konferencyjne, stanowiska komputerowe,
czytelnie materiatdw wiasnych . W czesci kontrolowanej zamknigte sale seminaryjne, pojoe
do pracy, pokoje do gtosnego stuchania tekstu, czytelnie. Oprocz tego przewidziano
powierzchnie komercyjne do wynajecia, sklepy, gastronomia, pokéj zabaw dla dzieci.

Pod budynkiem znajduje sie parking wraz z dystrybucjg poczty, réwniez pomieszczenia
pomocnicze, warsztaty, magazyny sprzetu, zbiorniki p-poz., pomieszczenia techniczne, w tym
stacja transformatorowa, pomieszczenie agregatu, centrale wentylacji i klimatyzacji.

Budynek skfada sie z trzech bryt rozdzielonych wewnetrznym placem-ulicg o kierunku po6tnoc-
potudnie otwartym na Odre promenadg schodow, z ktérego czytelnicy dostajg sie do
biblioteki, a takze do powierzchni komercyjnych .Czes$¢ potudniowa z widokiem na Odre i
Stare Miasto jest otwarta dla czytelnikow sktada sie z czytelni , wypozyczalni i informatorium.
Od potnocy przylega do pasazu widokowego , ktory tgczy budynek gtéwny ( potudniowy) z
budynkiem zbioréw podstawowych ( magazyny z otwartym dostepem, oddziaty gromadzenia ,
opracowania i konserwacji zbiorow. Trzecig, niezalezng czesé¢ tworzy budynek zbioréw
specjalnych taczacy sie z budynkiem gtéwnym jedynie na poziomie +11.70m.
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Uktad konstrukcyjny budynku

Konstrukcja szkieletowa, zelbetowa, monolityczna, dodatkowo usztywniona scianami oraz
zelbetowymi trzonami komunikacyjnymi. Stupy zelbetowe na siatce 7.7x7.8m i 7.8x12.0m.
Lokalnie w Sali konferencyjnej rozstaw 15.6x15.6m. Stropy o zrdéznicowanej konstrukcji. W
czesci frontowej budynku, od strony rzeki stropy belkowo-ptytowe, zelbetowe, monolityczne. W
pomieszczeniach biurowych i magazynach stropy plytowe, bezpodciggowe, z ptaskimi
glowicami woko6t stupdéw. Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewniajg ramy nhosne,
wspotpracujgce ze Scianowymi trzonami komunikacyjnymi. Stropodach nad magazynami
zelbetowy, monolityczny. Nad czytelniami dach szedowy o konstrukcji belkowej, stalowej i z
drewna klejonego.

Posadowienie budynku na ptycie fundamentowej zelbetowej .

3.1.3.Charakterystyczne  parametry okre $lajagce wielko §¢ obszaru obj etego
opracowaniem
Zestawienie powierzchni i kubatury kondygnacji parteru
kondygnacja Powierzchnia | Pow. Pustka i Pow. Kubatura
posadzek konstrukcji szachty catkowita m3
m2 m2 m2 m2
PARTER 4 166,58 474,1 192,2 5588.7 22 186.0
Catos¢ £0.00
Pomieszczenia 1130.17
w zakresie 307.26 13.81 0.0 321.07 brutto
opracowania 1058.32
netto

Pomieszczenia objete opracowaniem lezg na poziomie parteru = 0.00 w strefie pomieszczen
komercyjnych. Zakresem opracowania objete sg pomieszczenia wstepnie przeznaczone na
kawiarnie , o powierzchnitgcznej 307.26 m2.

1.36 - Sala gtbwna — 256.19 m2

1.37 — zaplecze — 27.84 m2

1.38 A— wiatrotap — 6.91 m2

1.38 B — pom. WC - 5.03 m2

1.40A — WC meskie — 5.62 m2

1.40B — WC damskie — 5.67 m2

Wysoko$¢ pomieszczen:

1.36 - Sala gtbwna — 3.52m

1.37 — zaplecze — 3.52 m

1.38 A— wiatrotap — 2.52m

1.38 B —pom. WC — 2.52m

1.40A — WC meskie — 2.52m

1.40B — WC damskie — 2.52m

3.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia

3.2.1.0Opis stanu istniej acego

Pomieszczenia objete zakresem zostaly zaprojektowane jako wydzielona powierzchnia
komercyjna do wynajecia ( kawiarnia ) o tgcznej powierzchni 307.26 m2. :

1.36 - Sala gtbwna — 256.19 m2
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1.37 — zaplecze — 27.84 m2

1.38 A— wiatrotap — 6.91 m2

1.38 B — pom. WC — 5.03 m2

1.40A — WC meskie — 5.62 m2

1.40B — WC damskie — 5.67 m2

Pomieszczenia majg niezalezne wejscie z pasazu-ulicy i nie majg potaczen z pozostatg
czescig budynku.

Pomieszczenia sg niewykorzystywane, w stanie surowym, oprécz pomieszczen sanitarnych,
ktore sg wykonczone i wyposazone. Do  wydzielonej powierzchni komercyjnej sg
doprowadzone media z czesciowym rozprowadzeniem .

instalacja wod-kan,

instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja wodociggowa p-poz.,

instalacja tryskaczowa,

instalacja co,

instalacje elektryczne

instalacja sygnalizacji pozaru SAP,

system kontroli dostepu, sygnalizacji wtamania

monitoring CCTV,

instalacja nagtasniania DSO,

Nie przewiduje sie zmian w elewacji budynku.

Nie przewiduje sie zmian w konstrukcji budynku.

Nie przewiduje sie zmian w warunkach ochrony p-poz.

Pomieszczenia nie sg w petni dostosowane dla 0s6b z niepetnosprawnosciami - brak jest WC
Z instalacjg przywotawczg

3.2.2.Uwarunkowania urbanistyczne
Lokalizacja i sytuacja

Budynek objety opracowaniem to budynek Biblioteki Uniwersyteckiej
Budynek objety opracowaniem jest zlokalizowany przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, na
dziatce nr 49/1 AM-35, obreb PI. Grunwaldzki

Dane dotyczace dziaiki.

Teren kampusu uniwersyteckiego w catosci nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.
Zakres prac nie wplywa na zmiane funkcji i formy budynku i nie wymaga uzgodnien z
Konserwatorem Zabytkow

Dzialka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Dzialka nie znajduje sie na terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.
Dzialka nie znajduje sie na terenie zamknietym.

Warunki wynikajgce z ustawy o planowaniu przestrzennym

Teren planowanej inwestycji nie jest objety zadnym planem miejscowym i nie lezy w obszarze,
ktory wymaga sporzadzenia planu na podstawie odrebnych przepisow.

Zgodnie z [c] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( tj. Dz.U. 2022 poz. 503) art.59 planowana Inwestycja objeta opracowaniem
nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, poniewaz w zakresie inwestycji
nie wystepuje budowa obiektu budowlanego, a przewidywane prace nie powodujg zmiany

7
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sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg
jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowana inwestycja dotyczy budynku istniejgcego. Okreslenie obszaru oddziatywania
inwestycji ustalono na podstawie przepiséw [d] 812 ustl, § 13 ustl , 8§ 271 ustl
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002r w sprawie  Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z
pdézniejszymi zmianami) .

Obszar oddziatlywania obiektu nie przekracza granic dziatki 49/1 AM 35 w obrebie Plac
Grunwaldzki bedacej we wtadaniu Inwestora i nie ingeruje na tereny sasiednie.

3.2.3.Dane dotycz ace wplywu inwestycji na  srodowisko
Wplyw inwestycji ha srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatlywaé na srodowisko, dla ktérych jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko w mys$l Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych
kryteriow zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 213 z dnia 09.11.2010r., poz.1397).

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko. Sposdéb unieszkodliwiania odpaddéw-etap

budowy

Odpady
Na terenie budowy skltadowane bedag odpady, pracujace maszyny i sprzet budowlany. Ich

negatywne oddziatywanie bedzie mialo charakter przejsciowy i po zakonczeniu budowy
zostang one usuniete (wiaty, tymczasowe magazyny, odpady). Po zakonczeniu planowanych
robét teren zostanie uporzadkowany i zagospodarowany.

Na terenie budowy mogag powstawac nastepujace typy odpadow:

e beton i gruz oraz elementy rozbiérkowe — stolarka okienna i drzwiowa, belki drewniane,
deski

« zlom stalowy,

e glebaigrunt z wykopow,

e zuzyte czysciwo i ubrania ochronne,

* niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Charakterystyka i zagospodarowanie odpadow

Prace budowlane prowadzone beda przez zewnetrzng firme, ktéra odpowiedzialna bedzie za
ich prawidtowy, uwzgledniajgcy aspekty ochrony srodowiska przebieg. Wymienione wyzej
odpady moga powsta¢ podczas budowy. Planujac organizacje placu budowy wyznaczone
beda miejsca do selektywnego gromadzenie odpaddéw z podzialem na sktadniki majace
charakter surowcéw wtérnych. W sposéb selektywny prowadzony bedzie transport odpadow
do zakladu przetwdrczego, jak i na skladowisko. Procz wyzej wymienionych i omoéwionych

8



Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy pomieszczen dla potrzeb Centrum Badan
Regionéw Zimnych Im. Alfreda Jahna w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Joliot-Curie 12 we Wroctawiu.

odpaddw na terenie budowy beda powstawaty odpady bytowe pracownikéw budowy tj. puszki,
butelki, papiery. Bedg one gromadzone w odpowiednie pojemniki, ktdre nalezy systematycznie
oproznia¢. Wszystkie odpady powstate w wyniku realizacji przedmiotowego przedsiewziecia
zostang przekazane uprawnionym odbiorcom celem dalszego ich wykorzystania lub
unieszkodliwienia. Nie przewiduje sie wykorzystania odpadéw w trakcie realizacji inwestycji
przy uzyciu proceséw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow poza instalacjami i urzadzeniami
(Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.).

Hatas

Podczas budowy prowadzone bedg roboty budowlane, podczas ktérych wykorzystywany
bedzie sprzet stanowigcy zrédio hatasu i drgah. Sprzet ten bedzie uzytkowany tylko w porze
dziennej. Nalezy zadbac o dobry stan techniczny maszyn oraz systematyczng ich konserwacje
(smarowanie, dokrecanie srub itp.). Ograniczenie emitowanego hatasu oraz wibracji mozna
takze osiggna¢ poprzez:

obudowe czesci lub catosci maszyny ostonami akustycznymi,

zastosowanie elementéw amortyzujacych, np. elastycznych podkiadek,

zastosowanie wysokiej jakosci ttumikow w silnikach spalinowych.

Oprocz powyzszych krokow nalezy takze podja¢ dziatania zmniejszajace narazenie na hatas
pacjentdéw i pracownikow.

Srodki ochrony zbiorowej obejmuija:

- izolowanie gtosnych procesow i ograniczanie dostepu do obszaréw zagrozonych hatasem,

- stosowanie materiatdw dzwiekochtonnych w celu zmniejszenia odbi¢ dzwieku

- organizacje pracy, ograniczajgcq czas przebywania w obszarach zagrozonych hatasem,

- planowanie hatasliwych prac w takim czasie, aby narazona na hatas byla jak najmniejsza
liczba pracownikow,

- stosowanie harmonogramdw prac, ograniczajgcych narazenie na halas.

W czasie realizacji inwestycji wystgpig zaktocenia istniejacego klimatu akustycznego
spowodowane pracg maszyn i urzgdzen budowlanych. Maszyny te generujg hatas o mocy w
granicach 90-105 dB. Bedzie to jednak zjawisko trwajace jedynie podczas trwania niektérych
robo6t budowlanych. Prace budowlane prowadzone bedg tylko w porze dziennej.

Emisja do powietrza

Podczas budowy zagrozenie dla powietrza atmosferycznego moga stanowic¢ zanieczyszczenia
pochodzace z:

eksploatacji sprzetu wykorzystywanego podczas budowy,

Ewentualne ucigzliwosci zwigzane z emisjg substancji do powietrza beda lokalne, krétkotrwate
i ograniczone do miejsca prowadzenia prac budowlanych. W celu ograniczenia negatywnego
wptywu sprzetu i srodkow transportu na $rodowisko nalezy zadbaé o ich prawidiowg
eksploatacje i wlasciwg konserwacje. W przeciwnym wypadku wystapi wzrost zuzycia paliwa
oraz ilosci emitowanych spalin. Maszyny i pojazdy nie powinny byé przecigzane oraz
eksploatowane na najwyzszych obrotach silnikow, gdyz zwieksza to emisje spalin. Sprzet
uzywany podczas robo6t powinien spetniaé wymagania, odnosnie ochrony przed halasem i
gazami spalinowymi, podane w przedmiotowych rozporzadzeniach i normach.
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Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko. Sposdb unieszkodliwiania odpadéw -Etap

eksploatacii

Woda i Scieki

Gospodarka wodno - sciekowa w obiekcie realizowana bedzie na dotychczasowych zasadach.
Inwestor ma podpisane umowy w zakresie odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych, deszczowych
i dostawy wody

W wyniku przebudowy nie zmieni sie ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych.

W wyniku przebudowy nie wymagane jest wykonanie dodatkowego przylacza, zostaje tylko
rozbudowana i przebudowana wewnetrzna instalacja.

Odpady

W wyniku rozbudowy i przebudowy nie zmieni sie ilos¢ i rodzaj odpadow wytwarzanych przez
Uzytkownika.

Inwestor posiada podpisang umowe z przedsiebiorstwem komunalnym na odbiér odpaddéw
komunalnych.

Lokalizacja pojemnikéw na odpady bez zmian

Hatas

W wyniku przebudowy nie zwiekszy sie poziom hatasu.

Z akustycznego punktu widzenia, stwierdza sie, ze w rozumieniu ustawy Prawo ochrony
srodowiska, nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych wartosci poziomow okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 826, poz. 8276). Praca zaktadu oraz ruch
samochodow osobowych i ciezarowych nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko i
zdrowie ludzi oraz nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Poziom hatasu bedzie
nizszy od dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku okreslonych w w/w rozporzadzeniu.

Emisja do powietrza

Eksploatacja projektowanej inwestycji nie bedzie powodowata emisji, ktéra w poréwnaniu z
podobnymi instalacjami mogtaby powodowac przekroczeh dopuszczalnych standardow
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Ze wzgledu na skale i usytuowanie przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania chronigce Ssrodowisko.

Projektowana przebudowa nie wplywa na pogorszenie sie warunkow w Srodowisku
rozumianych jako wystepowanie oddziatywan ponadnormatywnych w szczegoélnosci nie
zmienia sie:

« wielkos¢ emisji zanieczyszczen emitowanych do powietrza atmosferycznego,

 ilos¢ i charakterystyka powstajacych $ciekow oraz sposob ich odprowadzenia,

* ilosci i parametry fizyko-chemiczne przewidywanych do wytworzenia odpadéw oraz sposob
ich zagospodarowania i unieszkodliwiania,

* oddzialywanie na klimat akustyczny
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3.2.4.Uwarunkowania architektoniczne

Pomieszczenia obj ete zakresem opracowania - stan istniej acy

Budynek Biblioteki stanowi zwartg bryte. Obiekt zostat uksztattowany w prostych formach.
Pomieszczenia objete opracowaniem mieszczg sie na parterze budynku tj. na poziomie +-
0.00. Zlokalizowane sg w potludniowej czesci budynku, miedzy osiami V-V'. Pomieszczenia
sg wydzielone , nie ma wewnetrznych polaczeh z pozostalg czescig budynku.

Wejscie do pomieszczen objetych opracowaniem - niezalezne , zlokalizowane w potnocnej
czesci, od strony wschodniej z przejscia pomiedzy wybrzezem Odry a terenem kampusu .

Zestawienie powierzchni i kubatury kondygnacji parteru

kondygnacja | Powierzchnia | Pow. Pustka i | Pow. Kubatura
posadzek konstrukciji szachty catkowita m3
m2 m2 m2 m2
PARTER 4 166,58 474,1 m2 192,2 5588.7 22186
0.00

Pomieszczenia stanowigce zakres niniejszego opracowania znajdujg sie na parterze
kompleksu Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego, polozonego we Wroctawiu przy ul. Joliot
— Curie 12 we Wroctawiu, dz. nr 49/3, AM-35, obreb Plac Grunwaldzki.

Obiekt nie jest wpisany do ewidencji zabytkow.

Pomieszczenia objete zakresem zostaly zaprojektowane jako wydzielona powierzchnia
komercyjna do wynajecia o tgcznej powierzchni 307.26 m2. :

1.36 - Sala gtbwna — 256.19 m2

1.37 — zaplecze — 27.84 m2

1.38 A— wiatrotap — 6.91 m2

1.38 B — pom. WC — 5.03 m2

1.40A — WC meskie — 5.62 m2

1.40B — WC damskie — 5.67 m2

Pomieszczenia sg niewykorzystywane, w stanie surowym, oprécz pomieszczeh sanitarnych,
ktore sa wykonczone i wyposazone. Do  wydzielonej powierzchni komercyjnej sa
doprowadzone media z czesciowym rozprowadzeniem.

Konstrukcja
Planowana przebudowa nie ingeruje w konstrukcje budynku.

Opis istniejacych przegrdd budowlanych w zakresie opracowania

posadzki

sala gtébwna

warstwa wykonczeniowa ok.2 cm - brak

szlichta cementowa zacierana zbrojona siatkg - 3.5 cm
folia PEO.2mm

styropian M30

piyta zelbetowa 30.0cm

izolacja termiczna na ruszcie

pom.sanitarne

gres 1.0cm

klej 0.5cm

uszczelnienie

warstwa gruntujgca

szlichta cementowa zacierana zbrojona siatkg - 3.5 cm
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folia PEO.2mm

styropian M30

ptyta zelbetowa 30.0cm

izolacja termiczna na ruszcie

sufity podwieszone

zastosowano w pomieszczeniach sanitarnych oraz w przedsionku

stolarka okienna

okna w systemie konstrukcji aluminiowej, okucia rozwieralno-uchylne, zestaw szklany ze
szkla bezbarwnego 4mm/argonl6mm/6mm , roleta zewnetrzna mocowana do gornej
oscieznicy , dwa nawiewniki higrosterowane , izolacyjno$¢ akustyczna zestawu 36 db
wspotczynnik przewodzenia cieplnego zestawu u = 1,1

stolarka drzwiowa zewn etrzna

drzwi przeszklone systemie konstrukcji aluminiowej wchodzace w skiad scianek aluminiowych
lub niezalezne

stolarka drzwiowa wewn etrzna

drzwi ptytowe laminowane

$ciany dziatowe

sciany GK

Sciany murowane p-poz. REI 120 z cegty petnej 12cm
Sciany zelbetowe p-poz. REI 120

Scianki sanitarne systemowe

Elementy budowlane opisano na podstawie dokumentacji archiwalnej, co potwierdzono wizjg
lokalng na obiekcie /bez wykonywania odkrywek/

Pomieszczenia obj ete zakresem opracowania - planowane zmiany

Przewiduje sie nowy podziat oraz wykonczenie pomieszczen w celu dostosowania do nowej
funkcji Centrum Badan Regiondw Zimnych. Szczegotowy opis wg punktu 3.3 oraz 3.4

Planuje sie nastepujgce pomieszczenia :

Pokdj kierownika - 1.36A

Wydzielenie — przegrody przeszklone, stale, z drzwiami, mocowane do podkonstrukciji
stalowej, wysokosc¢ — ponizej prowadzonych pod stropem instalacji

Posadzka epoksydowa

Wyposazenie - duze biurko Kierownika Centrum oraz 2 mniejsze biurka dla wizytujgcych
naukowcow, regaly na ksiazki, czes¢ wypoczynkowa . Zielen w doniczkach .

Pokoj biurowy badaczy - 1.36B

pokoj dla mtodych badaczy (doktoranci, stanowiska post-doc),

Wydzielenie — $ciana prostopadita do $ciany zewnetrznej, mobilna — skladana, ktéra umozliwi
otwarcie pomieszczenia podczas dni bez spotkan naukowych, mocowana do podkonstrukciji
stalowej, przegroda réwnolegta przeszklona stata z drzwiami, mocowana do podkonstrukciji
stalowej, wysokos¢ — ponizej prowadzonych pod stropem instalaciji

Posadzka epoksydowa

Wyposazenie : 2 duze czterostanowiskowe stoty, szafki na koétkach, regaly na ksigzki (jeden
duzy lub 2-3 mniejsze - fatwiejsze do przesuwania). Donice z roslinnoscia.

Sala gtéwna z aneksem kuchennym - 1.36C

Po wydzieleniu pomieszczeh do pracy szklanymi - przegrodami pozostanie przestrzen w
centralnej czesci ktoéra ma stuzy¢ gtdwnie seminariom naukowym dla grup ok. 20- 25
naukowcow.

Posadzka epoksydowa

W centralnej czesci pomieszczenia nalezy ustawi¢ stét konferencyjny (w ksztatcie Potwyspu
Antarktycznego. ) Stot powinien by¢é umozliwi¢ posadzenie wokot wygodnie min. 25 oséb.
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Okazjonalnie odbywac sie beda tam spotkania np. Rad Instytutu , podczas ktorych
zgromadzic sie moze ok 30-35 osob.

Podczas spotkan towarzyskich i popularno-naukowych (wtedy bedzie skladana sciana
szklana w pokoju dla mtodych badaczy ) moze przebywa¢ ok. 40 osob.

Okazjonalnie bedg prowadzone spotkania z klasami licealnymi.

W pomieszczeniu nalezy zlokalizowaé maty aneks socjalny wyposazony w lodowke, czajnik,

kuchenke mikrofalowa, ekspres do kawy, zmywarke i zlew

Pokgj ciszy (Czytelnia) - 1.36D

pomieszczenie podituzne wytozone boazerig , roboczo nazwane "bibliotekg Jahna”, o funkcji
czytelni i salki seminaryjnej.

Wydzielenie —przegrody przeszklone, state, z drzwiami, mocowana do podkonstrukcji stalowej
Pomieszczenie zamykane przeszklong $ciang do sufitu .

Posadzka epoksydowa

Wyposazenie : regat poswiecony patronowi, gabloty z ciekawymi zbiorami. W giebi
pomieszczenia - strefa ciszy z dwoma fotelami i stojgcg lampa. Rzutnik, zwieszany ekran,
przy scianie duzy ( 3-4 m diugosci ) regat z szklanymi drzwiczkami , miejsce na gabloty lub
wiszgce na scianie ekrany/monitory do wyswietlenia zdje¢, skanow etc. Na podiodze 2-3
"skory fok" oraz siedziska/pufy w ksztaicie kier lodowych lub kamieni.

Pomieszczenie gospodarcze -1.37

Pomieszczenie przeznaczone na magazyn podreczny .

Wyposazenie: duzy blat techniczny, szafa na narzedzia, sruby, gwozdzie itp.,techniczne
regaly na ciezkie skrzynie aluminiowe ze sprzetem geofizycznym oraz geoinzynieryjnym o
wymiarach min. 60 x 40 x 34 cm, probki piasku i zwiru . Miejsce na przechowywanie ciezkiego
sprzetu . Wskazany zlewozmywak do mycia rgk i odziezy terenowe;j.

W magazynie praca bedzie okazjonalna jak zaszywanie namiotow; wybijanie pogietych skrzyn
aluminiowych; sortowanie probek piasku i zwiru przed wystaniem do laboratorium, tadowanie
baterii i testowanie sprzetu pomiarowego przed spakowaniem.

Wskazany zlewozmywak do mycia rak i odziezy terenowej.

pom. WC dla oséb niepetnosprawnych - 1.38

Pomieszczenie o nowej lokalizacji - przeznaczone na WC dla oséb niepetnosprawnych oraz
dodatkowo wyposazone w prysznic dla pracownikow.

Wydzielenie — Sciany systemowe gipsowo-kartonowe

Wykohczenie scian - plytki lub inne, zmywalne zaproponowane w projekcie wnetrz

Posadzki — posadzka z piytek lub inne, zmywalne zaproponowane w projekcie wnetrz

WC meskie - 1.40A

WC damskie -1.40B

istn. pom. 1.38 A— wiatrotap

do likwidacji i wigczenia w powierzchnie pomieszczenia gospodarczego.

3.2.5.Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Pomieszczenia objete opracowaniem stanowig czes¢ strefy pozarowej SP9.

Zakres projektowanych zmian, zwi__gzanych przebudow g pomieszcze A _nie zmienia
warunkow ochrony przeciwpo _zarowej obiektu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opisano na podstawie dokumentacji archiwalnej, co
potwierdzono wizjg lokalng na obiekcie.
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Powierzchnia, wysoko$¢ oraz ilos¢ kondygnacii
« Powierzchnia zabudowy: 7 686.0m2

» Powierzchnia catkowita : 46 179.5m2

* Powierzchnia netto : 37 820.4m2

e Powierzchnia uzytkowa pomieszczen biblioteki 22 077.0 m2

* Powierzchnia uzytkowa garazy 5 041.2 m2

¢ Powierzchnia uzytkowa komercyjna 992.0 m2

* Kubatura : 179 038 m3

* llos¢ kondygnacji naziemnych: 4

* llos¢ kondygnacji podziemnych : 2

e Wysokos¢ : 28.25 m

e poziom posadzki parteru : 122.10 mnpm
Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych - bez zmian

Budynek wolnostojacy. W odlegtosci 9.5 m znajduje magazyn audytorium Wydziatu Chemii ,
w odlegtosci 13.10m budynek Wydziatu Chemii - "stare laboratorium"
Parametry pozarowe wystepujacych substancji - bez zmian

W budynku sg sktadowane czasopisma druki, ksigzki, mapy i inne elementy papierowe
Przewidywana wielko$é obcigzenia ogniowego- bez zmian

pomieszczenia techniczne <500MJ/m2

garaze <500MJ/m2

Gestosci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi nie oblicza sie.

Kwalifikacja pozarowa budynku - bez zmian

budynek ZLI i Zlll. Przewidywana liczba zatrudnionych oso6b | zmiana 197 oséb, Il zmiana 39
0s0b

W budynku moze przebywac jednoczesnie do 22000s6b.

Na poziomie parteru w strefie pozarowej SP9 moze przebywac 313 0s6b, w pomieszczeniach
objetych opracowaniem bedzie przebywaé¢ maksymalnie 48 oséb podczas konferenciji.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych - bez zmian

w obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$¢ ogniowa i stopieh rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych - bez zmian

Budynek o klasie B odpornosci pozarowej
Wymagana i istniejgca w budynku klasa odpornosci ogniowej elementow budynku :

gtébwna konstrukcja nosna - R 240

konstrukcja dachu - R30

stropy - REI 60

sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym - EI 60
Sciany wewnetrzne - EI30

przekrycie dachu - RE30

Wszystkie elementy wykonane z materiatdow NRO.

Podziat na strefy pozarowe - bez zmian

Obiekt podzielony jest na 25 stref.
Podziat jest dokonany w poziomie stropami REI60 i REI120 oraz w pionie $cianami
oddzielenia pozarowego REI120
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Na poziomie parteru znajduja sie nastepujgce strefy pozarowe

SP8 - magazyn tradycyjny oraz pomieszczenia administracyjne

SP9 - pomieszczenia komercyjne (kawiarnia, przedszkole, ksiegarnia, pomieszczenia
biurowe), magazyny rekopiséw o tacznej powierzchni 1211,2m2,

SP11 - strefa wejsciowa do budynku

Pomieszczenia objete opracowaniem stanowig cze$¢ strefy pozarowej SP9.

Warunki ewakuaciji - bez zmian

Ewakuacja z pomieszczen objetych opracowaniem zostata zaprojektowana poprzez dwa
wyjsécia ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) spetniajg
wymagania przewidziane dla srodowiska, w ktérym beda funkcjonowac.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (sciany, stropy), oraz
przez sciany pomieszczen technicznych nalezy uszczelni¢ technologig zapewniajgcg klase
odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody -wg 8§ 234 [d] Rozporzadzenia Ml z
dn.12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Kanaly wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez oddzielenia przeciwpozarowe
nalezy wyposazyC¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej, jak
oddzielenie przeciwpozarowe. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowaé
Z materiatow niepalnych.

W ramach planowanych prac przewiduje sie przejscia instalacji przez przegrody pozarowe

Urzadzenia przeciwpozarowe w obrebie opracowania.

System Wykrywania i Sygnalizacji Pozaru (SAP).

Instalacja hydrantowa - w granicach opracowania znajduje sie hydrant DN25
Instalacja tryskaczowa - w granicach opracowania klasa OH1

Instalacja DSO.

klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych.

Wyposazenie w gasnice.
Jedna jednostka masy2 kg przypada na kazde 300m2 powierzchni strefy ZL chronionej
tryskaczami .

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - bez zmian
Wymagana ilo$¢ wody 20dm3/s zapewniona jest poprzez dwa hydranty zewnetrzne 80 mm .

Drogi pozarowe.
Do obiektu zapewniono drogi pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Elementy budowlane do wykohczenia wnetrz

Wykonczenie wnetrz nalezy zaprojektowa¢ z materiatow bezpiecznych , ktérych produkty
rozkladu termicznego nie sg toksyczne ani intensywnie dymigce, o wlasciwosciach
trudnozapalnych , nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia .

3.2.6.Bezpiecze nstwo u zytkowania i zagadnienia bhp
W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ takie rozstawienie urzadzen i wyposazenia, aby
zapewni¢ szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego minimum 0.8m i 0.9m
Wykohczenie pomieszczen ma by¢ dostosowane do funkcji i zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.
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We wszystkich pomieszczeniach zapewni¢ poprawng wentylacje mechaniczna.
Nalezy zachowad odlegto$é poziomag i pionowg pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt
ludzi od istniejgcej stacji transformatorowej na poziomie -1 wynoszgcg co najmniej 2,8 m.

3.2.7.Uwarunkowania w zakresie infrastruktury tech  nicznej
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

e Instalacja c.w.u. , z.w.u. i cyrkulacji

* Instalacja wodna p.poz

* Instalacja kanalizacji sanitarnej

« Instalacja kanalizacji deszczowej

« Instalacja centralnego ogrzewania

* Instalacja ciepta technologicznego

« Instalacja wentylacji i klimatyzacji

« Instalacja elektryczna oswietleniowa, gniazd wtykowych i zasilania urzadzen i stanowisk

komputerowych

« Instalacja ekwipotencjalizacji i ochrona przepieciowa

« Instalacja wykrywanie i sygnalizacji pozaru

¢ Okablowanie strukturalne

* Instalacja kontroli dostepu

e System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

* Instalacja interkomowa

* Instalacja przyzowowa NPS

* Okablowanie AV

* Instalacja telewizji dozorowej CCTV

* Instalacja nagtosnienia DSO

¢ System BMS
Zaopatrzenie budynku w wode, energie elektryczng oraz odprowadzenie sciekéw sanitarnych
jest zapewnione poprzez istniejgce przytacza. Zasilanie energetyczne z wlasnych rozdzielni
SN poprzez transformatory znajdujgce sie w budynku.
Wszystkie przylacza sg sprawne.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg istniejgce hydranty.

Instalacja c.w.u. , z.w.u. i cyrkulacji

Instalacja z.w.u. -stan istniej acy

Woda w budynku wykorzystywana jest na cele:

- socjalno-bytowe

- technologiczne,

- porzadkowe,

- przeciwpozarowe.

Bilans wody na cele socjalno-bytowe nie ulega zmianie i wynosi:

Qdsr =43,0 m3/d

Qdmax = 62,5 m3/d

Qhmax = 12,8 m3/h

Na wejsciu wody do budynku, na poziomie -7,8 zamontowane zestawy wodomierzowe.
Instalacja wodociggowa doprowadza wode do wszystkich punktéw poboru w weztach
sanitarnych, pracowniach specjalistycznych, zapleczach pomieszczen gastronomicznych,

16



Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy pomieszczen dla potrzeb Centrum Badan
Regionéw Zimnych Im. Alfreda Jahna w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Joliot-Curie 12 we Wroctawiu.

pomieszczeniach technicznych oraz porzadkowych. Ponadto instalacja wodociggowa zasila
zbiorniki p.poz.  zlokalizowane na poziomie -7.80, zasilajgce instalacje hydrantowa,
tryskaczowa i zewnetrzna sie¢ p.poz :

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia we wszystkich w punktach poboru na poziomie -
7,8 jest zainstalowany zestaw hydroforow .

Poziomy gtowne instalacji wody zimnej rozprowadzone pod stropem kondygnaciji -7,8, piony
prowadzone w szachtach instalacyjnych. .

Instalacja wody zimnej wykonana jest z rur stalowych wg PN-80/H-74200, ocynkowanych,
piony i podejscia do punktow z rur PEXa tgczonych na zlgczki zaciskowe i zaizolowana.
Przewody sg zaizolowane.

Armatura odcinajgca - kulowa.

W pomieszczeniach przeznaczonych na wynajem oraz w lokalach  gastronomicznych
przewidziano opomiarowanie zuzycia wody.

Instalacja c.w.u. stan istniej acy

Bilans wody cieptej nie ulega zmianie i wynosi:

qdsr = 12,5m3/d

ghsr = 1,3m3/h

ghmax = 4,5 m3/h

Woda ciepta dostarczana z wezta cieptowniczego zlokalizowanego na poziomie -7,8.

Poziomy instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzone sg pod stropem poziomu -
7,8. rbwnolegle do przewodoéw wody zimnej.

Instalacje cwu wykonane sg z rur PEXa, laczonych na zigczki zaciskowe. Armatura - jak dla
wody zimnej.

Pompa cyrkulacyjna zamontowana w wezle cieptowniczym. Na przewodach cyrkulacyjnych
zaprojektowano zawory regulacyjne firmy Oventrop.

Przewody prowadzone poza obszarem scianek instalacyjnych izolowa¢ otuling typu Armaflex
HT. Poziomy wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w sciankach instalacyjnych utozy¢ w
rurkach karbowanych typu Peszel.

W pomieszczeniach przewidzianych na wynajem oraz w lokalach  gastronomicznych
przewidziano opomiarowanie zuzycia wody.

Instalacja c.w.u. , z.w.u. i cyrkulacji - planow __ane zmiany

W wyniku zmian nalezy przebudowac istniejaca instalacje. Zakres zmian przewiduje:

« Doprowadzenie wody do planowanego aneksu socjalnego w pomieszczeniu 1.36C.
Przewiduje sie wykonanie podejscia instalacji wody cieptej i zimnej z istniejgcego na poziomie
- 3.90 pionu W9.1 W aneksie planuje sie montaz zlewozmywaka oraz zmywarki .

« Doprowadzenie wody do magazynu podrecznego 1.37.

Przewiduje sie doprowadzenie wody cieptej i zimnej do planowanego zlewu z istniejacej
instalacji zasilajgcej sgsiednie toalety.

« Doprowadzenie wody do pomieszczenia sanitarnego 1.38.

Przewiduje sie doprowadzenie wody cieptej i zimnej do nowej lokalizacji pomieszczenia
sanitarnego, w ktérym znajduje sie umywalka, miska ustepowa i natrysk przeznaczone
réwniez dla osdb niepelnosprawnych zlewu z istniejgcej instalacji zasilajgcej sagsiednie
toalety.

Instalacjia wodna p.po Z hydrantowa
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W budynku jest istniejaca instalacja hydrantowa z hydrantami HP52 i HP25. Instalacja
hydrantowa zasilana jest ze zbiornika wody pozarowej. Dla uzyskania wymaganego cisnienia
wody wykonano zestaw hydroforowy. Poziomy instalacji hydrantowej prowadzone na
kondygnacji -7.80, piony prowadzone natynkowo. Przewody wykonane z rur stalowych
laczonych na gwint oraz na potaczenia elastyczne.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem znajduje sie hydrant HP25. z wezem 30m (waz
potsztywny o zasiegu 30+3m) zlokalizowany w poblizu wejscia.

Instalacja wodna p.po z hydrantowa - planowane zmiany
nie przewiduje sie zmian

Instalacja wodna p.po_z tryskacze

W budynku istnieje instalacja tryskaczowa wodna i sucha .Instalacja nie obejmuje
wydzielonych pozarowo pionowych drég ewakuacyjnych i instalacyjnych, sanitariatow i
wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych. Instalacja tryskaczowa wodna obejmuje
caly budynek z wyjatkiem pomieszczen chronionych gazem oraz parkingu, gdzie przewidziano
instalacje tryskaczowa sucha.

Instalacja tryskaczowa podzielona jest na 9 sekcji. Pomieszczenia objete opracowaniem
znajdujg sie w sekcji 4.

Urzadzenia instalacji tryskaczowej zaprojektowano w klasie 2. Zasilanie wodg z dwoch
zbiornikéw potaczonych ze sobg przewodem DN200.

Instalacja wodna p.po_z tryskacze - planowane zmiany
Zmiany jedynie w przypadku kolizji z projektowanymi Scianami i instalacjami.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Bilans sciekéw sanitarnych nie ulega zmianie
Qsrdsr = 42,5 m3/d

Qsrdmax = 62,0 m3/d

Qsrhmax = 12,5 m3/h

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone sg pod stropem poziomu -3,8 oraz -7,8. Poziomy
oraz piony kanalizacji sanitarnej wykonane sg z zeliwa bezkielichowego, podigczenia
przyboréw z rur PP lub PVC tgczonych kielichowo.

W wezfach sanitarnych zaprojektowano umywalki, miski ustepowe, pisuary, kratki sciekowe.
Piony prowadzone sg w szachtach, sciankach instalacyjnych lub zabudowane GK. Kazdy pion
zaopatrzono w rewizje. Odpowietrzenie pionéw wywiewkami wyprowadzonymi nad dach oraz
zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi.

Przejscia przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego Sg uszczelnione pozarowo.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - planowane zmian __ vy

» Odprowadzenie Sciekdw — podejscie kanalizacji sanitarnej do planowanego aneksu
socjalnego w pomieszczeniu 1.36C.

W aneksie planuje sie montaz zlewozmywaka oraz zmywarki. Kanalizacja bedzie
doprowadzona z istniejgcego pionu w pomieszczeniu $mietnika na poziomie -3,90.

« Odprowadzenie sciekow — podejscie kanalizacji sanitarnej do magazynu podrecznego 1.37
do planowanego zlewu z poziomu kanalizacji sanitarnej prowadzonego pod stropem
kondygnacji -3,9 .
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» Odprowadzenie $ciekow — podejscie kanalizacji sanitarnej do pomieszczenia sanitarnego
1.38 z poziomu kanalizacji sanitarnej prowadzonego pod stropem kondygnaciji -3,9.
Przewiduje sie zmiany w wyniku  nowej lokalizacji pomieszczenia sanitarnego, w ktorym
znajdowac¢ sie bedg umywalka, miska ustepowa i natrysk przeznaczone rowniez dla 0sob
niepetnosprawnych.

Instalacja kanalizacji technologicznej
- nie wystepuje w pomieszczeniach objetych opracowaniem

Instalacja kanalizaciji deszczowej
- nie wystepuje w pomieszczeniach objetych opracowaniem

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania z rozdzialem dolnym, pompowa w systemie zamknietym
zasilana jest z wezla cieplowniczego zlokalizowanego na poziomie -7,8.

Parametry czynnika grzewczego:

80/60°C — dla grzejnikow

45/35°C — dla belek chtodzacych

Przyjete obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego dla zimy zgodne z wg WT.

W przebudowywanych pomieszczeniach przewidziana jest temperatura +20°C :

W budynku sa 4 obiegi grzewcze.

Obieg col — catkowite zapotrzebowanie ciepta 345,01kW

Obieg co2 — catkowite zapotrzebowanie ciepta 77,91kW

Obieg co3 — catkowite zapotrzebowanie ciepta 212,25kW

Obieg co4 — catkowite zapotrzebowanie ciepta 395,68kW

Poziomy prowadzone pod stropem poziomu -7,8. Piony prowadzone w szachtach. Z pionéw
prowadzone sg w warstwach podtogowych odejscia zasilajgce grzejniki.

W przebudowywanych pomieszczeniach przy fasadach szklanych przewidziano konwektory
podtogowe montowane w kanatach, wyposazone w wentylatory wspomagajace firmy GEA.
Kazdy grzejnik wyposazony jest we wkiadke zaworu termostatycznego oraz gtowice i srubunki
odcinajace.

Instalacja co wykonana jest z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie wg PN-80/H-
74200 (piony i poziomy).

Przewody instalacji centralnego ogrzewania sg zaizolowane termicznie otuling z weiny
mineralnej z okladzing ze zbrojonej foli aluminiowe;j.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem znajdujg sie grzejniki podiogowe GEA SKQ2-
3000 i SKQ4-3600 wzdtuz scian zewnetrznych oraz K.22/600/800 w pomieszczeniu zaplecza
K.22/600/400 w pomieszczeniu WC przeznaczonym do zmiany oraz VK.22/600/400 w
pomieszczeniach WC damskim i meskim. Przewody prowadzone sg pod stropem
pomieszczen.

Instalacja centralnego ogrzewania- planowane zmiany

W wyniku podziatu pomieszczen nalezy dostosowac istniejacy instalacje tj w pomieszczeniu
projektowanej toalety nalezy zamontowa¢ grzejnik - suszarke drabinkowg z grzatkg
elektryczng o mocy 300W.

W pomieszczeniu gospodarczym w zwigzku z likwidacjg scianki dzialowej konieczne bedzie
obrdcenie istniejacego grzejnika i zamontowanie na $cianie zewnetrznej. W pozostatych
pomieszczeniach instalacja centralnego ogrzewania pozostanie bez zmian.

Dla zabezpieczenia przed utratg ciepta nad drzwiami zewnetrznymi nalezy przewidzie¢
montaz elektrycznej kurtyny powietrznej o szerokosci 1,5m i mocy grzewczej 6kW.
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Instalacja ciepta technologicznego
- hie wystepuje w pomieszczeniach objetych opracowaniem

Instalacja wentylaciji i klimatyzaciji

W budynku jest instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Urzadzenia wentylacyjne
zlokalizowane sg w maszynowni wentylacyjnej.

Dla pomieszczen objetych opracowaniem zostala wykonana niezalezna instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z chtodzeniem — uktad N4S i W4S, tj. zmontowana jest
centrala wentylacyjna i szachtem doprowadzone zostaly kanaty nawiewny i wywiewny.
Centrala wyposazona jest w sekcje odzysku z wymiennikiem rotorowym, nagrzewnicy i
chtodnicy umozliwiajgce caloroczng regulacje temperatury powietrza nawiewanego.
Nagrzewnica zapewnia podgrzanie powietrza w zimie (w warunkach obliczeniowych -18°C) do
+20°C, a chtodnica schtodzenie w warunkach obliczeniowych +30°C do +16°C.

Strumien powietrza nawiewanego 7800m3/h, wywiewanego 7700m3/h.

Istniejgca toaleta wentylowana jest uktadem wyciggowym W14S -. llo$¢ wywiewanego
powierza z toalety wynosi obecnie 100m3/h.

Na wylocie do pomieszczen przewidziano cisnienie dyspozycyjne na kré¢cach
doprowadzonych przewoddéw wentylacyjnych na poziomie 250Pa.

Na wejsciu uktadu, w przegrodzie EI60 zamontowano klapy p-poz. 600/600. Wentylacja jest
czynna, aktualnie pracuje na pierwszym biegu. Nie wykonano systemu kanatow
rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach.

Sanitariaty:

Sanitariaty istniejace sg obstugiwane przez niezalezne uktady wywiewne. wywiew powietrza
w ilosci nie mniejszej niz 50m3/h dla miski ustepowej i 30m3/h dla pisuaru. nawiew odbywa
sie z przedsionkéw lub korytarzy poprzez kratki lub otwory kompensacyjne. 1l0$¢ powietrza
wywiewanego z sanitariatow jest uwzgledniona w bilansie wentylacji ogolne;.

Zaprojektowano ciggtg prace uktadow.

Instalacja wentylacii i klimatyzacji - planowane zm ___iany

Nalezy wykonaé¢ system rozprowadzenia kanaldbw nawiewnych i wywiewnych powietrza w
pomieszczeniach 1.36 a,b,c,d z ukiadu N4S i W4S. W pomieszczeniach tych nalezy
montowaé nawiewniki wirowe oraz anemostaty wywiewne.

Na odejsciach do poszczegdlnych pomieszczen niezbedne jest wprowadzenie regulatorow
przeptywu VAV umozliwiajgcych regulacje strumienia powietrza w zaleznosci od temperatury
w danym pomieszczeniu, bedacej wynikiem zmieniajgcego sie obcigzenia cieplnego - ilosci
przebywajacych ludzi, ilosci urzadzen — np. komputeréw itp. Zmiana ilosci powietrza w
pomieszczeniach, musi sie odbywac poprzez zmiane wydatku centrali.

Bilans powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach 1.36 a,b,c,d musi by¢ liczony z bilansu
zyskow ciepta i wilgoci danego pomieszczenia, krotnosci wymian oraz z wymaganej
przepisami ilosci powietrza na osobe- przy stosowaniu klimatyzacji minimum 30m3/h na
osobe.

Parametry centrali umozliwig utrzymanie w pomieszczeniach temperatury w granicach okoto
+26 do +28stC, w przypadku ekstremalnych temperatur zewnetrznych okoto +32stC.

Przy temperaturach zewnetrznych do +30stC mozliwe juz bedzie utrzymanie temperatury
obliczeniowego komfortu cieplnego czyli od +24 do+ 26 stC,.

Warunkiem utrzymania tych temperatur bedzie sprawne dziatanie agregatéw chtodniczych
obstugujacych réwniez inne centrale w budynku Biblioteki.
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Dla nowej toalety oraz pomieszczenia gospodarczego powietrze nalezy doprowadzi¢ z ukfadu
W14S z pomieszczenia istniejgcej toalety i dokonaé regulacji wydatku na istniejgcych i
projektowanych wywiewnikach.

llos¢ powietrza dla toalety powinna wynosi¢ Lw=50m3/h a dla pomieszczenia gospodarczego
Lw=20m3/h.

Instalacja elektryczna o swietleniowa, gniazd wtykowych i zasilania urz adzen - stan
istniej acy

Budynek wyposazony sg w nastepujace instalacje:

- o$wietlenia podstawowego i gniazd ogolnych,

- oswietlenia ciggdw komunikacyjnych

- oSwietlenia ewakuacyjnego

- oswietlenia nocnego,

- instalacje sitowa,

- instalacje odgromowg

- potaczen wyréwnawczych

Dane elekroenergetyczne obiektu :

system sieci NN - TN-S

napiecie sieci - 400/230V, 50 Hz

Moc zainstalowana - Pi=3572kW

Moc obliczeniowa - Pz=2223kW

wspéitczynnik mocy - cose = 0.93 9 po kompensacji )

ochrona od porazen - samoczynne wylgczenie zasilania

zrédlo zasilania podstawowego - transformatory mocy Sn=1600kVA, 21/0.42kV, suche,
zywiczne - 2 szt.

zasilanie awaryjne - agregat pradotwoérczy

Rozprowadzenie energii odbywa sie wlz wychodzacymi z rozdzielni gtownej. Gidwne trasy
przebiegajg w garazach na poziomie -7.8. Rozprowadzenie pionowe do tablic pietrowych w
szachtach elektrycznych na klatach schodowych.

w pomieszczeniach objetych opracowaniem wykonano tablice tymczasowg TB2.

Tablica rozdzielcza TB2, zasilajgca instalacje sitowg i oswietleniowg znajduje sie w
pomieszczeniu 1.37 — zaplecze.

Instalacja elektryczna o s$Swietleniowa, gniazd wtykowych i zasilania urz adzen -
planowane zmiany

» Pomieszczenie 1.36d — Pokdj ciszy
Elementy zasilane z tablicy TB2:
e oswietlenie istniejace i projektowane , sterowane przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczenia
* gniazda wtykowe do zasilania gablot -2 szt.-wys. montazu wg proj.aranzacji wnetrz
e gniazda wtykowe do zasilania og6lnego -2szt. -0,3m od posadzki
« roleta zaciemniajgca w oknie i sterowana przy oknie
« zasilanie kontrolera KD (system kontroli dostepu) przy drzwiach
Elementy zasilane z tablicy 4TK1
e gniazda wtykowe zasilania komputeréw typu’DATA” -4 szt. (2 stanowiska komputerowe)
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* gniazdo wtykowe zasilania monitora
e gniazda wtykowe do zasilania WIFI -1szt. na stropie

e Pomieszczenie 1.36¢ — Sala gtéwna
Elementy zasilane z tablicy TB2:
» oswietlenie istniejgce i projektowane , sterowane przy drzwiach wejSciowych do
pomieszczenia
« oswietlenie awaryjne na drodze ewakuacyjnej
* gniazda wtykowe do zasilania gablot -2 szt.-wys. montazu wg proj.aranzacji wnetrz
* gniazda wtykowe do zasilania ogélnego -5szt. -0,3m od posadzki
« zasilanie ekranu zwijalnego —streowanie
« zasilanie kurtyny powietrznej nad drzwiami gtéwnymi
« zasilanie kontrolera KD (system kontroli dostepu)
Elementy zasilane z tablicy 4TK1
e gniazda wtykowe zasilania komputeréw typu’DATA” -16 szt. — po 8 szt w dwoch
floorboxach w podtodze
e gniazdo wtykowe zasilania rzutnika na stropie
« gniazda wtykowe do zasilania WIFI -1szt. na stropie
» gniazda wtykowe do zasilania szafki okablowania strukturalnego-1szt.
« gniazda wtykowe do zasilania ekspandera SSWin
e gniazdo wtykowe do zasilania drukarki sieciowej

* Pomieszczenie 1.36¢ — Aneks kuchenny
Elementy zasilane z tablicy TB2:
« o0Swietlenie stanowiskowe sterowane w aneksie
e gniazda wtykowe do zasilania lodéwki i zmywarki. —-wys montazu 0,3m od posadzki
(przewiduje sie 2 obwody)
» gniazda wtykowe do zasilania czajnika elektrycznego i mikrofaléwki —wys montazu 1,2m od
posadzki (przewiduje sie 2 obwody)
e gniazda wtykowe dodatkowe nad blatem 2 szt. —wys montazu 1,2m od posadzki
(przewiduje sie 1 obwody
e gniazda wtykowe do zasilania suszarki drabinowej - wys. montazu wg proj.aranzacji wnetrz

e Pomieszczenie 1.36a — Pokgj kierownika
Elementy zasilane z tablicy TB2:
» oswietlenie istniejgce i projektowane , sterowane przy drzwiach wejSciowych do
pomieszczenia
e gniazda wtykowe do zasilania og6lnego -2szt. wtym 1 szt. istniejgce-0,3m od posadzki
* rolety zaciemniajgce w oknie i sterowana przy oknach
Elementy zasilane z tablicy 4TK1
« gniazda wtykowe zasilania komputeréw typu’DATA” -6 szt. (3 stanowiska komputerowe)
e gniazda wtykowe do zasilania WIFI -1szt. na stropie

» Pomieszczenie 1.36b — Pokdj biurowy badaczy
Elementy zasilane z tablicy TB2:
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» oswietlenie istniejgce i projektowane , sterowane przy drzwiach wejSciowych do
pomieszczenia

» gniazda wtykowe do zasilania ogolnego -2szt. wtym 1 szt. istniejgce-0,3m od posadzki
Elementy zasilane z tablicy 4TK1

e gniazda wtykowe zasilania komputeréw typu’DATA” -16 szt. —po 8 szt w dwdch floorboxach
w podiodze

* gniazda wtykowe do zasilania WIFI -1szt. na stropie

e Pomieszczenie 1.37 — Pomieszczenie gospodarcze
Elementy zasilane z tablicy TB2:
« oswietlenie istniejace i projektowane , sterowane przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczenia
e gniazda wtykowe do zasilania ogdlnego -4szt. w tym 2 szt. istniejgce do przeniesienia-
0,3m od posadzki
Inne Elementy
« dodatkowa tablica RS.1.18 do przeniesienia

* Pomieszczenie 1.38 — Tolaeta
Elementy zasilane z tablicy TB2:
» oswietlenie projektowane , oprawy do przeniesienia z likwidowanego pom. WC ,sterowane
przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia
e gniazda wtykowe do zasilania og6lnego szczelne -1szt.
» zasilanie zasilacza NSP (system przyzywowy)
Inne Elementy
e tablica TB2 do przeniesienia i wymiany na wiekszg

Tablica TB-2

W istniejacej tablicy 4 obwody istniejace i ok.. 14 obwodow projektowanych . Istniejgca tablica
za mata do wymiany na wieksza. W nowej tablicy przewidzie¢ rezerwe miejsca. Lokalizacja
tablicy wskazana na rysunku.

Tablica 4TK1

Istniejacq tablice zlokalizowanej w szachcie instalacyjnym przy klatce schodowej
sgsiadujacym z pomieszczeniem objetym opracowaniem planuje sie wykorzystac¢ do zasilania
obwodoéw komputerowych . Przewiduje sie ok. 16 nowych obwodoéw . Do jednego obwodu
zasila¢ nie wiecej niz 4 gniazda typu’DATA” W istniejacej tablicy wystarczajgca rezerwa
miejsca. Lokalizacja tablicy wskazana na rysunku.

Okablowanie strukturalne - stan istnie] acy

wg opisu dok. powykonawczej

W obiekcie wykonano system okablowania strukturalnego, na ktéry sktada sie okablowanie do
komputerow wykonane w jednolitym systemie z okablowaniem do telefonéw stacjonarnych.
Okablowanie poziome wykonano zgodnie z wytycznymi Uzytkownika w klasie EA wg projektu
normy ISO/IEC 11801 Amd. 1+2 stan na styczen 2010r. Okablowanie pionowe wykonano jako
Swiattowodowe w klasie optyczne] OM3, w oparciu o ztacza SC. Okablowanie pionowe
pomiedzy przetgcznicg gtowng PG wykonano jako miedziane w kategorii 3 (kable 25 i 100
parowe w powloce LSOH). System okablowania jest tak zaprojektowany i wykonany, aby
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mozna byto uzyskac certyfikat gwarancyjny na system i aplikacje na minimum 20 lat. Zgodnie
Z zyczeniem Inwestora oparto sie na produktach tego samego producenta , ktory byt ujety w
poprzedniej rewizji projektu — firmie Krone.

Opracowanie obejmuje wylgczenie czes¢ pasywng okablowania na terenie budynku Biblioteki
Glownej Uniwersytetu Wroctawskiego. Poza zakresem opracowania byly koryta, kasety i inne
trasy kablowe wykonane przez instalatoréw branzy elektrycznej. Opracowanie nie uwzglednia
okablowania dla potrzeb telefonii DECT, uwzglednia natomiast potrzeby dla zastosowania
Access Pointéw wg listy pomieszczeh wyznaczonych przez Uzytkownika oraz uwzglednione
zostaly gniazda dla systemu kontroli bramek

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej jest obstugiwany przez centrale telefoniczng uniwersytetu
zlokalizowang w sgsiadujgcym 10-kondygnacyjnym budynku Instytutu Chemii .

Z tego powodu aby umozliwi¢ potgczenia telekomunikacyjne pomiedzy budynkiem Biblioteki a
budynkiem Instytutu Chemii utozono dwa kable optotelekomunikacyjne bezhalogenowe.
Kable tgczg szafe gtdwng MDF wbudynku biblioteki z przetacznica NSR w budynku chemii.

Ze wzgledu na rozlegtos¢ budynku koniecznym bylo zastosowanie gltownej przetacznicy
komputerowej (MDF) oraz siedmiu podrzednych przelgcznic komputerowych (SDF)
zlokalizowanych w réznych rejonach budynku.

Poszczegdlne przetacznice potgczone sg w konfiguracji gwiazdy hierarchiczne.

Potaczenia pomiedzy MDF a SDF realizowano przy pomocy kabli swiattowodowych zas
potaczenia pomiedzy SDF a punktami koncowymi sieci przy pomocy ekranowanej skretki
miedzianej kategorii 7 pracujacej w torze klasy Ea.

Do realizacji okablowania przyjeto uniwersalny system okablowania strukturalnego
realizowany w oparciu o ekranowane miedziane pary skrecone S/FTP i kable swiattowodowe.
Biorac pod uwage ilos¢ gniazd, maksymalne odlegtosci od punktow dystrybucyjnych oraz
mozliwosci prowadzenia kabli w budynku w wydzielonych pionach instalacyjnych w
zaprojektowanej strukturze okablowania przewidziano osiem punktéw dystrybucyjnych:

Szafy dystrybucyjne wyposazono w hastepujace elementy:

— panele krosownicze z 24 gniazdami RJ45 kategorii 65 PLM ( umozliwiajgce
nadzor potgczen fizycznych miedzy panelem i switchem) oraz wieszaki do
organizacji kabli krosujgcych,

— panele telefoniczne do rozszycia wieloparowych magistralnych kabli
telefonicznych,

— panele swiattowodowe do zakonczenia kabli swiattowodowych,

Szafy dystrybucyjne zlokalizowane zostaly w specjalnie zaprojektowanych do tego celu
pomieszczeniach zlokalizowanych w sgsiedztwie szachtow instalacyjnych.
Szafy wykonane sg w standardzie 19” o wymiarach 42U x 800 x 800 o nastepujacym
wyposazeniu:

— cokot z przepustem w tylnej scianie na wprowadzenie kabli,

— przednie drzwi szklane,

— tylne drzwi metalowe,

— panel dachowy 4 wentylatoréw,

— 2 listwy zasilajgce 5 gniazd,

— poika na sprzet
Jedynie gtéwna szafa dystrybucyjna MDF zestawiona jest z dwoch typowych szaf 42U lecz
bez wewnetrznych scian bocznych w celu umozliwienia krosowania gniazd w obrebie calej
szafy.
W celu ochrony danych i zainstalowanych urzadzen sieciowych pomieszczenie serwerowni, w
ktorym zainstalowany jest gtowny serwer sieciowy oraz MDF gaszone jest gazem FM200.
System gaszenia jest przedmiotem innego opracowania.
Zrezygnowano z podzialu na gniazda komputerowe i telefoniczne, a o0 przeznaczeniu
konkretnego gniazda decyduje wyposazenie technologiczne obiektu.
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Potaczenia swiattowodowe zrealizowane zostaty przy uzyciu 1 kabli swiattowodowych kroNET
Fiber Optic Cable 50/125 uniwersalnych 12-wtobknowych OM3, zakonczanych w punktach
dystrybucyjnych na panelach swiattowodowych przy pomocy zigczy typu SC.
Przy ukfadaniu kabla przestrzegano minimalnych promieni giecia (20 srednic kabla).
Dla potaczenia budynku chemii z budynkiem biblioteki zastosowano kable $wiattowodowe
wielo i jednomodowy typu/; U-DQ(ZN)BH OM3 6G 50/125 LSOH ORAZ U-DQ(ZN)BH 4J
9/125 LSOH
Potgczenia dla potrzeb sieci telefonicznej realizowane bedg przy uzyciu kabli 25 i 100
parowych rozszywanych w punktach dystrybucyjnych na panelach telefonicznych
Kable wieloparowe do MDF i SDF doprowadzone sg bezposrednio ze strony abonenckiej
przetgcznicy gtdbwnej (PG) zlokalizowanej w serwerowni na poziome +3.90 m. Rozwigzanie
takie powoduje znaczne obnizenie kosztéw ftgczowek i kabli krosujacych, zwieksza
niezawodnos¢ potgczen oraz umozliwia lepsza organizacije kabli krosowych w MDF.
Punkty koncowe wyposazone zostaly w gniazda ekranowane typu RJ45 kategorii 6 a.
Gniazda zamontowano w:
- w plastikowych modutach przypodtogowych ;
- Sciankach gipsowych p/t;
- kasetach podtogowych systemowych.
Osprzet do prowadzenia instalacji i mocowania gniazd ujeto w projekcie elektrycznym.
Rozmieszczenie punktéw koncowych przedstawiono na rzutach poszczegdélnych kondygnacii.
Kazde gniazdo zostalo oznakowane zgodnie z oznaczeniem doprowadzonego kabla oraz
numerami na rzutach poszczegoélnych kondygnaciji.
Przyjeto zasade, iz numer gniazda oznaczajg odpowiednio: nr szafy, nr kondygnacji, nr
gniazda w szafie.
Okablowanie poziome realizowano przy uzyciu ekranowanej 4-parowej skretki nie
ekranowanej S/FTP kategorii 7.
Kable poziome rozprowadzane sg w:
- metalowych kanatach pod podtogowych,
- kanalach przypodiogowych i kanatach montowanych na wyposazeniu meblowym,
- w scianach gipsowo kartonowych.

Krosowania pomiedzy panelami RJ45 zakonczenia kabli poziomych oraz sieciowymi
urzadzeniami aktywnymi, jak réwniez dotgczanie stacji w punktach koncowych, wykonane sg
za pomocg standardowych kabli krosujacych S/STP 4-parowych kategorii 6 o zakonczonych z
obu stron wtykami RJ45, o zr6znicowanych dtugosciach.

Krosowanie linii telefonicznych pomiedzy panelami z gniazdami RJ45 bedacych
zakonczeniem kabli poziomych oraz blokami rozszycia kabli wieloparowych wykonane sg za
pomocg kabli krosujgcych S/STP - 4-parowych kategorii 6 a.

Panele krosowe sg przystosowane do wdrozenia aplikacji nadzorujgcej fizyczne potgczenie
danego portu switcha z konkretnym gniazdem koncowym ( PLM)

Okablowanie strukturalne - planowane zmiany

Projektowany obszar nalezy wyposazy¢ w nowa wiszacg szafke dystrybucyjng zlokalizowang
w pomieszczeniu gospodarczym 1.37. Szafka dystrybucyjna powinna zosta¢ wyposazona w
co najmniej jedng listwe zasilajacg w celu zapewnienia zasilania urzadzenia/urzadzen
aktywnych, ktére moga znalez¢ sie w szafce. Z projektowanej szafy nalezy zaprojektowaé
rozprowadzenie okablowania strukturalnego, dostosowane do aranzacji pomieszczeh. Nalezy
przyja¢ dwa gniazda logiczne na kazde stanowisko pracy, jedno gniazdo logiczne dla rzutnika
oraz drukarki sieciowej, dodatkowo w przytgcza nalezy wyposazy¢ puszki podtogowe
zlokalizowane pod stotem konferencyjnym (min. 4xRJ45) i w pokoju biurowym badaczy (min.
8xRJ45). W kazdym pomieszczeniu zaprojektowa¢ gniazdo RJ45 pod urzgdzenia sieci
bezprzewodowej oraz gniazdo RJ45 dla sieci telefonicznej. Wyposazenie szafy, kategoria
okablowania ma by¢ rozwinieciem istniejgcego systemu ( klasa EA, kat.7 LSOH).Sposo6b
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wykonania instalacji, ma odpowiada¢ obecnym na obiekcie standardom, aktualnym normom i
wymaganiom Inwestora. Potgczenie szafy z istniejacq infrastrukturg teleinformatyczng
budynku, kablem $wiattowodowym min. 12 widkien MM OM3 LSOH oraz kablem
wieloparowym min. 25 parowym prowadzi¢ w projektowanych trasach kablowych do szachtu
teletechnicznego oraz pomieszczenia z szafami krosowniczymi na pierwszej kondynacji.
Rozszycie na panelach w szafie SDF24 BU. Szafe SDF24 BU nalezy doposazy¢ w wymagane
patchpanele. W celu zapewnienia optymalnej trasy krosowania patchpanel swiattowodowy
powinno zlokalizowa¢ sie w goérnej czesci szafy SDF24 BU lub wykorzystac istniejacy,
natomiast patchpanel kohczacy przewdd 25 parowy w dolnej czesci szafy SDF24 BU.
Wszystkie polaczenia sieci logicznych w pomieszczeniach i na patchpanelach nalezy
oznaczy¢ numeracjg W sposob jednoznaczny. Nalezy zaprojektowaé odpowiednig ilosC i
dlugos¢ kabli krosowniczych. Wykonana instalacja powinna by¢é przetestowania i
udokumentowana wg. standardéw Inwestora.

Instalacja wykrywanie i sygnalizacji po __Zzaru - stan istnie] acy

w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego wykonano instalacje sygnalizacji pozaru
wraz z systemem sterowania instalacjami gaszenia gazem w wybranych pomieszczeniach
bibliotecznych. W calym budynku przyjeto jego ochrone calkowitg, tzn. wszystkie
pomieszczenia objete zostaly systemem sygnalizacji i wykrywania pozaru. Dotyczy to
wszystkich pomieszczen biurowych, socjalnych, archiwéw , czytelni, korytarzy, pomieszczen
pod wynajem oraz parkingu wewnetrznego. Ochronie pozarowej podlegajg rowniez wszystkie
przestrzenie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach posiadajacych taki sufit oraz zbiorcze
kanaly wentylacji bytowej.

Zaprojektowano i wykonano system SAP w petni adresowalny i z doktadnoscig do jednej
czujki wskazujacy miejsce sygnalizowania zagrozenia. Instalacja do detekcji wykorzystuje
wyprowadzone z centrali pozarowej petle dozorowe z czujkami adresowalnymi, recznymi
ostrzegaczami pozarowymi, modutami wejsciowymi/wyjsciowymi, ktére zostaty poprowadzone
przez dozorowane obszary. Ze wzgledu na wielkos¢ obiektu zastosowano ukiadu central
pozarowych pracujacych ze sobg w sieci. Glowna centrala systemu SAP zostala
zainstalowana w pomieszczeniu ochrony na poziomie —3,90. Pozostate centrale zostaly
umieszczone w pomieszczeniach technicznych na poziomie +3,90 i +11,70. Centrale zostaty
ze sobg spiete w sie¢ pracujgca w ukfadzie redundantnym.

Glowna centrala zostat wyposazona w drukarke umozliwiajacg wydruk wszystkich zdarzen
0 powstatym zagrozeniu pozarowym i alarmach technicznych.

Centrala SAP zostata podigczona do systemu BMS budynku w celu przekazania istotnych
sygnatéw technicznych informujgcych m.in. o stanie urzadzeh nadzorowanych przez system
SAP. Potgczenie centrali SAP z systemem BMS odbywa sie bedzie poprzez przekazywanie
danych na poziomie protokotéw komunikacyjnych poprzez interfejs OPC Serwer.

Z poszczegolnych central alarmowych SAP, petle dozorowe prowadzone zostaly przez
poszczegllne pomieszczenia i obszary budynku. Czujki umieszczone w przestrzeniach
miedzystropowych wyposazono we wskazniki zadziatania.

System zaprojektowano i wykonano zgodnie z wytycznymi CNBOP wg. wytycznych VdS (VdS
2095en, VdS 2878, VdS 3435, VdS 2182en). Wszystkie czujki zainstalowane w przestrzeni
sufitu podwieszanego zaopatrzono we wskazniki zadziatania montowane bezposrednio na
suficie podwieszanym bezposrednio pod czujka. W chwili wykrycia pozaru czujki przekazuja
sygnat do centrali CSP jak réwniez jej zadzialanie jest sygnalizowane przez wskazniki
zadziatania

Instalacja wykrywanie i sygnalizacji po __zaru- planowane zmiany

W zaleznosci od aranzacji pomieszczen nalezy rozbudowac istniejaca petle w porozumieniu z
firma obstugujacg system. Zapewni¢ detekcje zjawisk pozarowych oraz sterowanie i
monitoring elementéw zaleznych, zgodnie z normg 54-14 — ochrona catkowita. Rozbudowany

system nalezy przeprogramowac¢ w oparciu 0 matryce sterowan dla tej strefy ( zwolnienie
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drzwi wyposazonych w system KD, zamkniecie klap p.poz, zatrzymanie pracy wentylacji i
klimatyzacji, wysterowania DSO itd.). Wykona¢ rozruch i préby odbiorcze systemu. Zmiany
uwzgledni¢ w istniejace] wizualizacji. Wykonana instalacja powinna by¢ przetestowania i
udokumentowana wg. standardow Inwestora. W przypadku wylgczenia systemu detekcji
pozaru dla tego obszaru w czasie prowadzenia prac budowlanych, w okresach bez
przebywania ekip na placu przebudowy, nalezy zapewni¢ detekcje zastepcza, z
powiadomieniem stuzb ochrony o ewentualnym zdarzeniu pozarowym.

Instalacja DSO (d Zzwiekowy system ostrzegawczy ) - stan istniej acy

wg opisu dok. powykonawczej

W obiekcie zabezpieczeniem DSO podlegajg wszystkie powierzchnie na wszystkich
kondygnacjach, klatka schodowa, korytarze, i pomieszczenia techniczne. Projektowany
dzwiekowy system ostrzegawczy bedzie wspoétpracowat z systemem sygnalizaciji pozaru SAP.
W przypadku zagrozenia pozarowego system automatycznie powiadamia osoby znajdujace
sie w kazdej czesci obiektu. Umozliwia rowniez nadawanie komunikatow komercyjnych typu
»0gtoszeniowego” niezaleznie na kazdej kondygnaciji.

Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych nastepuje automatycznie po wykryciu przez
centrale zagrozenia pozarowego lub poprzez reczng interwencje osoby przeprowadzajacej
ewakuacje z obiektu za pomocg mikrofonu strazaka.
W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego system DSO odbiera sygnaly sterujgce z
systemu sygnalizacji pozaru w celu nadania automatycznych komunikatéw o stanie
zagrozenia w obiekcie.

Ponadto system DSO umozliwia poddawanie sygnatéw o zaistniatej awarii i zadziataniu do
systemu sygnalizacji pozaru.

Przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

zakres ochrony - przyjeto, ze obszar rozgltaszania obejmowal bedzie wszystkie
pomieszczenia, w tym sanitariaty, tazienki itp. (ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania
zagrozenia ludzi) za wyjatkiem pomieszczen niedostepnych dla oséb.

poziom bezpieczenstwa — pewnos¢ dziatania DSO — przyjeto poziom | tj. w przypadku awarii
linii gtosnikowej (typu zwarcie lub przerwa) przyjeto ze przynajmniej potowa gtosnikéw na
danej kondygnacji bedzie sprawna.

konfiguracja linii gtosnikowych — przyjeto typ A/B czyli dwie konwencjonalne, promieniowe linie
gtosnikowe nagtasniajgce tg samag przestrzen. Przerwa lub zwarcie w jakiejkolwiek linii sg
wykrywane jako uszkodzenie.

konfiguracja dzwiekowego systemu ostrzegawczego — przyjeto system scentralizowany z
promieniowymi liniami gtosnikowymi. Wszystkie elementy centrali dzwiekowego systemu
ostrzegawczego sq zainstalowane szafach typu Rack ‘19 zlokalizowanych w jednym miejscu
w pomieszczeniu centrali ochrony 01.42 na poziomie (-3.90). Konsola z mikrofonem dla
strazaka zostata zamontowana przy stanowisku ochrony.

System ten jest w petni autonomiczny, rozpoczecie nadawania sygnatow gtosowych nastepuje
bez interwencji obstugi i stuzb technicznych. Rozpoczecie nadawania komunikatow poprzez
system rozgtaszania alarmowego nastepuje:

Automatycznie — po wykryciu pozaru przez system sygnalizacji pozaru i wywotanie alarmu
pozarowego Il stopnia — rozpoczecie nadawania ewakuacyjnych komunikatow gtosowych z
pamieci systemu na kondygnacji, na ktérej wykryty zostat pozar oraz na klatce schodowej i
ostrzegawczych komunikatow gtosowych na kondygnacjach wyzszej i nizszej

Recznie — przez prowadzacego ewakuacje poprzez pulpit mikrofonowo-sterujacy
zlokalizowany w pomieszczeniu BMS. Recznie mozna wyzwoli¢ komunikat z pamieci systemu
lub nadawac komunikaty korzystajac
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z mikrofonu. Wybér kondygnaciji, na ktérych ma zosta¢ nadany komunikat dokonywany jest
przez prowadzacego ewakuacje — z pulpitu.

Instalacja DSO - planowane zmiany

W zaleznosci od aranzacji pomieszczen, nalezy rozbudowac istniejgce linie gtosnikowe
tego obszaru w porozumieniu z firmg obstugujacg system. Projekt wykonac¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami dla systemu DSO. Wykona¢ rozruch i proby odbiorcze systemu.
Poprawnos¢ rozwigzania zweryfikowa¢ po aranzacji pomieszczen, wykonujac pomiary
zrozumiatosci mowy metodg STI. Wykonana instalacja powinna by¢ przetestowania i
udokumentowana wg. standardow Inwestora.

Instalacja kontroli dost _epu - stan istniej acy

wg opisu dok. powykonawczej

System kontroli dostepu obejmuje wejscia do pomieszczen wskazanych i uzgodnionych z
Inwestorem tak aby regulowac i ograniczy¢ dostep do danych obszaréw osobom postronnym
bez nalezytych uprawnien. System wykonano w oparciu o kontrolery i czytniki kart
zblizeniowych pracujgcych w magistralach danych podiaczonych do komputera z
oprogramowaniem sterujgcym systemem. Zasilanie kontroleréw, czytnikbw i elementow
wykonawczych wykonano przy wykorzystaniu specjalizowanych zasilaczy systemowych. W
systemie wystepuje bedzie kilka rodzajéw przejs¢ kontrolowanych:

* przejscie dwustronnie kontrolowane (czytniki po dwoch stronach)

* przejscie jednostronnie kontrolowane (czytnik przy wejsciu i przycisk wyjscia przy

wyjsciu)

* przejscia ewakuacyjne (mozliwos¢ otwarcia poprzez przycisk ewakuacyjny)
Wejscia/wyjscia z zabezpieczonych pomieszczen jest mozliwe po zblizeniu karty zblizeniowej
do czytnikdw. Awaryjne otwarcie drzwi w przypadku pozaru odbywa sie poprzez zbicie szybki
w przycisku wyjscia ewakuacyjnego (tzw. ,zielony” ROP).

Wszystkie drzwi z kontrolg dostepu wyposazono w kontaktrony stanowigce czujniki otwarcia
drzwi oraz elektrozaczepy stanowigce element ryglujgcy. Dodatkowo zastosowano sterowanie
dostepem do wind i ich jazda.
Okablowanie
Potaczenia czytnikow (terminali i kontrolerow) SKD wykonano w budynku przewodami J-
H(ST)H 4x2x0,6. Zasilanie rygli wykonano przewodem J-H(ST)H 4x2x0,6.
Zasilanie systemu
Jako podstawowe zasilanie systemu wykorzystano sie¢ pradu przemiennego 230 V,
doprowadzong do zasilaczy systemu z rozdzielnic pietrowych TOS. Urzadzenia systemu
zasilane sg napieciem 12 V pradu statego. Zasilanie do elementdéw rozszerzajacych system
KD wykonano w uzgodnieniu z branzg elektryczna.
Sterowanie systemem
Sterowanie systemem odbywa sie w oparciu 0 oprogramowanie EntraPass. Oprogramowanie
to umozliwia pelng kontrole nad systemem SKD (nadawanie uprawnien, zdalne otwieranie
drzwi, tworzenie harmonogramow itp.)
Instalacja kontroli dost _epu- planowane zmiany

Budynek wyposazony jest w instalacje kontroli dostepu, ktérg nalezy rozbudowaé zgodnie z
przyjetymi standardami o dodatkowe kontrolery, czytniki kart, przyciski wyjscia i przyciski
ewakuacji. Wyposazenie drzwi w elektrozaczepy rewersyjne oraz czujniki stanu drzwi nalezy
skoordynowac z wyposazeniem stolarki. Przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen wykonac
nalezy jednostronng kontrole dostepu. Dodatkowo wejscie gtdbwne wyposazy¢ w dzwonek.
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Kontrole dostepu nalezy skorelowa¢ z systemem SAP. Zamiany uwzgledni¢ w wizualizaciji
systemu.

Instalacjia SSWIN (systemu sygnalizaciji wtamania i napadu) - stan istnie] acy

wg opisu dok. powykonawczej.

Wykonano ochrone obwodowag catego budynku na poziomie -3,90, obszaru zbioréw
specjalnych na wszystkich kondygnacjach wraz z otworami i oknami dachowymi, i
magazynow z zasobami $lasko-tuzyckimi na kondygnacji 15.60.

Ze wzgledu na funkcje, rodzaj i potrzebe chronienia poszczegdlnych pomieszczen

zaprojektowano i wykorzystano do ochrony nastepujace rodzaje urzadzen:

- ochrona obwodowa - wszystkie wejscia z zewnatrz budynku, okna otwieralne na poziomie
—3.90 w catym budynku, okna otwieralne na poziomie 0.00, +3.90, +7.80, +11.70 w czesci
zbiorow specjalnych, wszystkie klapy dymowe nad klatkami schodowymi oraz okna na
poziomie 19,50, stuzace do przewietrzania holu gidwnego i katalogu ZS, wyjscia na dach
— zabezpieczono czujkami magnetycznymi otwarcia i czujkami ruchu, dla unikniecia préb

wlamania;
- pomieszczenia ogoélnodostepne — halle, czytelnie, magazyny ogo6lnodostepne -
zabezpieczono czujkami magnetycznymi otwarcia i czujkami ruchu w celu

uniemozliwienia poruszania sie po zamknieciu tej czesci obiektu os6b nieuprawnionych w
sposéb niezauwazalny dla ochrony obiektu;

- pomieszczenia przeszklone w zbiorach specjalnych na poziomach od —3.90 do +7.80 oraz
w czesci ogolnej na poziomie —3.90 — zabezpieczono czujkami zbicia szkla w celu
uniemozliwienia otwierania okien lub wyrzucania przez wybite okna cennych zbioréw
przez sprawce przestepstwa (okna sg normalnie zamkniete, wietrzenie odbywa sie o
okreslonej godzinie, przy pustych pokojach (opuszczanych przez pracownikdéw i
ewentualnych gosci);

- pomieszczenia techniczne — butlownie, szachty, serwerownie, maszynownie wentylacji i
klimatyzacji — zabezpieczono czujkami magnetycznymi otwarcia i czujkami ruchu, dla
unikniecia wejs¢ osob niepowotanych chcacych dokonac kradziezy lub dewastacii;

- muzeum, sala wystawowa na poziomie 15.60, sale konferencyjne - zabezpieczono
czujkami magnetycznymi otwarcia i czujkami ruchu, w celu uniemozliwienia poruszania
sie po zamknieciu tych czesci obiektu os6b nieuprawnionych w sposéb niezauwazalny dla
ochrony obiektu;

- czesc dla pracownikéw — biura, pracownie, ciggi komunikacyjne — zabezpieczono wejscia
Z czesci ogoblnej poprzez czujniki magnetyczne i czujki ruchu;

Instalacja SSWIN - planowane zmiany

Przebudowywany obszar nalezy objg¢ istniejgcymi rozwigzaniami systemu SSWIN, w tym celu
zamontowane w oknach czujniki magnetyczne stanowigce elementy ochrony obwodowej
nalezy wlaczy¢é w system. Ponadto w istniejgcych drzwiach wejsciowych oraz w drzwiach
pomieszczenia gospodarczego nalezy zabudowac czujnik magnetyczny. Przy drzwiach do
pomieszczenia gospodarczego z zewnatrz — nalezy zaprojektowa¢ czujnik otwarcia oraz
dodatkowa klawiature do systemu SWIN. Przy drzwiach bocznych , ktére nie bedg uzywane —
nalezy zaprojektowa¢ czujnik otwarcia. W ciggach komunikacji oraz w pomieszczeniu
gospodarczym wykona¢ dodatkowe elementy instalacji - czujniki ruchu pokrywajace ten
obszar. Nalezy zaprojektowa¢ nowy modut rozszerzajacy do istniejacej centrali SSWIN oraz
manipulator przy wejsciu gtbwnym oraz w pomieszczeniu gospodarczym, pozwalajacy na
manualng obstuge. Instalacje nalezy wpigaé¢ do istniejacego systemu sygnalizacji wkamania i
napadu w porozumieniu z firmg obstugujacg system. Zamiany uwzgledni¢ w wizualizacji
systemu.

Instalacja monitoringu CCTV - stan istniej acy
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wg opisu dok. powykonawczej
System telewizji dozorowej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej spetnia zadanie dostarczania
informacji o sytuacji wewnatrz i zewnatrz obiektu do odpowiednich stuzb ochrony
monitorujgcych obiekt.
Glowne obszary objete tym systemem to:

» wejscia i wyjscia z budynku

« wjazdy i wyjazdy z parkingow

« gtdbwne ciggi komunikacyjne

* magazyny zbioréw specjalnych

» skarbiec

* magazyny dostepne

* czytelnie

» elewacja zewnetrzna dookota obiektu

» dach
Obserwacja obrazow z kamer odbywa w pomieszczeniu ochrony na pieciu monitorach.
Sterowanie systemem jest realizowane za pomocg jednej klawiatury systemowej przez
operatora. Dodatkowo podglad zdarzen z systemu jest mozliwy w wybranym miejscu poprzez
sie¢ komputerowg LAN z komputera ze specjalizowanym oprogramowaniem.
Punkty kamerowe.
Ze wzgledu na charakter obiektu, jego przeznaczenie i rozklad pomieszczeh do jego
obserwacji przewidziano zastosowanie czterech typéw kamer.
Pierwszy typ to kamery stacjonarne w obudowach hermetycznych z grzatkg. Obudowy kamer
sgq mocowane do bryly obiektu za pomocg wysiegnikow. Zadaniem grzalki umieszczonej
wewnatrz obudowy bedzie utrzymywanie stalej temperatury wewnatrz obudowy i ochrona
przed parowaniem szybki. Zasilanie kamer to sie¢ elektroenergetyczna o napieciu 230V 50Hz.
Drugi typ to kamery stacjonarne przeznaczone do montazu wewnatrz obiektu. Kamery te
nalezy mocowa¢ do $cian lub innych konstrukcji statych obiektu. Kamery te stluzg do
obserwacji terenu wewnatrz obiektu. Zasilanie kamer to sie¢ elektroenergetyczna o napieciu
230V 50Hz.Trzeci typ stanowig kamery wyposazone w obiektyw o0 zmiennej ogniskowej
regulowanej zdalnie oraz w gtowice obrotowg (kamera typu PTZ) w obudowie zewnetrzne;.
Czwarty typ stanowig kamery wyposazone w obiektyw o zmiennej ogniskowej regulowanej
zdalnie oraz w glowice obrotowg (kamera typu PTZ) w obudowie wewnetrznej. Zasilanie
kamer obrotowych realizowane jest poprzez specjalizowane zasilacze 24V.
Caly system skonfigurowany jest tak ze, istnieje mozliwos¢ rozszerzenia go o dodatkowe
punkty kamerowe.
Wszystkie typy kamer, ktore bedq zainstalowane zostaty w obiekcie sa w wersji kolorowej, z
obiektywem o zmiennej ogniskowej regulowanej recznie (oprécz kamer obrotowych).
Dodatkowo zgodnie z zyczeniem Inwestora w budynku wykonano okablowanie rezerwowe na
dodatkowe kamery (na rysunkach oznaczonych KR 25 do KR 61) z mozliwoscig p6zniejszego
montazu kamer. Zgodnie z opinig Osrodka Ochrony Zbioréw Publicznych obiekt powinien by¢
wyposazony ponad to o dodatkowe 24 kamery (na rysunkach oznaczonych KR 01 do KR 24),
w tym celu zainstalowane zostanie okablowanie zakonczone zapasem kabla z mozliwoscig
montazu dodatkowych kamer, bowiem inwestor na tym etapie zrezygnowat z zakupu i
montazu tych urzadzen.
Punkty obserwacii i zapisu obrazu.
Wykonano gtéwny punkt rejestrujacy zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony na kond. —3.90.
Punkt ten sktada sie z zespolu rejestratoréw wizyjnych rejestrujgcych obrazy z kamer
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obiektowych. Wykonany system realizuje tzw. rejestracje cyfrowg tzn. rejestracja odbywa sie
na wewnetrznych dyskach twardych rejestratorow. Rejestratory zostaly zamontowane w szafie
typu RACK 19” umieszczonej w pomieszczeniu ochrony.
W systemie nalezy wykonano jeden gtowny punkt obserwacji umieszczony w pomieszczeniu
ochrony/monitoringu centrum. Do obserwacji obrazéw z kamer wykorzystano monitory LCD
oraz specjalizowang klawiature systemowg podigczone do rejestratorow. Na wskazanym
przez Inwestora komputerze biurowym zainstalowano oprogramowanie do obstugi systemu.
Rejestratory podtaczono do switcha umieszczonego w szafie CCTV tak aby umozliwic
powigzanie urzadzen wspoipracujacych z CCTV wyspecyfikowanych w projekcie systemu
kontroli dostepu.
Na kazdy rejestrator zastosowano po jednym monitorze zlokalizowanym w pom. ochrony.
Dodatkowo pozostawiono zapas przewodow wizyjnych i zasilajacych w celu pézniejszego
montazu (na zyczenie Inwestora) rejestratora i monitora w punkcie informacyjnym czytelni
zbiorow specjalnych.
Branze zwigzane.
System wspoétpracuje rowniez z systemem alarmowym wilamania i z systemem kontroli
dostepu. Wspoipraca polega¢ powinna na tym, ze alarm z czujki w sprecyzowanych
obszarach spowoduje wyswietlenie obrazu wybranej kamery na monitorze alarmowym w
formacie petnoekranowym oraz zapis obrazu zmienia sie na tryb ciggly (nie poklatkowy). Do
takich sprecyzowanych obszaréw zaliczono:
» wejscia i wyjscia z budynku
» skarbiec
« zbiory specjalne (wejscia)
» dach (wyjscia z klatek chodowych, swietliki i okna dachowe).
Dodatkowo, alarm z przyciskédw recznych lub czujki sygnalizacji wkamania powoduje
wyswietlenie obrazu wybranej kamery obrotowej przestawionej w konkretny punkt
obserwacji na monitorze alarmowym w formacie petnoekranowym. Obszary objete
dozorem:
- Na poz. +3,90 w pomieszczeniu katalogu ksiegozbioru podrecznego (2.03)
- Na poz. +7,80 w pomieszczeniu (3,05A, 3,06A)

Instalacja monitoringu CCTV - planowane zmiany

Budynek wyposazony jest w system CCTV, ktéry zastanie rozbudowany. Nalezy wykonac
trzy kamery wewnetrzne IP typu koputkowego monitorujgce obszar komunikacji i jedng
zewnetrzng IP typu bullet, monitorujgca wejscie gtowne. Rozwigzania w petni kompatybilne z
istniejgcym systemem opartym o serwery rejestrujgce Novus NMS. Minimalne parametry, jakie
nalezy przyja¢ dla kamer to 4 Mpx i czutos¢ 0,07 Ix, kamery wewnetrzne bez IR. Nalezy
wykonac¢ sie¢ logiczng o standardzie okablowania strukturalnego, pomiedzy kamerami a
krosownig KZS[+1]. Szafe krosowg nalezy doposazy¢ w patchpanel. Okablowanie zakonczy¢
na gniazdach logicznych, potaczenia kamer oraz przetacznikéw systemu CCTV z gniazdami
przez przewody przylgczeniowe. Tor kamery zewnetrznej zabezpieczy¢ ochronnikami
przeciwprzepieciowymi. Dodatkowo wykonac¢ nalezy trzy przewody logiczne do krosownicy
KZS[+1] w celu umozliwienia podtaczenia dwoch dodatkowych kamer oraz stacji roboczej,
zapasy umiesci¢ w szachcie teletechnicznym. Nowe elementy uwzgledni¢ w wizualizacji
systemu, ponadto utworzy¢ korelacje z systemami alarmu wiamania, SSP i kontrolg dostepu
dla projektowanego obszaru.

Pozostale instalacje teletechniczne — planowane zmi any
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Zgodnie z przyjetymi zalozeniami, remontowana toalete NPS, nalezy wyposazy¢ w system
przywotawczy bedacy rozwinieciem istniejacej instalacji. System skiada sie z przyciskow
przywotania, odwotania, lampki sygnalizacyjnej i zasilacza. Powiadomienie o wezwaniu w
pomieszczeniu ochrony na istniejgcym panelu wskazan.

Pomiedzy rzutnikiem umieszczonym nad stolem konferencyjnym, a miejscem obstugi
nalezy utozy¢ przewody HDMI oraz DVI.

System BMS- planowane zmiany

Planowane zmiany w ukladach wentylacji nalezy obja¢ istniejgcym systemem monitoringu i
sterowania. Projektowane na uktadach regulatory przepltywu z sitownikami, umozliwiajgce
regulacje wydatku w poszczegoélnych pomieszczeniach zostang wigczone do systemu BMS.
Regulacja zalezna od temperatury w pomieszczeniach i od stezenia CO2. Wymédg
rownoczesnej regulacji iloscig powietrza réwniez z poziomu centrali. Nowe sygnaly nalezy
nanies¢ na system wizualizacji i sterowan, przewidzie¢ doposazenie w niezbedne licencje.

3.3. 0Ogdlne wha sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe

3.3.1.Projektowany uktad funkcjonalno-przestrzenny

Przewiduje sie nowy podziat pomieszczen w celu dostosowania do nowej funkcji

pom. 1.36 - Sala gtbwna — 256.19 m2

Przestrzen duzego pomieszczenia ma by¢ podzielona na 4 czesci z wykorzystaniem scianek
przeszklonych :

pom. 1.36A - pokoj Kierownika Centrum - trojkatny z istniejgcymi oknami .

Wydzielenie — sciany przeszklone, do sufitu, state, z drzwiami.

Pokdj dostepny z ogolnej sali konferencyjne;.

pom. 1.36B - pokdj dla mtodych badaczy (doktoranci, stanowiska post-doc),

Wydzielenie — $ciana prostopadta do $ciany zewnetrznej, mobilna — skladana, ktéra umozliwi
otwarcie pomieszczenia podczas dni bez spotkah naukowych , sciana réwnolegta stata z
drzwiami. Sciany do sufitu, przeszklone.

Pokdj dostepny z ogolnej sali konferencyjnej.

pom. 1.36C - sala konferencyjna

Po wydzieleniu pomieszczeh do pracy szklanymi Scianami pozostanie przestrzen w
centralnej czesci ktéra ma stuzy¢ gtéwnie seminariom naukowym dla grup ok. 20- 25
naukowcow. W centralnej czesci pomieszczenia nalezy ustawi¢ stét konferencyjny (w
ksztalcie Potwyspu Antarktycznego. ) Stot powinien by¢ umozliwi¢ posadzenie woko6t wygodnie
min. 25 osob.

Okazjonalnie odbywac sie beda tam spotkania np. Rad Instytutu , podczas ktorych
zgromadzi¢ sie moze ok 30-35 0sob.

Podczas spotkan towarzyskich i popularno-naukowych (wtedy bedzie sktadana Sciana
szklana w pokoju dla mtodych badaczy ) moze przebywa¢ ok. 48 osob.

Okazjonalnie bedg prowadzone spotkania z klasami licealnymi. .

W pomieszczeniu nalezy zlokalizowa¢ maty aneks socjalny .

pom. 1.36D - pomieszczenie podiuzne wylozone boazerig , roboczo nazwane "bibliotekg
Jahna". Pomieszczenie zamykane przeszklong sciang do sufitu o funkcji czytelni i salki
seminaryjnej. W glebi pomieszczenia — strefa ciszy z dwoma fotelami i stojacg lampa. Pokdj
dostepny z ogdlnej sali konferencyjnej.

Wszystkie pomieszczenia wentylowane z mo zliwo $cia chlodzenia, nale zy zapewni ¢
odpowiednie parametry akustyczne.

Uwaga:
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» lokalizacja pomieszczen statej pracy musi uwzgledniag istniejgce komory transformatorowe
na poziomie -3.90.

» lokalizacje Scian wydzielajgcych nalezy dostosowac do istniejgcych instalacji pod sufitem,
zwlaszcza instalacji p-poz.

pom. 1.40A — WC m eskie

pom. 1.40B — WC damskie

Pomieszczenia sanitarne ogélnodostepne - bez zmian.

pom. 1.38 B — pom. WC

Pomieszczenie o nowej lokalizacji - przeznaczone na WC dla oséb niepetnosprawnych oraz

dodatkowo wyposazone w prysznic dla pracownikdéw. pomieszczenie dostepne z ogdlnej sali

konferencyjnej, podobnie jak istniejgce pom. WC

pom. 1.37 — pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie przeznaczone na magazyn podreczny .

W magazynie praca bedzie okazjonalna jak zaszywanie namiotow; wybijanie pogietych skrzyn

aluminiowych; sortowanie probek piasku i zwiru przed wystaniem do laboratorium, tadowanie

baterii i testowanie sprzetu pomiarowego przed spakowaniem. Pomieszczenie dostepne z

pokoju badaczy oraz bezposrednio z zewnatrz.

pom. 1.38 A— wiatrotap
do likwidacji i wigczenia w powierzchnie pomieszczenia gospodarczego.

3.3.2.Zatrudnienie
maksymalna ilos¢ oséb w pomieszczeniach podczas konferencji - 48
ilo$¢ 0s6b pracujacych na state - 9 + 2,. Tryb pracy jednozmianowy

3.3.3.Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych
Pomieszczenia nalezy dostosowac¢ dla potrzeb 0so6b z niepetnosprawnosciami :  wykonac
pomieszczenie WC oraz zniwelowac réznice poziomow posadzek.

3.3.4.Warunki ochrony przeciwpo zarowe;j

Budynek uzytecznosci publicznej , funkcja biblioteka wraz z zapleczem konserwacji oraz
pomieszczeniami biurowymi , garazami i technicznymi oraz przeznaczonymi do wynajecia.
budynek $redniowysoki SW

kategoria czesci nadziemnej ZL |i ZLIII

czesc¢ garazowa PM<500MJ/m2

klasa odpornosci ogniowej B

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku :

- gtéwna konstrukcja nosna - R120,

- konstrukcja dachu - R30

- stropy - REI 60,
- §ciany zewnetrzne - EI 60

- sciany wewnetrzne - EI 30,

- przekrycie dachu - RE30

Budynek jest podzielony na 25 stref pozarowych.
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie strefie SP9 , ktéra obejmuje pomieszczenia
na poziomie +- 0.00, +3.90, +7.80 oraz +11.70
Sciany i stropy poza ZL oddzielenia p-poz REI120
stropy oddzielenia p-poz. w ZL - REI60
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Zakres projektowanych zmian, zwi

warunkow ochrony przeciwpo zarowej obiektu.

3.4. Szczegodlowe wia $ciwo $ci funkcjonalno-u zytkowe

3.4.1.Powierzchnie u zytkowe poszczego6lnych pomieszcze

funkcji
nrpom. |nazwa pomieszczenia pow. - m?
okoto
1.36A Pokdj kierownika 31.3
1.36B Pokdj biurowy badaczy 39.8
1.36C Sala gtowna 154.5
1.36D Pokdj ciszy (biblioteka) 25.1
1.37 Pomieszczenie gospodarcze 39.5
1.38 pom. WC 6.8
1.40A WC meskie 5.62
1.40B WC damskie 5.67
LACZNIE 307.26 m2

3.4.2.Wskazniki

powierzchniowo-kubaturowe, w tym wska
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Zestawienie powierzchni i kubatury kondygnacji parteru

azanych przebudow a pomieszcze A nie zmienia

A wraz z okre $leniem ich

znik okre slajacy udziat

kondygnacja | Powierzchnia | Pow. Pustka i Pow. Kubatura
posadzek konstrukgcji szachty catkowita m3
m2 m2 m2 m2
PARTER 4 166,58 474,1 m2 192,2 5588.7 22186
0.00
Zestawienie powierzchni i objetej opracowaniem
Powierzchnia | Pow. Pustka i | Pow. Pow. Kubatura
posadzek konstrukciji szachty uzytkowa catkowita m3
m2 m2 m2 m2 m2
307.26 13.81 0.0 307.26 321.07 1130.17
brutto
1058.32
netto

3.4.3.Inne powierzchnie
3.4.4.0kreslenie mo zliwych przekrocze n lub pomniejszenia przyj

etych parametréw

powierzchni lub kubatur lub wska — znikéw
. . pow. m? | Mozliwe
nr pom. nazwa pomieszczenia :
okoto przekroczenia
1.36A Pokdj kierownika 31.3 +- 10%
1.36B Pokdj biurowy badaczy 39.8 +- 10%
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1.36C Sala gtéwna 154.5 +- 10%
1.36D Pokgj cisz y (biblioteka) 25.1 +- 1%
1.37 Pomieszczenie gospodarcze 39.5 +- 5%
1.38 pom. WC 6.8 +- 5%
1.40A WC meskie 5.62 Istn.
1.40B WC damskie 5.67 Istn.

3.5. Wymagania Zamawiaj acego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia (przyj

ete

rozwi gzania budowlano-konstrukcyjne oraz warunki wykonani a i odbioru robot

budowlano-instalacyjnych)

3.5.1.Zakres zada i lezacych po stronie Wykonawcy —wg

Zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie, dostawa materiatow i urzgdzen oraz
wykonanie niezbednych prac adaptacyjnych, budowlanych, montazowych i
instalacyjnych.
W szczegolnosci:
uzyskanie wymaganych prawem pozwolen, decyzji, opinii, ewentualnych odstepstw od
obowigzujacych przepiséw oraz uzgodnien niezbednych do  prowadzenia robo6t
budowlanych i instalacyjnych oraz pézniejszej eksploatacji, jezeli takie bedg wymagane
wykonanie projektu aranzacji pomieszczen
wykonania dokumentacji wykonawczej w zakresie niezbednym do realizacji robot
budowlanych
przekazanie protokotéw odbiorowych, sprawdzen, prob, kart technicznych, kart
materialowych, oswiadczen itp.
uzyskanie przed rozpoczeciem robot akceptaciji Zamawiajgcego dla
zastosowanych rozwigzan technicznych oraz materiatow,
dostawa materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania prac,
realizacja prac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, w
szczegolnosci z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, Normami
opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (opracowanej
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego) w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej na nosniku optycznym w formie edytowalnej (.doc, .dwg) i pdf.
zapewnienie wykwalifikowanej kadry, dysponujacej wymaganymi uprawnieniami,
wykonanie prac z nalezytg starannoscig
Na zakres prac budowlano-instalacyjnych skfadajg sie nastepujace zadania:

prace rozbiérkowe

przebudowa pomieszczen

przebudowa instalacji sanitarnych wod-kan,

przebudowa wentylacji mechanicznej,

przebudowa instalacji elektrycznych

przebudowa instalacji teletechnicznych

prace wykonczeniowe

wyposazenie pomieszczen

wykonanie dokumentacji powykonawczej

3.5.2.Wymagania dotycz ace dokumentacji projektowo-kosztorysowej
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Zgodnie z zapisami art. 29.pkt 4 ust 1b i 3d , przy uwzglednieniu pkt 6, 7 zakres prac

wskazanych w PFU nie wymaga pozwolenie na budowe oraz z zgloszenia.

W zakresie robo6t nie przewiduje sie przebudowy przegrod zewnetrznych oraz

elementéw konstrukcyjnych.  Przewiduje sie instalowanie wewnatrz uzytkowanego

budynku instalacji, z wylgczeniem instalacji gazowych. Przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, oceny oddziatywania na obszar

Natura 2000. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie lezy na obszarze

wpisanym do rejestru zabytkow.

Uszczegotowienie wytycznych inwestorskich dotyczacych planowanego

przedsiewziecia

Uscislenie inwentaryzacji w niezbednym do projektowania zakresie

Okreslenie warunkéw sanitarno-higienicznych, BHP oraz ochrony przeciwpozarowej w

zakresie opracowania .

Wykonanie niezbednych odkrywek

Opracowanie koncepcji aranzacji pomieszczeh wraz z wyposazeniem wraz z

wizualizacjami wnetrz ( min. dwa warianty koncepciji, po 2 wizualizacje) do wyboru przez

Uzytkownika

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej aranzacji wnetrz (projektu

mebli) obejmujace;j:

- projekt wykonawczy aranzacji wnetrz: z opisem i rysunkami technicznymi,
wizualizacjg rozmieszczenia mebli , doborem materialtdbw wykohczeniowych, scianek
dziatowych, wyposazenia i umeblowania.

- szczegotowy wykaz zaprojektowanych mebli, przyjetej kolorystyki i zastosowanych
materiatow,

- kosztorys zaprojektowanych mebli wraz ze sprzetem AGD,

Uzgodnienie projektu aranzacji wnetrz z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

aktualizacja warunkéw technicznych przytaczenia z DUM, DUI lub Kierownikiem

Obiektu.

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmujacej:

- Projekt zgtoszenia robot/projekt budowlany - zyczenie Zamawiajgcego

- informacje dotyczaca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, wykonang zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1126)

- Projekt wykonawczy wielobranzowy ze szczegdtowym opisem zastosowanych
rozwigzan

Osobne oswiadczenie Wykonawcy( podpisane przez wszystkich projektantéw i

sprawdzajgcych) o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz ze koncepcja jest zgodna z umowa, ustawg o zamowieniach
publicznych i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Uzyskanie pisemnego zapewnienia od wlasciwego organu administracyjnego o braku

sprzeciwu wykonania robot

uzgadnianie na biezgco rozwigzan projektowych z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Przedstawienie (prezentacja) przedstawicielom Uzytkownika i Zamawiajacego, przed

terminem ztozenia wniosku o zgtoszenie lub o pozwolenie na budowe w Urzedzie Miasta

Wroctawia, ostatecznej wersji dokumentacji projektowej celem akceptaciji.
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* przedstawienie (prezentacja), przed terminem przekazania, ostatecznej wersji
dokumentacji wykonawczej celem uzyskania pisemnej akceptaciji.

» Nadzor autorski zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego

* Projekt nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikami obiektu oraz uzyskac ich pisemng akceptacje.
Nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane opinie, niezbedne do opracowania dokumentaciji.

Opracowania stanowigce przedmiot niniejszej umowy przekazane zostang Zamawiajgcemu w
Il etapach:
Etap I
- koncepcja aranzacji pomieszczen wraz z wyposazeniem wraz wizualizacjami wnetrz
( min. dwa warianty koncepcji, po 2 wizualizacje)

Etap Il
- projekt zgtoszenia rob6t wraz z pisemnym zapewnieniem od wiasciwego organu

administracyjnego o braku sprzeciwu ,

- dokumentacja projektowo-kosztowa aranzacji wnetrz (projektu mebli) ,

- projekt wykonawczy wielobranzowy ze szczegdtowym opisem zastosowanych
rozwigzan

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujacg dokumentacje:

koncepcjaw 3 egz.,

projekt zgtoszenia robd6t lub projekt budowlany —w 2 egz.,

projekt aranzacji wnetrz — w 2 egz.,

projekt wykonawczy —w 2 egz.,

catos¢ dokumentacji w wers;ji elektronicznej (rysunki —,AutoCAD 2002” i pdf,

czesc¢ opisowa projektu — pdf i Word) — ptyta CD 3 egz., pendrive — 2 egz.,

osobne oswiadczenie Wykonawcy ( podpisane przez wszystkich projektantow i
sprawdzajgcych) o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz ze koncepcja jest zgodna z umowg, ustawg o0 zamowieniach publicznych i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ — 1 egz.

3.5.3.Przygotowanie terenu budowy
Rozpoczecie robot nastepuje z chwilg podjecia przez wykonawce robdt prac
przygotowawczych na terenie budowy, ktorymi w szczegdlnosci sa;:

» zapewnienie dostawy na potrzeby rob6t remontowo-budowlanych energii elektrycznej;
wody, telefondw oraz odbioru sciekow;

e zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiatéw i sprzetu, powigzah komunikacyjnych,
parkingéw dla potrzeb robét remontowo-budowlanych;

e urzadzenie pracownikom wydzielonych pomieszczen higieniczno-sanitarnych, takich jak:
ustep, umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia lub uzgodnienie z Administratorem
budynku i Inwestorem warunki i zasady korzystania z pomieszczen sanitarnych i
socjalnych w budynku

e umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjne;j.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami dla pieszych ani naruszac
interesy oséb trzecich. W szczegdlnosci nie powinna wychodzi¢ poza obszar wilasnosci
terenu.

Roboty rozbiérkowe

* rozbidérka fragmentu $ciany pomiedzy magazynem, a przedsionkiem w celu wykonania
otworu drzwiowego
* wykonanie przebi¢ w istniejacych scianach zwigzanych z robotami instalacyjnymi,
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e« demontaz armatury sanitarnej, osprzetu elektrycznego okablowania, orurowania, i
innych zgodnie z wymogami projektu,
»  skucie odspojonych tynkoéw (przyjmuje sie 10% tynkdéw wymagajacych skucia),

3.5.4. Wymagania w zakresie architektury
Dla celu wyceny przyjmuje sie hastepujacy zakres prac:
*  Wykonanie koncepcji wnetrz z wizualizacjami
*  Wykonanie dokumentacji zgtoszenia robét lub projektu budowlanego ( w przypadku
zmiany instalacji i urzadzen p-poz.)
e opracowanie projektu wykonawczego .
e Przebudowa pomieszczen
e prace wykonhczeniowe
e umeblowanie i wyposazenie
e nadzory autorskie
« dokumentacja powykonawcza

3.5.4.1. Elementy budowlane :

Posadzka zywiczna
* projektowana warstwa wykonczeniowa posadzka epoksydowa antyposlizgowa wraz z
projektowana warstwa wyréwnawczg samopoziomujgcg ok. 2.0 cm
* warstwa gruntujgca
e istniejgca szlichta cementowa zacierana zbrojona siatkg - 3.5 cm - odtluszczona i
Srutowana
e istniejgca folia PEO.2mm
e istniejgca styropian M30
* istniejgca ptyta zelbetowa 30.0cm
e istniejgca izolacja termiczna na ruszcie
Przygotowanie podioza

W zakres przygotowania podioza wchodzag nastepujace prace:

* usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen,

* usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie,
hydropiaskowanie lub groszkowanie,

« usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potgczenie naktadanych
materialdow z betonem,

« podtoze musi by¢ suche, czyste, chtonne i wystarczajaco nosne.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie i
dokumentowac¢ odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badan.
Wykonawca zobowigzany jest dokumentowa¢ odpowiednie przygotowania podioza
protokotem z wynikami badan. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno byc¢
usuniete wedtug zasad okreslonych przez Inzyniera.

Zaimpregnowanie podfoza.

Preparat gruntujgcy do cementowych zapraw naprawczych i posadzek
samopoziomujacych

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy ochronnej i wyréwnujacej istniejgce podtoze
nalezy zaimpregnowac dwukrotnie preparatem epoksydowym ktéry spowoduije jego
wzmocnienie i lepszg przyczepnos¢ warstwy samopoziomujgcej z istniejagcym podiozem.
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Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki.

Masa samopoziomujgca jest szybko wigzacg masg szpachlowag o doskonatej rozlewnosci

do wygtadzania i wyréwnywania normalnych podktadéw stosowanych w budownictwie,

lacznie z jastrychami ogrzewanymi, o grubosci pojedynczej warstwy od 1 do10 mm.
Przygotowanie mieszanki zywicznej

Dla uzyskania masy nawierzchniowej nalezy wymieszac sktadniki w odpowiednich, podanych
w instrukcji proporcjach, w oryginalnym naczyniu, w sposéb ciggly przez taki okres, by
mieszanina byta jednorodna. Czas przydatnosci mieszanki do uzycia okreslony jest w
instrukcji producenta i nalezy go bezwzglednie przestrzega¢. Po wymieszaniu masa powinna
by¢ jednorodna bez smug, o okreslonej konsystencji. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na
dno i scianki pojemnika, przestrzegajac czasu mieszania. Nalezy ogranicza¢ napowietrzanie
mieszanek stosujac odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest gotowy do uzycia
zaraz po wymieszaniu.

Najlepiej przygotowywa¢ mieszanki z petnych zawartosci opakowan. Doktadne informacje o
mieszaniu, dane produktow i uwagi szczegdlne znajdujg sie w specjalnych informacjach
technicznych o produktach.

Wykonanie nawierzchni zywicznej

Ukladanie posadzki

Zagruntowac podioze materialem, przeznaczonym do takich podtozy jak: beton, jastrych —
nanosi¢ obficie pedzlem lub walkiem (uwaga: krotki czas reakcji utwardzania zywicy),
temperatura obrébki od +10 do +30°C.

Na klejaca jeszcze powtoke gruntujgcg nanosi¢ (na powierzchniach wydzielonych dylatacjami)
warstwami nawierzchniowg warstwe epoksydowag (wg instrukciji) — do osiggniecia grubosci
powtoki 2 mm. Uwaga na kroétki czas reakcji. Klejaca jeszcze powierzchnie powtoki posypac
piaskiem kwarcowym w celu nadania nawierzchni antyposlizgowej faktury. Po stwardnieniu
powtoki usung¢ niezwigzany piasek i pomalowac catg powierzchnie zywicg. Na swiezo czysci¢
zamontowane elementy z resztek zywicy. Czas twardnienia posadzki — od 3 do 4 dni (petne
obcigzenie po 7 dniach) w temperaturze + 20°C.

Spoinowanie dylatacii.

Przed przystgpieniem do spoinowania dylatacji nalezy dokfadnie wyczysci¢, wyroéwnac
szczeliny dylatacyjne. W szczelinach osadzi¢ walki z pianki polietylenowej w taki sposéb, aby
pozostata do wypetnienia szczelina miata wysokos¢ co najmniej 1,5 — 2,0 cm.

Zagruntowac scianki boczne dylatacji preparatem. Szczeline dylatacji wypetni¢ materialem
dylatacyjnym - elastyczng masg zalewowg na bazie zywicy epoksydowej. Szczegdtowe dane
dotyczace sposobu uzycia zywic znajdujg sie w instrukcjach producenta.

Uwaga

W sali gtéwnej nalezy namalowac/wtopi¢ zarys Oceanu Arktycznego.

Przed wykonaniem posadzki nalezy sprawdzi¢ stan techniczny i no$nos¢ warstw istniejgcych
W posadzce nalezy wykonac koryta dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Posadzka z ptyt gresowych w pom. 1.38 WC dla NPS

« projektowana ptytki gresowe 1.0cm na kleju

e Zaprawa uszczelniajaca

* projektowana warstwa wyréwnawcza samopoziomujaca ok. 3.0 cm

e warstwa gruntujaca

* istniejgca szlichta cementowa zacierana zbrojona siatkg - 3.5 cm - odtluszczona i
Srutowana

e istniejgca folia PEO.2mm
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* istniejgca styropian M30
e istniejgca piyta zelbetowa 30.0cm
e istniejgca izolacja termiczna na ruszcie

Posadzka z ptytek gresowych o powierzchni matowej Wielkosc¢ i kolor ptytek wg dokumentaciji
uzgodnionej z Uzytkownikiem. Cokét z ptytek podtogowych .

Posadzka w natryskach - system brodzikowy.

Uwaga: Kazda powierzchnia w pomieszczeniach mokrych musi zosta¢ zabezpieczona folig w
ptynie zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.

Przegrody aluminiowe przeszklone EI30 wraz z kons  trukcj g wsporcz g, state.

+ Scianka stata z drzwiami wydzielajgca gabinet Kierownika Centrum,

« Scianka stata z drzwiami wydzielajaca gabinet mtodych badaczy - réwnolegta do

sciany zewnetrznej

System aluminiowy z drzwiami jednoskrzydtowymi.
Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przektadkg termiczng. Gtebokosc¢
konstrukcyjna ksztattownikow wg producenta .
Scianka mocowana do posadzki oraz stropu z uwzglednieniem istniejacych instalacji
podsufitowych. Nalezy zachowa¢ minimalne wymagane przepisami odlegtosci od elementow
instalaciji tryskaczowej
Scianki do poziomu prowadzonych pod stropem instalacji . Gorny pas $cianki - materiat oraz
poziom do ustalenia na etapie projektu aranzacji wnetrz.
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Scianki aluminiowe przeszklone niepetnej wysoko  $ci wraz z konstrukcj g wsporcz g ,
skiadane.

+ Scianka sktadana wydzielajgca gabinet mtodych badaczy - prostopadta do $ciany

zewnetrznej, w narozniku tgczona do Scianki state]

System $cianek skltadanych. Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z
przektadkg termiczng. Glebokosé¢ konstrukcyjna ksztattownikow wg producenta. Skladanie
jednostronne.
Scianka mocowana do posadzki oraz stropu z uwzglednieniem istniejacych instalacji
podsufitowych. Nalezy unika¢ kolizji z instalacjami tryskaczowymi.
Scianki do stropu lub poziomu istniejgcych instalacji . Gorny pas $cianki - materiat oraz
poziom do ustalenia na etapie projektu aranzacji wnetrz.
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Scianki dziatowe GK EI30 wraz z konstrukcj g wsporcz g
» $ciany wydzielajgce pomieszczenie sanitarne dla osob niepetnosprawnych - pom. 1.38

Sciany systemowe na konstrukgji z profili CW 100 rozstaw co 60 i UW 100 z podwojnym
poszyciem piyta GKBI wodoodporng o grubosci 2 x 12,5 mm. Jako wypetnienie nalezy
zastosowac plyty z wetny mineralnej kamiennej impregnowanej o gestosci min 50 kg/m2
gr.5cm.

Scianki w pomieszczeniach sanitarnych - wodoodporne Jezeli oddziela sie $cianka tazienke
od pomieszczenia suchego, nalezy wykonac izolacje akustyczng oraz paroizolacije.

W miejscach kontaktu z wodg ptyte zaizolowac np. folig w ptynie.

Nalezy uwzgledni¢ wzmocnienie konstrukcji w miejscu zawieszania urzgdzen i mebli.

Scianki do wysokosci stropu . Gérny pas $cianki - materiat oraz poziom do ustalenia na etapie
projektu aranzacji wnetrz.

Scianki sanitarne z laminatu HPL - pom. 1.38
Wydzielenie kabiny prysznicowej sciankami sanitarnymi z laminatu HPL (lub ze szkta
bezpiecznego wg aranzacji wnetrz ).

Tynki cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Mozna tez stosowaé gotowg suchg zaprawa tynkarska .
Zastosowanie i whasciwosci zgodne z Aprobata techniczng .

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z technologig robét tynkarskich, stosujac
narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku.

Tynk trojwarstwowy cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne :

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Gtadz gipsowa
Gotowa zaprawa gipsowa wg normy i odpowiedniej aprobaty technicznej

Srodki gruntujace

srodek zwiekszajacy przyczepnosc

Przygotowanie podtozy.

Podloza tynkarskie nalezy podda¢ kontroli. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie

potrzeby podioze oczysci¢ z kurzu, luznych czastek, sadzy, rdzy i substancji tlustych. Usung¢
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wigeksze nierownosci. Przewody instalacyjne przykry¢ warstwg tynku grubosci min. 5 mm. Nie
tynkowac¢ przemrozonych podiozy. W przypadku podiozy o niedostatecznej chitonnosci
powierzchnie pokry¢ np. srodkiem powiekszajgcym chtonnos¢. W przypadku nadmiernej
nasigkliwosci zastosowac srodki wyréwnujgce chtonnosé .

Wykonanie robot

tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym. Przed rozpoczeciem
robét tynkowych powinny by¢é ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice
okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).podloze powinno byé
przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnos¢ tynku. tynk na calej
powierzchni powinien by¢ scisle zwigzany z podiozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny scisle do siebie przylegac¢ na catej powierzchni.

tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0oC.

Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie
ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed
przeciggami. Srednia grubo$é¢ tynku — 10 mm, minimalna 8 mm. W przypadku gdy przy
wiekszych grubosciach warstwy konieczne jest tynkowanie dwuwarstwowe, pierwszg warstwe
tynku, ktéry nie zwigzat catkowicie nalezy zatrze¢ w jodetke i po zwigzaniu natozy¢ kolejng
warstwe ,mokre na mokre”. Sufity nalezy tynkowac tylko jednowarstwowo.

po uzyskaniu wilgotnosci tynku gipsowego nie wiekszej niz 1 % mozna przystgpi¢ do dalszych
prac wykonhczeniowych,

Drzwi wewn etrzne
e Drzwi aluminiowe - przeszklone w $ciankach aluminiowych
e Drzwi petne plytowe — z przeniesienia
-kratka nawiewna ze stali nierdzewnej
-samozamykacz szynowy
-klamki i okucia ze stali nierdzewnej
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypelni¢c materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.
Drzwi powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed trwatlym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Sufit podwieszony - pom. 1.38

Sufit podwieszony w pom. sanitarnym - do ostatecznego uzgodnienia na etapie dokumentacji
Panele sufitowe o wymiarach np. 60 x 60 x 1,5 cm. Systemowy sufit akustyczny o wsp.

pochtaniania dzwiekéw nie mniejszym niz aw=0,95, chronigcy przed hatasem pogtosowym.
Sufit skladajacy sie z piyt z welny szklanej o tzw. opuszczonej (schodkowej) krawedzi, o
ciezarze nieprzekraczajgcym 1,4kg/m2w formacie wg rysunkow i grubosci nie mniejszej i
niewiekszej niz 1,5cm, umozliwiajacych demontaz pojedynczej ptyty. Sufit w kolorze biatym,
odporny na grzyby i plesnie. Systemowa konstrukcja w klasie korozyjnosci atmosfery C3
skfadajaca sie z profili T24 o naktadce z blachy ocynkowanej o grubosci nie mniejszej niz
0,4mm powlekanej lakierem poliestrowym grubosci nie mniejszej niz 25um, wraz z korpusem.

Okfadziny $cian
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Pomieszczenie sanitarne 1.38

Okfadzina z ptytek do wysokosci oscieznicy i kabiny natryskowej .

Wielkos¢ i kolor ptytek wg dokumentacji uzgodnionej z Uzytkownikiem

Uwaga: Kazda powierzchnia w pomieszczeniach mokrych musi zosta¢ zabezpieczona folig w
ptynie zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.

Okfadzina w aneksie socjalnym

W(g projektu wnetrz .

3.5.5.Wymagania w zakresie konstrukciji
W trakcie wykonywania prac nie nalezy naruszac istniejgcej konstrukciji .
Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ stan techniczny i nosnos¢ warstw istniejgcych.

3.5.6.Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych
Dla celu wyceny przyjmuje sie nastepujacy zakres prac:

A. Wykonanie projektu wykonawczegqo instalacji sanitarnych.
B. Przebudowa instalacji sanitarnych polegajaca na:

Przebudowa instalacji_wod-kan

W wyniku zmian nalezy przebudowac istniejgca instalacje.

« Doprowadzenie instalacji wod-kan do planowanego aneksu socjalnego w pomieszczeniu
1.36C.

Przewiduje sie doprowadzenie wody cieptej i zimnej z istniejgcego na poziomie - 3.90 pionu
W9.1 W aneksie planuje sie montaz zlewozmywaka oraz zmywarki .

» Doprowadzenie wody wody cieptej i zimnej do magazynu podrecznego 1.37.

Przewiduje sie doprowadzenie wody cieptej i zimnej do planowanego zlewu z istniejgcego
instalacji zasilajgcej toalety.

» Doprowadzenie wody do pomieszczenia sanitarnego 1.38.

Przewiduje sie doprowadzenie wody cieptej i zimnej z istniejgcego instalacji zasilajgcej toalety
do nowej lokalizacji pomieszczenia sanitarnego , w ktérym znajduje sie umywalka, miska
ustepowa i natrysk przeznaczone réwniez dla os6b niepetnosprawnych.

Opis podt gczenia instalacji wody cieptej i zimnej

Zimng i ciepta wode nalezy wigczy¢ przez montaz trojnikbw na istniejgcej instalacii.
Projektowang instalacje do nowej toalety oraz do zlewu nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz w
Sciankach GK a w przypadku pom. 1.36¢c od pionu przechodzgcego przez posadzke w
zabudowie mebli. Przejscie przez strop nalezy uszczelni¢ ppoz.

Opis podt aczenia kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzic¢ istniejgcej instalacji z kondygnacji

-3,90. Kanalizacje dla projektowanej toalety nalezy wigczy¢ do poziomu kanalizacyjnego
przebiegajacego pod stropem kondygnacji -3,90 odprowadzajgcego scieki z istniejgcej toalety
1.39a. Kanalizacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Odpowietrzenie nalezy wykonaé przez
zastosowanie zaworu napowietrzajgco- odpowietrzajgcego. Przejscia przez strop nalezy
uszczelni¢ ppoz.

Instalacja wodna p.po z tryskacze
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Zmiany w wyniku kolizji z projektowanymi Scianami i instalacjami.

Opis wykonania zmian

W przypadku ponadnormatywnego zblizenia tryskaczy z projektowang instalacjg wentylaciji
tryskacz nalezy odsunag.

Instalacja centralnego ogrzewania

W wyniku podziatu pomieszczeh nalezy dostosowac istniejgca instalacije.
Opis wykonania zmian

- montaz grzejnika elektrycznego- grzatki w projektowanej toalecie

- montaz elektrycznej kurtyny powietrznej o mocy 6kwW

- obrécenie grzejnika w pom. gospodarczym o 90st.

Instalacja wentylaciji i klimatyzacii

Nalezy wykona¢ system rozprowadzenia kanatbw nawiewnych i wywiewnych powietrza w
pomieszczeniach 1.36 a,b,c,d z uktadu N4S i W4S.

W pomieszczeniach tych nalezy montowac nawiewniki wirowe oraz anemostaty wywiewne.

Na odejsciach do poszczegdlnych pomieszczen niezbedne jest wprowadzenie regulatorow
przeptywu VAV umozliwiajgcych regulacje strumienia powietrza w zaleznosci od temperatury
w danym pomieszczeniu.

Bilans powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach 1.36 a,b,c,d musi by¢ liczony z bilansu
zyskow ciepta i wilgoci danego pomieszczenia, krotnosci wymian oraz z wymaganej
przepisami ilosci powietrza na osobe- przy stosowaniu klimatyzacji minimum 30m3/h na
osobe.

Dla nowej toalety oraz pomieszczenia gospodarczego powietrze nalezy doprowadzi¢ z ukfadu
W14S z pomieszczenia istniejgcej toalety i dokonaé¢ regulacji wydatku na istniejgcych i
projektowanych wywiewnikach.

llos¢ powietrza dla toalety powinna wynosi¢ Lw=50m3/h a dla pomieszczenia gospodarczego
Lw=20m3/h.

C. Wymagania dotycz ace wykonania robdt :

Instalacja wody

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Przewody podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych.
Minimalna odlegto$¢ przewodoéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

Po wykonaniu instalacji wykonac¢ prébe szczelnosci.

Instalacja kanalizacji sanitarnej -

Prowadzenie przewodow odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ ukfadane z
zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej srednicy.

Po wykonaniu instalacji wykonac prébe szczelnosci.

Instalacja wykonana z rur PP kielichowych.

Instalacja c.o. -
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Grzejnik w pomieszczeniu gospodarczym nalezy przetozy¢ na drugg sciane. Nalezy przenies¢
elementy mocujace grzejnik, a grzejnik ustawic tak, zeby wykorzystac¢ istniejgce podejscie. W
pozostatej czesci instalacji co nie wprowadza sie zadnych zmian.

Elektryczng kurtyne powietrzng nalezy zamontowac i zasili¢ zgodnie z DTR.

Instalacja wentylaciji i klimatyzacii

Kanaty prostokatne wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej, potaczenia na kotnierze oraz z
rur stalowych ocynkowanych typu Spiro.

Kanaly hawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ cieplnie wetng mineralng gr. 4cm.

Nawiewniki wirowe, anemostaty wywiewne oraz zawory wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wkasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc konstrukcji.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
Prébny ruch catej instalacji (72 godziny);

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

Nastawienie regulatorébw powietrza VAV oraz przepustnic regulacyjnych w przewodach
wentylacyjnych;

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym wywiewniku i nawiewniku

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne wydajnosci i hatasu.

D. Dokumentacja powykonawcza

3.5.7.Wymagania w zakresie instalacje elektrycznyc h
+ Wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych
* Przebudowa instalacji elektrycznej :

Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia i zasilania urz adzen

Instalacje nalezy dostosowaC do aranzacji pomieszczen, wyposazenia i obowigzujgcych
przepiséw.

Catos¢ instalacji elektrycznej (przewody, koryta) wykonac¢ nalezy w technologii LSOH (z
materialu nie wydzielajgcego podczas pozaru szkodliwych gazow). Instalacje gniazd
wtykowych wykona¢ przewodami niepalnymi bezhalogenowymi typu N2XH 3 x 2,5 mm2 z
izolacjg 750V LSOH. Przewody rozprowadzi¢ na Scianach w listwach instalacyjnych LSOH, a
do stanowisk ulokowanych centralnie przewody rozprowadzi¢ w warstwie posadzkowej w
rurkach RL22 bezhalogenowych typu N2XH 3 x 2,5 mm2 z izolacjg 750V LSOH. Przewody
rozprowadzi¢ na scianach w listwach instalacyjnych LSOH, pod stropem w istn i proj.korytkach
kablowych.

Instalacje zakonczy¢ gniazdami lub bezposrednio do urzadzen, w zaleznosci od wymagan.
Nalezy stosowaé osprzet natynkowy o stopniu ochrony IP55 dostosowanym do warunkow
panujgcych w poszczegdélnych pomieszczeniach.
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Zasilanie obwoddéw gniazdowych odpowiednio z istniejgcej tablicyTB2 -przewidzianej do
przeniesienia i wymiany na wieksza.

Instalacija elektryczna o _swietleniowa

W pomieszczeniach WC damski i WC meski - oswietlenie bez zmian

Oswietlenie pozostatych pomieszczen nalezy dostosowac do funkcji i aranzacji pomieszczen
Przewiduje sie zaprojektowanie oswietlenia podstawowego, zapewniajgcego poziom
natezenia os$wietlenia zgodny z PN-EN-12464-1 Na podstawie polskich przepisow oraz
wiedzy i doswiadczenia przewiduje sie nastepujgce wartosci hatezenia oswietlenia ogélnego
Wymagane natezenie oswietlenia:

pokoj kierownika Centrum 500Ix

pokdj mtodych badaczy 500Ix

sala konferencyjna 500Ix

biblioteka 300-500Ix

Pomieszczenie gospodarcze 300-500Ix

Istniejgce oprawy kolidujace z projektowanymi scianami lub wyposazeniem do demontazu. W
istniejgcych oprawach zrodia swiatta wymienié na LED. oprawy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
Po wymianie, montazu scianek wykonaC¢ pomiary natezenie oswietlenia. W miejscach
niewystarczajgcego natezenia doprojektowac oprawy zwieszane LED . Sterowanie oswietlenia
do zmiany . projektowane wylgczniki oswietlenia montowac przy wejsciach do poszczegélnych
pomieszczen (po stronie klamki)

Lokalizacja opraw winna uwzgledni¢ istniejace instalacje pod sufitem.

Catos¢ instalacji elektrycznej (przewody, koryta) wykonaé¢ nalezy w technologii LSOH (z
materialu nie wydzielajgcego podczas pozaru szkodliwych gazéw). Instalacje gniazd
wtykowych wykonaé przewodami niepalnymi bezhalogenowymi typu N2XH 3 x 1,5 mm2 z
izolacjg 750V LSOH. Przewody rozprowadzi¢ na scianach w listwach instalacyjnych LSOH,
pod stropem w istn i proj.korytkach kablowych.

Nalezy stosowaé osprzet natynkowy o stopniu ochrony IP55 dostosowanym do warunkow
panujgcych w poszczegdblnych pomieszczeniach.

Zasilanie obwodow odpowiednio z istniejgcej tablicyTB2 -przewidzianej do przeniesienia i
wymiany na wieksza.

oprawy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Lokalizacja opraw winna uwzgledni¢ istniejace instalacje pod sufitem.

Instalacija elektryczna zasilania urz__adzen i stanowisk komputerowych

W budynku wykonano sie¢ napiecia dedykowanego, zasilanego napieciem gwarantowanym z
centralnego UPS-a zlokalizowanego w rozdzielni nn . Zastosowano dwa pracujace réwnolegle
urzadzenia. UPS zapewnia podtrzymanie min.15minut sie¢ zasilajgca dla biblioteki, czytelni,
ksiegozbioru, biur, czytelni pracowniczej.

Dla stanowisk komputerowych zaprojektowaé nalezy po 2 gniazda do zasilania komputerow
(kolor czerwony z kluczem) i po 2 gniazda logicznew zestawach. Czes¢ zestawow montowana
natynkowo na sScianach Czes$c gniazd dla zasilania komputerow ) we Floorboxach. W
projekcie przewidziano floorboxy 12 modutowe (8 gniazd elektrycznych typu’DATA” uraz 8
gniazd oologicznych w jednym floorboksie. .

Catos¢ instalacji elektrycznej (przewody, koryta) wykonaé¢ nalezy w technologii LSOH (z
materialu nie wydzielajgcego podczas pozaru szkodliwych gazow). Instalacje gniazd
wtykowych wykona¢ przewodami niepalnymi bezhalogenowymi typu N2XH 3 x 2,5 mm2 z
izolacjg 750V LSOH. Przewody rozprowadzi¢ na scianach w listwach instalacyjnych LSOH,
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pod stropem w istn i proj.korytkach kablowych. , posadzce w projektowanych korytkach
kablowych.

Zasilanie instalacji komputerow wykona¢ z istniejacej tablicy 4TK1z zasilaniem
gwarantowanym budynku.

ochrona przed pora_zeniem pr agdem elektrycznym

W budynku zastosowano samoczynne wylgczanie zasilania zrealizowane za pomocg
wytacznikdéw szybkich serii S300 i réznicoprgdowych np. serii P300.

Ochronie podlegajg metalowe obudowy urzadzen elektrycznych i kotki ochronne gniazd
wtykowych.

Przewodu ochronnego nie wolno przerywac tgcznikami ani zabezpieczac.

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé w systemie TN-S tj. z osobnym
przewodem ochronnym we wszystkich obwodach.

Ochrone od porazen elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami, z
zastosowaniem samoczynnego wylgczania zasilania oraz miejscowych potaczen
wyréwnawczych potencjatu.

Instalacjg potaczen wyréwnawczych nalezy objgé wszystkie instalacje i urzgdzenia metalowe
jednoczesnie dostepne, pomiedzy ktorymi moga pojawi¢ sie rOznice potencjatléw, mogace
stanowi¢ zagrozenie dla zycia.

Pomiary
Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ wymagane badania i pomiary potwierdzajace

prawidtowe wykonanie instalacji,:

* Wykonanie pomiaréw powykonawczych natezenia oswietlenia

» pomiary ciggtosci przewodow ochronnych i potaczen wyréwnawczych

e rezystancji uziemienia poszczegolnych elementéw

» Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obwoddw objetych pracami
* sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania urzadzen objetych pracami

e przeprowadzenie prob dziatania elementow instalaciji

Dokumentacja powykonawcza

3.5.8.Wymagania w zakresie instalacji teletechnicz  nych

Dla celu wyceny przyjmuje sie hastepujacy zakres prac:

* Woykonanie projektu wykonawczego

* Wykonanie instalacji — zgodnie z planowanymi zmianami punktu 3.2.7

wymagania ogoélne

Do wszystkich projektowanych elementow powinien by¢ zapewniony taki dostep, aby byta
mozliwa ich szybka wymiana na wypadek awarii. Przed przekazaniem do eksploatacji
systemow nalezy przeprowadzi¢ pomiary kabli, préby funkcjonalne oraz przeszkoli¢ personel z
obstugi. Systemy zaprojektowac i wykonac oparciu o wszystkie obowigzujace przepisy Prawa
Budowlanego, przepisy pozarowe oraz Polskie Normy i wytyczne. W zakresie doboru
elementow oraz dziatania systemu, nalezy zastosowa¢ rozwigzania nawigzujgce do
istniejgcych rozwigzan. Nowe elementy nalezy uwzgledni¢ w oprogramowaniu systemow
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bezpieczenstwa oraz matrycy sterowan, ich lokalizacje nanies¢ na wizualizacje w systemie
bezpieczenhstwa i systemie BMS.
wymagania wykonania robot

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé przewodami niepalnymi LSOH, prowadzonymi po
suficie w systemach korytek elektroinstalacyjnych lub rurkach bezhalogenowych. Na etapie
projektu ustali¢ klase kabli zgodng z dyrektywg CPR. Zejscia do gniazd i urzadzen wykonac
p/t lub w listwach instalacyjnych LSOH i rurkach bezhalogenowych. Dojcia do puszek
podiogowych w rurkach lub korytkach prowadzonych w warstwie posadzki. Wszystkie
przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przy wykorzystaniu srodkow
biernej ochrony pozarowej, zgodnie z zaleceniami producenta i aprobatg techniczng wydang
na dany produkt. Instalacje muszga by¢ wykonywane przez uprawnionego instalatora.
Odpornosé ogniowa przejscia musi by¢ zgodna z odpornoscig przegrody.
Kable instalacji stabopradowych uktada¢ w oddzielnych od instalacji eklektycznej
przeznaczonych do tego celu kanatach lub oddzielnych czesciach koryt oraz na oddzielnych
drabinach. Instalacje prowadzi¢ w sposéb niewidoczny w obszarach publicznych. Instalacje
przewodowe wewnatrz scian uktada¢ w peszlach bezhalogenowych. Na tynku $cian i stropow
przewody prowadzi¢ w uktadanych rurach bezhalogenowych.
Pomiary
Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ wymagane badania i pomiary potwierdzajgce
prawidtowe wykonanie instalaciji,:
Dokumentacja powykonawcza

Okablowanie strukturalne - wymagania

Wytyczne ogdlne

» Okablowanie miedziane w pomieszczeniach Centrum Badania Regionéw Zimnych nie
gorsze niz to znajdujgce sie w BU: klasa EA, Cat.7 LSOH.

» Lokalizacja szafy obstugujacej w pomieszczeniu Centrum Badania Regiondéw Zimnych.

» Potaczenie kablem swiattowodowym min. 12 widékien MM OM3 LSOH 2z istniejgca
infrastrukturg budynkowg w pomieszczeniu krosowniczym SDF24 BU na patchpanelu
umozliwiajgce przekrosowanie do pomieszczenia serwerowni gitébwnej MDF23.

* W kazdym pomieszczeniu nalezy przygotowac jeden punkt (siec logiczna - ztacze RJ45)
wraz z zasilaniem, umozliwiajgcy zainstalowane w przysztosci urzadzenia sieci
bezprzewodowej (Access Point).

» Wszystkie wykonane zigcza kablowe, nalezy oznaczy¢. Oznaczenia nalezy umiesci¢ na
kazdym gniezdzie przylaczeniowym, na obu koncach kabla.
Wykonana instalacja powinna by¢ przetestowana i udokumentowana. Przynajmniej 1 kopie
dokumentacji powykonawczej nalezy przekaza¢é do DUI. Minimalna zawartosé
dokumentacji okreslona jest w punkcie .

Prowadzenie kabli.

» Kable UTP nalezy wyprowadzi¢ z szaf dystrybucyjnych.

« Panel krosowy nalezy umiesci¢ mozliwie wysoko (w szafie dystrybucyjnej).

« Ponizej panelu nalezy wstawi¢ organizer kabli.

» W szafie nalezy zostawiC zapas kabla okoto 1 metra.

e Prowadzenie kabli UTP powinno zosta¢ zaprojektowane z zachowaniem minimalnych
odlegtosci od urzadzen elektrycznych, lamp, transformatoréw zgodnie z obowigzujgcymi
normami.
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Zaleca sie prowadzenie kabli w sposob umozliwiajacy rozbudowe sieci (dotozenie
okablowania) lub naprawe (wymiana kabla). Jezeli jest to mozliwe przekrdj tras kablowych
powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwic w przysztosci dotozenie dodatkowego

okablowania (+100%).

Prowadzenie kabli wewnatrz budynku nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu, z
uwzglednieniem optymalizacji dtugosci trasy, odlegtosci od urzadzen elektrycznych oraz

odpowiedniej estetyki.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ norm dotyczacych maksymalnych dtugosci okablowania

UTP (tj. maksymalnie 90 m).

Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej.

Informacje ogolne:

- przedmiot opracowania,

- doktadny adres obiektu,

- dane osobowe administratora,

- przyjete zatozenia projektowe.

Normy i zalecenia techniczne.

Ogdlna struktura okablowania:

- gtébwne elementy okablowania i specyfikacja techniczna,
- struktura sieci,

- opis ogdlny rozwigzania.

Okablowanie pionowe:

- struktura okablowania pionowego,

- rodzaj zastosowanych elementow,

- szczegOtowy opis rozwigzania.
Okablowanie poziome:

- struktura okablowania poziomego,

- rodzaj punktéw przytaczeniowych,

- opis przebiegow kablowych,

- charakterystyka systemow korytkowych,
- opis sposobu uziemienia,

Opis instalacji zasilajacej (o ile taka zostata réwniez wykonana podczas montazu sieci

teleinformatycznej).

Punkty dystrybucyjne:

- opis punktow dystrybucyjnych

Testowanie systemu:

- rodzaj uzytego sprzetu,

- opis sposobu testowania,

Opis sposobu oznaczania przebiegéw poziomych:

- numeracja gniazd

- identyfikacja przewoddow

Specyfikacja materiatowa zastosowanych komponentow
Rysunki i schematy

schemat rozmieszczenia i numeracji gniazd w panelach,
schemat potgczen miedzy punktami dystrybucyjnymi,
schemat punktéw dystrybucyjnych z zabudowg panelowa,
schemat poszczego6lnych kondygnacji w formie podkladéw, budowlanych
uproszczonych planéw, zawierajacy:

lub
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- rozmieszczenie i numeracje gniazd,
- przebiegi tras kablowych sieci komputerowej i telefonicznej,
- przebiegi instalacji elektrycznej,
- przebicia miedzy pietrami,
- usytuowanie i opis szaf krosowniczych,
- numeracje poszczegoélnych pomieszczen,
- objasnienia zastosowanych symboli i znakéw graficznych
*  Wyniki pomiarow:
- wydruki z urzgdzen pomiarowych.

3.5.9. Wymagania w zakresie wyko nAczenia

e Zaklada sie, ze nie bedag stosowane wyroby i rozwigzania o zdecydowanie wysokich
kosztach.

» Zastosowane materiaty powinny cechowac sie duzg trwatoscig odpowiednio do miejsca
ich uzycia. W szczegdlnosci dotyczy to posadzek, gdzie nalezy stosowaé materiaty
odporne na zuzycie.

* Elementy budynku, ktére powinny spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne
potwierdzajgce spetnienie przez nie wymogow przeciwpozarowych. Do wykonczenia
wnetrz nie nalezy stosowac¢ materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych oraz takich, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Posadzki - wyko Aczenie i kolorystyka
posadzka zywiczna
W pomieszczeniu 1.36C namalowac/wtopi¢ zarys Oceanu Arktycznego.

-

CANADA :

i

= Gireealand T il
3

P (DENMARK) el 08

Okfadziny $cian

Pomieszczenie sanitarne

Okfadzina z ptytek gresowych - wg aranzacji wnetrz
Okfadzina w aneksie socjalnym

wg aranzacji wnetrz

Malowanie

Farba lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz
pomieszczen, wykonanych z tynkéw cementowo-wapiennych, tynkéw gipsowych, betonu, pyt
gipsowo-kartonowych zastosowana do malowania wnetrz w pomieszczeniach socjalnych i
biurowych .
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zdolno$¢ krycia —klasa 2 przy 7 m2/|

odpornos¢ na szorowanie - klasa 1

tatwa do czyszczenia, odporna na srodki dezynfekujgce, przepuszczalna dla pary wodnej
Rekomendowana ilos¢ warstw 1-2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h

Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] 80

Potysk satynowy

Przed zamowieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji nalezy dokonac
wymalowan na prébnym nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2
m2. Ekspozycja prébnikdw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. Prébnik farb
wewnetrznych powinien by¢ zamocowany we wnetrzu budynku.

Ostatecznej akceptaciji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z
Uzytkownikiem i Projektantem .

Mural - pom. 1.36C

mural prof. Jahna z logiem centrum (pow. ok.12m2) autor i kompozycja do zatwierdzenia
przez Uzytkownika .

Przyktadowy mura , autor : Sebastian Bozek s.bozek.krakow@gmail.com.

3.5.10. Wymagania dotycz ace wyposa zenia

pom. 1.36A

duze biurko Kierownika Centrum

2 mniejsze biurka dla wizytujgcych naukowcéw,
3 fotele biurowe obrotowe z zagtowkami,

3 kontenerki na kétkach

niska szafka na drukarki

1-2 regaly na ksigzki,

mata sofa,

2 fotele/pufy i stolik kawowy .

zielen w doniczkach .

pom. 1.36B
pokéj dla mtodych badaczy (doktoranci, stanowiska post-doc), .
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.

2 duze czterostanowiskowe stoty,

8 foteli biurowych obrotowych z zagtowkami,

8 kontenerkéw na kotkach

regaty na ksigzki (jeden duzy lub 2-3 mniejsze - fatwiejsze do przesuwania).
niska szafka na drukarki

zielen w doniczkach

pom. 1.36C - sala konferencyjna

Wyposazenie

« drewniany st6t konferencyjny w ksztatcie Potwyspu Antarktycznego dla 25-350s6b
ANTARCTIC PENINSULA H Lane, s

i § il -
L D e

| BELLIN 515'34;,;?‘
7 \

--_f.".-i‘:""’
1
L

* 48 krzeset ,

* rzutnik pod sufitem

* opuszczany ekran,

e« mural prof. Jahna z logiem centrum (pow. ok.12m2, autor i kompozycja do
zatwierdzenia przez Uzytkownika)

» aneks socjalny wyposazony w szafki stojace i wiszace , blat wykonany z materiatu
typu Corian , okladzina nad szafkami ze szkla , wbudowany zlewozmywak z
ociekaczem , lodowka, czajnik, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, diugos¢
zabudowy ok. 3.5m

pom. 1.36D biblioteka ( strefa ciszy)
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pomieszczenie podtuzne roboczo nazwane 'bibliotekg Jahna'., sciany wytozone istniejaca
oktadzing drewniang .
Wyposazenie :

* regal poswiecony patronowi,

e 2 gabloty podswietlane lub wiszgce na $cianie ekrany/monitory do wyswietlenia zdje¢,

skandw etc.

» strefa ciszy z dwoma fotelami i stojgcg lampa,

¢ Rzutnik, zwieszany ekran,

* regat z szklanymi drzwiczkami ( 3-4 m dtugosci ) ,

* na podiodze 2-3 "skory fok,

« 4 siedziska/pufy w ksztaicie kier lodowych lub kamieni.

pom. 1.40A — WC m eskie
pom. 1.40B — WC damskie
Pomieszczenia sanitarne ogélnodostepne - bez zmian.

pom. 1.38 — pom. WC dla oséb niepetnospawnych
Pomieszczenie o nowej lokalizacji - przeznaczone na WC dla oséb niepetnosprawnych oraz
dodatkowo wyposazone w prysznic dla pracownikow.

Umywalka
r umywalka bez barier
- — Elementy uzupetniajgce - systemowe

Bateria umywalkowa bezdotykowa

Uruchamianie bez kontaktu recznego. Napowietrzacz
anty-osadowy ogranicza zatrzymywanie zanieczyszczen
i rozwdj bakterii. Splukiwanie periodyczne 45 s.
"antylegionella” zaprogramowane co 24 h po ostatnim
uzyciu (automatyczne ptukanie instalacji zapobiega
rozwojowi bakterii). Automatyczny regulator wyptywu 8
litymin. Zatrzymanie wyplywu (zamkniecie automatyczne
po odsunieciu rgk z pola detekcji). Regulacja temperatury
boczng dzwignia. Elementy uzupetniajgce - systemowe

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

Miska ustepowa lejowa dla niepetnosprawnych, + deska
‘ sedesowa. Stelaz systemowy Spluczki do WC np.
5 - przycisk uruchamiajacy dwudzielny . Sptukiwanie 6 |,
Deska sedesowa twarda z tworzywa ABS, zawiasy
metalowe. Elementy uzupelniajgce - systemowe

Dozownik do mydta wiszacy
Pojemnik na reczniki papierowe
Pojemnik na papier toaletowy
Szczotka do WC
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Kosz na odpady
Uchwyty podpierajgce przy umywalce

5 Porecz umywalkowa prawa lub lewa
R Diugos$¢: 500 mm, Srednica: ¢ 32 mm
L/__,r Powierzchnia: falista

il Produkt wykonany ze stali nierdzewne;j

uchwyty podpierajgce przy misce ustepowej

Porecz prosta

Dlugos¢: 600 mm, srednica: @ 32 mm
Powierzchnia: falista

Produkt wykonany ze stali nierdzewnej

& i

Porecz WC uchylna
T““ Dilugosé: 600 mm, Srednica: ¢ 32 mm
\J Produkt wykonany ze stali nierdzewnej

poteczka odktadcza przy umywalce

lustro z regulowanym nachyleniem

Lustro uchylne prawe lub lewe, zakres regulacji kata
nachylenia 0o - 220.

Natrysk podtynkowy

Zestaw natryskowy podtynkowy wodoszczelny z ptytg mosigdz/chrom 160x220 mm :

Bateria czasowa z wodoszczelng skrzynka podtynkowg pod polerowang, btyszczacy piyta z
inoxu Wylewka natryskowa nieruchoma , bezsitkowa , z dyfuzorem antyosadowym i
automatycznym regulatorem wyptywu 8 lit./min.

Elementy uzupetniajace - systemowe

Odwodnienie liniowe przy kabinie prysznicowej

Uwaga - ostateczne wyposazenie natrysku wg aranzacji wnetrz

pom. 1.37
Pomieszczenie przeznaczone na magazyn podreczny .
Wyposazenie:

e duzy drewniany stét techniczny ok1.2 x 2.0m

« szafa na narzedzia, $ruby, gwozdzie itp.

* Techniczne regaly na ciezkie skrzynie aluminiowe o wymiarach min. 60 x 40 x 34 cm,

ze sprzetem geofizycznym oraz geoinzynieryjnym , probki piasku i zwiru .

« Miejsce na przechowywanie ciezkiego sprzetu ( hieczynny agregat)

* zlewozmywak do mycia rgk i odziezy terenowe;.
W magazynie praca bedzie okazjonalna jak zaszywanie namiotéw; wybijanie pogietych skrzyn
aluminiowych; sortowanie probek piasku i zwiru przed wystaniem do laboratorium, tadowanie
baterii i testowanie sprzetu pomiarowego przed spakowaniem.

Elementy wyposazenia do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie projektu aranZacji wnetrz.

3.5.11. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano -instalacyjnych
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w szczegdlnosci
zapewnienie:
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* o0bjecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

e opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

< wykonania i odbioru robo6t remontowo-budowlanych i instalacyjnych,

Nalezy przewidzie¢ w projekcie i zastosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materialy muszg spetniaé wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi
normami. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg
spetniac wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy bedzie kontrolowat
dziatania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
wynikow dziatalnosci w zakresie:

Organizaciji rob6ét budowlanych,

Ochrony $rodowiska,

Warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

Zabezpieczenia terenu prac przed dostepem 0sab trzecich,

Zabezpieczenie traktow komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadéw od nastepstw zwigzanych
Zz wykonywanymi pracami,

Wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych we wiasnym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:

Rozwigzania projektowe

Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

Jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

Prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

Poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnosé¢ (préby cisnieniowe)
instalaciji.

Sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi i programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony placu budowy a zwlaszcza
znajdujacego sie na nim sprzetu i materialdbw oraz ochrony istniejagcego budynku i
znajdujacego sie tam wyposazenia do czasu zakonczenia budowy i przekazania obiektu.
Przyjmuje sie, ze koszt przygotowania placu budowy, zabezpieczenia mediéw i ochrony
terenu budowy i robot bedzie wliczony w cene ryczattowa. W cene ryczaltowg powinien byé
wliczony wyw6z gruzu, uporzadkowanie placu budowy oraz budynku po wykonaniu prac
budowlano — instalacyjnych a takze winny by¢ wliczone wszelkie optaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediébw w czasie trwania kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji przylaczy wykonanych dla potrzeb realizacji robaét.

Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace pomiarowe.

Koszty dokumentacji powykonawczej i prac pomiarowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i
beda uwzglednione w cenie kontraktowej.

55



Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy pomieszczen dla potrzeb Centrum Badan
Regionéw Zimnych Im. Alfreda Jahna w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Joliot-Curie 12 we Wroctawiu.

lIl. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzaj ace zgodno $€ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj gacymi z odr ebnych przepisow
Oswiadczenie projektanta - na etapie dokumentacji .
Uzyskanie braku sprzeciwu WAIZ na wykonanie robét .

2.  Dokumenty niezb edne do zaprojektowania i wykonania robo6t budowlanyc h

« (Oswiadczenie zamawiajgcego 0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

e Pelnomocnictwo do reprezentowania w Urzedzie w celu uzyskania wymaganych
prawem pozwoleh

» projekt zgtoszenia robot

e projekt wykonawczy

« wielobranzowa dokumentacja powykonawcza po zakohczeniu budowy

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwi  gzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 ze
Zmianami )

e ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdinymi
potrzebami (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1062 )

* rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 tj. z pdzn. zm.)

« rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454 )

* rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z 2021r., poz.2458 )

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(t.j. Dz. U.z 2021r. poz. 1722)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.03.120.1126);

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1508)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zmianami )

» ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (
Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719, z pdzn.zm. )

Pozostate uwarunkowania prawne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),
Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Pluciennik, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Pluciennik, Warszawa
Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztéw cieplnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 8, Marek Pluciennik, Warszawa
Prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
~“Wymaganiami Technicznymi” wyd. COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP,
przeciwpozarowymi i dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzenh.

I1.3. Obowi gzujace normy.

PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczace. Badania wizualne. Zasady ogélne - lub rownowazna.

PN-EN 20273:1998 Czesci ztaczne. Otwory przejsciowe dla srub i wkretdw. - lub réwnowazna

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje og0lne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji. - lub rownowazna

PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogolne. Tolerancje geometryczne elementéw bez indywidualnych
oznaczen toleranciji. - lub réwnowazna

PN-ISO 2859:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metodg alternatywng. Schematy kontroli
indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakosci (AQL) stosowane do kontroli partia za
partig. - lub réwnowazna

PN-EN 10204:2006 Stal. Rodzaje dokumentéw kontroli. - lub rownowazna

PN-B-02851-1: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania. - lub rownowazna

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja. - lub réwnowazna

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. - lub
réwnowazna

PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery. Proba wciskania wedtug Buchholza. - lub réwnowazna

PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery. Badanie metoda ttumienia wahadta. - lub réwnowazna

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci. - lub réwnowazna

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki nacie¢. - lub rownowazna

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtok- lub rownowazna

PN-EN I1SO 2812-1:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Czes¢ 1: Metody ogdlne.
PN-92 B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-82/B-02000., Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

PN-82/B-02001., Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale;

PN-77/B-02011., Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;

PN-80/B-02010., Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem;

Zmiana do Polskiej Normy PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem;
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* PN-86/B-02005., Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia

technologiczne i montazowe;

» PN-B-03264:2002., Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie;

* PN-81/B-03020., Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie;

» PN-90/B-03200., Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
* PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcij;
* PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje - ciezar objetosciowy, wiasny, obcigzenia

uzytkowe;

* PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje - obcigzenie $niegiem;
* PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje - oddziatywania wiatru;
* PN-EN 1997-1-1:2008 Projektowanie geotechniczne — zasady ogolne

* PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 Projektowanie geotechniczne - zasady ogélne
* PN-EN 1992-1-2:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - reguty ogéine.

PN-B 10720 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92 — B-01706/Az1 Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogélne i
wymagania.

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Kanalizacja sanitarna,
projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Pompownie $ciekéw —
Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

PN-EN B-1070729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogélne i
wymagania.

PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Przewody deszczowe.
Projektowanie ukfadu i obliczenia

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Pompownie $ciekéw —
Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

PN-EN B-1070729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania . Wraz z pézniejszymi zmianami.

PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspoétczynnik wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.

PN-EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania.

PN-91/B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze. - lub réwnowana

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”
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PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach niskiego
napiecia.

PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 364-4-481: 12 -1994 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego postanowienia
ogolne.

PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 -, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér o montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537: 09. 1999 -, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor o montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54: 11. 1999 -, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnstwa. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 -, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér o montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61: 03. 2000 -,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 -, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér o montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
PN-EN 1838:2013-11 "Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji

PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze,

PN-EN 54-16 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 16 - Dzwiekowe systemy

ostrzegawcze — Centrale,

Inne posiadane informacje i dokumenty niezb  edne do zaprojektowania robot
budowlanych
projekt budowlany oraz projekty zamienne budowy Biblioteki Uniwersytetu
Wroctawskiego we Wroctawiu opracowane przez Rzyski — Studio Architektoniczne sp.
z0.0. ul. Genewska 12 03-963 Warszawa - w posiadaniu Zamawiajgcego

dokumentacja powykonawcza - w posiadaniu Zamawiajgcego
kopia mapy zasadniczej - nie dotyczy

wyniki badan gruntowo-wodnych- nie dotyczy
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Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy pomieszczen dla potrzeb Centrum Badan
Regionéw Zimnych Im. Alfreda Jahna w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Joliot-Curie 12 we Wroctawiu.

zalecenia konserwatorskie- nie dotyczy

inwentaryzacja zieleni, - nie dotyczy

dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery - nie dotyczy

pomiary ruchu drogowego- nie dotyczy

inwentaryzacja pomieszczen objetych opracowaniem w zalgczeniu

porozumienia, zgody, warunki techniczne zwigzane z przylgczeniem obiektu do
istniejgcych sieci w dokumentacji archiwalnej - wytyczne podigczenia w opisie powyzej
dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem - w opisie powyzej

Opracowala :
Agnieszka Czajkowska
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