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1. Zaswiadczenie o wpisaniu projektanta na liste cztonkow witasciwej izby
zawodowej

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW /92,

jest wpisany na liste cztonkdow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0394.

Cztonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0394-16ED-5427-C99D-A7E1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386/64/90,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0109.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0109-6EB3-DF81-E321-8898

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngchru: budouwnictwie

g oust, 112, §7 -

Na podstawie § ..+ 4STe T 1 <5 3 | s ~i§13ust. L pkt .1 Lt 7T

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereriowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w b udownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Jarostaw Andrzej KR AWCZ YK

(imig i nazwisko)
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sl LT
urodzony (a) dnia OA Czem"ca s 1958 B W Ostowie Nl‘{p..u..
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3. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z prawem
i obowigzujacymi przepisami,

Poznan, dnia 25.10.2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze prace projektowe dotyczgce projektu pt:

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA
GAZOWA

ul. Graniczna 3, 61-001 Poznan/ul. Strusia 7, 61-001 Poznan

dz. nr 29, 30/18, 91/11, ob. 0039 tazarz, ark. 32, 306401 _1 Poznan

zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
upr. nr UAN-8386/64/90
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4. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA
GAZOWA

ul. Graniczna 3, 61-001 Poznan/ul. Strusia 7, 61-001 Poznan

dz. nr 29, 30/18, 91/11, ob. 0039 tazarz, ark. 32, 306401_1 Poznan

Inwestor:
Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0.
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

Opracowali:

projektant architektury:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

11



BRANZA BUDOWLANA
ARCHITEKTURA

WSKAZANIA

1.

Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA
GAZOWA

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Graniczna 3, 61-001 Poznan/ul. Strusia 7, 61-
001 Poznan, dz. nr 29, 30/18, 91/11, ob. 0039 tazarz, ark. 32, 306401_1 Poznan

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umie$ci¢ wtasciwe tablice
ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robét ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne elementy sieci
podziemnych nie wystepujace na mapie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia.

Podstawy prawne:
Prawo budowlane z dnia 7.07.1994
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Tabela wystepowania zagrozen wymienionych w w/w przepisach:

— ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

— oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

— zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

— roboty w poblizu linii wysokiego napiecia

— roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

— ryzyko utoniecia pracownikéw

— roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach

— kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

— roboty w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
— stosowanie materiatéw wybuchowych

— montaz i demontaz ciezkich prefabrykatow powyzej 1,0 t.

Uwaga: zagrozenie na niniejszej budowie wystepuje w zakresie przysypania ziemia,
upadkiem z wysokosci, oddziatywanie substancji chemicznych.

Roboty prowadzi¢ w kolejnosci technologii okreslonej dokumentacja projektows.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢é przeszkoleni w zakresie
instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatlu 9 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

10. Zagrozenie podczas prac ziemnych o gtebokosci ponizej 150cm ponizej terenu, oraz
podczas robo6t murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokosci ponad 5,0m:
Zagrozenie podczas wykopow nalezy wyeliminowac¢ stosujgc wykop szerokoprzestrzenny o
spadku skarpy mniejszym od kata spadku naturalnego gruntu.

11. Zagrozenie podczas prac na wysokosci nalezy eliminowaé stosujgc rusztowania z barierami
ochronnymi, pasy i linki montazysty oraz kaski ochronne. Nalezy przestrzega¢ przepisow
BHP i zwraca¢ uwage na organizacje pracy i porzagdek na budowie.

ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODLOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem poditoza jak réwniez roboty
demontazowe parapetdw, rynien i rur spustowych oraz opierzen prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
uswiadamiajgc skale zagrozen. Roboty wstrzyma¢, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. Do
usuwania gruzu w czasie robét nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE- RENOWACJA ELEWACJI, PRACE REMONTOWE DACHU

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z projektem, $Scisle przestrzegajgc zawartych
w nim wytycznych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robét a takze od
stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z prowadzeniem robét przy
uzyciu wciggarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na wysokosci i rusztowaniach, winny one
by¢ prowadzone pod nadzorem z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przepiséw BHP.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH |
WYSOKOSCI

W trakcie robét na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é z

zachowaniem nastepujgcych zasad:

— Rusztowania ustawi¢ na twardym, rownym podtozu,

— Zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,

— Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokona¢ odbioru technicznego rusztowan przez
osobe majgcag odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do dziennika budowy),

— Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

— Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi majg
obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,

— Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng,

— Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabrania sie:
— Montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:
o Jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$¢,
o W czasie gestej mgty, opaddw deszczu, sniegu oraz gotfoledzi,
o W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
— Pozostawiania materiatébw, wyrobéw na pomostach rusztowah i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy
— Zrzucania elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.
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VI.

U

Przecigzenia pomostéw rusztowan materiatami.

Wykonywania gwattownych ruchdéw, przechylania sie przez porecze, gromadzenia wyrobow,
materiatéw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o
Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie.

WAGI:

Nalezy uzywac¢ wytgcznie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
Pracownicy wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie,

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zgodnie ze sztukg
budowlana.

WSKAZANIE SRODKCW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

Drogi ewakuacyjne powinny byé wolne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

Nalezy umiesci¢ we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo — informacyjne,
Miejsca niebezpieczne powinny bys ogrodzone tasmg ostrzegawczg badz ogrodzone.

ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE
Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢é zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypetnione nie wigecej niz do % ich wysokosci.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92
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5. Ekspertyza ornitologicznai chiropterelogiczna, PARUS Samuel
Odrzykoski

EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA
NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

RUS

Poznan 08.10.2020

WSTEP

W mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 142, z p6in. zm.)
i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018r.,
poz. 954). projekty dotyczgce termomodernizacji i remontéw budynkéw wymagajg ekspertyzy
stwierdzajgcej badz nie gniezdzenia sie ptakdw i obecnosci nietoperzy.

06.10.2020 przeprowadzono kontrole budynku mieszkalnego przy ul. Graniczna 3/Strusia 7 w
Poznaniu. Celem kontroli byto stwierdzenie lub nie gniezdzenia sie ptakéw w sezonie legowym oraz czy
budynek moze stanowi¢ miejsce schronienia nietoperzy. Kontrolowany budynek bedzie remontowany
w 2021 roku.

METODYKA

Kazdg ze $cian budynku doktadnie sprawdzono pod katem mozliwosci wystepowania ptakow.
Notowano wszelkie potencjalne siedliska mogace stanowi¢ miejsce gniezdzenia sig ptakéw.

Kontrole chiropterologiczng wykonano prowadzac nastuch detektorowy (przy pomocy detektora
ultrasonicznego Pettersson D-230) przez ok. 45 min. po zachodzie storica. W tym czasie obserwowano
takze budynek w celu wykrycia przylatujgcych nietoperzy.
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EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA
Na potrzeby termomodernizacji budynku

1. Kontrolowany, zabytkowy budynek, znajdujacy sie przy wul. Graniczna 3/Strusia 7.

2|Strona
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EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA
Na potrzeby termomodernizacji budynku

WYNIKI

Na budynku nie stwierdzono gniezdzenia sie ptakéw. Stwierdzono szereg potencjalnych siedlisk dla
wrébla domowego Passer domesticus, mazurka Passer montanus, jerzyka Apus apus oraz sikory bogatki
Parus major. Czg$¢ z wyzej wymienionych gatunkéw mogta sie gniezdzi¢ w br., jednak gniazda mogly juz
czesciowo ulec zniszczeniu. Potencjalne siedliska znajduja sie gtdéwnie od strony podwdrza i sg to
gtownie otwory i szczeliny w elewacji, pod parapetami czy opierzeniem. Wszystkie stwierdzone ww.
otwory mogg stanowic takze potencjalne siedlisko rozrodu, hibernacji lub tymczasowego przebywania
nietoperzy.

Foto 3-6. Potencjalne siedliska gniezdzenia sie ptakéw oraz schronienia nietoperzy znajduijg sie gtéwnie od strony
podwdrza.

PODSUMOWANIE i ZALECENIA

Na budynku nie stwierdzono gniezdzenia sie ptakow. Stwierdzono takze szereg dogodnych miejsc
gniezdzenia sig ptakow. Siedliska te byty prawdopodobnie zajete przez ptaki w 2020 roku.
e Zaleca sie uszczelnienie tymczasowe wszystkich otwordw i ubytkéw znajdujacych sie od
strony podwérza- siedliska jerzyka, wrébla domowego, mazurka i sikory bogatki.

3|Strona
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EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA
Na potrzeby termomodernizacji budynku

e Zabezpieczenie wykona¢ najpézniej do poczatku lutego 2021 r, jednak najbardziej korzystne
bedzie zabezpieczenie budynku do potowy listopada 2020 r.

e Wszelkie prace, ktérych konsekwencjg bedzie zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw
wymaga zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Remont budynku zaplanowano na 2021 rok, jezeli prace rozpoczng sie po 28 lutym 2021r.,
konieczne bedzie przeprowadzenie ponownej kontroli ornitologicznej i chiropterologicznej. Kontrola
musi zosta¢ wykonana ok. 10-14 dni przed planowanym rozpoczeciem remontu.

ZABEZPIECZENIE OTWOROW

Otwory mozna zabezpieczy¢ piankg uszczelniajaca. Po wypetnieniu szczeliny/otworu, zewnetrzng
warstwe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ zaprawa lub klejem murarskim- Rys 1. Nie powinno sie jednak
stosowac¢ zbyt cienkiej warstwy zaprawy lub kleju (ponizej 1 cm) poniewaz ptaki, zwtaszcza kawki,
potrafig ja przebi¢ i dostac si¢ do migkkiej pianki. Mozna réwniez wypetnia¢ otwory samg zaprawg lub
klejem bez uzycia pianki. Drugim polecanym sposobem zabezpieczenia szczelin jest przykrywanie ich
siatkg druciang lub mocng siatky plastikowa. Siatke mocuje sie do $ciany przy pomocy kotkdw
rozporowych (zrédto: ,Docieplanie budynkéw w zgodzie z zasadami ochrony przyrody” P. Wylegata, R.
Jaros, R. Dzigciotowski, A. Kepel, R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz. PTOP Salamandra 2009).

UWAGA: Przed wypetnieniem otwordw, nalezy sprawdzi¢ kazde miejsce, przy uzyciu latarki i kamery
endoskopowej czy nie znajdujg sie tam nietoperze! Zadanie to powinien _wykonaé
ornitolog/chiropterolog lub pracownicy firmy wykonujacej prace zabezpieczajgce po przejiciu
specjalnego przeszkolenia pod katem wystepowania ptakéw i nietoperzy na budynkach.

klej murarski

siatka zabezpieczajaca Bnaare:
° o ) L ] L

°  iiiENna
L ° [ () ]
kotki mocujace siatke
do sSciany
pianka uszczelniajgca
Widok od przodu Przekroj boczny

Ryc. 1. Schemat zabezpieczenia otwordéw i szczelin.

4|Strona
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EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA
Na potrzeby termomodernizacji budynku

KOMPENSACJA PRZYRODNICZA

W mys$l obowigzujgcych przepisdw, Inwestor zobowigzany bedzie do przeprowadzenia kompensacji
przyrodniczej za zniszczone siedliska. Kompensacja polegac¢ bedzie na zawieszeniu skrzynek legowych
dla ptakéw oraz schrondw dla nietoperzy. Nalezy zamontowac:

1. Skrzynki legowe dla ptakéw:

- 16 skrzynek legowych dla wrébla domowego Passer domesticus/ jerzyka Apus apus (mozna
zastosowaé ten sam typ skrzynki), wykonanych z trocinobetonu. Skrzynki, mozna zamontowaé na
elewacji budynku od strony podwdrza. 10 skrzynek nalezy powiesi¢ w jednej linii (w odstepach 10-30
c¢m) pod opierzeniem $ciany, pozostate mozna zawiesi¢ takze w jednej linii na wysokosci 6-8 m nad
ziemig w odstepach 1-2 metréw od siebie. Skrzynki mozna pokry¢ farbg elewacyjna.

Dla jerzykdw mozna takze zastosowac system schowanych skrzynek legowych, ktérych komora legowa
znajduje sie na nieuzytkowanym poddaszu budynku a na elewacji budynku znajduje sie jedynie otwor
wlotowy. Jest to system preferowany w przypadku budynkéw objetych ochrong konserwatorska.

2. Rozrodczych dla nietoperzy:
- 2 schrony letnie dla nietoperzy wykonane z trocinobetonu, ktére takie mogg zosta¢ zawieszone na
$cianie na wysokosci ok. 6 m nad ziemia. Schrony mozna takze pokry¢ farbg elewacyjna.

Ekspertyze sporzadzit

5J‘r\v\‘y( O‘/LY}C")L >

Samuel Odrzykoski

kom: 0048 607-781-904
e-mail: samuel.odrzykoski@gmail.com

5|Strona
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Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu

Y =
REGIONALNY DYREKTOR 17 GRU 2
OCHRONY SRODOWISKA POZNAN, ...

w Poznaniu

WPN-11.6401.385.2020.KJ.2
DECYZJA

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pézn. zm.), na
wniosek Miasta Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, reprezentowanego przez
+ENEPROJEKT" Adam Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3/413, 61-249 Poznan,
z 19 pazdziernika 2020 r., o wydanie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw w stosunku do
gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong

zezwalam

Miastu Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, na odstepstwo od zakazu: zniszczenia
szesciu siedlisk lub ostoi bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku,
migracji lub zerowania wrébla Passer domesticus, na budynku mieszkalnym przy ulicy
Granicznej 3/Strusia 7, 60-712 Poznan, na dzialce o numerze ewid. 29, obreb ewid. 39,
arkusz 32.

1. Okreslam nastepujace warunki wykorzystania zezwolenia:

1) Czynnosci objete zezwoleniem realizowaé po upewnieniu sie, ze szczeliny, otwory i
ubytki w elewacji nie sg zasiedlone przez chronione gatunki ptakow, poprzez ich
zabezpieczenie w sposdb uniemozliwiajgcy ich zasiedlenie przez te zwierzeta.

2) Zamontowa¢ co najmniej 9 skrzynek legowych wykonanych z trocinobetonu
przeznaczonych dla wrébla na elewacji budynku, po zakonczeniu prac remontowych.

3) Lokalizacja i sposéb montazu skrzynek legowych przeznaczonych dla wrébla bedzie
skonsultowana z ornitologiem.

4) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia skrzynek legowych przeznaczonych dla
wrobla zostang one naprawione lub wymienione na nowe.

Zezwolenie jest wazne w terminie do 28 lutego 2021 r.

2. Naktadam na Whnioskodawce obowigzek przediozenia Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony S$rodowiska w Poznaniu sprawozdania z zakresu wykorzystania zezwolenia
w terminie do 15 marca 2021 r. po wykonaniu rekompensaty. W sprawozdaniu nalezy
powotac sie na numer niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2096, z pézn. zm.) odstapiono od uzasadnienia
niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zgdania strony.

ul. Jana Henryka Dgbrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl
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Pouczenie

Od decyzji przystuguje odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za
posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a., z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Informuje, iz zgodnie z art. 56 ust. 7a oraz ust. 7j ustawy o ochronie przyrody
regionalny dyrektor ochrony $rodowiska dokonuje kontroli spetniania przez wnioskodawce
warunkow okreslonych w zezwoleniu, a takze cofa zezwolenie, jezeli warunki te nie sa
spetnione.

Niniejsza decyzja nie zastgpuje zezwolenia na odstgpstwo od innych zakazéw
wymienionych w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, obowigzujgcych w stosunku do
przedmiotowego gatunku ptaka ani od zakazow obowigzujacych w stosunku do innych niz
wymieniony w sentencji decyzji gatunek objety ochrona.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.).
Katarzyna Janicka, inspektor =X

Otrzymuja:
1. ,,ENEPROJEKT" Adam Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413, 61-249 Poznan
2. aa.
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7. Wytyczne konserwatorskie z dnia 20.10.2020 r. wydane przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu

URZAD MIASTA POZNANIA K
BIURO MIEJSKIEGO , P Z n a n
KONSERWATORA ZABYTKOW

Znak sprawy: MKZ-X.4125.3.185.2020.P

Poznath, 20-10-2020 +. |IIIIIIIVIIIIIH\IIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIQH!H{!I\9

Nr rej.: 2610200

ENEPROJEKT Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3/413, 61-249 Poznan

dot. Rynek tazarski 5 i Graniczna 3/Strusia 7

Miejski Konserwator Zabytkéw w Poznaniu odpowiadajgc na Panstwa pismo dot.
nieruchomosci przy ul. Graniczna 3/ Strusia 7 oraz Rynek tazarski 5 w Poznaniu informuje
ze:
1) wskazane nieruchomosci sg elementami zespotéw urbanistyczno-architektonicznych
najstarszych dzielnic miasta Poznania, wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr A 239
decyzjg z dnia 6 pazdziernika 1982 roku,

2) ochronie konserwatorskiej podlega zagospodarowanie przestrzenne terenu,
awszelkie prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie w obrebie bryly
i elewacji planowane na tym terenie, musza uprzednio uzyska¢ pozwolenie
konserwatorskie, zgodnie z art. 36 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282),

3) przedmiotowe kamienice zostaty ujete w gminnej ewidencji zabytkéw, przyjetej przez
Prezydenta Miasta Poznania Zarzgdzeniem nr 840/2019/P z dnia 17.10.2019 r.

4) pozwolenia konserwatorskiego wymagajg prace ingerujagce w bryte i elewacje
budynku, zatem jesli przebudowa wnioskowanych instalacji nie bedzie wptywac
na elewacje, nie ma konieczno$ci uzyskiwania na nig pozwolenia konserwatorskiego,

5) wymiana stolarki okiennej jest mozliwa po uprzednim uzyskaniu zgody
konserwatorskiej — projekt nowej stolarki musi uwzglednia¢ wymiane na nowe okna
drewniane (dopuszcza sie zespolone) odtwarzajace historyczne wymiary, podziaty
i detal snycerski. W przypadku wymiany okien wtornych, za wzér nalezy przyja¢ okna
historyczne na innych kondygnacjach.

Sktadajgc wniosek o pozwolenie konserwatorskie nalezy zatgczyé:

a) oryginat petnomocnictwa (lub kopie potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem) wraz
z potwierdzeniem wniesienia optaty skarbowej 17 zt od kazdego stosunku
petnomocnictwa,

b) dokument potwierdzajgcy tytut prawny do nieruchomosci, jesli inwestorem nie jest
podmiot wskazany w KW,

¢) uchwate wspoélnoty mieszkaniowe;j (jesli zostata powotana) na przedmiotowe prace,

d) potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej 82 zt za wydanie pozwolenia,

e) projekt prac okreslonych we wniosku, zgodnie z wytycznymi.

Sprawe prowadzi: C/EZKA PAULA, KIFROWN\K ODDZIALU
paula_ciezka@um.poznan.pl, 618781698 OCHRONY ZABYFKQYW 'm:uumw 1
Y n zec

a

Urzad Miasta Poznania, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,
tel. +48 61 878 54 52, fax +48 61 878 54 51, mkz@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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8. Dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej autorstwa mgr.
Krzysztofa Milanowskiego

DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA
DLA ZADANIA

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACII
GAZOWE] ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

1. RODZAJ OBIEKTU: budynek mieszkalny, wielorodzinny z przetomu XIX/XX w.
2. LOKALIZACJA: ul. Jézefa Strusia 7/ul. Graniczna 3, 61-001 Poznan

3. ZAMAWIAJACY: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 62-841 Poznan
4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e szczegolowe ogledziny budynku przeprowadzane w pazdzierniku br.

e badania stanu zachowania obiektu, analiza technologii wykonania poszczegdinych
elementow

e dokumentacja fotograficzna

e analiza historyczna

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania sg zabytkowe stolarki
okienne.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje zakresem wszystkie pierwotne stolarki okienne, ze
szczegodlnym uwzglednieniem pierwotnej kolorystyki.

7. OPRACOWAL
mgr Krzysztof Milanowski
8. Zdjecia

mgr Krzysztof Milanowski

KONSERWATOR / ZABY TKOZNAWCA
R DYPLOMU 2067

Poznan, pazdziernik 2020 r.
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Torun, 01 czerwca 1999 r.
loznaczenie organu/ /miejscowos¢, data/

l.dz. WO.SOZ - 1573/99

ZASWIADCZENIE Nr 15/99

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, i § 171 18
oraz 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie
udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osob, ktore
maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz. U. Nr 16, poz. 55) stwierdzam, ze:

Pan/i/ mgr Krzysztof Milanowski

urodzony/a 16 marca 1971 r. w Wagrowcu

zamieszkaty/a/ w Toruniu, ul. Rydygiera 22 d/50

posiada kwalifikacie w zakresie:  pelnienia nadzoréw konserwatorskich przy remontach
obiektow zabytkowych.

Niniejsze za$wiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Kopig zaswiadczenia sklada si¢ do akt znajdujacych sie przy rejestrze wydanych zaswiadczen o
kwalifikacjach.
Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje: ‘

1. Pan/i/ (adres) lurumn
Krzysztof Milanowski ‘73%"(' =
ul. Rydygiera 22 d/50 -
et i ;;g;'ni:g;r

zgodnost 2 oryginat

'}/ ocl_f\o/ ‘Q A_\VA‘J;[ ang B éz]opd,/

nia..

Oplate skarbowa w wysokosci Toruf, L‘V o MJV

3,00 I skasowano na wniosku Podpls ...

* Nalezy wsmwné odpownedm pm:pxs § 17 - l9 whv rozpotzgduma w zaleznosci od tego jakiego rodzaju
kwalifikacje wni jewodzki konserwator zabytkow.
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2. Wstep.

Pierwotne stolarki zachowaty sie tylko w kondygnacji parteru elewacji frontowej.

W trakcie ogledzin przebadano cztery z osmiu pierwotnych stolarek okiennych - dwie
zachowane w elewacji frontowej po stronie ul. Strusia (jedna narozna), oraz dwie w parterze
od strony ul. Granicznej. W obu elewacjach frontowych oraz elewacjach podwoérzowych
dominujg wspotczesne okna PCV. W klatce schodowej od strony ul. Strusia zachowane
pierwotne stolarki state (nie otwierane).

Fot. 1. Widok ogdlny budynku z poziomu skrzyzowania ulic Strusia i Granicznej.
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Fot. 3. Elewacja z poziomu ul. Granicznej. Przebadano stolarke srodkowgq i lewq.
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3. Konstrukcja i pierwotna kolorystyka stolarek pierwotnych.

Wszystkie pierwotne stolarki okienne wykonano z drewna iglastego w konstrukgji
skrzynkowej. Okna zblizone wykrojem do kwadratu sg dwupoziomowe, szesciodzielne.
Dzielone w poziomie profilowanym, przechodzacym slemieniem. Podwdjny krzyz okienny
wydzielony dwoma stupkami w dolnej czesci i dwoma w gornej. Stupki wsparte na konsolach,

o kanelowanych trzonach zwiericzone dekoracyjnymi glowicami wolutowymi.

Fot. 4. Zewnetrzna strona pierwotnej, szesciodzielnej stolarki okiennej.

Obydwie przebadane stolarki (ul. Strusia oraz narozna) pod warstwgq farby czerwono-brqzowej
zachowaly pozostafosci podobnej, ciemniejszej farby w kolorze zblizonym do barwy S 8010-
Y90R wedtug palety NCS.

Na stolarce w elewacji przy ul. Granicznej (fot. 6 i 7) powtoki farby zachowane w ztym stanie,
jednak rowniez tutaj, pod widoczne relikty farby pierwotnej (fot. 7).
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Fot. 5. Zewnetrzna strona pierwotnej stolarki szesciodzielnej. Odstonieta powierzchnia drewna
i pozostatosci pierwotnej farby w czerwono-brqgzowym kolorze.

Fot. 6. Zewnetrzna strona pierwotnej stolarki szesciodzielnej w elewacji wzdfuz ul. Granicznej.
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Fot. 7. Zewnetrzna strona pierwotnej stolarki szesciodzielnej w elewacji wzdtuz ul. Granicznej.

Stan zachowania powfok farby na stupku okiennym. Widoczne pozostatosci pierwotnego
opracowania kolorystycznego.

Okna o formie pionowego prostokata sg dwupoziomowe, czterodzidzielne. Dzielone na cztery
kwatery krzyzem okiennym o profilowanym, przechodzgacym slemieniu z pionowymi stupkami
w dolnej i gornej kwaterze. Stupki wsparte na konsolach, o kanelowanych trzonach
zwiericzone dekoracyjnymi gtowicami wolutowymi. W obu przebadanych stolarkach dobrze
zachowane pierwotne powtoki farby w kolorze zblizonym do barwy S 8010-Y90R wedtug palety
NCS.
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Fot. 8. Zewnetrzna strona pierwotnej stolarki czterodzielnej w elewacji wzdtuz ul. Granicznej.
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i

Fot. 9. Pierwotna warstwa farby na zewnetrznym skrzydle okna.

8010-Y90R

79

Fot. 10. Pierwotna warstwa farby na zewnetrznym skrzydle okna zestawiona z prébq koloru
NCS S 8010-Y90R.
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5. Zalecenia konserwatorskie do projektu wymiany stolarek okiennych.

W przypadku podjecia decyzji o wymianie stolarek okiennych na nowe, naleiy je
wykonac¢ z drewna klejonego na wzor stolarek pierwotnych. W zaleznosci od oczekiwanych
parametrow cieplnych jako okna zespolone z zastosowaniem wspotczesnego systemu szklenia
trojszybowego. Nalezy zwrdcic uwage, aby ramy konstrukcyjne (oscieinice) okien byty w
catosci schowane za wegarem. W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do powtdrzenia szerokosci
oryginalnych profili okien. Szklenie nalezy wykona¢ zachowujgc maksymalne parametry
przepuszczalnosci swiatla i stosujgc szklo bezbarwne. Klamki i okucia dobra¢ w formie
ujednoliconej dla wszystkich stolarek, uproszczonej, harmonizujgcej proporcjami i ksztattem
okien.

W nowych stolarkach nalezy bezwzglednie odtworzyc:

e podziaty pionowe i poziome (stupki i przechodzgce $lemiona),

* wewnatrz, na poszczegolnych ramiakach - ozdobne profilowanie,

* nazewnatrz - dekoracyjne opracowanie stupkéw i slemion,
Proponuje sie wszystkie stolarki okienne pomalowa¢ kryjacg farbg pétmatowg - od strony
wewnetrznej w kolorze biatym (RAL 9010), od strony zewnetrzne w kolorze NCS S 8010-Y90R.

Opracowat:

mgr Krzysztof Milanowski

ZTOH MILANOWSKI

KONSERWATOR / ZABY TKOZNAWCA
A DYPLOMU 2067
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9. Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajgca wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczenstwa przeciwpozarowego autorstwa
mgr Matgorzaty Pilch oraz dr inz. arch. Romana Pilcha

NZ. b5Y5. B8 40 20 22 7[‘\

L34

EKSPERTYZA TECHNICZNA
PRZECIWPOZAROWA

okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Graniczna 3 / ul. Strusia 7, 61-001 Poznan

Inwestor: Miasto Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Data opracowania: LISTOPAD 2020 r.

Rzeczoznawca do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych ( RZECZOZNAW

wgr Malgorzata Pilch mgr Maigorzata Pilch

- nr uprawnien 622 /2015
Rzeczoznawca budowlany PZITB RZECZOZNAWCR BUDOWLANY
nr uprawnien 2731 drinz. arch. R

MAN PILCH
- - - R 2731
dr inz. arch. Roman Pilch |

v fol!
Tel. 502 361 865
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek mieszkalny
wielorodzinny, zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Granicznej 3 / ul. Strusia 7,
61-001 Poznan, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

Ze wzgledu na przebudowe oraz ze wzgledu na wystepujgce warunki
zagrazajgce zyciu ludzi, inwestor postanowil wystapi¢ do Wielkopolskiego
Komendanta Wojew6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na
zastosowanie warunkéw zamiennych w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U.
2019, poz. 1065 z p6zn. zm.).

Przywotane w tresci ,warunki techniczne” oznacza rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J. t.: Dz. U. 2019, poz. 1065 z p6zn. zm.).

W celu zapewnienia wtasciwych warunkéw z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego postanowiono zidentyfikowa¢ wystepujace nieprawidtowosci
w budynku i wypracowac¢ propozycje zastosowania rozwigzan zamiennych.

Zastosowanie warunkéw zamiennych proponuje sie ze wzgledu na
nastepujace nieprawidlowosci wyszczegélnione w punkcie 6.3. niniejszej
ekspertyzy, ktére nie mogly zosta¢ usuniete w ramach przedsiewzieé
przystosowawczych.

2. Ogélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)

Budynek zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Granicznej 3 / ul. Strusia 7
na dziatce nr 29, obreb 0039 hLazarz, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.
Wtascicielem budynku jest Miasto Poznan z siedzibg Plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznan, natomiast zarzadcg obiektu jest Zarzad Komunalnych Zasobéw
Lokalowych Sp. z o.0., ul. Matejki 57, 60-770 Poznan.

Budynek powstat na poczatku XIX wieku. Obiekt wpisany jest do rejestru
zabytkow miasta Poznania pod numerem A-239 decyzjg z dnia 6 pazdziernika
1982 roku. Jednocze$nie budynek znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkéw,
zgodnie zZarzadzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr840/2019/P z dnia
17 pazdziernika 2019 r. w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta
Poznania.

Jest to obiekt pigciokondygnacyjny (piwnica - kondygnacja nadziemna,
parter, pietro 1, 11 i IlI) z poddaszem nieuzytkowym. Jest to kamienica narozna,
w ktorej znajduja sie lokale mieszkalne. Budynek od strony p6inocnej przylega do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce,
wspottworzac pierzeje ulicy Strusia.

W budynku znajduja si¢ dwie klatki schodowe o konstrukcji drewnianej
(oznaczone w czeSci graficznej opracowania jako K1 i K2). Na kondygnacji
poddasza oraz piwnicy istnieje przejScie pomiedzy klatkami schodowymi,
natomiast na pozostatych kondygnacjach brak mozliwosci przejscia.
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Na poszczegélnych kondygnacjach przewidziano nastepujace pomieszczenia:
Piwnica:
— komorki lokatorskie,
— pomieszczenia gospodarcze,
— pralnia,
— projektowana kottownia gazowa.
Parter: 4 lokale mieszkalne,
Pietro I: 4 lokale mieszkalne,
Pietro II: 4 lokale mieszkalne,
Pietro III: 4 lokale mieszkalne.
Poddasze: nieuzytkowe.
Dane konstrukcyjno - budowlane:
» $ciany zewnetrzne - murowane z cegly;
» $ciany wewnetrzne - murowane z cegly;
» stropy:
o nad piwnicg: Kleina,
o nad pozostatymi kondygnacjami: drewniane;
» konstrukcja dachu - drewniana;
» pokrycie dachu - dachéwka oraz cze$ciowo papa;
» Kklatki schodowe:
o do piwnica: zelbetowe,
o pozostate kondygnacje: drewniane.
Budynek nie jest ocieplony.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
z ochrong przeciwpozarows)

Budynek wyposazony w instalacje:

elektryczng,

wentylacyjng grawitacyjnag,

wodno - kanalizacyjng,

ogrzewczg: lokale mieszkalne ogrzewane za pomoca piecéw kaflowych,

elektrycznie lub indywidualnych kottéw gazowych.

Wszystkie instalacje istniejagce w stanie dobrym nadajgce sie do dalszej

eksploatacji.

W ramach przebudowy budynek bedzie ogrzewany z wtiasnej kottowni

gazowej na gaz ziemny:

o kottownia zlokalizowana bedzie w piwnicy budynku - proponuje sie
odstepstwo w tym zakresie,

o w pomieszczeniu kottowni znajdowaty si¢ beda dwa kotly o mocy
160 kW kazdy z zamknietg komorg spalania,

o pomieszczenie kottowni zostanie wydzielone $cianami w klasie EI 60
odpornosci ogniowej, stropem w klasie REI 60 odpornos$ci ogniowej
oraz drzwiami w klasie EI 30 odpornosci ogniowej,

o powierzchnia uzytkowa pomieszczenia kottowni wynosi 25,5 mz,

VVVYVY
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o wysoko$¢ pomieszczenia kottowni wynosi 2,70 m, wobec wymaganej
wysokosci 2,2 m - warunek spetniony,

o kubatura pomieszczenia kottowni wynosi 68,85 m3,

o maksymalne obcigzenie tjczne stuzace do okreslenia wymaganej
kubatury wynosi 4,65 kW/m3,

o wymagana Kkubatura pomieszczenia dla odbiornikéw gazu wynosi
68,82 m3 - warunek spetniony,

o stosunek okien do powierzchni podtogi 1:15 (dwa okna o tgcznej
powierzchni 3,05 m? - wymagane 1,7 m?) - warunek spetniony,

o kotlownia wyposazona zostanie w aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej.

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposcbu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajacy Zzyciu ludzi (jezeli taki stan zostat
stwierdzony w budynku)

W  budynku przewiduje sie przebudowe polegajagc3 na zmianie
ogrzewania budynku z istniejacych piecéw kaflowych, ogrzewania elektrycznego
oraz indywidualnych kottéw gazowych na centralne ogrzewanie z kottowni
gazowej, ktéra zlokalizowana bedzie w piwnicy. Ponadto w ramach przebudowy
przewiduje si¢ wymiang instalacji sanitarnej oraz wymiane wszystkich okien.

Przeprowadzona ocena warunkéw techniczno - budowlanych

i bezpieczeristwa pozarowego wykazaty, ze budynek w stanie istniejgcym, w mysl

§ 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.) zostat

uznany, jako zagrazajacy zyciu ludzi, ze wzgledu na zawezong o ponad jedna
trzecig szeroko$¢ spocznikéw od szerokosci okreslonej w przepisach techniczno -
budowlanych w klatce schodowej K1 i K2.

5. Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametry budynku:

» powierzchnia zabudowy -470,20 m2

» powierzchnia uzytkowa -2179,0 m2

> powierzchnia wewnetrzna -2471,09 m2

» kubatura -8816,90 m3

» wysokos$¢ budynku -19,40 m

» grupa wysoko$ci - budynek Sredniowysoki SW (ZL V)
» liczba kondygnacji nadziemnych - 5

> liczba kondygnacji podziemnych - 0
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5.2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Budynek zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Granicznej 3 / ul. Strusia 7 na
dziatce nr 29, obreb 0039 tazarz.

Obiekt oddalony od obiektéw sasiadujacych i od granicy dziatki w odlegtosci:

— od strony potudniowej budynek zlokalizowany w granicy dziatki (dziatka
drogowa - ulica Graniczna), nastepnie oddalony od budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w odlegtosci 15,80 m;

— od strony péinocnej budynek:

o czeSciowo zlokalizowany w granicy dziatki (cze$¢ budynku od ulicy
Strusia 7) oraz przylega do budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zlokalizowanego na sasiedniej dziatce (Sciana analizowanego
budynku murowana bez otworéw oraz bez ocieplenia spetniajaca
klase REI 120 odpornosci ogniowej, $ciana wysunieta ponad dach
budynku sasiedniego na wysoko$¢ przekraczajaca 0,3 m, ponadto na
granicy stref pozarowych od strony elewacji zachodniej znajduje sie
pionowy pas z materiatu niepalnego w klasie EI 60 odpornosci
ogniowej o szerokosci ponad 2 m - odlegto$¢ okien miedzy
budynkami wynosi 2,61 m, $cina bez ocieplenia, natomiast na
granicy stref pozarowych od strony elewacji wschodniej $ciana
sgsiedniego budynku znajdujacego sie w granicy dziatki to $ciana
murowana bez ocieplenia oraz bez otworéw okiennych
i drzwiowych - spetnia wymagania;

o czgSciowo oddalony od budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego na sasiedniej dzialce w odlegtosci 6,47 m; $ciana
sgsiedniego budynku, ktéra zlokalizowana jest w granicy dziatki to
Sciana murowana bez ocieplenia oraz bez otworéw okiennych
i drzwiowych, spetniajgca klase REI 120 odpornoéci ogniowej
(Sciana sasiedniego budynku do wysokosci ok. potowy II pietra
analizowanego budynku); dach sgsiedniego budynku nizszy
w odlegtodci ponizej 8 m od analizowanego budynku - brak
zapewnienia $ciany oddzielenia ppoz. analizowanego budynku
powyzej potowy II pigtra budynku ($ciana murowana bez ocieplenia
z otworami okiennymi) - proponuje si¢ odstepstwo w tym zakresie
(fotografianr 1i 2);

o w odlegtosci 1,8 m oddalony od budynku gospodarczego nr 3
(parterowego) zlokalizowanego na sgsiedniej dzialce, $ciana
analizowanego budynku z otworami okiennymi, dach budynku
gospodarczego nr 3 (nizszego) w odlegto$ci mniejszej niz 8 m -
proponuje si¢ odstepstwo w tym zakresie (fotografia nr 3);

— od strony zachodniej budynek zlokalizowany w granicy dziatki (dziatka
drogowa - ulica Strusia), nastgpnie oddalony od budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w odlegtosci 15,71 m, elewacja zachodnia wspéttworzy
pierzeje ulicy Strusia;
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— od strony wschodniej budynek zlokalizowany w granicy dziatki ($ciana
analizowanego budynku murowana bez ocieplenia oraz bez otworéw
okiennych i drzwiowych - spetniajgca klase REI 120 odpornosci ogniowej),
nastepnie oddalony od budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego na sasiedniej dzialce w odleglosci 3,16 m; w $cianie
prostopadtej na elewacji pétnocnej znajduja sie okna w odlegtosci 1,40 m -
warunek spetniony, natomiast w $cianie prostopadlej na elewacji
potudniowej znajduja si¢ okna w odlegtosci 0,88 m - proponuje sie
odstepstwo w tym zakresie.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw fatwo palnych,
wybuchowych i utleniajgcych. W obiekcie beda wystepowaé materiaty palne
stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:
— materialy wykonane z drewna i materialtdw drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi pomieszczen mieszkalnych),
— wyktadziny podtogowe (PCV i dywanowe),
— standardowe wyposazenie mieszkan.
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatéw wynosi powyzej 200°C.
W ramach przebudowy obiekt ogrzewany bedzie za pomocag kottowni
gazowej. Parametry gazu ziemnego przedstawiaja sie nastepujaco:
postac: gaz bezbarwny,
temperatura wrzenia: - 161,6°C,
temperatura krzepniecia: - 183°C,
temperatura zaptonu: - 188°C,
temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 650°C,
palno$¢: substancja skrajnie tatwopalna,
granice wybuchowosci: dolna: 4,4 % obj., gérna: 14,8 % obj.,
gestos¢ par wzgledem powietrza: okoto 0,5 - 0,7.

VVYVVVVYVY

5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do
kategorii obiektéw zagrozenia ludzi (ZL), wobec czego gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza si¢. Kondygnacja piwnicy (nadziemna) zakwalifikowana do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/mz2.
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5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogg
jednoczesnie wieksze grupy ludzi
Budynek ze wzgledu na swg funkcje, jaka peini tj. budynek mieszkalny

wielorodzinny kwalifikuje sie do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Kondygnacja

piwnicy, w ktérej znajdujg sie komorki lokatorskie oraz pomieszczenia
gospodarcze powigzana funkcjonalnie z pozostalymi kondygnacjami budynku,
zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/mz2.

Przewidywana liczba 0s6b na poszczegélnych kondygnacjach:

> piwnica:
o komorki lokatorskie,
o pomieszczenia gospodarcze,
o pralnia,
o kottownia gazowa

Brak pomieszczen na staty pobyt ludzi.
> parter, pietro I, IT i III: po 4 lokale mieszkalne - od 2 do 4 mieszkancow
w kazdym mieszkaniu,

> poddasze: nieuzytkowe.

Ogotem w budynku znajduje si¢ 16 lokali mieszkalnych. Biorgc pod uwage

maksymalng ilo$¢ os6b w kazdym mieszkaniu - 4 mieszkaficéw, w budynku mogg

przebywac ok. 64 osoby.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenn oraz przestrzeni
zewnetrznych
W budynku brak pomieszczenia zagrozonego wybuchem, jak réwniez nie
wyznacza si¢ stref zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Caly budynek w stanie istniejgcym stanowi jedng strefe pozarowg (ZL 1V)
z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami komérek lokatorskich
i pomieszczeniami gospodarczymi w piwnicy (PM) o igcznej powierzchni
wewnetrznej 2471,09 m2 Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
budynku wielokondygnacyjnego $redniowysokiego, zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV zagrozenia ludzi wynosi 5000 m2. Wymagania
w tym zakresie sg spetnione.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek Sredniowysoki wielokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii

zagrozenia ludzi ZL IV - wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowe;j.
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Wobec czego poszczegélnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono
nastepujgce wymagania:

Element konstrukcyjny: Klasa odpornosci pozarowej ,C”

R 60
- gtowna konstrukcja no$na (murowana)
spetnia wymagania

R15
— konstrukcja dachu (drewniana)
spetnia wymagania

REI 60
— nad piwnica: Kleina (spetnia wymagania),
— nad pozostatymi kondygnacjami: drewniane
(nie speinia wymagan)

—  strop

EI30 (0©i)
w pasie miedzykondygnacyjnym
— $ciana zewngtrzna o wysokosci pasa 0,80 m
(murowane z cegty)
spetnia wymagania

EI 15
(murowane z cegly) - spetnia wymagania,
za wyjatkiem drewnianej zabudowy kilku komérek

lokatorskich w piwnicy
EI 30

klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych
oddzielajacych mieszkania lub samodzielne
pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji ogélnej
oraz od innych mieszkan i samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych - spetnia wymagania

— $ciana wewnetrzna

RE 15

= ‘mzekeyciedachy nie spelnia wymagan

R - nosnos¢ ogniowa w minutach,

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,

I - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Dokonujgc analizy powyzszych wymagan stwierdza sig, ze nie wszystkie
elementy konstrukcyjne budynku speiniaja wymagania jak dla klasy ,C”
odpornosci pozarowej. Wymagania, ktére nie zostaly spetnione dotycza braku
udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla drewnianych stropéw
na parterem, I, II i Ill pietrem, braku zapewnienia klasy odpornosci ogniowej
RE 15 dla przekrycia dachu oraz braku zapewnienia klasy odpornosci ogniowej
$cian wewnetrznych stanowigcych obudowe drogi ewakuacyjnej w piwnicy
(obudowa czesci komorek lokatorskich w piwnicy wykonana z drewna).

Wyijscie z klatek schodowych K1 i K2 na poddasze nieuzytkowe powinno
by¢ zamykane drzwiami lub klapg wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30 - warunek w stanie istniejagcym niespetniony. W ramach dziatan
dostosowawczych przewiduje si¢ zamkniecie wyj$cia na poddasze nieuzytkowe
drzwiami o klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej.
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Ponadto projektowana kottownia gazowa zostanie wydzielona $cianami
w klasie EI 60 odpornosci ogniowej, stropem w klasie REI 60 odpornosci
ogniowej oraz drzwiami w klasie EI 30 odpornos$ci ogniowe;j.

Proponuje si¢ réwniez odstepstwo dla braku zapewnienia $ciany
oddzielenia ppoz. analizowanego budynku:

- na elewacji pétnocnej powyzej okoto II pieta budynku, ze wzgledu na dach
budynku nizszego zlokalizowanego na sasiedniej dzialce w odlegtosci
mniejszej niz 8 m,

- czeSciowo na elewacji pétnocnej powyzej parteru budynku, ze wzgledu na
dach budynku nizszego (gospodarczego nr 3) zlokalizowanego na sgsiedniej
dzialce w odleglosci mniejszej niz 8 m,

- w elewacji potudniowej ($ciana prostopadta do elewacji wschodniej, ktéra
zlokalizowana jest w granicy dziatki) posiada otwory okienne bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej w odlegtosci 0,88 m.

5.9. Warunki ewakuacji, os$wietlenie (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Ewakuacja z poszczegdlnych kondygnacji budynku zapewniona poprzez dwie

awaryjne

klatki schodowe K1 i K2, ktére maja swoje biegi od piwnicy do poddasza.

Parametry klatek

schodowych K1

K2 wg ponizszego

tabelarycznego:
2 Klatka schodowa Klatka schodowa
Parametr Wymog
K1 K2
Minimalna szerokos$¢ 1,08 + 1,44 0,84 + 1,40
; < 1,20 : 2 G .
uzytkowa biegu (m) niespeiniony niespetniony
Minimalna szerokos¢ 150 0,55+ 211 0,56 + 1,93
uzytkowa spocznika (m) ! niespeiniony niespelniony
Maksymalna wysoko$¢ stopni 0175 0,17 = 0,20 0,175+ 0,20
(m) ! niespetniony niespelniony
Maksymalna ilo$¢ stopni 6+11 6+11
K " 17 2 ;
w jednym biegu (m) spetniony spetniony
Zaleznos$¢ pomiedzy
szerokoscia, . 0,63 +0,70 0,64 + 0,67
3 . 0,60 +0,65 . ¢ . .
a wysokoscig stopnia niespetniony niespelniony
(2h+5s=0,60 + 0,65m)
Konstrukclz'l b’legow1 R 60 R 60
spotanikow Ra0 niespelnion niespelnion
(klasa odpornosci ogniowej) P y P y
palne za wyjatkiem | palne za wyjgtkiem
2o niepalne biegu na 10 do biegu na 10 do
Palnos¢ : g e
spetniony piwnicy piwnicy
niespeiniony niespelniony
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Powyzsze parametry klatek schodowych, w tym niespeiniajagce wymagan
obowigzujacych przepisow (zawezone spoczniki o ponad jedng trzecig od
wartosci okredlonej w przepisach techniczno - budowlanych), stanowia
podstawe do uznania budynku, jako zagrazajacy zyciu ludzi.

Ewakuacja z piwnicy

Ewakuacja z piwnicy zapewniona poprzez dwie klatki schodowej K1 i K2
na parter i dalej bezposrednio na zewngtrz budynku.

Ewakuacja z pomieszczen znajdujacych sie pomiedzy klatkami schodowymi
zapewniona poprzez dwa kierunki ewakuacji. Z pomieszczen znajdujgcych sie
w szczytach budynku zapewniono po jednym kierunku ewakuacji.

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego pomieszczenia przy klatce
schodowej K1 (komoérka lokatorska) do drzwi prowadzacych na zewnatrz
budynku na poziomie parteru (drzwi Dz2) wynosi 15 m, przy jednym kierunku
ewakuacji.

Diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego pomieszczenia przy klatce
schodowej K2 (komoérka lokatorska) do drzwi prowadzacych na zewnagtrz
budynku na poziomie parteru (drzwi Dz4) wynosi 17 m, przy jednym kierunku
ewakuacji.

W piwnicy dlugodci doj$¢ i przejs¢ ewakuacyjnych speiniaja wymagania
obowigzujgcych przepisow.

W piwnicy zawezone sg lokalnie szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych,
ktére wynosza od 0,81 m do 1,13 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej
1,20 m (ewakuacja do 20 os6b) - proponuje sie odstepstwo w tym zakresie.
Szeroko$¢ pozostatych drég ewakuacyjnych wynosi 1,58 m.

Droga ewakuacyjna (komunikacja) w piwnicy o$wietlona wyltgcznie Swiattem
sztucznym, bez wymaganego awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Ewakuacja z parteru

Ewakuacja z parteru budynku zapewniona poprzez nastepujgce wyjécia
ewakuacyjne:

— wyjécie prowadzace z klatki schodowej K1 od strony ulicy Granicznej
(drzwi Dz1), to drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,24 m, przy czym
skrzydto otwieralne o szerokosci 0,67 m, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 0,90 m,

— wyj$cie prowadzace z klatki schodowej K1 od strony podwoérza (drzwi
Dz2), to drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,15 m, wobec wymaganej
szeroko$ci co najmniej 1,20 m, przy czym skrzydto otwieralne o szeroko$éci
0,70 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,90 m,

— wyj$cie prowadzgce z klatki schodowej K2 od strony ulicy Strusia (drzwi
Dz3), to drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,23 m, przy czym skrzydto
otwieralne o szerokosci 0,67 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej
0,90 m,

— wyjscie prowadzgce z klatki schodowej K2 od strony podwoérza (drzwi
Dz4), to drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,13 m, wobec wymagane;j
szerokos$ci co najmniej 1,20 m, przy czym skrzydto otwieralne o szerokosci
0,70 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 0,90 m.
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Zawegzone szerokosci drzwi ewakuacyjnych stanowiacych wyjscie z budynku - nie
stanowi podstawy do uznania budynku jako zagrazajacy zyciu ludzi.

Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz
50 osob powinny otwiera¢ sie na zewnatrz budynku. Natomiast drzwi
prowadzgce z budynku Dz1, Dz2, Dz3 i Dz4 otwierajg si¢ do wewngtrz budynku.
Ze wzgledu, Ze obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw wymagania
w tym zakresie sg speinione.

Ewakuacja z lokali mieszkalnych nr 1 i 2 przy ul. Granicznej 3 zapewniona
poprzez dwa kierunki ewakuacji: poprzez schody wewnetrzne Swi1 i dalej
bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami Dz1 oraz poprzez bieg nr 9 klatki
schodowej K1 i dalej bezpoérednio na zewngtrz budynku drzwiami Dz2.
Ewakuacja z lokali mieszkalnych nr 1 i 2 przy ul. Strusia 7 zapewniona poprzez
dwa kierunki ewakuacji: poprzez schody wewnetrzne Sw2 i dalej bezpoérednio
na zewnatrz budynku drzwiami Dz3 oraz poprzez bieg nr 9 klatki schodowej K2
i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami Dz4.

Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych na parterze speiniaja wymagania obowigzujacych
przepisow.

Parametry schodéw wewnetrznych Swl i Sw2 wg poniiszego zestawienia
tabelarycznego:

Schody Schody
Parametr Wymog wewnetrzne wewnetrzne
Swil Sw2
Minimalna szeroko$¢ 120 1,43 1,41
uzytkowa biegu (m) ! spetniony spetniony
Minimalna szerokos¢ 1,25 1,26
i ; 1,50 . . . .
uzytkowa spocznika (m) niespeiniony niespetniony
Maksymalna wysokos¢ stopni 0,175 0,17
0,175 : -
(m) spetniony spetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni 11 11
X » 17 . .
w jednym biegu (m) spetniony spetniony
Zaleznos$¢ pomiedzy
szem’k(_)sclq, ) 0,60 0,65 0,6_5 (},6.4
a wysoko$cig stopnia spetniony spetniony
(2h+s5=0,60 +0,65m)
Kunstrukcla! bllegow i R 60 R 60
spocznikéw ol niespetniony niespelniony
(klasa odpornosci ogniowej)
Palivoss niepzfine ) palne. _ palne-
spetniony niespetniony niespelniony

Powyzsze parametry schodéw wewnetrznych, w tym niespelniajgce wymagan

obowigzujacych przepiséw nie stanowig podstawy do uznania budynku, jako

zagrazajacy zyciu ludzi.
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Parametry schodéw zewnetrznych Sz1, Sz2 i Sz3 wg ponizszego zestawienia
tabelarycznego:

: Schody Schody 7 Schody
Parametr Wymog Sz1 S22 s23
Minimalna szerokos$¢ 1,26 1,19 1,14
2 p 1,20 ; ; : : A
uzytkowa biegu (m) spetniony niespelniony | niespeiniony
Maksymalna ilo$¢ stopni 1 1 1
g A 10 g d :
w jednym biegu (m) spetniony spetniony spetniony
Szerokos¢ stopni przy 0,64 ; :
wejsciu gléwnym hes spetniony nle dotrony W dotyery

Ewakuacja z pietra I, ITi III

Ewakuacja z lokali mieszkalnych nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 przy ul. Granicznej 3
zapewniona poprzez klatke schodowa K1 na parter i dalej bezposrednio na
zewnatrz budynku drzwiami Dz1 lub Dz2.

Diugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego lokalu mieszkalnego
(nr 8) na III pigtrze do drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku na poziomie
parteru (Dz1) wynosi 45 m, wobec dopuszczalnych 60 m, przy jednym kierunku
ewakuacji.

Ewakuacja z lokali mieszkalnych nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 przy ul. Strusia 7 zapewniona
poprzez klatke schodowg K2 na parter i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku
drzwiami Dz3 lub Dz4.

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego lokalu mieszkalnego
(nr 8) na III pietrze do drzwi prowadzgcych na zewngtrz budynku na poziomie
parteru (Dz3) wynosi 42 m, wobec dopuszczalnych 60 m, przy jednym kierunku
ewakuacji.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z kondygnacji I, I1 i III pigtra spetniajg wymagania
obowigzujacych przepisow.

Ewakuacja z poddasza

Ewakuacja z poddasza nieuzytkowego zapewniona poprzez dwie klatki schodowe
K1 i K2 na parter i dalej bezposrednio na zewngtrz budynku.

Parametry klatek schodowych K1 i K2 prowadzacych na poddasze nieuzytkowe
Wwg ponizszego zestawienia tabelarycznego:

PaTliicH: Wymég Klatka :(c{lodowa Klatka schodowa
K2
Minimalna szerokos¢ 08 1,09 1,02 +1,13
uzytkowa biegu (m) : spetniony spetniony
Minimalna szerokos$¢ 08 0,70 + 1,53 1,03+ 1,74
uzytkowa spocznika (m) ! niespelniony spetniony
Maksymalna wysokos$¢ stopni 02 0,17 + 0,175 0,15+0,175
(m) ! spetniony spetniony B
12
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Maksymalna ilo$¢ stopni w 10 10
A E 17 : .
jednym biegu (m) spetniony spetniony
Zalezno$¢ pomiedzy
szerokoscia, . 0,64 0,65 0,60 0,65
5 ? 0,60 +0,65 : :
a wysokoscig stopnia (2h + s spetniony spetniony
=0,60 + 0,65m)
Konstrukq:f biegéw i R 60 R 60
Spocxnikiw Ra0 niespelniony niespetniony
(klasa odpornosci ogniowej)
Palnosé mepzflne palne palne.
spetniony niespelniony niespetniony

Powyzsze parametry klatek schodowych, w tym niespetniajgce wymagan
obowigzujacych przepiséw nie stanowia podstawy do uznania budynku, jako
zagrazajacy zyciu ludzi.

Szerokos$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia
na drogi komunikacji ogélnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub 0,8 m do ewakuacji do 3
os6b. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z drég komunikacji ogélnej na
zewnatrz budynku oraz na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej powinna
wynosi¢, co najmniej 1,2 m. Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢, co najmniej
jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokoSci, co najmniej 0,9 m.
Wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢, co najmniej 2 m w $wietle
oscieznicy. Niezgodnosci dotyczace szerokosci i wysokosci drzwi stanowigcych
wyijscia z pomieszczen oraz z drég komunikacji ogélnej opisane zostaty w pkt. 6.3
niniejszej ekspertyzy oraz zaznaczone na rzutach poszczegélnych kondygnacji
kolorem fioletowym wraz z odniesieniem do czesci opisowej.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegblnosci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej,
gazowej, odgromowej

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna zostanie zabezpieczona poprzez przeciwpozarowy

wytgcznik pradu. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu umieszczony

zostanie w poblizu wejscia do budynku przy drzwiach Dz1 oraz odpowiednio
oznakowano.

Instalacja ogrzewcza

W stanie istniejgcym lokale mieszkalne ogrzewane za pomocg piecow kaflowych,

elektrycznie lub indywidualnych kottéw gazowych. W ramach dziatan

przystosowawczych piece kaflowe, indywidulane kotly gazowe oraz ogrzewanie
elektryczne zostang wylaczone z eksploatacji, a ogrzewanie budynku realizowane
bedzie za pomoca wtasnej kotlowni gazowej na gaz ziemny. Pomieszczenie
kottowni zostanie wydzielone pozarowo $cianami w klasie EI 60 odpornosci
ogniowej, stropem w klasie REI 60 odpornosci ogniowej oraz drzwiami w klasie

EI 30 odpornosci ogniowej. Ponadto kottownia zostanie wyposazona w aktywny

system bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GAZEX.
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W przypadku wycieku gazu i automatycznego odcigcia zaworu uaktywniony
zostanie sygnalizator akustyczno - optyczny, ktéry poinformuje mieszkancow
obiektu o awarii.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach
i stropach pomieszczenia zamknietego (wydzielone pomieszczenie kottowni
gazowej), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
projektuje sie zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw
tego pomieszczenia.

5.11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL IV
zagrozenia ludzi w grupie budynkéw $redniowysokich oraz powierzchnie
i kubatur¢ w Swietle obowigzujacych przepiséw wymagane sg nastepujace
urzadzenia przeciwpozarowe:
1) Przeciwpozarowy wylacznik pradu - projektowany
Obiekt wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, ktérego
przycisk zlokalizowany bedzie przy wejsciu do budynku (drzwi Dz1).
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcina doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, za wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (projektowane awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne). Przycisk wylgcznika zostanie odpowiednio
oznakowany zgodnie z polska normg. Przewody i kable wraz z zamocowaniami
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach  pozaru  przez wymagany czas dzialania  urzadzenia
przeciwpozarowego. Dopuszcza si¢ inng lokalizacje przeciwpozarowego
wytgcznika pradu z zachowaniem wymagan obowigzujgcych przepiséw.
2) Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne w budynku - projektowane
Ze wzgledu na droge ewakuacyjng (komunikacje) w piwnicy budynku o$wietlong
wylgcznie $wiattem  sztucznym, wymagane jest awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. W ramach rozwigzan zamiennych przewiduje sie instalacje
awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych w caty budynku, ktéra przez minimum 1 godz. zapewni natezenie
- co najmniej 5 Ix, przy wymaganym natezeniu 1 Ix (droga ewakuacyjna). Oprawy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowac rowniez przed wejsciem
do budynku (od zewnetrznej strony).
3) Autonomiczne czujki dymu - projektowane jako rozwigzanie zamienne
Budynek zostanie wyposazony w autonomiczne czujki dymu, drogi komunikacji
og6lnej oraz mieszkania (po jednej czujce w mieszkaniu), wg odrebnego projektu
branzowego.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu oraz instalacja awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego - wedtug odrebnych projektow branzowych, ktére muszg zostaé
uzgodnione z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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5.12. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami strefa ZL IV nie wymaga wyposazenia
w podreczny sprzet gasnicy. Natomiast kondygnacja piwnicy (PM o gestoci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?) wymaga wyposazenia w podreczny sprzet
gasniczy uwzgledniajac, Ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 300 m2 powierzchni strefy
pozarowej, niechronionej statym urzadzeniem gas$niczym.
Gasnice rozmieszcza sie w_miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
w szczegdlnosci:

a) przy wejsciu do budynku,

b) na korytarzach.
Przy rozmieszczaniu nalezy uwzgledni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

—odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywa¢

cztowiek, do najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;
— do gasnic zapewniono dostep o szeroko$ci - co najmniej 1 m.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek o powierzchni wewnetrznej 2471,09 m? oraz kubaturze
wynoszgcej 8816,90 m3. Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
do celéw przeciwpozarowych dla budynku wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwéch
hydrantéw o $rednicy 80 mm, w odlegtoéci od 5 do 75 m od budynku pierwszy
i drugi w odlegtosci do 150 m od budynku.

W stanie istniejagcym zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia
pozaru realizowane jest poprzez trzy hydranty zewnetrzne zlokalizowane na
sieci miejskiej:

— pierwszy hydrant zewnetrzny nadziemny oddalony jest od budynku
w odlegtosci 14 m i zlokalizowany jest w chodniku przy ul. Granicznej
(przy budynku nr 4) - strona wschodnia,
— drugi hydrant zewnetrzny nadziemny oddalony jest od budynku
w odlegtosci 20 m i zlokalizowany jest w chodniku przy ul. Strusia (przy
budynku nr 6) - strona péinocno - wschodnia,
— trzeci hydrant zewnetrzny podziemny oddalony jest od budynku
w odlegtosci 22 m i zlokalizowany jest w chodniku przy ul. Granicznej
(naroznik budynku nr 13) - strona potudniowo - wschodnia.
Zapewnia si¢ wymagang ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych o wydajnosci,
co najmniej 20 dm3/s. Sposéb usytuowania hydrantéw zostal przedstawiony
na planie zagospodarowania terenu - rysunek nr 1.

5.14. Drogi pozarowe
Ze wzgledu na zakwalifikowanie budynku do kategorii ZL IV zagrozenia
ludzi w grupie budynkéw sredniowysokich wymagana jest droga pozarowa.
Droga pozarowa zapewniona do budynku poprzez:
ul. Strusia zapewniajagc dostep w 100 % do elewacji frontowe;j
(zachodniej) przy zabudowie pierzejowej,
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- ul. Graniczng zapewniajgc dostep w 100 % do elewacji frontowej
(potudniowej).
Droga pozarowa zapewnia przejazd bez koniecznosci cofania.

Miedzy droga pozarowa, a budynkiem wystepujg drzewa o wysokosci
przekraczajgcej 3 m (dwa drzewa od strony ul. Granicznej oraz dwa drzewa od
strony ul. Strusia). Ze wzgledu na drzewa znajdujgce si¢ pomiedzy droga
pozarowg, a budynkiem - droga pozarowa nie spetnia wymagan obowigzujacych
przepisow.

W ramach dziatan przystosowawczych przewiduje sie przyciecie drzew do
wysokosci 3 m, znajdujacych si¢ pomiedzy droga pozarowa, a $cianami budynku,
co sprawi ze droga pozarowa bedzie speiniala wymagania obowigzujgcych
przepisow.

6. Zakres niezgodno$ci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi
Ostatecznie w budynku wystepuja nastepujace niezgodnosci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi:
1) w zakresie parametrow klatki schodowej K1:
a) zawezona szeroko$¢ biegéw, ktéra jest zroznicowana i zawiera sie
w przedziale od 1,08 do 1,44 m, wobec wymaganej szerokosci 1,2 m,
b) zawegzona szeroko$¢ spocznikéw, ktéra jest zréznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,55 do 2,11 m, wobec wymaganej szerokoéci 1,5 m,
¢) zawyzona wysoko$¢ stopni, ktéra jest zréznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,17 do 0,20 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m,
d) zawezona szeroko$¢ spocznika przy biegu prowadzacym z poddasza
nieuzytkowego do szerokosci 0,70 m, wobec wymaganej szerokosci 0,8 m,
> co stanowi naruszenie § 68 ust. 1. ,warunkéw technicznych”;
e) niespetniona zaleznos$¢ szerokosci stopni schodéw statych wewnetrznych
w zakresie spetnienia warunku okre$lanego wzorem: 2h + s = 0,6 do
0,65 m; istniejgcy parametr 0,63 + 0,70, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4.
~warunkoéw technicznych”;
f) biegi i spoczniki drewniane (palne), wobec wymogu wykonania
z materiatéw niepalnych o klasie R 60 odpornosci ogniowej, co stanowi
naruszenie § 249 ust. 3, pkt.1) ,warunkéw technicznych”;
2) w zakresie parametréw klatki schodowej K2:
a) zawezona szeroko$¢ biegéw, ktéra jest zréznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,84 do 1,40 m, wobec wymaganej szerokoéci 1,2 m,
b) zawezona szerokos$¢ spocznikéw, ktora jest zréznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,56 do 1,93 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,
c) zawyzona wysoko$¢ stopni, ktéra jest zréznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,175 do 0,20 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m,
» co stanowi naruszenie § 68 ust. 1. ,warunkéw technicznych”;
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d) niespetniona zaleznos¢ szerokosci stopni schodéw statych wewnetrznych
w zakresie spetnienia warunku okre$lanego wzorem: 2h + s = 0,6 do
0,65 m; istniejgcy parametr 0,64 + 0,67, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4.
»warunkow technicznych”;

e) biegi i spoczniki drewniane (palne), wobec wymogu wykonania
z materiatéw niepalnych o klasie R 60 odpornosci ogniowej, co stanowi
naruszenie § 249 ust. 3, pkt.1) ,warunkéw technicznych”;

3) w zakresie parametréw schodéw wewnetrznych Swi:

a) zawezona szeroko$¢ spocznika, ktory wynosi 1,25 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1. ,warunkéw
technicznych”;

b) bieg i spoczniki drewniane (palne), wobec wymogu wykonania
z materiatéw niepalnych o klasie R 60 odpornosci ogniowej, co stanowi
naruszenie § 249 ust. 3, pkt.1) ,warunkéw technicznych”;

4) w zakresie parametrow schodéw wewnetrznych Sw2:

a) zawezona szeroko$¢ spocznika, ktory wynosi 1,26 m, wobec wymaganej
szeroko$ci 1,5 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1. ,warunkéw
technicznych”;

b) bieg i spoczniki drewniane (palne), wobec wymogu wykonania
z materiatéw niepalnych o klasie R 60 odpornosci ogniowej, co stanowi
naruszenie § 249 ust. 3, pkt.1) ,warunkdéw technicznych”;

5) w zakresie parametréow schodéw zewnetrznych Sz2:

a) zawezona szeroko$¢ biegu, ktéry wynosi 1,19 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 3. ,warunkéw
technicznych”;

6) w zakresie parametréw schodéw zewnetrznych Sz3:

a) zawezona szeroko$¢ biegu, ktéry wynosi 1,14 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 3. ,warunkéw
technicznych”;

7) w zakresie zawezonych szeroko$ci skrzydet nieblokowanych drzwi
dwuskrzydtowych, prowadzacych na zewnatrz budynku (wymég co najmniej
0,90 m):

a) drzwi Dz1 do szerokosci 0,67 m,

b) drzwi Dz2 do szerokos$ci 0,70 m,

c¢) drzwi Dz3 do szerokosci 0,67 m,

d) drzwi Dz4 do szerokosci 0,70 m,

» co stanowi naruszenie § 240 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

8) zawezona szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz

budynku Dz2 do szerokosci 1,15 m, wobec wymaganej szerokosci 1,20 m, co

stanowi naruszenie § 239 ust. 4 ,warunkow technicznych”;
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9) zawezone szerokoSci skrzydet nieblokowanych drzwi dwuskrzydtowych
prowadzacych z lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 na klatke schodowg
K1, wynoszgce minimalnie 0,70 m oraz z lokali mieszkalnych nr 1 i 2 na klatke
schodowa K2, wynoszace minimalnie 0,72 m, przy wymaganej szerokoéci
0,90 m, co stanowi naruszenie § 240 ust. 1. ,warunkow technicznych”
(zawezone wymiary zostaly zaznaczone na rzutach kondygnacji kolorem
fioletowym);

10) zawgzone  szerokosci drzwi  stanowigcych  wyjScia  ewakuacyjne
z pomieszczen przeznaczonych do 3 0s6b wynoszace minimalnie 0,56 m,
wobec wymaganej szerokosci 0,8 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 1
»warunkéw technicznych” (zawezone wymiary zostaty zaznaczone na rzutach
kondygnacji kolorem fioletowym);

11) zawezona szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzacej
z komunikacji piwnicy do klatki schodowej K2 do szerokosci 0,79 m, przy
wymaganej szerokosci 0,90 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 5 ,warunkéw
technicznych”;

12) zanizone  wysokosci drzwi  stanowigcych  wyjscia  ewakuacyjne
z pomieszczen wynoszace minimalnie 1,47 m, wobec wymaganej wysokosci co
najmniej 2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6 i § 62 ust. 1 ,warunkéw
technicznych” (zanizone wymiary zostaly zaznaczone na rzutach kondygnacji
kolorem fioletowym);

13) zawgzone szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych na poziomie piwnicy
(ewakuacja dla nie wiecej niz 20 0s6b), wynoszace minimalnie 0,81 m, wobec
wymaganej szerokos$ci 1,20 m, co stanowi naruszenie § 242. ust. 2. ,warunkow
technicznych” (zanizone wymiary zostaly zaznaczone na rzutach kondygnacji
kolorem czerwonym);

14) zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie parteru przy
schodach wewnetrznych Sw2 poprzez skrzynke na listy do szerokosci 1,12 m
(ewakuacja dla wiecej niz 20 os6b), wobec wymaganej szerokoéci 1,20 m, co
stanowi naruszenie § 242 ust. 1. ,warunkéw technicznych”;

15) zanizona wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej na odcinku 1,22 m po wyjsciu
z poddasza nieuzytkowego na klatke schodowy K1, ktéra zawiera sie
w przedziale od 1,76 m do 2,0 m oraz na odcinku 2,15 m po wyjéciu z poddasza
nieuzytkowego na klatke schodowa K2, ktéra zawiera sie w przedziela od
1,74 m do 2 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 3. ,warunkow technicznych”;

16) brak przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynku, co stanowi
naruszenie § 183. ust. 2. ,warunkéw technicznych”;

17) brak instalacji awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego na drodze
ewakuacyjnej (komunikacji) piwnicy o$wietlonej wytacznie $wiatltem
sztucznym, co stanowi naruszenie § 181 ust. 3. pkt. 2 lit. b) ,warunkéw
technicznych”;

18

51



18) brak zapewnienia klasy odpornosci ogniowej REI 60 drewnianych stropéw
nad parterem, I, IT i Il pietrem, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1. ,warunkéw
technicznych”;

19) brak zapewnienia klasy odpornosci ogniowej RE 15 przekrycia dachu, co
stanowi naruszenie § 216 ust. 1. ,warunkéw technicznych”;

20) brak zapewnienia klasy EI 30 wyj$cia prowadzacego z klatek schodowych K1
i K2 na poddasze nieuzytkowe, co stanowi naruszenie § 251 pkt 2). ,warunkéw
technicznych”;

21) brak obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej przegrodami w klasie EI 15
odpornosci ogniowej na poziomie piwnicy poprzez drewniane zabudowy
czeéci komorek lokatorskich, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1. oraz
§ 241 ust. 1. ,warunkéw technicznych”;

22) brak zapewnienia oddzielania ppoz. w elewacji péinocnej powyzej okoto
II pigtra budynku ($ciana murowana bez ocieplenia z otworami okiennymi bez
wymaganej klasy odporno$ci ogniowej), ze wzgledu na dach budynku nizszego
zlokalizowanego na sasiedniej dzialtce (budynek mieszkalny wielorodzinny,
ktory zlokalizowany jest w granicy dziatki) w odlegtoéci ponizej 8 m, co
stanowi naruszenie, co stanowi naruszenie § 232 ust. 1, 4 i 6. ,warunkow
technicznych”;

23) brak zapewnienia oddzielania ppoz. w elewacji pétnocnej powyzej parteru
budynku (Sciana murowana bez ocieplenia z otworami okiennymi bez
wymaganej klasy odporno$ci ogniowej), ze wzgledu na dach budynku nizszego
zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce (budynek gospodarczy nr 3)
w odleglosci ponizej 8 m, co stanowi naruszenie, co stanowi naruszenie
§ 232 ust. 1, 4 i 6. ,warunkéw technicznych”;

24) brak zapewnienia oddzielenia ppoz. w elewacji potudniowej ($ciana
prostopadta do elewacji wschodniej, ktéra zlokalizowana jest w granicy
dziatki), ze wzgledu na otwory okienne bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej w odlegtosci 0,88 m, co stanowi naruszenie § 232 ust. 1, 4 i 6.
»warunkéw technicznych”;

25) brak zapewnienia drogi pozarowej, ze wzgledu na istniejace drzewa
0 wysoko$ci przekraczajacej 3 m, ktore znajduja sie pomiedzy $cianami
budynku, a drogg pozarowg, co stanowi naruszenie § 12 ust. 2. rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. NR 124, poz. 1030).

Przy zaktadanej przebudowie powstaja nieprawidtowosci polegajace na:

26) projektowana kottownia gazowa z dwoma kottami o mocy 160 kW kazdy
usytuowana w piwnicy, co stanowi naruszenie § 176 ust. 1. ,warunkéw
technicznych” i punktu 2.3.1 Polskiej Normy PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo.
Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania;
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27) brak zamkniecia drzwiami o klasie EI 30 odporno$ci ogniowej pomieszczenia
kottowni gazowej, co stanowi naruszenie § 220 ust. 1. ,warunkéw
technicznych”;

28) brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego (kottownia gazowa z
dwoma kotlami o mocy 160 kW kazdy) dla ktorych wymagana klasa
odpornosci ogniowej wynosi, co najmniej EI 60 lub REI60, co stanowi
naruszenie § 234 ust. 3 ,warunkéw technicznych”.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Wedtug zatozen projektowych przewiduje sie doprowadzenie do stanu
zgodnego z przepisami techniczno - budowlanymi:

1) wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu;

2) wyposazenie drogi ewakuacyjnej (komunikacji) w piwnicy o$wietlonej
wytgcznie Swiattem sztucznym w instalacje awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego oraz jako rozwigzanie zamienne wszystkich pionowych
i poziomych drég ewakuacyjnych;

3) wymiana drzwi zwyktych prowadzacych na poddasze nieuzytkowe
z przestrzeni klatki schodowej K1 i K2 na drzwi o klasie EI 30 odpornosci
ogniowej;

4) przyciecie drzew znajdujacych sie pomiedzy droga pozarowg, a $cianami
budynku do wysokosci 3 m;

5) zamkniecie drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej pomieszczenia
kottowni gazowej;

6) zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o S$rednicy wigkszej niz
0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego (kottownia gazowa
z dwoma kottami o mocy 160 kW kazdy) dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej wynosi, co najmniej EI 60 lub REI 60.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami
Na podstawie niniejszej analizy, ograniczen konstrukcyjnych
i technicznych stwierdza sie brak mozliwosci dostosowania do obowigzujacych
przepiséw nieprawidtowosci polegajacych na:
1) w zakresie parametrow klatki schodowej K1:
a) zawezona szeroko$¢ biegow, ktora jest zroznicowana i zawiera sig
w przedziale od 1,08 do 1,44 m, wobec wymaganej szeroko$ci 1,2 m,
b) zawezona szeroko$¢ spocznikéw, ktéra jest zroznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,55 do 2,11 m, wobec wymaganej szeroko$ci 1,5 m,
c) zawyzona wysoko$¢ stopni, ktéra jest zroznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,17 do 0,20 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m,
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d) zawezona szeroko$¢ spocznika przy biegu prowadzacym z poddasza
nieuzytkowego do szerokosci 0,70 m, wobec wymaganej szerokosci 0,8 m,

> co stanowi naruszenie § 68 ust. 1. ,warunkéw technicznych”;

e) niespelniona zaleznos¢ szerokosci stopni schodéw statych wewnetrznych
w zakresie spetnienia warunku okreslanego wzorem: 2h + s = 0,6 do
0,65 m; istniejgcy parametr 0,63 + 0,70, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4.
»warunkow technicznych”;

f) biegi i spoczniki drewniane (palne), wobec wymogu wykonania
z materiatéw niepalnych o klasie R 60 odpornosci ogniowej, co stanowi
naruszenie § 249 ust. 3, pkt.1) ,warunk6w technicznych”;

2) w zakresie parametrow klatki schodowej K2:

a) zawezona szeroko$¢ biegéw, ktéra jest zrdznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,84 do 1,40 m, wobec wymaganej szerokosci 1,2 m,

b) zawezona szeroko$¢ spocznikéw, ktéra jest zréznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,56 do 1,93 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,

¢) zawyzona wysoko$¢ stopni, ktéra jest zroznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,175 do 0,20 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m,

» co stanowi naruszenie § 68 ust. 1. ,warunkéw technicznych”;

d) niespetniona zaleznos¢ szerokosci stopni schodéw stalych wewnetrznych
w zakresie spetnienia warunku okres$lanego wzorem: 2h + s = 0,6 do
0,65 m; istniejacy parametr 0,64 + 0,67, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4.
»warunkow technicznych”;

e) biegi i spoczniki drewniane (palne), wobec wymogu wykonania
z materiatéw niepalnych o klasie R 60 odpornoéci ogniowej, co stanowi
naruszenie § 249 ust. 3, pkt.1) ,warunkéw technicznych”;

3) w zakresie parametréw schodéw wewnetrznych Sw1:

a) zawezona szerokos$¢ spocznika, ktéry wynosi 1,25 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1. ,warunkéw
technicznych”;

b) bieg i spoczniki drewniane (palne), wobec wymogu wykonania
z materiatéw niepalnych o klasie R 60 odpornosci ogniowej, co stanowi
naruszenie § 249 ust. 3, pkt.1) ,warunkéw technicznych”;

4) w zakresie parametrow schodow wewnetrznych Sw2:

a) zawezona szeroko$¢ spocznika, ktéry wynosi 1,26 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1. ,warunkéw
technicznych”;

b) bieg i spoczniki drewniane (palne), wobec wymogu wykonania
z materiatow niepalnych o klasie R 60 odpornosci ogniowej, co stanowi
naruszenie § 249 ust. 3, pkt.1) ,warunkéw technicznych”;

5) w zakresie parametréw schod6w zewnetrznych Sz2:

a) zawezona szeroko$¢ biegu, ktéry wynosi 1,19 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 3. ,warunkéw
technicznych”;
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6) w zakresie parametréw schodéw zewnetrznych Sz3:

a) zawezona szeroko$¢ biegu, ktéry wynosi 1,14 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 3. ,warunkéw
technicznych”;

7) w zakresie zawezonych szerokosci skrzydet nieblokowanych drzwi
dwuskrzydtowych, prowadzacych na zewnatrz budynku (wymog co najmniej
0,90 m):

a) drzwi Dz1 do szerokosci 0,67 m,

b) drzwi Dz2 do szerokosci 0,70 m,

¢) drzwi Dz3 do szerokosci 0,67 m,

d) drzwi Dz4 do szerokosci 0,70 m,

» co stanowi naruszenie § 240 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
8)zawezona szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewngtrz
budynku Dz2 do szerokosci 1,15 m, wobec wymaganej szeroko$ci 1,20 m, co
stanowi naruszenie § 239 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;

9) zawezone szeroko$ci skrzydet nieblokowanych drzwi dwuskrzydtowych
prowadzacych z lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 na klatke schodowg
K1, wynoszace minimalnie 0,70 m oraz z lokali mieszkalnych nr 1 i 2 na klatke
schodowa K2, wynoszace minimalnie 0,72 m, przy wymaganej szerokosci
0,90 m, co stanowi naruszenie § 240 ust. 1. ,warunkéw technicznych”
(zawezone wymiary zostaly zaznaczone na rzutach kondygnacji kolorem
fioletowym);

10) zawezone  szerokosSci drzwi  stanowigcych  wyjScia  ewakuacyjne
z pomieszczen przeznaczonych do 3 os6b wynoszace minimalnie 0,56 m,
wobec wymaganej szeroko$ci 0,8 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 1
,warunkéw technicznych” (zawezone wymiary zostaly zaznaczone na rzutach
kondygnacji kolorem fioletowym);

11) zawezona szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzacej
z komunikacji piwnicy do klatki schodowej K2 do szerokosci 0,79 m, przy
wymaganej szerokosci 0,90 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 5 ,warunkéw
technicznych”;

12) zanizone wysokosci drzwi  stanowigcych  wyjScia  ewakuacyjne
z pomieszczen wynoszgce minimalnie 1,47 m, wobec wymaganej wysokosci co
najmniej 2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6 i § 62 ust. 1 ,warunkéw
technicznych” (zanizone wymiary zostaty zaznaczone na rzutach kondygnacji
kolorem fioletowym);

13) zawezone szeroko$ci poziomych drég ewakuacyjnych na poziomie piwnicy
(ewakuacja dla nie wiecej niz 20 oséb), wynoszgce minimalnie 0,81 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,20 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2. ,warunkow
technicznych” (zanizone wymiary zostaly zaznaczone na rzutach kondygnacji
kolorem czerwonym);
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14) zawezona szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie parteru przy
schodach wewnetrznych Sw2 poprzez skrzynke na listy do szerokoéci 1,12 m
(ewakuacja dla wigcej niz 20 osdéb), wobec wymaganej szerokoéci 1,20 m, co
stanowi naruszenie § 242 ust. 1. ,warunkdéw technicznych”;

15) zanizona wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej na odcinku 1,22 m po wyjsciu
z poddasza nieuzytkowego na klatke schodowg K1, ktéra zawiera sie
w przedziale od 1,76 m do 2,0 m oraz na odcinku 2,15 m po wyjciu z poddasza
nieuzytkowego na klatke schodowa K2, ktéra zawiera sie w przedziela od
1,74 m do 2 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 3. ,warunkéw technicznych”;

16) brak zapewnienia klasy odpornosci ogniowej REI 60 drewnianych stropéw
nad parterem, I, I1 i Ill pi¢trem, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1. ,warunkéw
technicznych”;

17) brak zapewnienia klasy odpornosci ogniowej RE 15 przekrycia dachu, co
stanowi naruszenie § 216 ust. 1. ,warunkéw technicznych”;

18) brak obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej przegrodami w klasie EI 15
odpornosci ogniowej na poziomie piwnicy poprzez drewniane zabudowy
czesci komorek lokatorskich, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1. oraz
§ 241 ust. 1. ,warunkéw technicznych”;

19) brak zapewnienia oddzielania ppoz. w elewacji p6inocnej powyzej okoto II
pigtra budynku ($ciana murowana bez ocieplenia z otworami okiennymi bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej), ze wzgledu na dach budynku nizszego
zlokalizowanego na sasiedniej dziatce (budynek mieszkalny wielorodzinny,
ktory zlokalizowany jest w granicy dziatki) w odlegtosci ponizej 8 m, co
stanowi naruszenie, co stanowi naruszenie § 232 ust. 1, 4 i 6. ,warunkow
technicznych”;

20) brak zapewnienia oddzielania ppoz w elewacji péinocnej powyzej parteru
budynku ($ciana murowana bez ocieplenia z otworami okiennymi bez
wymaganej klasy odporno$ci ogniowej), ze wzgledu na dach budynku nizszego
zlokalizowanego na sasiedniej dzialce (budynek gospodarczy nr 3)
w odlegtosci ponizej 8 m, co stanowi naruszenie, co stanowi naruszenie
§ 232 ust. 1, 4 i 6. ,warunkéw technicznych”;

21) brak zapewnienia oddzielenia ppoz w elewacji potudniowej (Sciana
prostopadta do elewacji wschodniej, ktéra zlokalizowana jest w granicy
dziatki), ze wzgledu na otwory okienne bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej w odlegtosci 0,88 m, co stanowi naruszenie § 232 ust. 1, 4 i 6.
,warunkow technicznych”;

Przy zaktadanej przebudowie powstajg nieprawidtowosci polegajgce na:

22) projektowana kottownia gazowa z dwoma kottami o mocy 160 kW kazdy
usytuowana w piwnicy, co stanowi naruszenie § 176 ust. 1. ,warunkéw
technicznych” i punktu 2.3.1 Polskiej Normy PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo.
Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestos$ci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania.
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7. Przyjete rozwigzania ( ponadstandardowe ) zamienne inne niz okreslaja
to przepisy techmiczno - budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe
do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepiséw) - wyszczegdlnienie proponowanych rozwigzan
zamiennych

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato sie konieczne wobec
nieprawidtowosci, ktérych usunigcie stato si¢ niemozliwe. W celu poprawy stanu
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, proponuje si¢ uznanie, jako rozwiagzania
zamiennego:

1) zapewnienie na wszystkich drogach ewakuacyjnych instalacji awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 5 1x,

2) wyposazenie mieszkan (po jednej czujce w kazdym mieszkaniu) oraz drég
komunikacji ogélnej w budynku w autonomiczne czujki dymu.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan na poziom bezpieczefistwa
pozarowego, stuzgca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Na podstawie dokonanej analizy oraz stwierdzonych nieprawidtowosci
z zakresu przepiséw techniczno - budowlanych oraz przeciwpozarowych nalezy
stwierdzi¢, ze w stanie istniejgcym budynek zostat uznany, jako zagrazajacy zyciu
ludzi z uwagi na zawezone szerokosci spocznikéw o ponad jedng trzecig od
wartosci okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych w biegach klatek
schodowych K1 i K2.

Uwzgledniajac charakter zabudowy obiektu stwierdza sie brak mozliwosci
technicznych spetnienia wymagan w pelnym zakresie, w spos6b wynikajacy
wprost z przepiséw. Petne dostosowanie parametréw klatek schodowych oraz
schodéw wewnetrznych i zewnetrznych, wymagatoby przebudowy ich
elementéw nodnych na calej wysokosci budynku, co ze wzgledéw
konstrukcyjnych jest niemozliwe. Ponadto ograniczenia wynikaja réwniez
z zabytkowego charakteru budynku.

W przypadku parametréw Kklatek schodowych K1 i K2 to zawezenia
spocznikbw o ponad jedng trzecig od wartosci okreSlonej w przepisach
techniczno - budowlanych kwalifikuja budynek jako zagrazajacy zyciu ludzi.
Nadmieni¢ nalezy, Zze zawezenia dotycza jedynie fragmentéw spocznikéw, ze
wzgledu na charakter zabudowy klatek schodowych. Na spocznikach klatki
schodowej K1 znajdujg si¢ pomieszczenia WC, natomiast klatka schodowa K2
posiada pot okragly spocznik i przy naroznikach wystepuja te zawezenia.
Natomiast na wigkszo$¢ spocznikéw Kklatki schodowe posiada prawidlowe
wymiary lub zawezenia dotycza jedynie kilku centymetrow.

Nadmienic¢ nalezy, ze kazda klatkg schodowa bedzie sie ewakuowato okoto
30 mieszkancéw. Jest to oczywiscie maksymalna ilo$¢ osob zaktadajac, ze
w kazdym mieszkaniu bedzie przebywato po 4 mieszkancow. Sg to mieszkancy
(stali uzytkownicy), a ponadto pomimo zawezen w Kazdym przypadku
nadmiarowo zapewnia si¢ wskaznik 0,6 m na 100 oséb. Ponadto ewakuacja
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poprzez klatki schodowe bedzie nastepowata sukcesywnie z kazdej kondygnaciji.
Nie ma mozliwos$ci pojawienia sie¢ w tej samej chwili na parterze budynku ok. 30
mieszkancow z uwagi na czas, ktéry potrzebuja, aby zej$¢ z poszczegélnych
kondygnacji.

Dostosowanie do obowigzujacych przepiséw zawezonych szerokosci drzwi
stanowigcych  wyjécie ewakuacyjne z budynku, drzwi prowadzacych
z pomieszczen do 3 0séb oraz zawezonych szerokosci skrzydet nieblokowanych
drzwi dwuskrzydtowych, jak réwniez zanizone wysokosci drzwi ewakuacyjnych
i zawezone szerokodci drog ewakuacyjnych wymagatoby przebudowy
elementow no$nych, rozkuwania nadprozy, co zagrazatoby statecznosci uktadu
konstrukcyjnego  lub  konieczno$¢ wymiany istniejgcych  elementow
konstrukcyjnych. Pomimo zawezen w kazdym przypadku zapewnia sie parametr
0,6 m/100 oséb. Nadmieni¢ nalezy, ze zawezenia nie kwalifikujg budynku, jako
zagrazajacy zyciu ludzi. Ponadto wigkszo$¢ zawezen szeroko$ci i wysokoéci drzwi
dotyczy pomieszczen nieprzeznaczonych na staly pobyt ludzi, a korzystaly z nich
beda pojedyncze osoby, co w zaden sposéb nie ogranicza mozliwosci bezpiecznej
ewakuacji z tych pomieszczenn (pomieszczenia WC na klatce schodowej oraz
komorki lokatorskie w piwnicy). Ponadto zawezenia szerokosci poziomych drég
ewakuacyjnych wystepuja gtéwnie w piwnicy, gdzie brak jest pomieszczen na
staty pobyt ludzi.

Brak zapewnienia odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej drewnianych
stropéw nad kondygnacjami parteru, I, Il i Il pietra, przekrycia dachu,
drewnianej konstrukcji klatek schodowych i schodéw wewnetrznych jak réwniez
czeéciowej obudowy komoérek lokatorskich w piwnicy wykonanej z drewna - jest
spowodowane tym, iz budynek powstat na poczatku XIX wieku, gdzie stosowano
jedynie $rodki grzybobéjcze, ktére nie zabezpieczaja konstrukcji drewnianej do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Nadmieni¢ nalezy, ze ewakuacja
mieszkanicow bedzie odbywat sie bezposrednio na klatki schodowe i dalej na
zewnatrz budynku. Diugosci doj$¢ ewakuacyjnych spehniajg wymagania
obowigzujacych przepiséw, dlatego tez nalezy stwierdzi¢, ze ewakuacja nie
bedzie przekraczata kilku minut, a drewniane stropy i klatki schodowe zapewnia
nos$nos¢ potrzebng dla bezpiecznej ewakuacji.

Elewacja p6inocna budynku powyzej okoto II pietra, ze wzglagdu na dach
budynku nizszego zlokalizowanego na sgsiedniej dzialce w odlegtosci ponizej 8 m
posiada otwory bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Natomiast $ciana jest
murowana bez ocieplenia spetniajagca klase REI 120 odpornosci ogniowej.
Ponadto sgsiedni budynek zlokalizowany w granicy dzialki rowniez posiada
Sciane oddzielenia ppoz. ($ciana murowana bez ocieplenia oraz bez otworéw
okiennych i drzwiowych), z tym ze do wysokosci ok. potowy II pietra
analizowanego budynku (fotografia nr 1). Sciana sgsiedniego budynku jest
réwniez wysunigta ponad dach o wysokosci co najmniej 0,30 m (fotografia nr 2).
Ponadto w elewacji péinocnej powyzej parteru réwniez znajduja sie okna bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej, ze wzgledu na dach budynku nizszego
(budynek gospodarczy nr 3) zlokalizowanego na sasiedniej dzialce w odlegtosci
ponizej 8 m (1,8 m) - fotografia nr 3. Nie zapewniono réwniez $ciany oddzielenia
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ppoz. w elewacji potudniowej ($ciana prostopadta do elewacji wschodniej, ktéra
zlokalizowana jest w granicy dziatki), ze wzgledu na otwory okienne bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej w odlegtosci 0,88 m. W tym przypadku
sasiedni budynku znajduje sie w odlegtosci 3,16 m, a $ciana tego budynku
rOwniez jest murowana bez ocieplenia oraz bez otworéw okiennych
i drzwiowych.

Proponuje si¢ réwniez odstepstwo od projektowanej kottowni gazowej
z dwoma kotami o mocy 160 kW kazdy z zamknieta komorg spalania, ktéra ma
by¢ zlokalizowana w piwnicy budynku. Nadmieni¢ nalezy, ze w budynku brak
mozliwo$ci wykonania kottowni gazowej na ostatniej kondygnacji, poniewaz
znajdujq sig¢ tam wytgcznie lokale mieszkalne. Na podkreslenie zastuguje fakt, iz
istniejgce piece kaflowe, indywidualne kotty gazowe oraz ogrzewanie elektryczne
(gdzie proces spalania odbywa sie w pomieszczeniach mieszkalnych), zostang
wytgczone z eksploatacji, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczenstwo oséb
przebywajacych w lokalach mieszkalnych, ze wzgledu na mozliwo$¢ zatrucia
niebezpiecznym tlenkiem wegla. W ramach dziatan przystosowawczych
pomieszczenie kotlowni gazowej zostanie wydzielone $cianami o klasie EI 60
odpornosci ogniowej, stropem o klasie REI 60 odpornosci ogniowej oraz
drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Ponadto pomieszczenie kottowni
gazowej zostanie wyposazone w Aktywny Systemem Bezpieczenistwa Instalacji
Gazowej typu ,GAZEX". Elektrozawér wspoétpracujacy z tzw. ,Aktywnym
Systemem Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej” informuje uzytkownikéw i zamyka
doptyw gazu do pomieszczenia w przypadku przekroczenia dopuszczalnej
granicy mieszaniny gazu z powietrzem. Sterowanie systemem odbywa sie
z centrali (GAZEX), do ktérej podiaczono detektor gazu. Detektor zamontowano
w pomieszczeniu kottowni (pod stropem). W przypadku wycieku gazu
1 automatycznego zamknigcia zaworu uaktywniony zostanie sygnalizator
akustyczno-optyczny (GAZEX), ktéry poinformuje uzytkownikéw obiektu
0 awarii.

Jako rozwigzanie zamienne w budynku przewidziano montaz
autonomicznych czujek dymu, ktére w przypadku wykrycia pozaru uruchamiajg
alarm akustyczny o sile 85 dB oraz alarm optyczny. Z calg pewnoscig nalezy sie
spodziewac, iz ewakuacja z budynku bedzie podjeta niezwlocznie, bez zbednej
zwioki. Jest to bardzo dobre i skuteczne rozwigzanie stosowane w krajach
zachodnich (Anglia), ktére sprawi, Ze osoby przebywajace w budynku bedg sie
czuly bezpiecznie. Szybkie alarmowanie skutkuje podjeciem niezwtocznej akgji
ratowniczo-gasniczej, a w efekcie ograniczeniem rozprzestrzeniania sie¢ pozaru
na pozostatg czes$¢ budynku.

Biorgc pod uwage zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji - budynek
zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje
i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowany bedzie przy wejsciu do
budynku, oznaczonym jako Dz1 oraz odpowiednio oznakowany w celu szybszej
identyfikacji przez stuzby ratownicze.
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Dla omawianego budynku ogrzewanie realizowane bedzie za pomoca
kottowni gazowej, ktéra wyposazona zostanie w aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej typu GAZEX. W przypadku wycieku gazu i automatycznego
odcigcia zaworu uaktywniony zostanie sygnalizator akustyczno - optyczny, ktéry
poinformuje uzytkownikéw obiektu o awarii. Biorac pod uwage powyzsze nalezy
jednoznacznie  stwierdzi¢, Ze obiekt po  planowanych dziataniach
przystosowawczych zostanie wyposazony we wszystkie niezbedne oraz
wymagane zabezpieczenia instalacji uzytkowych zapewniajgce akceptowalny

poziom bezpieczenstwa w tym zakresie.
Dodatkowym elementem poprawiajgcym warunki ewakuacji jest

zapewnienie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich
drogach ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) o natezeniu 5 lx, jako
rozwigzanie zamienne. Powyzsze przyczyni sie w znacznym stopniu do skrécenia
czasu ewakuacji w stosunku do warunkéw obecnych, zpowodu lepszej
widocznodci kierunkow i drogi ewakuacyjne;j.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy jednoznacznie stwierdzié, ze obiekt

objety zakresem opracowania zostanie wyposazony w_niezbedne urzadzenia
rzeciwpozarowe, zapewniaj eptowalny poziom bezpi nstw
zakresie.

Analizujac stan zabezpieczenia pozarowego budynku w tym zaopatrzenie
wwode do zewnetrznego gaszenia pozaru (trzy hydranty zewnetrzne na
miejskiej sieci wodociggowej) oraz zapewnienie drogi pozarowej do elewacji
frontowych od ul. Strusia i ul. Granicznej - stwierdza sig, ze dla obiektu zapewnia
si¢ dogodny dostep jednostek ratowniczo - ga$niczych. Biorac pod uwage
powyzsze nalezy jednoznacznie stwierdzi¢ ze, zaopatrzenie w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe w_analizowanym budynku

zapewniaja akceptowalny poziom bezpieczenstwa w tym zakresie i umozliwiaja
podjecia dziatan ratowniczych.
W wyniku powyzszych dziatan dla przedmiotowego budynku zapewnione
zostang wymagania w zakresie:
a) zapewnienia zachowania no$nosci konstrukcji przez okreslony czas,

» budynek o konstrukcji murowanej, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne
murowane, stropy drewniane, konstrukcja dachu drewniana, klatki
schodowe drewniane; ewakuacja os6b odbywa sie bezposrednio na
klatki schodowej - czas ewakuacji nie przekroczy kilku minut,
konstrukcja stropéow i klatek schodowych zapewni no$nosé
elementéw budynku potrzebng dla ewakuacji;

b) ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku

» pomieszczenia s3 wydzielone od drég komunikacji ogélnej poprzez
zamkniegcie drzwiami;

c) zapewnienia ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie
obiekty budowlane lub tereny przylegte

» wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu znacznie
ograniczy rozw0j pozaru, dzieki szybkiemu jego wykryciu
i alarmowaniu;
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d) zapewnienia mozliwo$ci ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
» drogi ewakuacyjne niezaleznie od dostepu $wiatta dziennego
w  budynku zostang wyposazone w instalacje awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 5 Ix;
» dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania obowigzujacych
przepisow;
e) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych
» drogi ewakuacyjne niezaleznie od dostepu Swiatta dziennego
w  budynku zostang wyposazone w instalacje awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego.

Zakres wystepujgcych nieprawidtowosci, zdaniem autoréw ekspertyzy nie
pogarsza warunkéw ewakuacji 0s6b przebywajacych w budynku, a zamierzenia
przystosowawcze zapewnig akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego
dla oséb, mienia i budynku.

9. Wnioski w Kontekécie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

1) Zastosowane rozwigzania zamienne zdaniem autoréw ekspertyzy
zapewnig wiadciwy i akceptowalny poziom bezpieczenstwa oséb.

2) Przedstawione rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie mogg by¢
wdrozone po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia w drodze
postanowienia ~ wydanego  przez  Wielkopolskiego =~ Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu oraz
opracowaniu dokumentacji budowlane;j.

3) Wdrozenie systeméw bezpieczefistwa pozarowego wymaga projektow
budowlanych uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Opracowanie:

g &
RZECZOZNAWCA BUDPWLANY
dr inz. arch. ROI

PZITB NR273

Zataczniki: - Al
1) Plan zagospodarowania dziatki - rys. nr 1 AU
2) Rzut piwnicy- rys. nr 2
3) Rzut parteru - rys. nr 3
4) Rzutl pietra-rys. nr 4
5) Rzutll pietra - rys. nr 5
6) Rzuty Il pietra - rys. nr 6
7) Rzut poddasza - rys. nr 7
8) Przekréj-rys.nr8

NIC BY
Tel. 502 36 865
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RYSUENK NR 2
EKSPETYZA PRZECIWPOZAROWA
FORMAT A3
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RYSUENK NR 3
EKSPETYZA PRZECIWPOZAROWA
FORMAT A3
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RYSUENK NR 4
EKSPETYZA PRZECIWPOZAROWA
FORMAT A3
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RYSUENK NR 5
EKSPETYZA PRZECIWPOZAROWA
FORMAT A3
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RYSUENK NR 6
EKSPETYZA PRZECIWPOZAROWA
FORMAT A3
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RYSUENK NR 7
EKSPETYZA PRZECIWPOZAROWA
FORMAT A3
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RYSUENK NR 8
EKSPETYZA PRZECIWPOZAROWA
FORMAT A3
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Fotografia nr 1

70




Fotografia nr 2
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Fotografia nr 3

elewacja wschodnia analizowanego
budynku

budynek gospodarczy nr
Zlokalizowany na sgsiedniej dziatce
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10. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiej

Panstwowej Strazy Pozarnej

Poznan, dnia ;// grudnia 2020 .

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WQJEW()DZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.548.1.2020.MG
POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
wzwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 — zwanego dalej rozporzadzenie WT budynkéw),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 grudnia 2020 r. (data wplywu do KW PSP
w Poznaniu 9 grudnia 2020 r.) ztozonego Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Matejki wraz z ,Ekspertyza techniczna
okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczeristwa pozarowego
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Graniczna 3 / ul. Strusia 7, 61-001
Poznan” (zwanej dalej Ekspertyza techniczna), w zwiazku z przebudowg budynku oraz
uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi, sporzadzong w listopadzie 2020 r. przez
rzeczoznawcow: budowlanego dr. inz. arch. Romana Pilcha oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr Matgorzate Pilch z okre$lonymi w punkcie 6.3 Ekspertyzy
technicznej nastepujgcymi wskazaniami:

1. zachowaniem klatki schodowej ,K1” z nastepujacymi parametrami:
a) biegi o minimalnej szerokosci — 1,08 m;
b) spoczniki o minimalnej szerokosci — 0,55 m (w tym spocznik przy schodach
prowadzacych na poddasze o szerokosci — 0,70 m);
c) stopnie o maksymalnej wysokosci — 0,20 m
d) warunek 2h + s o maksymalnej wartosci — 0,70 m;
e) palna konstrukcja biegéw i spocznikow bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej R 60;
2. zachowaniem klatki schodowej ,K2" z nastepujacymi parametrami:
a) biegi o minimalnej szerokosci — 0,84 m;
b) spoczniki o minimalnej szerokosci — 0,56 m;
c) stopnie o maksymalnej wysokosci — 0,20 m
d) warunek 2h + s o maksymalnej wartosci — 0,67 m;
e) palna konstrukcja biegow i spocznikéw bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej R 60;
3. zachowaniem schodow wewnetrznych ,SW1" z nastepujgcymi parametrami:
a) spocznik o szerokosci — 1,25 m;
b) palna konstrukcja biegéw i spocznikéw bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej R 60;
4. zachowaniem schodéw wewnetrznych ,SW2" z nastepujgcymi parametrami:
a) spocznik o szerokosci — 1,26 m;
b) palna konstrukcja biegéw i spocznikéw bez wymaganej klasy odpornoéci
ogniowej R 60;
5. zachowaniem schodow zewnetrznych ,Sz2” z biegiem o szerokosci — 1,19 m;
zachowaniem schodow zewnetrznych ,Sz3" z biegiem o szerokosci— 1,14 m;
7. zachowaniem drzwi ewakuacyjnych o parametrach:
a) drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0s6b o minimalnej szeroko$ci — 0,56 m;
b) zachowaniem drzwi na drodze ewakuacyjnej z komunikacji piwnicy do klatki
schodowej ,K2" o szerokosci— 0,79 m;

o
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c) drzwi o minimalnej wysokosci — 1,47 m;

d) zachowaniem dwuskrzydtowych drzwi wyjsciowych z lokali mieszkalnych
nr1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 na klatke schodowa ,K1” z nieblokowanymi skrzydtami
o minimalnej szerokosci — 0,70 m;

e) zachowaniem dwuskrzydiowych drzwi wyjéciowych z lokali mieszkalnych
nr 1i 2 na klatke schodowg ,K2" z nieblokowanymi skrzydtami o minimalnej
szerokosci— 0,72 m

f) zachowaniem  dwuskrzydtowych  drzwi  wyjsciowych ~ z  budynku
z nieblokowanymi skrzydtami o parametrach:

— drzwi ,Dz1"i,Dz3" o szerokosci — 0,67 m;
— drzwi ,Dz2" i ,Dz4" o szerokosci — 0,70 m;

g) zachowaniem dwuskrzydtowych drzwi wyjéciowych z budynku ,Dz2"
o szerokosci — 1,15 m;

8. zachowaniem drog ewakuacyjnych z nastepujacymi parametrami:

a) kondygnacja piwnicy (ewakuacja dla nie wigcej niz 20 osdb) o szerokosci
wynoszacej — 0,81 m;

b) kondygnacja parteru przy schodach wewnetrznych ,Sw2" (ewakuacja
dla nie wiecej niz 20 os6b) o szerokosci — 1,12 m;

c) zanizona wysoko$¢ na odcinku 1,22 m po wyjéciu z poddasza nieuzytkowego
na klatke schodowa ,K1”, ktora zawiera si¢ w przedziale od 1,76 m do 2,00 m
oraz na odcinku 2,15 m po wyjéciu z poddasza nieuzytkowego na klatke
schodowg ,K2” ktéra zawiera sie w przedziale od 1,74 m do 2,00 m;

9. zachowaniem elementéw budynku bez wymaganej klasy odporno$ci ogniowej tj.:

a) drewnianych stropow;

b) przekrycia dachu;

c) drewniana obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej na kondygnacji piwnicy;

10. brak oddzielen przeciwpozarowych w zakresie:

a) elewacji potnocnej na wysokosci kondygnacii Il pietra z otworami okiennymi
usytuowanymi od dachu nizszego budynku mieszkalnego na sasiedniej
dziatce w odlegtosci ponizej 8 m;

b) elewacji potnocnej na wysokosci powyzej kondygnacji parteru z otworami
okiennymi usytuowanymi od dachu nizszego budynku gospodarczego
na sasiedniej dziatce w odlegtosci ponizej 8 m;

c) elewacji potudniowej z otworami okiennymi usytuowanymi prostopadle
do granicy dziatki w odlegtosci — 0,88 m;

11. zachowaniem kottowni gazowej o mocy 160 kW na kondygnacji podziemnej;

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych
w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

I wyposazenia wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o zwigekszonym natezeniu 5 Ix;

Il.  wyposazenia mieszkan (po jednej czujce w kazdym mieszkaniu) oraz drog
komunikacji ogolnej w budynku w autonomiczne czujki dymu;

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposéb niz podany w rozporzadzeniu WT budynkéw, ti. w sposéb wskazany powyzej,
przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw ochrony przeciwpozarowej i norm,
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UZASADNIENIE

Pan Adam Dziamski wiasciciel firmy ENEPROJEKT bedacy petnomocnik strony
Zarzadu Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o0.0. z siedzibg w Poznaniu
przy ul. Matejki skierowat wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a rozporzgdzenia
WT budynkoéw przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panistwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowac przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

- W postanowieniu wyrazono zgode na spelnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wytacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidiowos$ci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

- postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z Ekspertyza techniczna,

- nie rozpatrywano szczegdtéw technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektéw wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcag ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

— po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie
technicznej i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaéd
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem  Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuja:
1. .ENEPROJEKT" Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413
61-249 Poznan
2. aa.
Do wiadomosci:
1. KM PSP w Poznaniu
Zatacznik:
1. Ekspertyza techniczna okreslajacg wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego ul. Graniczna 3 / ul. Strusia 7, 61-001 Poznan - 1 egz.
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INWENTARYZACJA ORAZ OCENA STANU ISTNIEJACEGO

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora — Miasto Poznan (Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan);
Program Funkcjonalno — Uzytkowy opracowania dokumentacji budowlano —
wykonawczej dla budynku mieszkalno przy ul. Graniczna 3/Strusia 7
w Poznaniu;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja w terenie;

Inwentaryzacja budowlana wraz z dokumentacjg fotograficzng;

Mapa zasadnicza;

Whytyczne konserwatorskie wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu;

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterelogiczna, PARUS Samuel Odrzykoski
wraz z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu;
AUDYT ENERGETYCZNY dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. autorstwa
mgr. inz. Piotra Bazeli;

Whytyczne konserwatorskie z dnia 20.10.2020 r. wydane przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow w Poznaniu;

Badania stratygraficzne pierwotnej stolarki okiennej autorstwa mgr. Krzysztofa
Milanowskiego;

Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajgca wymagania ze wzgledu
na warunki bezpieczehAstwa przeciwpozarowego autorstwa mgr Matgorzaty
Pilch oraz dr inz. arch. Romana Pilcha wraz 2z postanowieniem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Pahstwowej Strazy Pozarnej;
Normy i przepisy budowlane.

2. Opis obiektu
1) Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek jest obiektem w zabudowie pierzejowej
zlokalizowanym na zbiegu ulic Granicznej i Strusia pod adresem
ul. Graniczna 3, 61-001 Poznan/ul. Strusia 7, 61-001 Poznan. Obiekt znajduje
sie na dziatkach nr 29, 30/18, 91/11, ob. 0039 tazarz, ark. 32, 306401_1
Poznanh. Nad dziatkami 30/18 oraz 91/11 wysuniety jest wykusz na wysokosci
pierwszej i drugiej kondygnacji.

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Obszar nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

3) Podstawa prawna ochrony konserwatorskiej.

Budynek wpisany do rejestru zabytkow miasta Poznania pod numerem A-239
decyzjg z dnia 6.10.1982 roku. Wpis dotyczy zespotu urbanistyczno —
architektonicznego kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych
dzielnic XIX-wiecznego Poznania. W zawigzku z powyzszym obiekt objety
jest ochrong konserwatorska.
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4) Opis budynku.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
w zabudowie pierzejowej. Obiekt narozny usytuowany na zbiegu ulic
Granicznej i Strusia. Od zachodu kamienica licuje z zabudowag sasiednig. Od
strony wschodniej brak plomby — przejazd na dziatke sagsiednig. Elewacja
wschodnia bez okien. Kamienica sktada sie z dwoch niezaleznych czesci
z osobnymi klatkami schodowymi. Mozliwo$¢ przejscia pomiedzy klatkami
schodowymi na poziomie poddasza nieuzytkowego oraz sutereny. Budynek
posiada 5 kondygnacji w tym suterene (komorki lokatorskie) oraz poddasze
nieuzytkowe.

Budynek murowany w technologii tradycyjnej, kryty dachem dwuspadowym
o konstrukcji drewnianej. Dach pokryty dachowka ceramiczng na podwaojng
koronke od frontu (pofaC stroma) oraz papa na czesci tylnej (wyptaszczonej).
Elewacje tynkowane. Nawierzchnia dziedzinca czesciowo utwardzona
betonem/asfaltem. Pozostate fragmenty podwédrza stanowig powierzchnie
biologicznie czynna.

bryta
Budynek na planie w ksztatcie litery ,V” z jednym krétszym bokiem oraz

Scietym naroznikiem zewnetrznym na zbiegu ulic. Na narozniku znajduje sie
wykusz na poziomie pierwszej i drugiej kondygnacji. Obiekt jest
pieciokondygnacyjny, w tym suterena.

Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane niedocieplone. Elewacja frontowa otynkowana.
Elewacje podworza tynkowane z widocznymi ubytkami.

schody i podesty

Podesty i schody zewnetrzne oraz schody wewnetrzne do piwnicy
betonowe/lastryko. Wewnetrzne schody klatki schodowej prowadzgce na
wyzsze kondygnacje — drewniane.

stropy
Strop nad piwnicg ceramiczno - stalowy (strop Kleina). Stropy

miedzykondygnacyjne drewniane belkowe.

dach

Budynek kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Potacie
dachowe od frontu o duzym nachyleniu kryte dachowka ceramiczng -
karpiowkg uktadang w podwdjng koronke. Wyptaszczone fragmenty dachu
(sptyw do elewacji podworza) kryte papa. Od frontu widoczne wykusze
dachowe na zakonhczeniu pseudoryzalitow.

komin
Kominy murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej bez
czap kominowych.

stolarka okienna

Stolarka okienna w znacznej mierze wymieniona na nowg PVC. Nieliczne
zachowane okna oryginalne w mieszkaniach gtéwnie parteru — okna
skrzynkowe. Okna z drewna iglastego w konstrukcji skrzynkowej. Okna
zblizone wykrojem do kwadratu sg dwupoziomowe, szesciodzielne. Dzielone
w poziomie profilowanym, przechodzgcym S$lemieniem. Podwdjny krzyz
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okienny wydzielony dwoma stupkami w dolnej czesci i dwoma w gornej.
Stupki wsparte na konsolach, o kanelowanych trzonach zwienczone
dekoracyjnymi gtowicami wolutowymi. Okna frontowe w lokalu Strusia 7/6
wymienione na nowe drewniane z odwzorowaniem historycznego podziatu
i detalu. Okna klatek schodowych krosnowe, skrzydio z pojedynczym
szkleniem. Stolarka okienna z licznymi ubytkami szklenia, ram drewnianych
oraz powtok malarskich, nieszczelna odbiegajgca od aktualnych standardéw,
nie zapewniajgca komfortu cieplnego mieszkancom budynku. Okna
piwniczne silnie zawilgocone oraz zdewastowane. Okna w calym obiekcie, za
wyjatkiem lokalu S7/6, kwalifikujg sie do wymiany z uwagi na niedostateczny
stan zachowania badz fakt, iz nie odzwierciedlajg wyglgdu okien
historycznych.

stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana w wiekszosci zachowana
oryginalna. Drzwi wewnetrzne do lokali mieszkalnych w wiekszosci
drewniane oraz zachowane oryginalne. Drzwi piwniczne oraz do gospodarcze
do komorek lokatorskich drewniane.

Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje sanitarne (instalacja
gazu, instalacja wodno — kanalizacyjna), instalacje elektryczne w tym
teletechniczne.

5) Podstawowe dane techniczne budynku.

powierzchnia dz. nr 29 ob. 0039 tazarz, 636 m?

ark. 32, 306401 1 Poznan

powierzchnia zabudowy 470,20 m?
powierzchnia uzytkowa 2179,0 m?
kubatura 8 816,90 m?®
wysokos¢ budynku 19,40 m

ilos¢ kondygnaciji nadziemnych

5 (w tym suterena)

poddasze nieuzytkowe

1

ilos¢ kondygnacji podziemnych 0
liczba lokali mieszkalnych 16
liczba lokali uzytkowych 0

3. Ocena stanu technicznego elementéw poddawanych remontowi.

stolarka okienna

Stolarka okienna w znacznej mierze wymieniona na nowg PVC. Nieliczne
zachowane okna oryginalne, gtéwnie w parterze budynku w elewacji frontowej.
Zachowane okna skrzynkowe oraz krosnowe z licznymi ubytkami szklenia, ram
drewnianych oraz powtok malarskich. Liczne nawarstwienia powtok malarskich
uniemozliwiajgcych prawidiowe dziatanie okna oraz powodujgce jego
nieszczelnosci. Ramy okienne zmurszate badz wypaczone. Okna nieszczelne
odbiegajgce od aktualnych standardéw, nie zapewniajg komfortu cieplnego
mieszkancom lokali. Okna piwniczne silnie zawilgocone oraz zdewastowane.
Stan techniczny okien okre$la sie jako niedostateczny. Wiekszos¢ okien
w obiekcie kwalifikuje sie do wymiany z uwagi na niedostateczny stan
zachowania badz wtérny charakter (okna PVC, brak historycznego detalu). Okna
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lokalu S7/6 sugeruje sie przemalowa¢ na kolor zgodny z opracowaniem
konserwatorskim oraz wybrane okna skrzynkowe poddac¢ renowac;ji.

komin

Kominy otynkowane z widocznymi odpryskami i peknieciami, brak
zabezpieczenia czapami kominowymi. Na przestrzeni ostatnich lat kominy nie
byly poddawane biezgcym remontom. Kominy kwalifikujg sie do generalnego
remontu z uwagi na niedostateczny stan zachowania.

4. Dokumentacja fotograficzna.

Spis zdjeé:
ZDJECIE (ZASOBY WEASNE) NR 1 ELEWACJA FRONTOWA, OD STRONY UL. GRANICZNES «..uvveevereueeereeenieeesneenseessneenseesnnns 80
ZDJECIE (ZASOBY WEASNE) NR 2 ELEWACJA FRONTOWA, OD STRONY UL, STRUSIA ..eeuvvierereeirerenieeeteeesseesssneenseesseesnsessnnns 80
ZDIJECIE (ZASOBY WASNE) NR 3 NAROZNIK BUDYNKU U ZBIEGU ULIC ..vveeuvreeuvreeeeeeseeesusessesesseessesesseessssssnsesssessnsesenses 81
ZDIJECIE (ZASOBY WtASNE) NR 4 ELEWACJA FRONTOWA — WIDOK NA OKNA WYMIENIONE, PLASTIKOWE.......ccevvueerrnnneeennnnns 81
ZDJECIE (ZASOBY WEASNE) NR 5 ELEWACJA FRONTOWA - WIDOK NA OKNO ORYGINALNE SKRZYNKOWE Z ZACHOWANIEM DETALU
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ZDIJECIE (ZASOBY WtASNE) NR 7 ELEWACJA TYLNA — ZALAMANIE ELEWACI TYLNEJ .. evvuuieeiieeeetieeeeriieeeenneeeesnneeessnneesnnnnnns 82
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ZDIJECIE (ZASOBY WtASNE) NR 9 ELEWACIA TYLNA - CZESC TYLNA BUDYNKU OD STRONY UL. STRUSIA, OKNA SKRAJNE —

W WIEKSZOSCI WYMIENIONE NA NOWE PLATIKOWE .1vvuuntiiererrrsnnieeeeerersssneaeeesssessmseeeeessssssssaesesessssssnnesesssssssnnnnns 82
ZDJECIE (ZASOBY WEASNE) NR 10 ELEWACIA TYLNA — OKNO ORYGINALNE ZE ZDOBIONYM SLEMIENIEM ORAZ LISTWA

PRZYMYKOWA — W ZEYM STANIE TECHNICZNYM ...uvvivevetesesesessssesesessesessssesasessesessssesessssesessssesassssesesssesessssesens 83

ZDJECIE (ZASOBY WEASNE) NR 11 ELEWACJA TYLNA — OKNO KLATKI SCHODOWEJ, WIDOCZNE KOLOROWE SZKLENIA OKNA....... 83
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zdjecie (zasoby wilasne) nr 1 Elewacja frontowa, od strony ul. Granicznej

2020/09/13

zdjecie (zasoby wiasne) nr 2 Elewacja frontowa, od strony ul. Strusia
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zjecie (zasoby wiasne) nr 4 Elewacja frontowa — zdjecie (zasoby wiasne) nr 5 Elewacja frontowa - widok
widok na okna wymienione, plastikowe na okno oryginalne skrzynkowe z zachowaniem detalu
historycznego
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zdjecie (zasoby wiasne) nr 6 Elewacja tylna — czes¢
tylna budynku od strony ul. Granicznej

zdjecie (zasoby wilasne) nr 8 Elewacja tylna - czesé
tylna budynku od strony ul. Strusia
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zdjecie (zasoby wiasne) nr
zalamanie elewacji tylnej

7 Elewacja tylna -

2020/09/13

zdjecie (zasoby wilasne) nr 9 Elewacja tylna - czesé
tylna budynku od strony ul. Strusia, okna skrajne —
w wiekszosci wymienione na nowe platikowe
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zdjecie (zasoby wiasne) nr 11 Elewacja tylna — okno
klatki schodowej, widoczne kolorowe szklenia okna

zdjecie (zasoby wilasne) nr 10 Elewacja tylna — okno
oryginalne ze zdobionym s$lemieniem oraz listwa
przymykowa — w ztym stanie technicznym

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

mgr inz. arch. Dominika Kaszubowska

inz. arch. Andrea Czaja
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Ill. CZESC OPISOWA:

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora — Miasto Poznan (Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan);
Program Funkcjonalno — Uzytkowy opracowania dokumentacji budowlano —
wykonawczej dla budynku mieszkalno przy ul. Graniczna 3/Strusia 7
w Poznaniu;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja w terenie;

Inwentaryzacja budowlana wraz z dokumentacjg fotograficzna;

Mapa zasadnicza;

Wytyczne konserwatorskie wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu;

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterelogiczna, PARUS Samuel Odrzykoski
wraz z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu;
AUDYT ENERGETYCZNY dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. autorstwa
mgr. inz. Piotra Bazeli;

Whytyczne konserwatorskie z dnia 20.10.2020 r. wydane przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow w Poznaniu;

Badania stratygraficzne pierwotnej stolarki okiennej autorstwa mgr. Krzysztofa
Milanowskiego;

Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajgca wymagania ze wzgledu
na warunki bezpieczenstwa przeciwpozarowego autorstwa mgr Matgorzaty
Pilch oraz dr inz. arch. Romana Pilcha wraz z postanowieniem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Pahstwowej Strazy Pozarnej;
Normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania remont oraz przebudowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz kottownig
gazowg przy ul. Graniczna 3/Strusia 7 w Poznaniu.

Prace z zakresu remontu budynku:

Wymiana/renowacja stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikéw okiennych;
Wymiana parapetow okiennych wewnetrznych/zewnetrznych;

Demontaz krat okiennych oraz rolet zewnetrznych;

Remont komindw wraz z pracami towarzyszgcymi;

Likwidacja piecéw kaflowych wraz z odtworzeniem powtok;

Adaptacja pomieszczenia w suterenie na potrzebny kottowni gazowej;

Montaz budek legowych;

Wzmocnienie peknie¢ scian nad otworami okiennymi poprzez wklejanie pretéw

stalowych;

Wymiana nadproza;

e Prace remontowe wynikajgce z dostosowania budynku do warunkow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego zgodnie z wykonang ekspertyzg techniczng
przeciwpozarowg;
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Prace z zakresu przebudowy budynku:

¢ Pomniejszenie otworu okiennego w piwnicy;
o Wyburzenie sciany dziatowej w suterenie w zwigzku z adaptacjg pomieszczenia na

potrzeby kottowni gazowej;

3. Podstawowe parametry techniczne budynku.

powierzchnia dziatek 60/44, 122 ob. 0061 | 845 m?
Wilda, Miasto Poznan

powierzchnia zabudowy 650,10 m?
powierzchnia uzytkowa 2 169,90 m?
powierzchnia pomieszczen przynaleznych | 136,80 m?
powierzchnia wspolna budynku 600,30 m?
powierzchnia netto budynku 2 907 m?
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 5 w tym poddasze uzytkowe
ilos¢ kondygnaciji podziemnych 1

liczba lokali mieszkalnych 20

liczba lokali uzytkowych 4

4. Prace wykonywane na podstawie odrebnych opracowan branzowych:

e |INSTALACIJE SANITARNE: instalacja wod-kan, instalacia CWU oraz CO,
wewnetrzna instalacja gazu;

5. Prace rozbiorkowe i demontaze.

Projektuje sie rozbiérke elementéw budynku niezbednych do wykonania
przedmiotowej inwestycji.

Rodzaj roboét rozbiérkowych:

o Rozbidérka podtogi na gruncie w pomieszczeniu adoptowanym na cele kottowni

gazowej;

e Skucie odspajajgcych sie i zawilgoconych tynkéw (pomieszczenie kottowni

gazowej);

o Demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;

¢ Demontaz okien (oznaczonych w projekcie jako ,W”);

e Rozbiérka istniejgcych kominéw ponad potacia dachu wraz z likwidacjg

fragmentéw papy oraz obrébek blacharskich;

e Likwidacja czyszczakéw kominowych;

e Demontaz krat okiennych, rolet zewnetrznych oraz innych elementow
zewnetrznych zamontowanych przy otworach okiennych tj.: stalowe kwietniki
oraz zewnetrzne suszarki na pranie;

o Demontaz okien zamurowanych od srodka;

Likwidacja wskazanych piecéw kaflowych;

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ wylgcznie w obecnosci kierownika robdt.
Podczas wykonywania robot rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robét oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Nalezy zabezpieczaC poszczegolne elementy w celu unikniecia zagrozenia zycia i
zdrowia podczas demontazu elementéw obiektu.
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Wywéz gruzu

Materiat rozbiorkowy segregowac i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce. Sposéb wykorzystania materiatdbw z odzysku uzgodni¢ z
Inwestorem. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na utylizacje papy.

6. Prace z zakresu remontu budynku.

1) Wymiana/renowacja stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikéw
okiennych

Okna przeznaczone do wymiany oznaczono je na rysunkach projektowych literg ,W”.
Projektuje sie wymiane okien na nowe aluminiowe (okna piwnic, podwédrze) oraz
drewniane odtwarzajgce historyczng stylistyke i podziaty. Nalezy zdemontowaé kraty
okienne, rolety zewnetrzne oraz inne elementy montowane przy oknach a nie bedgce
elementem oryginalnym. We wskazanych, w czesci rysunkowej projektu, oknach nalezy
zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne (oznaczenie na rysunkach ,N”). Na rysunkach
elewacji wskazano okna przeznaczone do renowaciji i oznaczono literg ,R” oraz okna do
przemalowania oznaczone ,pR” (okna wymienione, odzwierciedlajgce historyczny
podziat oraz detal). Projektuje sie wymiane wszystkich parapetow zewnetrznych elewacji
frontowej ha nowe z blachy tytan-cynk. W elewacji podwérza nie projektuje sie wymiany
parapetéw zewnetrznych. Wraz z montazem okien nalezy montowaé parapety
wewnetrzne.

projektowane okna drewniane:

¢ okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

e wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m3K;

¢ profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentac;ji, odtwarzajgce
pierwotng forme;

¢ stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

¢ kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja
konserwatorska dot. stolarki okiennej”;

e szyba zespolona, bezpieczna P2A,

e izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

e parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym
stolarki okiennej;

e parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetéow
zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);

e wraz z oknami nalezy montowaé nawiewniki higrosterowalne bgdz wrebowe
(uwaga! nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach tazienek oraz WC)

projektowane okna drewniane antywlamaniowe:

¢ okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

e wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m3K;

e profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajgce
pierwotng forme;

¢ stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

kolor stolarki okiennej — patrz ,,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja

konserwatorska dot. stolarki okiennej”;

okna o klasie odpornosci na wtamanie WK2;

szyba zespolona, bezpieczna P4A;

izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym

stolarki okiennej;
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e parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetow
zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);

¢ wraz z oknami nalezy montowaé¢ nawiewniki higrosterowalne (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac¢ w pomieszczeniach tazienek oraz WC)

projektowane okna aluminiowe antywtamaniowe (okna piwniczne):

¢ okno aluminiowe o konstrukcji jednoramowej;

e wspotczynnik przenikania ciepta okna — bez wymagan;

o kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja
konserwatorska dot. stolarki okiennej”; kolor okna od wewnatrz antracyt (wg
wzornika NCS 1950: S 8005-B20G);

e 0okno o klasie odpornosci na wtamanie WK2;

e szyba zespolona, bezpieczna P4A,

e parapet wewnetrzny — aluminium malowane proszkowo w kolorze stolarki
okiennej;

¢ wraz z oknami nalezy montowaé nawiewniki higrosterowalne (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac¢ w pomieszczeniach tazienek oraz WC)

projektowane okna potaciowe:

okno drewniane dachowe, uchylno - obrotowe;

wspétczynnik przenikania ciepta okna U=1,4W/m%K;

stolarka z drewna soshowego, klejonego warstwowo, impregnowanego;
kolor stolarki okiennej — wg wzornika NCS 1950: S 8005-B20G;
szklenie szybg hartowang;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki automatyczne;

projektowane okna drewniane klatki schodowej:

¢ okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

e wspotczynnik przenikania ciepta okna — bez wymagan (okno dwuszybowe);

e profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajgce
pierwotng forme;

¢ stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

o kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja
konserwatorska dot. stolarki okiennej”;

e szyba zespolona, hartowana od zewnatrz, od wewngtrz montaz szkfa
fakturowanego (patrz rys. zestawienia stolarki);

e izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

e parapet wewnetrzny — drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym
stolarki okiennej;

Parapety zewnetrzne:
Parapety zewnetrzne z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm w kolorze natural. Wymiana
parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko i wytgcznie elewac;ji frontowe;.

Naprawa osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

o Uzupetnienie ubytkow tynku;
. Szpachlowanie;
o Malowanie farbg emulsyjng — kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

Stolarke okienng nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniami projektowanej stolarki
okiennej. Powyzsze parametry zostaty podane przyktadowo.
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SPOSOB RENOWACJI ORAZ PRZEMALOWANIA STOLARKI OKIENNEJ

Okna przeznaczone do renowacji oraz przemalowania wskazane w czesci
rysunkowej projektu i oznaczone literami ,R” oraz ,pR”

O
O
(@)

O

Demontaz i wywoz okien.

Suszenie skrzynek i skrzydet.

Oczyszczanie na sucho za pomocg szczoteczek oraz papierow Sciernych
z tynkow i luznych powtok malarskich.

Doczyszczenie chemiczne z powlok malarskich przy uzyciu zmywacza
farb w miejscach, w ktorych farba nadal trzymata sie podioza.
Impregnacja drewna przed szkodliwym dziataniem grzybéw i owadéw
poprzez nasycenie preparatem biobdjczym.

Usuniecie trwale skorodowanych oku¢ - zwlaszcza ze skrzydet
zewnetrznych.

Pokrycie dwukrotne ostabionego drewna poliuretanowym srodkiem do
wzmacniania drewna Remmers PU-Holzverfestigung (lub réwnowaznym)
do momentu, w ktérym preparat przestaje wsigka¢ w drewno.

Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji oraz dorobienie
wszelkich brakujgcych elementéw oraz wymiana na nowe tych
elementdw, ktorych nie udato sie dostatecznie wzmocnicé.

Klejenie poszczegolnych elementéw klejem poliuretanowym w celu
zwiekszenia wytrzymatosci mechanicznej taczen po uprzednim
zastosowaniu poliuretanowego $srodka do wzmacniania drewna.
Wszystkie poskrecane lub wygiete elementy nalezy poddaé prostowaniu
poprzez zmiekczenie drewna za pomocg parownicy i proces prostowania
w Sciskach.

Uzupetnienie drobnych ubytkow dwusktadnikowg zywicg epoksydowa
Araldite SV/HV 427 (lub preparatem o wtasciwosciach rownowaznych).
Wyszlifowanie powierzchni drewna.

Pokrycie skrzynek oraz skrzydet gruntem odpornym na warunki
atmosferyczne oraz regulujgcym wilgotnos¢ drewna do uzytku
zewnetrznego i wewnetrznego.

Elementy metalowych oku¢ mozliwych do zachowania oraz wymienione
na nowe nalezy dwukrotnie pokry¢ 10% roztworem Paraloidu B-44 (lub
rownowaznym) w celu zabezpieczenia przed korozjg. Brakujgce i nie
nadajgce sie do odzyskania okucia nalezy zrekonstruowaé na wzor
oryginalnych.

Okna nalezy na nowo oszkli¢ za pomocg kitu szklarskiego.

Okna — skrzynki i skrzydta nalezy pomalowaé farbami do drewna
odpornymi na czynniki atmosferyczne w kolorze ustalonym na podstawie
badan stratygraficznych oraz zaakceptowanym przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, patrz zatgczniki formalno — prawne
punkt 8.

Montaz okien wraz z ich regulacja.

Uwaga! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie, przed
zamowieniem i montazem stolarki okiennej.

Nalezy zdemontowa¢ okna zamurowane od Srodka, pozostawi¢ wneki
pookienne. Okna przeznaczone do likwidacji z zamurowanymi otworami od
wewngtrz wskazano w czeSci rysunkowey.

2) Remont kominéw wraz z pracami towarzyszacymi

Kominy w zlym stanie technicznym, ceglane — murowane. Brak czap kominowych.
Projektuje sie przemurowanie kominéw w cato$ci ponad pofacig dachowg. Kominy
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murowac¢ z cegly klinkierowej na zaprawie cementowo — wapiennej ze zbrojeniem
w spoinach po obwodzie. Kominy scali¢ kolorystycznie z cegty dopasowanej do koloru
istniejgcej dachoéwki ceramicznej. Kominy nalezy zakonczy¢é nowymi czapami
betonowymi w kolorze ceglanym dopasowanych do koloru oktadziny oraz o wymiarze
dopasowanym do wymiaru danego komina. Czapy dwuspadowe o minimalnym spadku
1% z kapinosami wystajgcymi poza lico komina. Na kominach montowaé nasady
kominowe zgodnie z projektem branzy sanitarnej stanowigcej osobne opracowanie.
Nalezy takze wykona¢ nowe opierzenia komindw z blachy tytan- cynk natural. Powtoki z
papy oraz dachéwki przy kominie nalezy odtworzyé. Przy kominach nalezy wykonac
obrobki papowe o wysokosci sciegu minimum 150 mm. Zwrdci¢ szczegdélng starannosc
na wykonanie obrobek kominow. Aktualnie obrobki sg nieszczelne.

Do najwyzszych kominéw (wysokosci min. 170 cm) montowac¢ drabiny kominowe,
tacznie 6 drabin. Drabiny ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
antracytowy.

Nalezy zamurowac czyszczaki komindw znajdujgce sie piwnicy. Zamurowania wykonac¢
z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Scali¢ kolorystycznie powtokami
wykonczeniowymi piwnicy.

3) Wentylacja pomieszczen

Wentylacje pomieszczeh w obiekcie projektuje sie jako grawitacyjng i nalezy wykonacé jg
zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Na kominach oraz dachu montaz nasad kominowych, wywiewek oraz wentylatoréw —
zgodnie z projektem branzy sanitarne;j.

4) Likwidacja piecow kaflowych wraz z odtworzeniem powtok

W mieszkaniach objetych opracowaniem nalezy zdemontowa¢ istniejgce piece kaflowe
— fgcznie 13 sztuk, podejscia do kominéw zamurowac. Pozostawia sie piece historyczne
w 5 lokalach mieszkalnych: S7/1, S7/7, S7/8 oraz G3/6 — fgcznie 6 piecoéw. Piece nalezy
odfgczy¢ od komindw dymowych oraz instalacji elektrycznej (czes¢ piecéw w budynku
zostata przerobiona na piece elektryczne). Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych
nalezy usung¢ catosé popiotu oraz innych pozostatosci z pieca. Czynnosé¢ nalezy
wykona¢ dopiero po zainstalowaniu w mieszkaniach dziatajgcej instalacji centralnego
ogrzewania lub poza sezonem grzewczym. Wowczas harmonogram prac
demontazowych oraz montazu nowego ogrzewania nalezy skoordynowaé w taki sposéb
aby przed rozpoczeciem sezonu grzewczego zapewni¢ nowy system ogrzewania. Otwor
dymowy do ktorego byt podtgczony piec nalezy szczelnie zamurowacé. Zamurowania
wykonac¢ z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Nie wolno wykorzystywaé
kominéw dymowych po piecach kaflowych, chyba ze uprzednio usunie sie calg
zawartos¢ sadzy oraz pozostatych produktow spalania — jak nalezy zrobi¢ w przypadku
wentylacji pomieszczenia wezia cieplego, a sam komin zostanie przystosowany do
mozliwosci dalszego uzytkowania np. jako komin spalinowy lub wentylacyjny. Przed
ewentualnym przystosowaniem komina dymowego po piecach kaflowych do innej funkcji
uzytkowej nalezy ustaliC zakres prac z kominiarzem oraz po wykonaniu czynnosSci
naprawczych zdatnos¢ kominéw do innych funkcji zostanie protokolarnie potwierdzona
przez kominiarza.

Uwaga! Likwidacje piecow opalanych paliwem statym (tzw. kaflowych) oraz
zamurowania wlotow kominowych nalezy bezwzglednie rozpatrywacé fgcznie wraz
Z zapisami oraz rysunkami projektu branzy sanitarnej stanowigcej odrebne opracowanie.
W razie rozbieznosci pomiedzy projektami nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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5) Adaptacja pomieszczenia sutereny na potrzebny kottowni gazowej

Pomieszczenie projektowanego kottowni gazowej znajduje sie w suterenie kamienicy
i stanowi wyodrebniong strefe PM do 500 MJ/m?2. Pomieszczenie wydzielone $cianami
REI 60, stropem REIl 60 oraz zabezpieczone drzwiami ElI 30. W pomieszczeniach
projektuje sie wymiane okna na nowe aluminiowe zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej.

Wymiana/montaz drzwi do wezta na nowe stalowe o klasie ElI 30 odpornosci ogniowej
Zz zamknieciem bezklamkowym, otwierane na zewnagtrz pod naciskiem cziowieka
0 wymiarze w Swietlne 90/200 cm:

e o0s$cieznica naroznikowa stalowa, o grubosci min. 1,2 mm, z wgtebieniem
dla uszczelki, kolor szary RAL 7035;

e skrzydto o grubosci 53 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
min.0,55 mm (drzwi 1-skrzydiowe) powlekanej w kolorze szarym RAL
7035;

e wypetnienie wetng mineralng o gestosci 150 kg/m3;

e uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy;

2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposazony w sprezyne

Z potautomatycznym zamykaniem;

zamek zasuwkowo-zapadkowy;

klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;

jeden punkt antywywazeniowy;

samozamykacz;

Projektowang kottownie gazowag nalezy wyposazyé/dostosowaé w zakresie:

Posadzka pomieszczenia w ztym stanie technicznym, nalezy jg rozebraé
(drewniana zarwana podtoga) oraz sku¢ na tgczng gtebokos¢ okoto 60 — 70 cm,
w tym wylewka, warstwa cegty oraz piasek/gruz. Nowe podtogi nalezy wykonaé
na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm, nastepnie wykona¢ warstwe z
chudego betonu gr. 15 cm, na niej izolacje przeciwwodng — 2x papa, izolacje
termiczng — ze styropianu EPS 100 — 038 PODLOGA gr. 5 cm, izolacje z foli PE
gr. 0,02 cm oraz wylewke betonowg ze zbrojeniem rozproszonym gr. 5,5 cm.
Jako warstwe wykonczeniowg projektuje sie posadzke z ptytek gresowych z
cokolikiem. Pod ptytkami wykonaé hydroizolacje w ptynie. Szczegdlng uwage
zwroci¢ na prawidtowe spadki posadzki w kierunku odwodnienia (spadki 1% w
kierunkach kratek sciekowych). Nalezy wykona¢ dylatacje posadzki wzdtuz $cian
pomieszczenia w formie nacie¢ wypetnionych bitumem.

Strop pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ oktadzing. Strop zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej REI 60. tgczenia ptyt zaszpachlowag.

Sciany pomieszczenia

Nalezy zdemontowacé istniejgce podtgczenia elektryczne i sieciowe (kontakty)
z powierzchni roboczych.

Sciany nalezy oczysci¢ z farby i tynkéw za pomocg skuwania, uzyskujgc dostep
do pierwotnej konstrukcji. Skucie zdegradowanych i odspajajacych sie tynkow w
100%. Skuwanie istniejgcej powierzchni nalezy wykona¢ bez naruszania
powierzchni murowanej (ewentualne uszkodzenia naprawi¢, przyjmuje sie
uzupetnienie cegiet na poziomie 25% materiatem analogicznym zaréwno pod
wzgledem kolorystycznym jak i wlasciwosci). Planuje sie wymiane spoin muru
ceglanego w 100% (reczne wykucie spoin). Skute elementy zutylizowadé.
Nastepnie za pomocg myjki ciSnieniowej umy¢ wodg powierzchnie robocze. Na
tak przygotowane powierzchnie robocze nalezy nanie$¢ pistoletem warstwe
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osuszajgcg grubosci ok. 0,30mm. Zastosowaé  materiat o parametrach
i wlasciwosciach nie gorszych niz OXYDTRON B (inicjator heterogeniczny) lub
rownowaznych. Ubytki gtebsze niz 1cm nalezy wypeini¢é zaprawg o
wiasciwosciach nie gorszych niz OXYDTRON R4 lub rownowaznych, z max.
20% domieszanym kruszywem o frakcji 2mm, lub zaprawg jastrychowa.
Warstwe uszczelniajgcg o grubosci do 5 mm nalezy wykona¢ z materiatu o
parametrach i wilasciwosciach nie gorszych niz zaprawa OXYDTRON R4 lub
rownowaznych o frakcji kruszywa 0,4 mm. Na tak przygotowang sciane nalezy
nanies¢ mineralng, cementowo-wapienng zaprawe renowacyjno-naprawczg o
parametrach nie gorszych niz Oxydtron Renova lub réwnowaznych. Sciany
pomieszczenia pomalowaé dwa razy Unigruntem, nastepnie $ciany do wysokosci
2m pomalowaé farbg lateksowa. Sciany powyzej 2m oraz sufit pomalowa¢ farbg
emulsyjng; stosowac farby w kolorach jasnych.

e Sciany pomieszczenia pomalowaé dwa razy Unigruntem, nastepnie $ciany do
wysokosci 2m pomalowaé farbg lateksowg. Sciany powyzej 2m oraz sufit
pomalowac farbg emulsyjna; stosowac farby w kolorach jasnych.

o Przejscia przewoddw przez Sciany wezta wykonacC w klasie odpornosci ogniowej
jak przegrody przez ktorg przechodzg z wykorzystaniem certyfikowanych
rozwigzan systemowych.

e Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w instalacje typu GAZEX.

o Pozostate prace oraz wentylacje pomieszczenia nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem branzy sanitarnej stanowigcym osobne opracowanie.

6) Montaz budek legowych na elewacjach podwoérza

Zgodnie z opinig ornitologiczng z dnia 8.10.2020 r., wykonang dla budynku przy ulicy
Granicznej 3/Strusia 7 oraz uzyskang decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, projektuje sie montaz na elewacji 6 sztuk budek legowych dla ptakow.
Budka o wymiarach 16x36x22 cm, wymiar otworu wlotowego 3,5x6,5 cm, wykonana
Z trocinobetonu. Montaz budek w podwérzu na elewacji tylnej — lokalizacja wskazana
w czesci rysunkowej. Zgodnie z opinig ornitologiczng skrzynki nalezy montowac w jednej
linii w odstepach 20 cm pod opierzeniem (gzymsem wienczacym) $ciany.

7) Wzmocnienie peknieé scian nad otworami okiennymi poprzez
wklejanie pretow stalowych;

Na elewacjach widoczne sg miejscami spekan nad otworami okiennymi. Przyjmuje sie
mozliwo$¢ wystepowania peknie¢ na elewacjach dtugosci réwnej czterokrotnej
wysokosci budynku. Do wzmocnienia peknie¢ zastosowano technologie wklejanych
pretéw ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnatrz preta.

OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII WZMOCNIENIA | MATERIALY STOSOWANE W
TECHNOLOGII WZMOCNIENIA SCIAN.

Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych
dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretéw, ciegien i kotew stalowych
zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej.

Zbrojenie- to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali
nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (Srubowym) ksztaicie. W przypadku
robot remontowych i naprawczych najczesciej stosuje sie prety o Srednicach: 6 ; 8 i 10
mm. Prety mozna tgczy¢ ze sobg, zgina¢, uktada¢ w wigzki. Ich produkcja jest zgodna z
norma: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TUV — Rheinland Europa Kft. nr 75 100 8417).
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Spoiwo- to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzgce zaprawy wykonane na bazie
cementu. Charakteryzujg sie doskonalg przyczepnoscig w kontakcie z réznymi
materialami. Zaprawy zostaly specjalnie zaprojektowane do wspétpracy z pretami
zbrojenia. Zaprawy sg produkowane w zestawach zawierajgcych dwa sktadniki
(sproszkowany i ptynny), po zmieszaniu ktorych uzyskuje sie gotowg do uzycia
plastyczng mase. Do przygotowania zaprawy nalezy uzywac sktadnikéw dostarczanych
przez producenta (nie wolno dolewa¢ wody, dosypywaé¢ cementu, piasku,
plastyfikatorow, itp.).

W zaleznosci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:
- O wytrzymato$¢ 27 MPa— przeznaczona do napraw muréw wykonanych z
betonu komérkowego i cegty o wytrzymatosci sredniej do 10 MPa oraz ceramiki
budowlanej,
- O wytrzymatos¢ odpowiednio 38 i 60 MPa— stosowana do napraw murow
wykonanych z cegty o wytrzymatosci powyzej 10 MPa, z kamienia oraz
konstrukcji betonowych.

Technologia napraw:

W zaleznosci od rodzaju obiektu i charakteru wystepujgcych w nim uszkodzeh naprawy
konstrukcji budowlanych wykonywane sg w dwojaki sposéb. Technika napraw polega na
montazu odpowiednio dobranych pretéw i zatopieniu ich w zaprawie we wczesnigj
wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby mozna stosowaé
tacznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii to:
bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajgce wykonanie w cegle, kamieniu i betonie
szczelin o szerokoéciach od 1 do 2 cm i gtebokosciach do 7 cm (szerokosci i gtebokosci
frezowania okreslajg projekty).

W praktyce, w przypadku cegty i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretéw, wykonuje sie
szczeliny o szerokosci 1cm i gtebokosci 4 — 5 cm), wiertarki udarowe z wierttami o
Srednicach od 10 do 16 mm i dlugosciach odpowiadajgcych zatozeniom projektu, reczne
urzgdzenia cisnieniowe do mycia, przenosne sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z
odpowiednimi koncoéwkami, narzedzia pomocnicze.

Montaz w szczelinach polega na:

Ponizej

e wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin
(niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego wykonany jest obiekt — cegta, beton,
kamien — szczeliny mogg by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale
konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie
wyczyszczeniu pytu i drobnych czgsteczek przy pomocy sprezonego powietrza i
wody pod cisnieniem,

e wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza
warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

e zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej pretéw
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej
grubosci (w niektorych przypadkach wilozone do szczelin profile na czas
wigzania zaprawy nalezy zablokowac¢ przy pomocy klinéw drewnianych),

e po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny
zaprawg do spoinowania.

zamieszczono przyktadowe rozwigzania wzmocnien muréw spekanych

zastosowanych w opracowaniu. Do wzmocnienia muréw nalezy stosowaé prety o
Srednicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczajgcym 30 cm. Oznaczenia
pekniec¢ i rodzaj zastosowanej naprawy zawarto na rysunku.
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NAPRAWA PEKNIEC LOKALNYCH W MURACH PELNYCH

INAPRAWA PEKNIEC = ZSZYWANIE KRZYZOWE MUROW PELNYCH
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Widok z boku Przekréi pionowy przez elewacie
Uwagi:

= W warto$ci kosztorysowej projektu nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania
wzmocnieh dtugosci rownej czterokrotnej wysokosci budynku, jako rezerwa
na pekniecia, ktére zostang odstoniete w czasie prowadzenia prac. Dla petne;j
dokumentacji prowadzi¢ biezgcg inwentaryzacje peknie¢ w czasie trwania
prac budowlanych i wprowadzi¢ korekte kosztorysows.

Do zaprojektowanych wzmocnien zastosowano prety o srednicy 10mm

Inne nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane beda na budowie w ramach nadzoru budowlanego.

8) Wymiana nadproza;

Nadproze okna piwnicznego wskazane w czesci rysunkowej w zlym stanie
technicznym. Projektuje sie wymiane nadproza na nowe, monolitycznego 4x NSB
110. Réwnoczesnie projektuje sie wymiane nadprozy drzwi wejsciowych na
poddasze na nowe - nadproza wskazane w czesci rysunkowej. W obu
przypadkach przyjmuje sie 3x NSB 110. Minimalne oparcie nadprozy powinno
wynosi¢ po 10 cm z kazdej strony. Dla prawidtowego wypoziomowania nadprozy
belki Zelbetowe nalezy ukfada¢ na 10 cm poduszce betonowej wykonanej
z betonu C16/20.
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9) Prace remontowe wynikajace z dostosowania budynku do warunkéw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego zgodnie z wykonang ekspertyza
techniczng przeciwpozarowa;

wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu —
ZGODNIE Z ODREBNYM OPRACOWANIEM BRANZY
ELEKTRYCZNEJ;

wyposazenie drogi ewakuacyjnej (komunikacji) w piwnicy
oswietlonej wylgcznie swiattem sztucznym w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz jako rozwigzanie
zamienne  wszystkich pionowych [ poziomych drég
ewakuacyjnych; zapewnienie na  wszystkich drogach
ewakuacyjnych instalacji awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego o
natezeniu 5 Ix — ZGODNIE Z ODREBNYM OPRACOWANIEM
BRANZY ELEKTRYCZNEJ;

wymiana drzwi zwyktych prowadzgcych na poddasze nieuzytkowe
z przestrzeni klatki schodowej K1 i K2 na drzwi o klasie EI 30
odpornosci ogniowej — drzwi wskazano w czesci rysunkowej
projektu;

przyciecie drzew znajdujacych sie pomiedzy drogg pozarowa,
a scianami budynku do wysokosci 3 m;

zamkniecie drzwiami o klasie ElI 30 odpornosci ogniowej
pomieszczenia kottowni gazowej — drzwi wskazano w czesci
rysunkowej projektu;

zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych o srednicy wiekszej niz
0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia zamknietego
(kottownia gazowa z dwoma kottami o mocy 160 kW kazdy) dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi, co najmniej
El 60 lub REI 60.

wyposazenie mieszkan (po jednej czujce w kazdym mieszkaniu)
oraz drog komunikacji ogélnej w budynku w autonomiczne czujki
dymu — ZGODNIE Z ODREBNYM OPRACOWANIEM BRANZY
ELEKTRYCZNEJ;

10) Inne prace towarzyszace

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielerh wokot budynku odtworzyé,
teren poddac rekultywacii.
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7. Prace z zakresu przebudowy budynku.

1) Pomniejszenie otworu okiennego w piwnicy;
W celu ujednolicenia okien piwnicznych elewaciji tylnej projektuje sie podniesienie
parapetu jednego z okien — okno wskazane w czesci rysunkowej. Nalezy
zamurowac¢ otwor od dotu, podnoszgc tym samym parapet okienny do gory.
Zamurowanie wykonac¢ z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
tynkowac od strony zewnetrznej, scali¢ kolorystycznie z elewacja.

2) Wyburzenie sciany dziatowej w suterenie w zwigzku z adaptacjq
pomieszczenia na potrzeby kotlowni gazowej;

W zwigzku z adaptacjg pomieszczenia na cele kotlowni gazowej projektuje sie
pofgczenie dwoch pomieszczen w jedno oraz wyburzenie sciany dziatowej
pomiedzy nimi. Sciana do likwidacji wskazana w czesci rysunkowe;.

8. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

1) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji

Parametry budynku:

» powierzchnia zabudowy — 470,20 m?

» powierzchnia uzytkowa —2179,0 m?

» powierzchnia wewnetrzna — 2471,09 m?

» kubatura —8816,90 m®

»  wysokosé budynku —-19,40 m

» grupa wysokoSci — budynek sredniowysoki SW (ZL V)
» liczba kondygnacji nadziemnych — 5

» liczba kondygnacji podziemnych — 0

2) Odlegtosé od obiektéw sasiednich

Budynek zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Granicznej 3 / ul. Strusia 7 na
dziatce nr 29, obreb 0039 tazarz.
Obiekt oddalony od obiektdw sgsiadujgcych i od granicy dziatki w odlegtosci:

— od strony potudniowej budynek zlokalizowany w granicy dziatki (dziatka
drogowa — ulica Graniczna), nastepnie oddalony od budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w odlegtosci 15,80 m;

— od strony potnocnej budynek:

o czesciowo zlokalizowany w granicy dziatki (cze$¢ budynku od ulicy
Strusia 7) oraz przylega do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zlokalizowanego na sasiedniej dziatce (Sciana
analizowanego budynku murowana bez otworéw oraz bez
ocieplenia spetniajgca klase REI 120 odpornosci ogniowej, $ciana
wysunieta ponad dach budynku sasiedniego na wysokos¢
przekraczajacg 0,3 m, ponadto na granicy stref pozarowych od
strony elewacji zachodniej znajduje sie pionowy pas z materiatu
niepalnego w klasie El 60 odpornosci ogniowej o szerokoSci
ponad 2 m — odlegtos¢ okien miedzy budynkami wynosi 2,61 m,
$cina bez ocieplenia, natomiast na granicy stref pozarowych od
strony elewacji wschodniej $ciana sasiedniego budynku
znajdujgcego sie w granicy dziatki to sSciana murowana bez
ocieplenia oraz bez otworéw okiennych i drzwiowych — spetnia
wymagania przeciwpozarowe;
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o czesciowo oddalony od budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce w odlegtosci 6,47 m; Sciana
sgsiedniego budynku, ktéra zlokalizowana jest w granicy dziatki to
Sciana murowana bez ocieplenia oraz bez otwordéw okiennych
i drzwiowych, spetniajgca klase REI 120 odpornosci ogniowej
(Sciana sasiedniego budynku do wysokosci ok. potowy Il pietra
analizowanego budynku); dach sgsiedniego budynku nizszy
w odlegtosci ponizej 8 m od analizowanego budynku — brak
zapewnienia $ciany oddzielenia ppoz. analizowanego budynku
powyzej potowy Il pietra budynku ($ciana murowana bez
ocieplenia z otworami okiennymi) — niezgodno$¢ z przepisami
ujeta w ekspertyzie przeciwpozarowej;

o w odlegtosci 1,8 m oddalony od budynku gospodarczego nr 3
(parterowego) zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce, $ciana
analizowanego budynku z otworami okiennymi, dach budynku
gospodarczego nr 3 (nizszego) w odlegtosci mniejszej niz 8 m —
niezgodnosc¢ ujeta w ekspertyzie przeciwpozarowej;

od strony zachodniej budynek zlokalizowany w granicy dziatki (dziatka
drogowa — ulica Strusia), nastepnie oddalony od budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w odlegtosci 15,71 m, elewacja zachodnia wspottworzy
pierzeje ulicy Strusia;

od strony wschodniej budynek zlokalizowany w granicy dziatki ($ciana
analizowanego budynku murowana bez ocieplenia oraz bez otworéw
okiennych i drzwiowych - spetniajgca klase RElI 120 odpornosci
ogniowej),  nastepnie  oddalony od  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce w odlegtosci 3,16
m; w Scianie prostopadiej na elewacji pétnocnej znajdujg sie okna
wodlegtoéci 1,40 m — warunek spetniony, natomiast w $cianie
prostopadtej na elewacji potudniowej znajdujg sie okna w odlegtosci 0,88
m — niezgodnos$¢ z przepisami ujeta w ekspertyzie przeciwpozarowej;

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw tatwo palnych, wybuchowych
i utleniajgcych. W obiekcie bedg wystepowaé materiaty palne stanowigce
wyposazenle pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:
materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi pomieszczen mieszkalnych),
— wykfadziny podtogowe (PCV i dywanowe),
— standardowe wyposazenie mieszkan.

Wyzej wymienione materialy nie sg =zaliczane do fatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworzg stezeh wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatow wynosi powyzej 200°C.

W ramach przebudowy obiekt ogrzewany bedzie za pomocg kottowni gazowej.
Parametry gazu ziemnego przedstawiajg sie nastepujaco:

VVVYVVYVY

postac: gaz bezbarwny,

temperatura wrzenia: - 161,6°C,

temperatura krzepniecia: - 183°C,

temperatura zaptonu: - 188°C,

temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 650°C,
palnosé: substancja skrajnie tatwopalna,

granice wybuchowosci: dolna: 4,4 % obj., gérna: 14,8 % obj.,
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» gestos¢ par wzgledem powietrza: okoto 0,5 — 0,7.
4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do kategorii
obiektow zagrozenia ludzi (ZL), wobec czego gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie. Kondygnacja piwnicy (nadziemna) zakwalifikowana do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga
jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek ze wzgledu na swa funkcje, jaka petni tj. budynek mieszkalny
wielorodzinny kwalifikuje sie do kategorii ZL 1V zagrozenia ludzi. Kondygnhacja
piwnicy, w ktérej znajdujg sie komorki lokatorskie oraz pomieszczenia
gospodarcze powigzana funkcjonalnie z pozostatymi kondygnacjami budynku,
zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?,
Przewidywana liczba 0sdéb na poszczegolnych kondygnacjach:
» piwnica:
o komorki lokatorskie,
o pomieszczenia gospodarcze,
o pralnia,
o kottownia gazowa
Brak pomieszczen na staty pobyt ludzi.
> parter, pietro I, Il i lll: po 4 lokale mieszkalne — od 2 do 4
mieszkahcow
w kazdym mieszkaniu,
» poddasze: nieuzytkowe.
Ogétem w budynku znajduje sie 16 lokali mieszkalnych. Biorgc pod uwage
maksymalng ilos¢ oséb w kazdym mieszkaniu — 4 mieszkancow, w budynku
mogg przebywac ok. 64 osoby.

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku brak pomieszczenia zagrozonego wybuchem, jak réwniez nie
wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caly budynek w stanie istniejgcym stanowi jedng strefe pozarowg (ZL V)
z powigzanymi  funkcjonalnie = pomieszczeniami  komoérek  lokatorskich
i pomieszczeniami gospodarczymi w piwnicy (PM) o tgcznej powierzchni
wewnetrznej 2471,09 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
budynku wielokondygnacyjnego $redniowysokiego, zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV zagrozenia ludzi wynosi 5000 m?. Wymagania
w tym zakresie sg spetnione.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek $redniowysoki wielokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV — wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowej.
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Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono
nastepujace wymagania:

Element konstrukcyjny: Klasa odpornosci pozarowej ,,C”
R 60
— gtéwna konstrukcja nosna (murowana)
spetnia wymagania
R 15

(drewniana)

— konstrukcja dachu spelnia wymagania

REI 60
— nad piwnica: Kleina (spetnia wymagania),
— nad pozostatymi kondygnacjami: drewniane
(nie spelnia wymagan)

- strop

El 30 (0 )
w pasie miedzykondygnacyjnym
— $ciana zewnetrzna 0 wysokosci pasa 0,80 m
(murowane z cegty)
spetnia wymagania

El 15
(murowane z cegly) — spetnia wymagania,
za wyjatkiem drewnianej zabudowy kilku komérek lokatorskich

W piwnicy
El 30
klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych
oddzielajgcych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia
mieszkalne od drég komunikacji ogélnej oraz od innych
mieszkan i samodzielnych pomieszczen mieszkalnych —
spetnia wymagania

— $ciana wewnetrzna

RE 15

~  przekrycie dachu nie spelnia wymagan

R — nosnos¢ ogniowa w minutach,
E — szczelnos¢ ognhiowa w minutach,
| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Dokonujgc analizy powyzszych wymagan stwierdza sie, Zze nie wszystkie
elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania jak dla klasy ,C”
odpornoéci pozarowej. Wymagania, ktére nie zostaty spetnione dotyczg braku
udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla drewnianych stropow
na parterem, |, Il i lll pietrem, braku zapewnienia klasy odpornosci ogniowej RE
15 dla przekrycia dachu oraz braku zapewnienia klasy odpornosci ogniowej scian
wewnetrznych stanowigcych obudowe drogi ewakuacyjnej w piwnicy (obudowa
czesci komoérek lokatorskich w piwnicy wykonana z drewna).

Wyijscie z klatek schodowych na poddasze nieuzytkowe powinno by¢é zamykane
drzwiami lub klapg wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 —
warunek w stanie istniejgcym niespetniony. W ramach dziatann dostosowawczych
przewiduje sie zamkniecie wyjscia na poddasze nieuzytkowe drzwiami o klasie
co najmniej El 30 odpornosci ogniowej.

Ponadto projektowana kottownia gazowa zostanie wydzielona scianami w klasie
El 60 odpornosci ogniowej, stropem w klasie REI 60 odpornosci ogniowej oraz
drzwiami w klasie El 30 odpornosci ogniowe;.
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W ekspertyzie pozarowej ujeto rowniez brak zapewnienia Sciany oddzielenia
ppoz. analizowanego budynku:

na elewacji poinocnej powyzej okoto Il pieta budynku, ze wzgledu na dach
budynku nizszego zlokalizowanego na sgsiedniej dzialce w odlegtosci
mniejszej niz 8 m;

czesciowo na elewacji potnocnej powyzej parteru budynku, ze wzgledu na
dach budynku nizszego (gospodarczego nr 3) zlokalizowanego na
sgsiedniej dziatce w odlegtosci mniejszej niz 8 m;

w elewacji potudniowej ($ciana prostopadia do elewacji wschodniej, ktora
zlokalizowana jest w granicy dziatki) posiada otwory okienne bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej w odlegtosci 0,88 m.

9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa

i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Ewakuacja z poszczegolnych kondygnacji budynku zapewniona poprzez dwie
klatki schodowe K1 (Graniczna 3) i K2 (Strusia 7), ktére majg swoje biegi od
piwnicy do poddasza.

Parametry klatek

schodowych K1 i K2 wg ponizszego zestawienia

tabelarycznego:

. Klatka schodowa Klatka schodowa
Parametr Wymég
K1 K2
Minimalna szerokos¢ uzytkowa 120 1,08 + 1,44 0,84 + 1,40
biegu (m) ' niespetniony niespetniony
Minimalna szerokos$¢ uzytkowa 150 0,55 + 2,11 0,56 + 1,93
spocznika (m) ' niespetniony niespetniony
Maksymalna wysokos¢ stopni 0175 0,17 = 0,20 0,175+ 0,20
(m) ’ niespetniony niespetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni 17 6+ 11 6+ 11
w jednym biegu (m) spetniony spetniony
Zaleznos$¢é pomiedzy
szerokoscia, ) 0,63 +0,70 0,64 + 0,67
‘o . 0,60 +0,65 - . . .
a wysokoscig stopnia niespetniony niespetniony
(2h+s=0,60+0,65m)
Konstrukcla_ b!egow i R 60 R 60
spocznikow R 60 niespetnion niespetnion
(klasa odpornosci ogniowej) P y P y
palne za wyjgtkiem e
‘s niepalne biegu na 10 do _palne ~a wyjatk_lem
Palnos¢ . L biegu na 10 do piwnicy
spetniony piwnicy . -
. ; niespetniony
niespetniony

Ewakuacja z piwnicy

Ewakuacja z piwnicy zapewniona poprzez dwie klatki schodowej K1 i K2 na
parter i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku.
Ewakuacja z pomieszczeh znajdujgcych sie pomiedzy klatkami schodowymi
zapewniona poprzez dwa kierunki ewakuacji. Z pomieszczen znajdujgcych sie
w szczytach budynku zapewniono po jednym kierunku ewakuacji.
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Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego pomieszczenia przy
klatce schodowej K1 (komédrka lokatorska) do drzwi prowadzgcych na zewnatrz
budynku na poziomie parteru (drzwi Dz2) wynosi 15 m, przy jednym kierunku
ewakuaciji.

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego pomieszczenia przy
klatce schodowej K2 (komorka lokatorska) do drzwi prowadzacych na zewnatrz
budynku na poziomie parteru (drzwi Dz4) wynosi 17 m, przy jednym kierunku
ewakuaciji.

W piwnicy dlugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepisow.

W piwnicy zawezone sg lokalnie szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych,
ktére wynoszg od 0,81 m do 1,13 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej
1,20 m (ewakuacja do 20 osob) — proponuje sie odstepstwo w tym zakresie.
Szerokosc¢ pozostatych drég ewakuacyjnych wynosi 1,58 m.

Droga ewakuacyjna (komunikacja) w piwnicy oswietlona wylgcznie swiattem
sztucznym, bez wymaganego awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Ewakuacja z parteru
Ewakuacja z parteru budynku zapewniona poprzez nastepujgce wyjscia
ewakuacyjne:

e wyjscie prowadzgce z klatki schodowej K1 od strony ulicy Granicznej
(drzwi Dz1), to drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,24 m, przy czym
skrzydto otwieralne o szerokosci 0,67 m, wobec wymaganej szerokosci
co najmniej 0,90 m,

e wyjscie prowadzace z klatki schodowej K1 od strony podwérza (drzwi
Dz2), to drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,15 m, wobec wymagane;j
szerokoséci co najmniej 1,20 m, przy czym skrzydto otwieralne o
szerokoéci 0,70 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,90 m,

e wyjscie prowadzgce z klatki schodowej K2 od strony ulicy Strusia (drzwi
Dz3), to drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,23 m, przy czym skrzydto
otwieralne o szerokosci 0,67 m, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 0,90 m,

e wyjscie prowadzace z klatki schodowej K2 od strony podworza (drzwi
Dz4), to drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,13 m, wobec wymagane;j
szerokoséci co najmniej 1,20 m, przy czym skrzydto otwieralne o
szerokosci 0,70 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,90 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz
50 osob powinny otwieraC sie na zewnagtrz budynku. Natomiast drzwi
prowadzgce z budynku Dz1, Dz2, Dz3 i Dz4 otwierajg sie do wewnatrz budynku.
Ze wzgledu, ze obiekt wpisany jest do rejestru zabytkbw wymagania w tym
zakresie sg spetnione.

Ewakuacja z lokali mieszkalnych nr 1 i 2 przy ul. Granicznej 3 zapewniona
poprzez dwa Kierunki ewakuacji: poprzez schody wewnetrzne Sw1 i dalej
bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami Dz1 oraz poprzez bieg nr 9 klatki
schodowej K1 i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami Dz2.
Ewakuacja z lokali mieszkalnych nr 1 i 2 przy ul. Strusia 7 zapewniona poprzez
dwa kierunki ewakuacji: poprzez schody wewnetrzne Sw2 i dalej bezposrednio
na zewnatrz budynku drzwiami Dz3 oraz poprzez bieg nr 9 klatki schodowej K2

i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami Dz4.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na parterze spetniajg wymagania obowigzujgcych
przepisow.
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Parametry schodéw wewnetrznych Sw1 i Sw2 wg ponizszego zestawienia

tabelarycznego:

Schody Schody
Parametr Wymoég wewnetrzne wewnetrzne
Swl Sw2
Minimalna szerokos¢ uzytkowa 120 1,43 1,41
biegu (m) ' spetniony spetniony
Minimalna szerokos¢ uzytkowa 150 1,25 1,26
spocznika (m) ’ niespelniony niespetniony
Maksymalna wysokos¢ stopni 0,175 0,17
0,175 : .
(m) spetniony spetniony
Maksymalna ilos¢ stopni 11 11
. . 17 . .
w jednym biegu (m) spetniony spetniony
Zaleznos$¢ pomiedzy
szerokosglq_, _ 0,60 +0,65 0,65 . 0,64 .
a wysokoscia stopnia spetniony spetniony
(2h+s=0,60+0,65m)
Konstrl_Jk(’:ja biegow i R 60 R 60
spocznikow R 60 niespelniony niespelniony
(klasa odpornosci ogniowej)
Palnosc nepaine | pane paine
spetniony niespelniony niespeiniony

Parametry schodoéw zewnetrznych
tabelarycznego:

Sz1, Sz2 i Sz3 wg ponizszego zestawienia

. Schody Schody Schody

Parametr Wymoég S71 Sz2 S73
Minimalna szerokos¢ 1,26 1,19 1,14

. . 1,20 . . . . .
uzytkowa biegu (m) spetniony niespelniony | niespetniony
Maksymalna ilos¢ stopni 1 1 1

. ; 10 . . .
w jednym biegu (m) spetniony spetniony spetniony
Szgr"o!(osc’stopnl przy 0,35 0,64 . nie dotyczy nie dotyczy
wejsciu giéwnym spetniony

Ewakuacja z pietra I, Il'i 1l

Ewakuacja z lokali mieszkalnych nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 przy ul. Granicznej 3
zapewniona poprzez klatke schodowg K1 na parter i dalej bezposrednio na
zewnatrz budynku drzwiami Dz1 lub Dz2.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego lokalu mieszkalnego
(nr 8) na lll pietrze do drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku na poziomie
parteru (Dz1) wynosi 45 m, wobec dopuszczalnych 60 m, przy jednym kierunku

ewakuacji.
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Ewakuacja z lokali mieszkalnych nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 przy ul. Strusia 7 zapewniona
poprzez klatke schodowg K2 na parter i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku
drzwiami Dz3 lub Dz4.

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego lokalu mieszkalnego

(nr 8) na lll pietrze do drzwi prowadzgcych na zewnatrz budynku na poziomie
parteru (Dz3) wynosi 42 m, wobec dopuszczalnych 60 m, przy jednym kierunku
ewakuacji.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z kondygnagiji |, Il i lll pietra spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepisow.

Ewakuacja z poddasza

Ewakuacja z poddasza nieuzytkowego zapewniona poprzez dwie klatki
schodowe K1 i K2 na parter i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku.
Parametry klatek schodowych K1 i K2 prowadzacych na poddasze nieuzytkowe

wg ponizszego zestawienia tabelarycznego:

. Klatka schodowa Klatka schodowa
Parametr Wymég
K1 K2
Minimalna szerokos$¢ uzytkowa 08 1,09 1,02 +1,13
biegu (m) ' spetniony spetniony
Minimalna szerokos¢ uzytkowa 08 0,70 + 1,53 1,03 +1,74
spocznika (m) ' niespetniony spetniony
Maksymalna wysokos¢ stopni 02 0,17 = 0,175 0,15+ 0,175
(m) ' spetniony spetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni w 17 10 10
jednym biegu (m) spetniony spetniony
Zaleznos¢ pomiedzy
szerokoscia, ) 0,64 +0,65 0,60 +0,65
Aol . _ | 0,60 +0,65 . .
a wysokoscia stopnia ( 2h +s = spetniony spetniony
0,60 + 0,65m)
KOhStrl_]k(':ja biegow i R 60 R 60
spocznikow R 60 niespetnion niespetnion
(klasa odpornosci ogniowej) P y P y
Palnose niepaine paine paine.
spetniony niespetniony niespetniony

Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia
na drogi komunikacji ogdlnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub 0,8 m do ewakuacji do 3
0sOb. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z drog komunikacji ogdlnej na
zewnatrz budynku oraz na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej powinna
wynosi¢, co najmniej 1,2 m. Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢, co najmniej
jedno nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szerokosci, co najmniej 0,9 m.
Wysokos$ci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢, co najmniej 2 m w Swietle
oscieznicy. Niezgodnosci dotyczgce szerokosci i wysokosci drzwi zostaty ujete
w wykonanej ekspertyzie pozarowe;.
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10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej,
gazowej, odgromowej

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna zostanie zabezpieczona poprzez przeciwpozarowy
wytgcznik pradu. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu umieszczony
zostanie w poblizu wejscia do budynku przy drzwiach Dz1 oraz odpowiednio
oznakowano.

Instalacja ogrzewcza

W stanie istniejgcym lokale mieszkalne ogrzewane za pomocg piecow kaflowych,
elektrycznie lub indywidualnych kottéw gazowych. W ramach dziatan
przystosowawczych piece kaflowe, indywidulane kotty gazowe oraz ogrzewanie
elektryczne zostang wylaczone z eksploatacji, a ogrzewanie budynku
realizowane bedzie za pomocg wtasnej kottowni gazowej na gaz ziemny.
Pomieszczenie kottowni zostanie wydzielone pozarowo $cianami w klasie El 60
odpornoéci ogniowej, stropem w klasie REI 60 odpornoéci ogniowej oraz
drzwiami w klasie El 30 odpornosci ogniowej. Ponadto kottownia zostanie
wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GAZEX.
W przypadku wycieku gazu i automatycznego odciecia zaworu uaktywniony
zostanie sygnalizator akustyczno — optyczny, ktéry poinformuje mieszkancéw
obiektu o awarii.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (wydzielone pomieszczenie kottowni gazowej), dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, projektuje sie
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego
pomieszczenia.

11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL IV zagrozenia
ludzi w grupie budynkoéw Sredniowysokich oraz powierzchnie i kubature w Swietle
obowigzujgcych  przepisow  wymagane sg  nastepujgce  urzadzenia
przeciwpozarowe:

e Przeciwpozarowy wyltacznik pradu — projektowany — wg odrebnego
opracowania branzy elektrycznej

Obiekt wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktérego
przycisk zlokalizowany bedzie przy wejsciu do budynku (drzwi Dz1).
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddéw,
za wyjagtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (projektowane awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne). Przycisk wylgcznika zostanie odpowiednio
oznakowany zgodnie z polskg normg. Przewody i kable wraz z zamocowaniami
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewniac¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach  pozaru przez ~wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

¢ Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w budynku - projektowane — wg
odrebnego opracowania branzy elektrycznej
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Ze wzgledu na droge ewakuacyjng (komunikacje) w piwnicy budynku oswietlong
wytgcznie Swiattem sztucznym, wymagane jest awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne. W ramach rozwigzan zamiennych przewiduje sie instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych w caly budynku, ktéra przez minimum 1 godz. zapewni natezenie
— co najmniej 5 Ix, przy wymaganym natezeniu 1 Ix (droga ewakuacyjna).
Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowac rowniez przed
wejsciem do budynku (od zewnetrznej strony).

e Autonomiczne czujki dymu — projektowane jako rozwigzanie zamienne
—wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej
Budynek zostanie wyposazony w autonomiczne czujki dymu, drogi komunikaciji
ogolnej oraz mieszkania (po jednej czujce w mieszkaniu).

12) Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami strefa ZL IV nie wymaga wyposazenia
w podreczny sprzet gasnicy. Natomiast kondygnacja piwnicy (PM o gestoSci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?) wymaga wyposazenia w podreczny sprzet
gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm?®) zawartego w gasnicach przypada na kazde 300 m? powierzchni strefy
pozarowej, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.

Gasnice rozmieszcza sie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
w szczegolnosci:

a) przy wejsciu do budynku,

b) na korytarzach.

Przy rozmieszczaniu nalezy uwzglednic spetnienie nastepujgcych warunkéw:
— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;
— do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m.

13) Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek o powierzchni wewnetrznej 2471,09 m? oraz kubaturze wynoszgcej
8816,90 m3. Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celéw
przeciwpozarowych dla budynku wynosi 20 dm3s, z co najmniej dwdch
hydrantéw o srednicy 80 mm, w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku pierwszy

i drugi w odlegtosci do 150 m od budynku.

W stanie istniejgcym zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru realizowane jest poprzez trzy hydranty zewnetrzne zlokalizowane na sieci
miejskiej:

e pierwszy hydrant zewnetrzny nadziemny oddalony jest od budynku
w odlegtosci 14 m i zlokalizowany jest w chodniku przy ul. Granicznej (przy
budynku nr 4) — strona wschodnia,

e drugi hydrant zewnetrzny nadziemny oddalony jest od budynku
w odlegtosci 20 m i zlokalizowany jest w chodniku przy ul. Strusia (przy
budynku nr 6) — strona pétnocno — wschodnia,

e trzeci hydrant zewnetrzny podziemny oddalony jest od budynku
w odlegtosci 22 m i zlokalizowany jest w chodniku przy ul. Granicznej
(naroznik budynku nr 13) — strona potudniowo — wschodnia.
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Zapewnia sie wymagang ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych o wydajnosci,
co najmniej 20 dm®/s. Sposob usytuowania hydrantdéw zostat przedstawiony
na planie sytuacyjnym.

14) Drogi pozarowe

Ze wzgledu na zakwalifikowanie budynku do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi
w grupie budynkéw sSredniowysokich wymagana jest droga pozarowa. Droga
pozarowa zapewniona do budynku poprzez:
— ul. Strusia zapewniajgc dostep w 100 % do elewacji frontowe;j
(zachodniej) przy zabudowie pierzejowej,
— ul. Graniczng zapewniajgc dostep w 100 % do elewacji frontowe;j
(potudniowej).

Droga pozarowa zapewnia przejazd bez konieczno$ci cofania.

Miedzy drogg pozarowa, a budynkiem wystepujg drzewa o wysokosci
przekraczajgcej 3 m (dwa drzewa od strony ul. Granicznej oraz dwa drzewa od
strony ul. Strusia). Ze wzgledu na drzewa znajdujgce sie pomiedzy drogag
pozarowg, a budynkiem — droga pozarowa nie spetnia wymagan obowigzujgcych
przepisow.

W ramach dziatah przystosowawczych przewiduje sie przyciecie drzew do
wysokosci 3 m, znajdujgcych sie pomiedzy drogg pozarowg, a Scianami
budynku, co sprawi ze droga pozarowg bedzie spetniala wymagania
obowigzujgcych przepisow.

9. Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska.

Wptyw budowy na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska naturalnego

Bezpieczenstwo robdt budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie
Z wytycznymi zawartymi w BIOZ.

10. Obszar oddziatywania obiektu.
Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414) zawierajgcqg wskazania i zasieg zgodnie z § 13a
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegbfowego zakresu i formy projektu budowlanego
Okresla sig obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke, na ktorych znajduje sie budynek, a ktérego
dotyczy przedsiewziecie — dz. nr 29, 30/18, 91/11, ob. 0039 tazarz, ark. 32,
306401_1 Poznan oraz dziatki sgsiednie nr 27 i 28 ob. 0039 tazarz, ark. 32,
306401_1 Poznan ze wzgledu na fakt zblizenia przedmiotowego budynku do
granicy (zabudowa blizej niz 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg, zabudowa w linii
granicy dziatki). Nad dziatkami 30/28 oraz 91/11 znajduje sie nadwieszony ryzalit —
naroznik budynku u zbiegu ulic Graniczna i Strusia.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ucigzliwosci na tereny przylegte.
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Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690), w szczegdlnosci § 12. [Odlegtos¢ od granicy z sgsiednig dziatkag
budowlang] oraz paragrafy od § 271 do § 273 z rozdziatu ,,Usytuowanie budynkoéw z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe”.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 7190)
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11. Projektowana charakterystyka energetyczna wraz z analiza
wykorzystania alternatywnych zrédet energii.
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9)
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Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qy 4 dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Quy g

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2014

10) Bilans mocy

11) Analiza alternatywnego Zrodta energii ciepinej

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zZmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoll Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 L6dz, tel (42)589-11-11
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

sp.Uc wg WT2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/m? spetniony
1 Sciana zewnetrzna od parteru | SZ 1 1,19 0,25 Nie
Sciana zewnetrzna piwnicy "
2 ponizej SZ 2-1 1,52 0,90 Nie

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?K]

Wsp.U, wg WT2014 Warunek
[W/m?K] spefniony
1 Dach kryty dachéwkag D1 1,02 0,30 Nie

rzegrody 3;.;;:‘:}_@ Na

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [Wim?K] | WVSP- l;\;v‘;"rg‘zwzom spetriony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,31 0,30 Nie

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?K] Wsp.U. wg WT2014 Warunek

[W/m*K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 3,04 0,30 Nie

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?>K] Wap. "[J‘;V‘;vrgz%rzom shelhiony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 2,50 1,70 Nie
L Parametry przegrod przezroczystych

Warunek

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\vlvvzﬂzg] Wsp. g WT2014 V\Y\/s'lez%mg spefniony
[Wim?K] T
1 Okno 0z 1 1,70 0,50 1,30 0,35 Nie do't“;gzy
2 | Oknodowymiany | 0z2 2,60 0,75 1,80 0,35 Nie | N
dotyczy

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. |, ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6d2, tel (42)689-11-11
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o

= 2
wspéiczynniku U >= 0,9 [W/m*K] Aq=430,86m
Suma p6l powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji Reo=:. i
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $cian zewnetrznych 2T
Suma pél powierzchni pozostaltej czesci rzutu poziomego A, =..m°

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay < Agmax

Aomax = 0,15°A, + 0,03°A,, = (1

Warunek niespetniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. | ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £60Z, tel (42)689-11-11
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3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju ple$ni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ 1, D 1, SZ 2-1

1 Styczen
2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
1" Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fremax=0,73

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
980-057 £odz, tel (42)689-11-11
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

1 Szen - 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsma=0,84

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £édz, tel (42)689-11-11
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3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartos$ci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych
przegrod.

| Nazwaprzegrody [Symbol| uwimiol | few | fefrema |
Sciana zewnetrzna .
1 od parteru SZ1 1,19 0,846 0,846 > 0,729 | Spetniony
Podtoga na gruncie | PG 1 0,31 0,960 0,960 > 0,844 | Spetniony
Dach kryty dachowka| D 1 1,02 0,871 0,871>0,729 | Speiniony
Sciana zewnetrzna .
4 piwnicy ponizej SZ 21 1,52 0,802 0,802 > 0,729 Spetniony
ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 L6z, tel (42)689-11-11
-,
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q¢ dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 01

Temperatura wewnetrzna strefy Qi 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 1562,3| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0| wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 257779500 J/K

Stata czasowa budynku t 372 h

Udzial granicznych potrzeb ciepta Griim 13| -

= ay 3.5 =

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng n KWh/m-c

Miesiac | I I} \Y Y VI v X X Xl Xl

Srednia temperatura

zewnetrzna qe, °C 02| -1,8| 27| 83| 130| 16,8 183| 184| 13,5 7,0/ 22| -0,1

Liczba godzin w miesigcu tn, h| 744 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 2836 | 2820| 2478| 1621 1002 1862 | 2467 | 2879

Q=10 Hy(4-Ge) tm 3| 6 2 g v|¥S|eanaeEiaf ol gl g

KWh/m-c

Miesigczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewar;ymi 0,00 0,00( 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00

Qh.y=107"Hyzy (91 Qiy2) tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Quu=Qu+Quzy | 20og| 2820 2478\ 16211 1002) 4435 2435 2292 9011 | =

kKWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od

naslonecznienia Qs 5445| 6486 | 1197|1925 18411 1981| 1930] 1643|1229 77,4 | 6120/ 3378

kWh/m-c

Miesigczne wewngtrzne zyski

ciepta Q=g 107~ Artry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1137 1526 | 1841 | 1981 1930| 1643 | 1229

Qug=Qsort Qg KWh/m-c 5445 | 6486 1 9 6 9 4 0 4 7724| 5129 | 3378

4= QH gn/ Qe 0,19| 023| 0,46| 0,94| 1,84| 447 7,93| 7,17| 1,36| 0,41| 0,21| 0,12

OH.1 0,15/ 0,21| 0,34| 0,70| 1,39| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,89| 0,31| 0,16| 0,15

OH.2 021| 0,34| 0,70| 1,39| 3,15| 0,00| 0,00| 0,00 4,27| 0,89| 0,31| 0,16

frm 1,00( 1,00{ 1,00/ 0,89| 0,00/ 0,00{ 0,00/ 0,00/ 0,42 1,00/ 1,00| 1,00

Wspdiczynnik wykorzystania

2yskow ciepta, hyon 1,00 1,00| 0,96| 0,80( 0,51| 0,22| 0,13| 0,14| 0,64 0,97| 1,00| 1,00

n""f:;i‘i;?:éjp°t’_z(§::wa"ie 2203( 2175 1383| 4010| 589, | 18.8| | oo| , ool 1086/ 1111| 1956| 2541
.nd,n™ Lht = ) 1

B Qetgn KWH/M-c 247| 0,13| 3,02| ,40| 61 6 59| 3,96| 4,10| 6,43
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Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
Winiesiaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qye=10""H,e'(qi-qle) tw
kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 2836| 2820| 2478 | 1621 1002 1862 | 2467 | 2879
ogrzewanej w miesigcu 3 6 2 9 7 4436/ 2435/ 2202/ 6011 2 5 3
Qm=Q|’ & Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Q4,06=S(Qtinan),
120319,2
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy qi 12,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 4702 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0 wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 77583000| J/IK
Stata czasowa budynku t 415| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHsm 1,3 -
- ay 3,8 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qyng.n KWh/m-c
Miesiac | Il 1 \Y \Y \| vib | vl | IX X Xl Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna qe, °C 02| -1,8( 27| 83| 130| 16,8 18,3| 184| 135| 7,0| 22| -0,1
Liczba godzin w miesiacu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie

" 214 1 1160| -299| -889| -928| 93 79| 51 2
Qu1r=10"Hy (q-Ge) tm 6107 | 6. 5141 2880 8 5| 34 62| 6223
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
g;‘:g&::';mzl St 1134| 1024 | 1134 | 1098 | 1134| 1098 | 1134| 1134 1098| 1134 | 1098 | 1134

2 11 .61 0 61 01| 61 61 ,01| 61| ,01| |,
QH,zy=1 0 3'HZV'(Qi'Qi.yz)‘trn & # i g 0 61
kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Qp n=Qu+Qu 2y 7242|7239 | 6275| 3978| 2294| 799| 246| 207|2033| 4613| 6260| 7358
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg 55 69| 120| 175| 220| 243| 236| 195| 140 85 52 38
KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Q=i 107 Artyy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qu1=Qeort Quy KWh/m-c 55| 69| 120| 175| 220| 243| 236| 195| 140| 85| 52 38
9r=Qu g0/ Qi e 0,01, 0,01| 0,03| 0,13|-0,57|-0,14|-0,10( -0,08| -0,25| 0,04| 0,01| 0,01
GHa1 0,01| 0,01| 0,02| 0,08/ 0,13| 0,00/ 0,00( 0,00/ 0,09| 0,03| 0,01| 0,01
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[« *P) 0,01| 0,02/ 0,08 0,13 0,13| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,13| 0,09| 0,03| 0,01
frm 1,00| 1,00 1,00 1,00| 1,00| 0,00 0,00| 0,00/ 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania i E -10,3| -12,6
zyskow ciepla, hiig, 1,00/ 1,00/ 1,00| 1,00|-1,76|-7,39 > 8 -4,02| 1,00 1,00| 1,00
Miesigczne zapotrzebowanie
i, N < Qi o] 37| *7a| "205| 0.00| 0,00| 0.00( 0.00| 0,00| 1847) 3613 4638
hii.an'Qugn KWh/m-c : ' ’ ’ 1 : J
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
Winesiacu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Que=10 “Hve (Gi-Ge) tn
kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 3 i 5
ogrzewanej w miesiacu 6107 | 6214 | 5141| 2880| 1160| -299| -889| -928| 935| 3479| 5162 6223
QnFQn— + Qy.a kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Quna=S(Qina,n), 24037 3

kWh/rok ’
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 03
Temperatura wewnetrzna strefy Qi 8,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 528| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0| wm?
Pojemnos¢ cieplna budynku Ci 8712000 J/K
Stata czasowa budynku t 11,4| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GHim 16| -
_ ay 1.8 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/m-c
Miesiac | 1l I \Y, \% Vi viE | v | IX X Xl Xl
Srednia temperatura
zewnetizna ge, °C 02| -18( 27| 83| 13,0( 16,8| 18,3| 184| 135/ 7,0/ 22| -0,1
Liczba godzin w miesigcu ty, h| 744| 672 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepla przez
preaniicgnia 57 1464 57| 731 991 10| 208 1492 1904
Que=10"Hy (-Ge) tm 1857| 1962 | 146 563 | -157 991 7| 2 787 92| 190
kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewar;ymi 0,00/ 0,00( 0,00| 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=10- 'sz'(Qi'qi.yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez 100
przenikanie Qu n=Qp +Q 2y 1857 | 1962 | 1464 | 563| -157| -731| -991 7 -228| 787| 1492 1904
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nasfonecznienia Qs 116| 158| 264| 435| 572| 664| 641| 517| 361| 218| 119| 101
kWh/m-c
ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Miesigczne wewnftrzne zyski
ciepta Qin=Qin 10~ Ar ty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qu1r= Qe+ Quy KWh/m-—c 116 158 264| 435| 572| 664| 641| 517| 361| 218| 119| 101
9H=QH g0/ Qi 1t 0,09| 0,11 0,32|-9,52|-0,73|-0,50| -0,40| -0,32| -0,43| 1,39| 0,13| 0,08
QH.1 0,09| 0,10( 0,21| 0,32| 0,32| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,85| 0,76| 0,11| 0,09
OH.2 0,10| 0,21| 0,32| 0,32| 0,32| 0,00/ 0,00| 0,00 1,39| 1,39| 0,76| 0,11
fim 1,00/ 1,00{ 1,00( 1,00/ 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 1,00( 1,00/ 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania y R 5 4 3 r
2yskow ciepta, hyon 0,99| 0,98| 091|-0,10|-1,38|-2,02 -2,53| -3,17| -2,32| 0,53| 0,97| 0,99
Miesieczne zapotrzebowanie
Na energie Qupgn=Qin - 1125 "235| %%/ 0.00| 0.00| 0,00] 000/ 0,00] 0,00/ 414 s
hi.an'Qh.gn KWh/m-c : : 2
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
ieslaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Que=10""Hye'(qi-Ge) tw
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 3 5 g -100| _
ogrzewanej w miesiacu 1857| 1962 | 1464 | 563| -157| -731| -991 7 228 | 787|1492| 1904
Qn=Qy + Que kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qi na=S(QHndn), 4930 1
KWh/rok ?
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 04
Temperatura wewnetrzna strefy i 50| ¢
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 916| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 0,0 wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Ca 15114000 J/K
Stata czasowa budynku t 418| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GHm 13| -
- ay 3,8 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylagji Q4 ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v \ \Y/| Vit | il IX X XI Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna ge, °C 02| -1,8| 27| 83| 13,0| 16,8 18,3| 184| 135| 7,0/ 22| -01
Liczba godzin w miesigcu ty, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie 1 22| 2374 7 777| - - 1
Quu=10"Hy (q-Ge) tm 583| 661 396 374| -636| -769| -777| -398 5| 419| 605
kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00 0,00 0,00( 0,00{ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00
ogrzewanymi
ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp_ j. ul. Sienkiewicza 85/67,
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Quzy=10"H,y

kWh/m-c

'(QFQi,yz)'tm

Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie QH'm:QHJ‘"QH_zy

kWh/m-c

583

661| 396

-22| -374

-636| -769

-777| -398| 75| 419| 605

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg

kWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Q=i 10™Artyy

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta
QH.qn=QsoI+Qim kWh/m-c

91=Qp.an/Qpi e

0,00

0,00( 0,00\ 0,00| 0,00

0,00| 0,00

0,00 0,00( 0,00 0,00| 0,00

OH,1

0,00

0,00( 0,00f 0,00 0,00

0,00| 0,00

0,00 0,00( 0,00| 0,00| 0,00

OH.2

0,00

0,00( 0,00( 0,00 0,00

0,00/ 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00

fH.m

1,00

1,00 1,00 1,00 1,00

0,00( 0,00

0,00| 1,00 1,00( 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, hygn

1,00

1,00 1,00 1,00| 1,00

1,00( 1,00

1,00 1,00| 1,00| 1,00| 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qg n=Qunt -
hH.qn'QH,an kWh/m-c

358,
57

458, 171,
82| 82

0,00( 0,00

0,00| 0,00

202, | 380,

0,00| 0,00( 0,00 4| o8

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje

W miesigcu

Que=10""Hye'(qi-0e) tm

kWh/m-c

Catkowita ilo¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu

QnFQu + Qv.e

kWh/m-c

583

661| 396

-22| -374

-636| -769

-777| -398| 75| 419 605

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=S(Qyinan),

kWh/rok

15726

Cze¢s$¢ mieszkalna

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy A¢ \ i ciepto Qyng
strefy 2 3

- m m (0] kWh/rok
1 Strefa O1 1662,30 6327,32 20,0 120319,23
2 Strefa 02 470,20 1387,09 12,0 24037,29
3 Strefa O3 52,80 841,10 8,0 4930,07
4 Strefa 04 91,60 266,56 5,0 1572,61
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQy ,q [kWh/rok] 150859,21
ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ mieszkalna

Ciepto wiasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg'K)
Gestos¢ wody, rw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, qcw 55 °C
Temperatura zimnej wody, qo 10 %
Wspdiczynnik korekeyjny, k, 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 80 j.o0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 35,00 dm®%j.o.d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qu ng 2890,47 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédta Kottownia Gazowa

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj no$nika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspo6iczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qy g 150859,21 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne do 120-1200kW
(55/45°C)

Sprawno$¢ wytwarzania hy

0,99 1

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji miejscowej

Sprawnos¢ regulacji hy

0,91 [

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami w pom. nieogrzewanych

Sprawnos$¢ przesytu hy 4

0,94 |

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulacii hy s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy o  |0,85 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Ee pom o 2400,00 kWh/rok

ACADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADIasoft Chudzik p. . ul. Sienkiewicza 85787,
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédia

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj no$nika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 2890,47 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania lI((\c")\}ly gazowe kondensacyjne o mocy ponad 50

Sprawno$¢ wytwarzania hyq 0,90 -

Centralne przygotowanie cieplej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne nie izolowane, przewody
rozprowadzajgce izolowane

Wybrany wariant przesytu

Instalacje $rednie, 30-100 punktow poboru cieptej

Rodzaj przesytu cieplej wody wody

Sprawno$¢ przesytu hy 4 0,50 -

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

Wybrany wariant akumulacji niskoenergetycznego

Sprawno$¢ akumulacii hy s 0,84 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy o | 0,38 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eegjpomw 14122,37 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/67,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

e I
Ogrzewanie iwentylacja

Nrzrodla | Nazwa zrodia Qun Qun Qep
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kotiownia Gazowa 100859.2 11781424 | 503156,68

Siiiiia 150859,2 ;78142,4 203156,68

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodta Quw Qg w Qpw
KWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kottownia Gazowa 2890,47 |7646,75 |50778,53

Suma 2890,47 |7646,75 |50778,53

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw)/ Ar 70,63 kWh/(m?rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qn+Quw) / A¢ 85,35 KWh/(m?rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+ Qp.y 2539352 | whirok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia 116,65 kWh/(mz-rok)

EP=QP/A1

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/67,
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Budynek referencyjny wg WT2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A

2176,90

mZ

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPy.w
uzytkowej

105,00

KWh/(m rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, e
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

105,00

KWh/(m %rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m*rok) EPmax KWh/(m % rok)

Uwagi

116,65 < 105,00

Warunek niespetniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2014

EP - budynek oceniany
! 116 65 kWh/(m?rok)
1100 1150 200 1250 4300 350 400 450 00 >500
— _
Wg wymagad WT 2014 !
Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP,, Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koncowg Egom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 2400,00
2 Przygotowanie cieptej wody 14122,37

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87, .
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

o B

124



11)  Analiza alternatywnego zrédta ciepta.

»Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy — Prawo budowlane oraz z art. 7b ustawy — Prawo energetyczne,
projektant obiektu zlokalizowanego na terenie, na ktérym istnieja techniczne warunki dostarczania
ciepla z systemu cieplowniczego lub chlodniczego, w celu spelnienia wymogow okreslonych w
przytoczonych powyzej przepisach, nie wystepuje do przedsigbiorstwa cieplowniczego z wnioskiem o
wydanie warunkéw przylaczenia danego obiektu do sieci, a jedynie weryfikuje mozliwo$é spetnienia
przestanek, o ktérych mowa w art. 7b ust. 1 ustawy — Prawo energetyczne, poprzez np. zwrocenie si¢ do
operatora sieci cieplowniczej z zapytaniem o wskazanie, czy istniejg techniczne i ekonomiczne
warunki przylaczenia do sieci cieplowniczej i dostarczania ciepla do tego obiektu z sieci cieplowniczej”.

VEOLIA Poznar odméwita podigczenia budynku do m.s.c.
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12. Uwagi.

. Wszystkie roboty ogélnobudowlane i rozbiéorkowe prowadzi¢ z zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych
os6b. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego
konserwatora dziet sztuki i wtasciwych stuzb konserwatorskich.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. Oraz Ochrony Srodowiska.

. Nieodtacznym i czestym zjawiskiem przy renowacji zabytkéw architektury,
w trakcie przeprowadzanych prac, jest wystepowanie probleméw i zadan
nie zawartych w opracowaniach konserwatorskich, ani w projekcie. Nalezy
je woéwczas rozpatrzy¢ i podjgé decyzje dalszego postepowania wspolnie
z Inwestorem, Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu i nadzorem
autorskim oraz konserwatorskim.

. Wykona¢ dokumentacje fotograficzng i opisowg stanu zachowania obiektu
przed konserwacja. Szczegétowa dokumentacja fotograficzna powinna byé
takze wykonywana w trakcie jego konserwacji. Kazdy etap prac powinien
byé nalezycie udokumentowany. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé
peing dokumentacje powykonawczg zgodnie z zaleceniem Osrodka
Dokumentacji Zabytkow.

. Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich oraz
ostateczna kolorystyke okien nalezy uzgadniaé¢ z Miejskim Konserwatorem
Zabytkéw w Poznaniu.

. Zaproponowane W niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci
podani zostali jako przyktadowi, wiec dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatléw, lecz o réwnowaznych parametrach. Stosowane do prac

materialy powinny posiadaé atesty lub dopuszczenia do stosowania
w zabytkach i odpowiada¢ obowigzujagcym normom.

Opracowali:

mgr inz. Arch. Mariusz Sawicki
upr. Nr 357/PW/92

mgr inz. Arch. Dominika Kaszubowska

inz. Andrea Czaja
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IV. CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys. ‘ Nazwa rysunku | Skala
PLAN SYTUACYJNY
PS_01 | PLAN SYTUACYJNY | 1:500
INWENTARYZACJA
I_01 RZUT SUTERENY 1:100
I_02 RZUT PARTERU 1:100
I_03 RZUT | PIETRA 1:100
|_04 RZUT Il PIETRA 1:100
|_05 RzZUT Il PIETRA 1:100
I_06 RZUT PODDASZA 1:100
|_07 PRZEKROJ A-A 1:100
PROJEKT
A 01 RZUT SUTERENY 1:100
A 02 RZUT PARTERU 1:100
A_03 RzZUT | PIETRA 1:100
A 04 RZUT Il PIETRA 1:100
A 05 RZUT Il PIETRA 1:100
A 06 RZUT PODDASZA 1:100
A_07 ADAPTACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI GAZOWEJ 1:50
E_01 ELEWACJE - schemat okien istniejgcych 1:200
E_02 ELEWACJA FRONTOWA ,A”i ,B” 1:100
E_03 ELEWACJA FRONTOWA ,C” 1:100
E 04 ELEWACJA FRONTOWA ,D” 1:100
E_05 ELEWACJA PODWORZA ,E” 1:100
Z 01 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWYCH 1:50
7 02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ SUTERENY ELEWACJI 1:50
- FRONTOWYCH
Z 03 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI TYLNEJ 1:50
Z_04 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ SUTERENY ELEWACJI TYLNEJ 1:50
Z_05 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ KLATEK SCHODOWYCH 1:50
Z_06 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ OKIEN POLACIOWYCH/DACHOWYCH 1:50
Z 07 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ 1:50
DETALE
D_01 DETAL NADPROZA 1:20
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