ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ KLATEK SCHODOWYCH
UWAGA! Przed zamowieniem stolarki okiennej nalezy bezwzglecnie sprawdzi¢ wymiary w naturze!
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okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspétczynnik przenikania ciepta okna - bez wymagan (okno
dwuszybowe);

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotna forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
,Zataczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, hartowana od zewnatrz, od wewnatrz
montaz szkta fakturowanego (patrz cze$¢ opisowa);
izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspdtczynnik przenikania ciepta okna - bez wymagan (okno
dwuszybowe);

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacii,
odtwarzajgce pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
L,Zafgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej’ oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, hartowana od zewnatrz, od wewnatrz
montaz szkta fakturowanego (patrz cze$¢ opisowa);
izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

A (K. ul. Strusia) - fakturowane szkfo zotte

A (Kl. ul. Graniczna) - fakturowane szkfo rozowe
B - fakturowane szfo zielone

(patrz cze$¢ opisowa)

Pozostafe szklenia projektuje sig jako szybe biatg
przeziema.

A (Kl. ul. Strusia) - fakturowane szkfo zétte

A (kl. ul. Graniczna) - fakturowane szkfo rézowe
B - fakturowane szfo zielone

(patrz cze$¢ opisowa)

Pozostate szklenia projektuje sig jako szybe biatg
przeziema.

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspdtczynnik przenikania ciepta okna - bez wymagan (okno
dwuszybowe);

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
L,Zatgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, hartowana od zewnatrz, od wewnatrz
montaz szkta fakturowanego (patrz cze$¢ opisoway;
izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspotczynnik przenikania ciepta okna - bez wymagarn (okno
dwuszybowe);

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotna forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
L,Zafgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, hartowana od zewnatrz, od wewnatrz
montaz szkia fakturowanego (patrz czes¢ opisowa);
izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspétczynnik przenikania ciepta okna - bez wymagar (okno
dwuszybowe);

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotna forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
LZalgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej’ oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, hartowana od zewnatrz, od wewnatrz
montaz szkta fakturowanego (patrz cze$¢ opisowa);
izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
2. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz wiedzg i zasadami sztuki budowlanej.

3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

4. Ze wzgledu na sposoéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystapi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

5. Wszystkie wymiary bezwglednie zweryfikowaé na budowie na podstawie obmiaréw
rzeczywistych.
6. Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one cechy

nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.

7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.

WYMIARY OKIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ!

WYMIARY OKIEN OPISANE NA SCHAMATACH ORAZ RYSUNKACH ELEWACJI JAK | W
ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ - sg wymiarami zewnetrznymi!

NA RYSUNKACH ZESTAWIENIA STOLARKI LINIA PRZERYWANA ZAZANCZONO SREDNI WYMIAR
WEWNETRZNY OKNA. NA RZUTACH PODANO WYMIARY POSZCZEGOLNYCH WNEK
OKIENNYCH.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego

1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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NAZWA INWESTYCJI

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA
GAZOWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Graniczna 3, 61-001 Poznan/ul. Strusia 7, 61-001 Poznan

A (Kl. ul. Strusia) - fakturowane szkfo zofte

A (Kl. ul. Graniczna) - fakturowane szkto rozowe
B - fakturowane szfo zielone

(patrz cze$¢ opisowa)

Pozostate szklenia projektuje sig jako szybe biatg
przezierna.

A (KI. ul. Strusia) - fakturowane szkfo zotte

A (Kl. ul. Graniczna) - fakturowane szkfo rozowe
B - fakturowane szfo zielone

(patrz cze$¢ opisowa)

Pozostafe szklenia projektuje sig jako szybe biatg
przeziema.

INWESTOR:

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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UWAGA! Montaz nawiewnikdéw zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewacji.
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