ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWYCH
UWAGA! Przed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy bezwzglecnie sprawdzi¢ wymiary w naturze!
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okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspétczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
L,zatqczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontoweyj);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne

okno drewniane o konstrukcji jednoramowe;

wspétczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
,zatqczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowey);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
Lzatgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowey);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne

okno drewniane o konstrukcji jednoramowe;

wspétczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
,zatqczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowey);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne

okno drewniane o konstrukcji jednoramoweyj;

wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacii,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
LZatgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okienne]’ oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczgcym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowey);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wgpdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
LZzataczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowey);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
,zatgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowej);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego | malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
LZatgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczgcym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontoweyj);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
LZzatgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowey);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
Lzatgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowej);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne

okno drewniane o konstrukcji jednoramowey;

wspétezynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
zatgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontoweyj);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
Lzatgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okienne]” oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowey);

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

okno nieotwierane;

wspdtczynnik przenikania ciepta okna - bez wymagan;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu -
LZafgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowey);

12.
13.

SPOSOB RENOWACJI STOLARKI OKIENNEJ
okna przeznaczone do renowagji wskazano
w czeSci rysunkowej (elewacja)

Demontaz i wywoz okien.

Suszenie skrzynek i skrzydet.

Oczyszczanie na sucho za pomocg szczoteczek
oraz papieréw $ciernych z tynkéw i luznych
powtok malarskich.

Doczyszczenie chemiczne z powtok malarskich
przy uzyciu zmywacza farb w miejscach, w
ktorych farba nadal trzymata sie podtoza.
Impregnacja  drewna  przed  szkodliwym
dziatlaniem grzybéw i owadoéw poprzez
nasycenie preparatem biobdjczym.

Usuniecie trwale skorodowanych oku¢ -
zwhaszcza ze skrzydet zewnetrznych.

Pokrycie  dwukrotne  ostabionego  drewna
poliuretanowym  $rodkiem do wzmacniania
drewna Remmers PU-Holzverfestigung (lub
réwnowaznym) do momentu, w ktérym preparat
przestaje wsigka¢ w drewno.

Wykonanie niezbednych napraw stolarskich
konstrukcji  oraz  dorobienie  wszelkich
brakujacych elementéw oraz wymiana na nowe
tych elementéw, ktérych nie udato sie
dostatecznie wzmocnic.

Klejenie poszczegdlnych elementéw  klejem
poliuretanowym ~ w  celu  zwigkszenia
wytrzymatosci  mechanicznej  taczen  po
uprzednim  zastosowaniu  poliuretanowego
$rodka do wzmacniania drewna.

Wszystkie poskrecane lub wygiete elementy
nalezy  podda¢  prostowaniu  poprzez
zmigkczenie drewna za pomocg parownicy i
proces prostowania w $ciskach.

Uzupetnienie drobnych ubytkow
dwusktadnikowg zywica epoksydowa Araldite
SV/HV 427 (lub preparatem o wiasciwosciach
réwnowaznych).

Wyszlifowanie powierzchni drewna.

Pokrycie skrzynek oraz skrzydet gruntem
odpornym na warunki atmosferyczne oraz
regulujgcym  wilgotno$¢ drewna do uzytku
zewnetrznego i wewnetrznego.

Elementy metalowych oku¢ mozliwych do
zachowania oraz wymienione na nowe nalezy
dwukrotnie pokry¢ 10% roztworem Paraloidu
B-44 (lub réwnowaznym) w celu zabezpieczenia
przed korozjg. Brakujgce i nie nadajgce sie do
odzyskania okucia nalezy zrekonstruowa¢ na
wzor oryginalnych.

Okna nalezy na nowo oszkli¢ za pomocg kitu
szklarskiego.

Okna - skrzynki i skrzydia nalezy pomalowac
farbami do drewna odpornymi na czynniki
atmosferyczne w  kolorze ustalonym na
podstawie  badaf  stratygraficznych  oraz
zaakceptowanym przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, patrz
cze$¢ opisowa projektu - zataczniki formalno -
prawne punkt 8.

Montaz okien wraz z ich regulacjg.

UWAGI:
1 Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
2. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

oraz wiedzg i zasadami sztuki budowlanej.

3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te

informacje do biura projektowego.

4, Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystapi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.
5. Wszystkie wymiary bezwglednie zweryfikowaé na budowie na podstawie obmiaréw

rzeczywistych.

6. Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody

projektanta.

7 Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z

projektantem i za jego zgoda.

8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.

WYMIARY OKIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ!

WYMIARY OKIEN OPISANE NA SCHAMATACH ORAZ RYSUNKACH ELEWACJI JAK | W
ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ - s wymiarami zewnetrznymi!

NA RYSUNKACH ZESTAWIENIA STOLARKI LINIA PRZERYWANA ZAZANCZONO SREDNI WYMIAR
WEWNETRZNY OKNA. NA RZUTACH PODANO WYMIARY POSZCZEGOLNYCH WNEK

OKIENNYCH.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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NAZWA INWESTYCJI

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA
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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Graniczna 3, 61-001 Poznan/ul. Strusia 7, 61-001 Poznan

INWESTOR:

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

UWAGA! Montaz nawiewnikow zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewaciji.
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